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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. 1000-Lecia 15CDE w Jastrzebiu
Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje dobor nastaw wstepnych istniejacych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach, dobér $rednic i nastaw zaworéw regulacyjnych pod
pionami oraz kontrole istniejacych grzejnikow w pomieszczeniach wspélnych

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobow Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowiazujace normy i przepisy a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny przy ul. 1000-lecia 15CDE w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
2-klatkowym, V- kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym o konstrukcji murowanej.
Sciany zewnetrzne zostaly ocieplone styropianem o grubosci warstwy 10cm a stropodach
wetng o grubosci warstwy 10cm. Na parterze budynku miesci sie przychodnia zdrowia.

Zrédlo ciepta stanowi wymiennik zlokalizowany w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy, tam tez znajduje sie licznik ciepta. Jako elementy grzejne
w przychodni, mieszkaniach i w klatkach schodowych zastosowano grzejniki cztonowe
zeliwne o wys. 60cm. Klatki schodowe i korytarze sg ogrzewane do Il pietra tacznie. Przy
grzejnikach sa zawory termostatyczne firmy Danfoss, w réznych modelach wymienianych
na przestrzeni lat. Na rozdzielaczach i pod pionami znajdujg sig¢ zawory odcinajace
kulowe. Poziomy rur w piwnicach sa izolowane otuling z PE, ale odcinkami nie ma izolacji.
Podejécia pod piony sa czesciowo nieizolowane. Rozdzielacze s3a bez izolacji.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez automatyczne odpowietrzniki na pionach.
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4. Obliczenie obcigzenia cieplhego

Aby dokonaé regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowita projektowa strate cieplng dla poszczegolnych pomieszczen. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejacych przegréd chiodzacych zgodnie z inwentaryzacja i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowiazujacymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomoca programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczern wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,1512 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja polega¢ bedzie na racjonalnym zagospodarowaniu ogrzewania
pomieszczen wspolnych i regulacji dostosowanej do potrzeb i przepisow.

5.1. Demontaze grzejnikow
Zdemontowacé grzejniki z klatek schodowych i korytarzy, facznie 12 szt.

5.2. Zawory termostatyczne

Instalacja jest zaopatrzona w zawory z glowica termostatyczng Danfoss. Nalezy je
wyregulowac zgodnie z nastawami podanymi na rzutach i rozwinieciu.

Jezeli zapadnie decyzja o montazu podzielnikéw kosztéw nalezy wszystkie zawory
zaopatrzy¢ w glowice z ograniczeniem do 16 °C.

§.3. Zawory podpionowe
Pod pionami powrotnymi zaprojektowano zawory regulacyjne firmy TA
HYDRONICS w modelach STAD oraz TBV-LF dla pionéw o szczegdlnie matych
przeptywach. Pod pionami zasilajagcymi zaprojektowano nowe zawory odcinajgce kulowe.
Wszystkie zawory wyregulowaé zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut Piwnic.
Zawory regulacyjne i odcinajgce montowaé w sposéb roztgczny, czyli
z zastosowaniem potsrubunkow.

5.4. Proby cisnieniowe i ponowne uruchomienie uktadu grzewczego

Proby ci$nieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujac
prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,6 MPa
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Z uwagi na wrazliwo$¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie przeptuka¢ wodag z instalacji
wodociggowe;.

Instalacje nalezy uznaé za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,6 MPa przez okoto
30 min. na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje poddac
prébom na goraco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci
instalacji potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac
sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji
wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét. Przed rozpoczegciem rozruchu
i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepna regulacjg ustawi¢ elementy diawiace w potozeniach okreslonych
w projekcie w sposob podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji,
zamontowaé glowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Wszystkie instalacje
musza by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Bud.-Montazowych.

5.5. Regulacja

W celu zapewnienia wiasciwych rozplywéw w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczei nastaw wstepnych istniejacych zaworéw termostatycznych i projektowanych
zaworéw podpionowych przy pomocy programu do obliczer instalacji wewnetrznych
INSTAL-THERM 4,13.
Obliczenia zostaly wykonane przy zatoZzeniu istniejgcych $rednic instalacji,
zaprojektowanych zaworéw oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowiazujacych
przepisow.

5.6. lIzolacja

Izolacja jest miejscami nieciagta. Podej$¢ pod piony sa zaizolowane tylko w czesci
a rozdzielacze nie maja izolacji. Nalezy uzupetnié¢ izolacje stosujgc zgodng z obecnymi
przepisami, czyli zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami) wg
ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/mK

Do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
0Od 35 do 100 mm Rowna érednicy wewnetrznej rury
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6. Zestawienie materiatlow

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llosc Jednostka
Zestawienie izolacji do uzupetnienia brakéw
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 15 20 mm 40 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK ¢ érednicy wewn. 20 20 mm ! 40 : m
mm |
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 25 30 mm | 40 m
mm i
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 32 30 mm 40 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 40 mm 40 m
mm i
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 50 50 mm | 40 m
mm i
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 100 mm 2 m
100 mm, na rozdzielacze
Produkt Wielkosc Kod katalogowy llose Jednostka
Zestawienie zawordéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 151 23 szt.
Zawar kulowy wg DIN 1988 20 13 szt
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 1 szt.
DANFOSS - Termostatyka
RA-N prosty dn15 — zawér termostatyczny — na klatke 15 013G3904 1 szt
schodowa 15C.
Gtowica term. Do zaworéw RA wzmocniona — na 013G2920 1 szt.
klatke schodowg 15C
Glowica term.np Panda, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) 15 003L0143 171 szt.
Uwagal. Modele gtowic dopasowac do réznych modeli i
i mocowan zaworow
IMI TA - Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
STAD bez odw. - zawor rownowazacy gwintowany 10 ° 52 851-010 . 10 szt
STAD bez odw. - zawor rownowazacy gwintowany 15 52 851-015 21 szt
TBV-LF zawor regulacyjny do matych odbiornikéw 15 6 szt

52 137-115
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7. Wskazanie prac z podziatem na prace pilne i wymagane

Prace pilne:

. Uzupetnienie izolacji

° Usuniecie grzejnikéw z klatek schodowych i korytarzy powyzej parteru
. Wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych

Prace wymagane:

. Montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych z wykonaniem nastaw wstepnych
° Montaz nowych zaworéw z gtowicami z ograniczeniem do 16 stopni (niezbedne
przy rozliczaniu kosztéw ogrzewania z podzielnikow kosztow).

8. Wyniki obliczen

W ramach projektu zostaly wykonane nastepujgce obliczenia:

» obliczenia zapotrzebowania ciepta obiektu,
> obliczenia hydrauliczne instalacji grzejnikowej

Zestawienie parametrow pracy instalacji

Parametry wody 90/70 [°C]
Zapotrzebowanie cieplne 151,2 [kW]
Cisnienie dyspozycyjne 38,0 [kPa]
taczny przeptyw 6,5 [t/h]

9. Obliczenia catkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukow
- tylko w egzemplarzu archiwalnym
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Magdalena Zydzik 10-08-2023r.

(imie i nazwiska) (data)

SLK/5351/P00S/14

(nruprawnien)

SKL/15/9080/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie 1
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym
oswiadczam, ie projekt budowlany:

REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY
UL. 1000-LECIA 15 CDE W JASTRZEBIU ZDROJU

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

10-08-2023r.

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

.............. i\ St i (pieczed wraz z podpisem)



BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5351/14 Katowice dnia 22 grudnia 2014 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (Dz.U z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow inZynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym .
Pani Magdalena Zydzik
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 czerwca 1973 w Pyskowicach

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5351/PO0S/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektdw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentyiacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5§ ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane;
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowey Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w termine
14 dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuja o Sktad orzekajacy OKK
1. Pani Magdalena Zydzik
Jagiellonska 32/9 1. o -~ 8
44-100 Gliwice . mgr inz. Piotr Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby 2780 fog o gV | ?/X}
3. Giowny Inspektor RS A 2. e?/ )
Nadzoru Budowianego o ' IH(Z_-_E' dn[n Bpizewski
.
H———

4. ala e, T g v :
by B mgr inz. Zbigniew Dzieg‘_aicz



T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KC4-VN1-XUM *

Pani Magdalena Zydzik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9080/15

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 13:35:11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayStowy




