ZALACZNIK nr 1 do SWzZ
Zamowienie Publiczne Nr NP-ZPS-20/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Lokalizacja

Sie¢ wodociggowa:

J w ul. Armii Krajowej zlokalizowana na dziatce nr 318 w obrebie geodezyjnym nr 19 w
Stargardzie;

] w ul. J. Lechonia zlokalizowana na dziatkach nr 268, 73/155 w obrebie geodezyjnym
nr 19 w Stargardzie;

J w ul. Poetdw zlokalizowana na dziatce nr 317 w obrebie geodezyjnym nr 19 w
Stargardzie.

1.2 Inwestor
Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Okrzei 6 Stargard.

1.3 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem prac jest wymiana odcinka sieci wodociggowej, DN 100 zeliwo na rure DN 110
PE za pomocg przecisku sterowanego. Wymiana dotyczy sieci wodociggowej o dtugosci:

ok. 350 mb wraz z przytgczami.

Stary odcinek sieci nalezy zastgpi¢ nowym wykonanym z odpowiednio z materiatu PE100 RC
TS SDR 17 (lub PE100 RC SDR 11)

Wymiana przytgczy wodociggowych :

J DN 80 do budynku Lechonia 4c - o dtugosci 21 m na DN 63 PE nawiertka 8303 VonRoll
J DN 80 do budynku Lechonia 1d - o dtugosci 6 m na DN 63 PE nawiertka 8303 VonRoll

J DN 80 do budynku Lechonia 3 c - o dtugosci 6 m na DN 63 PE nawiertka 8303 VonRoll
J DN 65 do budynku Lechonia 5a - o dtugosci 16 m na DN 63 PE nawiertka 8303 VonRoll
J DN 80 do budynku Lechonia 7 - o dtugosci 9 m na DN 63 PE nawiertka 8303 VonRoll

J DN 50 do budynku Lechonia 9a - o dtugo$ci 9 m na DN 63PE nawiertka 8303 VonRoll

Przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowej sieci wodociggowej:

J DN 50 do budynku Armii Krajowej 7A - po przez nawiertke 8303 VonRoll
J DN 50 do budynku Lechonia 6 - po przez nawiertke 8303 VonRoll

) DN 50 do budynku Lechonia 8 - po przez nawiertke 8303 VonRoll

) DN 50 do budynku Lechonia 10 - po przez nawiertke 8303 VonRoll

) DN 50 do budynku Lechonia 12 - po przez nawiertke 8303 VonRoll



Wymiane hydrantéw na hydranty nadziemne w lokalizacji wskazanej przez zamawiajgcego w
ilosci 3szt.

Wymiana petnego wezta zasuw w ulicy Poetéw — tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100 wraz z
wymiang trzech zasuw DN 100

Wymiana jednej zasuwy DN 100 przy weZle zasuw w ulicy Armii Krajowej.

Zakres robét obejmuje :

o dostawe rur PE, zgrzewania oraz wciggania rur w przecisku sterowanym,

J roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem wykopdéw (komér roboczych) oraz ich
odwodnieniem,

J odwodnienie wodociggu przeznaczonego do wymiany,

J demontaz istniejgcej armatury na trasie wymiany w punktowych wykopach,
. demontaz wodociggu w komorach roboczych,

J wykonanie préb szczelnosci,

J odtworzenie terenu po zakonczeniu robot,

Posadowienie osi wodociggu na sredniej gt. ok 1,50 m ppt zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(odtworzenie nawierzchni z kostki polbrukowe;.)

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggte dojscie oraz dojazd do posesji. Trase
wodociggu i armature zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomoca tasmy lokalizacyjnej
oraz tabliczek informacyjnych montowanych na budynkach, ogrodzeniach lub stupkach.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wéd Miejskich Stargard.

W przypadku braku mozliwosci potozenia wodociggu metoda bez wykopowa nalezy
kontynuowad prace w wykopie otwartym

2. Odbiodr przedmiotu umowy:

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy po zakoriczeniu
robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz ztozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej, tj. w szczegdlnosci:

J dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce;

) dokumenty atestacyjne — Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski — symbol B;

J certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepiséw)

) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobate techniczng;

) deklaracje zgodnosci producenta wyrobow z PN lub aprobatg techniczng;

J wynik badania bakteriologicznego z sieci i przytaczy potwierdzone przez

akredytowane laboratorium PCA;



J inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci opatrzong klauzulg urzedowsg (art.
12b ust. 5), przez Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie w chwili
pozytywnego wyniku weryfikacji (art. 12b ust. 5a), ktdre sktada wykonawca prac
geodezyjnych (posiadajacy odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii)

J dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami;

J szkicow polowych wraz ze wspdétrzednymi na nosniku elektronicznym;

J oznakowania zamontowanej armatury zgodnie z obowigzujgca normg;

J zestawienie wykonanych sieci wraz z przytgczem wodociggowym w rozbiciu na rodzaj

materiatu, srednice, dtugosci i wartos¢ netto oraz przebieg w/w sieci w rozbiciu na ulice lub
dziatki;

J informacje Geodety dotyczgca usytuowania obiektu;
. dokumentacje z zakoriczonych testdw m.in. protokdt préby cisnieniowe]j badan;
J protokot zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw wodociggowych

(oryginat lub kopia z klauzulg zgodnosci z oryginatem),

J protokotu odbioru terenu po zakoriczeniu robét (w przypadku miejsc przeznaczonych
do odtworzenia bitumicznego — protokdt techniczny) wystawiony przez Zarzgdce Drég przy
udziale Zamawiajgcego,

J 0golng dokumentacje zapewnienia jakosSci i norm.

Kompletnos¢ ww. dokumentow odbiorowych oraz zawarte w nich pozytywne oceny stanowic
bedq podstawe do sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.



