ZALtACZNIK nr 2 do SWZ
Zamowienie Publiczne Nr NP-ZPS-20/2023
Wymogi materiatowe i zestawienie materiatow.

Ztaczki rur

1 Certyfikaty i dokumenty
2 ISO 9001

3 Karta katalogowa

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne

Korpus i pierscien dociskowy — zeliwo sferoidalne GGG 40/50

Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Uzyte materiaty muszg mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy
do stosowania do kontaktu z woda pitna.

Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 um) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 oC

Cisnienie — 10bar

Sruby, nakretki, podktadki w klasie min. 5,8 - cynkowane ogniowo

Rura PE

1. Certyfikaty i dokumenty

J ISO 9001

J Atest higieniczny PZH

J Deklaracja zgodnosci producenta
J Karta katalogowa

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne

J rury powinny byé produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtornych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac certyfikat ISO 9001

J rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem

J wytrzymatosé rur min. PN 10

) ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowa winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura

J nalezy stosowad jednolity system ksztattek

J ocena higieniczna rur wydana przez PZH.

J certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli wréb tego wymaga na podstawie odrebnych
przepisow),

) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

J deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng dla danej

partii wyrobu.

Zasuwy , tréjniki, hydranty, opaski naprawcze



