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OSWIADCZENIE

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
(na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany docieplenia wraz
z kolorystkg budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Gorzowie WIkp. przy
ul. Spokojnej 67, 68, dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1 zostat opracowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Czesé Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
OKK/UpB/13/2005

s uprawnienia budowlane
Projektant: Tgr II?T( arch. w specjalnosci architektonicznej | 22.07.24
ace ramer do projektowania bez

ograniczen

22 lipca 2024 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/6/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien QKK/ UpB /13/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianamt),

stwierdza, ze

magister inzynicr architekt

Jacek Kramer

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od ninigjszej decyzji przyshiguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od datly otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

!,//?J\ : ‘j;gg_.{,f;y -
Andrzej J, Nowak
[ architekt
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Kramer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/13/2005,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0554.

Cztonek czynny od: 01-08-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0554-EBSE-F49B-FABC-Y813

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl 5
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I OPIS TECHNICZNY

1.

1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE

Inwestor
Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66 — 400 Gorzow Wikp.

Lokalizacja
ID Dziatki: 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
Obreb: 10 - Zamoscie
Jednostka ewidencyjna: m. Gorzéw Wikp.
ul. Spokojna 67, 68
66-400 Gorzéw Wikp.
woj. lubuskie

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

wizja lokalna

inwentaryzacja budowlana

obowigzujace przepisy i normy

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)
Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz.
822 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030
z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zn.
zm.).

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

mapa do celdw projektowych



2.

3.

4.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XlII - pozostate budynki mieszkalne

ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynku poprzez
poprawe izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych. Ponadto w wyniku inwestycji zostanie
polepszona estetyka catego budynku.

Planowane prace:

— Urzadzenie zaplecza i placu robét,

— Rozbiorka nawierzchni chodnikowej i betonowej wokét budynku,

— Rozbiorka wiatrotapu wejscia do budynku nr 67 i wiatrotapu wejscia do fgcznika,

— Zerwanie warstw podtogowych, remont schodow zewnetrznych, montaz balustrad na
spoczniku,

—  Odkopanie odcinkami fundamentéw,

- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych i piwnic,

— Usuniecie warstw tynku, wykucie uszkodzonych cegiet, przemurowanie fragmentéw
muru, uzupetnienie spoin,

— Przygotowanie podioza i uszczelnienie $cian fundamentowych od zewnatrz,

— Wykonanie izolacji perymetrycznej,

— Zasypanie fundamentow, odtworzenie istniejacej nawierzchni, wykonanie obrzezy ze
Zwiru,

— Ustawienie rusztowan zewnetrznych,

— Demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,

—  Wykonanie systemu ocieplen $cian ETICS,

— Roboty zwigzane z mocowaniem rynien, rur spustowych oraz wykonaniem niezbednych
obrdbek blacharskich,

— Montaz zadaszenia nad wejsciem do oficyny,

— Rozbidrka rusztowan,

— lzolacja stropu nad piwnicg — styropian,

- Utozenie wetny mineralnej i ptyt OSB na stropie poddasza (nad 1 pietrem),

—  Uprzatniecie placu robét.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Spokojnej 67, 68 w Gorzowie
Wikp., w dzielnicy Zamoscie.

Obiekt zostat wzniesiony pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Budynek frontowy usytuowany
w pierzei ulicy jest niemal kopig sasiedniej kamienicy. Budynek oficyny posadowiony
szczytowo, zespolony dwukondygnacyjnym tacznikiem z budynkiem gtownym. Zabudowa
mieszkalna na dziatce na planie litery ,L”, dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym
i czeSciowym podpiwniczeniem. Komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe
Zlokalizowane w kazdej czesci budynku. Drogi ewakuacyjne prowadzg bezpo$rednio na
zewnatrz budynku, na podwdrze. Wijazd na posesje z ulicy Spokojnej, zlokalizowany we
wschodniej cze$ci dziatki.



Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany kondygnadji
nadziemnych i Sciany fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej petnej, bez izolacji
termicznej, wykoriczone wyprawg tynkarska. W obrebie elewacji zewnetrznych zaobserwowano
spekania Scian, wykruszenia spoin, poluzowania cegiet w cokole, odspojenia i odparzenia
tynku, Slady zawilgocen oraz szare i zielone plamy wskazujace na rozwoj mikroorganizmow.
Pomieszczenia piwniczne sg zagrzybione.

Dach stromy, dwuspadowy i pulpitowy, w konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka ceramiczng
i papa. Odwodnienie na zewnatrz budynku, na teren pokryty nawierzchnig betonowa i ptytami
chodnikowymi. Rynny i rury spustowe ocynkowane, w budynku oficyny zniszczone,
powyginane, z ogniskami korozji. Drewniany wiatrotap oficyny w ztym stanie technicznym,
prowadzace do niego schody zewnetrzne uszkodzone i spekane.

Powierzchnia zabudowy: 242,00m?,
llo$¢ kondygnacji p / n: 112,
Wysokos¢ budynku: ok. 10,5m,
Grupa wysokosci budynku: N (niski),
Kategoria zagrozenia ludzi: LIV

Stan istniejacy przegréd budowlanych:
« strop nad piwnica. Wspotczynnik U = 1,20W/mK,
« strop poddasza (nad 1 pigtrem). Wspotczynnik U = 1,20W/m2K,
e $ciana zewnetrzna. Wspétczynnik U = 1,40W/m2K,
e drzwi zewnetrzne. Wspdtczynnik U = 2,50W/m2K,
e okno zewnetrzne. Wspétczynnik U = 1,60W/m2K,
«  okno zewnetrzne piwnicy. Wspétczynnik U = 2,20W/m2K,
e dach. Wspétczynnik U = 2,57W/mZK,
e &ciana przy gruncie. Wspétczynnik U = 1,49W/m2K,
» podtoga na gruncie. Wspotczynnik U = 1,49W/mZK,

Ogoélny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegrod
zewnetrznych réwniez dobry. Istniejace przegrody zewnetrzne nie spetniajg obecnie
obowigzujacych wymagan dotyczacych izolacyjno$ci termiczne;.



Dokumentacja fotograficzna

Fot. . Eleacla frontowa budynku nr 68 (od ul. Spokojnej).

Qe

cja boczna budynku nr 68 (od ul. Spokojnej).

Fot. 2. Elewa

Fot. 3. Elewacja tylna budynku nr 68 (oficyna).



Fot. 5. Elewa boczna budynku nr 68 (oficyna).
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Fot. . : E/ewcja tylna bdynku nr 67 (oficyna).

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC

5.1. Wtérna pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Do skutecznego odtworzenia przepony poziomej w $cianach nalezy zastosowaé krem iniekcyjny
na bazie silanéw aplikowany metodg bezci$nieniowa lub niskocisnieniowa. Tynk w strefie iniekci
sku¢. Nad posadzkg w piwnicy i na poziomie posadzki parteru wykona¢ nawierty w jednym
rzedzie, poziomo w spoinie wspornej, w rozstawie osiowym co 10-12cm. Z otworéw nalezy
usunaé pyt, sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Krem iniekcyjny aplikowaé przy

uzyciu wyciskacza z lancg iniekcyjng lub odpowiedniej pompy. Przy wykonywaniu iniekcji
w naroznikach $cian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Bezposrednio po zakoriczeniu
iniekcji otwory zamkna¢ zaprawg lub szpachléwka uszczelniajgcg. Mur w strefie iniekcii,
ti. 30cm powyzej i ponizej ciggu wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu zaprawy
wodoodpornej. Przestrzega¢ zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazdwek na temat planowania
zabiegow iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiatéw iniekcyjnych przeciwko
kapilarnemu podcigganiu wilgoci.

5.2. Uszczelnienie Scian piwnicznych i fundamentowych od zewnatrz.
Pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych i $cian piwnic nalezy wykona¢ od
zewnatrz po obwodzie budynku. Stosowaé jeden spojny system izolacji termicznej
i hydroizolacji. Przed przystapieniem do wykonania systemu hydroizolacji od zewnatrz nalezy
przeprowadzi¢ iniekcje muru.

Przygotowanie podtoza

Rozebra¢ istniejacy chodnik i nawierzchnie betonowg wokoét budynku. Zewnetrzne Sciany
fundamentowe i piwnic odkopaé odcinkami do poziomu taw fundamentowych i oczysci¢ z ziemi.
Stary tynk wraz z ewentualnymi pozostatosciami istniejacej izolacji bitumicznej usungé
catkowicie. Wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$¢ okoto 2,0cm.

Wszystkie niefachowe naprawy cegiet i spoin odku¢. Spoing odtworzy¢é zaprawg mineralng
dopasowang technicznie do rodzaju cegiet.
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Wystajgce nierdwnosci zlikwidowaé, ostre krawedzie sfazowac lub zaokragli¢. Spoiny i szczeliny
= 5mm nalezy wypetni¢ szpachlg wyrdwnawczg i renowacyjng. Podioze zagruntowac i
przygotowac wg instrukciji technicznej producenta hydroizolacii.
Hydroizolacje dobrano w oparciu o wytyczne normy DIN 18533 przy zatoZeniu nastepujacych
parametrow:
— obszar zastosowania — Sciany zewnetrzne piwnic stykajgce sie z gruntem,
— klasa uzytkowania pomieszczen — RN2-E (wymagania $érednie dla pomieszczen
w piwnicach budynkéw mieszkalnych przeznaczonych do sktadowania towaréw
wrazliwych na wilgoc)
— klasa oddziatywania wody — W2.1-E  (umiarkowane oddziatywanie wody pod
cisnieniem na $ciany stykajace sie z gruntem)
— klasarys:
»  w strefie fundamentowej muru: R2-E — mur obcigzony parciem gruntu
» w strefie cokotowej muru: R1-E — dopuszczalne zmiany szeroko$ci rys po
natozeniu izolacji < 0,2mm

Na podstawie przyjetych zatozen dobrano dopuszczalny rodzaj hydroizolacji Scian
fundamentowych: FPD - modyfikowana polimerami powfoka hydroizolacyjna na bazie
mineralnej (EN 14891). Minimalna grubo$¢ warstwy 3,0mm. Izolacje nalezy naktada¢ od
poziomu posadowienia do gornej krawedzi cokotu. Na styku $ciany z tawg fundamentowg
wykona¢ fasete uszczelniajaca, a w miejscu dylatacji oraz przejs¢ instalacji wklei¢ tasme /
kotnierz uszczelniajacy.

Tynk cokotowy zabezpieczyé przy zastosowaniu FPD lub MDS (mineralny szlam
uszczelniajacy). Uszczelnienie wyprowadzié na tynk 10cm powyzej i 20cm ponizej okalajacego
terenu. Pas powyzej poziomu terenu pomalowac 2 x farbg elewacyjng silikonowg w kolorze
cokotu.

Wystep cokotu

Pokrycie wystepu cokotu i pas elewacji do wysokosci 10cm powyzej gornej krawedzi cokotu
zabezpieczy¢ izolacjg FPD lub MDS, wykonac fasete uszczelniajgcg w narozniku wewnetrznym
pomiedzy $ciang a cokotem i pomalowaé farbg hydrofobowa w kolorze elewacii.

Termoizolacja i ochrona hydroizolacji

Do hydroizolaciji $cian piwnic i $cian fundamentowych przyklei¢ catopowierzchniowo pltyte XPS
300 - 035, gr. 16¢cm, WL(T) < 1% i ostoni¢ warstwa ochronng w postaci membrany kubetkowej
HDPE.

Uporzadkowanie terenu.

Sciany fundamentowe zasypa¢ z zageszczeniem zasypu warstwami grubosci max. 20cm.
Odtworzy¢ nawierzchnie z pityt betonowych. Teren przylegajacy do budynku wygrodzié
obrzezem szer. 30cm, gt. 20cm ze Zwiru ptukanego na warstwie geowtokniny.
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5.3. Bezspoinowy system ocieplen.

Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania izolacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowaé podtoze. Na
czas remontu zdemontowaC rury spustowe, wsporniki, kotwy oraz elementy instalacii.
W przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia $cian lub ich fragmentéw usuna¢ przyczyne
powstawania zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone.

Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Usunaé luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg
zaprawe i fragmenty muru.

Wydrapaé skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2,0cm. Wszystkie niefachowe
naprawy cegiet i spoin odkuc.

Uszkodzone cegly wyku¢, przemurowania wykona¢ odpowiednio dobrang niezasolong cegta,
uktadajac ja na uniwersalnej zaprawie tynkarsko - murarskiej. Spoine nalezy odtworzy¢ zaprawg
mineralng dopasowang technicznie do rodzaju cegiet.

Réwnos¢ Scian sprawdzi¢ dwumetrowg tatg murarska. Nierdwnosci ptaszczyzn ponad 1cm/m
wyréwnac zaprawa.

W przypadku, gdyby o$cieznice okien i drzwi po ociepleniu o$ciezy byty zastoniete nalezy
z osciezy otworéw odku¢ tynk w taki sposdb, aby w miejscu starego tynku bylo mozliwe
wykonanie ocieplenia grubosci min. 2,0cm.

Dezynfekcja elewacii

Elewacje oczyscic z zabrudzen oraz skupisk grzybow, glonéw, porostow. Przy pomocy preparatu
dezynfekcyjnego zlikwidowaé zanieczyszczenia biologiczne, nastepnie zmy¢ wodg pod
ci$nieniem (nie wigkszym niz 60 bar).

Profilaktycznie nanie$¢ powtdrnie preparat, pozostawiajgc do wyschniecia, nie sptukiwac.

Komponenty systemu ocieplen
Bezspoinowy system ocieplen ETICS $cian zewnetrznych nalezy wykonaé wedtug Warunkéw
Technicznych Wykonawstwa,
Oceny i Odbioru Robot Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdw Ocieplen, wedtug wytycznych producenta systemu docieplen oraz zgodnie z AT/ETA
danego systemu. Systemy ocieplen powinien stanowi¢ kompatybilny zestaw wyrobdw
tworzacych integralng catos¢ uzytkowa. Trwato$¢ systemu izolacji termicznej powinna wynosi¢
co najmniej 25 lat.
System ocieplen powinien sktadac si¢ z nastepujgcych komponentow:

— zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych

- plyty termoizolacyjne:

* na Scianach piyty styropianowe EPS 70, A = 0,032W/mK, grubos¢ 14cm
0 parametrach nie gorszych niz: T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100 wedtug EN 13163

e w cokole, na $cianach piwnicznych i fundamentowych piyty XPS 300,
A = 0,035W/mK, grubo$¢ 10cm o parametrach nie gorszych niz: naprezenie
Sciskajace CS(10) = 300kPa, nasigkliwos¢ WL(T) < 1% wedtug EN 13164,

» dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowa¢ aluminiowe
listwy startowe. Arkusze termoizolacji w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢
mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego pasa, aby nie wystepowaty
skrzyzowania spoin oraz tak, aby spoina pozioma pomigdzy ptytami nie stanowita
przedtuzenia krawedzi otworow elewacii,
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o o$cieza otworow w elewacji ocieplaé styropianem grubosci = 2,0cm,

A =0,032W/mK,

» izolacje $cian, gzymsow potaczyé w sposdb ciagly z izolacjg termiczng potaci
dachu,

»  plyty ukladaé szczelnie na styk, od dotu do géry, z przewigzaniem w naroznikach

budynku,
» stosowac faczniki mechaniczne do ptyt ze styropianu:

v

v

<\

rozmieszczenie tacznikow: w strefie wewnetrznej 4 sztuk tacznikow / m2
w strefie krawedziowej (2,0m od naroznika) 8 sztuk tacznikéw / m?
mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze
styropianu zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych,
typ facznikéw dobraé na placu budowy po doktadnym rozpoznaniu podtoza.
Kierowa¢ sie wytycznymi ETAG 014 "Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleni $cian zewnetrznych"

Gtebokos¢ zakotwienia tacznika w noSnym podtozu zgodna z dokumentem
odniesienia (AT/ETA) danego facznika,

Obciazenie niszczace talerzyk = 2,0kN,

Sztywnos¢ talerza tacznika = 0,6kN/mm,

punktowa przenikalno$¢ termiczna trzpienia o wartosci nieprzekraczajace;
0,002W/(m2K).

o Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej z siatkg z wiokna szklanego

4

4

4

Wszystkie narozniki budynku oraz jego otwory nalezy uzbroié¢ profilami
katowymi z siatki z wtokna szklanego,

W pasie przyziemia 2,0m ponad poziomem terenu — wklei¢ jako dodatkowe
wzmocnienie drugg warstwe siatki,

Przed wykonaniem warstwy podkfadowego tynku zbrojonego siatka,
w naroznikach otworéw elewacji wykona¢ wzmocnienia diagonalne
(skosne) paskami siatki z wtékna szklanego

*  Posrednia warstwa gruntujaca

e Silikonowa masa tynkarska z dodatkiem $rodkéw biobdjczych, barwiona
w masie, o fakturze Ztobionej i uziarnieniu 1,5mm

e Cokoty do wys. 30-50cm tynkowaé tynkiem hamujgacym przeptyw wody i mozliwosci
podciggania kapilarnego

» wkolorze jak tynk na elewacji wyzej.

e Materialy i elementy do wykariczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacii:

v

v

<

AN N NN

listwy startowe wykonane jako profil ciggniony z anodowanego aluminium,
0 grubo$ci min. 0,7mm ze zintegrowanym kapinosem,

klipsy do taczenia odcinkéw listew startowych, zapewniajace wymagang
dylatacje,

profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang
siatkg z widkna szklanego,

listwy kapinosowe,

listwy przyokienne,

profile dylatacyjne,

tasmy uszczelniajace dylatacyjne,
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v’ profile do taczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami
ocieplenia,

v" korki piankowe do zaslepiania otworéw po rusztowaniach,

v" puszki do montazu gniazdek elektrycznych w termoizolacii,

v' profile gzymséw okapowych, ptyciny podokienne, pas cokotowy odtworzyé
z EPS utwardzanego,

v nowe obramowania okien z EPS utwardzanego,

v’ szczeliny dylatacyjne w elementach budynku i pomigdzy budynkami
udrozni¢ i wypetni¢ izolacjg termiczng gr. 10cm, zamkng¢ profilem
dylatacyjnym lub tasma rozprezna.

Wszystkie elementy do wykaniczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢
dostarczone przez systemodawce i zgodne z jego wytycznymi.

Przed natozeniem wierzchniej wyprawy tynkarskiej wykonac¢ prébki o wymiarach
1,0x1,0m kazdego z podanych kolorow i uzyska¢ akceptacje projektanta.

5.4. Obrobki blacharskie na elewaciji.
Opierzenia $cian, gzymséw, wiatrownice, pasy podrynnowe, nadrynnowe i inne obrobki wykonaé
z blachy stalowej tytanowo — cynkowej o grubosci 0,5 — 0,55mm w kolorze naturalnym.
Skontrolowaé stan techniczny pozostatych obrobek nie przewidzianych do wymiany,
a w przypadku stwierdzenia usterek wykonac niezbedne naprawy.
Parapety zewnetrzne w kolorze biatym.

5.5. Odprowadzenie wod opadowych z dachu.
Zniszczone i skorodowane rynny i rury spustowe wymieni¢ na system rynnowy z blach tytanowo
— cynkowych tytanowych w kolorze naturalnym:
- rury spustowe okragte zewnetrzne @100 gr. 0,65mm,
- rynny p6tokragte zewnetrzne @150 gr. 0,70mm,
- Sztucer lejkowy @150/100.

Mocowane rynien przy pomocy hakow potaciowych lub doczotowych (wg PN-EN 1462). Zalecany
spadek rynien 1 - 3mm/m. Laczenie blach poprzez lutowanie cyng. Do kompensacji ruchéw
termicznych rynien wykonac dylatacje co 15m.

Przy punktach statych, takich jak narozniki czy zakonczenie przy $cianie dylatacje wykonaé
co 7,50m. Dylatacje konstrukcyjne budynku przenies¢ na elementy sytemu odwodnienia.
Mocowane rur spustowych do elewacji obejmami co 2,0 - 3,0m. Zachowaé odstep rury od
elewacji min. 20mm. Odprowadzanie wod opadowych do korytek $ciekowych betonowych
i dalej na powierzchnie terenu, zgodnie z istniejacymi spadkami.

Stosowac jeden spojny system odwodnienia dachu, spetniajacy wymagania normy PN-EN 612.

5.6. Okablowanie elektryczne i teletechniczne.
Istniejace okablowanie poprowadzi¢ w rurkach pod warstwg izolacji termicznej. Skorodowane
drzwiczki skrzynki przytaczeniowej wymieni¢ na nowe, osadzi¢ w licu elewacii.
Wystepujace elementy stalowe na elewacji oczysci¢ do stopnia czystosci Sa1, zabezpieczy¢
warstwg podktadowa, antykorozyjna i nawierzchniowg w kolorze tynku.
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5.7. Wiatrotap wejscia do budynku nr 67 i wiatrotap wejscia do tacznika.
W ramach zadania nalezy rozebra¢ drewniane wiatrotapy przy wejsciu do budynku nr 67 i przy
wejsciu do tacznika. Nad drzwiami wejsciowymi zainstalowac daszki systemowe oraz o$wietlenie
zewnetrzne LED. Daszek powinien wystawac 0,5m poza obrys drzwi oraz 1,0m od lica Sciany.
Wiatrotapy nie sg konstrukcyjnie powigzane z budynkiem.

5.8. Strop nad piwnica.

Na istniejgcym stropie piwnicy nalezy wykona¢ warstwe izolacji termicznej z ptyt styropianowych
o grubosci 11cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,034W/mK. Przegroda (strop piwnicy)
po dociepleniu bedzie miata wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,24W/m2K.

Technologia wykonania ocieplenia stropu wedlug zasad dotyczacych ocieplenia $Scian
zewnetrznych — ptyty styropianowe klejone na powierzchni przegrody z zastosowaniem kotkow
mechanicznych. Wykonczenie powierzchni ocieplenia tynkiem cienkowarstwowym na siatce
zbrojacej i malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

5.9. Strop poddasza (nad 1 pigtrem).
Na istniejacym stropie poddasza nalezy roztozy¢ paraizolacje z folii PE. Strop nalezy ociepli¢
dwiema warstwami wetny mineralnej o facznej grubosci 21cm, uktadajac ptyty mijankowo.
Wspdiczynnik przewodzenia wetny mineralnej A = 0,035W/mK.
Po ociepleniu przegroda bedzie posiadata wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,14W/m2K.
Na warstwie ocieplenia stropu poddasza wykona¢ podtoge ptywajaca z ptyt OSB-3 pioro — wpust.

5.10. Naprawa posadzek i schodéw zewnetrznych.
Ze schodéw zewnetrznych nalezy zerwa¢ warstwy posadzki, luzne, skorodowane fragmenty
zapraw i betonu oraz zniszczone warstwy tynkow. Uszkodzone cegty pod spocznikiem wykué,
przemurowania wykona¢ odpowiednio dobrang niezasolong cegta, uktadajac ja na uniwersalne;
zaprawie tynkarsko - murarskiej. Wykonaé uszczelnienie oraz tynk cokotowy jak dla $cian
piwnicznych i fundamentowych.
Oczyszczong nawierzchnie schoddw pomalowaé preparatem sczepnym. Wykona¢ reprofilacje
podtoza (ze spadkiem 1,5-2,0% na zewnatrz) przy pomocy zaprawy posadzkowej CT C40 F6
wedtug PN-EN 13813. Wysoko$¢ poszczegdlnych stopni powinna byé jednakowa.
Po wyschnigciu zaprawy posadzkowej, po kilku dniach natozy¢ zywice dogeszczong piaskiem.
Nieutwardzong zywice posypywac piaskiem kwarcowym barwionym. Na powierzchnie posadzki
natozy¢ warstwe uzytkowa — przezroczystg zywice poliuretanowa. Powtoka powinna zapewni¢
antyposlizgowos¢ R11. Styk pomiedzy $ciang, a posadzkg doszczelni¢ zgodnie z technologig
systemu. Wyrdb do ochrony powierzchniowej betonu powinien byé zgodny z EN 1504-2:2004.
Naroznik pomiedzy stopnica, a podstopnicg schodéw wykonczy¢ profilem schodowym. Na
murkach schoddw stosowaé profile okapowe.

Balustrady
Na spoczniku schodéw zainstalowa¢ balustrady systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037.

5.11. Stolarka okienna.
W obrebie klatki schodowej oraz nalezy zainstalowaé nowe okna PVC o wspétczynniku przenikania
ciepta dla catego okna nie wigkszym niz U = 0,90W/m2K, natomiast okienka piwniczne nalezy
zainstalowa¢ nowe z PVC o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna nie wigkszym
niz U =1,3W/m2K
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Wykonanie stolarki nalezy poprzedzi¢ obmiarem w zakresie cian budynkéw. Okna montowaé zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B roboty wykonczeniowe
Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych. Instrukcja ITB.

5.12. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym. Drzwi wejsciowe
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz U = 1,30W/m2K.

5.13. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze biatym. Podokienniki wewnetrzne
np. z konglomeratu.

5.14. Oswietlenie zewnetrzne budynku.
W ramach zadania nalezy wykona¢ o$wietlenie zewnetrzne budynku. Stosowac oprawy o$wietleniowe
zewnetrzne z energooszczednymi zrodtami $wiatta (LED). Oprawy nalezy zasila¢ z istniejacej instalacji
elektrycznej budynku. OS$wietlenie zewnetrzne powinno by¢ zasilane wydzielonym obwodem
elektrycznym wyposazonym w zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe i réznicowopradowe.

5.15. Kolorystyka elewacii.
Szczegbtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wedtug rysunkdw elewacji.

5.16. Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.16.1. Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Nie wymagana.

5.16.2. Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000.
Nie wymagana.

5.16.3. Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci
architektoniczno-budowlane;j.
Teren inwestycji celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a charakter wykonywanych prac nie wymaga wydania decyzji
o lokalizaciji celu publicznego.

5.17. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
W ramach planowanych prac nie przewiduje sie robot zwigzanych ze zmiang warunkéw dla
0s0b niepetnosprawnych.

5.18. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektéw
w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

5.18.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod

opadowych
Bez zmian.
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5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

5.18.5.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw,
pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Bez zmian.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
»  Projektowana inwestycja spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny
i ochrony zdrowia. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.
» Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzieri i 40dB
W nocy.
»  Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
»  Nie wystepujg zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie

wptywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomow lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jakos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy
drzewostan.

5.19. Instalacja elektryczna.

W ramach zadania nalezy wymieni¢ instalacje elekiryczng w czesciach wspdlnych tj. na klatce

schodowej, w piwnicy oraz na strychu.

5.20. Remont klatki schodowe;.
W ramach zadania przewiduje sie remont klatek schodowych.

5.21. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961 z p6zn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz.1065 z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030 z pézn. zmianami),
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
W planowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajq zmianie.

5.22. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien

otwierane sg do wnetrza.

5.23. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.
Budynek nie jest objety opiekg konserwatorska.

19



BUDYNEK GOSPODARCZY
UL. SPOKOJNA 69

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. SPOKOJNA 69

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL.SPOKOJNA 67

T
[
[
| |
[
| |
[
[
[
[
| |
[
| |
klatka schodowa | |
[
[

]
=l

N NR 67

korytko $ciekowe betonowe

korytko $ciekowe betonowe

korytko $ciekowe betonowe

|
|
|
|
|
|
L - - - - - - - _ T---5 ,‘
,,,,,,,,, [ |
- D
, klatka schodowa |
- - !
D ~ (.
© N | |
© I
x (-
=
[
[
,,,,,,,,,,,, a0
U _
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL.SPOKOJNA 68
-
r.s. rs.

korytko $ciekowe betonowe

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17
- 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 790 553 100
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzow Wikp.

dz. nr813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

Al=01

FAZA
P.A.-B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
INWENTARYZACJA 22.07.24
SKALA
RZUT PARTERU .
- ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. SKK/kUtPB{Wﬁ/ZOUQ‘ o
PROJEKTANT Jacek Kramer o:sg?tefponivc(z:g?qo e

bez ograniczef




BUDYNEK GOSPODARCZY
UL. SPOKOJNA 69

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. SPOKOJNA 69

S,
2

&

&

.
U
S

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL.SPOKOJNA 67

klatka schodowa
NR 67

DACH

klatka schodowa
NR 68

Stro
/7301 7

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL.SPOKOJNA 68

g ey,

UL. SPOKOJNA

Biuro Projektowe

KLIMA-TERM

66—
tel

ul. Wréblewskiego 69A/17
400 Gorzow
. 790 553 100

Wikp.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzow Wikp.

dz. nr813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

NR RYSUNKU

Al-02

FAZA
P.A.—-B.
INWENTARYZACJA 22.07.24
RZUT PODDASZA -

BRANZA
ARCHITEKTURA
mgr iz orch. | s
PROJEKTANT

Jacek Kramer architektonicznej
bez ograniczef




Elewacja potnocno - zachodnia

Elewacja potudniowo - zachodnia

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17
- 66-400 Gorzdow Wikp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzow WIkp.

dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

NR RYSUNKU

Al=05

FAZA
P.A.-B.
INWENTARYZACJA 22.07.24
ELEWACJA POENOCNO—ZACHODNIA  fsaw
1:100

ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA

BRANZA

ARCHITEKTURA

; OKK/UpB/13/2005
mgr inz. arch. Projektant w specjalnosci

Jacek Kramer architektonicznej
bez ograniczef

PROJEKTANT




11111

E | _.
iiliilllililgilliNliEn |

0o HE 0o LU e

LI

i O D

)i
at

ﬂ

at
T

[ L] B I L1 L] 1]

Elewacja potudniowo - wschodnia

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17
- 66-400 Gorzdow Wikp.
t

el. 790 553 100
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Spokojna 67, 68
66-400 Gorzow Wikp. Al-04

dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1

obreb ewid. 10 - Zamoscie
FAZA

P.A.-B.
INWENTARYZACJA 22.07.24
ELEWACJA POLUDNIOWO—-WSCHODNIA | >*5 . )

BRANZA

ARCHITEKTURA

OKK,/UpB/13/2005

PROJEKTANT mgr iz arch. Projektant w specjalnosci
Jacek Kramer architektonicznej

bez ograniczef




_ | 0 ) A s (R s
| T L | | D 0 D0 [M o
U0 Texx=sud [l
| M- ff-m m | 00 (1 [0 [f (¢
d y Is MM 5 I
Elewacja potnocno - wschodnia Elewacja potudniowo - zachodnia Flewacja ponocno - wschodnia

Biuro Projektowe

ul. Wrdblewskiego 69A/17
- 66-400 Gorzow Wikp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Spokojna 67, 68
66-400 Gorzow Wikp. Al=05
dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

PRZEDMIOT RYSUNKU DATA

INWENTARYZACJA 22.07.24

ELEWACJA POLNOCNO—WSCHODNIA — [saw
ELEWACJA POLUDNIOWO—-ZACHODNIA

BRANZA

ARCHITEKTURA

; OKK/UpB/13/2005
mgr inz. arch. Projektant w specjalnosci

Jacek Kramer architektonicznej
bez ograniczef

PROJEKTANT




L0
IRIEslEsiisil

Elewacja poinocno - wschodnia Elewacja potudniowo - zachodnia Elewacja pétnocno - wschodnia

Biuro Projektowe

Elewacja podstawowa K L IM A_TE R M u\estvjzggwosg\éga e\mﬂ 7

RAL 9003 el. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Cokoét, gzymsy, detale architektoniczne Budynek mieszkalny wielorodzinny
RAL 7037 ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzow Wikp. AT=01

dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

FAZA

P.A.-B.
PRZEDMIOT RYSUNKU e
TERMOMODERNIZACJA 22.07.24

FLEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA  fsam
ELEWACJA POUDNIOWO-ZACHODNIA | "1

BRANZA

ARCHITEKTURA

; OKK/UpB,/13/2005
mgr inZ. arch. Projektant w specjalnosci

Jacek Kramer architektonicznej
bez ograniczef

PROJEKTANT




L]

[W/N] [

ot

Elewacja potudniowo - wschodnia

Elewacja podstawowa
RAL 9003

Cokoét, gzymsy, detale architektoniczne
RAL 7037

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17

KLIMA'TERM 66{400 Gorzow Wikp.

el. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzow WIkp.

dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie

NR RYSUNKU

AT-02

FAZA

P.A.-B.
TERMOMODERNIZACJA 22.07.24
ELEWACJA POLUDNIOWO—-WSCHODNIA |},

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

OKK/UpB/13/2005
Projektant w specjalnosci

Jacek Kramer architektonicznej
bez ograniczef

mqr inz. arch.




Elewacja potnocno - zachodnia

Elewacja podstawowa
RAL 9003

Cokot, gzymsy, detale architektoniczne
RAL 7037

Elewacja potudniowo - zachodnia

KLIMA-TERM

Biuro Projektowe

ul. Wréblewskiego 69A/17
66-400 Gorzow Wikp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

NR RYSUNKU

ul. Spokojna 67, 68
66-430 GJorzéw WiIkp. A T* OS
dz. nr 813/2, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084/1
obreb ewid. 10 - Zamoscie o
P.A.—B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
TERMOMODERNIZACJA 22.07.24
ELEWACJA POYNOCNO—ZACHODNIA SKALwAwoo

ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
Jacek Kramer

OKK/UpB/13/2005
Projektant w specjalnosci
architektonicznej

bez ograniczef




EGZ. 1

KLIMA-TERM  ....cconomm

KOMPLEKSOWE UStLUGI PROJEKTOWE ul. Wréblewskiego 69A/17, 66-400 Gorzéw WIkp.

BRE Bank S.A., nr konta 51 1140 2004 0000 3102 3297 5451 NIP 599-200-16-07 Tel. 790 553 100
e-mai: klimaterm@go.home.pl

Strona tytulowa

ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

DOCIEPELNIA WRAZ Z KOLORYSTYKA BUDYNKU
w ramach zadania
» 1ermomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego”

CZESC: Architektoniczna

OBIEKT: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
KAT.: X1l — pozostate budynki mieszkalne
ADRES: ul. Spokojna 67, 68

66-400 Gorzéw WIkp.

JEDN. / OBREB EWID.: m. Gorzéw WIkp. / 10 - Zamoscie

ID DZIALKI: 086101_1.0010.813/2, 086101_1.0010.1082/1,
086101_1.0010.1082/2, 086101_1.0010.1083,
086101_1.0010.1084/1

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzéw WIkp.

Czesc Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant:

OKK/UpB/13/2005
uprawnienia budowlane
mgr inz. arch. w specjalnosci
Jacek Kramer architektonicznej
do projektowania bez

ograniczen

22.07.24

Spis zawartosci:

1. Spis tresci i rysunkéw.
2. Opis techniczny.

3. Rysunki.

22 lipca 2024 r.




Spis zatagcznikow do projektu budowlanego

1. Informacja dotyczaca planu BIOZ. str. 3-5



CZESC:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

NAZWA INWESTYCJI:

OBIEKT:
ADRES:
ID DZIALKI:

JEDN. / OBREB. EWID:

Architektoniczna

Docieplenie wraz z kolorystyka budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ul. Spokojna 67, 68, 66-400 Gorzéw Wikp.
086101_1.0010.813/2, 086101_1.0010.1082/1,
086101_1.0010.1082/2, 086101_1.0010.1083,

086101_1.0010.1084/1

m. Gorzow WIkp. / 10 - Zamoscie

KAT.: XIII — pozostate budynki mieszkalne
INWESTOR: Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzéw Wikp.
OKK/UpB/13/2005
Projektant
Projektant mgr inz. arch. w specjalnosci inst.-inz. 50 07.24

Jacek Kramer

w zakresie petnym
obejmujgcym sieci
i instalacje sanitarne

22 lipca 2024 r.




1. Zakres robét:

Zakres robét obejmuje docieplenie wraz z kolorystykg budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Spokojnej 67, 68.

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla budynku poprzez poprawe
izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych. Ponadito w wyniku inwestycji zostanie
polepszona estetyka catego budynku.

Zakres planowanych prac:

- Urzadzenie zaplecza i placu robét,

- Rozbibérka nawierzchni chodnikowej i betonowej wokét budynku,

- Rozbidrka wiatrotapu wejscia do budynku nr 67 i wiatrotapu wejscia do tgcznika,

- Zerwanie warstw podtogowych, remont schodow zewnetrznych, montaz balustrad na
spoczniku,

— Odkopanie odcinkami fundamentéw,

- Woykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych i piwnic,

- Usuniecie warstw tynku, wykucie uszkodzonych cegiet, przemurowanie fragmentéw
muru, uzupetnienie spoin,

- Przygotowanie podfoza i uszczelnienie scian fundamentowych od zewnatrz,

— Wykonanie izolacji perymetrycznej,

- Zasypanie fundamentow, odtworzenie istniejacej nawierzchni, wykonanie obrzezy ze
Zwiru,

- Ustawienie rusztowan zewnetrznych,

- Demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,

- Wykonanie systemu ocieplen $cian ETICS,

- Roboty zwigzane z mocowaniem rynien, rur spustowych oraz wykonaniem
niezbednych obrébek blacharskich,

- Montaz zadaszenia nad wejsciem do oficyny,

- Rozbidrka rusztowan,

- lzolacja stropu nad piwnicg — styropian,

- Utozenie wetny mineralnej i ptyt OSB na stropie poddasza (nad 1 pietrem),

- Uprzatniecie placu robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce wystepujg inne budynki — budynki inwentarskie, a takze infrastruktura

techniczna i podziemne uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

- zaprészenie ognia podczas ciecia i spawania,

- poparzenie podczas ciecia i spawania,

- porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,

- niebezpieczenstwo pracy na wysokosciach.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Sprzet i narzedzia uzywane
do prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed uzyciem

i posiadac wiasciwe dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosé. Strefy szczegblnie

niebezpieczne nalezy wtasciwie oznakowac.

Informacje sporzadzit:

mgr inz. arch. Jacek Kramer



