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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 66-400 GORZOW WLKP., ul. SPOKOJNA 67,68 zgodnie z zakresem robot

przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — nawierzchnie z ptyt betonowych - DOCIEPLENIE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 66-400 GORZOW WLKP., ul. SPOKOJNA 67,68

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych:

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111.200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111.213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112.711-2 | Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45112.723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45113.000-2 | Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000-9 | Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233.120-6 | Roboty w zakresie budowy drog
45233.220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233.222-1 | Roboty w zakresie chodnikow

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 1.0.0. ,Wymagania

ogdlne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

objetych niniejsza Specyfikacja, sa:

- ptyty betonowe

- podsypka cementowo piaskowa 1: 4
- piasek do zamulania spoin,

- woda.

2.3. Piyty betonowe
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Ptyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:BN-
80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
Do budowy nawierzchni nalezy zastosowac ptyty betonowe o
Wymiarach, strukturze, kolorystyce zgodnej z dokumentacja projektowa.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw zgodne z wymaganiami.

Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia

powierzchni i krawedzi ptyt betonowych wielkoformatowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i1 krawedzi plyt
Wielkoformatowych betonowych

Dopuszczalna wielkosc

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosc lub wypuktos¢ powierzchni gorne;, 3 4
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i liczba, max 3 4

uszkodzenia dlugos¢, mm, max 20 30

krawedzi i Zy ..
rawedzl 1 narozy alebokosc, mm, max 5 7

2.3.3. Sktadowanie

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna

nad druga.

2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda
Woda uzywana przy zamulaniu nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- wibratorow ptytowych,



- ubijakow,
- zbiornikédw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport ptyt betonowych

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza
$ciany srodka transportowego.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie z ptyt betonowych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowe;j.

5.2. Wykonanie podsypki

Nawierzchnie z ptyt nalezy uktadac na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm.
Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
niniejszej Specyfikacji. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o
jednakowej grubosci, w sposdb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych i nastepnie wymieszany w stosunku 1 : 4 z cementem.

Alternatywnie mozna wykonac podsypke cementowo piaskowa 1 : 4 z gotowej mieszanki
wyprodukowanej w betoniarce

5.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
5.3.1. Uktadanie ptyt
Nawierzchnia z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana w uktadzie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywacé
bezposrednio ze sSrodkdéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Ptyty betonowe nalezy uktadad tak, aby cata swoja powierzchnia przylegaty do podtoza.

Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej

ni_ 2 mm. Ptyty powinny by¢ uktadane powierzchnig frontowg ku gérze.

Zageszczenie nawierzchni z ptyt betonowych nalezy wykonac zageszczarkg ptytowsq z podktadka z elastomeru.

5.3.3. Wypetnienie spoin

Szerokosc¢ spoin miedzy ptytami powinna wynosi¢ 5 mm z tolerancja £ 2 mm

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 %
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢
ptyt.

5.3.4. Roboty wykornczeniowe
Na zakonczenie robot nalezy zamie$¢é nawierzchnie z nadmiaru piasku
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa- na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w Specyfikacjach

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki cementowo piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrdwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin i pomiaréw,

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i Specyfikacja nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary
nie powinny wykaza¢ wiekszych odchylei w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z

ptyt kamiennych niz te, ktére podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowvch nawierzchni z plvt
betonowvch wielkoformatowvch

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni
Nawierzchnia z plyt zelbetowych

Szerokosé, cm +21-2
Rzedne nawierzchni, cm +051-05
Grubosé podsypki, cm +2

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji
powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt kamiennych

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robét,

» dostarczenie materiatéw,

» przygotowanie podtoza

» wykonanie podsypki,

» utozenie ptyt z wypetnieniem spoin

» wykonanie robot wykorczeniowych,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnegtrzne.
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