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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtdg przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 66-400 GORZOW WLKP., ul. SPOKOJNA 67,68
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robdét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu posadzek wykonanych
na powierzchni podtoza i obejmuja:

» wykonanie podktadow,

» wykonanie posadzek przemystowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4543.0000-0 Pokrywanie podiog i $cian

45431.000-7 | Ktadzenie ptytek

45432.000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i
tapetowanie $cian

45432.100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432.110-8 | Ktadzenie podtog

45432.130-4 | Pokrywanie podtég

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1. Podktady cementowe i betonowe

Podktad cementowy nalezy wykonac z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego albo cementu wskazanego w
Projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek
betonowych nalezy stosowac kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego. Najwiekszy wymiar ziarna
kruszywa w podktadach grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci
powyzej 40 mm - 16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajace urabialnos$¢ lub modyfikujgce wtasciwosci techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

2.1.1.Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewdz cementu powinien odbywaé sie
dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.
Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaé muszg postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-08.
Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okreslona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajagcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.




2.2. Posadzki przemystowe ( na podktadzie betonowym )

2.2.1. Przechowywanie

Materiaty do posadzek przemystowych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem,
zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktow
oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi

2.2.2. Transport

Nalezy je przewozi¢ Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych przed zamoczeniem,
zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z przepisami o tadowaniu
samochodow ciezarowych i przyczep.

2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- mieszarka do zapraw
- pita do ciecia ptytek
- betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Materiaty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe dotyczgce posadzek

Posadzki nalezy wykonywac zgodne z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosc
podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek (rulonéw).

Posadzki kamionkowe mogg by¢ wykonane jako zwykte lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki zwykte
powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie.

Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie, najlepiej
cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa.

Spadki powinny by¢ wyrobione w podktadzie.

Temperatura pomieszczen, w ktérych prowadzone s3. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C.
Tradycyjne szlichty cementowe powinny byc¢ geste. Robi sie je z zaprawy cementowej co najmniej marki 8, przy
czym proporcja cementu do piasku to 1:3.

Najpierw nalezy wymiesza¢ suche skfadniki, a dopiero potem doda¢ wode. Tradycyjne podkiady na bazie
cementu charakteryzujg sie wytrzymatoscia na $ciskanie o wartosci okoto 25 MPa. W pomieszczeniach
mieszkalnych powinno to by¢ co najmniej 12 MPa, w garazu - 20 MPa.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu przyjeto warstwe rozdzielajagcg z geowtdkniny, na ktérej utozono zageszczong
podbudowe gr. 60 cm z keramzytu geotechnicznego, ktorg zamknieto izolacjg przeciwwilgociowg potaczong z



istniejgcy izolacjg. Gtdwng warstwe podtogowg stanowi ptyta zelbetowa gr. 25 cm z betonu C 16/20 zbrojona
krzyzowo gorg i dotem stalg # 10 A llIN o oczkach 15x15 cm

Podktady betonowe robi sie z betonu klas B10, B15, B20. Kruszywem moze tu by¢ piasek, zwir, grys albo drobna
mieszanka z kruszywa naturalnego lub tamanego.

Grubos¢ kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/3 grubosci podktadu.

Podktady betonowe mogg miec konsystencje gestoplastyczng lub pdtsucha.

Pétsuche - dzieki znacznie mniejszej ilosci wody - maja duzo wiekszg wytrzymatos¢ na Sciskanie (okoto 35 MPa)
niz zaprawy tradycyjne. Poza tym charakteryzujg sie mniejszym skurczem, przez co sg w mniejszym stopniu
narazone na peknigcia.

Do podktadéw cementowych i betonowych, takze tych przygotowywanych na budowie, moga by¢ dodawane
srodki przyspieszajgce wigzanie, uszczelniajgce lub zwiekszajace plastycznosc.
Na rynku sg dostepne gotowe mieszanki, do ktorych na budowie wystarczy tylko doda¢ wode (jej ilos¢ zawsze
okresla producent).

Z reguty w mieszankach takich sg widkna szklane i polipropylenowe petnigce funkcje zbrojenia - zapobiegaja
skurczom i pekaniu podkfadu.

Gotowe mieszanki po rozrobieniu z wodg moga mie¢ konsystencje gestoplastyczng, pdtsuchg albo pdtptynng -
wtedy doskonale rozlewaja sie po podtozu, tworzgc samopoziomujgcy podktad.
Ulepsza sie je tworzywami sztucznymi, dzieki czemu zostaje przyspieszone wigzanie szlichty. Na
szybkowigzgcych zaprawach mozna uktadaé posadzki z terakoty lub gresu po 24, a na niektorych nawet po
czterech godzinach.

Niektore gotowe mieszanki nadajg sie do przygotowywania i podawania za pomocy miksokreta. Ich
wytrzymatosé na sciskanie osigga nawet 55 MPa.

Wykonujac podktad na podtodze ogrzewanej, najlepiej zdecydowac sie na gotowg mieszanke - na worku
powinna sie znajdowac informacja o mozliwosci takiego zastosowania. Podktad powinien pokry¢ rurki grzewcze
warstwg grubosci nie mniejszej niz 2 cm albo réwnej ich srednicy - 2,5; 3 cm.

5.4. Wykonanie posadzek przemystowych

5.4.1. Przygotowanie podtoia

Podtoze powinno by¢ odttuszczone, suche i bez kurzu. Zaleca sie bardzo doktadnie wyczysci¢ powierzchnie tj.:
usung¢ luzne kawatki zmurszatego podtoza betonowego,

zmy¢ wodg z detergentem celem pozbycia sie ttuszczu,

wyczyscic ( np. szczotkami ryzowymi ),

nastepnie bardzo doktadnie i obficie sptuka¢ wodg — aby pozby¢ sie detergentu

pozwoli¢ powierzchni wyschngd.
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5.4.2. Oczyszczenie powierzchni podtoza

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynnoscig przed rozpoczeciem gruntowania jest doktadne oczyszczenie
podtoza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepnos¢ podtoza
oraz majg bezposredni wptyw na wystgpienie wad powierzchni masy niwelujgcej. Podtoze nalezy rowniez
oczysci¢ z resztek farb, klejow bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usuniecie
zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnos$¢ i bezwzglednie muszg zostac
doktadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentéw podtoza nalezy catg jego powierzchnie przeszlifowac.
Pozwoli to usung¢ drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego
przeszlifowania podtoza przy Scianie oraz w miejscach trudno dostepnych. Szlifowanie duzych powierzchni
wykonujemy za pomocg maszyny szlifierskie;j.

Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaty pyt, ktéry moze w znacznym stopniu zmniejszy¢
przyczepnosc¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowac zanieczyszczenie masy szpachlowej pogarszajac jej
gtadkosc i estetyke.

5.4.3. Gruntowanie podtoia

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujgcego na podtoze. Przed
uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé zawarto$¢ opakowania, a nastepnie przelaé preparat do czystego wiadra
lub pojemnika. Przy uzyciu watka réwnomiernie nanie$¢ preparat na podtoze. Nie nalezy wylewac $rodka
gruntujgcego bezposrednio na podtoze wprost z opakowania, gdyz mozie to spowodowaé miejscowe


http://muratordom.pl/6900_9233.htm

przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienka warstwg nie pozostawiajgc katuz.
Zagruntowang powierzchnie nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejgca sie warstwa (okoto 2-
4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania mas szpachlowych.

Istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw gruntujgcych zapewniajgcych izolacje
przeciwwilgociowg i pozwalajagcych na utozenie wyktadzin w warunkach kiedy wilgotnos¢ jest wyzsza niz 3%
CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntujace mogg tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podiozach stabo lub zupetnie
niechtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko i inne oraz na podtozach
zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktére nie muszg by¢ usuniete.

Gruntowanie jest czynnoscig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jakos$é podtoza, a co za tym idzie
ostateczny wyglad i trwatos¢ wyktadzin. We wszystkich przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie
trwalszego wigzania lub wrecz w ogdle umozliwia prawidtowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania
wykonawcze na etapie gruntowania i prac przygotowawczych prowadzg do czestych uszkodzen podktadu
niejednokrotnie ujawniajgcych sie dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez powoddéw nalezy przywigzywacd
duzg wage do wtasciwego gruntowania podfoza zawsze stosujgc odpowiednie S$rodki gruntujgce
renomowanych producentéw.

5.4.4. Utozenie posadzki przemystowej

Ze wzgledu na wiele systemow wykonania posadzek przemystowych — nalezy Scisle trzymac sie zalecen i
przestrzegac instrukcji producenta wybranego systemu. Wszystkie materiaty sktadowe muszg pochodzi¢ od
tego samego producenta i zawierac sie w jednym, wybranym, systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5



6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola wykonania posadzki
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
» zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac posadzki z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustéw itp.),
» stan podtozy na podstawie protokotéw miedzyoperacyjnych,
» jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcéw,
» prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
v' przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wyda¢ gtuchego odgtosu,
v" odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugoéci 2 m — odchylenie nie powinno byé wieksze niz
3 mm na catej dtugosci taty,

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

» Wymagania jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

» Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét — cieplnych,
wilgotnosciowych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowg robét jest m2.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbidér pogwarancyjny
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8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiér robot powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarédw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

Odbidr posadzek ceramicznych
Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg Projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych i posadzkowych.
Oktadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
» jezeli to mozliwe, poprawic oktadzine lub posadzke i przedstawic j 3 do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub
posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub posadzke i wykonaé
je ponownie.
Protokdt odbioru gotowych oktadzin i posadzek powinien zawierac:
» ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okfadzin lub posadzek
z zamOwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Polskie Normy

.
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*

PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

*»  PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12004/A1:2003 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005- Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
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10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze.
+» Katalog rozwigzan podtég dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego. COBP Budownictwa
Ogodlnego. Warszawa 1992.

<> - Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB
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Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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