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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. DOCIEPLENIE BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 66-400 GORZÓW WLKP., ul. SPOKOJNA 67,68 zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Roboty malarskie - DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO 66-400 GORZÓW WLKP., ul. SPOKOJNA 67,68 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót po wykonaniu okładzin wykonanych na 
powierzchni podłoża (ścianach) i obejmują  

➢ przygotowanie powierzchni do malowania, 
➢ malowanie, 
➢ wykonanie powłok malarskich; 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-7    Roboty budowlane 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

   45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

   45422.110-1 Malowanie budynków 

   45422.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin 
ochronnych  

   45422.121-1 Malowanie budowli 

   45422.180-2 Powtórne malowanie 

   45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby i rozcieńczalniki, 
okładziny z płyt kamiennych, elementy okładzin metalowych, „beton architektoniczny”, glazura. 
W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. Charakteryzują się one 
znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych 
materiałów jest bardzo szeroki. 
Przykładowe wyroby emulsyjne  
 

Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa Wydajność 
(m2/dm3) 

Wymagana 
liczba 

warstw 

Główne przeznaczenie wyrobu 

Farby emulsyjne 
nawierzchniowe 
ogniochronne  

PVAC 6 – 8 4 – 5 Na drewno i inne materiały palne 
wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń dla zabezpieczenia 
przed pożarem 

Farby emulsyjne  PVAC 7 – 8 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Szpachlówka emulsyjna 
ogólnego stosowania – 
biała 

PVAC - 3 – 4 Do wyrównania podłoża 
drewnianego, tynków itp. 

Farba emulsyjna:  – 
biała  

PVAC 7 – 8 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Farba emulsyjna 
akrylowa  

Dyspersja akrylowa 3 – 4 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych nie 
narażonych na działanie gazów 
agresywnych 

Farba emulsyjna  – 
biała 

Dyspersja 
winylowomaleinowa 

7 – 8 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych  

  
Przykładowe wyroby olejne i ftalowe (do wykonania lamperii na korytarzach)  
 

Nazwa wyrobu Wydajność   
[ m2/dm3] 

Wymagana 
liczba 

Główne przeznaczenie wyrobu 
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warstw 

Farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania 

9 – 12 1 - 2 Do pierwszego malowania drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tynków pod powłoki z emalii 
ftalowych 

Farby ftalowe nawierzchniowe 
ogólnego stosowania 

10 – 14 1 – 2 Jako wierzchnia warstwa powłok wewnętrznych i 
zewnętrznych odpowiednio zagruntowanych 

Emalie ftalowe ogólnego 
stosowania 

7 – 12 1 – 2 Jako wierzchnia warstwa powłok wewnętrznych i 
zewnętrznych na podłożach pokrytych farbą 
nawierzchniową lub farbą do gruntowania albo farbą 
przeciwrdzewną 

Emalie ftalowe ogólnego 
stosowania - biała 

12 – 14 1 - 2 

 
Do malowania elementów metalowych można stosować farbę chlorokauczukową i ognioochronną. 
Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne rozcieńczalniki, 
dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 
Wszystkie materiały muszą mięć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w 
budownictwie i spełniać wymagania określone w normach: 

❖ PN-69/B-10280  
❖ PN-69/B-10285  
❖ PN-C-81901:2002 
❖ PN-C-81608:1998 
❖ PN-C-81914:2002 
❖ PN-C-81911:1997 
❖ PN-C-81932:1997 
❖ PN-EN-ISO 2409:1999. 

 
2.1. Transport i składowanie 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien znajdować się w 
osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi 
magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć 
należytą wentylację, a temperaturę powietrza w granicach + 5 do + 250C. W magazynie powinny być 
zachowane wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych. 
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze względu na 
stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny być one zbyt długo 
przechowywane. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

➢ oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na ścianach i stropach, 
➢ wykonaniu gładzi z gotowej zaprawy gipsowej, 
➢ wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
➢ osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
➢ ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, 
➢ wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z PCW i 

przybiciu listew przyściennych, 
➢ dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, 
➢ kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Roboty malarskie powinny być wykonane przed: 
➢ wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych oraz wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z 

tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
➢ osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. 

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych lub emulsyjnych. 
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze umiarkowanej. Zaleca się 
temperaturę: 
+ 150 C - przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych itp.), 
+ 200 C - przy wyrobach lakierowych. 
W temperaturze poniżej + 50C nie należy malować. 
Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Należy zwracać szczególną 
uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte rosą w okresie pogody, w rannych 
godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 
 
5.2. Przygotowanie do malowania 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek materiałów, 
sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia wodociągowe itp., powinny być osłonięte 
przed zachlapaniem farbami. 
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię tynku odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa użyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu 
emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana rozrzedzoną farbą emulsyjną (z 
5 – 10 % dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 części 
wody) a w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na 1 część benzyny do 
lakierów). W przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu 
podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni 
tynków pod powłoki malarskie. 
Tynki świeże wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje się w tym celu 
fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym 
podobnym preparatem. Jeśli wymagane jest gładkie podłoże pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod 
powłokę lakierniczą należy powierzchni tynku wyszpachlować jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym 
szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, 
wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie. 
Powierzchnie stalowe należy oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie. Następnie elementy 
stalowe ocynkować. 
 
5.3. Malowanie techniką emulsyjną 
Do malowania przewidziano w dokumentacji projektowej farby zmywalne, zachowujące swoje właściwości w 
podwyższonej temperaturze ( przypadku pożaru farba nie topi się, nie odpryskuje ani nie wytwarza toksycznych 
gazów. 
W technice malarskiej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem są 
dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być 
dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem 
natryskowym. 
Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, że działają one 
korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe 
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plamy będą widoczne na powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały 
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. 
W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. Zużycie farby wg tabeli w punkcie 2. 
Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
5.4. Malowanie techniką olejno - lakierniczą 
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiałów 
powłokowych. Ze wzglądu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane warunki ich stosowania konieczna 
jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez 
producenta. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu 
opakowania i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. 
Mieszanie może odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym mieszadłem (nie 
więcej niż 300 obr/min). 
W zależności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja materiału przez 
odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju materiału malarskiego. Konsystencję 
materiałów malarsko - lakierniczych określa się przez pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 
200C. Lepkość ta powinna wynosić przy malowaniu: 

a) pędzlem: 80-150 s, 
b) metodą  natryskową: 25-35s. 

Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym na opakowaniu. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową lub przeznaczone do wykonywania 
wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito o gęstości oczek 900/1 m2. 
Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz urządzenia 
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do malowania 
metodą polewania). 
Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10285 i PN-C-81901:2002. 
 
5.5.  Malowanie natryskowe 
Końcówka urządzenia rozpylającego bądź dysza pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej, stale 
jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość należy ustalić przed malowaniem na 
podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby 
krzyżowały się w obu warstwach powłoki (jeżeli 1 warstwa kładziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi 
być nakładana pasami poziomymi). 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.2. Kontrola jakości 
a) Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
➢ sprawdzenie wsiąkliwości, 
➢ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
➢ sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 
b) Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

➢ dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
➢ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C przy wilgotności powietrza 
mniejszej niż 65%. 
Badania powinny obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości ok. 0,5 m, 

➢ sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem – przez porównanie z świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

➢ sprawdzenie odporności powłoki na wcieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powłoki 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

➢ sprawdzenie przyczepności powłoki: 
✓ na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie; 

✓ na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisaną w normie PN-EN-ISO 2409:1999. 
➢ Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą lekkiego pędzla; 
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powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

➢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi -  PN-C-
81901:2002,  

 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli i badań. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiaru robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

➢ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
➢ odbiór częściowy 
➢ odbiór ostateczny 
➢ odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.6. Warunki odbioru robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Instrukcja ITB 
na387/2003. 
 
a) Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
b) Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
do podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawą płatności jest ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 

❖ PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

❖ PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

❖ PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkidowe 
❖ PN-C-81608:1998 – Emalie chlorokauczukowe 
❖ PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
❖ PN-C-81911:1997 – Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
❖ PN-C-81932:1997 – Emalie epoksydowe chemoodporne 
❖ PN-EN-ISO 2409:1999 – Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
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10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 
❖ Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Instrukcja ITB na387/2003. 
❖ „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 
 


