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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt polegajagcy na modernizacji nawierzchni ulic, placéw
i chodnikéw, wzbogaceniu centrum miasta o nowe tereny zieleni oraz elementy matej architektury
wraz z likwidacjg napowietrznych linii energetycznych. Realizacja projektu odbywa sie w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja centrum Osiecznej”.

1.2. Lokalizacja i stan prawny terenu

Projekt nalezy wykonac¢ w odniesieniu do Rynku w miejscowosci Osieczna. Gmina Osieczna posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscia objetg opracowaniem.

1.3. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nalezy do terenu chronionego pod wzgledem dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej na podstawie ustalen,
ktore zawiera Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PZP.6733.12.2014 wydana dnia
5 marca 2014 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna — Stanistawa Glapiaka.

Teren inwestycji potozony jest w strefie ,W” ochrony archeologicznej, scistej strefie ,,A” ochrony
konserwatorskiej i  strefie ,K”. Zachowanie jednosci i tadu przestrzennego
jest o tyle wazne, ze inwestycja zlokalizowana jest w granicach historycznego zespotu budowlanego
i zatozenia urbanistycznego miasta Osieczna, ktdre wraz z wyznaczonymi obszarami ekspozycji
wpisano do rejestru zabytkéw na mocy prawomocnej decyzji z dnia
12 grudnia 1990 roku pod nr 1173/A. Z tego wzgledu, dobdér odpowiednich rozwigzan
materiatowych wymaga szczegdlnej starannosci i dbatosci. Oswietlenie uliczne, nawierzchnia ulic
oraz elementy matej architektury powinny by¢ dostosowane charakterem do zabytkowego
otoczenia — wpisywal sie w zabytkowa strukture miasta. Podczas prac ziemnych zwigzanych
z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne.

1.4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja realizowana bedzie w obrebie obszaru :
e NATURA 2000 — Zachodnie Pojezierze Krzywinskie (kod obszaru: PLH300014),
e Chronionego Krajobrazu Krzywinisko — Osieckiego,
e kompleksu lesnego Osieczna — Krzywin.
Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska

z uwzglednieniem oddziatywania na zdrowie ludzi.



1.5. Infrastruktura techniczna i komunikacja

dostepnos¢ infrastruktury technicznej — uzgodniono z ENEA Operator rejon Dystrybucji
Leszno w Koscianie,

dostepnos¢ komunikacyjna — drogi gminne, powiatowe, droga wojewddzka
— uzgodniono na podstawie postanowienia Wielkopolskiego Zarzadu Dréog Wojewddzkich

w Poznaniu z dnia 18 lutego 2014 roku (znak: WZDW.32.653-100/14),

1.6. Wymagania dotyczace ochrony interesdéw osdéb trzecich

Strony zostaty zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego pismem z dnia

20 stycznia 2014 roku (znak: PZP.6733.12.2014). Tego samego dnia, na tablicy ogtoszen w Urzedzie

Miasta i Gminy wywieszono obwieszczenie.

Opracowat

Inz. Tomasz Kaczmarek



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e zlecenie Inwestora,
e uzgodnienia i konsultacje programowo - materiatowe z Inwestorem,
e plan miasta — plan sytuacyjny w skali 1:1000,
e wizja lokalna,
e dokumenty formalno — prawne,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowania

Projekt uwzglednia dostosowanie rodzaju nawierzchni i szerokosci ciggéw dla ruchu pieszo—
jezdnego. Oprdécz funkcji komunikacyjnej istotng funkcjg Rynku i ulic do niego dochodzacych jest
stworzenie przestrzeni umozliwiajgcych kontakty miedzyludzkie. Nowo powstata kompozycja Rynku
i ulic stanowi uzupetnienie historycznego zatozenia urbanistycznego miasta. Poprawa jakosci
przestrzeni osiggnieta zostata miedzy innymi przez modernizacje nawierzchni placéw, ulic
i chodnikéw, wymiane starych i wprowadzenie wiekszej ilosci latarni ulicznych, wprowadzenie
elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci i stojakdw na rowery oraz wprowadzenie
zieleni komponowanej i nasadzen.

2.3. Rozwigzania projektowe

Przyjete rozwigzania projektowe nawigzujagce do historii Osiecznej w potfaczeniu z elementami
nowoczesnymi uatrakcyjniajg przestrzen przeznaczong dla przebywania mieszkancéw oraz oséb
przyjezdnych. Pozostawienie charakterystycznego debu, ktéry ma partykularne znaczenie dla
Osiecznej oraz przeksztatcenie pompy znajdujgcej sie w przestrzeni centralnej w fontanne ma na
celu stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku dla ludzi. O$ kompozycyjna biegngca wzdtuz
gtéwnej drogi prowadzacej przez Rynek, tgczaca trzy zabytki Osiecznej (Zamek, Klasztor i Kosciot)
stanowi wazny element w historii Osiecznej (byt to gtéwny szlak komunikacyjny). Zaprojektowano
nowa nawierzchnie z kostki granitowej w dwdéch odcieniach: ciemno-szarym (droga) i szarym (ciggi
piesze, plac) o wymiarach kostki 15cm x 17cm, a takze z kostki granitowej czarnej Szwed o
wymiarach kostki 15cm x 17cm. Ciggi piesze zostaty poszerzone, co spowodowato stworzenie
wiekszej przestrzeni publicznej i swobody ruchu ludzi. Uzupetnione szpalery drzew w ciggach
pieszych z zaprojektowanymi donicami z niskg sezonowg zielenig tworzg przyjazng przestrzen dla

mieszkancow oraz zachecajg do spedzania wolnego czasu w miejscu nawigzujgcym do historii.



2.4. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe pod projektowane nawierzchnie utwardzone powinno spetnia¢ warunki nosnosci
o klasyfikacji G1 wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku. Jezeli istniejgce podtoze nie spetnia ww. warunkdw nalezy zastosowac odpowiednig
wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskaé grupe nos$nosci G1.

2.5. Elementy matej architektury

2.5.1. Wykaz elementédw matej architektury

tawki z oparciem 9 szt.
tawki z oparciem z harmonistg 1 szt.
tawki bez oparcia 19 szt.
Kosze na smieci 13 szt.
Stojaki rowerowe 18 szt.
Latarnie uliczne 24 szt.
Latarnie uliczne — oprawy kubetkowe 4 szt.
Fontanna 1 szt.
Kraty pod drzewa 1440 x 1440 mm 47 szt.
Kraty pod drzewa 1990 x 1990 mm 2 szt.
Poidetko 1 szt.
Przystanek autobusowy 1 szt.

Rozmieszczenie elementéw matej architektury przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Wyglad oraz parametry elementow matej architektury przedstawiono
w zestawieniu elementéw matej architektury.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu zapewniajgcym bezpieczenstwo oraz stabilng konstrukcje.

2.5.2. Opis elementdw matej architektury

2.5.2.1. Latarnie uliczne
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Natezenie oswietlenia:
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Natezenie o$wietlenia [Ix]

a) oprawa kubetkowa:

Typ I:

[m]

oprawa do montazu w podtozu wyposazona w 6 x 1,2 W LEDy,

biaty strumien swiatta,

obudowa oprawy z aluminium,

ostona obudowy z plastiku ABS,

klosz oprawy przezroczysty,

ramka ze stali nierdzewnej,

dopuszczalne obcigzenie statyczne oprawy: 500 kg,
oprawa w komplecie z 5 m kablem przytaczeniowym,
wymiary: @ 241 x 199 mm,

moc catkowita: 12 W,

waga: 3 kg,

strumien Swiatta: 606 Im.

= 0165—1

— go41 —

Maxi



Typ II:

oprawa wyposazona w 6 x 1,2 W LEDy,

obudowa oprawy: aluminium, malowana na kolor szary,

klosz oprawy: montaz za pomocg obejmy lub trzpienia montazowego,
oprawa w komplecie z 5 m kablem przytgczeniowym,

wymiary: @ 80 x 156 mm,

moc catkowita: 12 W,

waga: 0,9 kg,

strumien swiatta: 606 Im.

Flood 2

b) oprawa uliczna:

nowoczesna i jednoczesnie stylowa oprawa LED,
elektroniczny uktad zasilania,

obudowa: aluminium odlewane ci$nieniowo, malowane proszkowo na kolor szary 900
(zblizony do RAL 7043),

klosz: ptaski, szkto,

uktad optyczny: kolor 4000 K,

wymiary: 446 x 446 x 999 mm,

moc catkowita: 84 W,

strumien swietlny: 5067 Im,

waga: 17,5 kg,

wspodtczynnik oporu: 0,14 m?,

klasa bezpieczenstwa l,

stopien ochrony IP65,

odpornos¢ na uderzenia IK08.
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2.5.2.2. tawki
Na ptyte Rynku wybrano tawki z oparciem (projektowana tawka typu 1), natomiast wzdtuz pierzei
rynku - ten sam model bez oparcia (projektowana tawka typu Il). Dane techniczne:

e podstawa: stal ocynkowana malowana proszkowo z fakturg mat, kolor RAL 9022,

e siedzisko: drewno egzotyczne.

tawka z oparciem (typ 1)

tawka bez oparcia (typ Il)




775

450

532

1500

532

1900

Trzecim typem fawki (projektowana tawka typu Illl) jest interaktywna tawka z rzezbg muzykujgcej
postaci, upamietniajgca osobe Jana Schulza — wieloletniego kapelmistrza Orkiestry Detej
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osiecznej. W obrebie tawki tabliczka informacyjna (np. w posadzce,
w postaci mosieznej ptytki), informujgca krétko o zyciu i wktadzie przedstawionej postaci w rozwaj
muzyczny miasta Osieczna.
2.5.2.3. Kosze na smieci
Dane techniczne:

e stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor RAL 9022,

e drewno egzotyczne,
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2.5.2.4. Stojaki na rowery
Dane techniczne:

e stal nierdzewna AISI304L ocynkowana malowana proszkowo, kolor RAL 9022.

g78

2.5.2.5. Fontanna
Zaprojektowana fontanna zewnetrzna na Rynku ma spetnia¢ zaréwno funkcje estetyczng, jak
rowniez psychologiczng odpowiedzialng za tworzenie klimatu oraz zwiekszanie wilgotnosci
wzglednej powietrza w okresie letnim. Typ fontanny mozna przypisa¢ do europejskiego. Podziemna,
betonowa niecka bedzie przykryta ptytami granitowymi. Efekt wizualny tryskajacych strumieni
wody wzmocni dodatkowo oswietlenie pochodzace ze zmienno kolorowych reflektoréow LED.
2.5.2.6. Donica
Platforma stanowi detal architektoniczny, ktérego funkcja jest upamietnienie dawnego
usytuowania ratusza oraz wyrdznienie na tle istniejgcych kamienic starego debu. W platformie
przewidziano obszar biologicznie czynny pokryty roslinnoscia okrywowa lub roslinami jednego
gatunku. Platforme uzupetniajg dwie tawki ze stotem oraz oswietlenie drzewa.
Dane techniczne:
e platforma:
— stal Corten,
—  plyty graniotowe;
o tawkiistot:
— drewno egzotyczne,

— elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9022.
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2.5.2.7. Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy zostat zaprojektowany jako wiata ostaniajgca oczekujacych pasazeréw
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowe elementy matej architektury
stanowig dwie tawki o obtym ksztatcie i kosz na Smieci.
Dane techniczne:
e przystanek autobusowy:
— stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor RAL 9022,
— stal Corten,
— szkto;
o tawki:
— drewno egzotyczne;
e kosz na $mieci:

— stal Corten.

12



2.5.2.8. Krata pod drzewa
Krata pod drzewa wykonana ze stali Corten w systemie antiwash.
Stal jest zabezpieczona przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie zywica
poliakrylowg w wysokiej temperaturze. Dopuszcza sie drobne wady powierzchni i lekkie
zabarwienia. Od sktadu chemicznego stali zalezy odporno$¢ na korozje atmosferyczna.
W normalnych warunkach atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy sie w okresie
18 — 36 miesiecy. Poczgtkowy kolor ciemnobrgzowy warstwy nabiera ciemniejszego odcienia.
Wymiary:

e 1440 mm x 1440 mm, otwor na pien sr. 800 mm,

e 1990 mm x 1990 mm, otwor na pien sr. 800 mm.

13
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2.5.2.9. Poidetko

Poidetko wykonane ze stali Corten w systemie antiwash. Stal jest zabezpieczona
przed naturalnym procesem utlenienia poprzez pokrycie zywicg poliakrylowg w wysokiej
temperaturze. Dopuszcza sie drobne wady powierzchni i lekkie zabarwienia. Od sktadu
chemicznego stali zalezy odpornos¢ na korozje atmosferyczng. W normalnych warunkach
atmosferycznych, warstwa ochronna tworzy sie w okresie 18 — 36 miesiecy. Poczatkowy kolor
ciemnobrazowy warstwy nabiera ciemniejszego odcienia.

Wymiary:

e 296 mm x 890 mm x 990 mm.
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2.6. Tereny zielone

a) zachowanie wobec istniejgcej zieleni

Na projektowanym terenie zinwentaryzowano 64 nasadzen drzew i krzewow.
Sg to zaréwno rodliny zdrowe, jak réwniez takie, ktére wymagajg zabiegdw pielegnacyjnych badz
tez wycinki. Czes$¢ roslin na skutek kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu zostanie usunieta.
Pozostate rosliny nalezy wkomponowaé¢ w nowo projektowang przestrzen i uzupetni¢c o nowe
nasadzenia.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy:
Podczas realizacji kontraktu, istniejgce drzewa i krzewy, ktdre majg by¢ zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem
podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny byé zabezpieczone tymczasowym ptotkiem
chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy owingé¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary
— tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaty uszkodzone przez maszyny
i sprzet budowlany. Materiatéw budowlanych nie wolno sktadowa¢ w poblizu drzew
i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowac istniejgcy poziom gruntu.

e Pielegnacja zachowanych drzew:
Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji kontraktu i przyciete po
zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia
do takich prac. Pielegnacja powinna obejmowacé usuwanie gatezi, uschnietych czesci i lisci, leczenie
ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju.

b) zielen projektowana

Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposdéb z uzbrojeniem terenu. Zaktada sie,
ze bedzie miata ona petni¢ funkcje dekoracyjng . Podczas planowania nasadzen wzieto
pod uwage rozwdj projektowanej roslinnosci oraz warunki siedliskowe jak réwniez walory

estetyczne.
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Tabela nasadzen roslinnych

Nazwa . Wielkos¢ L, .
L.p. | Nazwa Polska ., Fotografia . llos¢ Uwagi
tacinska sadzonki
Obw. pnia
1. Lipa drobnolistna Tilia cordata 4 szt.
16-18 cm
Grusza Obw. pnia
Pyrus calleryana
2. drobnoowocowa . 4 szt.
. 'Chanticleer’
'Chanticleer’ 14-16cm
44 m? - sadzi¢
Bukszpan Buxus .
3. . o ) Wys. 40-50cm | 280 szt. w rozstawie
wieczniezielony sempervirens
40 x 40
. Pachysandra 29 m? - szadzi¢
Runianka japonska o 485 szt. .
4. terminalis w rozstawie
25x25

Ogdlne wytyczne dotyczace wykonanie zieleni:
e Materiaf sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.
Materiat szkétkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i diugosci peddw a takie réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny  by¢  zachowane  odpowiednie proporcje miedzy  pniem i korong
oraz miedzy podktadka dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetng. Materiat musi by¢ zdrowy, bez
Sladéw Zzerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkfadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe powinny
by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie
majacg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie

przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
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wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie
wiecej niz dwa sezony.

e  Zamiana gatunkéw i uzgodnienia:
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktérej poszczegdlne gatunki okazg sie niedostepne,
Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach
( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane
z autorem projektu.

e  Nasadzenia roslin:
Wszystkie prace zwigzane 1z sadzeniem drzew i krzewdw, zaktadaniem trawnikow
i kwietnikdw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

e  Specyfikacja nasadzen grup roslin:

Drzewa
Drzewa nalezy sadzi¢ na taka samg wysokos¢ jak rosty w szkétce , przy czym gtdwna bryta
korzeniowa nie moze by¢  zagtebiona  wiecej niz 10 cm w  stosunku
do terenu wokét. Wszystkie posadzone w gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczyé trzema
palikami o S$rednicy minimum 8cm i unieruchomi¢ piedn tasmga. Paliki po whbiciu
w grunt powinny mie¢ wysokos¢ zblizong do wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie sadzenie
duzych drzew, po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio umocowane
za pomocg odciggdw — 3 szt. od kazdego drzewa. Drzewa powinny posiadaé duzg bryte korzeniows,
dobrze zabezpieczong za pomocg worka jutowego i siatki druciane;j.
Rosliny  nalezy sadzi¢ z  catkowita zaprawg dotéw  odpowiednim  podfozem
z uwzglednieniem hydrozeli i odpowiednich szczepionek mykoryzowych. Ciecia korekcyjne korony
nalezy wykonywa¢ w odpowiednim dla gatunku czasie. Rany po cieciach nalezy smarowac
preparatem typu eko-derma.
Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie przewidzianej w projekcie,
ktéra uwzglednia rozmiar rosliny osiggany $rednio w wieku 10 lat. Duze krzewy lisciaste nalezy
zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy lisciaste
w pojemnikach nie mniejszych niz C3. Rosliny nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawa dotéw
odpowiednim podtozem z uwzglednieniem hydrozeli i odpowiednich szczepionek mykoryzowych.

Rabaty bylinowe

Rabaty bylinowe powinny miec na gtebokosé 20 cm ziemie 2yzna.
Podczas wymiany gleby nalezy wymiesza¢ nowg z istniejgcym podtozem w celu zapewnienia
poprawnej struktury. Wyznaczy¢ zasiegi gatunkéw bylin zgodnie
z projektem, w miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw wykopac¢ dofki
i naciecie w agrotkaninie w odpowiedniej rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢ nieco gtebiej
niz byty posadzone w pojemnikach. Rozstawa roslin przewiduje rozmiary roslin osiggane

17



w wieku dojrzatym. Rosliny przeznaczone na kwietniki powinny by¢ pierwszego wyboru
— dobrze rozkrzewione, obficie kwitngce.
° Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotéw:

Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowe;.
Dot powinien byc¢ zaprawiony ziemia urodzajna, warstwowo zageszczony,
tak by nie doszto do uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewidziano nastepujgce zalecenia
zaprawy dotéw:

e drzewa lisciaste — zaprawa catkowita,

e krzewy lisciaste — zaprawa catkowita,

e byliny — zaprawa catkowita.

2.7. Wptyw na sSrodowisko projektowanych nawierzchni

Przebudowa Rynku nie zmienia w istotny sposéb $rodowiska i krajobrazu. Nowo powstata
inwestycja nie wptynie na:

e Zwiekszenie emisji gazowych, w tym zapachdw, emisji pytowych czy ptynnych,

¢ Natezenie i rozprzestrzenianie sie hatasu oraz nasilenie wibracji,

e |stniejgcy drzewostan,

e Powierzchnie zieleni izolacyjnej oddzielajgcej ruch pieszy od kotowego.

2.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanych drédg muszg umozliwia¢ ruch wszystkich rodzajow pojazdéw, w tym
pozarniczych. Do budowy drogi nalezy uzy¢ materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

2.9. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Projektowana przebudowa drogi utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym poprzez
wykonanie ciggdéw pieszych z kostki betonowej o gtadkiej powierzchni oraz wyrazne obnizenie
kraweznikow. Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schoddéw, progéw i innych
barier uniemozliwiajacych poruszanie sie osobom na wdzkach inwalidzkich. Zrdznicowanie
rodzajéw nawierzchni na poszczegdlnych ciggach komunikacyjnych (cigg kotowy, w tym ruch

samochodowy i rowerowy, cigg pieszy) utatwi orientacje osobom stabo widzgcym.
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2.10. Fontanna zewnetrzna

2.10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne do projektu architektoniczno —
budowlanego wykonania fontanny. Przedmiotem opracowania
jest projekt technologii — podanie rozwigzan instalacji wodnej wraz z uzdatnianiem wody.

2.10.2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej ptytami granitowymi
posadowionymi na konstrukcji wsporczej wykonanej z podpdr typu BUZON. W fontannie projektuje
sie efekty wizualne tworzone poprzez system 10 szt. dysz strumieniowych (DA), o Srednicy
strumienia 12mm, tryskajacymi wodg na wysokos¢ do 1,5 m rozmieszczonych na planie prostokata.
Dysze zintegrowane bedg z podwodnymi agregatami fontannowymi typu Varionaut 90 (VN).
Oswietlenie strumieni wodnych realizowane bedzie za pomocg zmienno kolorowych reflektoréw
LED typu Profiplane 320/DMX/RDM (RL).

Sterowanie agregatami typu Varionaut oraz reflektorami LED odbywaé¢ sie bedzie
przy pomocy programowalnego sterownika zainstalowanego w szafie  sterujjcej
poprzez system sygnatow DMX.

Woda w niecce fontanny bedzie uzdatniana i dezynfekowana przez urzadzenia, ktére w tym celu
zamontowane bedg w podziemnym pomieszczeniu technicznym (komorze technicznej)
zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie niecki fontanny.

2.10.3. OPIS INSTALACII

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: obieg
uzdatniania wody oraz zasilania dysz (tzw. obieg atrakgji).
Urzadzenia uzdatniajgce oraz szafy zasilajgco-sterujgce umieszczone bedg w komorze technicznej w
okolicy niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone bedg w niecce fontanny. Pompy
fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wtaczane okresowo.
W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny beda wytgczane. Niecka oraz komora techniczna
wykonane bedg ze zbrojonego betonu (wg odrebnego projektu) i wyposazona
w krééce technologiczne: przelewowe, spustowe, ttoczne, ssawne i przejscia kabli.

2.10.3.1. UKLAD UZDATNIANIA

W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny przez pompe filtracyjng (PF) i
podawana na filtr  piaskowy (FP) i kierowana z powrotem do  niecki.
Po przejsciu przez filtr do wody dozowane bedg srodki chemiczne celem dezynfekcji.
Jako srodek dezynfekujgcy wykorzystywany bedzie chlor w postaci wolnorozpuszczalnych tabletek
chlorowych. Przewiduje sie rdéwniez okresowe reczne dozowanie korektora pH
i Srodka antyglonowego bezposrednio do niecki. Uktad uzdatniania pracuje 24 h/dobe.W przysztosci
planuje sie wykonanie automatycznego dozowania srodkédw chemicznych.Niecka fontannowa

napetniana i uzupetniana bedzie woda wodociggowa za pomocg ukfadu wyposazonego w
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elektrozawér (ZE) i czujnik poziomu wody (CP). Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki odbywa sie
poprzez przelew awaryjny (PAW) bezposrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa
sie przez spust denny zintegrowany z przelewem awaryjnym. W celu zapobieganiu wychlapywania
wody przy silnych wiatrach projektuje sie zastosowanie anemometru dla obnizenia wysokosci
strumieni wodnych. W okresie zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez spust
denny.

2.10.3.2. UKLAD ATRAKCIJI (ZASILANIA DYSZ)

W obiegu zasilania dysz fontannowych (DA) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez
zatapialne agregaty fontannowe typu Varionaut 90 (VN). Agregaty wyposazone
s3 w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed uszkodzeniem wiekszymi
zanieczyszczeniami. Woda z dysz wraca bezposrednio do niecki poprzez otwory w lampach, jak
rowniez szczeliny miedzy ptytami granitowymi fontanny. Zaleca sie utrzymanie szczelin
o wymiarach 0,6 — 0,8 mm.

2.10.3.3. ORUROWANIE

Urzadzenia wyposazenia technologicznego bedg tgczone rurociggami wykonywanymi w systemie
klejenia PVC-U. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nalezy wykona¢ przed
wylewaniem dna tych zbiornikdw, a elementy przejscia
przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi.
Przejscia przez Sciany wykonywac jako szczelne.

2.10.4. DOBOR URZADZEN

2.10.4.1. ZESTAW FILTRACYINY (ZF)
Zestaw filtracyjny ztozony jest z pompy filtracyjnej oraz filtra mechanicznego piaskowego (FM) z
zaworem szeSciodrogowym (ZS).
Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczenn mechanicznych, zawiesin i czgstek
koloidowych. Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym
na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodga pobierang z niecki fontanny.
Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego:

e Srednica filtra: 430 mm

e Wydajnos¢ filtracji: 7 m3/h
Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie, opréznanie) odbywa sie przy pomocy
recznego zaworu szesciodrogowego. Pompa filtra (PF) zapewnia przeptyw, statg cyrkulacje wody w
obiegu zamknietym oraz wykorzystywana jest do ptukania filtra. Pompa wyposazona jest w prefiltr
wstepny. mDobrano zestaw filtracyjny MILLENIUM prod. AstralPool nr kat. 23342.
2.10.4.2. SLUZA DOZUJACA (SD)
Srodek dezynfekujacy: wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru. Rzeczywiste dobowe
zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw
sktadajacy sie z sluzy dozujacej o pojemnosci 3,5 kg montowanej in-line na instalacji ttocznej wody
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przefiltrowanej prod. AstralPool nr kat 24429. Dla mozliwosci kontroli zawartosci chloru w wodzie
zaleca sie wyposazy¢ obstuge fontanny w tester basenowy typu DPD/Phenol. W przysztosci planuje
sie zastgpienie sluzy dozujacej automatycznym uktadem kontroli i dozowania srodkéw chemicznych
typu PCS lub CONTROL BASIC z pompami perystatycznymi.
2.10.4.3. CZUJNIK POZIOMU WODY (CP)
Czujnik stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody w niecce fontanny, oraz
zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. W sktad zestawu wchodzi: przekaznik regulatora poziomu,
elektrody wraz z uchwytem (CP), zawor elektromagnetyczny (ZE). Dobrano elektrozawdr o Srednicy
1”. Elektrody (CP) umieszczone sg w niecce fontanny.
2.10.4.4. DYSZE ATRAKCJI WODNYCH (DA)
Przyjeto dysze jednostrumieniowe, wytwarzajgce klarowny i odporny na podmuchy wiatru petny
strumied wody. Kazda dysza wyposazona jest w przegub kulowy, za pomoca, ktérego strumien
moze byc¢ regulowany w zakresie 15° od pionu. Dobrano dysze prod. Oase 10-12T nr kat. 50968.
2.10.4.5. REFLEKTORY LED (RL)
Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowano reflektory
PROFIPLANE LED 320/DMX/02 prod. Oase nr kat. 50719 z mozliwoscig umieszczenia dyszy
strumieniowej posrodku lampy. Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC,
przeznaczone do eksploatacji podwodnej. Obudowa i ruszt reflektora wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane koloru swiatta. Kazdy z reflektoréw
jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci kolorow, jak
i dynamiki ich wyswietlania.
Cechy reflektora:

o mozliwos¢ indywidualnej zmiany koloru z palety 16 milionéw barw dla kazdego reflektora,

e maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie fontanny,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami

bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektéw fontannowych.
2.10.4.6. AGREGATY FONTANNOWE TYP VARIONAUT 90 (VN)
Dla uzyskania zmiennych i dynamicznych obrazéw wodnych zastosowano podwodne agregaty
fontannowe typu Varionaut 90 (VN). Agregaty zapewniajg ptynna regulacje wysokosci kazdego z 10
szt. strumieni oraz ich indywidualne zmiany dynamiczne w postaci ciecia. Agregat zasilany jest
bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Kazdy z agregatéow jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu
wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco —
sterujgce z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.
Cechy agregatu Varionaut 90 (VN):
e mozliwosé dynamicznego algorytmu pracy kazdego z agregatéw
e mozliwosc indywidualnej regulacji wysokosci kazdego z agregatéw
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e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeristwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e protokét DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw agregatu,

e wtyki VTS (24VDC i DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czesé
agregatu.

2.10.5. ZASILANIE, AUTOMATYKA | STEROWANIE

2.10.5.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA

Oswietlenie techniczne komory 2x36W =0,072 kW
Pompa zatapialna 1x550W = 0,550 kW
Grzejnik elektryczny 1x500W = 0,500 kW
Wentylator wywiewny 1x100W = 0,100 kW
Gniazdo serwisowe 1x1500W = 1,500 kW
Pompa filtracyjna 1x460W = 0,460 kW
Pompy atrakcji ( niecka) 10x60W = 0,600 kW
Oswietlenie fontanny LED RGB 10x16W = 0,160 kW
tacznie moc zapotrzebowana ok. 4,0 kW

2.10.5.2. CZESC ELEKTRYCZNA — TECHNOLOGIA
W komorze technologicznej przewidziano montaz rozdzielnicy gtéwnej komory technicznej RG oraz
rozdzielnicy technologicznej fontanny RT.
Rozdzielnice RG i RT powinny zosta¢ wykonane, skonfigurowane i uruchomione przez dostawce
technologii fontanny wraz z przeprowadzeniem szkolenia eksploatacyjno — ruchowego fontanny,
potwierdzonego protokotem oraz przekazaniem instrukcji obstugi fontanny : sezonowej
i posezonowej. Dopuszcza sie dowolng konfiguracje rozdzielnic pod warunkiem spetniania
ponizszych warunkoéw.
Blok przeznaczony do pracy catorocznej (RG) (zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzqdzen
technicznych oraz technologicznych fontanny). Wyposazony powinien zostac
w urzadzenia :

e sygnalizacja obecnosci zasilania,

e roztgcznik gtéwny zasilania,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C,

e zabezpieczenie réznicowo-pragdowe,

e zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe obwoddéw : os$wietlenia, ogrzewania, pompy

zatapialnej, gniazda serwisowego, wentylatora wywiewnego,

e zabezpieczenie roztgcznikowe z wktadkami topikowymi rozdzielnicy technologicznej RT.
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Blok przeznaczony do pracy sezonowej w okresie eksploatacji fontanny (RT)
(zasilanie, zabezpieczenie i sterowanie wszystkich urzqdzen technologicznych fontanny)
wyposazony powinien zosta¢ w urzadzenia :

e zewnetrzna sygnalizacja obecnosci zasilania,

e zewnetrzny roztgcznik gtéwny zasilania,

e zewnetrzne przetgczniki START/STOP dla fontanny, filtracji, oSwietlenia LED RGB,

e zabezpieczenie réznicowo-prgdowe,

e zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe obwoddw : pompy filtracyjnej, o$wietlenia LED RGB,
sterownikbw DMX, automatyki napetniania i czujnikéw poziomu CP, automatyki
sterowania programatoréw TC,

e sterownik programowalny DMX,

e regulatory elektroniczne poziomu oraz suchobiegu do wspodtpracy z sondami poziomu
W niecce oraz regulatorem WLS,

e programatory elektroniczne czasu pracy fontanny, pompy filtracyjnej oraz oswietlenia
fontanny - lamp LED RGB,

e blok — modut zasilaczy 24V DC dla agregatéw pompowych typu VARIONAUT 90,

e moduf anemometru wraz z czujnikiem zewnetrznym umozliwiajacy automatyczne obnizenie
wysokosci obrazow wodnych przy duzym wietrze.

Dopuszcza sie rozdzielenie bloku filtracji od bloku atrakcji i umieszczenie
w oddzielnych obudowach.

Obudowy rozdzielnic powinny posiada¢ ochrone min IP54.

Okablowanie w komorze technologicznej wykona¢ w korytach kablowych. Okablowanie pomiedzy
komorg, a nieckg prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT.

Zasilanie fontanny ( 3 fazy, 400V ) przewidziano kablem uktadanym w ziemi, Projekt doprowadzenia
zasilania do komory technologicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2.10.6. MONTAZ URZADZEN | INSTALACII

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzadzen. Rurociagi
prowadzi¢ ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Montaz i proby wodne instalacji
przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentdw rur i ksztattek z PVC, PE oraz armatury. Rurociggi w
pomieszczeniu technicznym wykona¢ z PVC-U, PN10. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym
nalezy ukfada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i obejm do
rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowa¢ do stropdw, Scian i konstrukcji
pomieszczenia. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z WTWIiO producentéw rur z PVC. Przy klejeniu PVC
zachowac ostroznos¢ i zapewni¢ dostep do Srodkéw pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez dno i Sciany niecki oraz pomieszczenia technicznego nalezy

wykonac jako szczelne.
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2.10.7. WYTYCZNE BRANZOWE

2.10.7.1. BRANZA SANITARNA

Do komory technicznej nalezy doprowadzi¢ przytagcze wody i kanalizacji:

1.

Woda $wieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegu - max 3 m3/h.
Rurocigg DN25 doprowadzi¢c do pomieszczenia technicznego i zakonczyé zaworem
odcinajgcym. Na rurociggu zainstalowad: filtr wstepny, zawér antyskazeniowy, wodomierz,
zawor elektromagnetyczny.

Maksymalny wydatek wdd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 7 m3/h w czasie
ok. 3 min., objeto$¢ wdd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,6 m3. Czestotliwoé¢
ptukania — minimum jeden raz w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane
bedg cisnieniowo do kanalizacji.

W pomieszczeniu technicznym wykona¢ rzgpie (wg projektu konstrukcji maszynowni
fontanny) oraz zainstalowa¢ pompe zatapialng do wody brudnej z wiasnym sterowaniem
ptywakowym. Od pompy poprowadzi¢ rurocigg cisSnieniowy ttoczny do odbiornika
kanalizacji.

W niecce fontanny wykonad spust denny z zasuwg DN100 do kanalizacji.

W niecce fontanny wykonac przelew awaryjny DN100 zintegrowany ze spustem dennym do

kanalizacji.

2.10.7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

1.

2.

Do urzadzen elektrycznych doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania 3x400V+N+PE/50Hz
oraz bednarke.

W pomieszczeniu technicznym wykonaé oswietlenie.

2.10.7.3. BRANZA BUDOWLANA

1.
2.

Wykonaé niecke fontanny i komore techniczna.

Ptyty granitowe przykrywajgce niecke fontannowa uktada¢ na buzonach lub konstrukcji
stalowe] bez wypetniania fug. Wielko$¢ fug 0,6 — 0,8mm. Przestrzen wolna pod ptytami min.
40 cm.

Ptyty przykrywajgce fontanne w ktérych umieszczone bedg dysze wykonac
jako demontowalne z otworami pod lampy.

Wiaz zejsSciowy do komory zlokalizowaé na poziomie terenu jako szczelny
z odprowadzeniem wéd deszczowych o $wietle otworu min 800mm.

Wiaz zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgcy dostanie sie do komory technicznej oséb
postronnych

Teren wokoét niecki fontanny uksztattowaé w taki sposdéb aby wody opadowe kierowane

byty od fontanny a nie do fontanny. Wokét fontanny zlokalizowaé odwodnienia terenu.
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2.10.8. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy
i symbolu, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowig przyktady elementdw i urzadzen, jakie mogag byc¢ uzyte przez wykonawcoéw
w ramach robdt. Nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to,
ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne,
jednakze wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnos$ci z produktami podanymi
w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

e charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametréw technicznych (wytrzymatosg, trwatosé, dane techniczne,

dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi

okreslonej grupy produktéw, w szczegdlnosci z normg PN-HD 60364-7-702.
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2.10.9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW

L.P. | SYMBOL | NAZWA MODEL PRODUCENT ILOSC
1 DA Dysza atrakcji wodnej, KOMETA 10- | OASE 10 szt
jednostumieniowa dysza 12t Nr. Kat 50968
wytwarzajgca klarowny i odporny na
podmuchy wiatru stumien wody
2 VN Agregat fontannowy Varionaut Q=39 | Varionaut 90 | OASE 10 szt
[/min H=19mH,0 24 VDC 60W 24V/DMX/02 Nr kat. 50136
3 RL Reflektor podwodny LED Profiplane OASE 10 szt
podswielenia strumieni wodnych, 320/DMX/02 Nr kat. 50719
montowany w ptycie fontanny, stal
nierdzewna z tworem na dysze 16W
4 CPW Czujnik poziomu wody WSS 20-4 OASE nr kat. 1szt
53918
5 AK Anemometr Anemometr K | OASE nr kat. 1szt
53913
6 Kable zasilajgce sterujace dla HO7,DMX,24V | OASE 1 szt
Varionaut/Profilane DC
7 Podwodne potaczenia zaciskowe 1B 8/M20 OASE nr kat. 3 szt
kabli 57486
8 Podwodny sterownik LED UIC/DMX 04 OASE 3 szt
9 ZE Zawor elektromagnetyczny 1” 1szt
10 | ZF Zestaw filtracyjny z zaworem Millenium  fi | Fluidra 1 szt
szeSciodrogowym i pompg 0,46kW 430 Nr. Kat. 23342
11 | SD Sluza dozujaca In-Line 3,5kg Dossi-3 Fluidra 1szt
Nr. Kat.
24429
12 | RF,RG Szafa sterujgco-zasilajgca OASE/ 1szt
Wyposazona w wymagane Wykonawca
urzadzenia sterujgce, ochronne i technologii
zabezpieczajgce adekwatne do ujetej
technologii fontannowej. Fabrycznie
wstepnie okablowana blokowo
13 | FW Filtr wstepny siatkowy 1” 1 szt
14 | Pz Pompa odwodnieniowa komory DOC 3 LOWARA 1 szt
15 | WwW Wentylator 230V/50Hz/50W WKP-100 Dospel 1 szt
16 | GE Grzejnik elektryczny F17 Atlantic 1 szt
230V/50Hz/500W
17 Tester basenowy DPD/Phentol Fluidra 1 szt
Nr.kat.
03253
17 Rurociagi i armatura 1 kpl
18 Okablowanie urzadzen 1 kpl
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2.10.10. UWAGI

Parametryzacja, konfiguracja scen i zmienno$é obrazu wodnego swobodnie programowalna przez
uzytkownika po szkoleniu obiektowym. Wykonawca technologii w ramach zadania przygotuje
10 minutowy algorytm pracy obiektu zgodnie z Zyczeniem Inwestora, z zastrzezeniem mozliwosci
technicznych sterownika DMX WECS 512. Algorytm ten zostanie zapetlony na czas dziatania
fontanny w uzgodnionych godzinach.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY
W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACIJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA
Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TA ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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