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Korzystanie z ustug wodnych i wykonanie urzadzen wodnych

n TTS5 PROJEKT w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu pod droga
Sracks 2 a:b: gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna”
I. WSTEP

1. Informacje ogodine

1.1 Zleceniodawca

Wéjt Gminy tuzna
38-322 tuzna 634

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednych informacji i danych umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na korzystanie z ustug wodnych i wykonanie urzadzen wodnych w ramach zadania pn.:
»Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna”.

1.3 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 tekst jednolity wraz z p6ézn. zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017
r. poz. 2505),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 tekst jednolity
wraz z pozn. zm.),

Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takie przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

1.4 Materiaty pomocnicze

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujace normy.

wrzesien 2022



A

Korzystanie z ustug wodnych i wykonanie urzadzen wodnych

TTS5 PROJEKT w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu pod droga

SPOLKA Z O.0.

gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna”

1.

Il. CZESC OPISOWA

Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego
siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

W4jt Gminy tuzna
38-322 tuzna 634

2.

a)

b)

d)

e)

Wyszczegdlnienie podstawowych danych dotyczacych wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod sg ustugi wodne (na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo
Wodne) polegajace na odprowadzeniu wéd opadowo-roztopowych ze zjazdu poprzez kanalizacje otwartg
(Sciek korytkowy i skarpowy) do cieku znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1178/3. Wody opadowo-
roztopowe bedg pochodzity z jezdni zjazdu, poboczy oraz terenu zielonego.

Zakres obejmuje odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych ze zlewni o powierzchni 0,02 ha poprzez
kanalizacje otwartg (Sciek korytkowy i skarpowy) do cieku znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1178/3.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub roboét

Celem zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogg gminng nr 270767K do zabudowan w m. tuzna nalezy
przebudowac istniejgcy przepust oraz umocnié skarpy i dno cieku. Ponadto w zwigzku z przebudowg
przepustu pod drogg gminng przebudowie ulegnie réwniez row znajdujacy sie po stronie prawej drogi
gminnej oraz w celu odprowadzenia wéd opadowo roztopowych ze zjazdu do dz. nr ewid. 1174/1, 1179/1
i 1178/3 nalezy wykona¢ kanalizacje otwartg (Sciek korytkowy i skarpowy) z wylotem do cieku
znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1178/3.

Planowanymi do wykonania urzadzeniami wodnymi sg: likwidacja przepustu pod drogg gminng, budowa
przepustu pod drogg gminng, umocnienie skarp i dna cieku na poczatku i koricu przepustu, budowa wylotu
W1 oraz przebudowa rowu otwartego przydroznego prawostronnego.

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Z uwagi na charakter zamierzonego szczegdlnego korzystania z wodd, specyfike oraz okresowosc
wystepowania opadéw atmosferycznych lub roztopdw nie przewiduje sie budowy urzadzen stuzgcych do
pomiaru ilosci odprowadzanych woéd opadowo-roztopowych.

Réwniez w ramach planowanego przedsiewziecia nie beda uzywane znaki zeglugowe.

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Rodzajem zamierzonego korzystania z wdd sg ustugi wodne polegajgce na wprowadzeniu wéd opadowych
i roztopowych do urzadzen wodnych, do ziemi lub do wdd. Zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wdd oraz planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego obejmuje dziatki, na ktérych
zostat zaprojektowany tj. na dz. nr ewid. 1165/2, 1169/2, 1179/2, 1174/2, 1165/1, 1163, 1174/1, 1178/3,
1179/1 obreb 0002 tuzna.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli

Wykaz wtascicieli dziatek bedgcych w zasiegu oddziatywania urzgdzen wodnych:

Nr I .
Lp. Obreb daiatki Wiasciciel/wtadajacy Adres
0002 . . .
1. . 1169/2 Urzad Gminy tuzna 38-322 tuzna 634
tuzna
2. OQOZ 1179/2 Urzad Gminy tuzna 38-322 tuzna 634
tuzna
0002 . . .
3. funa 1174/2 Urzad Gminy tuzna 38-322 tuzna 634
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4. 00,02 1165/2 Urzad Gminy tuzna 38-322 tuzna 634
tuzna

5. 00.02 1165/1 Woresito Helena 38-322 tuzna 319
tuzna

6. 00.02 1163 Jan Stepien 38-322 tuzna 314
tuzna

7. 0902 1174/1 Jan Stepien 38-322 tuzna 314
tuzna
0002 . .

8. . 1178/3 Rzepka Stanistaw 38-322 tuzna 321
tuzna

9. 0902 1179/1 Jan Stepien 38-322 tuzna 314
tuzna

Realizacja planowanych do wykonania urzadzen wodnych znajduje sie w obszarze w/w dziatek. Zasieg
oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren w/w dziatek.

Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Do obowigzkéw wystepujgcego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy powiadomienie
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robadt, jak i ich zakonczenia, zapewnienie prowadzenia
prac w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci dla oséb trzecich oraz uporzgdkowanie terenu zajetego pod
przedmiotowe roboty wraz z naprawieniem ew. szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka inzynierskag, dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o
nazwie i numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspoétrzednych

W ramach przebudowy przepustu pod drogg gminng planowane s3 do wykonania nastepujace urzadzenia
wodne:

likwidacja istniejgcego przepustu $r. 80 cm z rur zelbetowych wraz z likwidacjg murku oporowego na
wlocie, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1169/2, 1174/2, 1174/1, 1178/3 obreb 0002 tuzna,

budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego tukowo-kotowego o wymiarach 2,10 x 1,45 m
(rozpietos¢ x wysokos¢) wraz z umocnieniem dna i skarp cieku na poczatku i koricu rury (na wlocie i
wylocie), zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1165/1, 1163, 1169/2, 1174/2, 1179/2, 1174/1, 1179/1,
1178/3 obreb 0002 tuzna,

przebudowa rowu otwartego przydroznego znajdujgcego sie po stronie prawej drogi gminnej w km odc.
11+241.90—-1+276.50, odc. 2 1+278.60 — 1+326.30 na dz. nr ewid. odc. 1 1163, 1169/2; odc. 2 1165/1,
1165/2, 1169/2, 1163 obreb 0002 tuzna,

budowa wylotu W1 wraz z umocnieniem skarpy cieku S$ciekiem skarpowym typ trapezowy
zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1178/3 obreb 0002 tuzna.

Potozenie przepustu do likwidacji km w osi cieku 0+243 - 0+213:
Poczatek X =5508369.71 Y =7505375.96

Koniec

X=5508342.38 Y =7505364.05

Potozenie przepustu km w osi cieku 0+249 — 0+219:

Srodek X =5508366.76 Y =7505377.45
Poczatek X =5508373.81 Y =7505380.68
Koniec X = 5508346.58 Y = 7505368.19

Potozenie poczatku umocnienia (powyzej przepustu) km w osi cieku 0+261:
X =5508386.23 Y =7505379.71

Potozenie konica umocnienia (ponizej przepustu) km w osi cieku 0+211:
X =5508340.88 Y =7505363.20
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Potozenie rowu otwartego przydroznego do przebudowy km 1+241.90 — 1+326.30:

Odcinek 1
Poczatek rowu (km 1+241.90) X =5508384.89 Y =7505411.33
Koniec rowu (km 1+276.50, km w osi cieku 0+248) X =5508373.89 Y =7505381.59
Odcinek 2
Poczatek rowu (km 1+326.30) X =5508383.75 Y =7505338.31
Koniec rowu (km 1+278.60, km w osi cieku 0+249) X =5508374.53 Y =7505379.67

Potozenie wylotu W1 km w osi cieku 0+219:
X =5508346.03 Y =7505369.41

Podstawowe parametry charakteryzujgce urzadzenia:
Przepust kotowy do likwidacji:
e km w osi drogi 1+284.50 (Srodek), km w osi cieku 0+243 — 0+213 (poczatek — koniec)
e materiat: rury zelbetowe okragte zakoriczone na poczatku (wlocie) $cianka czotowg zelbetowg, koniec rury
(wylot) nieumocniony,
e Srednicarury: 0,80 m
o dtugosc: 29,80 m
e spadek przepustu: 6,0%
e rzedna poczatku (wlotu): 327.98 m n.p.m.
e rzedna konca (wylotu): 326.20 m n.p.m.
e skarpy i dno cieku na poczatku i koricu przepustu (wlocie i wylocie) nie umocnione.

Przepust stalowy spiralnie karbowany tukowo-kotowy:

e km w osi drogi 1+281.70 (Srodek), km w osi cieku 0+249 — 0+219 (poczatek — koniec)

e materiat: rury stalowe spiralnie karbowane tukowo-kotowe taczone ztgczkami opaskowymi, zabezpieczone
warstwg cynku o grubosci 42um oraz dodatkowo dwustronnie powtokg polimerowa o gr. min. 250um,
zakonczone skosnie (poczatek, koniec) — Scieta do ptaszczyzny skarpy nasypu 1:1,5

e przepust posadowiony na luznej podsypce zwirowo-piaskowej gr. 5 cm oraz fundamencie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm

e wymiary (rozpietos¢ x wysokos¢ x dtugosc): 2,10 x 1,45 x 30 m

e spadek przepustu: 2,0%

e rzedna poczatku (wlotu): 326.86 m n.p.m.

e rzedna konca (wylotu): 326.26 m n.p.m.

e rzedna wody miarodajnej w przepuscie: Qm = 327.67 m n.p.m. (przy Q% = 3,66 m3/s)

e umocnienie ponad przepustem: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej

e umocnienie dna cieku powyzej i ponizej przepustu: narzut z grubego kamienia tamanego (o Srednicy D>50
cm), grubos¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego drobniejszym kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej
przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu). Dodatkowo ze wzgledu na duzg rdéznice wysokosci dna cieku
powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna, zaprojektowano gurty zelbetowe szerokosci 0,50 m,

e umocnienie skarp cieku powyzej i ponizej przepustu: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Koryto cieku ,,Bez nazwy” km w osi cieku 0+261 — 0+211:

W zwigzku z przebudowg przepustu na cieku ,Bez nazwy” pod istniejacg drogg gminng oraz ze wzgledu na
obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu przebieg koryta cieku nieznacznie sie zmieni wzgledem
stanu istniejgcego — zostanie lekko przesuniety ze wzgledu na linie rozgraniczajgce obszar MPZP oznaczony jako
1.1.W (tereny wod otwartych z obudowg biologiczng).

Szerokos¢ cieku w obrebie przepustu bedzie wynosi¢ 0,40 — 2,10 m, skarpy cieku zostang wyprofilowane do
nachylenia 1:1,3 (ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z MPZP). Dno cieku powyzej i ponizej przepustu nalezy
umocni¢ narzutem z grubego kamienia tamanego (o $rednicy D>50 cm), grubo$¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego
drobniejszym kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu). Dodatkowo ze
wzgledu na duzg réznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna, zaprojektowano gurty
zelbetowe szerokosci 0,50 m.
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Skarpy cieku powyzej i ponizej przepustu na wysokosci 0,80 — 1,00 m oraz na dtugosci 12,50 m (powyzej
przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu) nalezy umocni¢ obrukiem z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Prace przy cieku beda wykonywane przy niskim stanie wody, przy uzyciu sprzetu i maszyn pracujgcych ze
stanowisk brzegowych.

Przebudowany réw otwarty:
Stan istniejgcy
e km rowu w osi drogi — odc. 1 km 1+241.90 — 1+279.80, odc. 2 km 1+283.50 — 1+326.30,
e row o przekroju trapezowym, nieumocniony,
e dtugosc¢ rowu: odc. 1-37,90 m, odc. 2-42,80 m
e szerokos¢ dna rowu: $r. 0,40 m,
e gtebokos¢ rowu: 0,40 - 1,00 m,
e nachylenie skarp: 1:1 -1:1,5
e spadek rowu: 3,80 —12,80 %,
Stan projektowany
e km rowu w osi drogi —odc. 1 km 1+241.90 — 1+276.50, odc. 2 km 1+278.60 — 1+326.30
e km konca rowu w osi cieku: odc. 1 km 0+249, odc. 2 km 0+248
e réw o przekroju trapezowym,
e dtugosc¢ rowu: odc. 1 —km 34,60 m, odc. 2 -47,70 m
e szerokos$¢ dna rowu: 0,40 m,
e giebokos¢ rowu: 0,50 - 1,60 m,
e nachylenie skarp: 1:1
e spadek rowu: odc. 1 6,20 — 8,80%; odc. 2 11,40 — 12,50 %,
e rzedna dnarowu (poczatek) —329.69 m n.p.m. (km 1+241.90), 332.65 m n.p.m. (km 1+326.30)
e rzedna dna rowu (koniec — wylot do cieku) — 326.87 m n.p.m. (odc. 1 km w osi drogi 1+276.50 km w osi
cieku 0+249; odc. 2 km w osi drogi 1+278.60, km w osi cieku 0+248)
e umocnienie dna rowu: bruk kamienny na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa,
e umocnienie skarpy rowu: ptyty azurowe na podsypce cementowo-piaskowe] i podbudowie z kruszywa.

Wylot W1:

e km w osi cieku 0+219

o wylot zlokalizowany na skarpie korca przepustu umocnionej Sciekiem skarpowym typ trapezowy oraz
brukiem kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa

e rzedna wylotu W1 (Sciek skarpowy): 326.48 m n.p.m.

Warunki wykonania:

Materiaty i prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta.

Roboty budowlane wykonane beda tylko w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczeristwa ruchu
drogowego i wodnego w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania naturalnych ciekdw. Poruszanie sie
sprzetem, dowdz materiatéw i ludzi odbywac sie bedzie po istniejgcej drodze i terenie przylegtym. Prace
wykonywane beda wytgcznie w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych, przy niskim stanie wody.
Przeprowadzone czynnosci nie bedg wymagac przerwania badz zmiany biegu przeptywajgcej wody. Nie
przewiduje sie ingerencji maszyn w istniejgce cieki. Zastosowana metoda nie zaktdci ciggtosci przeptywu w czasie
wykonywania prac, a w efekcie przyczyni sie do poprawy droznosci przeptywu wody.

Stan srodowiska naturalnego, po zakonczeniu przedsiewziecia zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego, bez
znaczacych i trwatych szkdd.

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce wymagane:
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Normy jakim powinny odpowiada¢ materiaty:
- konstrukcja przepustu wg PN-EN 10346 ,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaggty.
Warunki techniczne dostawy”,
- $ciek skarpowy trapezowy wg PN-EN 13369 ,,Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu”,
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kruszywo wg PN—EN 12620, Kruszywa do betonu”; PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie

zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”; PN-EN 13043

»Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,

- zasypka wg PN-B-11111:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka”,

- roboty ziemne wg PN-5-02205 ,,Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”.

4.  Charakterystyka waéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowymi wodami objetymi pozwoleniem wodnoprawnym sg wody ze zlewni o powierzchni: F = 0,23 km?
(dla przepustu) oraz F = 0,02 ha (dla wylotu W1). Wody opadowo-roztopowe bedg pochodzity z czesci terenu
pasa drogowego drogi gminnej, zjazdu, luznej zabudowy oraz z terendw zielonych.

Ciek bez nazwy uchodzi do potoku Zborowianka w km 16+540 w m. tuzna. Tereny, przez ktére przeptywa ciek
jest pagorkowaty. W zlewni wystepuja nieliczne zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Znaczng czesc¢ zlewni
zajmujg grunty orne i taki (ok. 50%) oraz lasy (ok. 45 %). Ciek bierze swdj poczatek na wzgérzu Pustki na
wysokosci: 430.00 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311), w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdéd lub do urzadzedn wodnych, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. drég krajowych,
wojewodzkich oraz powiatowych klasy G w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde
na 1 ha nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesin
ogdlnych oraz 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody z pozostatych powierzchni mogg by¢
odprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Przedmiotowy odcinek drogi to droga gminna klasy D.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie odwadniania, stezenie substancji zanieczyszczajacych w wodach
deszczowych bedzie minimalne.

Dodatkowo majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze oraz
zastosowane rozwigzania projektowe nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowo-roztopowe odprowadzane do
urzadzen wodnych nie wywotajg w nich zadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére
uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych.

Przedmiotowy réow przydrozny i istniejacy ciek prowadzg wody opadowo-roztopowe jedynie okresowo (po
opadach deszczu lub roztopach) w zwigzku z czym nie ustalono charakterystycznych przeptywéw
hydrologicznych. Ponadto nie sg zaliczane do ciekéw, na ktérych prowadzony jest podstawowy czy tez regionalny
monitoring wéd powierzchniowych. Z tego wzgledu nie byty prowadzone badania jakosci ich wdd, czy tez badania
jakosci wod podziemnych umozliwiajgcych scharakteryzowanie ich parametréw jakosciowych.

4.1 Obliczenie przeptywéw maksymalnych

Obliczenia wykonano w oparciu o Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie w sprawie warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Gornej Wisty oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 wraz z pdin.
zm.) w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem — par. 18 wielko$¢ przeptywu miarodajnego dla obliczenia $wiatta
przepustu w zaleznosci od klasy drogi (droga klasy D) nalezy okresli¢ dla prawdopodobienstwa réwnego
Qmaxz%.

Obliczenie przeptywéw maksymalnych dla zlewni o powierzchni ponizej 50 km? wykonano na podstawie
formuty opadowej wg Stachy i Fal:

Q=f*F1*@*Hi*A*h * &)

gdzie :

Qp — przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobiedstwie p [m3/s]

f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali, réwny 0,45 na pojezierzach i 0,60 na pozostatych obszarach
kraju, f=0,60
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F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego, w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki
koryta rzeki @ i czasu sptywu po stokach ts

¢ — wspotczynnik odptywu przyjmowany w zaleznosci od utwordéw glebowych wedtug Czarneckiej,
¢=0,88

H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie pojawienia sie 1% [mm], H1 =120 mm

A — powierzchnia zlewni dla badanego profilu w [km?], A=0,23 km?

Ap — kwantyl rozktadu zmiennej Ap dla prawdopodobienstwa 2% (w zaleznosci od regionu), A, = 0,86

&1 — wspétczynnik redukcji jeziornej (w zaleznosci od wskaznika jeziornosci)

Hydromorfologiczna charakterystyka cieku ®r

o = 1000 = (L + D)
Toms Ir11/3 * AM* x (¢ + Hy)Y*

gdzie:
(L + 1) — dtugosé¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego [km], (L +1) = (0,58 + 0,52) = 1,10 km
m — miara szorstkosci koryta cieku, m=9
I — usredniony spadek cieku, I =0,60 * I: [%o]
gdzie:

Wg—Wd
L+1

I-—spadek cieku, I, = [%o0]

gdzie:

wg — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m n.p.m.],
wg =430.00 m n.p.m.

Wd — Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.], wg =328.22 m n.p.m.

430.00-328,22
I, = $000°32822

In=0,60* 47,07 = 28,24 %o

= 47,07 %o

o - 1000 * 1,1 B
" 9% 28,241/3 % 0,231/4 x (0,88 * 120)1/4

5,64

Czas sptywu po stokach ts
(1000 * I)1/2
mg I % (¢ % Hy)12

s =

gdzie:

E— $rednia dtugosc stokow, E = ﬁ [km]
gdzie:
p — gestos¢ sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy dtugosci Z (L + I) wszystkich ciekéw wraz z
ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni:

_ Z(L+D) 1
== [km™]
_ (0,58+0,52) 4
P= "0 = 4,78[km1]
- 1
Iy = = 0,12km
1,8%4,78
ms — miara szorstkosci stokéw, ms = 0,15
Is — $redni spadek stokéw, I, = dhrk [%0]

A

gdzie:

Ah —réznica wysokosci dwdch sgsiednich warstwic [m]

Yk — suma dtugosci warstwic w zlewni [km]

A — powierzchnia zlewni [km?], A = 0,23 km?

wybrano 3 rownolegte warstwice, przy czym najwyzsza bliskg wzniesieniu Wmax, @ najnizszg
bliskg wzniesieniu wqg

Ah=40m

%k = 0,80 km
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40%0,8
If =——
0,23

(1000%0,12)1/2

= 139,1 %o

F1=0,292

S 7 0,15+139,11/4x(0,88+120)1/2

= 2,07

Wskaznik jeziornosci zlewni

JEZ

k
_ Zidji_

gdzie:
Aji — powierzchnia zlewni jeziora, Aji=0

6=1,0

0

—

Przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienistwie p = 2%
Q% = 0,60* 0,292 * 0,88 * 120 * 0,23 * 0,86 * 1,0 = 3,66 m3/s

Przeptyw maksymalny przy prawdopodobienstwie 1, 5, 10 i 50 %

p% Qmax% Jednostka
1 4,25 m3 /s
5 2,87 m3 /s
10 2,28 /s
50 0,87 m3 /s

4.2 Gtebokos¢ napetnienia w korycie
szeroko$é dna sr. b =0,40 m
nachylenia skarpok.1:n=1:1,5
wyréwnany spadek dna J = 0,02

ts=11,7 =12 min

Obliczenie predkosci przeptywu przeprowadzono wedtug wzoru Chezy — Manninga :
V = 1/nxRe¥3xJ % [m/s], gdzie:

Rn — promien hydrauliczny; Rn=F /U

F — powierzchnia przekroju strumienia wody

U — obwdd zwilzony
F=(B+B+2*n*T)*0,5*T , gdzie:

T — zatozona gtebokosé wody w korycie

B — szerokos¢ w dnie

n - nachylenie skarp koryta
Dla zatozonych gtebokosci wody w korycie, wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli :

wspotczynnik szorstkosci n = 0,04 ( przyjety z tabeli 3.21 ,,Podstawy projektowania zabudowy potokow
gorskich”- J. Ratomski )

Lp. | T[m] F[m?3] U [m] Rh[m] | Ra??[m] J 2 VIim/s] | Q[m?¥/s]
1. 0,86 1,45 3,50 0,42 0,56 0,02 0,14 1,97 2,86
2. 0,96 1,77 3,86 0,46 0,60 0,02 0,14 2,10 3,71
3. 1,02 1,97 4,08 0,48 0,61 0,02 0,14 2,18 4,28

Gteboko$é wody w korycie cieku przy przeptywie Qmaxo% = 3,66 [m3/s] wyniesie 0,96 m.

wrzesien 2022
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Wyznaczenie minimalnego swiatta przepustu

Ze wzgledu na przyjecie takiego samego spadku w korycie cieku i projektowanym przepuscie zaktadamy
taka sama predkosc¢ przeptywu wody przez przepust.

Napetnienie wody dla przeptywu miarodajnego Qu% = 3,66 m3/s wyniesie 0,96 m przy predkosci przeptywu
ok. 2,10 m/s.

Na podstawie powyzszych obliczen wstepnie przyjeto przepust tukowo-kotowy o wymiarach 1,45 x 2,10 m.
Okreslenie charakteru przeptywu wody w korycie:

Fr= 02 /g*L

gdzie :

V=2,10m/s

g=9,81 m/s?

L=0,96 m —wysokos¢ stupa wody

Fr =0,47 <1 -ruch wody w korycie jest spokojny

Wyliczamy bkr ze wzoru :
Q = bkr * m * (Zg)O,S * Hol,S

gdzie :
wielko$é przeptywu miarodajnego — Qu% = 3,66 m3/s
Ho = H + Vo? / (2g) — wysokos$¢ strumienia energii na wlocie do przepustu

Wielkosci charakterystyczne w przekroju niezabudowanym w/w cieku dla przyjetego Q miarodajnego
Wynosza nastepujaco :

H — gtebokos¢ napetnienia — 0,96 m

F — powierzchnia przekroju strumienia wody — 1,89 m?
Q - natezenie przeptywu — 3,66 m3/s

V — predkos$¢ przeptywu — 2,10 m/s

| —spadek w dnie—0,02=2,0%

W oparciu o powyzsze dane okreslamy wysokos¢ strumienia energii na wlocie do przepustu:

Ho =H+ Voz/ (Z*g)
Ho =0,96+2,10%/(2*9,81) =1,18 m

Dla zatozonej wysokosci pietrzenia okreslamy minimalne swiatto przepustu:

_ On

mx* (2% g)05 « H;’S
3,66

T 0,32+ (2%9,81)%5 « 1,1815

bkr

bkr

=201<210m

Dla przyjetych parametrow przepustu obliczamy rzeczywistg wysokos$¢ pietrzenia oraz wysokos¢ strumienia
energii na wlocie przed przepustem dtugim:

Qm 2
Ho = Hy = [rom ]

mxbx(2xg)%>
gdzie :
Q=3,66 m¥/s
b — dla zatozonego przepustu wynosi: b =2,10 m
g=9,81m/s?

wrzesien 2022
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0,385-m;

m — wspotczynnik wydatku obliczony ze wzorum = m; + ———
3xFo—2%Fp!

* F,'=0,35
przyjmujac m:=0,32; Fo=2,47 m?; Fy’ = 1,78 m?

2

]s = 1,08

3,66
0,35%2,1%(2%9,81)0.5

H, = Hp =|
Wobec powyzszego rzeczywista gtebokosé spietrzenia przed przepustem dtugim bedzie wynosic :

Hq = Hyc + (0,05 % L, — ) * X
P

gdzie :

Hk= 1,08 m
L= 37,0m
hp= 1,45m

1,08
1,45

H, = 1,08 + (0,05 * 37 — 1,45) x ( ) =1,38m<1,45m

Wyliczenie zdolnosci przepustowej Q na wlocie
Q=m* bi* 2g%° * Ho 32

gdzie : bk =2,10 m
m — wspotczynnik wydatku — 0,35
g — przy$pieszenie ziemskie — 9,81 m/s?
Qn =3,66 m3/s

Wysokos¢ linii energii spietrzonego strumienia przed wlotem do przepustu Ho wynosi :
Ho = H + Voz/ Zg

Vo = Qm/ F

F=1,98 m?

Vo= 3,66/1,98= 1,85 m3/s
Ho=1,38+1,852/(2%9,81)= 1,55m

Q=0,35x2,10x (2 x9,81)>°x 1,55 %2 = 6,28 m3/s
Q=6,28 [m3/s] > Qm = 3,66 [m3/s]

Zdolnos$¢ przepustowa projektowanego przepustu tukowo-kotowego jest wieksza niz wyliczony przeptyw
miarodajny — przepust zostat zaprojektowany prawidtowo.

4.3 Obliczenie warunkéw ruchu w stanowisku gérnym

Charakterystyka cieku:

e Przekrdj poprzeczny zblizony do trapezu o wymiarach:
$rednia szeroko$¢ dna—ba=1,25m
nachyleniu skarp 1:md -mg=1,3

e Spadek cieku —ig =20,0%0 = 2,0% = 0,02

o Przeptyw zwyczajny — Quw = Q2% = 3,66 m3/s

e Wspdtczynnik szorstkoéci koryta — ng = 0,04 s/m?/3

Obliczenie natezenia przeptywu przy napetnieniu h =0,96 m
Przepustowos¢ koryta
Q=F*V[m¥/s]

B=b+2*m*h=1,25+2%1,3*0,96 =3,75m szerokos$¢ zwierciadta wody
F = (b+m*h)*h =(1,25+1,3 * 0,96) * 0,96 = 2,40 m? pole przeptywu

wrzesien 2022
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V = 1/ng*Rn?3*ig*? [m/s] $rednia predkos¢ przeptywu
Rh=F/ Q:[m] promien hydrauliczny

Q= by +2*h*\J1+m,® =1,25+2% 096+ 1+ 1,37=440m  obwdd zwilzony

Rh=2,4/4,4=0,54 m

V = 1/0,04*0,54%3*0,02Y/2 = 2,36 m/s
Q=2,4*%2,36=5,66 m3/s

Q = 5,66 m3/s > Q% =3,66 m3/s

Zatozony przekrdj poprzeczny trapezowy cieku przy gtebokosci w korycie h = 0,96 m pomiesci wode
miarodajng Qax% = 3,66 m3/s

Obliczamy liczbe Frouda w celu okreslenia rodzaju ruchu panujgcego w korycie cieku
Fr=v%/g*h

gdzie :
V=Q/F =3,66/2,4=1,52 m/s
g=9,81m/s?
h=0,96 m
Fr =0,25 <1 -ruch wody w korycie jest spokojny

4.4 Obliczenie warunkow ruchu w stanowisku dolnym

Charakterystyka cieku:

e Przekrdj poprzeczny zblizony do trapezu o wymiarach:
$rednia szerokosci dna—bg=1,25m
nachyleniu skarp 1:md - mg=1,3

e Spadek cieku —ig =20,0%0 = 2,0% = 0,02

o Przeptyw zwyczajny — Quw = Q2% = 3,66 m3/s

o Wspétczynnik szorstkosci koryta — ng = 0,04 s/m*/3

Obliczenie gtebokoéci wody w korycie dla Q% = 3,66 m3/s
Do obliczen przyjeto h=0,78 m

Q=F*V[m3/s]

B=b+2*m*h=1,25+2%1,3*%0,78=3,28 m
F = (b+m*h)*h [m?]

F=(1,25+1,3*0,78) *0,78 = 1,77 m

V =1/na* Rn?3* ig¥2 [m/s]

Rn = F/ Q; [m]

Q.= b, +2*h*/1+m,’

Q;=1,25+2%0,78%+1+1,32=381m
Rh=1,77/3,81 =0,46 m

V =1/0,04 * 0,46%3* 0,02Y2= 2,11 m/s
Q=1,77*2,11=3,74 m3/s

Q = 3,74m3/s > Qu%=3,66 m3/s
Przy przeptywie miarodajnym Qa% = 3,66 m3/s gteboko$¢ wody hm w stanowisku dolnym cieku wyniesie 0,78
m.

Obliczenie ruchu krytycznego w korycie

Q2% = 3,66 m3/s

wrzesien 2022
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Wyznaczenie hkr, Vkr, Frkr, ike

3| Q2 3| 3,662
hg = |2 =322~ 096m
g*b? 9,81%1,252

3,66

Vi, = = = 3,05711 S
" bxhg, 1,25%0,96 /
_ vt 3052 .
Fry, = Gehr = 9810096 — 0,99 < 1 ruch spokojny
i — 9*O0zkr
kr Ckrz*Bkr
1

1/6
_ T %
Ckr - H thr

Bir= 1,25+2*1,3*0,96=3,75m
Rhkr = F / Qzkr [M]
Fie = (b +m * hie) * hie = (1,25+ 1,3 * 0,96) * 0,96 = 2,4 m?
Qur=b+2%hy, *V1I+m?=1254+2%096%,1+1,32=44m
Rhkr = 2,4 / 4,4 =0,54 m
1

i 0,541/ = 22,56
 981x44
tr = 52562 % 3,75

Cor =

= 0,023

Obliczenie predkosci wody na wylocie
wal = Qm/ Fwyl

Fwyl = 2,2 rT'I2

Vwyl =3,66/2,2=1,66m/s

Wypad wymaga umocnienia jezeli Vwy > 1,2 Vnr
Predkos¢ nierozmywajgca Vnr przyjeta z tabeli dla zwiréw grubych wynosi 1,2 m/s
Vwyi=1,66 m/s >1,2*1,2 =1,44 m/s —dno cieku wymaga umocnienia

Przyjeto umocnienie dna cieku ponizej przepustu na dtugosci 7,50 m za pomocg narzutu z grubego kamienia
tamanego zaklinowanego drobniejszym kamieniem (grubos¢ narzutu 0,50 m).

Skarpy cieku na wys. 0,80 — 1,00 m zostang umocnione brukiem kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Powyze]j przepustu zastosowano takie samo umocnienie skarp i dna rowu. Dtugos¢ umocnienia, ze wzgledu
na zastosowanie progéw w postaci gurtow zelbetowych, wynosi 12,50 m.

Zasieg oddziatywania urzadzen wodnych:

2
Lm = —0:03DVp B [m]
hp
gdzie:
Vp —$rednia predkos$é wody 2,11 m/s
B — szerokos$¢ zwierciadta wody przy przeptywie 3,28 m
H - gtebokos¢ dla przeptywu 0,78 m
Dnp- wspotczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x Vp =0,2x0,78x2,11 = 0,33

0,03-2,11+3,282
Lpy=————— =12
m 033 06[m]
Dodatkowo, biorgc pod uwage dtugos¢ umocnienia, zasieg oddziatywania urzgdzenia wodnego (przepustu)
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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4.5. Obliczenie zdolnosci przepustowej rowu otwartego przydroznego przeznaczonego do przebudowy

Natezenie miarodajne opadu deszczu
Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajacego 15 min

q =130 [dm3/s]

Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q= F*Sz*q
Powierzchnie zlewni oraz wspoéfczynniki sptywu:
F =22,05 [ha] catkowita powierzchnia zlewni
F1=0,21[ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
F2=0,40 [ha] s=0,50 luzna zabudowa
Fa=21,44 [ha] s=0,15 zielen

Obliczenie wspétczynnika sptywu dla zlewni F:
D F-s
— i
2.F

_0,210,90+0,40-0,50+21,44-0,15
1 22,05

S

= 0,16

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

Qn =22,05*0,16*130,0= 459,0 [I/s] = 0,46 [m3/s]

Charakterystyka rowu:
e Przekrdj poprzeczny zblizony do trapezu o wymiarach:
szerokosSci dna —bg=0,40 m
nachyleniu skarp 1:md - mg =1
e Spadek rowu min. —ig =62,0%0 = 6,2% = 0,062
e Przeptyw zwyczajny — Qv = Qm = 0,46 m3/s
e Wspotczynnik szorstkosci koryta — ng = 0,04 s/m*/3

Do obliczen przyjeto minimalna gtebokos$¢ rowu h = 0,50 m

Q=F*V[m¥/s]
B=b+2*m*h=0,4+2*1*0,50=1,40m
F = (b+m*h)*h [m?]

F=(0,4+1*0,50) * 0,50 = 0,45 m

V =1/na* Rn?3* ig¥2 [m/s]

Rh = F/ Q; [m]

Q.= by, +2*h*\/1+m,’

Q:=04+2%050*v1+12=1,81m
Rh=0,58/2,20=0,25m

V =1/0,04 * 0,26%/3* 0,062 = 2,46 m/s
Q=0,45* 2,46 = 1,11 m3/s

Q=111 m3/s > Qm=0,46 m3/s

Whioski:

Przepustowos¢ rowu dla najmniejszego przekroju poprzecznego koryta jest duzo wieksza od wymaganej, w

zwigzku z czym row posiada odpowiednie parametry aby pomiescic¢ sptywajacg ilo$¢ waod.

wrzesien 2022
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5.

Charakterystyka odbiornika sciekéw lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym

Ciek bez nazwy uchodzi do potoku Zborowianka w km 16+540 w m. tuzna. Tereny, przez ktére przeptywa ciek
jest pagérkowaty. W stanie istniejgcym szerokos¢ cieku w obrebie przepustu wynosi 0,40 — 1,00 m, gtebokos¢
0,50 — 1,20 m, spadek 2,0 %. Skarpa cieku powyzej przepustu umocniona Scianka czotowg betonowg, natomiast
ponizej przepustu nieumocniona, dno cieku nieumocnione.

W stanie projektowanym szerokos¢ dna cieku w obrebie projektowanego przepustu wynosi 0,40 — 2,10 m,
gtebokos¢ 0,90 — 2,70 m, spadek 2%. Dno cieku ponizej i powyzej przepustu umocniono narzutem z grubego
kamienia famanego (o srednicy D>50 cm), grubos¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego drobniejszym kamieniem, na
dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu). Dodatkowo ze wzgledu na duzg rdznice
wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna, zaprojektowano gurty zelbetowe szerokosci 0,50
m. Skarpy cieku powyzej i ponizej przepustu na wysokosci 0,80 — 1,00 m umocniono brukiem kamiennym na
zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

6.

Ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2505), korzystanie z wod ma miejsce na terenie regionu wodnego o nazwie Region Gdrnej Wisty.
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)
jednolita czes¢ wdd powierzchniowych (JCWP), na ktorej zlokalizowane jest przedsiewziecie to JCWP
Zborowianka (kod PLRW2000122148529).

Zostata ona wskazana jako naturalna czes¢ wod, w zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1a Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) oraz art. 56 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 tekst
jednolity) celem srodowiskowym dla tej czesci wéd jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.

Aktualny stan tej czesci wadd jest dobry, ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) nr 150 o kodzie PLGW2000150, dla ktdrej stan chemiczny i ilosciowy oceniono jako
dobry. Jest to cze$¢ wdd niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdw srodowiskowych. Zgodnie z art. 4.1b
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 624 tekst jednolity) celem S$rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz
ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie rownowagi miedzy poborem a
zasilaniem wad, tak aby osiggnac ich dobry stan.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z mapa regionu wodnego Goérnej Wisty zamieszczonej w planie zarzadzania ryzykiem
powodziowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), obszar objety niniejszym operatem znajduje sie poza granicami
obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z tym ustalenia nie obejmuja dziatart majacych na
celu obnizenie ryzyka powodziowego na przedmiotowym obszarze.

c)  planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z mapg tacznego zagrozenia suszg zamieszczonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615),
obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w klasie Il zagrozenia suszg tj. obszary zagrozone w
stopniu umiarkowanym.

Korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do cieku oraz
przebudowa urzadzen wodnych nie bedzie miato wptywu na zjawisko suszy w tym rejonie.

d) programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy.
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e) krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych
Nie dotyczy.

f) planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
waéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wad i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu
iloSciowego oraz jakosciowego wdd podziemnych i powierzchniowych.
Planowany zakres prac nie jest zwigzany z wytwarzaniem zanieczyszczen, ktére mogtyby wptywac na stan wéd
podziemnych i powierzchniowych, dlatego nie przyczyni sie do zmiany obecnie wystepujgcego stanu/potencjatu
ekologicznego JCWP i JCWPd.
Zamierzona inwestycja, w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe
odprowadzane do urzadzen wodnych nie bedg stanowity istotnego zagrozenia dla Srodowiska oraz nie wywotajg
zadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie
ekosysteméw wodnych.
Przy prawidtowej eksploatacji urzadzen oraz umocnien cieku wptyw jakosci wod w odbiorniku bedzie obojetny.

8.  Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

Nie dotyczy.

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Proponowane rozwigzanie jest gotowe do eksploatacji natychmiast po zakonczeniu robét budowlano —
montazowych.
Urzadzenie w warunkach normalnej eksploatacji praktycznie jest bezawaryjne i bezobstugowe, pod warunkiem
zapewnienia wiasciwej konserwacji.
W razie stwierdzenia niewtasciwej pracy urzadzenia nalezy poddaé go oczyszczeniu i udroznieniu w celu
zapewnienia swobodnego przeptywu wéd opadowych i roztopowych. W przypadku uszkodzenia badz zniszczenia
elementdéw sktadowych urzadzenia, nalezy je wymieni¢ w celu poprawnej eksploatacji urzgdzenia.
Za utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym, w szczegdlnosci do wykonywania prac
konserwacyjnych, odpowiada Inwestor. Do obowigzkéw Inwestora nalezy réwniez przywrdcenie do pierwotnego
stanu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia.
Przeglady sprawdzajgce stan techniczny planowanych do wykonania urzadzen powinny byé wykonywane
kazdorazowo po intensywnych opadach deszczu.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen

Teren zamierzonej inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w zasiegu oddziatywania na ten obszar.
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W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie ma réwniez innych form ochrony przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 tekst jednolity).
Zgodnie z ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
tekst jednolity) przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjg wymagajaca przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 wraz z pdzn. zmianami).
Projektowane roboty nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.
Planowane roboty nie zaktécg przeptywdw w cieku, ani nie wptyng niekorzystnie na wody odbiornika.

12. Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd lub do
ziemi wyrazona w m3/s

Maksymalna ilos¢ wéd opadowo-roztopowych odprowadzana z kanalizacji otwartej (Scieku korytkowego) do
cieku:

Natezenie miarodajne opadu deszczu
Przyjeto maksymalny odptyw dla deszczu nawalnego trwajacego 15 min
q =130 [dm?3/s]

Miarodajny przeptyw obliczeniowy
Q= F*Sz*q

Powierzchnie zlewni oraz wspoéfczynniki sptywu:

F=0,02 [ha] catkowita powierzchnia zlewni
F1=0,002 [ha] s=0,90 nawierzchnie utwardzone
F,=0,016 [ha] s=0,45 nawierzchnia ttuczniowa
F3=0,002 [ha] s=0,15 zielen

Obliczenie wspétczynnika sptywu dla zlewni F:
> F-s
— i
2F

_0,002:0,9040,016-0,45+0,002+0,15
1= 0,02

S

= 0,46

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:
Qmax = 0,02*0,46*130,0= 1,2 [I/s] = 0,0012 [m3/s]

Zasieg oddziatywania urzadzen wodnych:

0,03-V,*B?
Ln=—~— [m]
h

P
gdzie:
Vo —$rednia predkos$é wody 0,53 m/s
B — szerokos$¢ zwierciadta wody przy przeptywie 0,33 m
H - gtebokos¢ dla przeptywu 0,008 m
Dnp- wspotczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x Vp = 0,2x0,008x0,53 = 0,0008

_0,03-0,53%0,33%

L= = 2,16[m]
0,0008

Dodatkowo, biorgc pod uwage dtugos¢ umocnienia, zasieg oddziatywania urzgdzenia wodnego (wylot W1)
miesci sie w catoSci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany tj. na dz. nr ewid. 1178/3 obreb 0002 tuzna.

13. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wod

Usrednione wartosci opadéw atmosferycznych w latach (pazdziernik 2008 - pazdziernik 2018): to 156 dni.
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Wobec powyzszego czas odprowadzenia wod opadowych do wdd wynosi 156 dn.
14. Srednia iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok

Roczng objetos¢ wdd opadowo-roztopowych okresla sie wg wzoru:

Qér = H*F*10 [m3/rok]
F — powierzchnia szczelna zlewni [ha],
H — roczna suma opaddw dla $redniego przeptywu — H = 800 [mm/rok]

Wody opadowo-roztopowe odprowadzane ze $cieku korytkowego do cieku — Q¢r = 800*0,0093*10= 74,40 m3/s
15. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot

Powierzchnia rzeczywista zlewni odprowadzanych wdd do cieku:

F=0,02 [ha] catkowita powierzchnia zlewni

F1=0,002 [ha] $=0,90 nawierzchnie utwardzone
F2=0,016 [ha] $s=0,45 nawierzchnia ttuczniowa
F3= 0,002 [ha] s=0,15 zielen

Powierzchnia zredukowana:

F =0,002 *0,9+0,016*0,45+0,002*0,15 = 0,0093 [ha] powierzchnia catkowita
F1=0,002 *0,9 = 0,0018 [ha] nawierzchnia utwardzona asfaltowa
F2=0,016 *0,45 = 0,0072 [ha] nawierzchnia ttuczniowa

F3=0,002 *0,15 = 0,0003 [ha] zielen

16. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej

Wody opadowo-roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorcze;j.

17. llos¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych wyrazona w m3

Nie dotyczy.
18. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnos¢
Nie projektuje sie urzadzen do retencjonowania wody z terenédw uszczelnionych.

19. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych

Nie dotyczy.
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20.

Podsumowanie

Uwzgledniajgc warunki ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem
pn. ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna " wnioskuje o udzielenie
Wajtowi Gminy tuzna pozwolenia wodnoprawnego na:

20.1 wykonanie urzagdzen wodnych:

likwidacja istniejgcego przepustu $r. 80 cm z rur zelbetowych okragtych wraz z likwidacjg murku
oporowego zelbetowego na wlocie, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1169/2, 1174/2, 1174/1, 1178/3
obreb 0002 tuzna. Dtugos¢ przepustu wynosi 29,80 m, spadek 6,0%. Skarpy i dno cieku na poczatku i

koncu przepustu (wlocie i wylocie) nie umocnione.
Potozenie przepustu do likwidacji km w osi cieku 0+243 — 0+213:

Poczatek X =5508369.71 Y =7505375.96
Koniec X =5508342.38 Y =7505364.05

budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego tukowo-kotowego zakoriczonego skosnie
(poczatek, koniec) — $ciety do ptaszczyzny skarpy nasypu 1:1,5, o wymiarach 2,10 x 1,45 x 30 m
(rozpietos¢ x wysokosé x dtugosc) i spadku 2% wraz z umocnieniem dna i skarp cieku na poczatku i koncu
rury (na wlocie i wylocie), zlokalizowanym na dz. nr ewid. 1165/1, 1163, 1169/2, 1174/2, 1179/2,
1174/1,1179/1, 1178/3 obreb 0002 tuzna.

Przepust posadowiony na luznej podsypce zwirowo-piaskowej gr. 5 cm oraz fundamencie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm. Dno cieku powyzej i ponizej przepustu umocnione
narzutem z grubego kamienia tamanego(o $rednicy D>50 cm), grubos$é narzutu 50 cm, zaklinowanego
drobniejszym kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu).
Dodatkowo ze wzgledu na duza réznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna,
zaprojektowano gurty zelbetowe szerokosci 0,50 m. Skarpy cieku powyzej i ponizej przepustu na wys.
0,80 — 1,00 m umocnione brukiem kamiennym o gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa.

Potozenie przepustu km w osi cieku 0+249 — 0+219:

Srodek X =5508366.76 Y =7505377.45
Poczatek X =5508373.81 Y =7505380.68
Koniec X =5508346.58 Y =7505368.19

Potozenie poczatku umocnienia (powyzej przepustu) km w osi cieku 0+261:
X =5508386.23 Y =7505379.71

Potozenie korica umocnienia (ponizej przepustu) km w osi cieku 0+211:
X =5508340.88 Y =7505363.20

przebudowa rowu otwartego przydroznego znajdujgcego sie po stronie prawej drogi gminnej w km odc.
11+241.90 - 1+276.50, odc. 2 1+278.60 — 1+326.30 na dz. nr ewid. odc. 1 1163, 1169/2, odc. 2 1165/1,
1165/2, 1169/2, 1163 obreb 0002 tuzna.

Row o przekroju trapezowym, dtugosci odc. 1 — 34,60 m, odc. 2 — 47,70 m; szerokosSci w dnie 0,40 m;
spadku odc. 1 6,20 — 8,80%, odc. 2 11,40 — 12,50 %; gtebokosci 0,50 — 1,60 m. Skarpy o pochyleniu 1:1
umochnione ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa. Dno rowu
umocnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.
Potozenie rowu otwartego przydroznego do przebudowy km 1+241.90 - 1+326.30:

Odcinek 1

Poczatek rowu (km 1+241.90) X =5508384.89 Y =7505411.33
Koniec rowu (km 1+276.50, km w osi cieku 0+248) X =5508373.89 Y =7505381.59
Odcinek 2

Poczatek rowu (km 1+326.30) X =5508383.75 Y =7505338.31
Koniec rowu (km 1+278.60, km w osi cieku 0+249) X =5508374.53 Y =7505379.67

budowa wylotu W1 o rzednej dna 326.48 m n.p.m. wraz z umocnieniem skarpy cieku $ciekiem
skarpowym typ trapezowy zlokalizowanym na skarpie konca przepustu umocnionej brukiem
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kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa na dz. nr ewid.
1178/3 obreb 0002 tuzna.

Potozenie wylotu W1 km w osi cieku 0+219:
X =5508346.03 Y =7505369.41

20.2 ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wdéd opadowo-roztopowych ze zjazdu poprzez kanalizacje
otwartg ($ciek korytkowy i skarpowy) do cieku znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1178/3. Wody opadowo-
roztopowe bedg pochodzity z jezdni zjazdu (nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej), poboczy oraz terenu
zielonego.

Zakres obejmuje odprowadzenie wéd opadowo-roztopowych ze zlewni o powierzchni catkowitej 0,02 ha
(powierzchnia zredukowana 0,0093 ha) poprzez kanalizacje otwartg (Sciek korytkowy i skarpowy) do cieku
(wylotem W1) znajdujgcego sie na dz. nr ewid. 1178/3 obr. 0002 tuzna w ilosci:
a) Qsmax = 0,0012 m3/s (dla zatozonego opadu o jednostkowym sptywie q=130,00 dm3/(s*ha) o
prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 1 rok),
b) Q. rok= 74,40 m3/rok (dla zatozonego $redniorocznego opadu wynoszacego 800 mm/rok).
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SPOLKA Z O.0.

Korzystanie z ustug wodnych i wykonanie urzadzen wodnych
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu pod droga
gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna”

CZESC GRAFICZNA
1.1 Orientacja
2.1-2  Plan sytuacyjny
3.1 Przekrdj konstrukcyjny drogi
4.1 Profil podtuzny w osi drogi
5.1. Przekrdj przez przepust
6.1 Przekrdj konstrukcyjny cieku
7.1 Profil podtuzny Scieku
8.1-2  Szczegoty

skala 1:10 000
skala 1:250, 1:500
skala 1:50

skala 1:100

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:10
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