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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nriD.7011.16.2022 z dnia 10.06.2022 r. zawarta z Gming tuzna,
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Pomiary uzupetniajagce w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dane sktadnikéw cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny Srednie dla wojewddztwa
matopolskiego, publikacje Sekocenbud IV kwartat 2022 r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem zapewnienia bezpiecznego przejazdu droga gminng nr 270767K do zabudowan w m. tuzna
nalezy przebudowac istniejacy przepust oraz umocni¢ skarpy i dno cieku.
W zakres opracowania wchodzi:
przebudowa przepustu;
umocnienie skarp i dna cieku;
przebudowa rowéw otwartych znajdujacych sig po stronie prawej drogi (2 odcinki);
przebudowa zjazdéw do nieruchomosci;
odbudowa drogi gminnej w obrebie przepustu.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig¢ w miejscowosci tuzna w gminie tuzna. W km 1+284.50 drogi
gminnej nr 270767K znajduje sie istniejacy przepust zelbetowy, umocniony na wlocie zelbetowa scianka
czotowa. Przepust oraz nieumocnione dno i skarpy cieku w obrgbie przepustu sa w ztym stanie technicznym, co
powoduje zagrozenie dla uzytkownikéw drogi gminnej. Obecny stan powodowac moze dodatkowe uszkodzenia
przepustu, dna, skarp a w konsekwencji drogi gminnej wobec czego zachodzi koniecznos$¢ przebudowy
przepustu oraz umocnienie skarp i dna cieku.
W zwiazku z przebudowa przepustu istniejgca konstrukcja drogi i zjazdéw w obrebie przepustu ulegna
rozbidrce.

4, Stan projektowany

Celem zapewnienia bezpiecznego przejazdu droga gminng nr 270767K do zabudowar mieszkalnych w
m. tuzna w km 1+281.70 zaprojektowano przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych fukowo-kotowy o
wymiarach 2,10 x 1,45 x 30,0 m (rozpietos¢ x wysokos¢ x dtugosc), taczony ztaczkami  opaskowymi,
zabezpieczony warstwg cynku o grubosci 42um oraz dodatkowo dwustronnie powtoka polimerowa o gr. min.
250um, zakoriczony skosnie (poczatek, koniec) — Sciety do ptaszczyzny skarpy nasypu 1:1,5. Przepust
posadowiony bedzie na luznej podsypce zwirowo-piaskowej gr. 5 cm oraz fundamencie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm. Nasyp powyzej rury stalowej przepustu wykonany zostanie z kruszywa
naturalnego 0/32 mm (zasypka inzynierska) symetrycznie z obu stron zaggszczanego warstwami o grubosci 30
cm (zasypka zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg normalnej proby Proctora, w bezposredniej
bliskoéci rury dopuszcza sie 1s=0,95. Nastepnie wykonana zostanie konstrukcja jezdni — warstwa z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 24 ¢cm, warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o
CBR225% i k1028 m/dobe gr. 22 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos3 0 gr. 20 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm oraz warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego gr. 4 cm.
Na cieku bez nazwy zaprojektowano umocnienie dna powyzej i ponizej przepustu stalowego narzutem z
grubego kamienia tamanego (o srednicy D>50 cm), grubos¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego drobniejszym
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kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu). Dodatkowo ze wzgledu na
duz3 réznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna, zaprojektowano gurty zelbetowe
szerokosci 0,50 m,

Umocnienie skarp cieku powyze] i ponizej przepustu: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Projektowany przepust stalowy znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej nr 270767K w m. tuzna. Utrzymuje sie
istniejacy przebieg drogi gminnej. Przebudowe drogi gminnej dokonano tylko na odcinku niezbednym dla
wykonania przebudowy przepustu tj. na diugosci 71,80 m (km 1+249.10 — 1+320.90) oraz odcinki dowigzania
do istniejacych krawedzi jezdni. Szerokos¢ drogi w obrebie przebudowywanego przepustu wynosi 4,05 m (3,50
m + wymagane poszerzenie na tuku poziomym), szeroko$¢ poboczy od 0,75 — 1,65 m. Przebudowie ulegng
réwniez zjazdy indywidualne znajdujace sig¢ w obrebie przepustu. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dowigzano do
istniejacych (od 3,00 — 4,00 m). Zjazdy nalezy wykonac z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooys.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1 Niweleta
Niweleta drogi zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy sprawne odwodnienie oraz poprowadzona z
uwzglednieniem uksztattowania przylegtego terenu i istniejacych zjazdéw do posesji.

5.2 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni:

- 4 ¢cm — warstwa &cieralna z betonu asfaltowego (AC115)

- 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coora

- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i kic28m/dobe
- 24 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Coa/05

RAZEM: 78 cm

Konstrukcja jezdni zjazdow:

- 18 cm — nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/s
- 15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,a/0,5
RAZEM: 53 cm

Konstrukcja poboczy:
-12 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoy3

5.3 Przekrgj typowy

- szerokos$¢ jezdni 3,50 m (+wymagane poszerzenie ha fuku poziomym)
- szeroko$¢ pobocza 0,75-1,65m

- spadek poprzeczny jezdni 4,5% (jednostronny)

- spadek poprzeczny pobocza 4,5% zewnetrzne, 6,5% wewnetrzne

5.4 Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajduja sie istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu — siec elektroenergetyczna, ktéra nie
kolidujg z zakresem robét.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzeri podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem
poszczegblnych zarzadcow sieci.

5.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo, jak dotychczas, do istniejgcego rowu otwartego. W
zwiazku z przebudowa przepustu pod droga gminng przebudowie ulegnie réwniez réw znajdujacy si¢ po
stronie prawej drogi gminnej oraz w celu odprowadzenia wéd opadowo roztopowych ze zjazdu do dz. nr
ewid. 1174/1, 1179/1 i 1178/3 nalezy wykonaé kanalizacje otwarta (Sciek korytkowy i skarpowy) z wylotem
do cieku znajdujacego sie na dziafce nr ewid. 1178/3 (wylot zlokalizowany na skarpie korica przepustu
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umocnionej éciekiem skarpowym typ trapezowy oraz brukiem kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa). Zaprojektowano réw trapezowy o szerokosci dna 0,40 m,
gt. 0,50 - 1,60 m, spadku odc. 1 6,2 — 8,80%; odc. 2 11,40 — 12,5%, dtugosci odc. 1 — 34,60 m, odc. 2 -47,70
m i pochyleniu skarp 1:1. Dno rowu nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa, natomiast skarpy rowu plytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej i

podbudowie z kruszywa.

5. Organizacja ruchu drogowego

5.1 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone

oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca robét.

5.2 Stata organizacja ruchu
W rejonie przepustu, po stronie prawej drogi na dt. 60 m, zaprojektowano barierg drogowaq stalowg

SP-05/2 N2 W4 A. Ponadto, na wylocie przepustu zaprojektowano balustrade szczeblinkowa U-11a dt. 6,0 m.
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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek, nie nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie poza plac
budowy we wiasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 tekst jednolity).

2. Materialy z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywieil na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo oraz recznie.

4. Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

5. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz @ Razem
1| CPV 45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. - 71350000-6 ! o )
1/STWIORB D- KNNR 10111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km |
d.1(01.01.01 nych - trasa drég w terenie pagdrkowatym lub gors- |
kim wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i zabez- |
pieczeniem miejsca robot
| 0.2 km 0.20/
| RAZEM 0.20
2/STWIORB D- |KALKULACJA Nadzér przyrodniczy kpl.
d.1/01.02.01 WLASNA
1 lkpl. | 1.00
|[RAZEM 1.00
3|STWiORB D- KNNR 10101-04  Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio |szt. |
d.1/01.02.01 $rednicy 15-45 cm wraz z odwozem
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4 STWIORB D- KNNR 1 0102-05  Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $red- ha |
d.101.02.01 nich od 31% do 60% powierzchni wraz z odwozem
0.02 ha 0.02
| RAZEM 0.02
5 STWIORB D- KNNR 1 0113-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru—|m2
d.101.02.02 bosci do 15 cm mechanicznie wraz z odwozem
650 m2 | 650.00|
'RAZEM | 650.00
6 STWIORB D- KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 |
d.1/01.02.04 nych gr. 4 cm mechanicznie wraz z odwozem
Krotnos¢ = 2
262 m2 262.00|
| RAZEM | 262.00
7/ STWIORB D- |[KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm me- m2
d.1/01.02.04 chanicznie wraz z odwozem
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
8/ STWIORB D- KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych wraz z odwozem - m
d.1/01.02.04 rury betonowe o §r. 80 cm
| 29.80 m 29.80
| RAZEM 29.80
9|STWIORB D- KNR 2-31 0816-04 |Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czolowe i m3
d.1/01.02.04 fawy betonowe wraz z odwozem
| 6+5 m3 11.00
| | RAZEM | 11.00
10|STWIORB D- KNR 2-31 0817-04 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych na |m
d.1/01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej - korytko betonowe
z rusztem zellwnym wraz z odwozem
10 m 10.00/
[RAZEM | 10.00
11|STWIORB D- KNR 2-31 0818-01  Rozebranie poreczy ochronnych rurowychwrazz  |m
d.1/01.02.04 odwozem
6 m | 6.00
RAZEM 6.00
2 CPV 4110000-1 |ROBOTY ZIEMNE B
12|STWIORB D- KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. [ll-IV z m3 |
d.2|/02.01.01 transp.urobku poza mlejsce robét (w migjsce skia-
dowania) - wykop
667 m3 667.00
RAZEM 667.00
13/STWIORB D- [KNNR 1 0407-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie m?3
d.2/02.03.01 kat.l-Il wraz z zakupem | dostarczeniem w migjsce
|wbudowania
|51 m3 51.00
RAZEM 51.00
_ 3] |CPV 45230000-8 |PRZEPUST
14 STWIORB D- KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane | m2 |
d.3/04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod przepust
30*3.30 Im2 | 99.00
|RAZEM 99.00
15 STWIORB D- KNNR 4 1411-04  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3 |
d.3/03.01.02 grub. 35 cm - pod przepust
30*1.5 m3 | 45.00
'RAZEM | 45.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

zjazdy
-2.

Lp.| Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
16/ STWIORB D- |KNNR 6 0605-06 'Przepust z rury stalowej splralnie karbowanej o kpl. |
d.3/03.01.02 | wym. 2,1x1,45x30 m zabezpieczong warstwg cynku
gr. 45um oraz dodatkowo dwustronnie powtoka poli-
merowg gr. 250um wraz z robotami towarzyszgcymi
m.in. podsypka, zasypka, Itp.
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
4 . CPV 45230000-8 | ODBUDOWA DROGI -
17|STWIORB D- KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane  |m2
d.4/04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kon-
| strukcyjne nawierzchni |
; 612 |m2 612.00
RAZEM 612.00
18/ STWIORB D- KNNR 6 0111-02  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- |m2
d.4/04.05.00 draulicznym o Rm=2,5MPa, warstwa gr.24 cm
600 m2 600.00
| | RAZEM 600.00
19/STWIORB D- ‘KNNR 60112-02 |Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowe- \m2
d.4/04.02.02 |go 0 CBR>25% i k10>8 m/dobg gr. 22 cm
1547 m2 547.00
RAZEM 547.00
20/STWIORB D- [KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki nlezwigzanej z [m2
d.4/04.04.02b ‘ kruszywem C90/3 gr. 20 cm
440 m? 440.00
| RAZEM 440.00
21|STWIORB D- KNNR 6 1005-04  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m2 |
d.4|04.03.01 nieulepszonych
440 m2 | 440.00
. |RAZEM 440.00
22|STWIORB D- ‘KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych Im2 |
d.4|04.03.01
440 |m2 440.00
| RAZEM 440.00
23|STWIORB D- ‘KNNR 60308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2
d.4/05.03.05b asfaltowych o grubo$ci 8 cm (warstwa wigzaca) - |
AC16W [
! 367 m2 367.00
RAZEM 367.00
24|STWIORB D- [KNNR 6 1005-06  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.4/04.03.01 bitumicznych
367 'm? 367.00]
RAZEM | 367.00
25/STWIORB D- [KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/04.03.01
1367 m2 367.00
RAZEM | 367.00
26|STWIORB D- KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.4/05.03.05a asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
AC11S
|354 m? 354.00
|RAZEM 354.00
27 |STWIORB D- KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z mieszanki nlezwigzanej z kruszy-  m?2
d.4/5.04.01a wem C80/3 - warstwa géma o gr. 12 cm - pobocza
186 m2 | 186.00
|RAZEM 186.00
5 CPV 45230000-8 |ZJAZDY ] B
28/STWIORB D- KNNR 6 0103-03  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane 'm2
d.5/04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
266 m? 266.00
RAZEM 266.00
29 STWIORB D- KNNR 6 0606-03  Scieki korytkowy przez zjazd (grzebieniowy) z wyko- 'm
d.5/06.01.01 naniem tawy betonowej z betonu C25/30
11 m | 11.00
|RAZEM 11.00
30 STWIORB D- KNNR 6 0606-03  Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm napod- m |
d.5/06.01.01 sypce cementowo-piaskowej i podbudowie z po-
spéiki - $ciek typ korytkowy i $ciek skarpowy
2.5+3.5 m 6.00
RAZEM 6.00
31/STWIORB D- KNNR 6 0111-02  Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- m2 |
d.5/04.05.00 draulicznym o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 ¢m -
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Narma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

Lp.| Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
' |266 |m2 266.00|
RAZEM 266.00
32/STWIORB D- KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki nlezwigzanej z |/ m2
d.504.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm - zjazdy
266 m? 266.00
RAZEM 266.00
33/STWIORB D- KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 'm2
d.5/04.03.01 nieulepszonych
266 m2 |  266.00
|RAZEM 266.00
34 STWIORB D- 'KNNR 6 0204-06  Nawierzchnie z mieszanki nlezwiazanej z kruszy- | m?2
d.5 05.01.04a wem C90/3 - warstwa goéma o gr. 18 cm - zjazdy
266 ‘m2 266.00
RAZEM | 266.00
6 |CPV 45110000-1 ODBUDOWA CIEKU, ROWY
45230000-8 a -
35 STWIORB D- KNNR 6 0103-03  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2
d.6/04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod umocnienie
|80+174+20 |m2 274.00
| RAZEM 274.00
36 STWIORB D- KALKULACJA Gurt zelbetowy szer. 0,50m z betonu C25/30, W8 |m3
d.6/06.01.01 WLEASNA wraz ze zbrojeniem (prety §r. 12mm) oraz robotami
towarzyszgcyml
0.7*1.6+1.1*1.3+1.1"1 !m3 3.65
| RAZEM 3.65
37 STWIORB D- ‘KNR 2-010516-05 |Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem kamlennym /m? |
d.6/06.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa - umocnienie dna rowu oraz skarp na wlo-
cie/wylocie przepustu | cieku
80 m2 80.00,
RAZEM 80.00
38 STWIORB D- [KNR 2-01 0516-04 [Umocnienie skarp rowdw plytami azurowymi o wym. m2
d.6/06.01.01 ‘ 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa
174 m2 | 174.00
|RAZEM 174.00
39/STWIORB D- |KALKULACJA Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym gr. D> m2 |
d.6/06.01.01 [WLASNA 50cm zaklinowanym drobnym kamieniem
| 20 'm?2 20.00
RAZEM 20.00
40 STWIORB D- [KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci war- m2
d.6/06.01.01 [ stwy humusu 5 cm (nalezy uwzglednlé zakup ziemi
|urodzajnej)
88 m?2 88.00/
| . | RAZEM 88.00
7 |CPV 45230000-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41/STWIORB D- [KNNR 6 0703-01  Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W4 A m
d.7/07.05.01
60 m 60.00,
| RAZEM 60.00
42|STWIORB D- |[KNNR 6 0701-03  |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przecia- |m
d.7/07.05.01 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkédw z rur
§r. 60 mmco 2,0 m
6 m 6.00
RAZEM | 6.00
-3-




KOSZTORYS

d.4

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

za wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1l-1V pod warstwy kon-
'strukcyjne nawierzchni

-4-

OFERTOWY
Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Je | lloé | Cena jedn. Wartos¢é
dn
ob
m.
1 CPV 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 71350000-6 | - _
1/STWIORB D-01.01.01 KNNR 1 0111-02  Roboty pomiarowe przy liniowych |km 0.2
d.1| robotach ziemnych - trasa drég w
terenie pagdrkowatym lub gérskim
wraz z inwentaryzacjg powykonaw-
cza i zabezpieczeniem miejsca ro-
bét
2|STWIORB D-01.02.01 KALKULACJA |Nadzor przyrodniczy kpl. 1
d.1| _ |WLASNA | [ — P
3/STWIORB D-01.02.01 |[KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne $cinanie drzew z kar-|szt. 10
d.1 |czowaniem pni o $rednicy 15-45
I - | ~ |cm wraz z odwozem .| |
4/STWIORB D-01.02.01 |KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie krza- | ha 0.02
d.1 |kéw i podszy¢ $rednich od 31% do
| - | 60% powierzchni wraz z odwozem 1| — -
5/STWIORB D-01.02.02 KNNR 1 0113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzaj- |m2 | 650
d.1| nej (humusu) o grubo$ci do 15 cm
N | B |mechanicznie wraz z odwozem | | L -
6/STWIORB D-01.02.04 KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mi- j/m2 | 262 ]
d.1| neraino-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie wraz z odwozem
| N Krotno$é = 2 | |
7/STWIORB D-01.02.04 [KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszy- |m2 | 262
d.1 wa gr. 20 cm mechanicznie wraz z
! — | S— 5 odwozem . ]
8/STWIORB D-01.02.04 [KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych 'm 29.80
d.1 wraz z odwozem - rury betonowe o
| — — | o $r. 80 cm | |
9/STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustow rurowych - m3 | 6+5=
d.1| $cianki czotowe i tawy betonowe | 11.00
. . I ~ wraz z odwozem | | B
10/STWIORB D-01.02.04 [KNR 2-31 0817-04 |Rozebranie $ciekdw z elementéw m | 10
d.1 betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej - korytko betonowe
Z rusztem Zellwnym wraz z odwo-
| B | ~_zem
11/STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0818-01  Rozebranie poreczy ochronnych m | 6
d.1 rurowych wraz z odwozem
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 |CPV 4110000-1 ROBOTY ZIEMNE ) I e— B
12|STWIORB D-02.01.01 |[KNNR 1 0202-06  Roboty ziemne wykonywane w m3 | 667 |
d.2 gr.kat. llI-IV z transp.urobku poza
miejsce robét (w miejsce skiado-
e o . ‘wania) - wykop | | | o
13/STWIORB D-02.03.01 |KNNR 1 0407-01  Formowanie i zageszczanie nasy- m3 | 51 |
d.2| péw w gruncie kat.l-Il wraz z zaku-
pem i dostarczeniem w miejsce
wbudowania
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
| 3 - [CPV 45230000-8 PRZEPUST )
14|STWiORB D-04.01.01 |KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zaggszczanie podio- m2 | 30*3.30
d.3 Za wykonywane mechanicznie w =989.00
| ] ) |gruncie kat. -1V pod przepust . I
15/STWIiORB D-03.01.02 [KNNR 4 1411-04  Podioza pod kanaly i obiekty z ma- m3 | 30"1.5 ]
d.3| teriatow sypkich grub. 35 ¢m - pod ‘ =45,00
— | | przepust = —
16/STWIORB D-03.01.02 |KNNR 6 0605-06  Przepust z rury stalowej splralnie  kpl. [ 1
d.3 karbowanej o wym. 2,1x1,45x30 m
zabezpieczong warstwg cynku gr.
45um oraz dodatkowo dwustronnie
powioka polimerowa gr. 250um
wraz z robotami towarzyszacymi
| m.in. podsypka, zasypka, Itp.
Razem dziat: PRZEPUST
4 . |CPV 45230000-8 ' ODBUDOWA DROGI
17/ STWIORB D-04.01.01 |[KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podfo- m2 | 612




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

OFERTOWY
Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Je | lloéé Cena jedn. Wartosé
dn
ob
| m.
18|STWIORB D-04.05.00 |[KNNR 6 0111-02  |Podbudowy z gruntu stabilizowa- |m2 | 600
d4 nego spoiwem hydraulicznym o
| - | Rm=2,5MPa, warstwa gr.24 cm |
19/STWIORB D-04.02.02 |[KNNR 6 0112-02 |Warstwa mrozoochronna z gruntu m2 | 547 |
d.4| niewysadzinowego 0 CBR>25% i |
| . | - | k10>8 m/dobe gr. 22 cm | o
20 STWIORB D- |[KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z mie- m2 | 440
d.4/04.04.02b szanki nlezwigzanej z kruszywem
| |c90/3 gr. 20 cm | | 1}l
21/STWIORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechanicznena-  |m2 | 440
d.4 wierzchni drogowych nieulepszo-
Ll - _ nych . .
22/STWIORB D-04.03.01 KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni  |m2 | 440
d4 - | drogowych | | |
23|STWIORB D- KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mine- m2 | 367
d.4/05.03.056b ralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) -
E—— — AC16W . |
24 STWIORB D-04.03.01 KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne na-  m2 | 367
d4 - | wierzchni drogowych bitumicznych | |
25 STWIORB D-04.03.01 'KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni  m? | 367 |
d4 | Jdrogowych
26 STWIORB D- KNNR 6 0309-02  Nawierzchnie z mieszanek mine- m2 ]754
d.4 05.03.05a |ralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
! - | |- AC11S | B
27/STWIORB D-5.04.01a [KNNR 6 0204-05 |Nawierzchnie z mieszanki nlezwia- Im2 | 186
d4 zanej z kruszywem C80/3 - warst-
wa goma o gr. 12 cm - pobocza
Razem dziat: ODBUDOWA DROGI
5 ~ |CPV45230000-8 ZJAZDY .
28 STWIORB D-04.01.01 KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podio- m2 | 266 |
db za wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. |I-1V pod warstwy kon-
I | -  strukcyjne nawierzchni = - | -
29 STWIORB D-06.01.01 [KNNR 6 0606-03  Scieki korytkowy przez zjazd |m 1 |
d.5 (grzebieniowy) z wykonaniem fawy
| N - betonowej z betonu C25/30 |
30/ STWIORB D-06.01.01 |KNNR 6 0606-03  Scieki z elementéw betonowych  |m 2.543.5
d.5 gr. 15 cm na podsypce cemento- =6.00
wo-piaskowej i podbudowie z po-
spolki - Sciek typ korytkowy i $ciek
_'_ ~ |skarpowy ] -
31 STWIORB D-04.05.0 0 |[KNNR 6 0111-02  |Podbudowy z gruntu 'stabilizowa- |m2 | 266
d.5| nego spoiwem hydraulicznym o
Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm -
I i _ Zjazdy | —
32|STWIORB D- KNNR 6 0113-02  Podbudowa zasadnicza z mie- m2 | 266
d.5/04.04.02b szanki nlezwiazanej z kruszywem |
, [ |C90/3 ar. 20 cm - zjazdy | L
33|STWiORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne na- | m? | 266
5 |wierzchni drogowych nieulepszo- |
L 1§ . o nych . |
34/STWIORB D- KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnie z mieszanki nlezwig- m2 | 266
d.5/05.01.04a zanej z kruszywem C90/3 - warst-
wa gérna o gr. 18 cm - zjazdy
Razem dzial: ZJAZDY
6| CPV 451100001 |ODBUDOWA CIEKU, ROWY
- 45230000-8 = B )
35/STWIORB D-04.01.01 |[KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zaggszczanie podto- | m2 80+
d.6 |za wykonywane mechanicznie w 174+20
gruncie kat. |I-{V pod umocnienie =
| S S |- B .| 274.00| =
36/ STWIORB D-06.01.01 | KALKULACJA |Gurt zelbetowy szer. 0,50m z beto- m3 0.7
d.6 WEASNA nu C25/30, W8 wraz ze zbroje- 1.6+
niem (prety $r. 12mm) oraz robota- 1.14*
mi towarzyszacym| 1. 3+I
1.1%1 =
3.65)




KOSZTORYS

41/ STWIORB D-07.05.01 |[KNNR 6 0703-01
d.7 |

42|STWIORB D-07.05.01 |KNNR 6 0701-03
d.7|

Bariery ochronne stalowe jednos- |m 60
tronne N2 W4 A -
Porecze ochronne sztywne z po- |m 6

chwytem i przeciggiem z rur ér. 60
i 38 mm o rozstawie stupkow z rur
|§r.60mmco2,0m

OFERTOWY
Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Je llosé Cena jedn. Wartos¢é
dn
ob
| m.
37/ STWIORB D-06.01.01 |[KNR 2-01 0516-05 Umocnienie skarp i dna rowow Im2 | 80
d.6 brukiem kamlennym na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudo-
wie z kruszywa - umocnienie dna |
rowu oraz skarp na wlocie/wylocie
D - - Il ~ |przepustu | cieku N
38 STWIORB D-06.01.01 1KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp rowow ptytami  |m2 | 174
d.6 azurowymi o wym. 60x40x8 cm na
|podsypce cementowo-piaskowej i
| - Il |podbudowie z kruszywa | I
39 STWIORB D-06.01.01 | KALKULACjA Umocnienie dna cieku narzutem m2 | 20
d.6 WEASNA kamiennym gr. D>50cm zaklino-
| - . . wanym drobnym kamieniem | -
40/ STWIORB D-06.01.01 |KNNR 1 0507-01  Humusowanie skarp z obsianiem |m2 88
d.6| przy grubosci warstwy humusu 5
cm (nalezy uwzglednlé zakup zie-
mi urodzajnej) |
Razem dzial: ODBUDOWA CIEKU, ROWY
7 |CPV 45230000-8 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ]

Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Podatek VAT
|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Warto$é kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




koszt. przepust Luzna kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa
1/CPV 45110000-1 71350000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
6
2/CPV 4110000-1 ROBOTY ZIEMNE
3/CPV 45230000-8 |PRZEPUST
4/CPV 45230000-8 |ODBUDOWA DROGI
~ 5/CPV 45230000-8 |ZJAZDY
6/CPV 45110000-1 45230000- ODBUDOWA CIEKU, ROWY
8
| 7/CPV 45230000-8 ~ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
I ~ RAZEM netto
I |VAT
Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



