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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu p.n.:
,Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K
tuina - Podlesie w m. tuzna”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K
tuzna — Podlesie w m. tuzna w celu bezpiecznego przejazdu do zabudowan.
W zakres opracowania wchodzi:
e likwidacja istniejgcego przepustu pod droga wraz z likwidacjag murku oporowego na wlocie,
e budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego tukowo-kotowego wraz z umocnieniem dna i
skarp cieku w obrebie przepustu,
przebudowa rowu otwartego przydroznego znajdujgcego sie po stronie prawej drogi (2 odcinki),
przebudowa zjazdéw do nieruchomosci,
odbudowa drogi gminnej w obrebie przepustu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci tuzna w gminie tuzna. W km 1+284.50 drogi
gminnej nr 270767K znajduje sie istniejgcy przepust zelbetowy, umocniony na wlocie zelbetowg Scianka
czotowa. Przepust oraz nieumocnione dno i skarpy cieku w obrebie przepustu sg w ztym stanie technicznym, co
powoduje zagrozenie dla uzytkownikdw drogi gminnej. Obecny stan powodowa¢ moze dodatkowe uszkodzenia
przepustu, dna, skarp a w konsekwencji drogi gminnej wobec czego zachodzi koniecznos$¢ przebudowy
przepustu oraz umocnienie skarp i dna cieku.

W zwigzku z przebudowa przepustu istniejgca konstrukcja drogi i zjazdow w obrebie przepustu ulegng
rozbidrce.

Na danym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tuzna —
Uchwata Nr IV/23/03 Rady Gminy tuzna z dnia 17.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 133, poz. 1741 z 4
czerwca 2003 r. z pdzn. zm.). Teren na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja zostat oznaczony symbolem 1.1 W,
1.5 RP. Zgodnie z zapisami MPZP s3 to tereny: 1.1 W tereny wdd otwartych z obudowg biologiczng, 1.5 RP
tereny rolne.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Celem zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogg gminng nr 270767K do zabudowan mieszkalnych w
m. tuzna w km 1+281.70 zaprojektowano przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych tukowo-
kotowy o wymiarach 2,10 x 1,45 x 30,0 m (rozpieto$¢ x wysoko$¢ x dtugosé), taczony ztgczkami
opaskowymi, zabezpieczony warstwg cynku o grubosci 42um oraz dodatkowo dwustronnie powtoka
polimerowa o gr. min. 250um, zakonczony skosnie (poczatek, koniec) — $ciety do ptaszczyzny skarpy
nasypu 1:1,5. Przepust posadowiony bedzie na luznej podsypce zwirowo-piaskowej gr. 5 cm oraz
fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm. Nasyp powyzej rury
stalowej przepustu wykonany zostanie z kruszywa naturalnego 0/32 mm (zasypka inzynierska)
symetrycznie z obu stron zageszczanego warstwami o grubosci 30 cm (zasypka zageszczona do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg normalnej préby Proctora, w bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza sie 1s=0,95. Nastepnie wykonana zostanie konstrukcja jezdni — warstwa z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 24 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o CBR>25% i k1028 m/dobe gr. 22 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso/3 0 gr. 20 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm
oraz warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
Na cieku bez nazwy zaprojektowano umocnienie dna powyzej i ponizej przepustu stalowego narzutem
z grubego kamienia famanego (o s$rednicy D>50 cm), grubos$¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego
drobniejszym kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu).
Dodatkowo ze wzgledu na duza réznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna,
zaprojektowano gurty zelbetowe szerokosci 0,50 m,
Umocnienie skarp cieku powyzej i ponizej przepustu: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.
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Projektowany przepust stalowy znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 270767K w m. tuzna. Utrzymuje
sie istniejgcy przebieg drogi gminnej. Przebudowe drogi gminnej dokonano tylko na odcinku
niezbednym dla wykonania przebudowy przepustu tj. na dtugosci 71,80 m (km 1+249.10 — 1+320.90)
oraz odcinki dowigzania do istniejagcych krawedzi jezdni. Szerokos¢ drogi w obrebie
przebudowywanego przepustu wynosi 4,05 m (3,50 m + wymagane poszerzenie na fuku poziomym),
szeroko$¢ poboczy od 0,75 — 1,65 m. Przebudowie ulegng réwniez zjazdy indywidualne znajdujace sie
w obrebie przepustu. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dowigzano do istniejgcych (od 3,00 — 4,00 m). Zjazdy
nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3.

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy sprawne odwodnienie oraz
poprowadzona z uwzglednieniem uksztattowania przylegtego terenu i istniejacych zjazdéw do poses;ji.
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, jak dotychczas, do istniejgcego rowu
otwartego. W zwigzku z przebudowg przepustu pod droga gminng przebudowie ulegnie rowniez réw
znajdujacy sie po stronie prawej drogi gminnej (2 odcinki) oraz w celu odprowadzenia wéd opadowo
roztopowych ze zjazdu do dz. nr ewid. 1174/1, 1179/1 i 1178/3 nalezy wykonaé kanalizacje otwartg
(Sciek korytkowy i skarpowy) z wylotem do cieku znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 1178/3 (wylot
zlokalizowany na skarpie konca przepustu umocnionej Sciekiem skarpowym typ trapezowy oraz
brukiem kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa).
Zaprojektowano réow trapezowy o szerokosci dna 0,40 m, gt. 0,50 — 1,60 m, spadku odc. 1 6,2 — 8,80%;
odc. 2 11,40 — 12,5%, dtugosci odc. 1 — 34,60 m, odc. 2 — 47,70 m i pochyleniu skarp 1:1. Dno rowu
nalezy umocnic¢ brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa,
natomiast skarpy rowu ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa.

Na wykonanie urzgdzen wodnych oraz na korzystanie z ustug wodnych uzyskano pozwolenie
wodnoprawne. Ponadto zgtoszono zamiar prowadzenia dziatan na cieku naturalnym, do ktérego
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie wnidst sprzeciwu (postanowienie, pismo
znak: ST-11.670.103.2022.ED z dnia 21.11.2022 r.). Ze wzgledu na rozbieznosci kilometrazu w projekcie
budowlanym i postanowieniu RDOS do w/w postanowienia dofgczono mape pogladowy z
zaznaczonym terenem inwestycji i zakresem planowanych dziatan (w momencie zgtoszenia dziatan na
cieku przyjeto kilometraz umowny drogi gminnej).

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- Catkowita powierzchnia inwestycji 1390,0 m?
- Powierzchnia z betonu asfaltowego 354,0 m?
- Powierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 452,0 m?
- Powierzchnia umocnienia skarp i dna rowu i cieku 274,0 m?
- Powierzchnia zieleni 300,0 m?

Informacje i dane:

W trakcie prac zwigzanych z przebudowg przepustu przewiduje sie wycinke drzew i krzewow. Drzewa
nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie sg objete ochrong konserwatorskg. Prace te wykonane bedg
jedynie w zakresie niezbednym (minimalnym) dla realizacji zadania, co nie bedzie pogarsza¢ stanu
siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkdéw dziko zyjacych ptakéw. Prace wykonywane beda w
obrebie istniejgcej drogi i zjazdéw, w zwigzku z czym nie bedzie znacznej ingerencji w szate roslinna.

W zwigzku z wycinka drzew, nalezy wykona¢ prace zwigzane z ptoszeniem ptakdéw poza ich okresem
legowym (poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika). Zielen nie kolidujgca z inwestycjg zostanie
zabezpieczona przed jej uszkodzeniem zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Uwzgledniajgc specyfike i charakter inwestycji, mozna stwierdzi¢, iz jego realizacja nie bedzie
powodowa¢é zagrozenia dla srodowiska, ani jakiegokolwiek pogorszenia waloréw przyrodniczych, a w
szczegodlnosci nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Na danym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tuzna —
Uchwata Nr IV/23/03 Rady Gminy tuzna z dnia 17.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 133, poz. 1741 z
4 czerwca 2003 r. z pdin. zm.). Teren na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja zostat oznaczony
symbolem 1.1 W, 1.5 RP. Zgodnie z zapisami MPZP sg to tereny: 1.1 W tereny wdd otwartych z
obudowg biologiczng, 1.5 RP tereny rolne.
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W/w tereny nie podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

) Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gérniczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie réwniez powodowata ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

Powstate odpady bedg zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity).

Realizacja przyczyni sie przede wszystkim do poprawy warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu i
bezpieczenstwa uzytkownikéw, atakze do ochrony lokalnego $rodowiska dzieki zastosowaniu
nowoczesnych materiatéw oraz wykonaniu odpowiedniego odwodnienia drogi. Ponadto inwestycja
przyczyni sie do poprawy droznosci przeptywu wody dzieki zastosowaniu przepustu o wiekszym
Swietle oraz umocnieniu cieku na poczatku i koncu przepustu. Inwestycja wptynie pozytywnie
krajobrazowo na teren.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Nie wystepuja.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

8.1  Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
wraz z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 nr 63 poz. 735 wraz z pdzn. zm.).

8.2  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid. 1165/2, 1169/2, 1174/2, 1179/2, 1165/1, 1163, 1174/1, 1179/1,
1178/3 jednostka ewidencyjna, obreb: 120506_2.0002 tuzna.

grudzien 2022
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Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K
tuzna — Podlesie w m. tuzna
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania p.n.
»Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K
tuzna - Podlesie w m. tuzna”

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa nr1D.7011.16.2022 z dnia 10.06.2022 r. zawarta z Gming tuzna,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete mgr inz. Floriana Wronskiego, przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w PODGIK w Gorlicach. Pozytywny protokdt weryfikacji nr
6640.2640.2022-39567 uzyskano w dniu 09.07.2022 .,

e Pomiary uzupetniajgce w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy tuzna — Uchwata Nr 1V/23/03 Rady
Gminy tuzna z dnia 17.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Nr 133, poz. 1741 z 4 czerwca 2003 r. z
pdzin. zm.).

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124 wraz z péin. zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2280),

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012

r. poz. 463),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 wraz z pdzn. zm.).

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K tuina — Podlesie w m. tuina w celu
bezpiecznego przejazdu do zabudowan. Kategoria obiektu budowlanego — XXVIII.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem opracowania jest poprawa droznosci przeptywu wody, a takze poprawa warunkow ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.
Opracowaniem objeto:
e likwidacja istniejgcego przepustu pod droga wraz z likwidacjag murku oporowego na wlocie,
e budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego tukowo-kotowego wraz z umocnieniem dna i
skarp cieku w obrebie przepustu,
e przebudowa rowu otwartego przydroznego znajdujgcego sie po stronie prawej drogi (2 odcinki),
e przebudowa zjazdéw do nieruchomosci,
e odbudowa drogi gminnej w obrebie przepustu.

4, Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Celem zapewnienia bezpiecznego przejazdu drogg gminng nr 270767K do zabudowan mieszkalnych w
m. tuzna w km 1+281.70 zaprojektowano przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych tukowo-kotowy o
wymiarach 2,10 x 1,45 x 30,0 m (rozpietos¢ x wysokos¢ x dtugosé), taczony ztgczkami opaskowymi,
zabezpieczony warstwg cynku o grubosci 42um oraz dodatkowo dwustronnie powtoky polimerowg o gr. min.
250um, zakonczony skosnie (poczatek, koniec) — S$ciety do ptaszczyzny skarpy nasypu 1:1,5. Przepust
posadowiony bedzie na luznej podsypce zwirowo-piaskowej gr. 5 cm oraz fundamencie z kruszywa tamanego
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stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm. Nasyp powyzej rury stalowej przepustu wykonany zostanie z kruszywa
naturalnego 0/32 mm (zasypka inzynierska) symetrycznie z obu stron zageszczanego warstwami o grubosci 30
cm (zasypka zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg normalnej préby Proctora, w bezposredniej
bliskosci rury dopuszcza sie 1s=0,95. Nastepnie wykonana zostanie konstrukcja jezdni — warstwa z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 24 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o
CBR>25% i k1028 m/dobe gr. 22 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coo/3 0 gr. 20 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm oraz warstwa scieralna z betonu
asfaltowego gr. 4 cm.

Na cieku bez nazwy zaprojektowano umocnienie dna powyzej i ponizej przepustu stalowego narzutem
z grubego kamienia tamanego (o srednicy D>50 cm), grubos¢ narzutu 50 cm, zaklinowanego drobniejszym
kamieniem, na dtugosci 12,50 m (powyzej przepustu) i 7,50 m (ponizej przepustu). Dodatkowo ze wzgledu na
duza rdznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna, zaprojektowano gurty zelbetowe
szerokosci 0,50 m,

Umocnienie skarp cieku powyzej i ponizej przepustu: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Projektowany przepust stalowy znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 270767K w m. tuzna. Utrzymuje
sie istniejacy przebieg drogi gminnej. Przebudowe drogi gminnej dokonano tylko na odcinku niezbednym dla
wykonania przebudowy przepustu tj. na dtugosci 71,80 m (km 1+249.10 — 1+320.90) oraz odcinki dowigzania
do istniejgcych krawedzi jezdni. Szerokos¢ drogi w obrebie przebudowywanego przepustu wynosi 4,05 m (3,50
m + wymagane poszerzenie na fuku poziomym), szerokos¢ poboczy od 0,75 — 1,65 m. Przebudowie ulegna
rowniez zjazdy indywidualne znajdujgce sie w obrebie przepustu. Szerokos¢ jezdni zjazdow dowigzano do
istniejacych (od 3,00 — 4,00 m). Zjazdy nalezy wykonac z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooys.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1 Niweleta
Niweleta drogi zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy sprawne odwodnienie oraz poprowadzona z
uwzglednieniem uksztattowania przylegtego terenu i istniejgcych zjazdow do posesji.

5.2 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

- 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna/odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i ki10=8m/dobe
- 24 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5

RAZEM: 78 cm

Konstrukcja poboczy:
- 12 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coso/3

5.3 Przekroj typowy

- szerokos$¢ jezdni 3,50 m (+wymagane poszerzenie na tuku poziomym)
- szerokos$¢ pobocza 0,75-1,65m

- spadek poprzeczny jezdni 4,5% (jednostronny)

- spadek poprzeczny pobocza 4,5% zewnetrzne, 6,5% wewnetrzne

5.4 Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu — sie¢ elektroenergetyczna, ktora nie
kolidujg z zakresem robét.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem
poszczegdlnych zarzgdcow sieci.
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5.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo, jak dotychczas, do istniejgcego rowu otwartego. W
zwigzku z przebudowa przepustu pod drogg gminng przebudowie ulegnie réwniez réw znajdujacy sie po
stronie prawej drogi gminnej oraz w celu odprowadzenia wod opadowo roztopowych ze zjazdu do dz. nr
ewid. 1174/1, 1179/1 i 1178/3 nalezy wykona¢ kanalizacje otwartg ($ciek korytkowy i skarpowy) z wylotem
do cieku znajdujacego sie na dziatce nr ewid. 1178/3 (wylot zlokalizowany na skarpie korica przepustu
umocnionej Sciekiem skarpowym typ trapezowy oraz brukiem kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowo-piaskowe] i podbudowie z kruszywa). Zaprojektowano réw trapezowy o szerokosci dna 0,40 m,
gt. 0,50 — 1,60 m, spadku odc. 1 6,2 — 8,80%; odc. 2 11,40 — 12,5%, dtugosci odc. 1 — 34,60 m, odc. 2 — 47,70
m i pochyleniu skarp 1:1. Dno rowu nalezy umocnié brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej
i podbudowie z kruszywa, natomiast skarpy rowu ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowe;j i
podbudowie z kruszywa.

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz na korzystanie z ustug wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
Ponadto zgtoszono zamiar prowadzenia dziatan na cieku naturalnym, do ktérego Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie nie wnidst sprzeciwu (postanowienie, pismo znak: ST-11.670.103.2022.ED z
dnia 21.11.2022 r.). Ze wzgledu na rozbieznosci kilometrazu w projekcie budowlanym i postanowieniu RDOS
do w/w postanowienia dotaczono mape pogladowg z zaznaczonym terenem inwestycji i zakresem
planowanych dziatan (w momencie zgtoszenia dziatan na cieku przyjeto kilometraz umowny drogi gminnej).

Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia
Warunki gruntowe na tym obszarze sg proste, a dane przedsiewziecie kwalifikuje sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

6.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym
Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych
Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzanie Sciekéw — nie dotyczy.

Odwodnienie bedzie sie odbywa¢ jak dotychczas — do istniejgcego rowu otwartego oraz cieku
naturalnego bez nazwy. ll0$¢ odprowadzanej wody wynosi: max ilo$¢ wéd Q=0,0012m?3/s, érednia
iloé¢ wod Q=74,40m3/rok.

Wody opadowo roztopowe nie bedg przekraczaé stezen zanieczyszczen w ilosci:

zawiesiny ogdlne :100 mg/l, weglowodory ropopochodne :15 mg/I

b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Substancje zanieczyszczajgce powietrze beda stanowity produkty uboczne ze spalania paliw.
Pojazdy poruszajgce sie po drodze s zrodtem emisji do powietrza atmosferycznego gtéwnie:
zwigzkéw azotu, dwutlenku siarki i weglowodoréw. Te wtasnie zanieczyszczenia bedg
reprezentatywnymi dla oceny ucigzliwosci emisji z przejezdzajgcych pojazdow. Nalezy jednak
zwrdci¢ uwage, ze po zakonczeniu prac budowlanych nie zwiekszy sie wielko$¢ natezenia ruchu
drogowego. Ponadto zostanie utrzymany dotychczasowy charakter ruchu. Ponadto dobry stan
nawierzchni bedzie umozliwiat ptynny ruch pojazdéw, dzieki czemu ograniczeniu ulegnie emisja
spalin i hatasu.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw
Odpady bedg powstawaty w zwigzku z utrzymaniem czystosci na danym obszarze. Opady te bedg
wtasciwie gromadzone i usuwane z odpowiednig czestotliwoscig przez jednostki do tego
uprawnione. Ze wzgledu na rodzaj i wielko$¢ inwestycji trudno jest okresli¢ ilo$¢ w/w odpaddw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Podobnie jak w przypadku analizy zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza, emisja hatasu jest
zalezna od ilosci poruszajgcych sie pojazddéw po danej drodze.
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e)

Po oddaniu inwestycji ruch drogowy sie nie zmieni. Nie zmieni sie zatem poziom hatasu w stosunku
do stanu obecnego.

Wartosci poziomu hatasu i odlegtosci, w jakich zostanie osiggniety dopuszczalny poziom hatasu nie
zmienig sie w stosunku do stanu istniejgcego — planowana inwestycja nie ma zadnego wptywu na
natezenie ruchu drogowego na danym terenie.

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowany zakres prac nie jest zwigzany z wytwarzaniem zanieczyszczen, ktére mogtyby wptywac
na stan gleby, wdd podziemnych i powierzchniowych, dlatego nie przyczyni sie do zmiany obecnie
wystepujacego stanu/potencjatu ekologicznego.

W trakcie prac zwigzanych z przebudowg przepustu przewiduje sie wycinke drzew i krzewow. Prace
te wykonane bedg jedynie w zakresie niezbednym (minimalnym) dla realizacji zadania, co nie
bedzie pogarszac stanu siedlisk przyrodniczych.

W zwigzku z wycinka drzew, nalezy wykonac¢ prace zwigzane z ptoszeniem ptakéw poza ich
okresem legowym (poza okresem od 1 marca do 15 paZdziernika). Zielen nie kolidujgca z
inwestycjg zostanie zabezpieczona przed jej uszkodzeniem zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow

Uwzgledniajgc specyfike i charakter inwestycji, jakim jest przebudowa przepustu pod drogg gminng, mozna
stwierdzi¢, iz jego realizacja nie bedzie powodowac zagrozenia dla srodowiska, ani jakiegokolwiek pogorszenia
waloréw przyrodniczych, a w szczegdlnosci nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Realizacja przyczyni sie przede wszystkim do poprawy warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu i
bezpieczenstwa uzytkownikéw, a takze do ochrony lokalnego srodowiska dzieki zastosowaniu nowoczesnych
materiatéw oraz wykonaniu odpowiedniego odwodnienia drogi. Ponadto inwestycja przyczyni sie do poprawy
droznosci przeptywu wody dzieki zastosowaniu przepustu o wiekszym Swietle oraz umocnieniu cieku na
poczatku i koricu przepustu. Inwestycja wptynie pozytywnie krajobrazowo na teren.

8. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

I

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzgszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0114/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
12, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3), art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pé#n. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ¢ zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Passon
magister inzynier
(kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 24 wrzesnia 1984 r., miejsce urodzenia —Krynica
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0199/PWQOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci inzymieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 4

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Géwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

grudzien 2022
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej:
drogowej
Pan Tomasz Passon
1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzamia projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Namocy §10i §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczet uprawniajg
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rownicz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi

uprawnieniami.
Skiad O%’;}%PDK OB
mgr inz. Andrzej Mamczur S
PR
inz. Stanistaw Dol¢gowski.L.j«7.....
inz. Andrzej Tarczyfiski....\... 2, B
AQuzymujg:
! Pan Tomasz Passor
Skotyszyn 87a
38-242 Skotyszyn
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BLF-61K-V23 *

Pan Tomasz Passori o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0039/15

adres zamieszkania m. Skotyszyn 87A, 38-242 Skotyszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

grudzien 2022
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Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 r.

MAP OIIB/KK/0054-0024/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (iekst jednolity: Dz. U. = 2013 r., poz. 932 z pbzn. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 1 i 5, vst. 2 { ust. 3,
ust. 4¢ pkt |, art.13 ust.4, art. {4 ust.! pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 z péin. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1! wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwicrdza, 7¢

Pan mgr inz. Artur Piotr Motak

urodzony dnia 22.09.1984 r, w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00294/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Artur Motak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wy7zej wymienionej specjalnoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjne Polskiej Izby lwzynierdw Budownictwva w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrgaowe) by Tnzynicrow Budownictwa w Krakowie w tenninie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewoduniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekaggeego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czionck Sktadu Orzckajgcego
inz. Roman Chmicl

grudzien 2022
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, spruwdzania projektow  architektoniczno-budowlanych 1 sprawowuniu
nadzoru qutorskiego,

2} sprawowaniu kontroli technicznef utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) ninicjsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu hudowlanego takiego jak:

1} droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz praepustow;

2)  droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznyeh oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjainosel.

Sktad Orzckajgey
Okregowej Komisji Kwalilikacyjne):

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalitikacyinej
dr tnz. Zygnumt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Jan Dziedzic

3. Cztonek Skladu Orzckajgeego
inz. Roman Chiniel

Otrzymuja:
1. Pun Artur Motak
ul. Podhalaiska 7
33-100 Tamow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

grudzien 2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NNP-AGM-T2Q *

Pan Artur Motak o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0031/15

adres zamieszkania ul. Podhalaniska 7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

grudzien 2022
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Debica, dnia 30.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
»Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K tuzna — Podlesie w m. tuzna”
adres inwestycji: miejscowos¢ tuzna, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie

nr dziatek ewidencyjnych: 1165/2, 1169/2, 1174/2, 1179/2, 1165/1, 1163, 1174/1, 1179/1, 1178/3 jednostka
ewidencyjna, obreb: 120506_2.0002 tuzna

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowe;j: mgr inz. Tomasz Passon
upr. nr PDK/0199/PW0OD/14

Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Artur Motak
upr. nr MAP/00294/PO0D/14

grudzien 2022
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Spis zatgcznikow

1. Strona tytutowa str.1

2. Spis zafacznikéw str. 2

3. Zataczniki
e informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str.3-5
e postanowienie, decyzja str.6—15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r.
Nr.120, poz.1126), kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkdw realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.: ,Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K

tuzna — Podlesie w m. tuzna” beda wykonywane nastepujace prace:

e oznakowanie miejsca robot,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e roboty pomiarowe i geodezyjne,

e wycinka drzew i krzewéw,

e usuniecie warstwy humusu,

e roboty rozbidorkowe,

e wykonanie wykopodw,

e wykonanie podtoza pod przepust,

e utozenie przepustu,

e zasypanie wykopdw,

e profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne,

e utozenie warstwy ulepszonego podtoza,

e ufozenie warstwy z gruntu niewysadzinowego,

e wykonanie taw pod Scieki,

e utozenie $ciekdw,

e wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

e zageszczenie warstw konstrukcyjnych,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, mieszanki niezwigzanej z kruszywa,

o formowanie nasypow wraz z profilowaniem,

e wykonanie umocnienia cieku, rowu, wlotu i wylotu przepustu,

e rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e ustawienie bariery ochronnej drogowe;j,

e porzadkowanie terenu,

e odbidr koricowy robot,

e inwentaryzacja robdt zanikajacych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robdt nalezy tak zaplanowaé, aby niedogodnosci zwigzane z robotami ziemnymi
ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowaé z innymi robotami
prowadzonymi w strefie przebudowy przepustu i innej infrastruktury techniczne;j.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z wiedzg techniczna.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e Sie¢ uzbrojenia podziemnego,
e Linie kablowe napowietrzne.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Czynny uktad komunikacyjny,
e Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna.

grudzien 2022
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie robdt w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia pradem,
Mozliwos¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,
Whpadhniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow,

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotéw przez caty
czas trwania budowy,

Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

Kontakt z przedmiotami bedacymi wruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujacych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig elektryczna.
Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i $nieg w zimie,

Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

Hatas — wystepuje podczas obstugi urzgdzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

Urazy kregostupa — wystepujgq podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

5.1.

5.2.

5.3

5.4.

Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e  brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowacd w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

e  kolejnos¢ wykonywania zadan,

e  okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

o konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw  Srodkéw  ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka

zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

grudzien 2022
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e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedszi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
miejscach pracy sprawowany przez odpowiednio:

e  kierownik robét,

e mistrz budowlany,

e  brygadzista
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednic¢
mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonaé $ciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Stary Sgcz, 21 listopada 2022 r.
ST-11.670.103.2022.ED
POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 122f § 1, art. 122c § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
w zwigzku z art. 118 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia Wojta Gminy Luzna z dnia
18.10.2022 r. (data wplywu: 21.10.2022 r.) o zamiarze prowadzenia dziataf planowanych do
realizacji w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa przepustu pod drogg gminng nr 270767K
Luzna — Podlesie w m. Luzna”

zaswiadczam, Ze:

1) nie wnioslem sprzeciwu wobec zamiaru wykonania wyzej wymienionych dziafah
w terminie 30 dni od dnia zlozenia powyzszego zgtoszenia, tj. do dnia 20.11.2022 r.

2) dnia 21.11.2022 r. nastapil skutek milczacego zalatwienia sprawy — braku sprzeciwu
wobec przedmiotowego zgloszenia.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Fuzna zgloszeniem z dnia 18.10.2022 r. (data wplywu: 21.10.2022 r.)
zgtosil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia
dziatah planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa przepustu pod
drogq gminng nr 27076 7K Luzna — Podlesie w m. Luzna”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 1.,
poz. 916 ze zm.) okre§la katalog dziatan, ktore podlegaja zgloszeniu regionalnemu
dyrektorowi ochrony S$rodowiska, jesli prowadzone beda na obszarach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrgbach ochronnych
wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srodladowym
(Dz. U z 2022 1., poz. 883), a takze w obrebie cickoéw naturalnych. Do dziatan tych naleza:
roboty utrzymaniowe na $rodladowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
melioracje wodne, wydobywanie z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatow
w ramach szczegdlnego korzystania z wéd, a takze inne roboty ziemne mogace zmieni¢
warunki wodne lub wodno-glebowe.

Przedmiotowe dziatania realizowane beda w obrebie cieku naturalnego - potoku bez
nazwy w km 0+211-0+261, bedacego doptywem potoku Zborowianka w km 16+540, na
dziatkach ewid. nr; 1165/1, 1163, 1169/2, 1179/2, 1174/2, 1174/1, 1179/1 1 1178/3.

Celem dzialan jest zapewnienie bezpiecznego przejazdu drogg gminng nr 270767K do
zabudowan w m. Luzna. W ramach dziatan przewiduje sig:

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu
33-340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08



¢ likwidacje istniejacego, znajdujacego si¢ w zlym stanie technicznym, przepustu
z rur zelbetowych ér. 80 cm na potoku bez nazwy w km 0+042,00 drogi gminne;j
wraz z likwidacjg murku oporowego na wlocie;

e budowe przepustu stalowego spiralnie karbowanego lukowo-kotowego
o wymiarach 2,10 (rozpigtosc) x 1,45 (wysokos¢) x 30 m (dlugos¢) w km 0+044,80
drogi gminnej wraz z umocnieniem dna i skarp cieku na wlocie 1 wylocie
z przepustu; umocnienie skarp cieku: obruk z kamienia gr. 20-30 cm na zaprawie
cementowej; umocnienie dna: narzut z grubego kamienia tamanego o $rednicy
D>50 ¢m, grubo$ci 50 cm, zaklinowanego drobniejszym kamieniem, na dlugosci
12,50 m powyzej przepustu i 7,5 m ponizej przepustu. Dodatkowo ze wzgledu na
réznice wysokosci dna cieku powyzej przepustu, w celu stabilizacji dna
zaprojektowano gurty zelbetowe szerokosci 0,50 m;

e przebudowe rowu otwartego przydroznego znajdujgcego si¢ po stronie lewej drogi
gminnej w km um. 0+000,20 — 0+084,60;

e budowe w km 0+219 cieku wylotu W1 zlokalizowanego na skarpie kofica
przepustu umocnionej S$ciekiem skarpowym typ trapezowy oraz brukiem
kamiennym gr. 20-30 cm na zaprawie cementowej.

Jak wynika ze zgloszenia ciek bez nazwy prowadzi wody opadowo — roztopowe
jedynie okresowo — po opadach deszczu lub roztopach. Przedmiotowe prace wykonywane
beda wylacznie w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych, w porze suchej, przy
niskim stanie wody. Przeprowadzone czynno$ci nie beda wymagaé przerwania badZz zmiany
biegu przeptywajacej wody. Nie przewiduje si¢ ingerencji maszyn w istniejacy ciek.
Poruszanie sie sprzetem, dowoz materialu odbywac si¢ bedzie po istniejacej drodze. Prace
prowadzone bedg mechanicznie przy uZyciu powszechnie stosowanego, sprzetu
budowlanego, sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego oraz r¢cznie. Narzgdzia i materiaty
posiada¢ bgdg wymagane certyfikaty oraz zostang przebadane i dopuszczone do stosowania.
Umocnienia i korytka $cickowe uktadane beda recznie. W zwigzku z realizacjg planowanych
dzialah przewiduje si¢ przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow. Wycinka zostanie
ograniczona do niezbgdnego minimum i przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym.
Zielen nie kolidujaca z inwestycja zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Przewidywany termin rozpoczecia rob6t to marzec 2023 r. Czas trwania prac — okoto 2
tygodnie. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dzialan
mozna przystgpi¢ nie pézniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
10Zpoczecia.

Dziatania objete zgloszeniem zlokalizowane s3a poza obszarami form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody oraz poza obrgbami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie srodladowym.

Po analizie zebranych materialéw i rozwazeniu ewentualnego wplywu planowanych
prac na srodowisko przyrodnicze przy zachowaniu dziatan minimalizujacych oddzialywania
prowadzonych prac na $rodowisko, jak 1 zawarte w ustawie okolicznoSci wniesienia
sprzeciwu uznano, ze zakres przedstawionych w piSmie robot nie wplynie na pogorszenie
stanu §rodowiska przyrodniczego.

Przedmiotowe zamierzenic nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.



Biorac powyzsze pod uwagg, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
uznal, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi Zadna z przestanek wymienionych w art. 118
ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, i nie wnidst sprzeciwu wobec zgloszonych
przez Wnioskodawce prac.

Zgodnie z art. 122a § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego sprawg uznaje
si¢ za zalatwiong milczagco w sposdb w calosci uwzgledniajacy Zadanie strony, jezeli
w terminie miesiaca od dnia dorgczenia zgdania strony wlasciwemu organowi administracji
publicznej albo innym terminie okre$lonym w przepisie szczegélnym organ ten nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji (milczaca zgoda). Jak stanowi art. 122¢ § 1 Kodeksu, milczace
zalatwienie sprawy nastepuje w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uplywa termin
przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W niniejszej sprawie termin na wniesienie sprzeciwu
uptynat 20.11.2022 r., zatem wobec braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastgpito
21.11.2022r.

W my$§l art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze
postanowienia, wydaje zaswiadczenie o milczacym zatatwieniu sprawy albo odmawia
wydania takiego zaswiadczenia.

POUCZENIE

) Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (ul. Wa’welska 52/54, 00-922 Warszawa), za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynno$ci zakazanych
wobec  gatunkéw  zwierzat, ro§lin i grzybow objetych ochrong gatunkowa.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkow chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie na odstepstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie

o0 ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Grazyna Kocon-Ruchala

Gléwny Specjalista Wydzialu Spraw
Terenowych w Starym Saczu
/podpis elektroniczny/



INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542
Krakow tel.: 12 61 98 120;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrywania zgloszen o prowadzonych dziatamiach na obszarze form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie srodlagdowym, a takze w obrgbie ciekéw naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢), ¢) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) w zwigzku z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks postgpowania administracyjnego;

4. dane osobowe sg udostgpniane nastgpujgcym kategoriom odbiorcow:

- podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepisow prawa,

- podmiotom serwisujgcym i obstugujacym nasze systemy informatyczne;

5. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska tj.: wieczyscie.

6. osobie, ktérej dane dotycza przyshiguje prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikajacym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych
osobowych uniemozliwi realizacj¢ dziatah wskazanych w pkt.3;.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposéb zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegajg profilowaniu.

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Luzna
2. ST-II. aa



