PRZEDMIAR
zabezpieczenie p.poz budynku gléwnego Wojewodzkiego Szpitala Chorob Pluc im. dr.
Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaski

zakres : poza opracowaniem przez biuro projektowe Brus-Lachowicz

na podstawie protokolu ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych Komendy powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Wodzislawiu Slaskim nr PZ.52800.5.2.2024.Sb z dnia 28
marca 2024 r.

Zakres -instalacje elektryczne ;

1. dotozenie obok oswietlenia podstawowego, lamp ewakuacyjnych i awaryjnych zgodnie z
protokotem przegladu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

20 opraw
2. wykonanie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w piwnicy na odcinku 50 mb od wyjscia z
windy do wyjscia piwnicznego. Mozna wykorzystac konstrukcje stalowg korytkowa w ktorej
prowadzi sie przewod z agregatu pradotworczego do zawieszenia opraw.

12 sztuk

zakres ogolnobudowlany;

1. zmiana kierunku otwarcia drzwi -na zewnatrz w wyjsciu piwnicznym.

Zakres - Demontaz oScieznicy zmieniajac kierunek otwarcia drzwi na zewnatrz, wykonanie
spocznika zewnetrznego na réwni z krawedzig dolng drzwi .Spocznik o wymiarach 150cm x 150
cm.

1 sztuka
2. wlasciwe usytuowanie centrali pozarowej na oddziale II. Wysoko$¢ dobrana na podstawie
ergonomii dla pracownikow obstugujacych system p.poz.

1 szt
3. Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych pomiedzy stropami piwnicy i oddziatu III oraz przez
oscieznice drzwiowe segmentow pozarowych. Wymagany protokot wykonania uszczelnien wraz z
naniesionymi miejscami w dokumentacji.

30 sztuk

zakres system sygnalizacji pozarowej:

1. podiaczenie sygnalizacji pozarowej apteki szpitalnej do centrali pozarowej na oddziale II:
przekucie w dwoch stropach otworéw, wkucie przewodow sygnalizacyjnych lub prowadzenie w
ostonach kablowych 8 mb, zabezpieczenie przekuc¢ piankq p.poz 2 sztuki ,podiaczenie do centrali
pozarowej.

1 szt
2. system sygnalizacji pozaru
- wymiana czujki sygnalizacji pozarowej 10 sztuk
- wymiana czujki DOP w swietlicy oddziatu IT 1 sztuka
- wymiana wskaznika zadziatania czujki DUR w RTG 1 sztuka

3. wymiana sitownikéw w oknach wiez oraz klatce chodowej strychowej
3 sztuki

4. aktualizacja dokumentacji p.poz wraz z zakodowaniem czujek w centrali przeciwpozarowe;j.
1 komplet

5. podiaczenie centrali do systemu ostrzegania strazy pozarnej.
1 komplet



