INWESTORSKI PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 - Branza drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
(384.95+239.97)/1000 km 0.62
RAZEM 0.62
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 156 cm wraz z wy- |m?2
d.1./0126-01 wozem
1
1800.0 m? 1800.00
RAZEM 1800.00
3[KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z wywozem szt.
d.1.|0103-07
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4|/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem szt.
d.1.|0105-07
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni (z mieszanek mineralno-bitumicznych) m2
d.1.|0803-03
1/0803-04
115.0 m2 115.00
RAZEM 115.00
6/ KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.[0813-06
1
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
7/KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1./0812-03
1
50.0*0.07 m3 | 3.50
| RAZEM 3.50
8|dane rynko- | Wywiezienie gruzu i nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiérki m3
d.1.|we
1
115.0*0.1+50.0*0.07 m3 15.00 |
RAZEM | 15.00
9|dane rynko- | Koszty utylizacji gruzu, nawierzchni bitumicznej oraz sktadowania m3
d.1.|we
1
115.0*0.1+50.0*0.07 m3 15.00
RAZEM 15.00
10|dane rynko- |Koszt wykonania dokumentacji projektowej kpl
d.1.|we
1
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
2] Branza drogowa - roboty w zakresie nawierzchni drég
2.1 PODEBUDOWY
11/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 76 cm pod droga z kostki betonowej m2
d.2./0101-01 |
1(0101-02
11880.0 m2 1880.00
[ RAZEM 1880.00
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 76 cm pod miejscami postojowymi z|m2
d.2./0101-01 kostki bet.
1(0101-02
280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00
13|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na gleboko$ci 77 cm pod drogg o naw. bitu- m2
d.2./0101-01 micznej
110101-02
| 1345.0 m?2 1345.00
| RAZEM 1345.00
14|dane rynko- |Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania m3
d.2./we
1
1880.0*0.76+280.0*0.76+1345.0*0.77 m3 2677.25
| RAZEM 2677.25
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15|dane rynko- |Koszty utylizaciji i sktadowania gruntu m3
d.2. we
1
1880.0*0.76+280.0*0.76+1345.0*0.77 m3 ' 2677.25
| RAZEM | 2677.25
16|KNR 2-31 |Oczyszczenie i skropienie emulsja bitum. podbudowy i warstwy wiazacej m2
d.2.|1004-07
1
2*1345.0 m2 2690.00
RAZEM 2690.00
17|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie gr. 15 ¢cm pod drogami, miejs- \m2
d.2.|0106-03 cami postojowymi
1/0106-04 '
1880.0+280.0+1345.0 [m2 3505.00
| RAZEM 3505.00
18 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm pod drogami, migjscami  |m2
d.2.|0113-03 postojowymi
1
1880.0+280.0+1345.0 m2 3505.00
RAZEM 3505.00
19 dane rynko- |Ulepszone podioze-mieszanka zwiazana cementem (posp6tka, C1.5/2.5MPa) |m3
d.2.\we pod drogami, zjazdami i miejscami postojowymi
1
(1880.0+280.0+1345.0)*0.25+1360.0*0.3*0.25 m?3 978.25
| RAZEM 978.25
2.2 NAWIERZCHNIE
20|dane rynko- | Nawierzchnie bitumiczne o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16W) m2
d.2.|we
2
1345.0 m? 1345.00
RAZEM 1345.00
21|dane rynko- |Nawierzchnie bitumiczne o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna AC11S) m2
d.2.|we
2
1345.0 m?2 1345.00
RAZEM 1345.00
22|KNNR 6 Miejsca postojowe z kostki betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo |\m?2
d.2.|0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
2
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
23|/KNNR 6 Droga z kostki betonowe] grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z  |m?2
d.2.|0502-03 wypetnieniem spoin piaskiem
2
1880.0 m2 1880.00
RAZEM 1880.00
23 ELEMENTY ULIC
24 |dane rynko- | Krawezniki betonowe z wykonaniem law betonowych m
d.2.\we
3
1360.0 m | 1360.00
| RAZEM 1360.00
3 Branza drogowa - oznakowanie drég
3.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
25|KNR 2-31  |Wykonanie nowych stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych |szt.
d.3.|0702-02
1
4 <wykonanie stupkéw do znakéw drogowych> |szt. 4.00
| RAZEM 4.00
26|KNR 2-31 |MontaZ nowych tarcz znakéw drogowych wielkosci "mate” [szt.
d.3./0703-02
1
5 <montaz nowych tarcz znakéw drogowych> szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 2-31  |Montaz nowych tabliczek typu T szt.
d.3./0703-02
1|analogia
2 <montaz nowych tabliczek typu T> szt. 2.00
| RAZEM 2.00
3.2 OZNAKOWANIE POZIOME
28|dane rynko- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 '
d.3.|we
2
4.0 <oznakowanie poziome grubowarstwowe> m2 4.00
RAZEM | 4.00
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29|dane rynko- |Oznakowanie poziome kolor niebieski - miejsca dla osob niepelnosprawnych | |m2
d.3.|we |

2
36.0 <miejsca dla osob niepetnosprawnych - kolor niebieski> m?2 36.00 |
| | RAZEM ' 36.00
4 Branza drogowa - regulacja i naprawa urzadzen infrastruktury podziemnej
4.1 REGULACJA URZADZEN OBCYCH
30 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych wraz z wymiang na no- |szt.
d.4.|1406-03 we typu cigzkiego
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
31/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4.|1406-04
1
15 szt. 156.00
RAZEM 15.00
5 Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej
5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. Roboty ziemne
1
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe kanalizacji deszczowej 'km
d.5./0111-01
1.1 analogia
(310.0+50.0)/1000 km | 0.36
| RAZEM 0.36
33|dane rynko- [Wykonanie robét ziemnych pod kanalizacje wraz z wywozem gruntu z wykopu i |m3
d.5. we utylizacje
1.1
(310.0+50.0)*1.2*0.5 m3 216.00
| RAZEM 216.00
KNKRB 1 |Umocnienie peine $cian wykopéw wraz z rozbiorkg m2
d.5./0321-02
1.1
(310.0+50.0)*1.2*2 m?2 864.00
RAZEM 864.00
5.1. Roboty instalacyjne
2
35|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm (podsypka) m3
d.5.|1411-01
1.2
(50.0*0.5+310.0"0.5)*0.1 m3 18.00
| RAZEM 18.00
36| KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm (nadsypka) m3
d.5.|1411-01
1.2
(60.0*0.5+310.0*0.5)*0.3 m3 54.00
| RAZEM 54.00
37|KNNR 1 Zasypanie wykopéw podiuznych dla kanalizacji deszczowej,grunt dowozony po- 'm3
d.5.|0214-05 spolka-zatozono catkowita wymiane gruntu z wykopu
1.2
1(310.0+50.0)*1.2*0.5 m3 216.00
RAZEM 216.00
38/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN8 o $r. zewn. 160 mm m
d.5./1308-02
1.2
50.0 m 50.00
RAZEM | 50.00
39/KNNR 4 Kanaly z rur PP SN8 o ér. zewn. 315 mm m '
d.5./1308-05
1.2
310.0 m 310.00 |
RAZEM | 310.00
40| KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5./18 0510-03
1.2
16.0*1.0+11.0*2.0 <podioza betonowe pod wpusty uliczne i studnie> m3 38.00
RAZEM 38.00
41 Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm szt.
d.5.|dane rynko-
1.2|we
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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42|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm stud.
d.5.|0613-01
1.2|dane rynko-
we
11 stud. J 11.00 |
| | RAZEM | 11.00
6| |Branza elektryczna - przebudowa sieci energetycznych
6.1 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ
43|dane rynko- |Przebudowa istn. stupéw energetycznych wraz z linignapowietrzng i przylaczmi |szt
d.6.|\we oraz likwidacja istniejacej sieci energetycznej
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
44|dane rynko- |Przebudowa istn. przytacza energetycznego kp!
d.6.(we
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Branza teletechniczna - przebudowa sieci teletechnicznej
71 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ
45|dane rynko- |Przebudowa istn. stupdw teletechnicznych wraz z linia napowietrzng i przylacz- |szt
d.7.\we mi oraz likwidacja istniejgcej sieci teletechnicznej
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8 Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji sanitarnej
8.1 KANALIZACJA SANITARNA
8.1. Roboty ziemne
1
46| KNNR 1 Roboty pomiarowe kanalizacji sanitarnej km
d.8.|0111-01
1.1|analogia
90.0/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
47 |dane rynko- |Wykonanie robét ziemnych pod kanalizacje wraz z wywozem gruntu z wykopu i (m3
d.8.|we utylizacje
1.1
90.0"1.0*1.2 m3 108.00
RAZEM 108.00
48| KNKRB 1 |Umocnienie petne $cian wykop6w wraz z rozbiorka m?2
d.8.|0321-02
1.1 [
90.0*1.2*2 [m2 216.00
| RAZEM 216.00
8.1. Roboty instalacyjne
2
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm (podsypka) m3
d.8.[1411-01
1.2
90.0*1.0*0.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
50 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialoéw sypkich grub. 30 cm (nadsypka) m3
d.8.|1411-04
1.2
90.0*1.0*0.3 m3 27.00
| RAZEM 27.00
51/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podiuznych dla kanalizacji sanitamej, grunt dowozony po- |m3
d.8./0214-05 spotka
1.2
190.0*1.0*1.2 m? 108.00
RAZEM 108.00
52|KNNR 4 Kanaty z rur PVC (SN8) tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
1.2
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
53| KNR-W 2- |Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.8./18 0510-02
1.2
1.8*1.8*0.10*8 m3 2.59
RAZEM 2.59
54 |dane rynko- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.8.|we
1.2
4 stud. J 4.00
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' RAZEM 4.00
9 Branza sanitarna - sie¢ wodociggowa
9.1 |SIEC WODOCIAGOWA
9.1. Roboty ziemne
1
55/KNNR 1 Roboty pomiarowe sieci wadociggowej km
d.8./0111-01 |
1.1|analogia
370.0/1000 km 0.37
| RAZEM 0.37
56|dane rynko- |Wykonanie robét ziemnych pod sie¢ wodociagowa wraz z wywozem gruntuz  |m3
d.9.\we wykopu i utylizacje
1.1
370.0*1.0*1.4 m3 518.00
RAZEM 518.00
57/KNKRB 1 |Umocnienie pelne $cian wykopéw wraz z rozbiérkg m2
d.9.|10321-02
1.1
370.0*1.4*2 m2 1036.00
RAZEM 1036.00
9.1. Roboty instalacyjne
2
58 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm (podsypka) m3
d.9.|1411-01
1.2
370.0*1.0*0.1 m3 37.00
RAZEM 37.00
59|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm (nadsypka) m?3
d.9.|1411-01
1.2
370.0*1.0*0.3 m3 111.00
RAZEM 111.00
60|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych dla sieci wodociaggowej, grunt dowozony po-  |m3
d.9.|0214-05 spotka
1.2
370.0*1.0*1.4 m? 518.00
RAZEM 518.00
61|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PEHD) o $r.110 |m
d.9.[1009-04 mm - wykopy umocnione |
1.2|z.52.3.9.
9912-9
370.0 Im 370.00
' RAZEM 370.00
62|KNNR 4 Miekkouszczelniajaca zasuwa kolnierzowa z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.9.{1111-04
1.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 4 Migkkouszczelniajgca zasuwa kolnierzowa z obudowa o §r.150 mm kpl.
d.9./1111-06
1.2|analogia
| 12 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64 KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja koinierzowa z luznym koinierzem o §r.110 mm kpl.
d.9./1012-02
1.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kolnierzowa z luznym kotnierzem o $r.160 mm kpl.
d.9./1012-02
1.2|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66 Sieci wodociggowe - tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/100/100 szt
d.9.|dane rynko-
1.2|we
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
67 Sieci wadociggowe - tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny 150/100/150 szt
d.9.|dane rynko-
1.2|we
4 szt | 4.00
| RAZEM 4.00
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68|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (PEHD) o |prob.
d.9.|0802-01 $r.nom. do 100 mm
1.2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o §r.nom. do 150 mm odc.20
d.9.|0803-01 om
1.2
1 odc.20 1.00
Om |
| RAZEM 1.00
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