PROFIL PODLUZNY KANALU
GRAWITACYJNEGO "AD"

SKRZYZOWANIE
Z ISTNIEJACYM RUROCIAGIEM

Belka drewniana 16x16

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

fi 8 co 30cm

. Wykonanie nawierzchni i podbudowy

= Iprzywrdcenie do stanu sprzed wykonania robét/

A36 AD.1 AD.2 AD.3

Rurociag

Podktadki drewniane . . .
— wykop umocniony szalunkiem pograzalnym

zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35
zageszczonym warstwami co 30 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia

wg normy BN-83/883602

Projektowany przewod

H wg profilu

Rura przewodowa

podsypka piaskowo - zwirowa gr.20 cm
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® "ETGAR" Krzysztof Wojcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
O.@N ‘_ N m Q ﬂ tel./fax +48 12 261 85 80, tel.+48 12 261 85 82
kom: +48 502 063 472, +48 500 103 628,
SPADKI, DEUGOSCI NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
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Obiekt:
SREDNICA, MATERIAL PVC—U 9200mm, SN8 kN/m L=70.0m JEDNORODZINNYCH POMIEDZY ULICAMI ZEROMSKIEGO, KOPERNIKA |
KRAKOWSKA W BIALOBRZEGACH WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTN. KANALU W ULICY
KOPERNIKA
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