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1.  DANE  OGÓLNE  
 
 
 1.1.  PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA: 
 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy 
kablowej linii o wietlenia boiska sportowego dla klubu – Bór D bno w miejscowo ci 

bno, gmina Nowy Targ. 
 

 
 1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 
 

Inwestorem  budowy  o wietlenia  ulicznego  jest  Gmina  Nowy  Targ 
 ul.  Bulwarowa  9,  34 - 400  Nowy  Targ. 

 
  

1.3.  ZAKRES RZECZOWY: 
 

 budowa kablowej linii o wietlenia typu YAKXS 4x35mm2    
       -  425 m trasy / 545 m kabla  

 monta  masztów o wietleniowych M-160E    – 6 kpl  
 monta  opraw o wietleniowych LED 540W     

 PHILIPS BVP651 T25 1xLED800-4S/740 DX50   – 12 kpl 
 PHILIPS BVP651 T25 1xLED800-4S/740 DX60   – 6 kpl  

 monta  szafy sterowania o wietleniem    – 1 kpl   
 rura ochronna DVR 75       – 360m 
 przewiert  SRS-G 110       –  6m   

  
 
 
 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 Umowa z inwestorem 
 Pismo Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.7011.61.2022 z dnia 06.07.2022r. 
 Odpis protoko u z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.363.2022 z dnia  

19.07.2022r. 
 Fotometria – projekt o wietlenia p yty boiska sportowego z dnia 14.06.2022r. 
 Normy i przepisy zwi zane z opracowaniem   
 Zgody w cicieli gruntów 

 
 

1.5.  UZGODNIENIA: 
  
  Projekt uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym           

w Nowym Targu w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.363.2022 
 
  
 1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT  
  Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  oko o  3  dni. 



 4

 
 
 
2.   OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. WST P 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy kablowej linii 

wietlenia boiska sportowego dla klubu – Bór D bno w miejscowo ci D bno, gmina 
Nowy Targ. 
 
 
2.2.  BUDOWA   KABLOWEJ   LINII   O WIETLENIA   OBIEKTÓW   SPORTOWO  -  

REKREACYJNYCH 

Projektuje si  budow  kablowej linii o wietlenia kablem YAKXS 4x35mm2 
ugo ci trasowej 425m ze s upami o wietlenia wysoko ci 16m – 6kpl. Kabel na ca ej 
ugo ci uk ada  w rurach ochronnych, przekroczenie cie ki rowerowej wykona  

metod  przewiertu, prace w obr bie cie ki wykona  metod  bezinwazyjn  
z wykorzystaniem istniej cego kana u technologicznego zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Na projektowanych s upach o wietlenia nale y 
zamontowa  oprawy o wietleniowe LED – 18kpl (po 3kpl na s upie). ród a wiat a 
zosta y dobrane zgodnie z obowi zuj  norm  oraz obliczeniami fotometrycznymi. 
Lini  o wietlenia  wykona  zgodnie  z  pismem  Wójta  Gminy  Nowy  Targ  znak:  
GPI.7011.61.2022 z dnia 06.07.2022r. Sterowanie o wietleniem odbywa  si  b dzie 
z nowej szafki projektowanej w istniej cym budynku szatni sportowej na po udniowo 
zachodniej cianie budynku na wysoko ci 1,5m. Zasilanie ze stacji transformatorowej 
KRT6931  „D bno  3”.  Moc  przy czeniowa  o wietlenia  zawarta  jest  w  mocy  
przy czeniowej dla szatni sportowej. 

Nowe linie kablowe o wietlenia u  w ziemi na 10cm podsypce piaskowej 
na g boko ci 80cm. Kable nale y uk ada  w wykopie lini  falist  z zapasem, 
w stosunku do d ugo ci wykopu, wystarczaj cym do skompensowania ewentualnych 
przesuni  gruntu. Na ca ej trasie kabla oraz przy s upach za  oznaczniki kablowe 
zawieraj ce: typ, przekrój i relacj  kabla; wykonawc  robót oraz rok budowy 
(monta u). Nast pnie kabel zasypa  10cm warstw  piasku, ok. 20cm warstw  
rodzimego gruntu, u  na ca ej d ugo ci foli  kablow  koloru niebieskiego 
a pozosta  cz  rowu zasypa  rodzimym gruntem zag szczaj c warstwowo. 
Nadmiar  ziemi  wywie  i  zagospodarowa  zgodnie  z  ustaw  o  odpadach  z  dnia  27  
kwietnia 2001r. (z pó niejszymi zmianami). Przy s upach pozostawi  „zapasy 
kablowe” o d ugo ci 3m, u one w ziemi w postaci pó tli. Po wykonaniu nowych 
linii kablowych nale y wykona  pomiary izolacji i próby napi ciowe kabla. Ca  
robót kablowych nale y wykona  zgodnie z norm   N SEP-E–004.  
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3.   OCHRONA PRZED PORA ENIEM PR DEM ELEKTRYCZNYM  
 
Ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym przyjmuje si : szybkie wy czanie 
dla sieci w uk adzie TN-C.  
Oprawa o wietleniowa LED, przewód YDY, kabel YAKXS posiadaj  drug  klas  
ochrony i nie wymagaj  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej. 
Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej sprawdzi  powykonawczymi pomiarami 
kontrolnymi na zgodno  z obowi zuj  norm . 
 
 
 
 
4.   UWAGI KO COWE 
 
• Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z: 
 -  niniejszym projektem, 
 -  normami N SEP-E–001, N SEP-E–003 oraz N SEP-E–004 
 - pismem Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.7011.61.2022 z dnia 06.07.2022r. 
 - fotometri  o wietlenia p yty boiska sportowego z dnia 14.06.2022r. 

- protoko em narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 
w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.363.2022 

• o terminie rozpocz cia robót powiadomi  odpowiednio wcze niej wszystkie 
zainteresowane strony. 

• w trakcie robót przestrzega  uwag, zalece  i zastrze  zawartych w pisemnych 
zgodach w cicieli i zarz dców gruntów. 

• zachowa  szczególn  ostro no  podczas prac ziemnych w bezpo redniej blisko ci 
istniej cego uzbrojenia terenu.  

• nale y zapewni  warunki ochrony interesów osób trzecich przed pozbawieniem 
dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz rodków czno ci. 

• po wykonaniu inwestycji, nale y wykona  geodezyjny pomiar powykonawczy. 
• po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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5.   OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

DOBÓR  ZABEZPIECZE   

Projektowana szafka o wietlenia 
 Pproj = 3 x 6 x 540W = 9720W  

                              =  
6  540

230  0,93 = 15,15 [ ] 

Zabezpieczy  obwody o wietlenia wk adkami IB = 3 x 20[A]    
zabezpieczenie g ówne (przedlicznikowe)  3 x 25A 
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6.   PROJEKTOWE  ZESTAWIENIE  MATERIA ÓW 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Lp. NAZWA MATERIA U J.M. ILO  

1.  Maszt o wietleniowy M-160E kpl 6 
2.  Fundament WF450/8xM24 kpl 6 
3.  Oprawa o wietleniowa PHILIPS BVP651 T25 1xLED800-4S/740 DX50 kpl 12 
4.  Oprawa o wietleniowa PHILIPS BVP651 T25 1xLED800-4S/740 DX60 kpl 6 
5.  Przewód  YDY 3 x 2,5mm m 288 
6.  Izolowane z cze bezpiecznikowe IZK kpl 3x6 
7.  Bezpieczniki topikowe 6A szt 18 
8.  Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 545 
9.  Zacisk odga ny SLIP 12.05 szt 4 
10.  Folia niebieska m 425 
11.  Piasek m3 34 
12.  Rura ochronna do przewiertów SRS-G 110 m 6 
13.  Rura ochronna DVR 75 m 360 
14.  Os ona rurowa typu SV 50 d . 3m kpl 1 
15.  Uchwyt dystansowy SO79.5 szt 3 
16.  Ta ma stalowa nierdzewna 20x0,7 – COT 37 m 6 

 17.  Klamerka COT 36  szt 6 
18.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 425 
19.  Szafa sterowania o wietleniem kpl 1 

 20.  Ta ma „denzo” m wg potrzeb 

21.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 

22. ruby ró ne  kg wg potrzeb 
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7.   ZA CZNIKI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



































Bór Dębno

Projekt oświetlenia płyty boiska

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: 
Customer No.: 

Data: 14.06.2022
Edytor: 



Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Bór Dębno
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Boisko 

Oprawy (lista współrzędnych) 4
Oprawy sportowe (lista współrzędnych) 6
Obserwator GR (zestawienie wyników) 8
Powierzchnie zewnętrzne

Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 17
Stopnie szarości (E, prostopadle) 18
Grafika wartości (E, prostopadle) 19

Strona 2



Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Bór Dębno / Lista opraw

12 Ilość PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 64000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 80000 lm
Moc opraw: 540.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 27  62  96  100  80
Wyposażenie: 1 x LED800-4S/740 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

6 Ilość PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX60
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 69600 lm
Strumień świetlny (Lampy): 80000 lm
Moc opraw: 540.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 69  96  99  100  87
Wyposażenie: 1 x LED800-4S/740 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50
64000 lm, 540.0 W, 1 x 1 x LED800-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 64.000 -6.700 16.000 3.4 0.0 97.6
2 64.000 60.500 16.000 3.4 0.0 82.4
3 -11.000 -6.700 16.000 3.4 0.0 -97.6
4 -11.000 60.500 16.000 3.4 0.0 -82.4
5 63.900 26.000 16.000 7.5 0.0 126.8
6 63.900 27.800 16.000 7.5 0.0 53.2
7 -10.900 26.000 16.000 7.5 0.0 -126.8
8 -10.900 27.800 16.000 7.5 0.0 -53.2
9 64.000 -6.100 16.000 6.1 0.0 68.3

10 64.000 59.900 16.000 6.1 0.0 111.7
11 -11.000 -6.100 16.000 6.1 0.0 -68.3
12 -11.000 59.900 16.000 6.1 0.0 -111.7
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX60
69600 lm, 540.0 W, 1 x 1 x LED800-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 64.100 -7.400 16.000 34.3 0.0 113.3
2 64.100 61.200 16.000 34.3 0.0 66.7
3 -11.100 -7.400 16.000 34.3 0.0 -113.3
4 -11.100 61.200 16.000 34.3 0.0 -66.7
5 63.800 26.700 16.000 39.6 0.0 88.9
6 -10.800 26.700 16.000 39.6 0.0 -88.9
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Skala 1 : 731

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 1 64.100 -7.400 16.000 27.200 -23.300 0.000 21.7 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 2 64.100 61.200 16.000 27.200 77.100 0.000 21.7 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 3 -11.100 -7.400 16.000 25.800 -23.300 0.000 21.7 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 4 -11.100 61.200 16.000 25.800 77.100 0.000 21.7 (C 90, G IMax) /
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 5 64.000 -6.700 16.000 21.900 -12.300 0.000 20.6 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 6 64.000 60.500 16.000 21.900 66.100 0.000 20.6 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 7 -11.000 -6.700 16.000 31.100 -12.300 0.000 20.6 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 8 -11.000 60.500 16.000 31.100 66.100 0.000 20.6 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 9 63.900 26.000 16.000 20.800 -6.300 0.000 16.5 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 10 63.900 27.800 16.000 20.800 60.100 0.000 16.5 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 11 -10.900 26.000 16.000 32.200 -6.300 0.000 16.5 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 12 -10.900 27.800 16.000 32.200 60.100 0.000 16.5 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 13 64.000 -6.100 16.000 18.000 12.200 0.000 17.9 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 14 64.000 59.900 16.000 18.000 41.600 0.000 17.9 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 15 -11.000 -6.100 16.000 35.000 12.200 0.000 17.9 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX50 16 -11.000 59.900 16.000 35.000 41.600 0.000 17.9 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 17 63.800 26.700 16.000 9.400 27.700 0.000 16.4 (C 90, G IMax) /
PHILIPS BVP651 T25 1 
xLED800-4S/740 DX60 18 -10.800 26.700 16.000 43.600 27.700 0.000 16.4 (C 90, G IMax) /
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wyników)

Skala 1 : 731

Lista punktów obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kąta widzenia [°] Maks.
X Y Z Początek Koniec Odległość kroków Nachylenie

1 Obserwator GR 232 56.038 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

2 Obserwator GR 233 56.038 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

3 Obserwator GR 234 56.038 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

4 Obserwator GR 235 56.038 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

Strona 8



Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kąta widzenia [°] Maks.
X Y Z Początek Koniec Odległość kroków Nachylenie

5 Obserwator GR 236 56.038 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

6 Obserwator GR 237 56.038 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

7 Obserwator GR 238 56.038 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

8 Obserwator GR 239 56.038 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

9 Obserwator GR 240 56.038 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

10 Obserwator GR 241 56.038 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

11 Obserwator GR 242 56.038 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

12 Obserwator GR 243 56.038 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

13 Obserwator GR 244 56.038 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

14 Obserwator GR 245 56.038 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

15 Obserwator GR 246 56.038 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

16 Obserwator GR 247 56.038 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

17 Obserwator GR 248 56.038 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

18 Obserwator GR 249 56.038 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

19 Obserwator GR 250 56.038 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

20 Obserwator GR 251 56.038 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

21 Obserwator GR 252 56.038 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

22 Obserwator GR 253 51.115 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

23 Obserwator GR 254 51.115 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

24 Obserwator GR 255 51.115 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

25 Obserwator GR 256 51.115 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

26 Obserwator GR 257 51.115 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

27 Obserwator GR 258 51.115 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

28 Obserwator GR 259 51.115 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

29 Obserwator GR 260 51.115 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

30 Obserwator GR 261 51.115 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

31 Obserwator GR 262 51.115 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

32 Obserwator GR 263 51.115 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

33 Obserwator GR 264 51.115 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

34 Obserwator GR 265 51.115 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

35 Obserwator GR 266 51.115 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

36 Obserwator GR 267 51.115 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

37 Obserwator GR 268 51.115 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

38 Obserwator GR 269 51.115 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

39 Obserwator GR 270 51.115 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

40 Obserwator GR 271 51.115 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)
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41 Obserwator GR 272 51.115 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

42 Obserwator GR 273 51.115 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

43 Obserwator GR 274 46.192 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

44 Obserwator GR 275 46.192 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

45 Obserwator GR 276 46.192 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

46 Obserwator GR 277 46.192 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

47 Obserwator GR 278 46.192 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

48 Obserwator GR 279 46.192 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

49 Obserwator GR 280 46.192 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

50 Obserwator GR 281 46.192 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

51 Obserwator GR 282 46.192 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

52 Obserwator GR 283 46.192 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

53 Obserwator GR 284 46.192 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

54 Obserwator GR 285 46.192 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

55 Obserwator GR 286 46.192 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

56 Obserwator GR 287 46.192 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

57 Obserwator GR 288 46.192 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

58 Obserwator GR 289 46.192 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

59 Obserwator GR 290 46.192 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

60 Obserwator GR 291 46.192 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

61 Obserwator GR 292 46.192 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

62 Obserwator GR 293 46.192 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

63 Obserwator GR 294 46.192 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

64 Obserwator GR 295 41.269 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

65 Obserwator GR 296 41.269 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

66 Obserwator GR 297 41.269 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

67 Obserwator GR 298 41.269 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

68 Obserwator GR 299 41.269 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

69 Obserwator GR 300 41.269 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

70 Obserwator GR 301 41.269 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

71 Obserwator GR 302 41.269 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

72 Obserwator GR 303 41.269 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

73 Obserwator GR 304 41.269 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

74 Obserwator GR 305 41.269 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

75 Obserwator GR 306 41.269 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

76 Obserwator GR 307 41.269 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)
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77 Obserwator GR 308 41.269 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

78 Obserwator GR 309 41.269 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

79 Obserwator GR 310 41.269 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

80 Obserwator GR 311 41.269 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

81 Obserwator GR 312 41.269 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

82 Obserwator GR 313 41.269 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

83 Obserwator GR 314 41.269 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

84 Obserwator GR 315 41.269 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

85 Obserwator GR 316 36.346 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

86 Obserwator GR 317 36.346 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

87 Obserwator GR 318 36.346 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

88 Obserwator GR 319 36.346 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

89 Obserwator GR 320 36.346 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

90 Obserwator GR 321 36.346 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

91 Obserwator GR 322 36.346 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

92 Obserwator GR 323 36.346 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

93 Obserwator GR 324 36.346 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

94 Obserwator GR 325 36.346 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

95 Obserwator GR 326 36.346 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

96 Obserwator GR 327 36.346 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

97 Obserwator GR 328 36.346 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

98 Obserwator GR 329 36.346 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

99 Obserwator GR 330 36.346 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

100 Obserwator GR 331 36.346 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

101 Obserwator GR 332 36.346 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

102 Obserwator GR 333 36.346 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

103 Obserwator GR 334 36.346 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

104 Obserwator GR 335 36.346 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

105 Obserwator GR 336 36.346 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

106 Obserwator GR 337 31.423 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

107 Obserwator GR 338 31.423 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

108 Obserwator GR 339 31.423 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

109 Obserwator GR 340 31.423 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

110 Obserwator GR 341 31.423 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

111 Obserwator GR 342 31.423 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

112 Obserwator GR 343 31.423 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)
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113 Obserwator GR 344 31.423 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

114 Obserwator GR 345 31.423 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

115 Obserwator GR 346 31.423 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

116 Obserwator GR 347 31.423 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

117 Obserwator GR 348 31.423 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

118 Obserwator GR 349 31.423 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

119 Obserwator GR 350 31.423 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

120 Obserwator GR 351 31.423 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

121 Obserwator GR 352 31.423 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

122 Obserwator GR 353 31.423 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

123 Obserwator GR 354 31.423 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

124 Obserwator GR 355 31.423 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

125 Obserwator GR 356 31.423 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

126 Obserwator GR 357 31.423 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

127 Obserwator GR 358 26.500 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

128 Obserwator GR 359 26.500 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

129 Obserwator GR 360 26.500 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

130 Obserwator GR 361 26.500 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

131 Obserwator GR 362 26.500 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

132 Obserwator GR 363 26.500 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

133 Obserwator GR 364 26.500 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

134 Obserwator GR 365 26.500 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

135 Obserwator GR 366 26.500 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

136 Obserwator GR 367 26.500 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

137 Obserwator GR 368 26.500 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

138 Obserwator GR 369 26.500 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

139 Obserwator GR 370 26.500 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

140 Obserwator GR 371 26.500 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

141 Obserwator GR 372 26.500 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

142 Obserwator GR 373 26.500 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

143 Obserwator GR 374 26.500 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

144 Obserwator GR 375 26.500 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

145 Obserwator GR 376 26.500 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

146 Obserwator GR 377 26.500 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

147 Obserwator GR 378 26.500 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

148 Obserwator GR 379 21.577 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)
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149 Obserwator GR 380 21.577 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

150 Obserwator GR 381 21.577 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

151 Obserwator GR 382 21.577 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

152 Obserwator GR 383 21.577 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

153 Obserwator GR 384 21.577 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

154 Obserwator GR 385 21.577 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

155 Obserwator GR 386 21.577 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

156 Obserwator GR 387 21.577 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

157 Obserwator GR 388 21.577 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

158 Obserwator GR 389 21.577 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

159 Obserwator GR 390 21.577 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

160 Obserwator GR 391 21.577 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

161 Obserwator GR 392 21.577 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

162 Obserwator GR 393 21.577 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

163 Obserwator GR 394 21.577 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

164 Obserwator GR 395 21.577 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

165 Obserwator GR 396 21.577 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

166 Obserwator GR 397 21.577 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

167 Obserwator GR 398 21.577 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

168 Obserwator GR 399 21.577 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

169 Obserwator GR 400 16.654 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

170 Obserwator GR 401 16.654 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

171 Obserwator GR 402 16.654 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

172 Obserwator GR 403 16.654 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

173 Obserwator GR 404 16.654 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

174 Obserwator GR 405 16.654 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

175 Obserwator GR 406 16.654 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

176 Obserwator GR 407 16.654 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

177 Obserwator GR 408 16.654 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

178 Obserwator GR 409 16.654 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

179 Obserwator GR 410 16.654 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

180 Obserwator GR 411 16.654 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

181 Obserwator GR 412 16.654 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

182 Obserwator GR 413 16.654 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

183 Obserwator GR 414 16.654 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

184 Obserwator GR 415 16.654 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)
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185 Obserwator GR 416 16.654 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

186 Obserwator GR 417 16.654 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

187 Obserwator GR 418 16.654 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

188 Obserwator GR 419 16.654 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

189 Obserwator GR 420 16.654 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

190 Obserwator GR 421 11.731 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

191 Obserwator GR 422 11.731 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

192 Obserwator GR 423 11.731 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

193 Obserwator GR 424 11.731 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

194 Obserwator GR 425 11.731 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

195 Obserwator GR 426 11.731 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

196 Obserwator GR 427 11.731 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

197 Obserwator GR 428 11.731 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

198 Obserwator GR 429 11.731 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

199 Obserwator GR 430 11.731 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

200 Obserwator GR 431 11.731 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

201 Obserwator GR 432 11.731 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

202 Obserwator GR 433 11.731 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

203 Obserwator GR 434 11.731 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

204 Obserwator GR 435 11.731 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

205 Obserwator GR 436 11.731 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

206 Obserwator GR 437 11.731 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

207 Obserwator GR 438 11.731 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

208 Obserwator GR 439 11.731 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

209 Obserwator GR 440 11.731 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

210 Obserwator GR 441 11.731 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

211 Obserwator GR 442 6.808 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

212 Obserwator GR 443 6.808 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

213 Obserwator GR 444 6.808 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

214 Obserwator GR 445 6.808 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

215 Obserwator GR 446 6.808 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

216 Obserwator GR 447 6.808 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

217 Obserwator GR 448 6.808 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

218 Obserwator GR 449 6.808 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

219 Obserwator GR 450 6.808 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

220 Obserwator GR 451 6.808 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)
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221 Obserwator GR 452 6.808 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

222 Obserwator GR 453 6.808 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

223 Obserwator GR 454 6.808 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

224 Obserwator GR 455 6.808 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

225 Obserwator GR 456 6.808 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

226 Obserwator GR 457 6.808 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

227 Obserwator GR 458 6.808 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

228 Obserwator GR 459 6.808 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

229 Obserwator GR 460 6.808 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

230 Obserwator GR 461 6.808 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

231 Obserwator GR 462 6.808 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

232 Obserwator GR 463 1.885 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

233 Obserwator GR 464 1.885 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

234 Obserwator GR 465 1.885 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

235 Obserwator GR 466 1.885 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

236 Obserwator GR 467 1.885 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

237 Obserwator GR 468 1.885 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

238 Obserwator GR 469 1.885 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

239 Obserwator GR 470 1.885 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

240 Obserwator GR 471 1.885 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

241 Obserwator GR 472 1.885 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

242 Obserwator GR 473 1.885 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

243 Obserwator GR 474 1.885 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

244 Obserwator GR 475 1.885 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

245 Obserwator GR 476 1.885 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

246 Obserwator GR 477 1.885 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

247 Obserwator GR 478 1.885 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

248 Obserwator GR 479 1.885 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

249 Obserwator GR 480 1.885 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

250 Obserwator GR 481 1.885 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

251 Obserwator GR 482 1.885 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

252 Obserwator GR 483 1.885 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

253 Obserwator GR 484 -3.038 -23.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

254 Obserwator GR 485 -3.038 -18.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

255 Obserwator GR 486 -3.038 -13.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

256 Obserwator GR 487 -3.038 -8.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych GR

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniająca otoczenia opiera się na przypuszczeniu, że otoczenie posiada całkowicie rozproszony charakter odbcia (według 
EN 12464-2).

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kąta widzenia [°] Maks.
X Y Z Początek Koniec Odległość kroków Nachylenie

257 Obserwator GR 488 -3.038 -3.100 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

258 Obserwator GR 489 -3.038 1.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

259 Obserwator GR 490 -3.038 6.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

260 Obserwator GR 491 -3.038 11.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

261 Obserwator GR 492 -3.038 16.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

262 Obserwator GR 493 -3.038 21.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

263 Obserwator GR 494 -3.038 26.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 47  2)

264 Obserwator GR 495 -3.038 31.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

265 Obserwator GR 496 -3.038 36.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

266 Obserwator GR 497 -3.038 41.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 46  2)

267 Obserwator GR 498 -3.038 46.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

268 Obserwator GR 499 -3.038 51.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

269 Obserwator GR 500 -3.038 56.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

270 Obserwator GR 501 -3.038 61.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

271 Obserwator GR 502 -3.038 66.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

272 Obserwator GR 503 -3.038 71.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

273 Obserwator GR 504 -3.038 76.900 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 1030
Pozycja: (26.500 m, 26.900 m, 0.000 m)
Rozmiar: (105.000 m, 64.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera
1 pionowa 77 48 135 0.62 0.36 / 0.000 /
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie szarości (E, 
prostopadle)

Skala 1 : 751
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (58.500 m, -
25.600 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
77 48 135 0.62 0.36
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Bór Dębno
14.06.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 751

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (58.500 m, -
25.600 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
77 48 135 0.62 0.36
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Data: 20-06-2022

ClearFlood large

BVP651 LED800-4S/740 II DX50

Wprowadzenie

ClearFlood Large został zaprojektowany aby spełnić wymagania różnego rodzaju instalacji. Oferuje też wszystkie
konieczne funkcje sterowania i interfejsy, dzięki czemu cały system jest wydajniejszy i przygotowany do przyszłych
wymagań. ClearFlood Large pozwala precyzyjnie dobrać potrzebny strumień świetlny do konkretnego zastosowania. W
konstrukcji wykorzystano bardzo sprawne układy optyczne i najnowocześniejszą technologię LED. Oznacza to najlepszy
na rynku stosunek ceny do ilości emitowanego światła. Oprawa pozwala zaoszczędzić nawet 40% energii (bez
dodatkowego systemu sterowania). Duży wybór układów optycznych zapewnia maksymalną elastyczność instalacji.
ClearFlood Large jest łatwa w instalacji dzięki zastosowaniu specjalnych szczelnych szybkozłączek. Ponieważ gabaryty
opraw Celarflood Large są zbliżone do wymiarów konwencjonalnych projektorów 1000W mogą wykorzystywać te same
konstrukcje nośne (maszty), oferując zarazem inteligentne opcje sterowania oświetleniem.



Data: 20-06-2022

Dane produktu
Kod rodziny BVP651

Dane mechaniczne
Materiał obudowy Wysokociśnieniowy odlew aluminium

Materiał mocowania Stal

Stopień ochrony IP66

Stopień odporności na uderzenia IK08

Odporność na korozję Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja
CE CE

ENEC ENEC

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronności elektrycznej II

Dane serwisowe
Okres gwarancji 5 lata

Klasa serwisowalności Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych

Wymienność źródła światła tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaźnik trwałościowy L L95

Trwałość 100000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami



Data: 20-06-2022

Dane elektryczne i fotometryczne
Zasilacz
Typ Xi FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE C240 sXt

12NC 929002114806

Ilość zasilaczy 2

Max. ilość zasilaczy na zabezpieczenie B16 7

Prąd rozruchu 13 A

Czas rozruchu 1320 μs

Napięcie zasilania 220V-240V

Częstotliwość zasilania 50/60 Hz

Prąd zasilania LED 895 mA

Moc oprawy (początkowa) 510 W

Moc oprawy (końcowa) 510 W

Moc oprawy (średnia) 510 W

Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Współczynnik mocy (100% mocy) 0.98

Współczynnik mocy (50% mocy) 0.94

System sterowania No connectivity

Regulacja strumienia świetlnego DALI

Źródło światła
Typ źródła światła LED

Ilość diod 184

Skuteczność świetlna źródła światła 157 lm/W

Skuteczność świetlna oprawy 125 lm/W

Kod barwy światła 740 (Neutral White)

Wskaźnik oddawania barw 70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja początkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)

Tolerancja końcowa temp. barwowej +/- 255 K

Strumień świetlny źródła światła 80000 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%

Strumień świetlny oprawy 64000 lm

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RG0)



Data: 20-06-2022

Parametry optyczne
Optyka DX50

Sprawność 0.80

Wskaźnik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*3

Imax dla kąta 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 27 63 97 100 80

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

www.signify.com



Data: 20-06-2022

ClearFlood large

BVP651 LED800-4S/740 II DX60

Wprowadzenie

ClearFlood Large został zaprojektowany aby spełnić wymagania różnego rodzaju instalacji. Oferuje też wszystkie
konieczne funkcje sterowania i interfejsy, dzięki czemu cały system jest wydajniejszy i przygotowany do przyszłych
wymagań. ClearFlood Large pozwala precyzyjnie dobrać potrzebny strumień świetlny do konkretnego zastosowania. W
konstrukcji wykorzystano bardzo sprawne układy optyczne i najnowocześniejszą technologię LED. Oznacza to najlepszy
na rynku stosunek ceny do ilości emitowanego światła. Oprawa pozwala zaoszczędzić nawet 40% energii (bez
dodatkowego systemu sterowania). Duży wybór układów optycznych zapewnia maksymalną elastyczność instalacji.
ClearFlood Large jest łatwa w instalacji dzięki zastosowaniu specjalnych szczelnych szybkozłączek. Ponieważ gabaryty
opraw Celarflood Large są zbliżone do wymiarów konwencjonalnych projektorów 1000W mogą wykorzystywać te same
konstrukcje nośne (maszty), oferując zarazem inteligentne opcje sterowania oświetleniem.



Data: 20-06-2022

Dane produktu
Kod rodziny BVP651

Dane mechaniczne
Materiał obudowy Wysokociśnieniowy odlew aluminium

Materiał mocowania Stal

Stopień ochrony IP66

Stopień odporności na uderzenia IK08

Odporność na korozję Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja
CE CE

ENEC ENEC

RoHS -

WEEE -

Klasa ochronności elektrycznej II

Dane serwisowe
Okres gwarancji 5 lata

Klasa serwisowalności Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych

Wymienność źródła światła tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C

Wskaźnik trwałościowy L L95

Trwałość 100000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami



Data: 20-06-2022

Dane elektryczne i fotometryczne
Zasilacz
Typ Xi FP 330W 2:0.2-0.75A SNDAE C240 sXt

12NC 929002114806

Ilość zasilaczy 2

Max. ilość zasilaczy na zabezpieczenie B16 7

Prąd rozruchu 13 A

Czas rozruchu 1320 μs

Napięcie zasilania 220V-240V

Częstotliwość zasilania 50/60 Hz

Prąd zasilania LED 895 mA

Moc oprawy (początkowa) 510 W

Moc oprawy (końcowa) 510 W

Moc oprawy (średnia) 510 W

Tolerancja mocy oprawy +/-10%

Współczynnik mocy (100% mocy) 0.98

Współczynnik mocy (50% mocy) 0.94

System sterowania No connectivity

Regulacja strumienia świetlnego DALI

Źródło światła
Typ źródła światła LED

Ilość diod 184

Skuteczność świetlna źródła światła 157 lm/W

Skuteczność świetlna oprawy 136 lm/W

Kod barwy światła 740 (Neutral White)

Wskaźnik oddawania barw 70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja początkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)

Tolerancja końcowa temp. barwowej +/- 255 K

Strumień świetlny źródła światła 80000 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-7%

Strumień świetlny oprawy 69600 lm

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RG0)
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Parametry optyczne
Optyka DX60

Sprawność 0.87

Wskaźnik ULR dla nachylenia 0° 0.00%

Klasa G dla nachylenia 0° G*6

Imax dla kąta 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE 69 96 100 100 87

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

www.signify.com
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