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A.CZESC OPISOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociagowej. Budowa
przedmiotowego wodociagu stanowi rozbudowg istniejacej sieci wodociggowej
w miejscowosci Wioszezowa, omawiany teren lezy 3 km od zwartej zabudowy i centrum miasta — ul.
Kolejowa i posiada liczbe mieszkancow nieprzekraczajaca 2 000. W ramach tej inwestycji nalezy
wybudowac:

_ wodociag z rur PEHD 100 PN 16 SDR 11 @ 90 x 8.2 o diugosei 170,50 m  fym 25.c0n & 00Re g0

- przylacza wodociagowe szt 3 z rur PEHD 100 PN 16 SDR 17 @ 40 x 3.7 o dlugosci

5’5’90 m - wg oddzielnego opracowania
- przepigcie 2 szt przytaczy PE @ 90/50, 1 studzienka wodomierzowa @ 1400

1.2. Materialy wyjsciowe

— Umowa Nr TE.340.1.7.2019 z dnia 31.05.2019 r.,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  Nr = 24.2019
zdnia 15.10.2019 r.

— Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Wioszezowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o0.0. znak TE.4130.54.2019 z dnia
11.06.2019 r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji

— Wizja terenowa.

— Koncepcja budowy sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Kolejowej we Wiloszczowie.

— Dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo — wodne dla projektu budowlanego —
wykonawczego wodociagu.

— Mapy ewidencyjne terenu inwestycji

— Wypisy z rejestru gruntow

1.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Obecnie omawiany teren stanowia nieruchomosci bedace terenem otwartym PKP zabudowane dwoma
budynkami jednorodzinnymi i jednym budynkiem 3 lokalowym, jednym budynkiem 6 lokalowym.
Nieruchomosci byly zaopatrywane z przylgcza do celow PKP, obecnie PKP wypowiedziala umowy o
dostawie wody mieszkaficom posesji. Rzgdne terenu wahaja si¢ od 244.30 m n.p.m. w miejscu
wiaczenia do wodociagu w dzialce 5096/59 do 246.20 m n.p.m. w rejonie dworca kolejowego i
budynku wielolokalowego czyli réznica terenu wynosi 1,90 m.

Ulice sg drogami gminnymi.

Omawiany teren przy dworcu PKP pofozony jest w odlegtosci 3,0 km od zwartej miejskiej zabudowy i
stanowi przewaznie teren przemystowy.

Droga gminna nr ew. dziatki 5098/20 o nawierzchni asfaltowej nie jest uzbrojona w infrastrukture
techniczna w postaci sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej czy tez gazowej, na terenie inwestycji
wystepuja linie kablowe telekomunikacyjne, energetyczne oraz kanalizacja deszczowa i napowietrzne
linie teletechniczne i energetyczne.
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Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu byl uzgadniany na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego we Wloszczowie.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Sieé wodociqgowa

Budowa sieci wodociggowej na przedmiotowym terenie miejscowosci Wioszczowa ul,
Kolejowa nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu. Wybudowanie
nowych odcinkéw sieci wodociggowej wg warunkow technicznych Wloszezowskiego Zakladu
Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0. znak TE.4130.54.2019 z dnia 11.06.2019 r. umozliwi
zaopatrzenie w wode posesji na omawianym terenie z sieci gminnej, polepszenie warunkow
sanitarnych  posesji, uporzadkowanie ,pajeczyny” przylaczy wodociggowych, odnowienie
wyeksploatowanych odcinkow sieci.

Wodociag jest obiektem liniowym ulozonym pod powierzchnig terenu i nie wymaga trwalego
wydzielenia dzialki gruntu. Lokalizacj¢ wodociagu w pasie drogowym drogi gminnej — nr ewid. dz.
5098/20 zaprojektowano na podstawie uzgodnienia z Gming Wloszczowa - Decyzja na umieszezenie
sieci wodociggowe w pasie drogowym nr ew. dz. 5098/20 drogi gminne;j.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wymaga¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie wydzielaé
substancji odpadowych. Nie zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopdw. Projektowane
zagospodarowanie terenu jest przedstawione na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500
zalaczonej do projektu budowlanego.

1.4.2. Wymagania wynikajqce z Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Ustalenia dotyczqce rodzaju  zabudowy: infrastruktura techniczna - sie¢ wodociagowa
z przylaczami do dzialek

Ustalenia dotyczqce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

Budowa wodociagu nie narusza elementow technicznych drogi oraz nie przyczynia sie do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi. Zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania robdt bedzie czasowe i po wigczeniu nowych
odcinkow sieci do istniejacych nawierzchnia i pobocze zostanie odbudowane i przywrécone do stanu
pierwotnego. W celu ograniczenia uszkodzenia nawierzchni drogi powiatowej projektuje si¢ przejicie
wodociggu pod jezdnia asfaltowa metodq przecisku lub przewiertu,

Ustalenia dotyczqce ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw i dobr kultury:

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z zachowaniem przepisdw:

— Ustawy z dnia 7.04. 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.),

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2009 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).
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W trakcie eksploatacji obiekt budowlany nie bgdzie powodowaé przekroczenia okreslonych
standardéw jakosci $rodowiska. Odpady powstale w trakcie budowy begda przekazane firmie
posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowane na
zasadach okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie bedacych przedsigbiorcami oraz dopuszezalnych metod ich odzysku.

Nie planuje si¢ usuwania drzew ani krzewdw. Przedmiotowy teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Ustalenia dotyczqce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Dojazd do wodociggu zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji, dla celow
przeciwpozarowych i konserwacji  odbywal si¢ bedzie istniejacymi drogami publicznymi w
szczegdlnosei ul. Kolejowa , oraz drogami wewnetrznymi 5097/17 i 5098/11

Ustalenia dotyczqce ochrony intereséw osob trzecich:

1. Obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane sg projektowane i bgda budowane
w  sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzkami nalozonymi przepisami ustawy z dnia
7.07. 1994 r, Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), a w szczegéInosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,

— ochrong przed halasem i drganiami, niezbgdne warunki do korzystania z obiektow
uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnodci poruszajace si¢ na
wadzkach inwalidzkich,

— poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
o0sab trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej.

2. Zamierzenie budowlane:

- nie bedzie pozbawiaé dostepu do drogi publicznej innych uzytkownikéw istniejacych
budynkéw mieszkalnych i uslugowych, mozliwoscei przejazdu pojazdow ratowniczych,

- nie bedzie ogranicza¢é mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
i cieplnej oraz srodkdw lacznosci,

3. Uzytkowanie obiektu budowlanego nie bgdzie skutkowaé ucigzliwodciami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposdb zapewniajacy jak najlepszy stan srodowiska
poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie.

4, Kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celéw projektowych
uzbrojeniem terenu nalezy rozwigza¢ w sposob wskazany w projekcie budowlanym i wg uzgodnien
-wlasciwego wlasciciela sieci.

B, Projekt budowlany nie narusza przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430), a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05. 2000 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r. Nr 63, poz. 735).

6. Zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie
Z przepisami, w tym:

—  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290),
— Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzn. zm.).

Ustalenia dotyczqce warunkow szezegdlnych:

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach gérniczych.

1.4.3. Stan prawny nieruchomosci zajetych pod inwestycje

|

Nowa infrastruktura techniczna jest usytuowana w dzialkach\a‘prawnych, fizycznych oraz w
drodze gminnej. Od wlascicieli nieruchomosei uzyskano zgody na umieszczenie w ich dzialkach
infrastruktury technicznej.

Budowa obiektu liniowego zostala usytuowana w sposéb, ktéry w najmniejszym stopniu nie
skutkuje pozbawieniem albo ograniczeniem prawa wlasnosci, prawa uzytkowania wieczystego lub
innego prawa rzeczowego na nieruchomosciach, przez ktore przebiega. Lokalizacje trasy wodociagu
oraz przylaczy uzgodniono z wlascicielami badZz wladajacymi nieruchomosciami w  sposob
umozliwiajacy podlaczenie si¢ posesji.

1.4.4. Opinia geotechniczna posadowienia obiekfu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.) okresla si¢ kategorig geotechniczng dla przedmiotowej inwestycji jako
pierwsza.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji projektowej wykonano Dokumentacj¢ geotechniczng
ustalajacq warunki gruntowo — wodne —wg odrgbnego opracowania.

i. Robert Dyrda
ld. i frojrktowe

Lllf;é,i-{l'
upr: iro
;.—*Jf/-li KL-149/94

K1-148
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2. Projekt budowlany - wykonawczy

2.1. Przeznaczenie i program uiytkowy inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode doméw jedno
i wielorodzinnych.

2.2. Rozpoznanie przedprojektowe.

2.2.1. Podstawa opracowania

—  Umowa z inwestorem Nr TE.340,1.7.2019 z dnia 31.05.2019 .,

— Decyzja o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji ~ celu  publicznego  Nr 242019
z dnia 15.10.2019 r,

—  Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. znak TE.4130.54.2019 z dnia
11.06.2019 r.

—  Koncepcja budowy sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Kolejowej we Wioszczowie.

—  Dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo — wodne dla projektu budowlanego —
wykonawczego wodociggu.

—  Uzgodnienie — Decyzja na umieszczenie sieci wodociggowe w pasie drogowym nr ew. dz.
5098/20 drogi gminnej

—  Protokét z  narady koordynacyjnej  Starostwo  Powiatowe we  Wloszczowie
GKN.6630.123.2019.BG z dnia 30.12.2019 .

2.2.2. Materialy wyjsciowe.

mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych skala 1:500,

uzgodnienia z wiascicielami posesji miejsca wlaczenia przytaczy do projektowanego wodociagu,

wizja lokalna w terenie,

wytyczne techniczne, normy.

2.2.3. Charakterystyka terenu.

Obecnie omawiany teren stanowia nieruchomosci bedace terenem otwartym PKP zabudowane dwoma
budynkami jednorodzinnymi i jednym budynkiem 3 lokalowym. Do nowowybudowanej sieci zostang
rowniez przepiete: budynek mieszkalny wielorodzinny (nr ew.dz.5097/16) oraz dziatka PKP 5098/9,
dla ktérej projektuje sie nowa studzienkg¢ wodomierzowg obecnie zlokalizowana na dzialce 5098/10.
Nieruchomosci, dla ktorych projektuje sie podiaczenia byly zaopatrywane z sieci bedacej wiasnoscia
PKP, obecni PKP wypowiedziata umowy o dostawie wody mieszkancom posesji. Rzgdne terenu
wahajq sie od 244.30 m n.p.m. w miejscu wiaczenia do wodociagu w dziatce 5096/59 do 246.20 m
n.p.m. w rejonie dworca kolejowego i budynku wielolokalowego wige roéznica terenu wynosi 1,90 m.

2.2.4. Uzasadnienie celowosci inwestycji.

Projektowane uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowa podniesie walory inwestycyjne terenu, wodociag
dostarczat bedzie wode na cele bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe dla tej czgsci ul. Kolejowe;j,
nowa sie¢ zapewni prawidlowa eksploatacje wodociggu w tym rejonie Wloszczowy.
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2.3. Sie¢ wodocigqgowa.

2.3.1. Obliczenia

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze przy zatozonej sredniej liczbie mieszkancow 2
osoby na posesje i usrednionym zapotrzebowaniu wody 150 | /Md bedzie wynosié¢ dla docelowo 10
posesji (w tym 8 nieruchomosci lokalowych)

Qgq=10x2x0,15m*/Md=3,0 m*/d

Ng=15 N,=20

Quaxa =Ngx 04 =3,0x1,5=4,5m?/d

Quaxh = ( Qmaxd X Ny ) : 24 = 0,37 m’/h = 0,10 dm’/s

Dla przeptywu 1dm’/s i érednicy wodociagu 90 mm ( k= 0,01) spadek jednostkowy wynosi 1,05 %o,
co przy diugosci projektowanego odcinka 170 ,5 m daje stratg catkowitg 0,17 m st.w.

Predko$é przepltywy w rurociagu 0,24 m/s.

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpoiarowe.

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo — gospodarczymi dostarczat bgdzie wodg

do celow przeciwpozarowych. Na podstawie zalacznika tabela nr.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030 dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancéw
i rozbudowie istniejacej sieci rozdzielczej niezbgdna wydajnosé wodociggu na cele przeciwpozarowe
powinna wynosi¢ 5 dm*/s przez co najmniej 2 godziny

Qppoz = 5 dm*/s = 18 m*h

Dla srednicy przyjetej jak dla przeptywu gospodarczego spadek jednostkowy wynosi

19,19 %o, strata catkowita dla projektowanego odcinka sieci 3,07 m st .w.

Poniewaz WZWiK podaje cisnienie w miejscu wlaczenia 35 m st. w., cisnienie dyspozycyjne dla
hydrantu ppoz. wyniesie :
35,00- 1,90 -3,07=30,03 mst. w

Niezbedne cisnienie na hydrantach p.pozarowych p=0,2 MPa =20 m.st.w.

2.3.2.  Lokalizacja.

Trasg wodociggu zlokalizowano w dziatkach: 5096/59 —wlasciciel Lasy Panstwowe Nadleénictwo
Wioszczowa, 5097/16 —wspolnota budynku 6-cio lokalowego, 5098/9 — wiasnos¢ PKP, poboczu
drogi gminnej o numerze ew. dz. 5098/20, przejscie przez drogg przewiertem (przeciskiem).
Wodociag zaprojektowano w odleglosci ~1 - 2 m od granicy nieruchomosci. W dziatkach 5098/8 i
5098/22 zlokalizowano hydranty ppoz na koncowkach wodociggu — wiasciciele nieruchomosci
wyrazili zgode. Wystepujace skrzyzowania z innym uzbrojeniem sa uwidocznione na profilach.

2.3.3. Charakterystyka techniczna wodociqgu.

Sie¢ projektuje sie jako dalsza rozbudowe sieci istniejacej na warunkach uzyskanych z WZWikK Sp.
z 0.0. Rurociagi sieci projektuje si¢ z rur cisnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 @ 90 . Przytacza
wodociagowe do posesji zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100, PN 16 SDR 11 o $rednicach
o 40 mm jako wigczenia do rurociggu gltéwnego przy pomocy nawiertek NWZ/PE @ 90/40. Projekty
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budowlane przylaczy sa tematem oddzielnego opracowania. Laczenie rur i ksztaltek z PE metoda
zgrzewania doczotowego. Przewody nalezy uktada¢ na glgbokosci h = 1,5 m od wierzchu przewodu.
Wrzeciona zasuw nalezy wyprowadzi¢ w rurach ostonowych na teren do skrzynek ulicznych. Skrzynki
zeliwne do zasuw i hydrantdw zabezpieczyé przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20 0,35 x
0,35 m i grubosei 12 cm lub gotowych elementdéw betonowych.. Pod zasuwy, hydranty, trojniki oraz
na koncowkach przewodow réwniez planuje sie oparcie na betonowych blokach oporowych.

2.3.4. Uzbrojenie.

Uzbrojenie stanowi¢ beda:

-2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 PN-EN 14384:2009 "Hydranty przeciwpozarowe
nadziemne", cokol i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono i zespét ze stali nierdzewnej
wyposazonych w automatyczne odwodnienie i zabezpieczone w przypadku ztamania z podwéjnym
zamknigciem, z zasuwami © 80, z obudowg teleskopowa. Rozmieszezenie hydrantow w terenie
zabudowanym co maks. 150 m, tu umieszczone zostang na koncowkach odgalezien - co najmniej 5
m od $ciany chronionego budynlku.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu 0,2 MPa dla hydrantu nadziemnego DN
80 nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm*/s.( zgodnie z § § 3 ust.3 rozp. i 10 ust 8 pkt.4 moze by¢ 5
dm?/s). Projektowane przewody wodociggowe wykonane z PE beda posiadac¢ srednice wewnetrzne
rownowazne dla odpowiednich rur stalowych.

- 2 zasuwy wodociggowe zeliwnych @80 mm z zeliwa sferoidalnego ( kazda owalna, bezdtawikowa,
migkkouszczelniona, epoksydowana, kotnierzowa z obudowa i trzpieniem teleskopowym
zabezpieczona zawleczka i skrzynka uliczng zabezpieczong antykorozyjnie)

- odcigeiem przylaczy beda zasuwy przy nawiertkach @ 50 szt. 4

Materialy stosowane w sieci z przylgczami:

rury PE 100, PN 16 SDR 11 @ 90, taczone poprzez zgrzewanie, Le= 172,50 m
— rury PE 100, PN 10 SDR 17 @ 40 na przytaczach, Lc = 53,90 m

— 2 zasuwy odcinajace zeliwne, kolnierzowe ©@ 80 do zabudowy doziemnej z migkkim
uszczelnieniem,

— 2 hydranty przeciwpozarowe DN = 80 mm typu nadziemnego, hydranty musza spetniaé
wymagania normy PN-EN 14384:2009 "Hydranty przeciwpozarowe nadziemne" z zasuwami,
1 hydrant ppoz podziemny DN = 80 mm, spelniajacy wymagania normy PN-EN 14339:2009 na
przylaczu do dziatki 5098/21

- ksztaltki zeliwne kolnierzowe ( kolana, tréjniki, krocee itp. w weztach) z zeliwa sferoidalnego

(1,6 MPa) ze  $rubami, podkladkami i nakrgtkami ze  stali  nierdzewne;.
Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadaé¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do
stosowania w sieciach wodociggowych oraz certyfikat jakosci ISO 9001.

2.3.5. Cisnienie w sieci wodociqgowej.

Minimalne cisnienie w sieci powinno wynosi¢ : p = 0,2 MPa i bedzie zapewnione przez
Wloszczowski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. Cisnienie w sieci w miejscu wihaczenia
przy Nadlesnictwie wynosi ok, 3,5 atm.

2.3.6. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem przez uprawnionego
geodete. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci osi rurociagéw od:

— budynkéw niepodpiwniczonych - 3,0 m
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— budynkéw podpiwniczonych - 2,5 m
— kabli energetycznych - 0,8 m

— kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m
— kanalizacji - 1,5 m

— stupow - 2,0m

— drzew - 20m

2.3.7. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
— zapoznaé sie z warunkami Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego ,

— ustali¢ wstepnie potozenie przewodéw na podstawie planéw sytuacyjno-wysokosciowych przy
udziale geodety,

— zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do robot,

— ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokosé posadowienia istniejace]j infrastruktury podziemnej
poprzez reczne odkopanie z zachowaniem $rodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju
przewodu.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzic mechanicznie
przy uzyciu koparki 80% i recznie - 20 % z odwozem ziemi z wykopu poza teren budowy.
Wykopy  przewidziano  wykonaé  jako  waskoprzestrzenne o  $cianach pionowych
i zabezpieczeniem scian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN —
83/8836-02.

Wykopy wykonywane beda w chodniku i poboczu drogi oraz w dziatkach 0s6b prawnych i
fizycznych., W poblizu budynkéw, drzew, przy wigczeniu do istniejacego wodociagu, w poblizu
wykazanego na mapie innego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

W wykonanym wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 15 cm. Zageszczenie
powinno przebiegaé warstwami po 30,0 cm recznie lub lekkim sprzetem. Strefa gruntu
do wysokosci utozonego przewodu ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie
wolno dopuscié do wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czgsci rury, a zageszczenie
powinno byé nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctora.
Zasypka winna by¢é wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zaggszczaé niezwlocznie
po wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym.
Zasypka rurociagu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury — reczna, gruntem piaszezystym
i dalej do wysokosci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem
mechanicznym. Powyzej 50 cm przykrycia zasypke¢ mozna prowadzi¢ warstwami przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiagnieciu whasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociagowe]
do istniejacego uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed przystapieniem do wykonywania wodociagu
nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne w celu dokladnego usytuowania istniejacego uzbrojenia
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podziemnego. Grunt w wykopach przyjeto kategorii ITT - IV. Na czas wykonywania robot wykonawca
w porozumieniu z Inwestorem powinien zabezpieczyé ruch pieszy i kotowy ustawiajac odpowiednie
znaki drogowe. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do poszezegdlnych posesji.

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia, a
prowadzenie tych robét powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i za zgoda Rejonu
Energetycznego. Po zakoficzeniu robét nalezy teren ( jezdnia, chodniki, pobocza, tereny zielone)
przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami wlascicieli nieruchomosci.

Roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa.

Montaz przewodéw wodociagowych nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych PE, PVC ™. Polaczenia rur PE wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukeji montazu opracowanej przez
producenta rur, Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 11° do 90° realizowaé przez zastosowanie
lukéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 11° realizowa¢ formujac fuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury otoczenia. Na wszystkich
zalamaniach, kolanach, tukach, tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe
bloki oporowe wg rys. szczegdtowego. Montaz uzbrojenia sieci wodociaggowej wykona¢ przy pomocy
ksztattek zeliwnych kotnierzowych. Montaz kréccow kotnierzowych z rurociggami PE za pomoca
tulei kolnierzowych z luznym kolnierzem z zastosowaniem uszezelek z kauczuku butylowego
ze wzmocnieniem.

Zmontowane odcinki nalezy zasypac warstwg ~ piasku grubosci 30 cm
z wyjatkiem weztéw potaczeniowych i uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposob odcinek
rurociagu nalezy poddaé prébie na ciénienie 1 MPa. Prébg cisnieniowa rurociagu wykona¢ zgodnie z
PN — EN 805 dla rur lepko-sprezystych ( PE, PP, PVC) na ciSnienie prébne 1,0 MPa. Probg

szczelnosei nalezy przeprowadzic po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu polaczen oraz wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron gruntem dla  zabezpieczenia przed poruszeniem sie  przewodu.

Cata procedura proby szczelnosci obejmuje 3 fazy: wstepng zawierajacq okres relaksacji,
zintegrowana probe spadku cisnienia oraz zasadnicza probe szczelnosci.
Z wykonanego odbioru proby szezelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokél z udziatem
inspektora nadzoru i uzytkownika wodociagu.

Przylacza wodociggowe

Przytacza podiaczone bedg do sieci za pomocg nawiertek z zasuwami.
Przytacza zaprojektowano rur i ksztaltek polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 @ 40
do granic posesji., przepiecia @ 63 .

Wykaz przytaczy
N Rodzaj przytacza dugosc [m]
J Nr dziatki
wezka Adres Nowe @ 40 @63
wg odr.oprac. | przepigcie

CMADACMA WE ¢ \FATANTOS
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3 ul. Kolejowa 9 5098/8 30,90 -
ul. Kolejowa 9A/1 5098/7 11,50 -
2 ul. Kolejowa 31 5097/16 - tak
(6 lokali mieszkalnych)
4 | ul Kolejowa 8 5098/9 i tak(studzienka
; wodom. )
ul. Kolejowa 6
5 (2 lokale mieszkalne) 5098/22 11,50 i
Dworzec Kolejowy 5098/21 36,00 @ 90
Razem: 53,90 m 4,00m
36,00 m @ 90

2.3.8. Przejscia pod drogq.
Przejscie wodociagu pod droga gminna (ul. Kolejowa) od wezla K, do Hp; projektuje sie wykonaé
metodg przewiertu poziomego w rurze stalowej ochronnej , rowniez odcinek K; —K; projektuje si¢

wykona¢ przewiertem z uwagi na niewielkg odleglosé od granicy dzialki i istniejacego ogrodzenia. .

Zestawienie przejs¢ w rurach ochronnych przewiertem lub w wykopie.

Nogtee SIRics, mariaL. dh‘lgOSC rary Srednica, materiat i dlugo$é rury ochronnej
wezla przewodowej

K»-5 90 PEHD, L=11,00m 219x10 stalowa, L = 6,50 m lub PERC 200
K-K; 90 PE RC, L =25,00 m Ruro, praumwdoiu, bes, mury cchvomis) |

2.3.9. Dezynfekcja i plukanie sieci.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda przy
predkosci przeplywu 1m/s dostatecznej do wyplukania zanieczyszczefi mechanicznych i przy
otwartym hydrancie na kofncu wodociggu. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania
przyjmuje sig 3-5-krotng objetosc phukanego odcinka rury.
Po  plukaniv  nalezy  przeprowadzi¢  dezynfekcj¢  rurociagu chlorkiem wapnia
w ilosci 100 mg/dm® lub podchlorynem sodu — 25 mgCl/dm’. Po 24 — 48 godzinnym odstaniu wody
rurociag pluka¢ az do czasu wyplynigcia z hydrantéw wody pozbawionej zapachu chloru.
Po doktadnej dezynfekcji i plukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody.
Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany
przewod moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowej. Szczegélowe warunki plukania i
dezynfekeji nalezy uzgodnic z WZWiK Sp.z 0.0.

2.3.10. Oznakowanie sieci.

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie uzbrojenia podziemne powinny byé
oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normg PN — 86/B — 09700 ,,Tablice orientacyjne do
oznaczenia na przewodach wodociagowych” zawieszonych na ogrodzeniach, budynkach lub stupkach.
Hydranty —przeciwpozarowe oznakowa¢ poprzez malowanie farba na kolor czerwony.
Wzdluz  trasy ~ wodociggu  na  glebokosci 0,7 m  ulozy¢ tasme  ostrzegawcza
w kolorze niebieskim z wtopiong wkladka metaliczng,.
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2.4. Warunki gruntowo — wodne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano badania gruntowe stanowiace odrebna czeéé
dokumentacji projektowej. Nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

W oparciu o wyniki badan geotechnicznych skonfrontowane z glebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopéw i uktadania rurociagdw oraz zatozenia KNR Tom I tab.0001 z 2001 d
kosztorysowania robét ziemnych dla calosci inwestycji przyjeto 20 % gruntéw kat. I, 65 % gruntéw
kat. III-IV oraz 15 % gruntéw kategorii VI (skaty tatwo urabialne).

2.5. Uwagi koncowe

— Niniejsze opracowanie jest dokumentacja wykonawcza.

— Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego sieci
wodociagowe.

— Wykonawca  winien zachowacé szczegdlng  ostroznosé podczas  prowadzenia
prac ziemnych i montazowych w rejonie napowietrznych linii energetycznych.

— Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w
przypadku porazenia pradem.

— Pracujaca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzgt ratowniczy i zabezpieczajacy.

— Miegjsca robdt ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego
i przejS¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i oswietlenie
w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z
Kodeksem Drogowym.

— Przestrzegaé uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej SP we Wloszczowie
i innych uzgodnieniach.

— Zapewni¢ obstuge geodezyjna dla calodci inwestycji, wykonaé inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg.

— Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych, tom I - Instalacje sanitarne 1  przemysfowe”, normami
i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

— W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy przerwa¢ prace
ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu
z Inwestorem.

— Po zakonczeniu realizacji sieci wodociagowej przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacjg geodezyjng sieci.

— Organizacj¢ robot wodociggowych prowadzié w sposéb umozliwiajacy ciagly dojazd do
poszezegdlnych nieruchomosci.

| ,u’/u
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3. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Projektowana sie¢ wodociagowa umozliwi uporzadkowanie istniejacych warunkéw zaopatrzenia w

wode omawianego terenu, poprawi warunki techniczne korzystania z sieci wodociagowe] przez
odbiorcow wody.

Budowa sklada sie z obiektow: sie¢ wodociagowa z przylaczami do granic posesji.

Zakres robot:

— roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czgsciowo recznie (zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej, wykopy wasko przestrzenne i szeroko przestrzenne),

— ukfadanie rurociagow,

— ukladanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi rurociagami i kablami

— przejécia pod droga w rurach ochronnych przewiertami lub przeciskami.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie na ktorym budowana bedzie sie¢ wodociggowa wystepuja obiekty budowlane w postaci
budynkéw jednorodzinnych, gospodarskich oraz droga, teren jest uzbrojony w linie energetyczne i
telekomunikacyjne napowietrzne oraz linie kablowe podziemne i kanalizacje deszczowa.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie begpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

— budowane odcinki wodociagu i wykopy

3.4. Przewidywane zagroienia wystepujqce podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystqpienia

Zagrozenia upadkiem z wysokosci:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagrozenia: migjsca przy wykonywaniu wykopéw wasko-i szerokoprzestrzennych,
— czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakoficzenia.

Zasypanie, obsuwanie gruntu:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko-i szerokoprzestrzennych,
— czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakonezenia.

Zagrozenie zwiqzane 7 pracq i obstugq maszyn oraz sprzetu mechanicznego:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagrozenia: caly plac budowy,
— czas wystapienia: od poczatku robét do ich zakonezenia.

STAROSTA WLOSZCZOWSk)
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Zagroienie prrycisnigcia, uderzenia, otarcia twardym prredmiotem:

— skala zagrozenia: duza,

— miejsce zagrozenia: migjsca przy wykonywaniu wykopow wasko-i szerokoprzestrzennych,
— robét sieci kanalizacji sanitarnej, studzienek rewizyjnych,

— czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakorczenia.

ZagroZenie poraienia pradem:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi,
— czas wystapienia: od poczatku budowy, do jej zakofczenia.

3.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawié zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i
udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinni by¢
dopuszczeni pracownicy, ktorzy oproécz wymogéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezpodredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp
przy poszezegdlnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstgpnego powinni
przej$é odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikow na stanowisku
roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

e Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu,
oraz oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod i
$rodkow zapobiegawczych.

e W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac cel szkolenia,
— zapoznaé sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
— om6wié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad bhp przez
pracownikéw wskazujac na ich zwiazek z wypadkami i przy pracy;

— laczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczefistwa i higieny pracy.

e Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma  obowigzek zapozna¢  sig
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
— przeciwpozarows dla zaplecza budowy;

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

— wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (z whasciwoéciami  pozarowymi
i wybuchowymi materiatéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow transportu,
praca na wysokosci);

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia medidow w

zakresie elektrycznym i wodociagow.
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3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

e Wydzielanie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, sktadowania materiatow i
parkowania maszyn.

e Ustawienie i oznakowanie srodkoéw gasniczych.

e Oznakowanie drog 1 wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie —wyjs¢ ewakuacyjnych
nie zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

o Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wiasciwych $rodkow ochrony indywidualnej —
odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wlasciwych narzedzi i sprzgtu.

Srodkami organizacyjnymi sa:

e Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robdt, z warunkami bioz na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy zgodnej
z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Powolanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcow
w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

e Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajaca sig
z kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udzialem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

{. Z Dyrda
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PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU - Wioszczowa, ul. Kolejowa
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BLOKI OPOROWE

BLOK OPOROWY NA LUKU BLOK OPOROWY POD TROJNIK ZELIWNY BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
NA ODGALEZIENIU POZOMYM ZELTWNEJ KOENTERZOWEJ
{2t B-B c-C
Aok 7 betony marki B0 2 Warstwry papy na lepii c L ___0af
\ [ :

I 1
| § I i}
c 15D |p-10] I 063 / | i
I \ | o ©
] A ) g
Uiok 7 begorm marks B1G | \2 Warstwy papy na lepeku //r ) |
3 |

RZUT Z GORY RZUT Z GORY

Blok 7 hetoru maski BID

< = .

B AN / B = 7

RENN | =

! | ~

L == | C C l
.= [ ¢

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU . )
PRZEWODU W PIONTE WARIANT 1Y PRZEWODU W PIONTE WARIANT 1 BLOK OPOROWY POD TROINIK ZELTWNY HYDRANTU

SREDNICA NOMINALNA
80 100 50
P przy 75 amm (kg) 1740 1650 3400
1= 2RS B =
W-I 04 2850 4120 3500 Wielkose sit PiR w e (k)
F | w2=10 140 1630 3400 Powierzchnia oporowa F ( cm )
Wi=20 570 825 1750
A T | sas | sion 1. Wl =04 kg/cm
» R (kg) 1710 2475 5100 ;
& Grunty heine, ywe (kat. [, IT)
BN Wi=04 275 5180 12000 P et )
FY wW2=10 1710 2475 5100 2. W2=10kg/cm
W3=20 255 1237 2380 Cirunty luzne (kat. 11, il1)
= piaski gruboziamiste, pospétka,
" R (kg) 798 1155 2340 piaski iliniaste
Lo P Wi=04 2000 2890 5560 3. W3 =20 kg'em
F | w2=10 798 1153 2380 Gr_unrg.' Zwarte (kat. IV, V) m
W3=20 1 399 ) 77 1180 eliny. gliny piaszezyste. zhite ity
» R (kg) 570 825 1700 OZNACZENIA:
*% Wi=04 1425 2060 6230 R .
) : e - sila parcia na $cianki mry przy cisnicniu
L F | Wsi0 5710 825 1700 wewnetzmym 15 atm. w ruree precsylowe]
W3=20 285 412 3% R - sila parcia na Sclanki rury pezy cisnieniu
P R (kg) 4356 660 1360 wewngtrznym 15 atm. w miciscu zalamania trasy
e
N e Wi=04 1140 1650 340 F :
r F | w2=10 456 6601 1360 W32 - dopuszczaine natgzenie granm w stanie rodzimym
W3i=20 28 330 660 | ‘n}r? . . ) .
T Rikg) T 330 550 F - powierzchnia stylku bloku oporowego w stanie rodzmym.
BNV Wl=04 570 825 710
» F | w2=10 226 330 660
‘ Wi=20 114 165 340

BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA LUKOW 1 KOLAN

Dz (rury PCV) 90 10 160
q wymiary bloka blek | = blok = blok =
dop napechonia AxBxC |a]| AxBxC =| AxBxC | =
. Wi=04 | 60xs3x3s | _ | 7swe0ads | 100x90xds |
e i il o K
! [ wi=20 | 30x20%25 | ™[ 303025 ™| 60x30x30 |7
E Wi=04 75x40n30 | _ | 100x65x40 | 130x100x50| e .
2 ind F [w2=10 603030 | 5 [ e0nasedd 3 [ 130x100x50| & g USEUGH PROJEXTOWE Alicis Dyrda .
i o025 | 2 303050 | ~ [ oo | T 2 % g Bukowa ul. Spacerowa 5, 29-105 Krasocin
Y 5 ::‘:n‘ ;::;;:j_f g m;‘sz s l%ﬁ;“ 5 = r-'s % Budowa sieci wodociagowej z przytaczami we
cil Wa=20 30:20x20 | [ 352035 | < | 303030 | _,é < = Wioszczowie w ulicy Kolejowej
o Wi=04 5030x30 | _ | 4504500 _ | 7546035 I . g tﬁ -
% F [ wW2=10 30:20x25 | [ 30x30x35 | T [ 60x30x30 | % = o & Lokalizage:  Whoszczowa obreb 0009, nrew. dz.:
W3=20 2002020 |7 [ 2502020 [ 300025 |7 e 8 & 5096/59, 5097/16, 5098/8, 5098/9, 5098/20, 5098/22
g Wwi=04 w3030 | | eb0xi0 | 60xe0w35 | B 3 nesker ] Skala:
= F [w2=10 150020 | 3| 30wses 3 [ Sec0x0 | % 2e S s Bloki oporowe
i W3=20 20x20:20 | 7| 20x20x20 S 30ases | ﬁ = Projektowal: Nr upr. Data:
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Wiloszezowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszezowa@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356

WZWIK

WLOSZCZOWSKIL ZAKLAD Wihoszezowa, 11.06.2019 1.

Rej. w Kielcach KRS 00GN<

" TE.4130.54.2019

Inwestor:
Wiloszezowski Zalklad Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55
29-100 Wloszczowa
Projektant:
Uslugi Projektowe
Alicja Dyrda
ul. Spacerowa 5
Bukowa
29-105 Krasocin

dot.: warunkow technicznych wykonania sieci wodociggowej z przytqezami do dziatek nr ewid. 5098/8;
5098/7; 5098/22 w ul. Kolejowej we Wioszczowie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2019 r. (1. dz. 1369) podajemy warunki na jakich nalezy
zaprojektowaé i wykonac¢ sie¢ wodociggowa :

A. WARUNKI TECHNICZNE :

I Sie¢ wodociggowa z przylaczami do dzialek nr ewid. 5098/8; 5098/7; 5098/22 w ul. Kolejowej
we Wloszczowie

1.Sie¢ wodociggowa zaprojektowa¢ w nawiazaniu do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Kolejowej
zlokalizowanej w dzialce nr ewid. 5096/59. Za wlaczeniem zaprojektowaé i wykonaé zasuwe klinowa
odcinajacg z uszczelnieniem migkkim z obudowg 1 skrzynkg zeliwna.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami do granic posesji z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16.

3. Pofgezenie rur i ksztaltek z PE przez zgrzewanie doczotowe oraz przy zastosowaniu ksztaltek
przejéciowych kotierzowych.

4. Hydranty ppoz. na sieci nadziemne DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono i zespét

ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed wyplywem wody w przypadku ztamania.

5. Zasuwy odcinajgce na sieci — klinowe z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem, przeznaczone
do instalacji wodnych. Obudowy zasuw teleskopowe, skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki montowaé na
ptytach betonowych.

6. Armatura zeliwna tj. trojniki, kolana stopowe, krocce, zwezki itp. zaprojektowaé jako kolnierzowe
i z zeliwa sferoidalnego. Do wszystkich potaczen nalezy stosowac sruby, podkiadki i nakretki ze stali
nierdzewne;j.

7. Przytacza zaprojektowa¢ w nawigzaniu do projektowanego wodociagu jak w pkt.2. Wiaczenia do sieci
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ za pomocg samonawiertek NWZ/PE ( z zasuwa ). Lokalizacje
nowoprojektowanych przytaczy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek.

8. Przylacza wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur i ksztattelk PEHD 100 PN 16 SDR 11.

STAROSTA WELOSZCZOWSKI
29-100 Wloszczowa
nl Widniaw 10
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9. Pomiar zuzycia wody wodomierzem - $rednica wg obliczen zapotrzebowania na wodg. Lokalizacja
zestawu wodomierzowego za pierwsza zewnetrzng $ciang budynku ( w miejscu wejscia przytgcza) w piwnicy
lub na parterze, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zamarzaniem,
zalaniem wodg lub uszkodzeniem — montaz konsoli na wysokosci 0,6-0,8 od podtoza. Dopuszcza sig
lokalizacje wodomierza w studzience wodomierzowe;.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé i zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie
z normg PE-EN 1717:2002.rednica wg obliczen.

10. Nowo wykonang sie¢ wodociagows wraz z przytgczami poddac¢ probie szczelnosci i dezynfekeji.

11. Rurociagi odpowiednio oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg
metalowa, umieszczong 40 cm nad rurociggiem.

12. Uzbrojenie na sieci wodociggowej musi byé trwale oznakowane w terenie za pomocg tabliczek
przytwierdzonych do ogrodzenia lub oznaczonych na stupkach betonowych zgodnie z PN-B- 09700.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

—  Uzyskaé zgode na prowadzenie rob6t od wiascicieli lub zarzadcow dziatek na trasie sieci i przylaczy.
—  Opracowang dokumentacje uzgodni¢ branzowo we Wioszczowskim Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji

Spélka z 0.0. z siedzibg we Wioszczowie przy ul. Wiejskiej 55.

Wykonane sieci i przylacza podlegajg odbiorowi technicznemu przez Wioszczowski Zakiad
Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0.

Wykonawca robét wigczenie w istniejaca sie¢ moze dokonaé tylko w obecnosci pracownika Zaktadu
po wezesniejszym zgloszeniu i uzgodnieniu terminu.

Wykonawca robdt wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci, ktérej 1 egz. opatrzony
klauzulg o przyjeciu do zasobéw geodezyjnych PODGIK Starostwa Powiatowego we Wioszczowie
nalezy przekaza¢ do tut. Zalktadu.

Materialy uzyte do budowy musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

'\ \QOMA WEFNQTMTNOIWQK |
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39 42 669, fax 41/ 39 4

Wiloszczowa, dnia 17.12.2019r.

FIP.7230.202.2019.MM2

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dniu 26.11.2019r. przez Panig Alicje Dyrda, prowadzaca dzialalnosé
gospodarcza pod nazwg Uslugi Projektowe Alicja Dyrda z siedzibg Bukowa ul. Spacerowa 5,
29-105 Krasocin — pelnomocnika inwestora Wtoszczowski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji
Sp. zo.o. ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa, w sprawie wydania decyzji na lokalizacje sieci
wodociagowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 397017T ul. Kolejowej we Wioszczowie

zezwala si¢

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 397017T, dz. nr ew. 5098/20
ul. Kolejowej we Wioszczowie sieci wodociggowej, na nastepujacych warunkach:

1.

S

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
(terenu) oraz warunkami wydanymi przez Wioszczowski Zaklad Wodociggow
1 Kanalizacji Sp. z o.0.

Przejscie poprzeczne pod droga wykona¢ w rurze ochronnej, bez naruszenia konstrukeji
drogi.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi elementami pasa drogowego lub
innej infrastruktury technicznej, wnioskodawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia
na wilasny koszt.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Teren pasa drogowego po realizacji robot uporzadkowaé i przywrocié do stanu
pierwotnego.

Sie¢ wykonaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy nanies¢ jg na mapie inwentaryzacji obiektu.
Udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia dz. nr ew. 5098/20
we Wloszczowie w granicach pasa drogowego drogi gminnej Nr 397017T
na czas budowy sieci w zakresie objetym niniejsza decyzja.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

f:J'ﬁ,'/hLiUS"L'} W;- nogm
29-100W
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Pouczenie

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych
zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Gminy Wloszczowa w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia niniejszej decyzji

Otrzymuja:
Ustugi Projektowe
Alicja Dyrda j 29 |73 magr inz. WK
Bukowa, ul. Spacerowa 5 | 1 0 i ol
29-105 Krasocin NN T Inwestyc
2) ala

sy Pegocowych,
Przesizennego
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
227 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
a)

b)

c)
d)

8)

9)

/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,,RODO” informuje, ze:

Administratorem Panstwa danych jest Gmina Wioszczowa
(adres: ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa, numer telefonu: 41/394 26 69, mail
poczta@gmina-wloszczowa.pl ).
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sie Panstwo
kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za
posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji ustawowych
obowigzkéw zwigzanych z drogami publicznymi, jak réwniez w celu realizacji praw
oraz obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) oraz
nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym;
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego;
¢) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach szczeg6lnych,
w tym przepisow archiwalnych.
Pafistwa dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda
podlega¢ profilowaniu.
Panstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujgcy Unig Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).
W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu
nastepujgce prawa:
prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogoélnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe. Nieprzekazanie danych
skutkowa¢ bedzie brakiem realizacji celu, o ktorym mowa w punkcie 3.
Panstwa dane mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a takze podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepiséw prawa.




Starostwo Powiatowe we Wloszczowie

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomogciami

29 — 100 Wtoszezowa, ul. Wisniowa 10
tel. 504-753-142

Wiloszezowa, dnia 30.12.2019 1.

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. —

Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pozn. zm,) w dniu 30.12.2019 r.

w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie z siedzibg przy ul. Wisniowej 10, 29

— 100 Wloszczowa

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

przeprowadzono naradg koordynacyijna.

Naradzie przewodniczyla Bozena Gladys - inspektor ds.
i kartograficznej — dziatajgca z upowaznienia Starosty Wioszczowskiego.

I Przedmiot narady koordynacyjnej:

dokumentacji - geodezyinej
LR

Z up./STAR
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)
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Oznaczenie kancelaryjne sprawy
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GKN.6630.123.2019.BG

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe

Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia
terenu

Gm. Wioszczowa, m. Wioszczowa ob. 0009 dz. Nr: 5098/8,
5096/59, 5098/9, 5098/20, 5098/22, 5097/16

Katastru | Gospodarkl Nieroehormosoiarn

Imie i nazwisko oraz inne dane
identyfikujace wnioskodawce

Ushugi Projektowe
Alicja Dyrda

Bukowa, ul. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

II.

Uczestnicy narady koordynacyjnej / Stanowiska uczestnikéow narady

* Imig¢ i nazwisko uczestnika narady /

* Oznaczenie podmiotéw, ktdre te o0soby
reprezentujg lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie

Stanowisko uczestnika narady
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II. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

Imi¢ i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
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URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament (yfryzaqji, Geodezji | Planowania Przestrzennego

CGP-VI.052.124.2019 Kielce 30.12.2019r.

Starostwo Powiatowe we Wioszczowie

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
ul. Wisniowa 10

29-100 Wioszczowa

dotyczy:

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Swietokrzyskiego (RSSWS).
zadanie:  narada koordynacyjna 30.12,.2019r.

OPINIA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego po zapoznaniu sie z
przedtozonymi opracowaniami projektowymi znak sprawy:
- GKN.6630.120.2019 BG - opinia pozytywna, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac na 7 dni przed rozpoczgciem prac o terminie realizacii

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Urzedu Marszatkowskiego.

- GKN.6630.122.2019 BG - opinia pozytywna. Wykonawca ma obowigzek
poinformowac na 7 dni przed rozpoczeciem prac o terminie realizacii
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Urzedu Marszatkowskiego.

- GKN.6630.123.2019 BG - opinia pozytywna. Brak uwag
- GKN.6630.124.2019 BG - opinia pozytywna.

Brak uwag

Na podstawié__ nomocnictwa Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Nr DSI—III.OS?._{A% 54-1,2018 zdn. 27.12.2018r.

“'i
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i Wiédniaw in

KI

2



UMOWA DZIERZAWY nr ZG.2217.61.2019

zawarta w dniu 08-01-2020 roku we Wiloszczowie pomiedzy Skarbem Panstwa
Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Wloszczowa,
ul. Kolejowa 23, 29-100 Wioszczowa NIP 656-00-02-931, zwanym w tresci umowy
Wydzierzawiajgcym, reprezentowanym przez :

1. Nadlesniczego -mgr inz. Artura Ratusznika
a
Wioszczowskim Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Wiejska 55, 29-100
Wioszczowa, NIP 6090071419, zwanym dalej Dzierzawcg, w imieniu ktorego dziata :

1. Prezes Zarzadu — Pawel Straczynski

§1.

1. Na podstawie zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych znak:
75.2217.5.157.2019 z dnia 09-12-2019 r. Wydzierzawiajacy dopuszcza Dzierzawce
do korzystania na zasadach dzierzawy z pasa gruntu lesnego na dlugosci 22 m.b.
i szerokosci do 2 m., wchodzacego w sktad obrebu lesnego Wioszczowa zgodnie
Z ponizszg lokalizacja :

. Di. w | Kategoria . Nr
Lp. Adres lesny mb uzytku Klasa| Gmina Obreb ew. dziatki
1 | 16-16-1-05-239-¢-00 | o, Ls - | Wioszczowa | m.Wioszczowa | 5096/59
(czesE)
Razem 22
w celu budowy i ufrzymania sieci wodociggowej, zgodnie z przebiegiem trasy

oznaczonej kolorem zottym na dotgczonym do umowy wyrysie z mapy gospodarczej w
skali 1:2000, podpisanym przez Strony - stanowiacy zalgcznik ztgcznik nr 1.
2. Wyznaczenie przebiegu trasy urzadzenia liniowego, sieci wodociggowej nastapi
w  obecnosci przedstawicieli Dzierzawcy i Wydzierzawiajacego. Na te
okolicznos$¢ spisany zostanie protokdt zdawczo — odbiorczy stanowigey zatgcznik
Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Dzierzawca os$wiadcza, iz zna doktadnie potoZenie, granice oraz powierzchnie
oddanego w dzierzawe gruntu oraz jego stan i nie bedzie roscit z tego tytutu
pretensji do Wydzierzawiajgcego.

STAROSTA WEOSZCZOWSKI
§ 2. 29—“1(1(} Wiloszezowa
nl Wigninw 10

1. Na przedmiotowym gruncie Dzierzawca moze przystapi¢ do ulozenia urzadzenia
liniowego, tj. sieci wodociggowej oraz pozniejszego jej utrzymania.

2. Utozenie podziemnego urzgdzenia liniowego, tj. sieci wodociggowej nastapi bez
naruszenia drzewostanéw i bez wytgczenia gruntéw z produkcji lesne;.

3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie moze spowodowaé¢ zadnych trudnosci
i ograniczen w wykonywaniu przez Wydzierzawiajacego jakichkolwiek czynnosci
gospodarczych w terenie.

4. Wszelkie naprawy i remonty urzgdzenia liniowego, tj. sieci wodociggowej moga
by¢ prowadzone przez Dzierzawce jedy?/i? na podstawie uprzedniego pisemnego

lt’ 4

/




%

zezwolenia Wydzierzawiajgcegdo.

5. Dzierzawca zobowigzuje sie uzytkowac¢ przedmiot dzierzawy wytgcznie w celu
okreslonym w umowie, w sposob zgodny z przepisami o ochronie srodowiska.

6. Dzierzawca nie ma prawa zmiany przeznaczenia udostgpnionego gruntu.

§ 3.

1. Dzierzawca zobowigzuje sie do wykonania na wilasny koszt inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia trasy sieci wodociggowej na mape zasadnicza (lub
gospodarczg).

2. Po wybudowaniu inwestycji Dzierzawca zobowigzuje sig¢ uporzgadkowac wiasnym
kosztem i staraniem teren okreslony w § 1 niniejszej umowy wedtug wskazan
Wydzierzawiajacego w ciggu jednego tygodnia od daty zakonczenia budowy.

3. Kazdorazowo po naprawach i remontach, o ktérych mowa w § 2 pkt. 4 Dzierzawca
zobowigzuje sie uporzadkowaé wiasnym kosztem i staraniem teren okreslony w § 1
niniejszej umowy wedtug wskazan Wydzierzawiajacego w ciggu jednego tygodnia
od daty ich zakonczenia.

§ 4.

Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do bezptatnego korzystania z gruntu bedacego
przedmiotem umowy bez zadnych ograniczen ze strony Dzierzawcy.

§°.

Wydzierzawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody doznane przez Dzierzawce
wskutek dziatania sit przyrody, takich jak szkody wyrzadzone przez wiatrolomy,
sniegotomy, wylewy wod, nadmierne opady i podtopienia, zwierzyne bytujaca w lasach,
inne zdarzenia losowe oraz spowodowane przez osoby trzecie.

§ 6.

Dzierzawca odpowiedzialny jest materialnie, zarbwno wobec Wydzierzawiajacego jak

i 0s6b trzecich za wszelkie szkody mogace wynikna¢ w zwigzku z przedmiotem dzierzawy,
tak trakcie budowy urzadzenia liniowego, tj. sieci wodociggowej jak i w czasie jej
eksploatacji.

§7.

1. Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 18/2011 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu z dnia 11.10.2011 r. roczny czynsz dzierzawy ustalono
w drodze negocjacji jako rownowartos¢ 0,007 m3 drewna za 1mb
wydzierzawionego gruntu, liczonej wg $redniej ceny drewna uzyskanej przez
nadlesnictwa za pierwsze trzy danego roku. W 2019 roku, $rednia cena drewna
wyniosta 194,24 zt (podstawa prawna Monitor Polski z 2019 r. z dnia 18-10-2019 1.)
i wynosi: 22 m.b. x 0,007 m3 = 0,15 m3.

2. Ustalona w pkt. 1 stawka czynszu dzierzawnego podlega dwukrotnemu zwigkszeniu
w roku realizacji inwestygji i winna by¢ wptacona przez Dzierzawce przed wejsciem na
grunt z inwestycja.

3. Do stawki bedzie doliczany podatek VAT wedtug stawki obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury przez Wydzierzawiajacego.

4. Stawka czynszu dzierzawnego na rok 2020 wynosi:

TAROSTA Wi2)%/0:A6ym@ drewna x 194,24 zt = 58,27 zt + podatek VAT (29} =71,67 z
29-100 W{stewnie; siedemdziesigt jeden ztotych 67/100 ). 7
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5. W nastepnych latach ustalona w pkt. 1. stawka dzierzawy platna bedzie do 30
Stycznia danego roku. O wysokosci optat w danym roku Dzierzawca bedzie
powiadamiany odrebnymi pismami.

6. Czynsz dzierzawy Dzierzawca winien wptaci¢ na konto Wydzierzawiajgcego nr:
49 1020 2733 0000 2902 0002 7920 po otrzymaniu faktury w terminie 14 dni od
daty jej wystawienia.

7. W przypadku nieterminowego wptacenia czynszu Wydzierzawiajacy bedzie naliczat
odsetki ustawowe za opdznienie i obcigzat nimi Dzierzawce.

§ 8.

1. Dzierzawca nie ma prawa przela¢ catosci lub czesci uprawnien i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody
Wydzierzawiajgcego.

2. Wszelaka dziatalnos¢ na dzierzawionym gruncie, poza dzialalnoscig okreslong
W niniejszej umowie, moze by¢é prowadzona jedynie za pisemna zgodg
Wydzierzawiajgcego.

3. Dzierzawca w zwigzku z zawartag umowg zobowigzuje sie do przestrzegania
bezpieczenstwa pozarowego obowigzujacego w Lasach Panstwowych

4. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia w kazdym czasie kontroli
przestrzegania przez Dzierzawce postanowien niniejszej umowy oraz prowadzenia
czynnosci wynikajacych ze sprawowania zarzadu na gruncie stanowigcym
przedmiot umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z uzytkowaniem nieruchomosci ( podatki, optaty i inne
naliczenia) obcigzajg wylgcznie Dzierzawce, ktory niezaleznie od wysokosci tych
kosztow nie moze zadac¢ od Wydzierzawiajacego ich rekompensaty, czy tez
obnizenia stawki czynszu.

§9.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreslony.
§10.

Umowa niniejsza moze byc rozwigzana przez Wydzierzawiajgcego :

1. ze skutkiem natychmiastowym jesli zajdzie taka konieczno$é wynikajgca z wejécia
W zycie przepisdw o reprywatyzacji i rekompensatach.

2. z zachowaniem 3 - miesigcznego okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez
Dzierzawce warunkow umowy.

3. z zachowaniem 6 miesiecznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny
wypowiedzenia.

§ 11.

Dzierzawca moze rozwigza¢ umowe w kazdym czasie. STAROSTA WEOSZCZOWSK

29-100 Wloszezowa
§12. nl Widninw 10

W przypadku rozwigzania umowy, niezaleznie od przyczyn rozwigzania, Dzierzawca
zobowigzany jest doprowadzu: przedmiot dzierzawy do /ﬁanu pierwotnego wtasnym
kosztem i staraniem i zwrécic¢ przedmiot dzierzawy w stam "nie pogorszonym.

s
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§ 13.

Zmiana Dzierzawcy bez koniecznosci wypowiadania czy rozwigzywania umowy moze
nastgpic¢ jedynie z powiadomieniem i za zgodg Wydzierzawiajgcego .

§ 14.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.
§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 16.

Sprawy mogace wynikngé na skutek niniejszej umowy beda rozpatrywane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Wydzierzawiajgcego.

§ 17.

Umowa niniejsza sporzadzona zostaje w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy
na prawach oryginatu, z ktorych 1 egz. otrzymuje Dzierzawca, a 2 egz.
Wydzierzawiajgcy. Umowa zawiera 4 strony.

Wydziefzawiajacy:

STAROSTA WLOSZCZOWSKI

29-100 Wloszezowa
H] —.‘J’*}‘f!’l‘l';:“-\.‘..' 10
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Zat. Nr 2

Protokot
zdawczo —odbiorczy

Spisany wdniu ..............

Przekazujacy : Nadlesnictwo Wioszczowa reprezentowane przez Lesniczego

Podlesniczego Lesnictwa Belina - Krzysztofa Orta

Przejmujacy : Wioszczowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji- reprezentowany

Przez Panig Aleksandre Gorecks

Podstawa prawna :
umowa dzierzawy nr ZG.2217.61.2017 z dnia 08-01-2020 r.

Przedmiot przekazania , lokalizacja

- Oddziat Diugos¢ | Rodzaj . Numer
Lp. | LeSnictwo edodz, w mb uzytku Klasa Gmina Obreb ew. dziatki
m.Wioszczo
1 |Belina 16'16_;_';__(?(;5-239 22 Ls - | Wloszczowa | wa 0009 | 5096/59
Razem 22

Opis przekazywanej nieruchomosci : .. ;27720 ... 1t i e

¥/

< /”6//’””@(/4 ..... Rl B A g OL’WWW/

STAROSTA WLOSZCZOW SKI
29-100 Wtoszezowa

wl Wigdninw 10




Protokét negocjacyjny
-dot. zawarcia umowy dzierzawy gruntu w oddziale 239 c Le$. Belina pod
budowe i utrzymanie inwestycji liniowej — sieci wodociaggowej

W dniu 07 stycznia 2020 r. w siedzibie Nadle$nictwa Wioszczowa w zwigzku
z planowanym zawarciem liniowej umowy dzierzawy gruntu, przeprowadzono negocjacje cenowa

dotyczacg ustalenia rocznej stawki czynszu dzierzawnego za 22 m.b. gruntu le$nego.

W' negocjacjach uczestniczyli: =~ Komisja Nadlesnictwa powotana Zarzadzeniem nr
28/2014 r. z dnia 09-12-2014 r. w sktadzie:

1. Andrzej Kaczmarski —przewodniczacy
2. Bernardyna Kowalczyk

3. Dariusz Cuper

4. Wiodzimierz Kowalczyk

Dzierzawca :

2. Wioszczowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji ul. Wiejska 56, reprezentowany

.) - % B gl
przez: ....TLRESe, ngo&b’f%b}iﬂqs’yg f—?’ju(tfhei&? ...........................

Negocjacje przebiegaty w nastepujacy sposob:
o Przelicznik wyjsciowy wg. sporzadzonej kalkulacji z dnia 03-01-2020 r.  wynosi
— 0,006 m3 drewna za 1mb gruntu.

o Przelicznik zaproponowany przez Komisje . 0/"&?5” m3
o Przelicznik zaproponowany przez Dzierzawce . L:f(?‘j[ m3
e Przelicznik zaproponowany przez Komisje Przetargowa - ‘257‘9 ..... m3
e Przelicznik  przyjety przez strony do umowy - c.C;z ’%mB

Nadlesnictwo Wipszczowa:
{f SNICZEGO

1 7. Andrzej Kaezmarski i /‘ .....................
OWA Paipel Strqezynski
s M /' USLUGL PROJEKTOWE
........... g dincd ' Koisalcayk: - // AZLC{G Dyr .aDSK i
mgr Bernardy / Bukowa, ul. Spacesowa 5, 29-105 Kraso

NIP 6561170978 REGON 291075015
// tel, 792 499 171

aodnodé z oryginalem str 7 -+

@7
.l v‘,:.)

STAROSTA WLOSZCZOWSY ., 15,01.2020..

29-100 Wioszezowa
1l Widni, r 1N f
’ mgr (nZj Robept Dyrda
upr. tdd. i é}?ﬁ;we
RT-149/94
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP PO LsxlE KOI_EJE PA“STWOWE

Centrala Spitka Akeyjna
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP 5.A Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie

ul Ronde Mogilskie 1

31-516 Krakow

fel +48 12393 13 13 Ustugi Projektowe Alicja Dyrda
fax;+46 12093 11 29 29-105 Krasocin, ul. Spacerowa 5
e-mail sekretanal knki@pkp pl Inwestor

WZWiK sp z 0.0.

29-100 Wioszczowa, ul. Wiejska 55

Krakow, 10.02.2020r
Znak sprawy:KNKr4.6141.4.2020.MJ
UNP: 2020-00059338

| STAROSTA WEOSZCZOWSKI
Dotyczy: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Kolejowej we Wloszczowie™  29.100 Wioszezowa
ul Widniaw 10

W zwigzku z pismem z dnia 25.11.2019r - PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami

w Krakowie informuje, ze uzgadnia dla inwestora Wioszczowski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp.

z 0.0. ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa, w imieniu ktorego wystepuje Petnomocnik Alicja Dyrda, 29-

105 Krasocin, ul. Spacerowa 5 otrzymany projekt sieci wodociggowej z przytaczami we Wioszczowie

w ul. Kolejowej na dziatkach 5098/7, 5098/9 5098/22 obreb Wioszczowa oraz udziela prawa

dysponowania terenem dzialek 5098/7, 5098/22 pod nastepujgcymi warunkami:

1. Inwestor pozyska Uchwale wspolnoty mieszkaniowe] lub pisemne zgody od pozostalych
wspolwlascicieli dziatek nr 5098/7, 5098/22 na wejscie w teren, prowadzenie robhot
i pozostawienie sieci wodociagowe] realizowanej w ramach inwestycji ,Budowa sieci
wodociagowej w ul. Kolejowej we Wioszczowie”.

2. Inwestor skontaktuje sie z Wydziatem Najmu (tel. 601 208 352), celem zawarcia umowy cywilno-
prawnej o charakterze zobowigzaniowym na wejscie w teren dziatki nr 5098/9 obr. Wioszczowa
oraz pozostawienie odcinka sieci wodociagowej PE100PN16 ®©90 dtugosci 46,5mb i wezla
przylgcza wodociggowego.

3. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do wejscia w teren dz. 5098/9 w celu
wykonania prac. Prawo do wejscia w teren i dysponowania w/w nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie nabyte po podpisaniu umowy (pkt. 2).

4. Projektowanie i wykonanie roboét odbedzie sie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

5. Polskie Koleje Panstwowe Spolka Akcyjna nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci
za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robot wobec
Wykonawcy, Wiasciciela oraz oséb trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla
przedmiotowej inwestycji. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$c za wszelkie szkody wynikie
nawet z okolicznosci nieprzewidzianych.

6. PKP S.A. nie bedzie ponosita w przysziosci odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstate

w wyniku realizacji inwestycji ani za jej stan techniczny. Odpowiedzialnosc te ponosi Inwestor.

Prace wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa do zwrotu poniesionych

kosztow i naktadow.

8. W przypadku naruszenia warunkow niniejszego uzgodnienia staje sie¢ ono niewazne.

9. Po wykonaniu inwestycji teren w/w nieruchomoséci zostanie przez Inwestora uporzadkowany,
przywrocony do stanu poprzedniego przy uwzglednieniu zakresu wykonanych robot, a wszelkie
szkody zostang naprawione. STAROSTA WLOSZCZOWSK]

29-100 Wloszezowa

ul Widniaw 10
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10. Po wykonaniu inwestycji nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jednostkom
wykonawstwa geodezyjnego, mape z inwentaryzacji przekazac do tut. Oddziatu.
11. Uzgodnienie jest wazne do 31.12.2020r.

12. Za uzgodnienie pobrana zostanie optata 73,00 zt + VAT - faktura zostanie wystana odrebng
przesytka.

Do wiadomosci:

KNKIR9, |

KNKr7 / '

KNKr10 (AL
il SZumiiak

Opracowal(a).
Maria Jarosz Malgorzata Wenc-Ropak
glowny specjalista

e-mail: maria.jarosz@pkp.pl

tel. kontaktowy: 722 220 163

Klauzula informacyjna RODO

PKP S.A. oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do

danych osobowych osob fizycznych reprezentujacych kontrahenta oraz osab fizycznych wskazanych przez ten
padmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej sprawy.

1. PKP S.A. o$wiadcza, ze powotala administratora bezpieczenstwa informacjiiwyznaczyla inspektora ochrony
danych o ktérym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S A
iod@pkp.pl, www.pkpsa.pl/kontakt.

2. Dane osobowe 0s6b, o klérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez PKP S A. na podstawie art. 6 ust.1
lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych oscbowych
zwigzanych z realizacjg niniejszej sprawy w kategorii dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko
i migjsce pracy, numer stuzbowego telefonu, sluzbowy adres email.

3. Dane osohowe osob, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim o ile nie bedzie
sie to wigzato z koniecznoscia wynikajaca z realizacji niniejszej sprawy.

4. Dane osobowe osob wskazanych w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, ani organizacji
miedzynarodowe] w rozumieniu RODO.

5 Dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca roku
kalendarzowego w ktorym niniejsza sprawa zostata zakonczona, chyba ze niezbedny bedzie dluzszy okres
przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen itp.

6. Osobom, o ktdérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

7. Osohom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysluguje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

& Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, jest wymagane w celu realizacji wniosku, odmowa

podania danych osobowych skutkuje niemoznoscia jego realizacji. Whniesienie zadania usunigcia

lub ograniczenia przetwarzania moze skutkowac (wedtug wyboru PKP S.A.) brakiem realizacji wniosku z winy
kontrahenta. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania jak w zdaniu drugim skutkuje
obowigzkiem kontrahenta niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust 1, PKP S A nie bedzie podejmowalta

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

10. Kontrahent zobowiazuje sie poinformowac osoby fizyczne nie podpisujgce niniejszej korespondencji, o ktérych
mowa w ust. 1, o tresci niniejszego artykuiu.

[(o]

USLUGI PROJEKTOWE B
STAROSTA WLOSZCZOWSK]  Alicja Dyrda Za sgodnoit z oryginalem sGrF-2 Tpe

) Rub rt Dyeda
99.100 Wioszczow%‘ owa, ul. Spacerowo 5, 29-105 Krasocin data .. 15,04 204’,’(_'_)“_ KL 1554
N

P4561170978 REGON 291075015
tel. 792 499 171

nl Widwninw 1



Wioszezowski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowal@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356

Wioszczowa, 17.02.2020 r.

TE.4132.8.2020

Inwestor:

Wioszczowski  Zaklad ~ Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Wiejska 55

29-100 Wloszczowa

Projektant:
Ustugi Projektowe

Alicja Dyrda
Bukowa, u. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej — wniosek z dnia 11.02.2020 r. (L.dz. 431)

Wioszezowski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji we Wtoszczowie niniejszym
uzgadnia bez uwag/ zwwagami'

dokumentacj¢ projektowa p.n.: Zadanie 3: Budowa sieci wodociagowej z przylaczami do dzialek nr
ewid. 509842, 5098/7, 5098/22, obr. 0009 Wloszczowa — miasto w ul. Kolejowej we Wloszczowie.
sporzadzony przez: Robert Dyrda —nr upr.: KL-148/94, KI.-149/94
Inwestor: Wloszczowski Zaktad Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Wiejska 55, 29-100
Wioszczowa.

Projekt opracowany zgodnie z warunkami TE.4130.54.2019 z dnia 11.06.2019 r. wydanymi
przez tut. Zaklad.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie trzech lat od daty wydania.

STAROSTA WLOSZCZOWSK)
29-100 Wloszezowa

nl Wigniaw 10

Kapitat Zaktadowy 38 258 500,00 zt optacony w catosci
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Ui Ursasiyia, Archilolduny ; - _
| Mavssony Drdowin Kielce, 1994 04

Nr ewid. K1-148/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych fTunkcji techmicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1it. a, § 2 ust. 1 pkt 1,
§ 5 ust. 1 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. a rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z péZniejszymi zmianami/
stwierdza sie, Ze

PAN DYRDA ROBERT
magister inzynier budownictwa wodnego

urodzony dnia 19 listopada 1957 r. w Dabrowie Tarnowskiej
posiada przygotowanie -zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalno3ci instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe i kanalizacyjne
uzbrojenia terenu. ) N _ -

PAN DYRDA ROBERT jest upqwainioqg do:

1/sporzadzanie projektbéw sieci wodociagowych i kamalizacyjnych
uzbrojenia terenu.

2/kierowania,nadzorownia i kontrolowania budowy i robdét.kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje:

Pan Robert Dyrda  _'
zam. Skorkdéw 185
29-144 -Bukowa
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Wiydziat Urbarseta, R
i Netgzu Budowiass'

Nr ewid. K1-149/94

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1it. b, § 2 ust. 1 pki 1
§ 7 ,8 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 1it. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z p6zZniejszymi zmianami/
stwierdza sie, Ze

PAN DYRDA ROBERT
magisterriniynier budownictwa wodnego

urodzony dnia 19 listopada 1957 r. w Dgbrowie Tarnowskiej
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania

- samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy I robdt
w specjalneSci instalacvjno - inzynieryjnej w zakresie instalaci

sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociggowe,kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne-"

PAN DYRDA ROBERT jest upowazmiony do:

1.sporzagdzania projektdw instalacji wodociagowych,
kanalizacyj=nych, gazowych ,cieplnych i klimatyzacyjno-
wentylacyjnych,

2.kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentbw instlacji oraz oceniania i badania stanu technicznego .
instalacji wodociggowych,kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych
i klimatyzacyjno—wentylaCyjnych, '

Otrzymuje: .

Pan Robert Dyrda
zam. Skorkdw 185
29-144 Bukowa

wl
STAROSTA WELOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa

nl Widwiasw 10



SWIETOKRZYSK/
OKHREGOW/ Kielee, dn. 22 lipiec 2019

l J INZYNIEROW
7 BUDOWRNI G T/

5

Zaswiadczenie

Pan(i) Dyrda Robert
miejsce zamieszkanic .
ul.Spacerowa 5
29-105 Bukowa
Jjest ezlonkienm Swigtok: zyskief Okregowej [zby InZynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnmm ;. SWK/AS/0123/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2019 do 31-12-2019

&
/ "/ \
‘odnicpacesh SOIB

Zoap. Praey

STAROSTA WLOSZCZOWSKI
29-100 Wioszezowa

nl Widwinw 10
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Robert Dyrda
Bukowa, ul. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa sieci wodociggowej
z przytgczami do dziatek nr Ew. 5098/8, 5098/7, 5098/22, ob. 9
miasto Wtoszczowa w ul. Kolejowej we Wtoszczowie” powiat
wtoszczowski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Podstawa prawna art.20 ust.4 prawo budowlane

Bukowa, grudzien 2019 r.

STAROCSTA WELOSZCZOWSK!
29-100 Wloszezowa

nl Wigniaw 10

18






SWIE TOKRZYSKA Kiclee dnia -~ “grudnia 2012 1,
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

B

W - i [ 1y il
sosva Bombsjo Kuvalifiae jnu

i B PRrl T
syan, akt SK-Q034-0038(23/ 12

Na podstawic art, 24 usic 1 pkt 2 ustawy 2 diia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
cawodowych achitehtédw, inzynicrow budownictwa eraz urbanistow (D= U, z 2001,
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administracyjoego (ekst jednolitv: D= U = 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z péin. zim.)
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toalt 13§ avt, 13 ust, 31 ustawy - Prawo budowlane, w
ieniong spocjatanfein. niniejsze uprawnienia stanowia

- pra-?"i owanin, sprassdzania projekion architehioniczno-budawlanych i sprawowania
nadsor antorski RO,

- kierowania budows hub innymi rebotami budowlanymi.
Licrowania wylwarzanicm konsicukeyjoyeh elementow budowlunyeh oraz nadzoru i
konirali ?(‘('I':Ilil_'un_'_] \\-}-!\k:n'/:’tliiﬂ Ly ch elementow.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Kusa-Skrobisz Paulinag
miejsce zamieszkanic .

ul.Sienkiewicza 140

29-100 Wioszczowa
Jest czlonkiem Swietokrzvskiej Okiregowej Izbyv Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinvim . SWK/AS/0013/13
I posiada vwymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020
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Godziny pracy biura: poniedziaiak, v
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Paulina Kusa-Skrobisz
ul. Sienkiewicza 140
29-100 Wtoszczowa

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej
z przytgczami do dziatek nr ew. 5098/8, 5098/7, 5098/22, obreb 0009
miasto Wtoszczowa w ul. Kolejowej we Wtoszczowie” powiat
wtoszczowski zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Podstawa prawna art.20 ust.4 prawo budowlane

Bukowa, grudzien 2019 .
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