PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

POBOCZE JEZDNIA = 500 POBOCZE
75 400-425 W 75
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4 cm | WARSTWA $C\ERALNA AC 118 4 cm | WARSTWA $C\ERALNA AC 118
5 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 16 W 5 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 16 W
35 c¢cm | ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 8 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

PODLOZE GRUNTOWE

MECHANICZNIE 0/31,5 MM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/63 MM

SZCZEGOt KONSTRUKCYJINY
KRAWEDZI JEZDNI

PODLOZE GRUNTOWE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
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4 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 11°S
5 cm | WARSTWA SCIERALNA AC 16 W
8 cm
MECHANICZNIE 0/31,5 MM
15 cm
MECHANICZNIE 0/63 MM
PODLOZE GRUNTOWE

Inwestor:
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A
13-324 Grodziczno

Jednostka projektowa:

Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk

kulczyk

projekty

ul. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudzigdz
tel. 500 46 16 59
e-mail: biuro@kulczykprojekty.com.pl

Nazwa i adres obiektu:

13-324 Grodziczno, dz. 154 obreb 0014 Trzcin

Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcin - Chetsty

Nazwa opracowania:

Data:

PROJEKT TECHNICZNY 2307
Tytut rysunku: Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 1:50
Imie | nazwisko: Podpis: Nr rysunku:
OPRACOWAL tUKASZ KULCZYK 3




