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Jackowskiego 22_2_2025-03-20 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont pustostanu
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
0348-03 piennej
2,07*2,00 m?2 4,140
RAZEM 4,140
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m?2
0429-04 nych
1,67*2,07 m?2 3,457
RAZEM 3,457
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju do |m
0429-07 300 cm2
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
4/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m?2
0428-01
1,67*2,07 m?2 3,457
RAZEM 3,457
5|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet papierowych i naktada- |m2
1202-09 nych w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3,20%(4,47*4+3,38*2+2,0*21,95*2+1,10*2+2,58*2+1,45*2+1,67*2+2,07*2+2,33* |[m2 498,927
2+3,90*2)+2,0*4,47+3,38*4,47+2,58*1,45+1,95%1,10+1,67*2,07+2,33*3,90
RAZEM 498,927
6|KNR 4-01 Rozebranie boazerii, szaf, podsufitek m2
0429-06
analogia
1,30%(1,50+3,90) m?2 7,020
RAZEM 7,020
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
1,10*1,95 m?2 2,145
RAZEM 2,145
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
0816-06
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm  |m2
0411-05
6,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
2,58*1,45+1,67*2,07+3,90*2,33 m?2 16,285
RAZEM 16,285
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,22*2,17*3+1,07*2,14+0,70*2,14 m?2 11,730
RAZEM 11,730
12|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,22*2,17*3 m?2 7,942
RAZEM 7,942
13|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, m2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szybg zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczonczonego w kolorze biatym. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,07*2,14+0,70*2,14 m?2 3,788
RAZEM 3,788
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*(1,22*3+1,07+0,70) m?2 1,195
RAZEM 1,195
15/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*(1,22*3+1,07+0,70) m?2 1,195
RAZEM 1,195
16|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania
(1,22*3+2,17*2*3+1,07+2,14*4+0,70)*0,15 m?2 4,052
RAZEM 4,052
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17|kalk. wiasna |Renowacja istniejgcych skrzydet drzwiowych drewnianych wraz z catg witryng  |m2
kalk. wtasna |drzwiowg (drzwi wejsciowe), obrébka osciezy oraz naprawg lub wymiang
uszkodzonych/zuzytych elementéw, naprawa, opalenie oczyszczenie i malowa-
nie oscieza rowniez od strony klatki schodowej, zachowanie wielkosci, podzia-
téw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejgcej, kolor dopasowa-
ny do istniejgcej kolorystyki stolarki. Zamontowanie nowych zamkéw, wizjerow i
uszkodznych lub niesprawnych elementéw oraz wymiana klamek, rozetki, wi-
zjera, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek, prég,nowe uszczelki w
skrzydtach.
1,00*3,00+1,00*2,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
18|kalk. wiasna |Renowacja istniejgcych skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych z ob- |m2
kalk. wlasna [rébkg os$ciezy oraz naprawa lub wymiang uszkodzonych/zuzytych elementéw,
naprawa, opalenie oczyszczenie i malowanie osciezy, zachowanie wielkosci,
podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejgcej, kolor ujed-
nolicony dostowany do nowych drzwi fazienkowych. Wymiana klamek, rozetki, ,
rozetka/szyld, zamek, Naprawa i malowanie progow.
0,90*2,10*3 m?2 5,670
RAZEM 5,670
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,80*2,00-0,70*1,80 m?2 0,340
RAZEM 0,340
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,70*1,80 m?2 1,260
RAZEM 1,260
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych szt
0126-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
1025-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni po-|m?2
1017-05 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
25|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami we wszystkich drzwiach szt.
0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod szpachlowanie gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m?2
2611-02 GRUNT
3,20%(4,47*4+3,38*2+2,0*21,95*2+1,10*2+2,58*2+1,45*2+1,67*2+2,07*2+2,33* |m2 498,927
2+3,90"2)+2,0%4,47+3,38"4,47+2,58*1,45+1,95%1,10+1,67*2,07+2,33*3,90
RAZEM 498,927
28|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m2
0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2,00*(1,67*2+1,10*2+2,07*2)+0,60*(0,6+3,90) m?2 22,060
RAZEM 22,060
29|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1,67*2,07+1,10*2,07 m?2 5,734
RAZEM 5,734
30(KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1,67*2,07+1,10*2,07 m?2 5,734
RAZEM 5,734
31|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na scianach
3,20%(4,47*4+3,38*2+2,0*21,95*2+1,10*2+2,58*2+1,45*2+1,67*2+2,07*2+2,33* |[m2 456,448
2+3,90*2)
RAZEM 456,448
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-02 nywane recznie na stropach
2,0*4,47+3,38*4,47+2,58*1,45+1,95*1,10+1,67*2,07+2,33*3,90 m?2 42,479
RAZEM 42,479
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33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m?2
1503-02 bez szpachlowania
2,00*(1,67*2+1,10*2+2,07*2)+0,60*(0,6+3,90) m?2 22,060
RAZEM 22,060
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian w kolorze biatym
3,20%(4,47*4+3,38*2+2,0*21,95*2+1,10*2+2,58*2+1,45*2+1,67*2+2,07*2+2,33* |[m2 434,388
2+3,90*2)-2,00%(1,67*2+1,10*2+2,07*2)-0,60%(0,6+3,90)
RAZEM 434,388
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
1204-01 téw w kolorze biatym
2,0*4,47+3,38*4,47+2,58*1,45+1,95*1,10+1,67*2,07+2,33*3,90 m?2 42,479
RAZEM 42,479
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
1212-28 do 50 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
1105-01 ko
2,58*1,45+1,95%1,10+1,67*2,07+2,33*3,90 m?2 18,430
RAZEM 18,430
38/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
1,67*2,07+1,10*2,07 m?2 5,734
RAZEM 5,734
39|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
202 1136-01
2,0%4,47+3,38%4,47 m?2 24,049
RAZEM 24,049
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m?2
1112-01 Winigam
2,58*1,45+2,33*3,90 m?2 12,828
RAZEM 12,828
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
0108-09 km na wysypisko
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km - 20 km na wysypisko
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
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