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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z 0.0.
ul. Jagietty 39, 45-920 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
w rejonie projektowanego przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 406 w miej-
scowosci Rusocin gm. Nysa.

Przewiduje sie budowe przepustu o przekroju skrzynkowym, o wiekszej przepustowosci
umozliwiajgcego petne odprowadzenie wéd opadowych. Dno przepustu projektuje sie na
rzednej 194 m n.p.m.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

* wizje terenowa,

e wytyczenie w terenie projektowanych otwordow na podstawie przekazanej mapy

z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wiercen z niwelacji technicznej
dowigzanej do repera roboczego — pobocza jezdni asfaltowej o wysokosci 196,56 m
n.p.m., oznaczonej na mapie dokumentacyjnej (Zat. 02),

* 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 10,0 m p.p.t. o facznym metrazu 20,0 mb,

J badania zageszczenia gruntow sondg dynamiczng DPL w jednym otworze,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej,

e kontrolng analize makroskopowg prébek gruntéw pobranych w terenie,

e oznaczenie wilgotnosci naturalnej, granic konsystencji, stopnia plastycznosci, gestosci
objetosciowej i zawartosci czesci organicznych wytypowanych prébek gruntéw
spoistych oraz analize sitowg dla gruntéw niespoistych,

. ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gblnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-

03020,
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* prace kameralne obejmujace graficzne i tekstowe opracowanie wynikéw badan.
Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 03.03.2020r. pod nadzorem geologicznym

mgra Tomasza Senusa.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Projektowany przepust drogowy, dla ktérego przeprowadzono rozpoznanie zlokalizowany
jest w miejscowosci Rusocin gm. Nysa w ciggu drogi wojewddzkiej nr 406, na wschdod od
zabudowy wsi, ok. 50m od cmentarza potozonego na obrzezu miejscowosci. Przeprowadza
wody cieku bez nazwy uchodzacego do rzeki Nysa Ktodzka, przeptywajgcej w odlegtosci
1,60km na potudniowy wschdd. Po pétnocnej stronie drogi znajduje sie zbiornik wodny, przez
ktory przeptywa w/w. ciek. W otoczeniu drogi znajdujg sie tereny rolnicze i tgki, po stronie
potudniowej podmokte.

Miejscowos¢ Rusocin potozona jest na wysoczyznie polodowcowej wznoszgcej sie nad
krawedzig lewostronnej doliny rzeki Nysa Ktodzka. Powierzchnia terenu nachylona jest na w
kierunku potudniowo-wschodnim. Dolina cieku stanowi rozciecie w zboczu wysoczyzny.

Rzedne powierzchni w lokalizacji otworéw wynoszg 196,54 i 196,65 m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji
znajduje sie na granicy makroregionu Sudety z Przedgdrzem, mezoregionu Wysoczyzna Nyska
na pograniczy z makroregionem Nizina Slaska, mezoregionem Dolina Nysy Kfodzkie;j.

makroregionu Przedgdrze Sudeckie,

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 10,00m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych plejstocenskich osadzonych na utworach
neogenskich miocenu a od powierzchni grunty nasypowe.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez utwory piaszczysto-zwirowe genezy
fluwioglacjalnej podscielone warstwg glin, okryte od powierzchni w otworze nr 1 piaskami
gliniastymi. Osady czwartorzedowe udokumentowano do gtebokosci 6,20 — 6,30 m p.p.t.

Ponizej wystepuje warstwa neogenskich utworow nalezgcych do tzw. serii poznanskiej
reprezentowanej generalnie przez ity zawierajgce wkfadki i przewarstwienia gruntéw
organicznych -torfow starszych (wegiel brunatny) oraz itéw o zréznicowanej zawartosci czesci
organicznych. W profilach wykonanych otwordéw grunty organiczne budujg stropowg czesc

serii poznanskiej do gtebokosci 7,80 — 8,0 m p.p.t.
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Pod wzgledem litologicznym sg to namuty ilaste przewarstwione torfem, przechodzace z
gtebokoscig w ity.
Od powierzchni do gtebokosci 0,50 — 1,70m p.p.t. stwierdzono grunty nasypowe.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem genezy, litologii i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane ztozone ze zwiru, zwiru gliniastego, gliny piaszczystej
i piaszczystej zwieztej, gleby piaszczystej oraz gruzu ceglanego. W otworze nr 1
wystepujg od powierzchni do gtebokosci 0,50 m p.p.t., natomiast w otworze nr 2
do gtebokosci 1,70 m p.p.t. Stan techniczny nasypow luzny.
warstwa lla — gliny pylaste zwiezte, udokumentowane w otworze nr 1 na gtebokosci 4,80 —
6,20 m p.p.t. Stan techniczny glin plastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,34,
stopien konsolidacji B.
warstwa Ilb — piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczystg oraz gliny zwiezte
przewarstwione piaskiem srednim nawiercone w otworze nr 1 na gtebokosci 0,50
- 1,60 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 na gtebokosci 5,40 — 6,30 m p.p.t. Stan
techniczny gruntow twardoplastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,22, symbol
konsolidacji gruntow B.
warstwa llc — wilgotne i nawodnione piaski srednie lokalnie zaglinione, wystepujgce w
otworze nr 1 na gtebokosci 1,60 — 4,80 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 na gtebokosci
3,00 — 5,40 m p.p.t. Stan techniczny piaskdw zageszczony o stopniu zageszczenia
Ip=0,71, ustalonym na podstawie sondowan lekkg sondg dynamiczng.
warstwa Ild - wilgotne pospotki zaglinione, udokumentowane w otworze nr 2 ponizej
nasypow warstwy | do gtebokosci 3,00 m p.p.t. Stan techniczny pospodtek
zageszczony o stopniu zageszczenia 1p=0,71, ustalonym na podstawie sondowan
jw.
warstwa Illa — namuty organiczne pylaste przewarstwione torfem, wystepujace
w otworze nr 1 na gtebokosci 7,20 — 7,80 m p.p.t. Stan techniczny namutéw
plastyczny o stopniu plastycznosci 1,=0,35, stopien konsolidacji D. Zawartos$é
czesci organicznych lom= 16%.
warstwa lllb — namuty organiczne ilaste, przewarstwione torfem, udokumentowane w
otworze nr 1 na gtebokosci 6,20 - 7,20 m p.p.t. oraz
w otworze nr 2 na gtebokosci 6,30 — 8,00 m p.p.t. Stan techniczny namutéw

twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I = 0,17, zawarto$¢ czesci organicznych
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lom=15-22,5%. S to namuty ,stare” zwigzane z neogenskg sedymentacjg
jeziorna.

warstwa lllc - ity, wystepujace w obu otworach od gtebokosci 7,80 — 8,00 m p.p.t,,
nieprzewiercone do poziomu rozpoznania. Stan  techniczny itéw
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci 1,.=0,12, symbol konsolidacji D.

Uktad w podtozu opisanych wyzej warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonym
przekroju geotechnicznym oraz w kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla gruntéw poszczegdlnych warstw wyprowadzone z badan
terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr
04. Dla gruntdw organicznych parametry wytrzymatosciowe podano orientacyjnie na

podstawie badan dla tego typu gruntédw z innych miejscowosci

3. Warunki wodne

W podtozu stwierdzono pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych utworach
piaszczysto-zwirowych o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosciach 3,40 —
3,50 m p.p.t. odpowiadajgcych rzednym 193,14 — 193,15 m n.p.m.

Sptyw wody gruntowej nastepuje zgodnie ze spadkiem powierzchni w kierunku osi doliny
rzeki Nysa Ktodzka. Dno przepustu znajduje sie nizej jak poziom wody gruntowe;.

Dolina cieku jest stosunkowo waska a przyjmuje wody opadowe z powierzchni rozlegtego
wzgorza.

Warstwy wodonosne wyksztatcone jako piaski Srednioziarniste charakteryzujg sie dobrg
przepuszczalnoscig. Wspotczynnik filtracji obliczony na podstawie krzywych uziarnienia

metoda USBSC wynosi k = 16,60m/d.

4. Whnioski
4.1. Podfoze gruntowe w projektowanym poziomie posadowienia przepustu na gtebokosci
ok. 2,50 m p.p.t. stanowig grunty rodzime nosne piaski $srednioziarniste i pospdtki w
stanie zageszczonym warstw llc i lld, siegajgce do gtebokosci 4,80 — 5,40 m p.p.t. Ponizej
w otworze nr 1 do gtebokosci 6,20 m p.p.t wystepujg plastyczne gliny warstwy lla a w
otworze nr gliny w stanie twardoplastycznym warstwy llb. Gliny w obu otworach
podscielone sg 1,50 — 1,70 m warstwg gruntéow organicznych, zwigzanych z osadami
starszego podtoza w stanie twardoplastycznym a ponizej wystepujg twardoplastyczne

ity warstwy lllc.
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4.2. Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizowat sie podczas wiercen na
gtebokos$ciach 3,40 — 3,50 m p.p.t., ponizej poziomu posadowienia przepustu. W
warunkach tych nie przewiduje sie obnizenia poziomu wody gruntowej lecz z uwagi na
czynna droge i zbiornik wodny w poblizu Sciany wykopu wymagajg stosownego
zabezpieczenia.

4.3. Parametry geotechniczne do obliczenia no$nosci podtoza wyprowadzone z badan
terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku
nr 04.

4.4. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.6. Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty Il — IV kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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