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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej ul. Szkolnej wraz
infrastrukturg towarzyszaca w postaci budowy odwodnienia i oswietlenia drogi w m. Ltambinowice tgczna dlugos¢ drogi wynosi 286 mb.
Inwestycja ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych oraz uzytkowych drogi oraz poprawy bezpieczenstwa w ruchu pieszych.

Konstrukcja jezdni
-w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
-goérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm = 5MPa gr.20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw skladac sie bedzie z:
-warstwa scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubosci 8 cm
[kostka z linii kostek szlachetnych — kolor grafit gtadki ]
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostatl opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robé6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przykitad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Przedmiar roboét

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O UL. SZKOLNA W
LAMBINOWICE
1 Grupa BRANZA DROGOWA
2 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 KNR 201/119/3 |STWIiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01

Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu
kotowego na czas robét. Dostarczenie i

montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00

21.2 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych
wysokosciowych; granic pasa drogowego, krawedzi jezdni, obstuga geodezyjna budowy,

0,286000
: 0,286000 km 0,29
213 KNR 201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie flosci robOt:
10.29 0,290000
RAZEM:: 0,290000 |km 0,29
3 Grupa DRZEWA
3.1 Element WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
3.1.1 KNR 201/103/2 |Nadzér dendrologiczny - kontrola prac wykonywanych podczas realizacji inwestycji w
zakresie ochrony drzewostanu wycinki drzew kpl 1,00
3.1.2 KNR 201/103/2 |STWIOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi’10-25°cm wraz z kosztem wywozu / drewno dla
............................. inwestorazadania ]
Wyliczenie 108Ci FODOt: | e
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
3.1.3 KNR 201/103/3 |STWIiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'26-35'cm wraz z kosztem wywozu / drewno
_|pozyskane/materiatwykonawcy

: 5,000000
5,000000 szt 5,00

3.14 KNR 201/103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'36-45'cm wraz z kosztem wywozu /drewno

pozyskane/materiatwykonawcy

4,000000
: 4,000000|szt 4,00

3.1.5 KNR 201/103/5 |STWIOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'46-55'cm wraz z kosztem wywozu /drewno

pozyskane/materiatwykonawcy

............................................. e 000000)
RAZEM:; 4,000000 szt 4,00

3.1.6 KNR 201/103/6 |STWIiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65'cm wraz z kosztem wywozu /drewno

pozyskane/materiatwykonawcy

............................................. e (1000000)
RAZEM:; 7,000000 szt 7,00

3.1.7 KNR 201/103/7 |STWIiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng powyzej Fi'66 wraz z kosztem wywozu / drewno
pozyskane/materiatwykonawcy

3,000000
: 3,000000 szt 3,00

3.1.8 KNR 201/105/2 |STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi'10-25°cm wraz z kosztem
wywozu / utylizacji oraz zasypki dotow

6,000000
: 9,000000 szt 9,00
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej

3.1.9 KNR 201/105/3 |STWIiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni/ frezowanie/wykopanie/, Fi'26-35'cm wraz z kosztem
wywozu / utylizacji oraz zasypki dotow

5,000000
: 5,000000 szt 5,00

3.1.10 KNR 201/105/4 |STWIiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni/ frezowanie/wykopanie/, Fi'36-45'cm wraz z kosztem
wywozu /utylizacji oraz zasypki dotow

............................................. .00 e e 000000)
RAZEM:; 4,000000 szt 4,00

3.1.11 KNR 201/105/5 |STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/, Fi'46-55'cm wraz z kosztem
wywozu / utylizacji oraz zasypki dotow

............................................. .00 e 000000)
RAZEM:; 4,000000 szt 4,00

3.1.12 KNR 201/105/6

STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni/ frezowanie/wykopanie/, Fi'56-65'cm wraz z kosztem
wywozu / utylizacji oraz zasypki dotow

i 7,000000 szt 7,00

3.1.13 KNR 201/105/7

STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni / frezowanie/wykopanie/powyzej Fi'66 wraz z kosztem
wywozu / utylizacji oraz zasypki dotow

2,000000
: 5,000000 szt 5,00

3.1.14 KNR 201/110/3 |STWIOR: D.01.02.04
Wywozenie karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 10°'km wraz z oczyszczeniem

terenu

fi1e
fi 26

10,500000
39,570000

mp 39,57

3.1.15 KNP 13/1350/1 |STWIOR: D.01.02.04
Usuwanie drzew i krzewodw, krzewy / zywopotot/ wraz z utylizacjg gatezi

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70 = 70,000000
RAZEM:™ ___ 70,000000|m2 70,00

3.1.16 KNR 211/604/2 |STWIOR: D.01.02.04
Przeadzenie krzewdw w terenie ptaskim, krzewy, dét Fi'0,35x0,35 'm/ istn.krzewy
ozdobne do przesadznia

Wyliczenie ilosci ro

20,000000

RAZEM 20,000000 szt 20,00
3.2 Element NASADZNIA DRZEW
3.2.1 KNR 221/311/5 |STWIOR: D.01.02.04
(1) Sadzenie drzew i krzewdw form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll z

catkowitg zaprawg dotéw, Srednica i gtebokosc¢ dotéw 0,5 m, obwéd 10-12 cm,
wysokos¢ 2 - 2,5 m; klon zwyczajny/robinia akacjowa/ zabezpiecznie drzew palikami /
stabilizacja drzewa ochrona przed potamaniem i uszkodzeniem/

R=0,955 M=1,000 S=1,000

30 : 30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  30,000000]szt 30,00
4 Grupa ROZBIORKI W PASIE DROGOWYM
4.1 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
411 AT 3/102/3 STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z
rozbiérki na odlegtosc do 1°km, nawierzchnia gr.Srednia istn.nawierzchni 7°cm/

1900,000000
1900,000000/m2 1900,00
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tambinowce Szkolna min..bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.1.2 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
............................. RISz ORI e
Wyliczenie 08 00Ot | e
............................................. 11900.00%0,07 ... 133000000
RAZEM:: 133,000000/m3 133,00 9
41.3 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
............................. Koszt sktadowania gruzu/urobku
ylCzenie 08 TOD Ot e
............................................. 13800 . 133000000
RAZEM:: 133,000000/m3 133,00
4.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
4.21 KNR AT-03 STWIOR: D-01.02.04
0101-02 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznychna gt. 6-10em
Wyliczenie 08 00Ot | e
40 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
422 KNNR 6/802/6 |STWIOR: D.01.02.04
co........... [ROZEDIANiE NAWierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15'cm
ylCzZenie 08 TOD Ot e
jezdniaistn. Aoo.s00 o 1900000000
RAZEM:: 1 900,000000|m2 1900,00
423 KNNR 6/806/2 |STWIiOR: D.01.02.04
......... ROZEDIANiE kraweznikw betonowych wraz ztawg betonows
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
............................................. A70+76+300 ... 546000000
RAZEM:: 546,000000/m 546,00
424 KNNR 6/806/8 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Obrzeza trawnikowe 8x30'cm wraz z tawg betonowa- rozebranie
YlCZenie 08 TOD Ot e
............................................. 180+70+110+65 415000000
RAZEM:: 415,000000|m 415,00
425 KNNR 6/805/6 |STWIiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢
............................. kostki 8'cm/kostka do przekazania na paletach dla inwestora zadania
ylCZenie 08 TOD Ot e
............................................. 805 ... 305000000
RAZEM:: 305,000000|m2 305,00
4.2.6 KNNR 6/805/6 |STWIiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 /trylinki, chodniki, na
podsypce piaskowej
25 : 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 410,000000|m2 410,00
4.2.7 KNNR 6/802/6 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15°cm,
mechanicznie/docelowo 10cm
250,000000
RAZEM:: 295,000000m2 295,00/ 0,66
428 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenie 108G rODOt: e
betonjezdnia 11900.00°0,15 285,000000
kraweznik :546.00*0,3*045 24,570000
......... 9,960000
....... 24,400000
....... 32,800000
29,500000
RAZEM:: 406,230000 m3 406,23
429 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/ dalsze
9km
................................................................................................................................................... 406230000
RAZEM 406,230000/m3 406,23 9
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tambinowce Szkolna min..bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.2.10 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu
-24,400000
RAZEM:: 381,830000/m3 381,83
5 Grupa PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI KR2
5.1 Element NOWA KONSTRUKCJA DROGI
5.1.1 KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1'km, koparka
km0+000 do km 0+286 :28677,007042 e O40,840000
skrzyzowanie 100%0,42 42,000000
: -285,000000
597,840000 m3 597,84
5.1.2 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
11 km wraz Z kosztem skiadowania /dalsze Okm/
""" 597,840000
RAZEM:: 597,840000/m3 597,84 9
513 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
Kosztskladowaniagruzu
""" 597,840000
RAZEM:: 597,840000 m3 597,84
51.4 KNR 231/103/4 |STWIiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
: 100,000000
RAZEM:: 2 102,000000|m2 2 102,00
5.1.5 KNNR 6/109/3 |STWIOR: D.04.04.02
Warstwa ulepsznonego podtoza/mrozoodporna - stabilizacja z dowozu
............................. (mieszanka cement - pospétka) o Rm 5 MPagr.20cm
YOz O OO, e
............................................. 2fo200 . 2102000000
RAZEM:: 2 102,000000|m2 2 102,00
5.1.6 KNNR 6/113/2  |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa goma, po zaggszczeniu 20°cm
100,000000
¢ 1816,000000/m2 1816,00
51.7 KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchnidrogowych
3536,000000
RAZEM:: 3 536,000000|m2 3 536,00
5.1.8 KNNR 6/308/6 |STWIiOR: D.05.03.05b
(1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W grubos¢ po zageszczeniu 6 'cm/ docelowo
8cm
Wyliczenie flosci robot:
............................................. 788.00 . 1768,000000
RAZEM:: 1 768,000000 m2 1768,00 1,33
5.1.9 KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
... \Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm (warstwa scieralna)
Wyliczenie iloscirobot:
1.716,000000
..... 100,000000
-48,000000
RAZEM:: 1 768,000000|m2 1768,00
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tambinowce Szkolna min..bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.1.10 KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
Uszczelnienie styku nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg tasma uszczelniajgca
dorobdt bitumicznych
..................................................................................................................................................... ___40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
5.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
5.2.1 KNNR 6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm/uzupelnienie
do wyniesienia
B 48,000000
RAZEM:: 48,000000/m2 48,00
5.2.2 KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Wyniesione przejscie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci kostka
prostokatna 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z wypetnieniem spoin
............................. Piaskiem/KOLOR CZERWONY e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
............................................. B8 L 48,000000]
RAZEM:: 48,000000/m2 48,00
6 Grupa KRAWEZNIKI/OBRZEZA/PALISADA
6.1 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
6.1.1 KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.01.01
............................. tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
krawezniki 15x22/15x30 1807.00°0,05 . 40,350000
RAZEM:: 40,350000/m3 40,35
6.1.2 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
............................. Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x22'cm /15x30
Wyliczenie 08 00Ot | e
jezdnia 18241354290 587,000000
miejsca .. TBHTO+S5+20 {220,000000]
RAZEM:: 807,000000|m 807,00
6.2 Element OBRZEZE / PALISADA
6.2.1 KNR 231/402/4 |STWIiOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
: 8,000000
RAZEM:: 27,740000|m3 27,74
6.2.2 KNNR 6/404/5 |STWIiOR: D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
: 220,000000
705,000000|m 705,00
6.2.3 KNR 231/407/5 |STWIOR: D.08.03.01
Ograniczenie chodnika, zabezpieczenie od strony ogrodzenia palisadg betonowg
............................. WYSOKOSE 12X 8XB0 e
Wyliczenie 08 00Ot | e
............................................. 80 ... 80000000
RAZEM:: 80,000000|m 80,00
7 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA / ZJAZDY Z KOSTKI
BETONOWEJ
71 Element KONSTRUKACJA DROGI PIESZYCH/CHODNIK
7.1.1 KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne korytownie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km/
283,050000
RAZEM:: 719,550000|m3 719,55
7.1.2 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
|1 KM WAz Z kosztem sktadowania /dalsze 9km/
Wyliczenie 08 ODOt: | e
............................................. 71955 L 719,550000]
RAZEM:: 719,550000/m3 719,55 9
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej

713 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
Koszt sktadowania gruzu

719,550000

RAZEM:: 719,550000|m3 719,55

7.2 Element DROGA DLA PIESZYCH/CHODNIK

7.21 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V

i1240.00 i 1240,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 240,000000|m2 1240,00
722 KNNR 6/106/2 |STWIiOR: D.04.04.02
(1) Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek

1240,000000
1240,000000|m2 1240,00

723 KNNR 6/113/6  |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych 0-31.5mm, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm

1'240,000000
1 240,000000|m2 1 240,00

724 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a

Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kostka betonowa z lini kostek szlachetnych o
min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

S e 1801220 e . 400,000000]
RAZEM:| 1 240,000000|m2 1.240,00

725 KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdow z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa /
grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

100,000000

RAZEM: 100,000000m2 100,00

726 KNNR 1/503/3 |STWIOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
obsianiem trawa/ usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawg

~77200,000000
RAZEM:. __ 200,000000|m2 200,00

7.3 Element ZJAZDY

7.3.1 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V

............................................. 121500 ...+ 215000000
RAZEM:: 215,000000m2 215,00
7.3.2 KNNR 6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm/zjazdy

:215.00 : 215,000000

RAZEM: 215,000000m2 215,00

7.3.3 KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego
gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem// kostka betonowa z lini kostek szlachetnych o
min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

SP 1105 : 105,000000
110,000000
215,000000/m2 215,00

7.4 Element MIEJSCA POSTOJOWE

741 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V

Wyliczenie ilosci ro

555,000000
555,000000|m2 555,00
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
742 KNNR 6/109/3 |STWIOR: D.04.04.02

Warstwa ulepsznonego podtoza/mrozoodporna - stabilizacja z dowozu
(mieszanka cement - pospétka) o Rm 5 MPa gr.20cm

555,000000
RAZEM:: 555,000000|m2 555,00

743 KNNR 6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zageszczeniu
20°cm/zjazdy

............................................. 1985.00 e 999:000000]
RAZEM:. __ 555,000000|m2 565,00

744 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a

Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu
kamiennego gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem// kostka betonowa z lini kostek
szlachetnych o min parametrach Cantena/Acropols/Arco 8 /

:280+125+150 : 555,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  555,000000|m2 555,00
75 Element PAS ZIELENI
751 KNNR 6/1302/2 |[STWIOR: D.04.04.02

Oczyszczanie/$cinanie poboczy z namutu z wyprofilowaniem grubo$¢ namutu 20°cm
wraz z kosztem wywozu

............................................. 140000 e 400,000000)
RAZEM:. _ 400,000000|m 400,00
752  |KNNR1/503/3 |STWIOR: D.06.01.01

Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
obsianiem trawa

1400 77400,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  400,000000|m2 400,00

76 Element UMOCNIENIE SKARPY WZDLUZ CHODNIKA/obreb dzitki nr 613/49

7.6.1 KNNR 1/503/3 |STWIOR: D.06.01.01

Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
obsianiem trawa/ oczyszczenie z porostow/

............................................. 70.00 = 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,00
7.6.2 KNNR 1/512/1  |STWIOR: DA.01.01.01
(1) Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi z tworzywa sztucznego
50x50x4cm

70,000000
70,000000 m2 70,00

7.6.3 KNR 211/604/1 |STWIOR: DA.01.01.01
Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, drzewa/ TRAWY OZDOBNE/ rézne
gatunki/ szt 30,00

764 KNR 211/604/1 |STWIOR: D.04.04.02
Sadzenie krzewow i drzew w terenie ptaskim, krzewy, dét Fi'0,35x0,35 'm, grunt
kategorii |-/ krzewy ozdobne iglaki, rézne gatunki

potaczenie z istniejacym 130 :
odcinkiemdrogi oo e . 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,00

7.6.5 KNNR 6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02

Kruszywo ozdobne grys bazaltowy 8-16mm alternatywnie kora sosnowa warstwa
gorna, po zageszczeniu 10°'cm / uzupetnienie przestrzeni wzdtuz chodnika - roslin
ozdobnych/ utozone na gowtokninie antychwastowej/

70 g 70,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  70,000000|m2 70,00
7.7 Element SCHODY SKARPOWE/WEJSCIA ISTNIEJACE
774 KNNR 1/202/5 [STWIOR: D.02.01.01

Roboty ziemne - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1'km, koparka

............................................. 1570,50 e 11000000)
RAZEM: 7,500000]m3 7,50
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
7.7.2 KNNR 6/106/2 |STWIOR: D.04.04.02
Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek

15,000000

RAZEM:: 15,000000|m?2 15,00

7.7.3 KNNR 6/113/6 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm

115.00 . 15,000000
RAZEM:| __ 15,000000|m2 15,00

774 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Stopienie schoddéw skarpowych z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm /
szer.30cm

15,000000
15,000000|m2 15,00

7.7.5 KNR 231/402/4 |STWIiOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15

: 4,000000
4,000000/m3 4,00

7.7.6 KNR 231/407/5 |STWIOR: D.08.03.01
Ograniczenie schodoéw, zabezpieczenie od strony ogrodzenia palisadg betonowa

prostokatng wys. S0Cm e
"""" 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,00
8 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI
8.1 Element PIONOWE
8.1.1 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
... |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw wraz z kosztem utylizacji

BRW. s 2 L 22,000000]
RAZEM:| _ 22,000000]szt. 22,00
812  |KNNR6/808/8 |STWIOR: D.01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z kosztem utylizacji

12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00

8.1.3 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
Zdjecie znakow lub drogowskazéw/ likwidacja barierki istn.wraz z kosztem utylizacji

: 8,000000
8,000000{m 8,00

8.1.4 KNNR 6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - /nowe/ osadzone w punktowych
fundamentach betonowych / stupki standardowe NOWE/alternatywnie podwieszenie na

4,000000

-4,000000
RAZEM:: 20,000000|szt. 20,00

8.1.5 KNNR 6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - /nowe/ osadzone w punktowych
fundamentach betonowych /stupki giety typu szubienica

wtrudnychwarunkach 4 . 4,000000|
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,00
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej

8.1.6 KNNR 6/702/5 |STWIiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Il
generacji / rozmiar $redni/ nowe znaki

2,000000
RAZEM:: 40,000000|szt. 40,00

8.1.7 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw/ ponowny montaz po
wykonanych pracach/ przestawienie znakow na czas robét

2,000000
: 2,000000 |szt. 2,00
8.1.8 KNNR 6/701/3 |STWIOR: D.07.02.01
Bariera drogowa U-12a z poprzeczkg - dt. 200 cm, $r. rur 48,3 mm —
............................. biato-czerwona/montaz kotwiona punktowo w gruncie
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
obrebszkoty . T . 4,000000]
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00

8.1.9 KNNR 6/701/3 |STWIiOR: D.07.02.01
Bariera U-12b ,tancuchowa“ - dt. 200 cm, $r. rur 48,3 mm - biato-czerwona/montaz
kotwiona punktowo w gruncie

obreb szkoty 4 : 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  4,000000]szt 4,00
8.2 Element POZIOME GRUBOWARSTWOWE
8.2.1 KNNR 6/705/5 |STWIiOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowg /masg chemoutwardzalng / malowanie
grubowarstwowe / malowanie /naktadanie reczne z uzyciem szablonu/kolor biaty

3,750000
56,728000

m2 56,73

8.2.2 KNNR 6/705/5 |STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowg /masg chemoutwardzalng / malowanie

grubowarstwowe / malowanie/nakfadanie reczne z uzyciem szablonu/kolor czerwony

............................................. A e 40:000000)
RAZEM:| __ 45,000000/m2 45,00

8.2.3 KNNR 6/705/5 |STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowg /masg chemoutwardzalng / malowanie

grubowarstwowe / malowanie/naktadanie reczne z uzyciem szablonu/kolor niebieski

21,600000
RAZEM:: 21,600000|m2 21,60
8.3 Element ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
8.3.1 KNR AT STWIOR: D.07.02.01
04/02/10/1 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego - punktowy element odblaskowe w
ostonie ptugoodpornej TYPU DPT3 LED. Montaz w jezdnie poprzez frezowanie otworu
oraz wbudowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta

8,000000
RAZEM:: 26,000000|szt. 26,00
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tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
8.3.2 KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a

Ptyta integracyjna ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych z kostki betonowej
integracyjnej kolor z6ity gr.8cm

kostka integracyjna na :6{szt}*4*0,40

przejsciu § 9,600000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  9,600000|m2 9,60
8.4 Element PROG ZWALNIAJACY
8.4.1 KNNR 6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01

Prég zwalniajacy LINIOWY (listwowy) 900x500x50 mm GUMOWY DLUGOSC L 5,0m
prefabrykowany z gumy odpornej na UV/przykecany do jezdni/ montaz/ komplet

1 § 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  1,000000]szt. 1,00

85 Element ODBOJNICA PARKONGOWA NA SLUP

8.5.1 KNNR 6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01

Odbojnica parkingowa na stupy o$wietleniowe do wbetonowania z rur fi 60 wysokos¢
80cm szer.80/ z dostosowaniem do nowych warunkdéw pracy

2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt. 2,00
9 Grupa REGULACJA STUDNI
9.1 Element REGULACJA STUDNI
9.1.1 KNR 231/1406/3 |[STWIOR: D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe KS /
przebudowa wysokosciowa z dostosowaniem do nowych rzednych z wymiang kregu

studnieksdoregulacji 10 . . 10,000000|
RAZEM:: 10,000000|szt 10,00
9.1.2 KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe/ wraz
z wyming pokrywy zaworu wodociggu

: 8,000000
i 8,000000 szt 8,00

9.1.3 KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory gazowe

" '6,000000

6,000000 szt 6,00
9.14 KNR 501/505/4 |Przebudowa stupka /znacznika gazowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
10 Grupa ODWODNIENIE DROGI
10.1 Grupa NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
10.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
10.1.1.1 |KNR 201/119/3 _[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacjikd

............................................. 0,188 e 04135000)
RAZEM:; 0,135000km 0,14

10.1.1.2 |KNR 405/411/2 |STWIOR: D.03.02.01
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm / wpusty istn.do
likwidacji wraz z kosztem wykopu

............................................. e 000000)
RAZEM:; 4,000000 kpl. 4,00

10.1.1.3 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90% robét mechanicznych/
wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

wykop pod kolektor 132.00%1,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,90{%}
gtowny érednio /1.65m

studnia fi600 { srednia :5.00{szt}*2,00*2,00%(1,65{S$redni

wysokos¢) {1.65m}  wykop}+0,20{podsypkal)*0.90(%} . oG 33,300000
wpust uliczny wykop i12.00{szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podtoze}-0,40{konstrukcja}) :
{érednia wysokos$¢) 5*0 90{%} 3
{t.0m e : 36,450000
RAZEM:: 351,486000|m3 351,49
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tambinowce Szkolna min..bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
10.1.1.4 |KNNR 1/307/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
............................. gruntach suchych kat. IIl-IV_-10% robétrecznych .
Wyliczenie l0SCi DOt e
wykop pod kolektor §132.00*1 ,20{szer}*(1,65+0,20{podsypka} )*0,10{%} :
gtowny érednio /1.65m
studnia fi600 { srednia :5.00{szt}2,00*2,00%(1,65{sredni
wysokosc) {1.65m} \wykop}+0,20{podsypka})*0,10{%} i 3700000
wpust uliczny wykop :12.00{szt}*1,50*1,50%(1,70+0,20{podtoze}-0,40{konstrukcja}) :
{érednia wysokos¢) *0,10{%s}
{.7om} ettt et . 4050000
RAZEM:: 39,054000/m3 39,05
10.1.1.5 |KNNR 1/206/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-11I
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
............................. Zatadunek urobku wydobytegoreeznie .
..................................................................................................................................................... . 39,050000
RAZEM:: 39,050000|m3 39,05
10.1.1.6 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie 08 Ci 00Ot | e
............................................. 36149+8905 390540000
RAZEM:: 390,540000|m3 390,54 9
10.1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE NOWY KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
10.1.2.1  |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D.03.02.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich pospélki, grubos¢ 20°cm
przykanalk .. 180.0070,570.20 . 8,000000]
39,680000/m3 39,68
10.1.2.2 |KNNR 4/1410/4 |STWIiOR: D.03.02.01
oo POdIOZA betonows, grubosC 20'cm
5,400000
9,400000/m3 9,40
10.1.2.3 |KNNR 4/1308/4 |STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systeméw kanalizacji
deszczowej (PP) klasy SN8 typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor tgczonych na wcisk o $r.
............................. wewnetrznej 315mm //kanat glowny kanalizacji deszczowej
Wyliczenie 108 OOt e
kanatglowny N SO 135,000000
ewentualna 10
wymiana/potgczenie z
-13,000000
RAZEM:: 132,000000m 132,00
10.1.2.4 |KNNR 4/1308/4 |STWIOR: D.03.02.01
Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn.
..., 180 mm /przykanalik wpustu ulicznego wraz z przytaczem do studniKS
Wyliczenie 08 ODOt: | e
............................................. 80 L 80,000000]
RAZEM:: 80,000000|m 80,00
10.1.2.5 |KNNRS 6/604/5 |[STWIOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe tworzywowe PP/PE Fi'600'mm / zwienczenie wtaz
............................. zeliwny KLASY D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunkéw
Wyliczenie I0SCi TODOt: e
kanatglowny studnie Kd S e . 5000000
RAZEM:: 5,000000 |szt 5,00
10.1.2.6 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D.03.02.01
Wopusty uliczne betonowe lub tworzywowe systemowe PP/Pe nowe o $r. min fi 500 mm
z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub kraweznikowo-jezdniowego klasy D400
............................. h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm
Wyliczenie l0SCi DOt | e
wpusty kanatglowny 12 ... 12000000
RAZEM:: 12,000000|szt. 12,00

strona nr: 13




tambinowce Szkolna min..bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej

10.1.2.7 |KNNR 1/318/1 |STWIOR: D.01.03.05

Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5'm, kategoria gruntu I-1l/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospétki do zasypki
elementow KD

zasypanie kanatu/ :1132.00*1,20{szer,wykopu}*{pol,pow,zasypki}0,35
zZminusowano rure :

zasypkah=0.35m . ...........55440000
zasypka kanatu
powyzszej rury / 60cm
studnia fi 600wymiana :
(zasypka -konstrukacja) ézminusowano rure i}

srednio 1.50m : 24,075000

0{szt}*1,50{sred,wys,zasypki}*3,21{m2} {pow zasypk,

............................................. 112.00{szt}" 1,20{n}"2,00{m2} {- pow,zas,wpustu -rura} __:  28,800000
RAZEM:| _ 286,715000|m3 286,72

10.1.2.8 STWIOR: D-08.05.01b
Lawa betonowa pod Sciek 2 0porem C20/25 e
""""""" 1,080000
: 1,080000|m3 1,08
10.1.2.9 STWIOR: D-08.05.01b
wiasna Prefabrykowany s$ciek liniowy szer.wewnetrznej 10cm wys.wewnetrznej 15cm z rusztem
............................. klasy D400 zakonczenie scieku sciankg czotows
Wyliczenie llosci roDOt:
............................................. O = 9,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,00
10.1.2.10 |Kalkulacja STWIOR: D-08.05.01b
wiasna Skrzynka odptywowa wysoka 60cm / potaczenie za pomocg przykanalika fi 160 do

studni KD wraz z kosztem przytgcza KD/ kompatybilna systemowa z osadnikiem

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 e oo 2/000000)
RAZEM:] 2,000000] szt 2,00

10.1.2.11 |KNNR 4/1321/3 |STWIOR: D.03.02.01B

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk/ Wigczenie
istn.elementow drenéw,rynien do kanalizacji deszczowej wykonanie i obrobienie
przejscia szczelnego poprzez przytacze siodtowe/potaczenia systemowe rurowe z
dostosowaniem do nowych warunkéw pracy

10,000000

RAZEM:: 10,000000] szt 10,00

10.1.3 Element PRZECISK - WLACZENIE PROJ. ODCINKA KANALU KD DO ISTN.SIECI -
STUDNIA SB4

10.1.3.1 |KNR 908/202/1 |STWIOR: D.01.03.05

Przeciski sterowane WSP w rurze ostonowej stalowej lub kamionkowej przecisk
dtugosci do 20°'m / przecisk pod jezdnig drogi powiatowej/ Srednica zewnetrzna kanatu
315mm m 13,00

10.1.3.2 |KNNRS 6/604/5 |[STWIOR: D.03.02.01

Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi"1000'mm / Ewentualna wymiana kinety
studn istniejgcej w miejscu wiaczenia / studnia SB4 h= ok 1.50m / wraz z kosztem
wykopu, zasypek/ komplet/ wigczenie nowego odcinka kanatu szt 1,00

10.1.4 Element STUDNIA KD WYMIANA KOMPLET

10.1.4.1 |KNR405/411/2 |STWIOR: D.03.02.01
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r.1000 mm z osadnikiem
bez syfonu/ wraz z kosztem utylizacji i wykopu

4,000000
4,000000 kpl. 4,00

10.1.4.2 |KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robét mechanicznych/
wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu

............................................. 14.00"2,0°2,0"2,0070.8{%} i 25,600000
RAZEM:| __ 25,600000|m3 25,60

10.1.4.3 |KNNR 1/307/4 |STWIiOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. Ill-IV - 20% robét recznych

............................................. 14.0072,0°2,0"2,00"0,2{%} i 6,400000
RAZEM:; 6,400000/m3 6,40
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jednostkowej
10.1.4.4 |KNNR 1/206/4 |STWIOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
............................. Zatadunek urobku wydobytegoreeznie
Wyliczenie llosci oDt
............................................. 840 = 6,400000
RAZEM:: 6,400000/m3 6,40
10.1.4.5 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze %km ..
Wyliczenie ll0SCi rODOt:
............................................. 12560640 ... 32000000
32,000000/m3 32,00 9
10.1.4.6 |KNNR 4/1410/4 |STWIOR: D.03.02.01
o |Podioza betonowe, grubos¢ 20'cm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
wpusty uliczne :4.00%2,50*2,50*0,20 5,000000
RAZEM:: 5,000000m3 5,00
10.1.4.7 |KNNR 4/1418/1 |STWIOR: D.03.02.01
Studnie kanalizacyjne systemowe o srednicy 1000 mm h$r=1.50-2.00m -witaz zeliwny
kl.D400 / NOWE KOMPLETNE STUDNIE DO WYMIANY/ / komplet z dostosowaniem
............................. donowychwarunkOw pracy
[ 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
10.1.4.8 STWIOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 mw
grkat. I-lll - zasypanie wpustu wraz z kosztem zasypki
"""" 20,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,400000m3 20,40
10.1.4.9 |KNNR6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm/docelowo
............................. A Om) e s e s
Wyliczenie ll0SCi rODOt:
............................................. 14.00"1,50"1,50 ... 9000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,00/ 1,60
10.1.4.10 |KNNR 4/1413/7 |STWIOR: D.03.02.01
Studnia murowana z bloczkéw betonowych z osadnikiem (studzienka $rednia o
wym.wewnetrznych 1.0x1.0m - dostosowac¢ do istn) / przebudowa istniejacej studni wraz
z nowym przykryciem z wtopionym wtazem C250 szt 1,00
10.1.4.11 |KNNR 4/1413/7 |STWIOR: D.03.02.01
Nowe przykrycie studni murowanej wraz z wtopionym wtazem klasy C250 lub
wykonane na mokro na placu budowy szt 1,00
10.1.5 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZACA - PODZIEMNA
10.1.5.1 |KNR 4052/101/4 |STWIOR: D.03.02.01
Czyszczenie kanatéw kotowych ,studzienek/ sieci zewnetrznej o srednicy O 0,315 mm
wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu/czyszczenie pod wysokim ci$nieniem
mechanicznie/
~150,000000
RAZEM:: 150,000000|m 150,00
10.1.5.2 |KNR 502/201/3 |STWIOR: D.03.02.01
Rozwigzanie mozliwej kolizji z wodociggiem zgodnie wraz z nadzorem przestawiciela
sieci Wik/ zgtosznie zamiaru robot w celu oceny stanu technicznego istn.infrastrukrury
o AR 20,885 M 21,000 S=1,000 e
Wyliczenie ilosci robét:
mozliwa koliziaza a0
kanatemkd S ___ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
10.1.5.3 |KNR 502/201/3 |STWIOR: D.03.02.01
Rozwigzanie kolizji z kanetem kanalizacji sanitarnej / wraz z nadzorem zarzady sieci/
dodatkowo nalezy przewidzie¢ przetozenie odcinka sieci sanitarnej z zachowaniem
przeptywu grawitacyjnego { 20m - warto$c¢ orientacyjna}
R=0,955 M=1,000 S=1,000
mozliwa kolizja za “ g
kanatemkd .. oo : 1000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
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10.1.5.4 |KNR 502/201/3 |STWIOR: D.03.02.01
Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona
na podktad geodezyjny
............................. R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie loscirobot:
mozliwa kolizja za i1 :
kanatemkd e ? 1,000000
RAZEM 1,000000 |szt. 1,00
10.1.5.5 |KNR 219/216/1 |STWIOR: D.06.01.01
analogia Usuniecie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniate podac
prowadzonych prac wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela gazowni / spos6b
ewnetualnego zabezpieczenia sieci nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi
Gazowni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
ob
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1,000000
: 1,000000 szt 1,00
11 Grupa BRANZA ELEKTRYCZNA
1.1 Element Roboty przygotowawcze
11.1.1 KNR Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia
1321/1102/1 odc. 5,00
11.2 Element Roboty montazowe na stupach nN
11.21 KNNR 5/717/6  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych
na stupach betonowych m 10,00
11.2.2 KNNR 5/717/2  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m 10,00
11.2.3 KNNR 5/906/1 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z przewodoéw
izolowanych szt. 2,00
11.2.4 KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych  |szt. 2,00
11.2.5 KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat 11 m 25,00
11.3 Element Budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych
11.3.1 KNRW Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci
201/702/2 dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV m 100,00
11.3.2 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK50 m 108,00
11.3.3 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych typu DVK110 m 23,00
11.3.4 KNNR 5/707/4 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 108,00
11.3.5 KNNR 5/907/6 |Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m 108,00
11.3.6 KNRW Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtgebokosci do 0.8 mi
201/705/2 szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V m 100,00
11.3.7 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 szt. 5,00
11.3.8 KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m kpl.przew. 5,00
11.3.9 KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oswietlenie przejsc dla
pieszych szt. 5,00
1.4 Element Roboty pomontazowe
11.4.1 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 5,00
11.4.2 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 7,00
11.4.3 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob. 5,00
11.4.4 KNR Badanie linii kablowych - ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla - Analogia
1321/1102/1 odc. 5,00
11.5 Element Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kabla kabli energetycznch
11.5.1 KNRW Reczne kopanie rowoéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w
201/701/3 gruncie kat. IV - Odkrycie linii kablowej
"""" 130,000000
RAZEM:: 130,000000|m 130,00
11.5.2 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - A110PS
N 80,000000
RAZEM:: 80,000000|m 80,00
11.5.3 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - A160PS m 50,00
11.54 KNRW Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi
201/705/2 szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
Wyliczenie flogci robot: T
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll K 130,000000
RAZEM:: 130,000000|m 130,00
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