
NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

D.05

100 x 220

4 szt.

DRZWI ZWYKŁE DO POMIESZCZENIA WYCIĄGU
OSIOWEGO, SZATNI I POKOJU OBSERWACYJNEGO

2 szt.

UWAGI

D.07

120(90+30) x 220

2 szt.

1 szt. 1 szt.

D.01

80 x 200

6 szt.

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.

3 szt.3 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE

SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ,
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

2 szt.

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

D.08

145(100+45) x 220

-

- -

DRZWI PRZESZKLONE DO POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH 0.06, 0.60, 1.13

WEWNĘTRZNE
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE
FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI

DRZWI PRZESZKLONE DO KOMUNIKACJI 1.19

WEWNĘTRZNE
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE
FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.02a

90 x 220

5 szt.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ PORZ., MAGAZYNÓW,
SERWEROWNI, ARCHIWUM I BRUDOWNIKA

3 szt.2 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I WODĘ
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁUWY POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

DZ.03

175(120+55) x 295 / 196 x 300

1 szt.

-1 szt.

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

DZ.06

140(100+40) x 220 / 215 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM

-1 szt.

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

DZ.07

200(100+100) x 220 / 220 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

1 szt.-

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

DZ.04

140(100+40) x 220 / 200 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM

1 szt.-

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

D.02

90 x 220

5 szt.

DRZWI ZWYKŁE

1 szt.4 szt.

RAZEM PARTER

RAZEM PIĘTRO

LEWE PRAWE

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

140(100+40) x 220

2 szt.

DRZWI PRZESZKLONE DO SAL 0.14, 0.15

-2 szt.

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.07a

120(90+30) x 220

1 szt.

- 1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE W KLASIE ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ, DYMOSZCZELNE DO KOM. 0.61

WEWNĘTRZNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30,
DYMOSZCZELNE
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE
FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

EIS30

D.09

140(100+40) x 220 / 213 x 225

-

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K1
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

-

-

D.10

158(100+58) x 220 / 182.5 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE NAPOWIETRZ. DO KLATKI
SCHODOWEJ K2 Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

1 szt. -

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.15a

140(100+40) x 220 / 272.5 x 225

-

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K1
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

- -

D.17

140(100+40) x 220 / 303 x 225

-

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM
OBUSTRONNYM, DYMOSZCZELNE
Z KOMUNIKACJI 1.16 DO KOMUNIKACJI 1.24

--

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.18

140(100+40) x 220 / 303 x 225

-

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K2
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM OBUSTR.,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

--

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.18a

140(100+40) x 220 / 303 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKL. NAPOWIETRZ. DO KLATKI
SCHODOWEJ K1 Z NAŚWIETLEM BOCZ. I GÓR.,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

-1 szt.

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

WEWNĘTRZNE, DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
DRZWI W KL. ODP. POŻ. EI30, DYMOSZCZELNE,
STEROWANE Z SAP (WYPOSAŻ. W SIŁOWNIKI)
NAŚWIETLA GÓRNE I BOCZNE W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONY W KLAMKI I WKŁADKĘ PATENT.,
SAMOZAMYKACZ 

WEWNĘTRZNE
DYMOSZCZELNE
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

D.03

90 x 220

1 szt.

DRZWI DO REJESTRACJI I DYŻURKI PERSONELU
MED., DRZWI DO KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ

- 1 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
DRZWI WYPOSAŻONE W UCHWYTY I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ

DRZWI PRZESUWNE W KASECIE DO ZABUDOWY
LEKKIEJ W KOLORZE BIAŁYM.
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

WEWNĘTRZNE
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE
FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

--

1 szt.

1 szt.-

3 szt.

-3 szt.

1 szt.

- 1 szt.

-

- -

-

- -

1 szt.

-

1 szt.

- 1 szt.-

-

1 szt. -

2 szt.

1 szt. 1 szt.-

1 szt.

1 szt.LEWE PRAWE

-

--

RAZEM PARTER

RAZEM PIĘTRO 1 szt.

-1 szt.

1 szt.

-1 szt.

D.20

100 x 220 / 110 x 300

3 szt.

DRZWI PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

-

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI60, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLA BOCZNE W KLASIE ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ EI 120
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

-

--

130 światło przejścia (90+40)
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DZ.01

DRZWI PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

130(90+40) x 220 / 147 x 300

1 szt.

1 szt.-

-

--

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE BOCZNE W KLASIE ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE BOCZNE W KLASIE ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PANELEM
TERMOIZOLACYJNYM
W GÓRNEJ CZĘŚCI - NAŚWIETLE SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ 

DZ.02

145(100+45) x 220 / 166 x 250

-

- -

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

1 szt.

- 1 szt.

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

S.01a
ŚCIANKA SZKLANA REJESTRACJI I DYŻURKI
PERSONELU MEDYCZNEGO

497.5 x 223

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

1 szt.

- -

-

---

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

RAZEM PARTER

RAZEM PIĘTRO

LEWE PRAWE

S.01b
ŚCIANKA SZKLANA REJESTRACJI I DYŻURKI
PERSONELU MEDYCZNEGO

138.5 x 305

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

1 szt.

- -

-

---

WEWNĘTRZNE
ŚCIANKA SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM
(SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE
LAMINOWANE FOLIĄ)
W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

D.06

120 x 220

-

- -

DRZWI DO SAL ŁÓŻKOWYCH

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

23 szt.

11 szt. 12 szt.

DZ.05

140(100+40) x 220 / 213 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM

1 szt.-

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

-

- -

S.01

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30
NAŚWIETLE GÓRNE I BOCZNE W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ŚCIANKA SZKLANA REJESTRACJI I DYŻURKI
PERSONELU MEDYCZNEGO

90 x 220 / 243.5 x 305

1 szt.

1 szt.

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

-

-

- -

-

-

D.11

140(100+40) x 220 / 200 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM, DYMOSZCZELNE DO KOMUNIKACJI 0.05

1 szt. -

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

-

- -

WEWNĘTRZNE
DYMOSZCZELNE
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

108.5 x 305

2 szt.

-

-

---

ŚCIANKA SZKLANA SZATNI OKRYĆ WIERZCHNICH

S.02

1 szt.

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PANELEM
TERMOIZOLACYJNYM
W GÓRNEJ CZĘŚCI - NAŚWIETLE SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ 

3 szt.

-

D.19

140(100+40) x 220 / 303 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM OBUSTRONNYM, DYMOSZCZELNE
Z HOLU DO KOMUNIKACJI 0.20

-1 szt.

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

WEWNĘTRZNE
DYMOSZCZELNE
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

-

--

D.14

140(100+40) x 220 / 215 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K2
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

1 szt. -

-

-

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE GÓRNE I BOCZNE  W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.05a

100 x 220

-

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT. WODOODPORNE

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, TYPU AQUA (DRZWI
WODOODPORNE)
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I ZAMEK
ŁAZIENKOWY
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA KLUCZEM PRZEZ OBSUGĘ

-

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA
WILGOĆ
W KOLORZE ŻÓŁTYM (RAL 1023)

26 szt.

12 szt, 14 szt.

D.05c

100 x 220

2 szt.

DRZWI DO SZATNI DLA PACJENTÓW

- 2 szt.

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

-

- -

D.04

90 x 240

1 szt.

DRZWI DO BUD. ISTN. Z ŁĄCZNIKA W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ, DYMOSZCZELNE

-1szt.

WEWNĘTRZNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60,
DYMOSZCZELNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

-

--

D.06a

120 x 220

-

- -

DRZWI DO IZOLATEK

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

3 szt. 3 szt.

D.12a

140(100+40) x 220 / 210 x 300

1 szt.

-

-

-

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE GÓRNE I BOCZNE W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.12

140(100+40) x 220 / 210 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM DO GAB. FIZYKOTERAPII POM. 0.28

1 szt.

-

-

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

D.16

140(100+40) x 220 / 272 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKL. Z WIATROŁAPU
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

1 szt. -

-

- -

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE GÓRNE I BOCZNE W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

-1 szt.

-

-

-

Kontrola dostępu jednostronna: element
ryglujący elektrozaczep, drzwi wyposażone w
samozamykacz, gałka/klamka- 1 szt.; czytnik
kart - 1 szt; kontroler KD2 X.X (każdy) zwalniany
przez moduł SAP;

6 szt.

D.15

140(100+40) x 220 / 215 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K2
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

- 1 szt.

-

-

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI60, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE GÓRNE I BOCZNE W KLASIE
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 120
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

WEWNĘTRZNE
ŚCIANKA SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM
(SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)
W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
PRZEWIDZIEĆ MONTAŻ INSTALACJI INTERKOMÓW

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

WEWNĘTRZNE
ŚCIANKA SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM
(SZKŁO HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)

D.13

140(100+40) x 220 / 213 x 225

-

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K2
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

-

1 szt.

2 szt.

1 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE
NAŚWIETLE BOCZNE W KLASIE ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ EI60
DRZWI I NAŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ALUMINIUM
KOLOR RAL 9010 (BIAŁY)

-
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1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

-1 szt.

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
STEROWANE Z SAP (WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI)
DRZWI I NAŚWIETLE SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

-

- -

140(100+40) x 220 / 400 x 300

1 szt.

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I
BOCZNYM OBUSTRONNYM

1 szt.-

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM 

.

DRZWI W IV KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

-

- -

D.01a

80 x 200

4 szt.

DRZWI DO NATRYSKÓW WODOODPORNE

2 szt.2 szt.

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA
WILGOĆ
W KOLORZE BIAŁYM

--

100 x 220 / 110 x 300

1 szt.

DRZWI PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM,
W KLASIE ODPORNOŚI POŻAROWEJ

1 szt.-

ALUMINIUM
KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)

-

--

DZ.01a

ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K
DRZWI W KL. ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
NAŚWIETLE GÓRNE W KL. ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ EI 120
DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PANELEM
TERMOIZOLACYJNYM
W GÓRNEJ CZĘŚCI - NAŚWIETLE SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ)
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ 

-

-

80 światło przejścia

20
0 
ś

wi
at

ło 
pr

ze
jś

cia

- -

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE

SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

D.05b

100 x 220

-

DRZWI DO KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ I ANEKSU
KUCHENNEGO

-

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I WODĘ
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

-

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM

2 szt.

- 2 szt.

100 światło przejścia
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KONTAKTRON
DRZWIOWY

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I WODĘ
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I ZAMEK
ŁAZIENKOWY
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA KLUCZEM PRZEZ OBSŁUGĘ

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, TYPU AQUA (DRZWI
WODOODPORNE)
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I ZAMEK
ŁAZIENKOWY
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA KLUCZEM PRZEZ OBSŁUGĘ

EIS60

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE

SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE

SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

D.05d

100 x 220

5 szt.

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT. WODOODPORNE

3 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, TYPU AQUA (DRZWI
WODOODPORNE)
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ ORAZ ZAMEK ŁAZIENKOWY
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA KLUCZEM PRZEZ OBSŁUGĘ

2 szt.

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA
WILGOĆ
W KOLORZE ŻÓŁTYM (RAL 1023)
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- -
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UWAGA! DRZWI WYPOSAŻYĆ W KONTAKTRONY.
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NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

RAZEM PARTER

RAZEM PIĘTRO

LEWE PRAWE
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INTERKOM INTERKOM

D.02b

90 x 220

4 szt.

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT. I UMYWALNI
PERSONELU

2 szt.2 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE, O PODWYŻSZONEJ
ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I WODĘ
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA
ILOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WENTYLACJI
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA KLUCZEM PRZEZ OBSŁUGĘ

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE ŻÓŁTYM (RAL 1023)

-

--
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pas przeciwodbojowy
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11.5

30

DRZWI DO POM.  0.39, 0.56
OD STRONY ZEWN. WYPOSAŻYĆ W
PIKTOGRAM W KOLORZE CZARNYM
UMIESZCZONY NA WYS. 150cm

DRZWI DO POM.  0.41, 0.57
OD STRONY ZEWN.
WYPOSAŻYĆ W
PIKTOGRAM W KOLORZE
CZARNYM

D.05e

100 x 220

17 szt.

DRZWI DO GABINETÓW LECZNICZYCH

8 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE

SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)
.
.

9 szt.

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE ZIELONYM (RAL 6021)

-

- -
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pas przeciwodbojowy

40

DRZWI OD STRONY ZEWN. WYPOSAŻYĆ W
PIKTOGRAM W KOLORZE CZARNYM
UMIESZCZONY NA WYS. 150cm

DRZWI OD STRONY ZEWN. WYPOSAŻYĆ W
PIKTOGRAM W KOLORZE CZARNYM
UMIESZCZONY NA WYS. 150cm

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
ZABEZPIECZYĆ OCHRONNYMI PASAMI
PRZECIWODBOJOWYMI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO TWARDEGO (PŁYTY POLIWINYLOWE)
KLEJONYMI DO DRZWI (W KOLORZE SKRZYDŁA)

DRZWI PRZESZKL. DO KLATKI SCHODOWEJ K1
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM,
W KLASIE ODP. POŻ., DYMOSZCZELNE

WEWNĘTRZNE, DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
STEROWANE Z SAP (WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI)
DRZWI I NAŚWIETLA SZKLONE SZKŁEM
BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE,
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ),
DRZWI W III KLASIE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ
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DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

-
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D.01b

80 x 200

1 szt.

DRZWI W BUD. ISTN. NA STRYCH
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

1 szt.-

WEWNĘTRZNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30
DRZWI PŁYTOWE GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE
SKRZYDŁO DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIEŻNICĄ
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I WKŁADKĘ
PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ 

OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm
W KOLORZE BIAŁYM
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EI30

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI
NALEŻY WYKONAĆ POMIARY OTWORÓW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W
CELU WERYFIKACJI ICH ZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI ZESTAWIENIA.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W
ZESTAWIENIU. ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.
WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: 

C+HO aR s.c.

ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

PROJEKT TECHNICZNY
mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. BEATA HIRSZ
upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalności arch. do projektowania bez ograniczeń
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mgr inż. arch. IWONA KOZIAK

-

666; OBRĘB: 0003, gmina Baranów

POWIAT KĘPIŃSKI

ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRĘBANINIE

O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH   1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


