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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem zadania jest rozbudowa zabytkowego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie,
potozonego na dziatce nr 666, o nowy dwukondygnacyjny budynek o tozsamej funkcji, ktory bedzie potaczony
z budynkiem istniejagcym za pomoca tacznika poprowadzonego w terenie. Zamierzenie obejmuje takze projekt
zagospodarowania ferenu dla nowego obiektu oraz niezbedne ingerencje w budynku istniejacym fj. roboty
budowlane w poziomie piwnic zwigzane z wykonaniem tgcznika, elementy dostosowujgce obiekt do wymogow
ochrony przeciwpozarowej na podstawie Postanowienia Nr 312-1/2019 Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 02 wrzeSnia 2019r. oraz prace remontowe zmierzajgce do
poprawy sftanu sanifarno-fechnicznego pomieszczenia zabiegowego w piwnicy na podstawie Decyzji
Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 11.08.2014r. (pkt. 3)

Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na dziatce nr 666 w obrebie ewidencyjnym 0003, gmina Barandw.
Celem inwestycji jest rozbudowa bazy zabiegowej i noclegowej istniejacego oddziatu oraz poprawa standardu
Swiadczonych ustug w zakresie rehabilitacji.

1.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie na dziatce nr 666 znajduje sie zabytkowy budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego (niegdy$ Patac
ksigstwa Potworowskich) usytuowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, w lekkim oddaleniu od drogi
gtownej. Patac potozony jest na osi potnoc-potudnie i zwrocony gtowng elewacjg w strone wschodnig. Zostat
zbudowany w latach sze$tdziesigtych XIXw. (w pdZniejszych czasach prawdopodobnie rozbudowany) w centrum
wioski, w czterohektarowym parku zaprojekfowanym w stylu angielskim. Obiekt klasycystyczny wzniesiony jako
murowany i otynkowany o dwdch kondygnacjach, z ktorych pietro jest nieco mniejsze niz parter. Wejscie
gtowne znajduje sie pod arkadami tarasu otoczonego metalowa balustrads. Przed wejSciem gtownym, do
ktorego pod arkady prowadza obustronnie zaprojektowane na tukach pochylnie, znajduje sie owalny plac z
klombem zieleni w centralnej czesci oraz posiadajacy 5 rozgatezien znacznych rozmiarow cis pospolity uznany
za Pomnik Przyrody.

Na ferenie znajduja sie ponadto pomniejsze budynki gospodarcze bedace w ztym stanie tfechnicznym,
przeznaczone do rozbiorki. Caty teren dziatki jest gesto porosniety zieleniag wysoka bedaca pozostatoscia po
dawnej Swietnosci parku otaczajacym zabytkowy budynek patacu. Wsrdd zieleni dominuje drzewostan dojrzaty
i starzejacy sie z elementami Pomnikow Przyrody. Wystepujgce gatunki to: cis pospolity, platan klonolistny,
dab szyputkowy, sosna czarna, grab (aleja grabowa, zwana ,aleja mitosci”). W potnocnej czesci parku znajduje
sig duze zageszczenie samosiewOw, przewazajacymi gatunkami sg futaj: grab pospolity, wigz szyputkowy, $liwa
tarnina i robinia akacjowa.

Gtowny wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej, bezposrednio z drogi lokalnej (dz. nr 704/1). Od
wjazdu poprowadzona jest droga wewnetrzna zakodczona owalnym placem przed gtowna elewacjg budynku.
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13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowe zadanie zaktada budowe na dziatce nr 666 nowego dwukondygnacyjnego budynku ustugowego
(o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej) wraz z tacznikiem do budynku istniejgcego. Nowy budynek potozony bedzie
na poétnoc w stosunku do budynku istniejacego i usytuowany na lekko skreconej osi wschod-zachod. Wejscie
gtowne znajdzie sie w elewacji potudniowej od strony placu przed budynkiem.

Na potrzeby nowego obiektu od strony potnocnej i wschodniej zaktada sie wykonanie dwéch zespotow
parkingowych, dla pacjentow i dla personelu. Parking potnocny przeznaczony dla pacjentow zawiera 49 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, natomiast parking wschodni przeznaczony dla personelu - odpowiednio
32 miejsca. OdlegtoSci obu zespotdw od okien projektowanego budynku wynosza powyzej 20,0m. Dodatkowo
zaprojektowano 6 miejsc dla osob niepetnosprawnych, znajdujgcych sie najblizej wejscia gtdwnego do budynku.
Oba zespoty parkingowe lawiruja pomiedzy istniejaca zielenig w taki sposob, aby jej nie naruszac. Oba, zgodnie
z zaleceniami konserwatora zabytkow, beda posiadaty nawierzchnie przepuszczalng. Ponadto w terenie zostang
wytyczone utwardzone ciagi piesze taczace zaprojektowane zespoty parkingowe z nowoprojekfowanym
budynkiem oraz dojazd techniczny i dojazd pozarowy. Projektowany uktad komunikacyjny taczy sie bezkolizyjnie
z komunikacjg istniejgcg w obrebie obiektu zabytkowego. Wjazd na teren - istniejacy z drogi lokalnej (dz. nr
104/1).

Rodzaje nawierzchni

Nawierzchnie ciqgow pieszych, zgodnie ze wskazaniem konserwatora zabytkow, nalezy wykonat jako
nawierzchnig przepuszczalng mineralng typu hansagrand (np. HanseGrand Royal lub rownowazny) w kolorze
bezowo-ztotym; nawierzchnia naturalnie stabilizowana wykonana z wysokogatunkowych surowcow takich jak:

kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Materiat ten nie kruszy sie, nie
pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrobce, nadaje sie
na powierzchnie przeznaczone dla wozkdw inwalidzkich.

Nawierzchnie dojazdéw do wyznaczonych migjsc postojowych w obrebie parkingdw oraz dojazdow do budynku
nalezy wykonat jako nawierzchnie przepuszczalna mineralng typu hansagrand o wysokiej wytrzymatosci (np.
HanseGrand Robust lub réwnowazny) nadajacy sie do jezdzenia samochodami osobowymi i cigzarowymi.
Wyznaczone miejsca postojowe w obrebie zespotow parkingowych nalezy wykonat z ptyt ekorastru w kolorze
czarnym wypetnionym ziemig nadajacg sie do wzrostu trawy. Linie oddzielajace od siebie poszczegdlne miejsca
postojowe nalezy wykonal poprzez wypetnienie pojedynczego pasa komér ekorastru zwirem kamiennym w
kolorze biatym.

Ciggi piesze i dojazdy oraz zespoty parkingowe nalezy oddzielic od nawierzchni trawiastej klasycznym
betonowym obrzezem chodnikowym o szer. 6cm i wys. 20cm (obrzeze z fazg w kolorze szarym, wytrzymatost
na zginanie min. 3,5MPa; odporno$c¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3) umocowanym w gruncie na fundamencie
z zaprawy cementowo-piaskowe;j.

Elementy zagospodarowania ferenu

W miejscach, w ktorych szeroko$t ciggdw pieszych na to pozwala
projektuje sie tawki (z oparciami)
o dt. 150cm (14szt) i kosze na
Smieci (1szt. przy kazdej tawce)
na fundamentach betonowych o
wymiarach odpowiednio: 40x80cm i
40x40cm o gt. min. 1,0m z betonu
klasy min. C20/25 wykonanych w
gruncie bez szalowania. tawki
wykonane z profili stalowych
prostokatnych zespawanych, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021, z mocowaniami do
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podtoza/fundamenfu w postaci wypuszczonych blach z przygotowanymi otworami na kotwy. Siedzisko z listew
drewnianych z drewna egzotycznego zabezpieczonego przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
pomalowanego w kolorze szarym lub naturalnym. Kosze na $mieci wykonane w konstrukcji stalowej: pojemnik
okragty z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 2mm; noga z profilu stalowego prostokatnego, ocynkowanego
do wpuszczenia w fundament. CatosSt pomalowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 z przygotowanymi
ofworami do zamontowania obudowy drewnianej. Obudowa wykonana z listew drewnianych z drewna
egzotycznego zabezpieczonego przed wptywem czynnikow atmosferycznych pomalowanego w kolorze lub
naturalnym. Na zdjeciach przyktadowe wzory tawki i kosza na Smieci.

Elementy wyposazenia technicznego

Na terenie, jako niezbedne elementy wyposazenia technicznego planowanego budynku, zaprojektowano zespdt
zbiornikow podziemnych na gaz ptynny oraz zbiornik przeciwpozarowy o pojemnoéci 200m>. Na potrzeby obu
budynkow zaprojektowano takze podziemny zbiornik wody (po stronie zachodniej od budynku istniejacego)
stanowiacy rezerwowe zrodto wody na podstawie Decyzji Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego z dn. 11.08.2014r. pkt 1 (z pdzn. zm. z dn. 12.08.2019r.)

Nowy budynek leczniczo-rehabilitacyjny bedzie zasilony w wode i energie elektryczng z istniejacych przytaczy.
Na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej projektuje sie podziemny zbiornik na gaz ptynny, z ktorego
zasilona bedzie kottownia gazowa zlokalizowana w czesci technicznej obiektu.

Z uwagi na brak w okolicy dziatki instalacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe bed3 zagospodarowane na
terenie wtasnym dziatki.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozbidrki i wycinki
Znajdujace sig na terenie parterowe budynki gospodarcze i nawierzchnie utwardzone w okolicy tych budynkow
przeznaczone s3 do wyburzenia i likwidacji.

W wyniku nowego sposobu zagospodarowania fterenu konieczna bedzie wycinka 42 drzew kolidujacych z
nowoprojektowanym budynkiem. Plan wycinek zostat uzgodniony z Burmistrzem Gminy Baranow na podstawie
stosownego zezwolenia na wycinke, ktore stanowi zatacznik nr 3 do projektu budowlanego. Uprzednio, z uwagi
na fo, ze park objefy jest ochrong konserwatorska, zostato ftakze uzyskane pozwolenie na wycinke
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kaliszu (zatacznik nr & do projektu budowlanego).

Na podstawie uzyskanej zgody na wycinke opracowano projekt nasadzen zastepczych - 40 drzew do nasadzenia
na ferenie dziatki nr 666.

Uwarunkowania Srodowiskowe

Przedmiotowe zadanie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziet¢ mogacych znaczaco
oddziatywat na $rodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397) nie nalezy do grupy przedsiewzigt
mogacych zawsze znaczaco oddziatywal na Srodowisko, ani do grupy przedsiewziet mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywat na $rodowisko. Stanowisko to zostato potwierdzone pismem Wojta Gminy Baranow z
dnia 28 czerwca 2021r. o braku koniecznoSci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowigcym
zatacznik nr 1 do projektu budowlanego.

Dla przedmiotowego zadania rozpatrzono takze sprawe ewentualnej konieczno$ci zmiany przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Zgodnie z pismem Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w Kepnie z dnia &4 sierpnia 2021r. nie zachodzi taka koniecznoSt.
Pismo fo stanowi zatacznik nr 2 do projektu budowlanego.
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14. BILANS POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie:
Powierzchnia dziatki nr 666 100% 55.800m* (5.5800 ha)
Powierzchnia zabudowy nowoprojektowana 3,42% 1911,80m?

Budynek leczniczo-rehabilitacyjny 1780,00m?

tacznik 131,80m?
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 676,00m*
Powierzchnia zabudowy budynkdw gospodarczych przeznaczonych do rozbiorki 311,05m?
powierzchnia parkingdw 2551,89m?
powierzchnia dojazdow 1447, 7m?
powierzchnia ciggow pieszych 795,80m>
powierzchnia biologicznie czynna 86,71% 48.416,74m?

15. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Na przedmiotowym terenie ochrong konserwatorska objety jest budynek patacu oraz teren parku.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
21. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane, zalicza sie do kategorii XI - BUDYNKI StUZBY ZDROWIA.

2.2, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek o funkcji fozsamej z
budynkiem istniejacym tj. funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z bazg noclegowa dla pacjentow. Dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu zostanie takze zaprojektowane nowe zagospodarowanie czesci terenu przylegajacego
do budynku, bedace przedmiotem czesci | niniejszego opracowania.

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR
Przedmiotowy budynek, posiadajacy dwie kondygnacje, zostat zaprojektowany na stosunkowo regularnym
rzucie, sktadajacym sie w przyblizeniu z dwodch prostokatnych uktadéw zestawionych ze sobg pod katem
prostym. Urozmaicenie w bryle budynku wprowadza niepowtarzalnosc jego kondygnacji — rzut pietra wycofuje
sie nieco znad rzutu parteru w pdtnocno-zachodnim narozniku tworzac taras, a nadwiesza sie z kolei nad
elewacjg podtnocng parteru tworzac podcien.

W bryle budynku mozna wyrdznic jej charakterystyczne wymiary oraz ilost¢ kondygnacji:

o  WysokoSt - 8,60m
e Dtugost - 70,56m
e Szeroko$t - 36,06m
e |lo$C kondygnagji - 2

Wykaz projektowanych pomieszczen budynku zestawiono w ponizszych tabelach przyporzadkowanych
odpowiednio do kazdej kondygnacji w podziale na strefy pozarowe.
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PARTER strefa pozarowa 1

NR POM NAZW A POMIESZCZENIA P.L. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
0.0 w iatrolap 41,04 m? 3.3 139.432 m3
0.02 poczekalnia dla pacjentaw 86.88 m? 3.3 286,704 m®
0.03 rejestracja i dy zurka personelu medy cznego 17.8 m? 3 ad.67 m®
0.04 klatka schodow a 31.6B m? 3 9498 m®
0.05 komunikacja a7.33 m? 3 171,99 m®
0.06 magazyn sprzetu 18.07 m? 3 9421 m®
0.a7 gabinet masazu klasy cznego 18.03 m? 3 a4.09 m®
0.08 gabinet masazu klasy cznego 18.03 m? 3 a4.09 m®
0.09 gabinet masazu w ibracy jnego 18.11 m? 3 94,33 m®
0.10 szatnia pacjentaw damska 12,74 m? 3 3822 m®
on pomieszczenie higieniczno-sanitarne o499 m? 3 17.97 m?
012 szatnia pacjentdiw meska 12.67 m? 3 38.00 m®
013 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2899 m? 3 17.97 m*
0.14 sala gimnastyczna 9243 m? 3 277289 m®
013 sala do kinezy terapii 14775 m? 3 44325 m3
0.16 pomieszczenie do w yciggu osiow eqo 15.00 m? 3 43,00 m3
017 gabinet lekarski 14,92 m? 3 44776 m3
0.18 gabinet pielegniarski 16.84 m? 3 al0oZ2 m®
019 pokdj obserw acy jny 13.46 m? 3 40,38 m3
0.20 komunikacja 101,58 m? 3 304,77 m3
0.21 szatnia dla pacjentaw 873 m? 3 2619 m®
0.22 gabinet okladdw borow iow ych 13.79 m? 3 4737 m3
0.23 boks do okiadaw borow inow ych 14,39 m? 3 4317 m3
0.24 boks do okladaw borow inow ych 14,39 m? 3 4317 m®
0.23 kuchenka borow inow a 8.09 m? 3 2727 m®
0.26 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 748 m? 3 2244 m3
0.27 w c dla osdb niepelnospraw ny ch B.86 m? 3 20,88 m®
0.28 gabinet zabiegaw fizy koterapii 47 64 m? 3 14292 m3
0.29 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.30 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.31 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m*
0.32 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.33 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.34 boks do terapii laserow gj B.41 m? 3 19.23 m®
0.35 boks do terapii laserow gj B.41 m? 3 19.23 m®
0.36 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 19.23 m®
0.37 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 1923 m®
0.38 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 1923 m®
0.39 w t© damskie 477 m? 3 14,31 m®
0.40 pomieszczenie odpoczy nku a8.84 m? 3 176.92 m3
0.41 w t meskie 4,86 m? 3 14,58 m*
0.42 gabinet magnetoterapii 17.09 m? 3 al.27 m®
0.43 gabinet magnetoterapii 17.09 m? 3 al27 m®
0.44 gabinet hy droterapii 20,03 m? 3 B0.09 m®
0.45 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 0.37 m? 3 1B m®
0.4B gabinet terapuls 12.97 m? 3 3891 m®
0.47 gabinet terapuls 12.97 m? 3 3891 m®
0.48 gabinet krioterapii 16.85 m? 3 al.ss m®
0.49 gabinet drenazu limfaty cznego 12,99 m? 3 38.97 m®
0.50 gabinet do terapii fala uderzeniow g 12,98 m? 3 38.94 m3
0.5l gabinet diagnosty czno-zabiegow y 2516 m? 3 7948 m3
RAZEM 1156.86 m? 3508,.96 m*®
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NR POM NAZW A POMESZLCZENIA P.L. JEDN H[m] KUBATURA  JEDN
0.52 w iatrolap 16.43 m? 3 49,35 m®
0.a3 komunikacja al.38 m? 3 151.05 m®
0.54 komunikacija 23.24 m? 3 73.72 m*®
0.55 szatnia personelu damska 22272 m? 3 BB.EB m3
0.6 umy w alnia damska 12,58 m? 3 37.77 m3
0.57 umy w alnia meska 12,58 m? 3 3777 m3
0.58 szatnia personelu meska 22272 m? 3 BB.BB m3
0.59 pomieszczenie socjalne 24,56 m? 3 73.68 m®
0.60 magazyn sprzetu 16.26 m? 3 4878 m®
0.61 komunikacija 997 m? 3 29.91 m®
0.62 archiw um akt 743 m? 3 2229 m®
0.63 pomieszczenie porzgdkow e 3438 m? 3 2814 m®
0.64 magazy n bielizny brudnej 15.30 m? 3 4580 m®
0.B5 pomieszczenie na odpadki 7.28 m? 3 21.84 m®
0.66 Serw erow nia 7.70 m? 3 2310 m®
0.67 pomieszczenie przylacza energety cznego 878 m? 3 26.34 m®
0.68 kotlow nia 16.77 m? 3 a0.31 m®
RAZEM 285,09 m? 855.27 m?
PIETRO strefa pozarowa 2
NR POM NAZW A POMESZCZENIA P.L. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN
1.48 klatka schodow a az2l3 m? 2.8 130,33 m®
1.49 komunikacja 21183 m? 2.8 92.83 m®
.50 pokdj 2-osobow y 3097 m*? 2.8 7743 m®
1.a1 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B m? 2.8 19.28 m®
1.82 pokdj 2-osobow y 30483 m? 248 77.33 m?®
.83 pokdj 2-osobow y 30.89 m? 2.8 7723 m®
.94 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.98 m? 2.8 16.45 m®
1.5 pokdj Z-osobow y 3088 m? 2.8 7723 m®
.56 komunikacja 2012 m* 2.8 22.80 m®
1.a7 pokdj 2-osobow y 30.8 m? 2.0 7723 m3
.98 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.98 m? 2.8 16.45 m3
1.59 pokdj 2-osobow y 3094 m? 2.8 77.33 m®
1.60 kuchenka oddzialow a 1415 m? 2.8 30.38 m®
1.61 aneks kuchenny dla pacjentdw 13.25 m? 2.8 33183 m®
RAZEM 326,56 m? 816.40 m*
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PIETRO strefa pozarowa 1

NR POM NAZW A POMIEESZECZENIA P.U. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
.01 klatka schodow a 4347 m? 2.9 108,675 m®
1.02 Sw ietlica 41,89 m? 2.8 104,725 m3
1.03 komunikacija 28.87 m? 2.8 7218 m®
.04 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.B4 m? 2.9 16.60 m®
1.05 izolatka 22.02 m? 2.9 9505 md
1.06 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.76 m? 2.8 16.80 m3
1.07 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.64 m? 2.9 16.60 m3
1.08 izolatka 22.08 m? 2.8 aal3 m®
1.09 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.78 m? 2.8 16.95 m®
1.10 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.B4 m? 2.9 16.60 m®
111 izolatka 22.08 m? 2.8 aal3 m®
1.12 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.78 m? 2.8 1695 m®
113 magazy n sprzetu medy cznego 8.90 m? 2.9 2225 m?
1.14 brudow nik B.24 m? 2.8 19,60 m®
1.15 pomieszczenie porzgdkow e B.24 m? 2.8 15.60 m3
116 komunikacja 35.70 m? 2.9 89.25 m?®
1.17 magazyn czysty 10,69 m? 2.8 2648 m?
1.18 dy zurka pielegniarska 19.39 m? 2.8 4848 m®
1.19 komunikacja 9.89 m? 2.9 2473 m?
1.20 pokdj 1-osobow y 15,66 m? 2.4 3918 m®
1.21 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.2 m? 2.8 16.30 m®
1.22 pokaj 1-osobow y 15.68 m? 2.8 39.20 m®
1.23 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.2Z2 m? 2.8 16.30 m®
1.24 komunikacija 100,99 m? 2.8 25248 m*
1.25 pokaj 2-osobow y 2317 m? 2.9 62.93 m®
1.26 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.al m? 2.8 16.28 m®
1.27 pokdj 3-osobow y 3.9 m? 2.8 7998 m*
1.28 pokdj 2-osobow y 32.00 m? 2.8 80.03 m?®
1.29 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 672 m? 2.8 16.80 m*
1.30 pokdj 2-osobow y 32.00 m? 2.8 80.00 m®
1.31 pokdj 2-osobow y 3347 m? 2.9 83.68 m?®
1.32 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 672 m? 2.8 16.80 m®
1.33 pokdj Z-osobow y 3347 m? 2.8 83.68 m®
1.34 pokaj 2-osobow y 32.00 m? 2.9 80.00 m?®
1.35 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.72 m? 2.8 16.80 m*
1.36 pokdj Z-osobow y 32.00 m? 2.8 80.03 m®
1.37 pokaj 2-osobow y 23.40 m? 2.9 63.50 m®
1.38 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 0.88 m? 2.8 14,70 m*
1.39 pokdj Z-osobow y 2340 m? 2.8 B3.a0 m®
1.40 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.5l m? 2.9 16.28 m?®
.41 pokdj 3-osobow y 3201 m? 2.8 80.03 m®
1.42 pokdj 3-osobow y 32.00 m? 2.8 80.03 m®
1.43 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.5l m? 2.8 16.28 m?®
.44 pokdj 2-osobow y 2316 m? 2.8 62.90 m3
1.45 pokdj 3-osobow y 3.9 m? 2.8 7998 m®
.48 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.5l m? 2.9 16.28 m?®
1.47 pokdj 2-osobow y 2316 m? 2.8 62.90 m3
RAZEM 964.24 m? 241060 m*
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W SUMIE
NR POZIOM P.LL. JEDN. KUBATURA  JEDN.
0.00 PARTER strefa poz. | 1156.86 m? 3508.96 m?
0.00 PARTER strefa poz. 2 285.09 m? B95.27 m?®
1.00 PIETRO strefa poz. | 964.24 m? 241060 m?
1.00 PIETRO strefa poz. 2 326.56 m? BI6.40 m?
EACZNIK 89894 m? 28346 m®
RAZEM 283,69 m? 7874.69 m®

2.k, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

2.4 BUDYNEK ISTNIEJACY - PRACE DO WYKONANIA

Istniejacy budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie jest obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem krytym dachem koperfowym o niewielkim spadku. W budynku na
podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej okreslajagcej wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej w lipcu  2019r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr Matgorzate Pilch we wspotpracy z rzeczoznawcg budowlanym dr inz. arch. Romanem
Pilch wykazano szereg nieprawidtowosci, ktore powodujg zakwalifikowanie budynku jako zagrazajacego zyciu
jego uzytkownikow. Na podstawie ekspertyzy zostato wydane Postanowienie Nr 312-1/2019 Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 02 wrzesnia 2019r. nakazujace zastosowanie w
obiekcie nastepujacych rozwigzan majacych to zagrozenie zniwelowac. Nalezg do nich:

— Zastosowanie awaryjnego oswieflenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o zwiekszonej
wartosci natezenia do 5 Ix wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej; w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o wartoSci natezenia co
najmniej 5 Ix. Instalacja ma zapewnial oSwietlenie przez co najmniej 1 godzine. Oprawy oSwietflenia
ewakuacyjnego majg sie takze znajdowat przed wejSciem do budynku od zewnatrz;

— Wyposazenie budynku w sysftem sygnalizacji pozarowej wraz z podtaczeniem cenfrali do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie;

— Wyposazenie budynku w system przyzywowy przy tozkach pacjentow w celu szybkiego
poinformowania personelu o ewenfualnym zagrozeniu;

— Zamkniecie wyj$cia na strych z klatki schodowej K2 drzwiami oraz wytazem o klasie El 30 odpornosci
ogniowej;

— Uznanie, jako alternafywnego kierunku ewakuacji z piwnicy drogi ewakuacyjnej prowadzacej do klatki
K1 i dalej drzwiami DZ1 lub DZ2 na zewnatrz budynku;

— Wyposazenie pomieszczenia sali chorych nr 6 na parterze oraz pomieszczenia stotowki na parterze
w dodatkowa gasnice o iloSci Srodka gasniczego 4kg wraz z uznaniem istniejacej instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej w obiekcie w postaci 3 hydrantow 25 zlokalizowanych po jednym na
kazdej kondygnacji.

Dla przedmiotowego budynku zostata takze wydana Decyzja Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego z dn. 11.08.2014r. (z pdzn. zm. z dn. 12.08.2019r.) na podstawie, ktorej nalezy
doprowadzit do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego gabinet zabiegowy zlokalizowany w piwnicy
budynku istniejacego. éciany pomieszczenia s3 zawilgocone, widoczne spekania i odparzenia tynku, zacieki.

W celu doprowadzenia gabinetu do odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego w pierwszej kolejnosci
nalezy skut wszystkie oktadziny ceramiczne oraz tynki na Scianach i sufitach. Nastepnie zawilgocone Sciany
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nalezy osuszyt goracym powietrzem i odgrzybi¢ z zastosowaniem odpowiednich preparatéw odgrzybiajgcych i
zapobiegajacych ponownemu zagrzybieniu. Poziom wilgotnoSci $cian i sufitow nie moze przekraczat 3%.

Na oczyszczonych powierzchniach Scian (powyzej wys. 2,0m) i sufitow nalezy wykonal wyprawe tynkarska jako
tynk cementowo-wapienny kat. Ill  szpachlowany gtadziag gipsowa, a nastepnie pomalowal farba
paroprzepuszczalng w kolorze biatym. Styki sufitdéw ze Scianami nalezy wykodczyt akrylem. Na Scianach do
wys. 2,0m utozyt¢ glazure wg opisu zawartego w pkt. 2.6. niniejszego opisu.

W celu zapobiezenia ponownemu zawilgoceniu na wszystkich Scianach gabinetu nalezy wykonat iniekcje zgodnie
z pkt. 2.5.2. niniejszego opisu.

Ponadfo w budynku istniejgcym w piwnicy zostang wykonane prace budowlane zwigzane z poprowadzeniem
tacznika do budynku nowoprojektowanego. Wt3czenie zostanie wykonane w miejscu istniejacego magazynu
wydzielonego z waskiego korytarza, prowadzacego do sali fizykoterapii potozonej na rzednej -0.263.

Korytarz jest ograniczony Scianami murowanymi z cegty petnej o gr. catkowitej ~50cm, sklepiony stropem
odcinkowym opartym na S$cianach podtuznych; na szczycie korytarza w Scianie zewnetrznej znajduje sie okienko
o wym. 100x80cm z parapetem skosnym. W obrebie korytarza przy S$cianie zewnetrznej znajduje sie
dwustopniowy podest o wys. maksymalnej 50,3cm; wzdtuz Scian korytarza znajdujg sie odsadzki o wys. 34,4cm
i szer. 24,6cm. SzerokosSt korytarza w Swietle Scian nosSnych wynosi 155cm, zatem spetnia on wymogi dla drog
komunikacji ogolnej i ewakuacji w budynku uzytecznosSci publicznej, w ktorym przebywa powyzej 20 osob.

Prace zwigzane z poprowadzeniem t3acznika:
— Wyburzenie podestu przy S$cianie zewnetrznej budynku i odsadzek wzdtuz S$cian nosnych, pod
warunkiem, ze nie s3 fo odsadzki taw fundamentowych,
— Usunigcie okna i wykonanie w tym miejscu otworu drzwiowego o wym. 100x250cm umozliwiajacego
osadzenie drzwi o wymiarach w Swietle przejscia 90x240cm; drzwi w klasie EIS 60,
— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian korytarza w postaci iniekcji zgodnie z pkt. 2.5.2.

2.4.2. BUDYNEK PROJEKTOWANY

W ramach realizacji przedmiotowego zadania na dziatce nr 666 w Grebaninie powsfanie nowy dwukondygnacyjny
obiekt ustugowy o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z baza noclegowa, potaczony z istniejgcym budynkiem
zabytkowym za pomocg tacznika poprowadzonego w terenie. Nowy budynek potozony bedzie na potnoc w
stosunku do budynku istniejacego i usytuowany na lekko skreconej osi wschod-zachdd. Wejscie gtowne znajdzie
sie w elewacji potudniowej od strony placu przed budynkiem.

Parter budynku zostat zaplanowany jako stricte cze$t¢ ustugowa, dostepna zarowno dla pacjentow
zakwaterowanych w osrodku, jak i dla przyjezdnych pacjentow jednodniowych i podzielona na trzy strefy
funkcjonalne:

1) Strefa kinezyterapii z gabinetami masazu i wejSciem gtownym

2) Strefa fizykoterapii

3) Strefa personelu z czeScig techniczng

WejScie gtowne do budynku prowadzi do obszernego wiatrotapu, z ktorego zapewniony jest dostep do klatki
schodowej i dzwigu osobowego oraz do poczekalni dla pacjentéw z szatnig na okrycia wierzchnie (dla pacjentow
przyjezdnych, jednodniowych), rejestracjg i dyzurka personelu medycznego. Poczekalnia posiada takze
dodatkowe wejscie od strony parku i parkingu, chronione kurtyng powietrzna. Rejestracja wydzielona jest z
przestrzeni poczekalni za pomoca lekkiej obudowy szklanej. Za nig znajduje sie strefa sal kinezyterapii oraz
magazyn sprzetu i gabinety masazu z zespotem szafniowo-sanitarnym dla pacjentéw z podziatem na czest
damska i meska. Z poczekalni dostepny jest gabinet lekarski i gabinet pielegniarski bezposrednio potaczony
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z pokojem obserwacyjnym, ktory znajduje sie na granicy stref i jest dostepny takze ze strefy fizykoterapii.
W tej strefie znajduje sie rozbudowany zespot sal i gabinetéw stuzacych do zabiegow krotko i dtugotrwatych.
Zabiegi krotkotrwate z zastosowaniem urzadzen do elektro i laseroterapii oraz do Swiattolecznictwa beda
odbywaty sie w boksach umieszczonych w sali fizykoterapii z wyodrebnionym stanowiskiem dla rehabilitanta
(fizjoterapeuty). Zabiegi dtugotrwate suche i mokre zlokalizowano w osobnych gabinetach wzdtuz elewacji
potudniowej budynku. Cato$t uzupetnia zespdt pomieszczeh do oktaddw borowinowych z osobnym weztem
sanitarnym i kuchenka borowinowg. W tej strefie znajdujg sie takze toalety ogdlnodostepne dla pacjentow z
podziatem na damskg i mesk3 oraz osobna toaleta dla oséb niepetnosprawnych.

Strefe fizykoterapii oddziela od strefy personelu z czeScig techniczng pion komunikacyjny zawierajacy klatke
schodowg i dzwig osobowy z osobnym wejSciem do budynku poprzez wiatrotap od frontu i od strony parku.
W strefie personelu zaprojektowano zespdt pomieszczen szatniowych z umywalniami z podziatem na cze$t
damska i meska, pomieszczenie socjalne i magazyn sprzetu. W czesci technicznej zaprojektowano archiwum z
serwerownig, pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie na brudng bielizne i pomieszczenie na odpadki z
dostepem z zewnatrz. W tej czeSci, lecz bez dostepu od wewnatrz budynku znalazta sie takze kottownia
oraz pomieszczenie przytacza energefycznego.

Pietro zaplanowano jako typowy oddziat tozkowy dla pacjentéw, w ktorym znalazty sie 23 pokoje jedno, dwu
i trzyosobowe z tazienkami, mieszczace w sumie 48 osob. Dodatkowo na tym poziomie, w osobnej strefie,
zaprojektowano 3 izolatki. Na granicy strefy oddziatu tdzkowego i strefy z izolatkami zaprojektowano dyzurke
pielegniarska z pokojem przygotowawczym, magazyn czysty, magazyn na sprzef medyczny oraz pomieszczenie
porzadkowe i brudownik (na oddziale bedg uzywane jednorazowe Srodki czystosci np. pieluchy). Catost
uzupetnia Swietlica zlokalizowana nad wejsciem gtownym do budynku oraz kuchenka oddziatowa z aneksem
kuchennym dla pacjentow.

W budynku zatrudnione bedg 32 osoby personelu medycznego.

We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wstepnym schtadzaniem nawiewanego powiefrza.

Bryta budynku, wynikajaca w duzym stopniu z uktadu funkcjonalnego i zatozonego uktadu konsfrukcyjnego
opierajacego sie na podtuznych i poprzecznych $cianach nosnych, jest stosunkowo prosta. Dwie kondygnacje
budynku zostaty zaprojektowane na regularnym rzucie, sktadajacym sie w przyblizeniu z dwoch prostokatnych
uktadow zestawionych ze sobg pod katem prostym. Urozmaicenie w bryle budynku wprowadza niepowtarzalnosc
jego kondygnacji - rzut pietra wycofuje sie nieco znad rzutu parteru w pétnocno-zachodnim narozniku tworzac
taras, a nadwiesza sie z kolei nad elewacjg pétnocng parteru tworzac podcien. Wrazenie roznorodnosSci tworzy
dodatkowo nieregularny uktad ciemnych, grafitowych okien o réznigcych sie miedzy sobg proporcjach i
wielkoSciach oraz podziat elewacji na pola wykohczone materiatami o roznej kolorystyce - biel tynku
cienkowarstwowego stanowi tutaj tto dla utrzymanej w cieptej tonacji elewacji wentylowanej, ktorej warstwe
licowg stanowi oktadzina z laminatéw hpl w kolorze ciepto-zottym i nasladujgcym rysunek drewna. Catost
uzupetniona jest wiekszymi przeszkleniami w postaci fasad aluminiowych zaprojektowanych w sfrefach
wejsciowych.

Budynek zwienczony jest stropodachem ptaskim, stanowigcym jednocze$nie przestrzeh techniczng niezbedna
dla ustawienia cenfral wentylacyjnych.

Elementem t3czacym budynek nowoprojektowany z zabytkowym budynkiem istniejacym jest jednokondygnacyjny,
przeszklony tacznik, bioracy swoj poczatek w wiatrotapie wejScia gtownego, a konczacy sie w komunikacji na
poziomie piwnic budynku istniejacego (w miejscu obecnego magazynu sprzefu). Taki sposob potaczenia wynika
po pierwsze z checi jak najmniejszego ingerowania w strukture budynku historycznego, po drugie - z
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uksztattowania terenu, ktéry od budynku istniejacego opada w kierunku pétnocnym (od rzednej bezwzglednej
17714 przy Scianie budynku istniejacego do rzednej 176.2 w miejscu posadowienia budynku projektowanego; z
kolei poziom posadzki piwnic budynku istniejacego posadowiony jest na rzednej bezwzglednej 175.94). Dodatkowo
poziom parteru budynku istniejacego znajduje sie o okoto pdt kondygnacji wyzej niz poziom przylegajacego don
terenu od strony pétnocnej. Wszystkie te uwarunkowania pozwalaja na zaprojektowanie tacznika w formie
obudowanej, zadaszonej rampy uksztattowanej ze spadkiem 2% pokonujgcej roznice wysokoSci 26cm.

2.5. BUDYNEK PROJEKTOWANY - ROZWIAZANIA TECHNICZNE

25.1.  KONSTRUKCJA
Nowy budynek leczniczo-rehabilitacyjny zaprojektowano w konsfrukcji fradycyjnej w oparciu o:
— Fundamenty zelbetowe - tawy i stopy,
- éciany konstrukcyjne zelbetowe gr. 24cm i murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm zwiehczone
wiencami zelbetowymi; trzpienie i podciaggi zelbetowe,
—  Scianki dziatowe murowane z bloczkdw silikatowych gr. 12cm,
— Ptyty stropowe wylewane zelbefowe oraz ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Ponadto projektuje sie posadzki na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw od gory:
e Warstwa wykonczeniowa w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia (wyktadzina PCV na wylewce
samopoziomujacej, terakota, gres — rodzaje wykonczen podane na rysunkach)
e Jasfrych cemenfowy zbrojony siatkg - gr. 6cm
e Folia czarna x2 z zaktadem min. 0,2m
e Styropian twardy XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK - gr. 10cm
e Hydroizolacja bitumiczna 2 warstwy
e (Chudy beton - gr. 10cm
e Podsypka piaskowa zageszczona - gr. 15cm
e Zageszczony grunt rodzimy

Posadzki na stropach nad parterem o nastepujacym uktadzie warstw od gory:
e Warstwa wykonhczeniowa w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia (wyktadzina PCV na wylewce
samopoziomujacej, terakota, gres - rodzaje wykohczen podane na rysunkach)
Jastrych cementowy zbrojony siatka - gr. 6cm
Folia czarna x2 z zaktadem min. 0,2m
Styropian twardy XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK - gr. 4cm
Hydroizolacja na sftropie w pomieszczeniach mokrych

Strop zelbetowy

Dla posadowienia central wentylacyjnych projektuje sie podkonstrukcje stalowe oparte na $cianach nosnych
budynku. Wszystkie elementy konstrukcyjne zawarte s3 w odrebnym opracowaniu branzowym.

252, |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym posadowionym na fundamentach zelbetowych z
tacznikiem czeSciowo zagtebionym w gruncie. W budynku nalezy zastosowat nastepujace rozwigzania izolacyjne.

Hydroizolacja pozioma taw fundamentowych
Wszystkie powierzchnie taw fundamentowych (poziome i pionowe) oraz gorng powierzchnig poduszki betonowej
wylewanej pod tawami nalezy zaizolowal za pomocg masy bitumicznej. W celu szczelnego potaczenia izolagji
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poziomej taw fundamentowych z izolacjg pionowa S$cian fundamentowych w narozniku pomigdzy gorng
powierzchnia tawy a $ciang nalezy zastosowat fasete o promieniu &-6cm.

Hydroizolacja pionowa i pozioma Scian fundamentowych i piwnicznych

Hydroizolacje pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykona¢ z masy bitumicznej w dwoch
warstwach zbrojonych wtoknem szklanym o grubosci catkowitej warstwy odpowiadajgcej obcigzeniu wodg (gr.
warstwy 3-4mm) - wysoki poziom wod grunfowych, woda pod ci$nieniem. Izolowane podtoze powinno byt nosne
i nieodksztatcalne, jego powierzchnia powinna byt czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypuktoSci, peknieC (luzne czesSci nalezy usunat, wypuktosSci powyzej 2mm
zlikwidowat przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej
2mm i rysy o szerokoSci wiekszej niz 3-4mm wypetnit zaprawa naprawcza. Potaczenia izolowanych powierzchni
poziomych i pionowych powinny miet wykonane fasety (naroza wklgste) lub powinny byt sfazowane pod katem
45° na szerokoSci i wysokosci co najmniej 5cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete mozna wykonat np. z
zaprawy - jej promien powinien wynosi¢ min. 4cm lub z masy bitumicznej — jej promien powinien wtedy wynosit
max. 2cm. Przed rozpoczeciem naktadania izolacji podtoze powinno byt suche lub lekko wilgotne, zagruntowane
emulsjg bitumiczng stuzacq do zamkniecia wszystkich rys, porow i jam zwirowych. Izolacja powinna by¢ wykonana
do poziomu min. 0,3m powyzej poziomu terenu.

Gorne powierzchnie $cian fundamentowych na styku z posadzka na gruncie nalezy zaizolowac za pomocg masy
bitumicznej w dwoch warstwach. Izolacja pozioma $cian fundamentowych musi byt szczelnie potaczona z izolacjg
poziomg posadzki na gruncie. Miejsce potaczenia musi umozliwial przeniesienie roznicy osiadan posadzki i taw
fundamentowych (a co za tym idzie $cian), dlatego w miejscu potaczenia nalezy wykonat ,omege” i zastosowat
tasme uszczelniajagca. WysokoSt potozenia izolacji poziomej Scian fundamentowych dostosowat do poziomu
najnizszej izolacji posadzki na gruncie wykonanej na chudym betonie.

Ponadto nalezy wykonat iniekcje zewnetrznej Sciany piwnicznej budynku istniejacego, do ktorej dochodzg Sciany
tacznika oraz Scian wewnetrznych obudowujacych komunikacje stanowigcych kontynuacje tgcznika w budynku
istniejgcym - Sciany nosSne na odlegto$t 1m od Scian zewnetrznych w kierunku wnetrza budynku. Poziom iniekcji
zatozyt na wys. 10cm powyzej poziomu posadzki na gruncie w piwnicy.

Technologia wykonania iniekcji niskociSnieniowej (nalezy stosowal petne rozwigzania systemowe jednego
producenta):

e Dla iniekcji ciSnieniowej, jednorzedowej, jednostronnej $rednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowat
do uktadu spoin. Otwory Srednicy 10-18 mm wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem
do 30°, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gteboko$t o 5-8 cm mnigjszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw
nalezy usunat pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzit do
niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetnic zaprawg
bitumiczna. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwierci¢ lub wykonat nowe nawierty kilka cm powyzej. Za
pomocg pompy ciSnieniowej do otwordw nalezy wttoczyC preparat iniekcyjny az do uzyskania odpowiedniego
zuzycia preparatu iniekcyjnego czyli zapewniajacego rownomierne nasycenie muru. Po zakohczeniu ttoczenia
nalezy usunat koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepic zaprawa.

e Iniekcje dwurzedowa, ciSnieniowg stosowal w przypadkach, gdy wynika to z zaleceh opracowane;
technologii. Otwory Srednicy 10-18 mm wierci sie w dwdch rzedach najczeSciej oddalonych od siebie o 6-8
cm, zazwyczaj poziomo lub pod katem do 30° Odlegto$ci miedzy otworami w rzedzie nie powinny
przekraczat 20 cm, a ich gteboko$t powinna byt o 5-8 cm mniejsza od grubo$ci muru. Otwory z rzedu
gornego muszg byt przesuniete wzgledem otwordw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich
osiowego rozstawu. Dalsze wykonanie iniekcji analogicznie jak w przypadku jednorzedowe;.
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Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie nalezy zaizolowat za pomocg masy bitumicznej w dwoch warstwach (gr. catkowita warstwy
3-4mm) z wywinigciem pasa izolacji o szer. min. 30cm na $ciany ponad izolowang posadzka. Przy potaczeniu
izolacji poziomej i pionowej nalezy zastosowat fasety - opis j.w.

Do wykonania hydroizolacji taw, Scian piwnicznych i fundamentowych oraz posadzek na gruncie nalezy
zastosowal bitumiczna mase przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli odznaczajaca sie odpornoScig
na starzenie i normalnie wysftepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne”.
Masa dwusktadnikowa, wigzaca na skutek reakcji chemicznej, elastyczna (mostkuje rysy), modyfikowana
polimerami, grubowarsfwowa.

Paramefry nie gorsze niz:

baza - tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

zawartoét rozpuszczalnikéw - brak - PRODUKT PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA

konsystencja plastyczna

kolor czarny

gesto$¢ gotowej do naktadania masy - ok. 0,7kg/dm’

obcigzalnoéé mechaniczna (powierzchniowa) 0,3MN/m?

temperatura miekniecia - ok. 130°C

sucha pozostatost - 90% (natozona warstwa Swiezej masy o gr. 1,mm po wyschnigciu ma grubosSt 1mm)

Do wykonania iniekcji Scian fundamentowych i piwnicznych nalezy zastosowac alkaliczny preparat na bazie
silikatow przeznaczony do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci
w budynkach istniejacych.

Paramefry nie gorsze niz:

Baza - silkaty/silikonaty

Zawarto§¢ rozpuszczalnikéw - brak - PRODUKT PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA

Gesto$t - ok. 1,05kg/dm’

Zalety: dobra zdolnoSt penetracji kapilar o matej Srednicy, preparat redukuje Swiatto kapilar i hydrofobizuje
ich Scianki, redukuje transport szkodliwych soli w murze

Stropodachy
Powierzchnie stropodachéw przed zaizolowaniem nalezy zagruntowac bitumicznym Srodkiem gruntujacym na

bazie rozpuszczalnika, a nastepnie na tak przygotowanej powierzchni utozyt pape paroizolacyjna.

Do wykonania przepony paroizolacyjnej nalezy zastosowal elastomerobitumiczng zgrzewalng pape
paroizolacyjng z obustronnymi pasmami do zgrzewania; wktadka nosna - kombinacja aluminium i poliestru z
dodatkiem wtokniny szklanej; gr. &,0mm.

Paramefry nie gorsze niz:

gietko$t w niskiej temperaturze (EN 1109): = -10°C

odporno$t na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (EN 1110): =+70°C

wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca (EN 12311-2 A): wzdtuz = 400 N/50mm,
w poprzek = 300 N/50mm

wtaSciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (EN 12311-1):
wspdtczynnik przenikania pary wodnej (wspdtczynnik sd) (EN 1931):

> 2%

= 1500m.

Wierzchnig warstwe izolacyjng stropodachdw (oprocz stropodachu tacznika) stanowi membrana dachowa FPO
opisana w pkf. 2.5.3.1. niniejszego opisu. Warstwy dachowe tacznika opisane zostaty w punkcie 2.5.3.1.
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253. PRACE TERMOIZOLACYJINE | WYKONCZENIOWE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

W ramach przedmiotowego zadania zostang ocieplone wszystkie przegrody zewngtrzne budynku fj. Sciany
zewnetrzne, w tym Sciany fundamentowe i piwniczne tacznika wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
posadzki na gruncie i stropodachy; zostanie takze wstawiona ,ciepta” stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

2531 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD | SPOSOB ICH WYKONCZENIA

Wszystkie przegrody zewnetrzne tj. Sciany fundamentowe i piwniczne, $ciany zewnetrzne, posadzki i
stropodachy bedg spetniaty wymogi okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie:

a) éciany fundamentowe i piwniczne tacznika - ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 15cm o
wspotczynniku A=0,031W/mK
b) éciany powyzej poziomu terenu - ocieplone:

— styropianem gr. 20cm o wspdtczynniku A=0,036 W/mK (elewacja tynkowana)

— wetng mineralng miekkg gr. 20cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK (elewacja wentylowana)

— wetng mineralng twardg hydrofobizowang gr. 20cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK (elewacja
tynkowana w miejscach wydzielenia stref pozarowych wskazanych na rysunkach i w opisie
pozarowym)

c) Posadzka na gruncie - ocieplona styropianem twardym XPS gr. 10cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK
d) Stropodach - ocieplony piank3 PIR gr. 15cm o wspotczynniku A=0,022 W/mK

éciany fundamentowe

Po wykonaniu hydroizolacji $ciany fundamentowe (i piwniczne) tacznika nalezy ocieplic warstwa 15cm polistyrenu
ekstrudowanego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK. 0Od strony gruntu polistyren
zabezpieczyt folig kubetkowa. éciany nalezy ociepli¢c od wierzchu fundamentow do poziomu wierzchu posadzki
partferu.

Po dociepleniu Scian fundamentowych wokot budynku w pasie o szer. 50cm nalezy wykonat opaske zwirowa z
kruszywa ptukanego o frakcji 16-32mm ograniczong klasycznym befonowym obrzezem chodnikowym o szer.
6cm i wys. 20cm (obrzeze z fazg w kolorze szarym, wytrzymato$t na zginanie min. 3,5MPa; odporno$t na
warunki atmosferyczne: klasa 3) umocowanym w gruncie na fundamencie betonowym (tawa betonowa z betonu
C12/15). Opaske nalezy zabezpieczyt folig przed wrastaniem trawy i chwastow.

Na styku elewacji z gruntem na $Scianach nalezy wykonat cokolik o wys. 16cm stanowigcy listwe mocujaca do
folii kubetkowej — listwa ze stali powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016. Rozwigzanie na rysunkach defali.

éciany powyzej poziomu terenu
W budynku zaprojektowano elewacje w dwoch wersjach wykonczenia: tynkowang i elewacje wentylowang poszyta
ptytami hpl.

éciany powyzej poziomu terenu, ktore majg zostat otynkowane nalezy ociepli¢ warstwg 20cm styropianu/wetny
mineralnej twardej hydrofobizowanej (w zaleznoSci od miejsca wystepowania w budynku) o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Na 1m® styropianu/wetny twardej nalezy zastosowat min. 6 kotkow z
trzpieniami metalowymi zakotwionymi na gteboko$¢ min. 12cm w S$cianie i zaopatrzonymi w pokrywy ze
styropianu/wetny, ktore zabezpieczajg przed efektem pojawiajacych sie kotek po kilku latach uzytkowania
elewacji (tzw. efekt biedronki). Styropian/wetne twarda otynkowal tynkiem mineralnym (gr. ziarna 1,5mm) i
pomalowat farba silikonowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci hydrofobowej, odporng na zabrudzenia oraz na
dziatanie grzybow i glonow, w kolorze biatym RAL 9016 zgodnie z kolorystyka zawartg na rysunkach elewacji.
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Tynk mineralny

Parametry nie gorsze niz:

Reakcja na ogien: A2-s1, d0

NasigkliwoSt woda: W3

Przyczepnosc = 0,3MPa

Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: V2

Farba silikonowa do wykonywania powtok o zredukowanej przyczepnosci czastek brudu, na podtozach
mineralnych i organicznych

Parametry nie gorsze niz:

Bardzo wysoka przepuszczalnosc pary wodnej i CO,

Samooczyszczanie przy opadach deszczu

Rownowazna dyfuzyjnie gr. warstwy powietrza: 0,01m

Absorpcja wody < 0,05 kg/m?h®)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50

Wykohczenie: mat

éciany powyzej poziomu terenu, ktore majg byt wykonane w technologii elewacji wentylowanej nalezy ocieplit
warstwa 20cm wetny mineralnej migkkiej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Ocieplenie nalezy
utozyc¢ pomiedzy profilami rusztu systemowego dedykowanego dla elewacji wentylowanych i od strony szczeliny
wentylacyjnej zabezpieczyt folig paroprzepuszczalng - nalezy zapewnit szczeline o szer. min. 6cm. Wlot i
wylot powietrza musi byt zabezpieczony siatka przeciw gryzoniom i owadom. Elewacje ocieplong wetng
mineralng migkkg poszyt ptytami laminatu hpl w dwdch kolorach: zottym RAL 1003 i drewnopodobnym (kolor
1713 wg palety Abet Laminati lub rownowazny) zgodnie z kolorystyka zawarta na rysunkach elewagji. Poszycie
elewacji nalezy montowal SciSle z instrukcja producenta ze szczegdolnym uwzglednieniem dystansow
monftazowych.

Laminat hpl

Parametry nie gorsze niz:

Grubo$¢: min. 10mm

Budowa: sztywny rdzehn z wtokien celulozowych impregnowanych termoutwardzalnymi zywicami fenolowymi
obtozony warstwa dekoracyjng nasgczong zywicami termoutwardzalnymi, odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

Mocowanie: niewidoczne, klejenie do podkonstrukcji aluminiowej

Prostoliniowo$¢ krawedzi: max. odchylenie 1,5mm

Odpornos$¢ na dziatanie wilgoci: przyrost masy max. 5%

Palnos¢: klasa A

Posadzki na gruncie
Posadzki na gruncie nalezy ocieplic styropianem twardym XPS gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036 W/mK. Pozostate warstwy posadzki wg punkfu 2.5.1.

Stropodachy
Powierzchnie stropodachéw nalezy ocieplic ptytami z pianki PIR o gr. catkowitej 15cm i o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK. Ptyty termoizolacyjne nalezy utozyt na stropodachu po uprzednim
wyprofilowaniu spadkow z klinow styropianowych. Wszystkie warstwy na stropodachach nalezy wykonat
zgodnie z rysunkiem przekrojow.
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Jako wykohczenie powierzchni stropodachu nalezy zastosowal membrang dachowa w kolorze grafitowym RAL
7011. Membrane nalezy uktadat SciSle z instrukcjg producenta z zaktadem zgodnym z kierunkiem sptywu wody
opadowe;j.

Do wykonania wierzchniej warstwy wykonczenia dachu nalezy zastosowal membrane dachowg FPO ze
wzmocnieniem z wtokien syntefycznych

Parametry nie gorsze niz:

Grubosc: 1,5mm

Wktadka noSna: tkanina z wtokien syntetycznych

Gietko$t w niskich temperaturach (EN 495-5): = -30°C

Reakcja na ogien (EN 13501-1): klasa E

wytrzymatosSt ztaczy na oddzieranie (EN 12316-2): = 300 N/50 mm
wytrzymatosSt ztaczy na Scinanie (EN 12317-2): = 500 N/50 mm
maksymalna sita rozciggajaca (EN 12311-2): = 1200 N/50 mm

wydtuzenie (EN 12311-2 A): = 19 %

odpornoSt na uderzenie - podtoze twarde (EN 12691): > 700 mm
odporno$t na uderzenie - podtoze miekkie (EN 12691): > 950 mm
wytrzymato$¢ na rozdzieranie (EN 12310-2): > 350 N

odpornoSt na przerastanie korzeni (EN 13948/FLL): spetnienie wymagan
odpornosc¢ na opady gradu - podtoze twarde (EN 13583): 25 m/s
odpornosc¢ na opady gradu - podtoze miekkie (EN 13583): 39 m/s

Sposdb montazu: Membrana jest uktadana luzem, mocowanie mechaniczne nastepuje na zaktadach, ktore sg
nastepnie zgrzewane goracym powietrzem (przy zgrzewarce recznej zakres temperatur 380-420 °C, przy
zgrzewarce automatycznej 400-480 °C). Mocowanie mechaniczne powinno byt wykonywane zgodnie z planem
mocowania uwzgledniajacym sity ssace wiafru dla danego obiekfu.

Taras

Stropodach nad parfterem bedzie petnit funkcje tarasu uzytkowego dla pensjonariuszy. Powierzchnie fego
stropodachu nalezy ociepli¢ ptytami z pianki PIR o gr. catkowitej 15cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,022 W/mK. Ptyty termoizolacyjne nalezy utozy¢ na stropodachu po uprzednim wyprofilowaniu spadkow z
klinow styropianowych. Wszystkie warstwy na stropodachach nalezy wykonat zgodnie z rysunkiem przekrojow.

Jako wykonczenie powierzchni stropodachu nalezy zastosowal membrane dachowa w kolorze grafitowym RAL
7011. Membrane nalezy uktadat Scisle z instrukcjg producenta z zaktadem zgodnym z kierunkiem sptywu wody
opadowej. Na membranie, za po$rednictwem podktadek gumowych, nalezy utozyt podkonstrukcje w postaci
legardow aluminiowych na wspornikach o requlowanej wysokosSci przeznaczong do montazu kompozytowych desek
tarasowych o wym. 140x28mm; kompozyt fworzywa szftucznego PCV z pytem drzewnym, nie wymagajacy zadnej
konserwacji, ani okresowej impregnacji w kolorze 502 Liquorice Black (materiat wodoodporny, antyposlizgowy,
odporny na uszkodzenia mechaniczne i na nagrzewanie, powierzchnia desek z drobnym lub szerokim
ryflowaniem.

tacznik
Stropodach tacznika zaplanowano w technologii dachu zielonego poszytego roslinnoscig ekstensywng nie

wymagajacq pielegnacji. Powierzchnie stropodachu tacznika nalezy ocieplic ptytami z pianki PIR o gr. catkowitej
15cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK. Ptyty termoizolacyjne nalezy utozyt na
stropodachu po uprzednim wyprofilowaniu spadkéw z klindw styropianowych. Wszystkie warstwy na
stropodachach nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem przekrojow.
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Uktad warstw dachu zielonego od gory:
e Sadzonki bylin - roslinno$t ekstensywna nie wymagajaca pielegnacji
e Subsfrakt ekstensywny - warstwa wegefacyjna
e Wtoknina filtracyjna FV 125
e Mata retencyjno-drenazowa gr. 2,0cm (warstwa odsaczajaca i gromadzaca wode)
Warstwa zabezpieczajaca SV 600
e Papa nawierzchniowa przeciwkorzenna PLANT E
e Papa podktadowa TEC KSA
Warstwa termoizolacyjna - PIR
Papa paroizolacyjna THERM DS2
Grunt
Ptyta stropowa zelbefowa

Papa nawierzchniowa przeciwkorzenna - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa przeciwkorzenna z wktadka
noéna z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m? o gr. 5,2mm.

Parametry nie gorsze niz:

gietkoSt w niskiej temperaturze (EN 1109): = -36°C

odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur (EN 1110): 2+120°C

wtaSciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca (EN 12311-1): = 1000 N/50mm (+ 10%)
wtadciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (EN 12311-1): = 45 (+ 5%)

Papa podktadowa - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna; wktadka nosna - welon szklany i siatka
szklana; gr. 3,0mm.

Parametry nie gorsze niz:

gietkoSC w niskiej temperaturze (EN 1109): = -25°C gorna, = -30°C dolna

odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur (EN 1110): =+100°C

wtaSciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajgca (EN 12311-1): = 1000 N/50mm (+ 10%)
wtaSciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (EN 12311-1): = = 2%

W pasie 30cm na styku ze Scianami oraz przy okapie nalezy wykonal opaske z otoczakow o frakcji 16-32mm
oddzielong od warstw dachu zielonego systemowa listwa brzegowa perforowang umozliwiajacg sptyw wody
deszczowej do rynny.

Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonat z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym
(nie przewiduje sie anodowania blachy). Obrobki nalezy uktadat z blach w odcinkach o dt. max. 3m z zaktadem
i montazem na sztywno tylko z jednej strony w celu umozliwienia przesuwu blachy pod wptywem temperatury.

Rynny i rury spustowe o Srednicach rur spustowych podanych na rysunkach nalezy wykonat z blachy cynkowo-
tytanowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym (nie przewiduje sie anodowania blachy) wraz z perforowana siatka
na liScie wykonang z blachy cynkowo-tytanowej gr. 1,0mm. Na rurach spustowych nalezy zastosowatl rewizje
z koszem.

Dla odwodnienia (rynny i rury spustowe) nalezy zastosowal rozwigzanie systemowe jednego producenta.

2532 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA | FASADY SZKLANE

W budynku zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowg spetniajacg wymogi okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.
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Stolarka okienna

Projektuje sie okna szczelne o wspdtczynniku przenikalnoéci termicznej dla okna Umin=0,9 W/m*K jako okna
aluminiowe tréjszybowe, 5-komorowe, wzmocnione ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z funkcja
rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi z funkcja regulacji skrzydta i z okapnikiem rynnowym. Okna w
kolorze grafitowym RAL 7016; klamki i zamki ze stali nierdzewnej. Okna osadzat w zewnetrznej krawedzi muru.

Okna muszg spetniat parametry klasy 2 odpornosci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 1627:2011) z szybg
klasy P4A (zgodnie z normg PN-EN 356:2000) - dwukomorowa zespolona szyba o zwiekszonej odpornosci na
wtamanie tj. warstwowa szyba zewnetrzna wykonana z dwoch tafli szkta o gr. 4mm zespolonych czterema
warstwami folii PVB o gr. 0,38mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / monolityczna szyba $rodkowa o gr.
Lmm / ramka dystansowa o szer. 16mm / warstwowa szyba wewnetrzna wykonana z dwoch tafli szkta o gr.
Lmm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm. Przestrzen miedzyszybowa wypetniona
mieszaning argonu i powietrza (9,6/16/4/16/9,6)

Podokienniki wewnetrzne - ze spiekéw kwarcytowych o gr. min. 1,0cm w kolorze biatym.
Parapety zewnefrzne - z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7016.
Szyby w oknach ze szkta bezpieczneqgo.

We wszystkich oknach nalezy zastosowat zaluzje zewnetrzne w kolorze grafitowym RAL 7016 z prowadnicami
pionowymi po obu stronach okna oraz uchwytem dolnym zapobiegajacym odchylaniu sie zaluzji.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku zaprojektowano jako catkowicie przeszklone; szklenie szktem
bezpiecznym (szkto hartowane dwuwarstwowe laminowane folig). Wspdtczynnik przenikalnoSci termicznej dla
drzwi Umin=1,3 W/m?K. Drzwi wykonane z profili z 5-komorowego aluminium wzmocnionego ksztattownikami ze
stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z funkcja regulacji skrzydta i z okapnikiem rynnowym. Drzwi w
kolorze grafitowym RAL 7016; klamki i zamki ze stali nierdzewne;.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do pomieszczen technicznych i magazynow projektuje sie jako ptaskie, petne ze
skrzydtem ocieplonym. Wspdtczynnik przenikalnoéci termicznej dla drzwi Umin=1,3 W/m?K. Drzwi w konstrukcji
stalowej w kolorze grafitowym RAL 7016; klamki i zamki ze stali nierdzewnej.

Drzwi nalezy wyposazyt w obustronne uchwyty/klamki do otwarcia drzwi, zamek patentowy i wktadke,
samozamykacz zgodny z normg PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz ndzke blokujacq i odbojnik.

Drzwi musza spetniaC parametfry klasy 2 odpornosci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 1627:2011).

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej (wraz ze stolarky drzwiowa wewnetrzng) z podaniem
parametrow zostaty zestawione w tabeli zestawczej stanowiacej integralng czes¢ dokumentagiji.

Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementow stolarki i Slusarki nalezy wykonal pomiary otwordw w murze
wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnos$ci z zatozeniami zestawienia. Zewnetrzne wymiary
oéciezy oraz oécieznic drzwi dostosowat do wymogdw systemu wybranego do realizacji. Swiatto przejécia
drzwi nie moze byt mniejsze niz wskazane w zestawieniu.

Fasady szklane
W budynku zaprojektowano fasady szklane o wspotczynniku przenikalnoéci termicznej Umin=0,9 W/m’K z

elemenfami drzwiowymi w oparciu o profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016.
Szklenie nalezy wykonat jako strukturalne we wszystkich elementach fasadowych.
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W fasadach szklanych zaprojektowanych na parterze i na pietrze w osiach ,5" i ,L" nalezy zachowat klase
odpornos$ci ogniowej pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem na poziomie El 30.

Wszystkie elementy fasadowe wraz z podaniem parametréw zostaty zestawione w tabeli zestawczej
stanowiacej integralng cze$¢ dokumentacji.

Przed zambwieniem poszczegdlnych elementow fasad nalezy wykonal pomiary otwordw w murze wykonanych
na budowie w celu weryfikacji ich zgodnosSci z zatozeniami zestawienia. Zewnetrzne wymiary oScieznic drzwi
dostosowat do wymogdw systemu wybranego do realizacji. Swiatto przej$cia drzwi nie moze by¢ mniejsze niz
wskazane w zestawieniu.

25.4, ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody deszczowej ze stropodachéw budynku realizuje sie podciSnieniowo (instalacja
niskoszumowa) i grawitacyjnie, za pomocg systemu wpustow umieszczonych w najnizszych punktach
stropodachéw oraz rur odprowadzajacych wode poprowadzonych wewnatrz budynku i zabudowanych w
szachtach instalacyjnych. Rury odprowadzajace wode deszczowg nalezy podtaczyt do kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zielonego (tacznik) realizuje sie grawitacyjnie za pomocg systemu
rynien i rur spustowych wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,7mm.

255. 0BUDOWY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

W celu ostoniecia cenfral wentylacyjnych ustawionych na stropodachu nad pietrem i na tarasie projektuje sie
ostony wykonane z siatki polietylenowej zamontowanej na stupach stalowych ocynkowanych (pojedynczy stup:
rura stalowa o Srednicy 101.6mm, gr. Scianki 5Smm) w kolorze czarnym o oczku 48x48mm ze splotu 3mm, waga
175g/m? i wytrzymatosci na rozerwanie 2750kg/m?. Kazda czest siatki musi by¢ obszyta po obwodzie sznurem
wzmacniajgcym 4mm. W miejscach, w ktorych ostony central znajdujg sie w przestrzeni serwisowej central
nalezy wykonat je jako demontowalne lub odpinane od stupow w oparciu o linki ze stali nierdzewnej napinane
Srubami rzymskimi nierdzewnymi.

Pomiedzy stupami zaprojektowano donice polipropylenowe na pnacze zimozielone (bluszcz wieczniezielony
Hedera helix) ustawione na stropodachu za posrednictwem podktadek gumowych (tozsamych jak na tarasie
uzytkowym do montazu desek tarasowych); roslinno$¢ ma sie wspia po siatce i stanowit po kilku latach
zielong naturalng ostone cenfral. Donice beda t3czone ze stupami stalowymi tacznikami uniemozliwiajgcymi ich
przesuwanie. Detal mocowania oston przedstawiony jest na rysunku defalu.

Wymiary donic: dtugos$¢ 120-150cm, szer. 50cm, wys. 50cm.

W dnie donicy powinny znajdowat sie 3 otwory odptywowe. Dno i boki donic nalezy wytozyt warstwg styropianu
o gr. 2cm, ktory nalezy oddzielic od podtoza dla roslin folig budowlana.

Donice nalezy wypetnit nastepujgcymi warstwami od dotu:
— Styropian - 2cm
— Warstwa drenazowa - 5cm (keramzyt ogrodniczy, otoczak)
— Warstwa zasadnicza - podtoze ogrodnicze o pH neutralnym (moze zawierat hydrozel do wigzania
wody)
— Warstwa kory kompostowanej drobno mielonej lub dekoracyjnej — 5cm (dla zapewnienia docieplenia
zimg oraz zahamowaniu transpiracji podtoza latem)

Roslinnost bedzie wymagata podlania min. 1x tydzien w okresie letnim oraz znacznie rzadszego podlewania w
pozostatych okresach, tacznie z zimowym bezdeszczowym lub bezSniegowym.
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25.6. ZALUZJE ZEWNETRZNE

W projektowanym budynku na wszystkich oknach zaplanowano zaluzje zewnefrzne zabezpieczajace przed
przegrzewaniem sie pomieszczeh. Zaprojektowano zaluzje z blachy aluminiowej z lamelami w ksztatcie litery C
o szerokosci 80mm umozliwiajacymi obrot lamel o 90°. Zaluzje w kolorze antracytowym - kolor RAL 7016.
Zaluzje beda prowadzone w prowadnicach bocznych na oéciezach oraz w prowadnicach poérednich na taczeniach
elementéw - przy duzych przeszkleniach.

Zaluzje sterowane recznie z poziomu pomieszczenia.

25.7. BALUSTRADY
Balustrady przy schodach wewnetrznych zaprojektowano odrebnie dla kazdej klatki schodowe;j:

— Klatka schodowa K1 - balustrade zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako serie pretéw 210
przyspawanych do ptaskownikdw zamontowanych do posadzki i do stropu (mocowanie posrednie do
policzkow schodowych) w duszy klatki schodowej z pochwytem o przekroju okragtym g40 - szczegodty
na rysunkach detali. Balustrada malowana proszkowo w kolorze biatym RAL 9016;

— Klatka schodowa K2 - w duszy schodow zaprojektowano balustrade szklang samonosng mocowang do
policzkdw schodowych z pochwytem naktadanym od géry o przekroju okragtym 40 ze stali
nierdzewnej.

Wierzch pochwytow na wysokosci 1,m mierzonej od noska stopnia schodowego.

Balustrady zewnetrzne przy tarasie oraz balustrady zabezpieczajgce przy oknach w poziomie pierwszego
pietra zaprojektowano jako szklane samonosne z pochwytami o przekroju prostokatnym zamknietym 85x50x4mm
ze stali nierdzewnej - szczegoty na rysunkach detali. Wierzch pochwytdw na wysokoSci 1,1m mierzonej od
wykonczonej powierzchni tarasu.

258. DZWIGI 0SOBOWE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 2 dzwigi osobowe z napedem bezreduktorowym (naped elektryczny,
linowy, zapewniajgcy tagodne starty i zatrzymania kabiny dzwigu; maszynownia w szybie dzwigu lub bez
maszynowni) o udzwigu 1600kg (21 osdb) z kabing o wym. 1400x2400mm, wys. 2100mm i drzwiami automatycznymi
o wymiarach w Swietle przejScia 1200x2000mm. Jedna z kabin jest kabing przelotowa. Odlegto$¢ pomiedzy
zamknigtymi drzwiami przystankowymi dZwigu a przeciwlegta Sciang wynosi powyzej wymaganej odlegtosci 3,0m.
Dzwig jest przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych oraz chorych na tdézkach szpitalnych. Szyby
dzwigu zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie klatek schodowych i holu wejSciowego.

Po zaniku napiecia kabina windy bedzie automatycznie sprowadzona na przystanek stuzacy ewakuagji fj. na
poziom parteru.

Standard wykonczenia Scian wewnatrz szybu - Sciany pobiatkowane, zabezpieczone przed pyleniem. W szybie
nalezy zapewnit wentylacje zgodnie z normg EN81-20.

Standard wykonczenia kabiny dzwigu:
e Sufit - typ CL 94 lub rdwnowazny, wykonczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze biatym
(Cottongrass White) z wpuszczonymi liniami LED (Swietlowki)
. éciany boczne - wykonczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze biatym (Cottongrass White)
e Sciana tylna - wykonczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze zottym (Sunny Yellow — RAL 1023)
z lustrem
e Podtoga - wykonczenie przygotowane do potozenia wyktadziny indywidualnej
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e Panel dyspozycji wewnafrz kabiny - ze sfali nierdzewnej szlifowanej, przyciski wandaloodporne
podSwietlane, dostosowane dla osdb niepetnosprawnych, opisane w jezyku Brajla; system komunikagji
alarmowej zgodny z norma PN-EN 81-28 lub nowszg w oparciu o felefonie stacjonarng i/lub GSM

o Kasety wezwah na przystankach - ze stali nierdzewnej szlifowanej, przyciski wandaloodporne
podSwietlane, dostosowane dla osdb niepetnosprawnych, opisane w jezyku Brajla

e Piefrowskazywacze - na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujace potozenie oraz kierunek
jazdy kabiny dzwigu z duzymi czytelnymi znakami

e Porecz - ze stali nierdzewnej szczotkowane;

Uwaga: podane elementy wyposazenia dZwigu mogg byt zastapione roéwnowaznymi

26.  SP0OSOB WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia projektowanego budynku nalezy wykonczy¢ zgodnie z informacjami wskazanymi ponizej. W
przypadku watpliwosci, dotyczacych zastosowania konkretnego rozwigzania, nalezy kazdorazowo skontaktowat
sie z projektantem.

éciany i sufity — zatozenia dla wszystkich pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych na Scianach projektuje sie oktadziny
ceramiczne na catg ich wysoko$t tj. do wys. sufitu podwieszonego) Sciany nalezy otynkowat tynkiem
cementowo-wapiennym kat. lll z gtadzig gipsowg i pomalowal farba akrylowg odporng na dziatanie $rodkow
dezynfekujacych i czyszczacych (UWAGA: w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowal farbe lateksowg
odporng na dziatanie wilgoci). éciany w kolorze biatym.

Styki sufitow ze Scianami nalezy wykonczyt akrylem.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i wc, w pozostatych pomieszczeniach mokrych fj. w
kuchence borowinowej (pom. 0.25), gabinecie do hydroterapii (pom. 0.44), umywalniach personelu (pom. 0.56 i
057) oraz w zespole pomieszczen magazynowych i technicznych (pom. 0.63+0.65, 0.67, 0.68) na Scianach na
cata wysoko$t pomieszczenia nalezy wykonal glazure z ptytek ceramicznych o wym. 30x60cm w kolorze
biatym, fuga w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowal ptytki o nasigkliwoSci w granicach 3:6% oraz
odpornoSci na plamienie w klasie 1+3; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gorne zakonczenie glazury wykonat
z zaprawy tynkarskiej pomalowanej w kolorze biatym. Narozniki pionowe zewngtrzne nalezy wykonczyc listwami
PCV w kolorze jasnoszarym, natomiast narozniki pionowe wewnetrzne oraz potgczenie Scian z podtogg nalezy
wykonat silikonem w kolorze fugi.

Wszystkie powierzchnie Scian do wys. 2,0m (z wyjatkiem Scian o oktadzinie ceramicznej, Scian w archiwum akt
i serwerowni (pom. 0.62 i 0.66) oraz Scian tacznika) nalezy zabezpieczyl Scienng oktadzing PCV; w dyzurce
pielegniarek i rejestracji oktadzine nalezy wykonat na catg wysokoSt pomieszczenia. Nalezy zastosowat
winylowg wyktadzine Scienng w rolce o szer. 2,0m w dwdch kolorach: rozbielonej szarosci (wallgard WHITE
GREY) i jasno zielonym (wallgard GREEN). Uwaga: Rozmieszczenie poszczegdlnych kolorow wg projektu
kolorystki — w razie watpliwosci nalezy skontaktowat sie z projektantem.

Parametry wyktadziny Sciennej nie gorsze niz:

Grubos¢ catkowita: 1,30mm

GrubosS¢ warstwy uzytkowej: 1,30mm

Reakcja na ogied: B-s2 d0 (niezapalna)

Odpornosc na Swiafto: = 7

Odpornosc chemiczna: dobra

Ocena dziatania mikroorganizmow: nie sprzyja wzrostowi
Test pomieszczenia mokrego: zatwierdzony

Test pomieszczenia sterylnego: klasa A

22



ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYINEGO W GREBANINIE O NOWY BLDYNEK
WRAZ 7 £ ACZNIKIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
C+HO aR Sp. z o.0. P+q XR )]

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane z podwojnych ptyt gipsowo-kartonowych
obudowujgce kanaty wentylacji mechanicznej. Powierzchnie sufitow nalezy wyszpachlowat gtadzig gipsowa, a
nastepnie pomalowat farbg akrylowg w kolorze biatym.

Wzdtuz ciagdw komunikacyjnych i w klatkach schodowych po ich zewnetrznej stronie nalezy zamontowat
pochwyty o przekroju okragtym, o Srednicy 40mm w kolorystyce zgodnej z projektem kolorystyki catego
oddziatu - RAL 1023 (zétty). Pochwyty na koncach zaopatrzy¢ w system identyfikacji dotykowej dla osdb
niewidomych i niedowidzacych (wyttoczenia w jezyku Braille’a) zawierajacy numery i nazwy pomieszczen.
Pochwyty zakofczy¢ 5cm przed oSciezem drzwiowym.

Na Scianie przy dyzurce pielegniarek zamontowal zegar Scienny o prostej formie i czytelnej grafice - tarcza
okragta o Srednicy min. 30cm w kolorze biatym, cyfry arabskie w kolorze czarnym, wskazdwki w kolorze
czarnym.

Posadzki — zatozenia dla wszystkich pomieszczen

W pomieszczeniach projektowanego budynku nalezy wykonat wykohczenia posadzek w dwoch rodzajach: z
ptytek ceramicznych (terakota) oraz wyktadziny PCV (rodzaje wykonczen podane na rysunkach rzutéw). W
pomieszczeniach, w ktorych Sciany beda tynkowane i zabezpieczone wyktadzing Scienng nalezy wykonat cokot
o wys. 10cm (wywiniecie wyktadziny zrealizowat za posrednictwem listwy wyobleniowej o promieniu min. &cm),
w pomieszczeniach, w ktorych na Scianach zaprojektowano glazure - bez cokotu. Na potaczeniu terakoty z
wyktadzing PCV nalezy wykonac aluminiowg listwe progowa.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i wc, w pozostatych pomieszczeniach mokrych tj. w
kuchence borowinowej (pom. 0.25), gabinecie do hydroterapii (pom. 0.44), umywalniach personelu (pom. 0.56 i
0.57) oraz w zespole pomieszczeh magazynowych i technicznych (pom. 0.61+0.68) nalezy wykonat wykonczenie
z ptytek ceramicznych (terakota) o wym. 60x120cm w kolorze szarym o wzorze imitujscym beton. Nalezy
zastosowal ptytki o nasigkliwosci w granicach do 6-10% i odpornosSci na plamienie w klasie 1+3 oraz o klasie
antyposlizgowosci min. R10 zapewniajacych mozliwo$¢ utrzymania podtogi pomieszczeh w czystosci; fuga
mierzona krzyzykiem max. 2mm. Fuga w kolorze jasnoszarym.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowal homogeniczng podtogowa wyktadzine winylowg (PCV) w
rolce o szer. 2,0m w dwdch kolorach: szarym (light pure grey 0963) i oliwkowym (pastel olive 0077). Uwaga:
Rozmieszczenie poszczegolnych kolorow wg projektu kolorystki — w razie watpliwoSci nalezy skontaktowat
sie z projekfantem.

Parametry wyktadziny podtogowej nie gorsze niz:
Grubos¢ catkowita: 2,00mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2,00mm

Reakcja na ogien: Bfl-s1 (trudnozapalna)
Antyposlizgowos$é: R9

Odpornost na Swiatto: = 6

Odporno$¢ chemiczna: dobra

Ocena dziatania mikroorganizmow: nie sprzyja wzrostowi
Test pomieszczenia sterylnego: klasa A
Odpornos$¢ na kotka krzeset: brak uszkodzen
Wgniecenie resztkowe: <0,10mm

W przypadku oktadzin ceramicznych i PCV w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot tj. we wszystkich

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i wc, kuchence borowinowej (pom. 0.25), gabinecie do hydroterapii (pom.
0.4:4), umywalniach personelu (pom. 0.56 i 0.57), pomieszczeniu na odpadki (pom. 0.65), magazynie bielizny
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brudnej (pom. 0.64), pomieszczeniach porzadkowych (pom. 0.63 i 1.15), brudowniku (pom. 1.14) oraz kuchence
oddziatowej i aneksie kuchennym dla pacjentow (pom. 1.60 i 1.61) przed potozeniem warstwy wykonczeniowej
posadzke nalezy zaizolowal folia w ptynie wraz z wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na $ciany ponad
posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczyt tasma uszczelniajacg. Nalezy takze zaizolowal w catosci
powierzchnie Scian przy natryskach oraz powierzchnie $cian w okolicy urzadzen sanitarnych (kotnierz o szer.
30cm wokot umywalek). Folia izolacyjna w ptynie powinna byt wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w
podtozu, a takze powinna nadawal sig do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-
wapienne oraz podtoza wrazliwe na zawilgocenie fakie jak: ptyfty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe
zaprawy wyrownujace.

Folia w ptynie - jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajaca do wyftwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia

Paramefry nie gorsze niz:

Przyczepnost - 20,5N/mm?

WodoszczelnoSt - brak przenikania wody

Zdolnos$¢ mostkowania peknie¢ = 0,75mm

Stolarka drzwiowa we wszystkich pomieszczeniach
Wg zestawienia stolarki.

2.1 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenia projektowanego budynku nalezy wyposazyt zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach oraz
w ponizszym opisie. Sprzet typowo medyczny tj. aparatura medyczna, urzadzenia do Cwiczen itp. nie s3
przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy uwzgledni¢ siatki Faradaya w pom. 0.42 i 0.43,

Sale tozkowe nalezy wyposazyt w tozka szpitalne o wym. 108x210x65/86cm. Rama leza wykonana z profili
stalowych pokrytych poliestrowo-epoksydowym lakierem proszkowym. Leze czterosegmentfowe z trzema
segmentami ruchomymi. Zmiana wysokos$ci w granicach 44cm. WysokoS¢ minimalna 35cm. Wypetnienie leza z
ptyt HPL przeziernych dla promieniowania RTG. Demontowane bez uzycia dodatkowych narzedzi szczyty tozka
wykonane z tworzywa ABS; dodatkowo barierki boczne. Regulacja elektryczna wysokoSci leza oraz segmentu
ndg; Sekcja pod plecy 80°. Pozycja Fowler'a 40°. Elastyczne krazki odbojowe na kazdym narozniku ramy leza.
Uktad jezdny - wiele mozliwosci, kotka z hamulcem. Uchwyt na karte goraczkowa pacjenta. Materac lateksowy
w pokrowcu z tworzywa zmywalnego odpornego na dziatanie $rodkow czystosci. Uchwyt do worka na mocz.
Uchwyt na karte goraczkowa pacjenta. Uchwyt do podnoszenia sie pacjenta ze stali nierdzewne;j.

Ponadto sale tozkowe nalezy wyposazyt w telewizory LCD o wielkosci min. 43" zamontowane na przegubowym
wysiegniku montowanym do $ciany wg lokalizacji wskazanej na rzutach: w salach 2-osobowych na $cianie
przeciwlegtej do Sciany z tdézkami; w salach 3-osobowych nad drzwiami pod katem ok. 45° (w narozniku
pomiedzy Sciang z drzwiami do sali a Sciang tazienki) w taki sposdob, aby zapewnit pacjentfom lezacym na
tozkach mozliwo$¢ wygodnego ogladania. Sugeruje sie zamontowanie dodatkowego telewizora w przeciwlegtym
narozniku, z ktérego mogtaby korzystac osoba lezaca na trzecim tozku w sali chorych.

Za tozkami na Scianach nalezy zamontowat trojdzielne panele Scienne o wymiarach: 160cm (szer.) x 170cm
(wys.) Wysoko$¢ montazu - spdd panelu na wys. 30cm nad posadzka, wierzch - na wys. 200cm nad posadzka.
Fronfowy panel dekoracyjny wykonany z Corianu w kolorze biatym, naftomiast spodnia rama aluminiowa
mocowana do $ciany widoczna w waskich pasach pomiedzy trzema polami panelu — w kolorze zottym RAL 1023.

Parametry nie gorsze niz:

Konstrukcja - rama aluminiowa montowana bezposrednio do $ciany
Frontowy panel dekoracyjny wykonany z Corianu; Gteboko$¢ panelu: #,5cm
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3 niezalezne kanaty dla instalacji gazow medycznych, gniazd elektrycznych i IT
Oprawa oSwietleniowa LED o szer. min. 1,2m wykonana ze szczotkowanego aluminium

W kazdej sali tozkowej nalezy umieScic szafe ubraniowg 3-dzielng lub 2-dzielng (w zaleznoSci od ilosci
pacjentdw w danej sali) z potkami i drazkiem do wieszania odziezy. Szafa wykonana z ptyty meblowej
wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym; kazda czeSt szafy zamykana osobno na kluczyk. Przy kazdym
tozku nalezy zapewnit szafke nocng z czescig zamykang i szufladg wykonang z ptyty meblowej wykonczonej
laminatem hpl w kolorze biatym. W izolatkach dodatkowo nalezy przewidziet stolik i krzesto.

Ponadto wskazane ponizej pomieszczenia i zespoty pomieszczen nalezy wyposazyt zgodnie z ponizszymi danymi.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pokojach mieszkalnych oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne w
cze$ci zabiegowej przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazyt w:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

h)

i)
j

k)
)

m)

natrysk w posadzce wyposazony w krzesetko z oporeczowaniem i zastonka prysznicowg monfowang na
drazku na wys. 2,0m od posadzki; siedzisko i zastonka w kolorze zottym RAL 1023, (z wyjatkiem wc dla
niepetnosprawnych na parterze - pom. 0.27)

miske usfepowa wiszacg na stelazu w zabudowie ze sptuczkg dwudzielng z zaworem spusfowym
umozliwiajagcym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych; oporeczowanie,

podajnik na papier tfoaletowy - Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w
zamykang kluczykiem komore na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpien 4,5-5,5cm
szczotke do wc wiszacg,

umywalke dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych; oporeczowanie,

baterie umywalkowg z uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb osdb
niepetnosprawnych; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie zamontowany na wysokoSci umozliwiajgcej korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozku,

dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokosci umozliwiajace;
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozku — w_pomieszczeniach na
parferze,

ptuczke dezynfektor - w_pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy izolatkach,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - Scienny, przykrecany, wykonany ze stali nierdzewnej,
pojemnik na reczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposazony w wizjer do kontroli iloSci recznikow oraz
zamek i klucz; sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sie kolejnej,
wielkoS¢ listka 25x23 cm, poj. 400 szt.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 47,

wieszaki na odziez wierzchnig i reczniki — min. 3 szt. w pomieszczeniu,

lustro nad umywalkg o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacjg dla osdb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentéw (bez wymogu dostepnoSci dla osob niepetnosprawnych)
nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

a)

miske ustepowa wiszacg na stelazu w zabudowie ze sptuczkg dwudzielng z zaworem spusfowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody,

pisuar wiszacy na stelazu z natynkowa sptuczka ciSnieniowa - w_wc meskim,

podajnik na papier foaletowy - opis j.w.,

szczotke do wc wiszacg,

umywalke o szerokoSci 45cm z pétnoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,
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h) dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo,

i) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

j) pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 47,

k) lustro nad umywalka o wym. 175x80cm wklejane w powierzchnig oktadziny ceramicznej; dolna krawedz
lustra na wys. 1,2m nad posadzka.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu nalezy wyposazyt w:

a) natryski w posadzce zamontowane w kabinach natryskowych z zastonka prysznicowa montowang na
drazku na wys. 2,0m od posadzki,

b) wieszaki na odziez wierzchnig i reczniki - min. 3 szt. w kazdej kabinie natryskowej,

c) miski ustepowe wiszace na stelazu w zabudowie ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody zamontowane w kabinach ustepowych,

d) podajniki na papier toaletowy - opis jw. w kazdej kabinie ustepowej,

e) szczotke do wc wiszacg w kazdej kabinie ustepowej,

f) umywalki o szerokoSci 45cm z potnoga,

g) baterie umywalkowe z uchwytem metalowym niklowanym; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

h) dozowniki z mydtem w ptynie uruchamiane bezdotykowo,

i) dozowniki na $rodki dezynfekujace uruchamiane bezdotykowo,

j) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

k) pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 47,

) lustro nad umywalkami o wym. 160x80cm wklejane w powierzchnie oktadziny ceramicznej; dolna krawedz
lustra na wys. 1,2m nad posadzka.

Szatnie dla personelu nalezy wyposazyt w:
a) szafki ubraniowe dwudzielne dzielone w pionie - 32szt.
b) tawki wolnostojace

Szatnie dla pacjentow nalezy wyposazyt w:
a) szafki ubraniowe dwudzielne dzielone w poziomie z tawkami zintegrowanymi - 24szt.

éluzy umywalkowo-fartuchowe nalezy wyposazyt w:

a) umywalke o szerokoSci 45cm z pdtnoga,

b) baterie umywalkowa stojacg uruchamiang bezdotykowo; przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,
c) dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

d) dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo,

e) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

f) pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 47,

g) pojemnik / wieszak na odziez brudng,

h) pojemnik / wieszak na odziez czysta,

i) pojemnik zamykany na brudng bielizne (poSciel) o pojemnoSci min. 47L.

Brudownik nalezy wyposazyt w:

a) urzadzenie do dekontaminacji - macerator do pieluch jednorazowych,

b) umywalke o szerokosSci 45cm z potnoga,

c) baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejsciach do baterii
zawory z filtrem,

d) dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

e) dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo,

f) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,
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g

h)

j)

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopk3 do
ofwierania kosza stopa,

kosz na odpady komunalne wykonany ze stali nierdzewnej o pojemno$ci min. 40l, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopa,

zestaw koszy na odpady medyczne z podziatem na kody wykonane ze stali nierdzewnej o pojemnosci min.
40l, zamykane, ze stopka do ofwierania kosza stopa,

ruszt najazdowy ze stali nierdzewnej do mycia wozkow.

Pomieszczenie porzadkowe nalezy wyposazyt w:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

W)
h)

umywalke o szerokoSci 45cm z potnoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie,

dozownik na Srodki dezynfekujgce,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 201, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopa,

zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z wylewka,

szafy BHP na Srodki czystosci wykonane z blachy stalowej nierdzewnej wyposazone w potki, zamykane
drzwiami, wym. 80x60x180cm (na parterze) i 80x50x180cm (na pigtrze) - 2szt.

ruszt najazdowy ze stali nierdzewnej do mycia wozkow — tylko w pomieszczeniu na parterze.

Pomieszczenie kuchenki oddziatowej nalezy wyposazyt w:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

h)
i)

k)

cigg blatow roboczych ze zlewami ze stali nierdzewnej wpuszczanymi w blat wykonanych na wymiar
(wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciggiem
szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykodczonej laminatem hpl w kolorze
szarym RAL 7047 Uwaga: wysokoS¢ szafek i blatow dostosowal do wysokoSci zmywarki, ktora musi
zmieScic sie pod blatem. W blacie roboczym, przy oknie nad grzejnikiem, nalezy osadzic kratke wentylacyjna

umozliwiajacq cyrkulacje powietrza.

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 3szt.; uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykofnczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowg z wysoka wylewka jednouchwytowa stojaca z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejsciu do baterii zawory z filtrem,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejSciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 201,

lodowke dwudzielng z zamrazarkg o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm
wykonang ze stali nierdzewnej z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnoSci zamrazania min. 13kg,
bezszronowa (nonfrost); lodowka z mozliwoscig zmiany kierunku otwierania drzwi - 2szt.,

zmywarke do naczyh o wysokiej temperaturze mycia z funkcja wyparzania, o klasie energetycznej min.
A+++ wykonang ze stali nierdzewnej z prostym w obstudze manualnym panelem sterowania; obudowa
wykonana w catoSci ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwojnie; min. 3 programy mycia i funkcja
wyparzania - urzadzenie spetniajace wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkta, talerzy,
tac i pojemnikdw; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm

ptyte elektryczng indukcyjng 4-palnikowa o klasie energetycznej min. A+++, min. szeSciostopniowy zakres
regulacji mocy,

kosz na odpadki.
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Pomieszczenie aneksu kuchennego dla pacjentow nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

W)
h)
i)

j

k)

cigg blatow roboczych ze zlewami ze stali nierdzewnej wpuszczanymi w blat wykonanych na wymiar
(wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciggiem
szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykodczonej laminatem hpl w kolorze
szarym RAL 7047 Uwaga: wysoko$¢ szafek pod blatem musi zapewnial mozliwo$¢ manewrowania przez
osobe niepetnosprawng poruszajaca sie na wozku inwalidzkim.

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 5szt. i 50x38cm - 4szt.; uktad zgodnie z rysunkiem)
zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowg z wysoka wylewka jednouchwytowa stojaca z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejsciu do baterii zawory z filtrem,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 201,

zmywarke do naczyn o wysokiej temperaturze mycia z funkcja wyparzania, o klasie energetycznej min.
A+++ przeznaczona do zabudowy z prostym w obstudze manualnym panelem sterowania; min. 3 programy
mycia i funkcja wyparzania - urzadzenie spetniajagce wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia
szkta, talerzy, tac i pojemnikow; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm

lodowke dwudzielng z zamrazarkg o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm
wykonang ze stali nierdzewnej z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnoSci zamrazania min. 13kg,
bezszronowa (nonfrost); lodowka z mozliwoscig zmiany kierunku otwierania drzwi - 2szt.,

kuchenke mikrofalowg do podgrzewania o klasie energefycznej min. A+ wykonang ze stali nierdzewnej,
moc min, 15 kw o min. pojemnosci 34 L,

kosz na odpadki.

Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g
h)
i)

cigg blatow roboczych ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z ociekaczem wpuszczanym w blat
wykonanych na wymiar (wymiary 360x60cm; uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki
zamykane drzwiami) i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofhczonej
laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047.

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 6szt.; uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykoficzonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewka jednouchwytowa stojaca z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

umywalke o szerokosci 50cm z pdtnogg,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopga,

lodowke dwudzielng z zamrazarkg o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm
wykonang ze stali nierdzewnej z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnoSci zamrazania min. 13kg,
bezszronowa (nonfrost); lodowka z mozliwoScig zmiany kierunku otwierania drzwi — 2szt.,

kuchenke mikrofalowg do podgrzewania o klasie energefycznej min. A+ wykonang ze stali nierdzewnej,
moc min, 15 kw o min. pojemnosci 3&L.,

kosz na odpadki,
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m)

n)

stoty o wym. 100x100cm lub o Srednicy 100cm z blatem z ptyty laminowanej hpl w kolorze biatym na
stelazu z profili stalowych okragtych; nogi sftotu zabezpieczone plastikowymi naktadkami chronigcymi
podtoge przed zarysowaniem - 3szt.

krzesta z siedziskiem z tworzywa sztucznego w kolorze zottym lub ze sklejki, ze stelazem z profili
stalowych okragtych; nogi krzesta zabezpieczone plastikowymi naktadkami chronigcymi podtoge przed
zarysowaniem - 12szft.

Gabinet lekarski i gabinet pielegniarski nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
a
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

cigg blatow roboczych ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z ociekaczem wpuszczanym w blat
wykonanych na wymiar (wymiary 240x60cm; uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki
zamykane drzwiami) i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofczonej
laminatem hpl w kolorze szarym RAL 1047,

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 4szt.; uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowg z wysok3 wylewka jednouchwytowa stojaca z perlatorem i uchwyftem mefalowym
niklowanym; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

umywalke o Srednicy 45cm wpuszczang w blat,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejSciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 201,

kosz na odpadki,

szafy lekarskie przeszklone wykonane ze stali nierdzewnej - 2szt.

kozetke lekarska,

zestaw biurowy (biurko o wym. 80x140cm z kontenerkiem z min. 3 szufladami) w kolorze biatym - 3szt.
krzesto biurowe ergonomiczne na kdtkach - 3szt.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
a
h)
i)
j)

k)

ciag blatow roboczych ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z ociekaczem wpuszczanym w blat
wykonanych na wymiar (wymiary 400x60cm; uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki
zamykane drzwiami) i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofczonej
laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047,

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - 6szt. i 40x38cm - 1szt.; uktad zgodnie z rysunkiem)
zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewka jednouchwytowa stojaca z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

umywalke o Srednicy 45cm wpuszczang w blat,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 201,

kosz na odpady komunalne wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 401, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopa,

zestaw koszy na odpady medyczne z podziatem na kody wykonane ze stali nierdzewnej o pojemnoSci min.
40l, zamykane, ze stopka do ofwierania kosza stopa,
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

lodowke na leki o klasie energetycznej min. A+++, o wym. min. 82x58x58cm; loddwka z mozliwoscig zmiany
kierunku otwierania drzwi,; (Tg1l)

szafy lekarskie przeszklone wykonane ze stali nierdzewnej - 3szt.

aparat USG,

lampe zabiegowa jednoczaszowg; (Gz1),

lampe bakteriobdjczg przeptywowa przejezdna; (LBp),

stopien utatwiajacy wejScie na stot zabiegowy; (St),

butle z tlenem medycznym - pojemnost uzgodnit z Uzytkownikiem,

kozetke lekarska,

zestaw biurowy (biurko o wym. 80x160cm z kontenerkiem z min. 3 szufladami) w kolorze biaty,

krzesto biurowe ergonomiczne na kétkach,

krzesto z siedziskiem z tworzywa sztucznego w kolorze zottym lub ze sklejki, ze stelazem z profili
stalowych okragtych; nogi krzesta zabezpieczone plastikowymi naktadkami chronigcymi podtoge przed
zarysowaniem,

taboret jezdny na kdtkach z siedziskiem okragtym z obiciem ze sztucznej skory.

Pomieszczenie dyzurki pielegniarek nalezy wyposazyt w:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g
h)
i)

j
k)

m)
n)
)

ciag blatéw roboczych wykonanych na wymiar (wymiary 270x60cm; uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami
podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty
meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047,

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - Lszt. i 30x38cm - 1 szt.; uktad zgodnie z rysunkiem)
zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

umywalke o Srednicy 45cm wpuszczang w blat,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 201,

zestaw koszy na odpady medyczne z podziatem na kody wykonane ze stali nierdzewnej o pojemnosci min.
40l, zamykane, ze stopkg do ofwierania kosza stopa,

szafy lekarskie przeszklone wykonane ze stali nierdzewnej - 2szt.

lade recepcyjng o wym. 200x75cm z blatem roboczym dolnym do pracy w pozycji siedzacej (wys. blatu
7Lcm; gt. blatu roboczego min. 60cm), blatem do obstugi pacjentdw w pozycji siedzacej (wys. blatu Fhcm;
gt. blatu min. 30cm) oraz blatem bocznym o wym. 40x100cm (uktad zgodnie z rysunkiem) wykonana na
wymiar; lada i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofczonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047,
szafy zamykane na dokumenty o wym. 100x40x180cm (2szt.) zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowe;j
wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

kontenerki podblatowe z min. 3 szufladami w kolorze biatym - 1szt.

krzesto biurowe ergonomiczne na kotkach - 1szt.

kanape rozktadang 2-osobowg z obiciem ze sztucznej skory, ze stelazem z profili okragtych; konstrukcja
z zabezpieczeniami chronigcymi podtoge przed zarysowaniem - 1szft.

stolik kawowy o wym. min. 60x80cm z blatem z ptyty laminowanej hpl w kolorze biatym lub jasnego drewna
na stelazu z profili stalowych okragtych; nogi stotu zabezpieczone plastikowymi naktadkami chronigcymi
podtoge przed zarysowaniem.

Pomieszczenie rejestracji nalezy wyposazyt w:

a)

lade recepcyjng z blatem roboczym dolnym do pracy w pozycji siedzacej (wys. blatu 75cm) oraz blatem do
obstugi pacjentéw w pozycji stojacej (wys. blatu 117cm) i siedzacej (wys. blatu 74cm) wykonanych na wymiar
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b)

c)
d)

(wymiary catkowite 500x75cm; gt. blatu roboczego min. 60cm; uktad zgodnie z rysunkiem); lada i blaty
wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047.

szafy zamykane na dokumenty o wym. 130x40x180cm (4szt.) zamykane drzwiami, wykonane z ptyty meblowej
wykohnczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

kontenerki podblatowe z min. 3 szufladami w kolorze biatym - 3szt.

krzesto biurowe ergonomiczne na kétkach - 3szt.

Pomieszczenie magazynowe czyste nalezy wyposazyt w:

a)

szafy BHP na $rodki czystoSci wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym
wyposazone w potki, zamykane drzwiami, wym. 90x50x180cm - 10szt.

Pomieszczenie archiwum nalezy wyposazyt w:

a)

szafy do archiwizowania dokumentéw o wym. 90x40x180cm - 4szt. i 160x40x180cm - 2szt.

Kuchenke borowinowg nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g
h)
i)
j)
o)

ciag blatow roboczych ze zlewami jednokomorowymi ze stali nierdzewnej wpuszczanymi w blat wykonanych
na wymiar (wymiary 300x60cm; uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane
drzwiami) i ciagiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykohczonej laminatem
hpl w kolorze szarym RAL 7047,

szafki wiszace nad blatami (wymiary 60x38cm - S5szt.; uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami,
wykonane z ptyty meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym,

baterie zlewozmywakowe z wysoka wylewka jednouchwytowg stojacq z perlatorem i uchwytem metalowym
niklowanym; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

umywalke o Srednicy 45cm wpuszczang w blat,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosSci min. 201,

kosz na odpadki,

kuchenke mikrofalowg do podgrzewania o klasie energefycznej min. A+ wykonang ze stali nierdzewnej,
moc min, 15 kw o min. pojemnoSci 34l

Gabinety zabiegowe nalezy wyposazyt w:

a)
b)

¢)
d)
e
f)
g)
h)
i)
j)

umywalke o Srednicy 45cm wpuszczang w blat,

baterie umywalkowg stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejSciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdofykowo,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemnosci min. 201,

szafy lekarskie przeszklone wykonane ze stali nierdzewnej,

kozetke lekarska,

zestaw biurowy (biurko o wym. 80x140cm z kontenerkiem z min. 3 szufladami) w kolorze biatym,
krzesto biurowe ergonomiczne na kétkach.

Boksy w gabinecie zabiegdw fizykoterapii nalezy wykonat jako kabiny wykonane z ptyt wykonczonych laminatem
hpl w kolorze szarym RAL 7047; okucia i mocowania ze stali nierdzewnej. Kazdy boks wyposazony w zastonke.
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W holach i korytarzach nalezy ustawit siedziska (uktad zgodnie z rysunkami rzutdéw) co najmniej trudnozapalne
i tatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystosci.

28.  DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotowy obiekt z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie jest catkowicie dostosowany do potrzeb osob
niepetnosprawnych, w tym osob starszych poprzez zastosowanie nastepujacych rozwigzan:
a) Wejscie na oddziat zaprojektowano z pominieciem roznicy wysokosci pomiedzy dalsza czescig obiektu,
a wejScia do pomieszczen w oddziale nie posiadajg progow
b) W budynku zapewniona jest komunikacja pionowa w oparciu o dwa dzwigi osobowe z kabing
przystosowang do przewozenia osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
c) Wszystkie sale chorych s3 przystosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych i posiadaja
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z osprzetem przeznaczonym dla osdb niepetnosprawnych oraz
zapewniajg niezbedng przestrzen manewrowg wewnatrz i przed drzwiami do tego pomieszczenia.

2.9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z uwagi na wysoko$¢ zaliczony do
kategorii obiektow niskich. Zgodnie z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w
budynku przewidziano nastepujace elementy zapewniajace bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Zgodnie z § 301 warunkow technicznych odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedzig wewnetrznego podokiennika a
podtogg wynosi min. 85cm. W przypadku okien o parapetach potozonych nizej dolna cze$¢ okna jest czeScig
statg (nieofwierang) i wykonana jest ze szkta o podwyzszonej wytrzymatoSci lub jest zabezpieczona
balustrada szklang z pochwytem ze stali nierdzewnej.

Zgodnie z § 305 warunkdw technicznych nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci
min. R9. Na styku podtdg ze Sciang potaczenie posiada wyoblenie umozliwiajgce utrzymanie powierzchni w
czystosci.

Zgodnie z § 306 warunkow technicznych w miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi zastosowano
rozwigzania sygnalizujace te roznice (zmiana koloru posadzki w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i
kohczacej bieg schoddw lub pochylni).

2.10. DANE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

Na pofrzeby przedmiotowego zadania ujefo projekty nastepujacych instalacji:

— instfalacje wodno-kanalizacyjne,

— instalacja c.o,,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacje elektryczne,

— instalacje niskopradowe.

Wszystkie instalacje s3 przedmiotem osobnych opracowan branzowych zawartych w projekcie technicznym.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym obiekfem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym
dachem ptaskim. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m (budynek niski). Budynek petni funkcje ustugowa z
zakresu ustug i Swiadczen medycznych.

3.1

3.2,

33.

Klasyfikacja pozarowa

Przedmiotowy budynek zalicza sie do nastepujacych kategorii:

1) ze wzgledu na wysoko$¢ - grupa budynkdw niskich - wys. ponizej 12m,

2) ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji - wielokondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne,
3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL |l

Odpornosc pozarowa i elementy oddzielenia pozarowego

Budynek zalicza sie do klasy ,B" odpornoSci pozarowej, jednak zgodnie z § 212 ust. 3 warunkdw
technicznych w przypadku budynku dwukondygnacyjnego zaliczonego do kategorii ZL Il, w ktorym
poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0m dopuszcza
sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej o jeden poziom tj. do klasy ,C". Zatem projektowany budynek
posiada klase ,,C" odpornosci pozarowej z elementami oddzielenia pozarowego spetniajacymi wymagania
okreslone w tabeli zgodnie z § 232 ust. & warunkow technicznych:

- éciany oddzielenia pozarowego klasy min. REIl 120

— Stropy oddzielenia pozarowego klasy min. REI 60

— Drzwi klasy min. EI 60

Odpornosc ogniowa elementdw budowlanych

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216 warunkow
technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop’ Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna' | wewnetrzna’ dachu®
budynku noéna 2
1 2 3 [ 5 6 7
WL R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

' Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetniat takze kryteria nosnosci ogniowe;
(R) odpowiednio do wymagahn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg nasSwietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli ofwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w
kol. &.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

* Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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3.4,

Przegrody posiadajg nastepujgce parametry odpornosci ogniowej:

Sciany nosne i podciagi klasy min. REI 60

konstrukcja dachu klasy min. RE 15 zgodnie z § 219 ust. 1

stropy klasy min. REI 60 oraz REl 120 - strop oddzielenia pozarowego nad parterem, na
ktorym stoi Sciana oddzielenia pozarowego

Sciany zewnetrzne min. REI 30

Sciany zewnetrzne w pasach nadprozowych (miedzykondygnacyjnych) o wysoko$ci min. 0,8m
beda posiadat klase min. EI 30, a w Scianach oddzielenia pozarowego min. EI 120

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drdg ewakuacyjnych min. EI 15

Sciany wydzielajace klatke schodowa min. REl 60 (zgodnie z § 249 ust. 1 Sciany i stropy
stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej okreslong
zgodnie z § 216 tabela jak dla stropdw w budynku)

odporno$t ogniowa schodow (biegi i spoczniki) klasy min. R60 zgodnie z § 249 ust. 3

drzwi z klatki schodowej EIS 30 zgodnie z § 245

kottownia: Sciany REI 60, strop REIl 60

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej: Sciany REI 120, strop REI 120

przekrycie dachu klasy min. RE 15 z cechg Broof (t1)

Strefy pozarowe

W budynku zgodnie z § 227 ust. 5 wydziela sie dwie gtowne strefy pozarowe, ktorych przebieg
pokazano na rysunkach rzutéw. Dodatkowo na kondygnacji parteru wydziela sie:

kottownig - zgodnie z wymogami § 220 warunkdw technicznych,
rozdzielnie elektryczng - jako osobng strefe pozarowa.

Ponadto wydziela sie pozarowo obie klatki schodowe (Sciany min. REl 60; drzwi EIS 30 + oddymianie)

éciany oddzielenia pozarowego gtownych stref pozarowych stanowia:

1

Sciana wewnetrzna/zewnetrzna w osi konsfrukcyjnej nr 12:
— na parterze - Sciana murowana lub zelbetowa w osi 12 z drzwiami dwuskrzydtowymi
w obrebie komunikacji (w klasie EIS 60 ze Sciankg statg w klasie EI 120),
— na pietrze - $ciana murowana lub zelbetowa w osi 12 z drzwiami dwuskrzydtowymi
w obrebie komunikacji (w klasie EIS 60 ze Sciankg stata w klasie El 120) wraz ze
Scianami obudowujacymi tazienke (pom. 1.38) oraz oknem nieotwieranym w kuchni
oddziatowej (w klasie EI 60)

2) éciany zewnetrzne w osi C i J na parterze na odcinku 2.0m na granicy stref pozarowych z

oknami nieotwieranymi (w klasie El 60)

3) éciany obudowujace klatke schodowg w klasie min. REl 60 z drzwiami w klasie EIS 30:

UWAGA:

— $ciany murowane lub zelbetowe gr. 12cm i 24cm,
— Scianki szklane (w certyfikowanym systemie) w klasie El 60

1) éciany zewnetrzne stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy bezwzglednie ocieplic wetng mineralna.
2) PrzejScia instalacyjne przez Sciany i stropy wydzielajagce ww. strefy pozarowe nalezy zabezpieczyt
do klasy El tych oddzielen za pomocg atestowanych rozwigzan np.:

mas przeciwpozarowych,

opasek p.poz. dla rur z tworzyw sztucznych o & > kcm,

klap pozarowych dla kanatéw wentylacyjnych o klasie EIS jezeli kanaty te nie s3 obudowane
do klasy El za pomocg $cianek w strefie, ktorej nie obstuguja.
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35.

3.6.

3.7

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku zapewniona jest w sposob nastepujacy:

a) z czedci ZL (parter) zapewnione s3 dojScia korytarzami o dt. < 10m przy jednym kierunku
ewakuacgji oraz o dt. < 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji bezpoSrednio na zewnatrz
budynku,

b) z czesSci ZL (pietro) zapewnione s3 dojScia korytarzami o dt. < 10m przy jednym kierunku
ewakuacji oraz o dt. < 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku,

c) korytarze komunikacji ogolnej stanowigce droge ewakuacyjng zostaty podzielone na odcinki o
dt. <50m drzwiami dymoszczelnymi

d) korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazyt w:

— fosforencyjne oznaczenia ewakuacyjne

— oSwietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 o natezeniu Swiatta min. 1lx w osi dojscia
przy podtodze i o czasie dziatania min. 1h,

— przed wyjSciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku nalezy umiescic Swiatto
ewakuacyjne zewnefrzne.

Zabezpieczenia instalacyjne

Zabezpieczenia insfalacyjne w budynku stanowia:

a) Hydranty wewnetrzne @25 na parterze i na pietrze z wezami potsztywnymi o dt. 30m.
Wydajnost jednego hydrantu min. 1l/s przy cisnieniu 0,2MPa

b) gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowg w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu technicznym (rozdzielnia elektryczna) i przyciskiem zdalnego sterowania
umieszczonym przy wejsSciu gtownym do budynku,

c) oSwieflenie ewakuacyjne wg opisu w pkt. 3.5, lit. d,

d) Instalacja odgromowa wg norm PN-ISO lub PN-EN z uziomem ofokowym i zabezpieczeniami
przed pradami uptywu wg odrebnego opracowania

e) klapy oddymiajace o powierzchni wolnej oddymiania min. 1,5m? (min. 5% powierzchni klatki
schodowej, lecz nie mniej niz 1,5m?) usytuowane w stropodachu nad kazda klatka schodowa.

f) gasnice proszkowe typu GP-4ABC w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 200m>
powierzchni na danej kondygnacji w strefie ZL,

g) oswietlenie w stopniu IP 54 w rozdzielni elektrycznej,

h) instalacja wykrywcza gazu w kottowni.

Wystroj wnetrza

W budynku nie wolno stosowat tatwo zapalnego wystroju wnetrz. W catym budynku elementy statego
wysfroju i wyposazenia ftakie jak:

— wbudowane meble, w tym meble w holach, poczekalni i komunikagji

— wyktadziny i oktadziny podtogowe oraz oktadziny schodow

— firany, zastony ifp.
muszg byt co najmniej trudnozapalne.

Oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane muszg by¢ min. niezapalne, niekapigce i nieodpadajace
pod wptywem ognia.
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3.9.

W budynku nalezy stosowat elementy i materiaty wykonczenia wnetrz o wtasciwoSciach zgodnych z

ponizszg tabela.

P+c¢ XMy

Lp. Nazwa elementu, Miejsce Dopuszczalna klasa Dokument
materiatu zastosowania reakcji na ogien odniesienia
1 2 3 4 5
1. | Wyktadziny i Podtogi w strefach Aly; A24-s1; By-st; PN-EN 13501-1:2008
oktadziny podtogowe ZL 0,0, i v Ci—s1
2. | Oktadziny Scienne Strefy pozarowe ZL |, I, A1, A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
o grubosci powyzej niv B-s1,d0; C-s1,d0;
0,5 mm D-s1,d0
3. | Meble wbudowane na Strefy pozarowe ZL |, A1, A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
state I miv B-s1,d0; C-s1,d0;
D-s1,d0
L. | Sufity podwieszane Strefy pozarowe ZL |, A1 PN-EN 13501-1:2008
Immiv A2-s1,d0
B1 s1,d0
5. | Meble tapicerowane Drogi ewakuacyjne (hole, Wymagana trudno PN-EN 1021-1:2014,
korytarze, atria, zapalno$t wg PN-EN 1021-2:2014
przedsionki) oraz sale kryteriow zawartych w | oraz
konferencyjne i inne normach PN-B-02855:1988
powyzej 300 osdb
6. | Materiaty zwisajace Strefy pozarowe ZL |, Wymagana trudno PN-EN ISO
(firany, zastony, iV zapalno$t oraz mata 6940:2005
kotary, kurtyny) toksycznoSt i brak i PN-EN ISO
infensywnego dymienia | 6941:2005, lub
w frakcie fermicznego PN-EN
rozktadu wg kryteriow | 1102:1999/A1:2006
zawartych w normach PN-EN 13773:2004
1. | lzolacje przewodow Strefy pozarowe ZL |, D.-s2,d1,a3 PN-EN 50399
elektrycznych i Il, i V z wytaczeniem PN-EN 6332-1-2
teleelektrycznych drog ewakuagji PN-EN 50575:2015-
j.w. = drogi ewakuacyjne B2.,-s1b,d1,al 03
N SEP-E-007:2017
8. | Otuliny cieptochronne Strefy pozarowe ZL |, A1 PN-EN 13501-1:2008
przewodow: wod.-kan., | Il, lll, IV, V oraz PM A2,-s1,d0
c.0.; klimatyzacyjnych i B.-s1,d0
wentylacyjnych

Dojazd pozarowy

Dla planowanego budynku, zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 ww. Rozporzadzenia, zaprojektowano droge
pozarow3a (dojazd pozarowy) potaczong z wyjSciem z planowanego budynku utwardzonym doj$ciem o
szer. min. 1,5m i dtugosci nie przekraczajacej 30,0m. WyjScie prowadzi do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej, z ktérej jest dostep do kazdej strefy pozarowej w budynku.

Droga pozarowa posiada szer. 4,0m i zgodnie z § 12 ust. 10 ww. Rozporzadzenia zaopatrzona jest w
odcinek drogi o dt. 15,0m stuzacy do wycofania i zawrdcenia pojazdu bojowego strazy pozarnej.

Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru

Odpowiednig dla budynku ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia podziemny zbiornik
wody na cele p.poz. o pojemnoéci 200m> zlokalizowany pod trawnikiem (nie odbywa sie po nim ruch
pojazddw). Zbiornik zaprojektowano w powigzaniu z drogg pozarowg w nastepujacy sposob:

3d
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— przy drodze pozarowej zaprojekfowano stanowisko czerpania wody o wym. &,0x12,0m w postaci
zatoki posiadajacej skosy wyjazdowe 1:1 wyokraglone tukami kotowymi,

— w bezposredniej bliskoSci (w odlegtosci max. 2,0m) od stanowiska czerpania wody
zaprojektowano punkt poboru wody (studzienka ssawna) potozony w odlegtosci max. 10,0m od
zbiornika p.poz.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZPO0IA/2006
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