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Hp=

41.08 m²

300
Świetlica
1.02

Wykładzina PCV

Hp=

22.05 m²

250
Izolatka
1.11

Wykładzina PCV

Hp=

19.39 m²

250
Dyżurka pielęgniarska
1.18

Wykładzina PCV

Hp=

6.39 m²

250
Śluza umyw.-fartuch.
1.10

Wykładzina PCV

Hp=

6.78 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.12

Terakota

Hp=

25.16 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.47

Wykładzina PCV

Hp=

6.51 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.46

Terakota

Hp=

31.99 m²

250
Pokój 3-osobowy
1.45

Wykładzina PCV

Hp=

25.16 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.44

Wykładzina PCV

Hp=

6.51 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.43

Terakota

Hp=

31.99 m²

250
Pokój 3-osobowy
1.42

Wykładzina PCV

Hp=

25.16 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.25

Wykładzina PCV

Hp=

6.51 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.26

Terakota

Hp=

31.99 m²

250
Pokój 3-osobowy
1.27

Wykładzina PCV
Hp=

32.00 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.34

Wykładzina PCV

Hp=

6.72 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.32

Terakota

Hp=

33.47 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.31

Wykładzina PCV

Hp=

32.49 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.33

Wykładzina PCV

Hp=

6.72 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.29

Terakota

Hp=

32.01 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.28

Wykładzina PCV

Hp=

32.00 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.30

Wykładzina PCV

Hp=

52.08 m²

250
Klatka schodowa
1.48

Wykładzina PCV

Hp=

5.96 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.51

Terakota

Hp=

30.94 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.50

Wykładzina PCV

Hp=

30.89 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.52

Wykładzina PCV

Hp=

6.48 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.54

Terakota

Hp=

30.89 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.53

Wykładzina PCV

Hp=

30.89 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.55

Wykładzina PCV

Hp=

6.41 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.58

Terakota

Hp=

30.52 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.57

Wykładzina PCV

Hp=

30.94 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.59

Wykładzina PCV

Hp=

21.13 m²

250
Komunikacja
1.49

Wykładzina PCV

Hp=

32.01 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.36

Wykładzina PCV

Hp=

15.66 m²

250
Pokój 1-osobowy
1.22

Wykładzina PCV

Hp=

15.66 m²

250
Pokój 1-osobowy
1.20

Wykładzina PCV

Hp=

25.40 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.37

Wykładzina PCV
Hp=

12.82 m²

250
Aneks kuch. dla pacj.
1.61

Wykładzina PCV

Hp=

8.90 m²

250
Magazyn sprzętu med.
1.13

Wykładzina PCV

Hp=

43.78 m²

250
Klatka schodowa
1.01

Wykładzina PCV

x 30
15

14

x 30
15

14

Hp=

6.72 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.35

Terakota

x
15

14
30

x
15

14
30

Hp=

25.40 m²

250
Pokój 2-osobowy
1.39

Wykładzina PCV

Hp=

6.37 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.40

Terakota

Hp=

31.99 m²

250
Pokój 3-osobowy
1.41

Wykładzina PCV

Hp=

31.70 m²

250
Komunikacja
1.16

Wykładzina PCV

Hp=

9.89 m²

250
Komunikacja
1.19

Wykładzina PCV

Hp=

22.05 m²

250
Izolatka
1.08

Wykładzina PCV

Hp=

6.78 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.09

Terakota

Hp=

22.03 m²

250
Izolatka
1.05

Wykładzina PCV

Hp=

6.77 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.06

Terakota

Hp=

6.64 m²

250
Śluza umyw.-fartuch.
1.07

Wykładzina PCV

Hp=

6.64 m²

250
Śluza umyw.-fartuch.
1.04

Wykładzina PCV

Hp=

5.89 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.38

Terakota

Hp=

6.24 m²

250
Pom. porządkowe
1.15

Wykładzina PCV

Hp=

28.88 m²

250
Komunikacja
1.03

Wykładzina PCV

Hp=

6.24 m²

250
Brudownik
1.14

Wykładzina PCV Hp=

12.04 m²

275
Magazyn czysty
1.17

Wykładzina PCV

Hp=

14.15 m²

250
Kuchenka oddziałowa
1.60

Wykładzina PCV

Hp=

6.52 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.21

Terakota

Hp=

6.52 m²

250
Pom. hig.-sanit.
1.23

Terakota

Hp=

21.12 m²

250
Komunikacja
1.56

Wykładzina PCV

Hp=

100.99 m²

250
Komunikacja
1.24

Wykładzina PCV

F.01

F.0
2

F.03

15
0

21
8

15
0

21
8

+4.650

+4.650

+4.630

+4.650

B1 B1

B1B1 B1

B1B1

B1B1

B1

B1

B1 B1

B1B1

B1

B1 B1 B1 B1 B1 B1

B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1 B1

B1

B1

B1

B1

B1

B2B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2B2B2B2B2

B3

B3

B3

5
35

5
5

5
118

.6
55

79
8

5

5
79

5
5

79
5

5
31

3.4
5

5
35

4.8
5

5
10

2.4
5

5
15

8.
7

5
5

60
.5

5

5
118

.6
5

5
19

3.5

65
60

5

5 1895 483 5

5 483 5

5 239.6 5

5 403 5

5 457.8 55 60.1 55 65 5

5 483 5

5 470.3 5

5 237.4 5

5 239.6 526 223 5

5 239.6 526 223 55 337

12
0

5

12
0

5
5

24
5

5
24

5

5
21

6.4
5

114
19

0
114

20
9

5

4.8 360

5
19

5

5
19

4

5 84.2
21.5

5 377.8
21.5

5 150.7 5

5 373.5 5

5 373.5 5

10
50

.5

1707

177
6.5

116
23

2
116

23
2

13
6

232136116232

B2

232136

259136

B2

232

B2

232

TYP 3 TYP 3

TYP 3

TYP 3
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B5
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B1B6

B6
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B1 B1

B1

POCHWYT: PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 
90cm 

BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE, 
H=110cm, ZAKOŃCZONA PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZE STALI 
NIERDZEWNEJ Ø85x50x4

BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE, 
H=110cm, ZAKOŃCZONA PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZE STALI 
NIERDZEWNEJ Ø85x50x4

BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE, 
H=120cm, WYPOSAŻONA W POCHWYT: PROFIL ZAMKNIĘTY 
OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 90cm

POCHWYT: PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40, 
PRZYKRĘCANY DO PRĘTÓW W ODLEGŁOŚCI min. 5cm NA 
WYS. 90cm

BALUSTRADA SZKLANA O WYS.110cm, SZKŁO BEZPIECZNE 
HARTOWANE, WYPOSAŻONA W POCHWYT: PROFIL 
ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 90cm

B1

B3

B2

B4

B5

B6

WYKŁADZINA PCV W KOLORZE JASNOSZARYM

WYKŁADZINA PCV W KOLORZE JASNOZIELONYM

PŁYTKI GRESOWE 60x120 IMITUJĄCE BETON

DESKA TARASOWA NRO

POCHWYT W KOLORZE ŻÓŁTYM (RAL 1023)

OKŁADZINA ŚCIENNA JASNOSZARA DO WYS. 2m

OKŁADZINA ŚCIENNA ZIELONA NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZENIA

PŁYTKI BIAŁE MATOWE JEDNOLITE  O WYM. 60x30cm NA 
CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ogranicze ń

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. arch. Iwona Koziak

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ogranicze ń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

RZUT PIĘTRA - WYKOŃCZENIA ŚCIAN I POSADZEK  1 : 100

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWI ĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALE ŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
DOBÓR POCHWYTÓW/ GAŁEK/ KLAMKEK DRZWIOWYCH PRZEPROWADZI Ć ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI 
NA RYSUNKACH ŚLUSARKI/ STOLARKI
SZKLANE ELEMENTY BALUSTRAD POWINNY BY Ć WYKONANE ZE SZKŁA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
NA UDERZENIA, TŁUKĄCEGO SIĘ NA DROBNE, NIEOSTRE ODŁAMKI.
PORĘCZE PRZY SCHODACH I POCHYLIACH POWINNY BY Ć ODDALONE OD ŚCIAN, DO KTÓRYCH SĄ 
MOCOWANE, CO NAJMNIEJ 0,05m.


