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Dz - 00 SPECYFIKACJA ]
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE.

CPV 45212212-5- Prace budowlane.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem i modernizacja Krytej
Ptywalni OSIR w Nowej Wsi.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci pomi¢dzy wymaganiami niniejszej STWiOR, a umowa
realizacyjng czy tez zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktore nie sg znane
autorowi niniejszego opracowania, warunki umowy czy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia uznaje si¢ za wigzace.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze,
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot
budowlanych. Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng obejmuje m.in. :

- Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze z wywozem i sktadowaniem materiatdéw rozbiorkowych.
- Roboty izolacyjne.

- Montaz folii basenowej.
- Roboty slusarskie ze stali nierdzewnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich
robot potrzebnych do wykonania petlnego zakresu robot obejmujacych cato$¢ zamierzenia.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy wewnetrzny — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inspektorem
Nadzoru a Wykonawca.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba powotana i wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy. Koszty powotania kierownika budowy ponosi
Wykonawca.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie



wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowsa 1
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, w pierwszym gatunku, za wyjatkiem materiatow uzywanych do
odtworzenia muréw kamiennych, czy humusu, w pozycjach przedmiaru zostato to odpowiednio wskazane.
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

14.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

14.12. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji
przetargowej. Jest on przyblizeniem zakresu robot przewidzianego do wykonania, i stuzy tylko pomocniczo do
sporzadzenia kalkulacji ofertowe;.

14.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
oferty. Wykonawca winien skalkulowaé¢ w swojej cenie ryczattowej prace niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, a nie tylko te wyszczegdlnione w przedmiarze.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt, oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.15. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

14.16. Zadanie budowlane — czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno — uzytkowych.

14.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz.
2497).

14.18. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

14.19. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces,
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.



1.5. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

1.5.1 Dane dotyczace placu budowy:
Na plac budowy sktada si¢ teren basenu z jego otoczeniem.

1.5.2. Dane dotyczace organizacji robot:

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -budowlanym i
prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ochrony
sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisow, wymogoéw wiladz administracyjnych w trakcie budowy. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
0s6b sprawujacych nadzor inwestorski.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji prac, az do
zakonczenia i1 koncowego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, taSmy, znaki ostrzegawcze 1 inne $rodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wkalkulowany w ceng umowna.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa.

1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- Przedmiar robot.
- Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2. Przed sporzadzeniem oferty udostepniona Dokumentacja Projektowa powinna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem ilosci robdt, wymiarow elementdw, oraz mozliwosci technicznych
realizacji robot zgodnie z przepisami BHP.

3. Wskazane jest dokonanie szczegdlowej wizji terenu budowy, oraz wystgpienie do inwestora, o
wyjasnienie ewentualnych watpliwosci czy niescistosci projektowych.

4, Przedmiar rob6t ma jedynie charakter pomocniczy, stuzacy uszczegdétowieniu przedmiotu zamoéwienia i
nie stanowi jedynej podstawy wyceny robodt przez Wykonawce.



1.5.6. Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wprzypadku gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i wp}yme to na nlezadowalaja}cq Jakosc elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty zwigzane z ich wymiang zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na S$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami, na placu budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 1 zycia osob zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem w/w wymagan nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na terenie budowy. Wykonawca w czasie prowadzenia robot
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nim
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac sie uktadu komunikacyjnego wystepujacego w sasiedztwie placu budowy, oraz do
ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych przy transporcie ziemi, gruzu, materialow i
wyposazenia na 1 z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.12. Tablica informacyjna
Nie dotyczy

1.5.13. Ochrona robét przed wpltywem warunkéw atmosferycznych.
Nie dotyczy

1.5.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢dg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s3a panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.
Nie dotyczy

1.5.16. Wykopaliska
Nie dotyczy

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i po zakonczeniu prac
zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca
wykona wlasnym staraniem i na wtasny koszt. Jesli Zamawiajacy bedzie mogt udostgpni¢ energie elektryczna,
jej pobor nastgpowaé bedzie poprzez rozdzielnice budowlang Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej. Podlaczenie do sieci
wodociggowe] Wykonawca wykona wlasnym staraniem i1 na witasny koszt. Jesli Zamawiajacy bedzie mogt
udostepni¢ wode z sieci wodociggowej, jej pobor nastepowac bedzie poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.



1.6. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych.

Wszystkie materialty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac musza spelnia¢ wymogi Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881 z pézn. zm.). Kazda partia materiatow
dostarczonych do wbudowania powinna posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wbudowanie lub zamontowanie materiatdow o niewtasciwej jakosci bedzie skutkowaé konieczno$cig ich
wymiany na koszt Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z uzyciem materialdow o parametrach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Kazdorazowo Inwestorowi nalezy przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace wtasciwosci wbudowanych materialow.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow rozbidrkowych, szkodliwych dla otoczenia, wywotujacych
szkodliwe promieniowanie oraz niespetniajacych wymagan okreslonych niniejszej specyfikacji. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem 1 nie zaptaceniem.

3. Wykonawca zapewni, aby materiaty przez niego dostarczone, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

4, Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

S. Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inwestora
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora. Zmiana
materialow moze nastgpowac tylko na materialy o nie gorszych parametrach technicznych. Przyjmuje si¢ ze
zmiany nie powoduja u Wykonawcy zwigkszonych kosztow realizacyjnych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z : Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore speilniaja wymogi SST, znajduja si¢ w wykazie wyrobow,
o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.7. Wymagania ogolne dotyczace maszyn, narzedzi i sprzetu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Uzywany sprzet powinien by¢é zgodny z oferta ~ Wykonawcy, normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dot. jego uzytkowania.

3. Uzywane narz¢dzia muszg by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepiséw bhp.

4, Stosowane elektronarzedzia muszg by¢ sprawne oraz muszg mie¢ moc dostosowang do istniejacych
zabezpieczen elektrycznych.

5. Uzywany sprzet |1 maszyny muszag by¢ sprawne i obstugiwane przez operatorow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1.8. Wymagania ogolne dotyczace sSrodkow transportu.

1 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych



materialow.

2 Wykorzystywane $rodki transportowe musza posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosci
powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejacych budynkow, budowli i elementéw
ogrodzenia. W przypadku wyrzadzenia szkody, Wykonawca usunie jg na wlasny koszt.

3 Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami, oraz pojazdami dostarczajacymi towar na jego zamowienie
na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. Ogoélne zasady wykonywania robét

1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inwestora i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

2 W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP, w szczegdlnosci podczas pracy przy rzece,
na skarpie, pomostach roboczych, oraz w trakcie montazu konstrukcji ktadki. Stosowa¢ ogolne, oraz
indywidualne $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

3 Zastosowanie materiatdw zamiennych lub niespelniajacych wymogdéw okre§lonych w niniejszej
specyfikacji, skutkuje wymienieniem na wlasciwe, na koszt Wykonawcy. Takie same skutki wywota wykonanie
rob6t niezgodnie z technologia, sztukg budowlang lub zaleceniami okreslonymi przez producenta zastosowanych
materialdw, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

4 Decyzje Inwestora czy tez inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementow robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5 W ocenie jakosci wykonania robot lub wbudowanych materiatéw i urzadzen w pierwszej kolejnosci
zastosowanie beda miaty postanowienia niniejszej Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w
niniejszej specyfikacji beda mialty zastosowanie Obowigzujace Normy, karty techniczne lub instrukcje obstugi
wyrobow, oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawnictwa VERLAG
DASHOFER Sp. z 0.0. z grudnia 2004 r. z aktualizacjami.

1.10. Dokumenty Budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

protokot przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne,

wewnetrzny dziennik budowy,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty prob, badan i sprawdzen,
Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i1 przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.
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1.11. Opis sposobu odbioru robét.

Jezeli warunki dla poszczegdlnych grup robot, okreslone w niniejszej specyfikacji nie stanowig inaczej roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbior czgsciowy robot.

- Odbior koncowy robot.

- Odbior gwarancyjny.

1.11.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

2. Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

3. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior robdt bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

4. Odbioru robot dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru z udziatem osob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne na budowie.

1.11.2 Odbior czesciowy robot.

1. Polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych czesci robot.
2. Odbior czesciowy robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
3. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.11.3  Odbiér koncowy robét.

1. Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci.

2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy i
0sOb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na budowie.

3. Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia o ich zakonczeniu. Inwestor w terminie do dwoch dni od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia o zakonczeniu robdt wyznaczy termin koncowego odbioru robot, powiadamiajac o tym pisemnie
Wykonawce.

6. Najpozniej w dzien odbioru przedmiotu zaméwienia lub jego czesci Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastgpujace dokumenty: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
oraz potwierdzajace spelnienie przez nie wymagan okreslonych niniejszej specyfikacji.

7. W przypadku gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie beda gotowe do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin koncowego odbioru robot.

8. Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okre$lenie gwaranta ( nazwe¢ wykonawcy ), okres trwania
gwarancji, ogolne warunki odpowiedzialnoséci gwaranta za wykonane prace, okreslenie przypadkoéw wylaczenia
odpowiedzialnos$ci, terminy 1 warunki gwarancji na urzadzenia montowane przez wykonawce, sposob zglaszania
1 termin usuwania ewentualnych usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji wykonane;j
drogi.

9. Podczas przeprowadzania odbioru, w oparciu o Dokumentacje Projektowa, Specyfikacj¢ Techniczng |
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wczesniejsze ustalenia, sprawdzeniu podlega¢ bedzie realizacja ustalen podjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.

Ponadto Komisja dokona wizualnej oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw oraz oceny zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.

10. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci
1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
11.  Usterki i wady w przedmiocie zamoéwienia wykryte w trakcie odbioru, zostang opisane w protokole

odbioru, wraz ze sposobem i terminem usuni¢cia wskazanym przez Komisj¢. Za datg przeprowadzenia odbioru
uznaje si¢ dzien usunigcia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie zamowienia. Jezeli dzien usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie zamdwienia przekroczy ostateczny termin wykonania prac, bedzie
stanowi¢ to podstawe do naliczenia kar za ich nieterminowe wykonanie.

12. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] Dokumentacja Techniczng 1 Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, oraz jego bezpieczenstwo komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

1.11.4 Odbiér gwarancyjny.

1. Bedzie polegal na ocenie  wykonanych robot zwigzanych z  usunigciem  wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz

uwzglednieniem zasad opisanych w poz. [.11.3.

1.12. Podstawa platnosci.

1. Podstawa ptatnos$ci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczaltowa obejmujaca wszystkie prace
potrzebne do wykonania pelnego zakresu robot sktadajacych sie na wykonanie zadania okreslonego w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych, oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
- ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13.  Przepisy zwigzane

1.13.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

11



1.13.2 Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780). —Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy  podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). —Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.13.3 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa1989-1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. -Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV

45110000-1
SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI

© ©ON o a ~ w npoRE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wystepujacych w obiekcie, min. :
- wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;
- odcigcia wody od zaworu;
- rozbidrka posadzek z ptytek;
- demontaz elementow stalowych drabinek, pochwytow i balustrad;
- wyw0z gruzu oraz sktadowanie materiatdéw pochodzacych z rozbiorki;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Dla robét rozbiorkowych zapotrzebowanie na materiaty nie wystepuje.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac uzyciu dowolnego typu sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet ma speilniaé wymogi BHP, a osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki realizowac dostgpnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) wyznaczy¢ teren prowadzenia prac tasma ostrzegawcza,

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania gruzu i materiatow rozbiérkowych,

¢) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

d) zapewni¢ Kkorzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia

placu budowy i miejsc pracy,

e) przygotowac sktady na materiaty, ktoére moga spowodowac pozar lub wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki,
kleje itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

flusuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé¢
wykonywanie robot,

0) zabezpieczy¢ wystepujace elementy obiektu (chodniki, gzymsy, ogrodzenia, ...) przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia prac i wywozy gruzu.

5.2. Wykonanie prac rozbiorkowych podstawowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi i pracy sprzetu lekkiego :
rozbidrke poszczegolnych elementdw obiektéw budowlanych wykona¢ poprzez ostrozny demontaz elementéw z
zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci przy obiektach istniejacych. W czasie wykonywania demontazu nalezy
przestrzega¢ warunkow BHP.
rozbiorke plytek, nalezy wykonaé¢ sposobem recznym. W czasie wykonywania demontazu ptytek nalezy
przestrzega¢ warunkow BHP.

Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorki sktadowaé¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do sktadowania

lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajace utylizacje przekaza¢ Inwestorowi. Teren
splantowac i oczysci€ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ”wymagania ogoélne"
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ""Wymagania ogélne"
Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Tloé¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ""Wymagania ogélne"

8.2. Odbior robot rozbiérkowych
Odbidr robodt rozbiorkowych obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania rozbiorki z dokumentacja projektowa,
b) sprawdzenie dokumentow potwierdzajacych sposob zagospodarowania materiatow pochodzacych

z rozbiorki,
3c) sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PIONOWE Kod CPV 45320000-6

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

BOoooo~NoOU LN E

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej Ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych, warstw szczepnych i naprawczych obiektu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Zaprawy szczepne

Do wykonywania warstw szczpnych nalezy stosowaé systemowe rozwigzania i produkty renomowanych

firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.

Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu, wigzgca bezskurczowo,

bez rys.
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2.2. Zaprawy naprawcze

Do wykonywania napraw zarysowan peknig¢ i przerw dylatacyjnych nalezy stosowaé Systemowe rozwigzania i
produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.

Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda drobnoziarnista zaprawa, wodoszczelna, paroprzepuszczalna, odporna na
dzialanie mrozu, wigzaca bezskurczowo, odporna na karbonatyzacje .

2.3. Zaprawy izolacyjne

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania i produkty renomowanych firm
w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.

Dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca, bezspoinowa, mostkujaca rysy, dyfuzyjna, odporna na mréz.

3 SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych
opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podloza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Powierzchnia przewidziana do
uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Nieréwnosci lub uszkodzenia czy pgkniecia i zarysowania nalezy
wyréownac lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wkles$nigcia nalezy zaokragli¢. Wodg stojaca nalezy usunac.
Bezposrednio przed pokryciem podtoza izolacja, nalezy powierzchnie podtoza przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegla wapienno-piaskowa (murowana na peing spoing na zaprawie
cementowej), cegla, beton typu cigzkiego, mur z pustakow, etc., nalezy wstepnie pokry¢ izolacja systemowa,
rozcienczonym woda w proporcji 1:10. W celu zwigzania czastek kurzu lub na podtoza pylace wykona¢ gruntowanie.

Na podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji.

Szpachlowanie musi wyschnaé¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powloki uszczelniajacej nie powstawaty
uszkodzenia. Na szpachlowanych podlozach nie wymagana jest powloka gruntujaca o ile nie pojawia si¢ czynniki
zmniejszajace przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody cisnieniowej 1 / lub uszczelnianiu muru z
materialow mieszanych wzgl. Sciany z kamienia famanego, dla wigkszego bezpieczenstwa nalezy zastosowa¢ dodatkowo
siatke .
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:
wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podioza,
- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o0 wiekszej
wilgotnosci),
- wieku betonu.
Powierzchnie wykonane za pomoca $rodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

5.2. lzolacje pionowe i poziome
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
toczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
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Warunki obrébki:

Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrobki i schnigcia przed oddzialywaniem termicznym (np. intensywne
nastonecznienie). Stosowaé $rodki ochronne, jak np. ostonigcie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie
wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschnigcia przed
oddzialywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej. Nalezy unikaé takze oddzialywania
mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schnigcia powloki uszczelniajacej systemowej uzalezniony jest od warunkow pogodowych, temperatury zewngtrzne;j,
wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotno$ci podtoza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni
(przy +230C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamigtaé, ze niskie temperatury (ponizej +100C) oraz wysoka
wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja czas schnigcia.

Wykonanie powloki:

Izolacj¢ systemowa mozna nanosi¢ metoda szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych materiat nanosi si¢
gladka paca tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo material wygladzi¢. Powloke
uszczelniajgcg wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Material nanie$¢ rownomiernie, bez bt¢dow, na ustalong wezesniej
grubos¢. Minimalna zalecana grubo$¢ powloki musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci
nie powinna by¢ wigksza niz 50%.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie przej$¢ oraz gornego zakonczenia $ciany w strefie wody odpryskoweyj,
gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podloza oraz staranne wykonanie powtok. W przypadku przerwania
prac wykona¢ zakonczenie umozliwiajace wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu robot. Przerwy w nanoszeniu
materiatu nie moga wystepowaé na narozach

Przystgpienie od kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Izolacje powlokowe wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacja projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCL
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowacé:
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
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badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie wykonania izolacji,
badanie szczelnosci izolacji,
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli
materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
wykonanie izolacji,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
odtworzenie nawierzchni.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE
Kod CPV 45421160-3

SPIS TRESCI
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej Ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac slusarskich wystepujacych przy realizacji przedsiewzigcia :

- montaz balustrad i pochwytow systemowych;

- montaz spustow i rusztow,
- montaz drabinek basenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
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»Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do realizacji prac powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb

budowlany”,

- 2.2. Materialy stosowane do wykonania robot §lusarskich :

Balustrady, drabinki i pochwyty ze stali nierdzewnej

Elementy ze stali nierdzewnej (AlISI 304), rury 43 mm $rednicy, stal polerowana. Drabinki 5 stopniowe wyposazone W
kohierze, porecze, stopnie ze stali o szerokosci 80 mm z gumowymi naktadkami antyposlizgowymi.

Materialy pomocnicze

- podktadki - powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-82010:1948
- Sruby - powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-82121:1963
- nakretki - powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-82151:1948
kotierze uszczelniajace

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzgtu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ""Wymagania ogélne"

Transport materialdow nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Wykonanie robot Slusarskich

Montaz balustrad, drabinek

Zastosowa¢ systemowe mocowanie stupkow balustrad do podtoza z zainstalowaniem maskownic
opasowych. Zapewni¢

szczelno$¢ z wyktadzing basenowa.

Montaz pochwytow

Zastosowa¢  systemowe mocowanie  wspornikow do podtoza z  zainstalowaniem  maskownic
opasowych.  Zapewnic szczelno$¢ z wyktadzing basenowg. Zapewni¢ przeswit miedzy pochwytem a wykonczong
folig $ciang 70-80mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jake$ci robot podano w ST ”wymagania ogélne"

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows, ST,
SST i poleceniami Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ""Wymagania ogoélne"
Jednostka obmiarowa jest m biezacy balustrad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ""Wymagania ogolne"

Odbidr robdt obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdéw z dokumentacja,
- poprawnos¢ wykonania elementow,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —80/M — 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie ha gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODKLADY POD POSADZKI Z IZOLACJAMI

Kod CPV 45262000-1

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWY PEATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

BOoOo~NOOGORWNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej Ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonanie podktadow wyréwnawczych pod wyktadzine z folii basenowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogblne”

2. MATERIALY

2.1 Jastrych posadzkowy — wyrownawczy

Do wykonywania warstw posadzkowych nalezy stosowac systemowe rozwiazania i produkty renomowanych firm w
dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg. Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda szybkosprawna zaprawa do
jastrychoéw. Dhugi czas obrabiania, szybko twardniejaca

2.2. Zaprawy szczepne

Do wykonywania warstw szczepnych nalezy stosowac systemowe rozwigzania i produkty renomowanych firm w
dziedzinie

chemii budowlanej np. Schomburg. Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na
dzialanie mrozu, wigzaca bezskurczowo, bez rys.

2.3 Zaprawy naprawcze

Do wykonywania napraw i uzupetnien ubytkéw po skuciu plytek nalezy stosowac systemowe rozwigzania i produkty
renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg. Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda
szybkosprawna zaprawa naprawcza zapewniajaca przyczepnos¢ do podtoza i odpornos¢ agresywne srodowisko. Diugi
czas obrabiania, szybko twardniejgca

2.4 Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,, Materialy budowlane . Woda do zapraw i betonow”
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢
Jaze
zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykaza¢:
- zabarwienie — brak
- zapach — brak zapachu gnilnego
-zawiesina — brak grudek i ktaczkow
-pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
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3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z
zalozong technologig. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ""Wymagania ogélne"

Transport materialow nie wymaga specjalnych $rodkoéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie jastrychu szybkosprawnego

Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ podtoze po skuciu ptytek i luznych fragmentoéw zapraw i betonu, odkurzy¢. Naprawié
i wypehic istniejace dylatacje. Wykonaé warstwe szczepna. Jastrych uktada¢ polami pomigdzy dylatacjami o grubosci
min. 20 mm. Nie dodawa¢ cementu ani zadnych innych dodatkow i domieszek. Nalezy odpowiednio wykonaé dylatacje
konstrukcyjne oraz obwodowe w jastrychu. Jastrych stosowac tylko w przypadku uzupetnien wigkszych niz 40mm
grubosci.

5.3. Wykonanie warstw naprawczych i wyréwnawczych

Przed rozpoczgciem prac oczysci¢ podtoze po skuciu ptytek i luznych fragmentow zapraw i betonu, odkurzy¢. Naprawic
i wypehic istniejace dylatacje. Wykona¢ warstwe sczepna. Zaprawy uklada¢ paca wypelniajac ubytki szczelnie.
Wyréwna¢ cata powierzchni¢ dna basenu, zagladzi¢ i zabezpieczy¢ przez stoncem i opadami. Nie dodawaé cementu ani
zadnych innych dodatkéw i domieszek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ”wymagania ogolne"

1. Dostarczane na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie 0 jakosci, wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

2. W przypadku braku za§wiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe,

a w razie potrzeby i laboratoryjne.

3. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie.

4. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5. Ocena jakosci wylewek betonowych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, spoistosci i wytrzymatosci nowych

wylewek), — sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ""Wymagania ogoélne"

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ""Wymagania ogélne"
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wylewek betonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza

i poszczegolne warstwy w izolacjach. Odbidr poszczegdlnych warstw posadzki musi by¢ dokonany przed utozeniem
kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe okreslonymi w
pkt. 5

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przedodbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza

komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej

oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgéciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Prace powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
s3

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci beda okre$lone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Norma pt. ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania”; PN-62/B-10144 Norma pt. ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”. PN-86/B-06712 Norma pt. ,,Kruszywa mineralne do betonu”. PN-B-06250 Norma
pt. ,,Beton zwykty”.

PN-B-06251 Norma pt. ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.
PN-1SO 6935-2:1998 Norma pt. ,,Stal do zbrojenia betonu”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

Instalacja wodociagowa CPV -45330000-9

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

WYMAGANIA OGOLNE

PHOOXNoORLNE

1.1. Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej Ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
- budowa instalacji wodociagowej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projekt. i ST,

- informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczgciem ich

dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

Instalacja wodociggowa

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych : Rura PE-HD 0,63 MPa fi 90/5,2 mm
- laczniki przejsciowe do potaczenia z armaturg czerpalna,
- armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej-

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robo6t instalacyjnych :
- zgrzewarka

- ucinacze do rur

- wiertarka

- gwintownica do nacinania gwintow

- zaciskarka

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu materiatdw nalezy uzy¢
nastgpujacych

srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy
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5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Pod przybory sanitarne wykonac podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru i podtaczenie armatury.
Przewody prowadzi¢ w komorze.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji.

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cis$nienia.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej, otwory zamurowa¢ i wykonaé
tynki.

Zamontowa¢ wylewki do basenu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociaggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

- Obmiar Rob6t bedzie okreslat  faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i

Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub Specyfikacjach Technicznych
nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji

Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia — wynikajaca 2z
platnosci  na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
1. Przedmiotem kontroli  jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materialow z
Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru
2.Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a nastgpnie poddaé probie cisnieniowe;.

7.3. Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

— mb — montaz rur, z doktadno$cig do 1,0 mb

- szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
- szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otworow

- mb — montaz izolacji cieplnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne odbioru Robét
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty: —  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw,
- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
8.2. Wymagania szczegétowe odbioru Robét

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglgdnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow
uzytych do Robot, wynikow pomiaréw i badan,
Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
Dokonac¢ szczegotowych ogledzin robot,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. PN-64/B-10400
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAMONTAZ
FOLII BASENOWEJ
Kod CPV 45320000-6

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

RoOoo~NoOkr~wNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem basenu - Kompleksowa modernizacja Krytej Ptywalni OSIR w Nowej Wi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wylozenia basenu zbrojong folig basenowa gr. 1,5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00.
»Wymagania ogolne”.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czes$ciach podziemnych i
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przyziemiach budynkoéw powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,
- okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Geowloknina podkladowa

Wyrob geotekstylny do zastosowan w drogownictwie oraz w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych, w budowie podtorzy i nasypow kolejowych, w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych, w budowie

zbiornikdw wodnych i zapér a takze sktadowisk odpadow statych. Gramatura 400 g/m2

Wskaznik Jednostka ‘,‘ m'to'sc Tolerancja Norma
srednia
Wiytrzymalos$é na rozeiaganie
wzdluz kN/m 26.0 -5.0 PN ISO 10319
wszerz 38.0 -7.0
Wydluzenie przy zerwaniu
wzdhuz % 75 20 PNISO 10319
Wszerz 75 20
Oc.lpoxi}osc na przebicie — 10 +3 PN-EN 918
dynamiczne
Odpornosé na przebicie statyczne kN 4.8 -0.5 P:\;EE\;?O
Charakterystyezna wielkosé porow um 67 =14 EN ISO 12956
'\\“ oFiopx'zelJllszczahlosc w kierunku . 0.039 -0.008 ENISO 11058
prostopadlym
Zdolnos¢ przeplywu wody w = 37E-6 .SE.7 ENISO 12958

plaszczyznie 20kPa. =1

- N~ C W e

2.3. Folia basenowa

Folia PVC-P zgrzewalna zbrojona o grubosci 1,5mm, lakierowana. Kolor Ligth
Blue. Na schodach folia jw. dodatkowo wyttaczana antyposlizgowa. Parametry :

masa - 1,8 kg/m2

absorpcja wody < 1% masy
grubos¢ 1,5 mm +/- 5%

wytrzymato$¢ na rozerwanie > 1,1 kN/ 50mm

wydluzenie przy rozerwaniu 18 +/- 3 %

odpornos¢ na niskie temperatury <=-25st. C

odpornos¢ na chlor >=3

3.SPRZET

Wykonanie prac sposobem reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

1.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢ ich trwatych

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ""Wymagania ogélne"

uszkodzen i dostarczy¢ materiat zgodnie z przepisami BHP.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Sprawdzi¢ roéwno$¢ podloza, oraz jego trwatosc.
Ulozy¢ warstwe odizolowujaca z geowldkniny poliestrowej o gramaturze min. 400g/m2.

5.2. Wykonanie foliowania

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego (syfon, przelew, otwor czopowy itd.) w basenie wylozonym folia
podwdjnego uszczelnienia i musza by¢ tolerowane przez material wyscietajacy.

W mys$l doskonatej szczelnosci dla przejs¢ z wyktadziny i poszczegodlnych elementéw przewidziane zostaly kolnierze
(kolnierze spawane, zaslepiajace, gwintowane). Kolnierze mocowane na state musza wtapiac si¢ w podloze i konczy¢ sie
doktadnie wraz ze Sciang basenu, tak by nie powstaty jakiekolwiek wglebienia czy wzniesienia pod wyktadzina.

Nadmierng ilo$¢ odpaddw przy cieciu oraz za duzo spoin mozna ograniczy¢ poprzez odpowiednig korekte wzoru cigcia.
Po doktadnym wymierzeniu powierzchni, ktéra ma by¢ pokryta wyktadzing, wymiary przenosi si¢ na rolke
membranow3.

Do ciecia uzywamy nozyczek lub noza do dywanow z zakrzywionym ostrzem oraz metalowego liniatu

do prowadzenia

przyrzadu tngcego, ew. narzgdzie prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonej linii ciecia.

Przycinajac wyktadzing nalezy kierowaé si¢ naturalnie forma basenu, jak w przypadku basenéow o
niekonwencjonalnej formie.

W przypadku wyktadania naroznikdéw basenu i wykonywania schodéw basenowych (ptyty boczne, podstopnice, stopnice)
konieczne sg okreslone precyzyjne cigcia. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, by linia przycigcia i spoiny byly w
niewidoczne w naroznikach i nie znajdowaly si¢ w miejscach osadzenia zgrzewanych elementéw, gdyz przez to
niepotrzebnie utrudnione begdzie zamocowanie kotnierza.

Pasma wyktadziny basenowej mozna zgrzewac gorgcym powietrzem tak, by tworzyly jednorodng i wodoszczelng
powierzchnig.
Nie mozna uzy¢ srodka speczniajgcego, poniewaz rozpuszczalnik uszkodzitby powtoke ochronng lub nadruk na folii.

KONIECZNE SRODKI POMOCNICZE: Wyposazenie konieczne podczas zgrzewania goracym powietrzem obejmuje
urzadzenie rgczne typu Leister, z ktorego powietrze wydmuchiwane jest przez dysze (20 i 40 mm) na zgrzewane zaktadki
wyktadziny, watek, szczotka metalowa, trzpien lub $rubokret oraz ptynny PCW z aplikatorem. Azeby rezystory urzadzen
nie doznaty uszkodzen, nalezy nastawic termostat przed podtaczeniem pradu na ,,0”. Najkorzystniejsza temperatura dla
tego typu urzadzen wynosi w zalezno$ci od temperatury otoczenia i rodzaju podtoza miedzy 350° do 450° C. Dla urzadzen
typu ,,Leister” nalezy ustawi¢ temperatur¢ na poziomie ,,7”. Dysza o szerokosci 40 mm jest wystarczajaca, jednak w
przypadku szczegdlnie trudnych miejsc zaleca si¢ zastosowanie dyszy 22 mm. Osady gromadzace si¢ na dyszach nalezy
usungé poza basenem przy pomocy metalowej szczotki. Zgrzewane powierzchnie muszg by¢ suche, czyste i pozbawione
kurzu. Membrang nalezy rozwina¢ nie naprezajac jej. Szerokos¢ zaktadki musi wynosi¢ przynajmniej 5 cm. Dla ulatwienia
tego etapu pracy nalezy na membranie zaznaczy¢ kilka punktow odniesienia. Zgrzewana powierzchnia membrany musi
by¢ pozbawiona wszelkich $ladow brudu i czasteczek kurzu. Po prawidlowym potozeniu pasm wyktadziny nalezy je
»zgrzewaé punktowo” przy pomocy urzadzenia Leister w taki sposob, by nie mogly si¢ juz przesunaé. Zgrzewanie
membran nastgpuje za pomocg urzadzenia Leister w wyniku dziatania goracym powietrzem. Podczas tego procesu 40-
milimetrowa dysza wsuwana jest pomi¢dzy oba krawedzie PCW. Dziatanie goracego powietrza powoduje sklejenie
powierzchni dwdch pasmfolii PCW. Jednoczes$nie za pomoca watka dociskowego z gumy dociska si¢ zgrzewane pasma
jedno do drugiego. Dociskanie zawsze musi by¢ wykonywane od wewngtrz na zewnagtrz. Zalecana szerokos$¢ zgrzewu
wynosi 30 mm. Jeden z pierwszych etapdw zgrzewania zwigzany jest z taSmami PCW do mocowania §cian bocznych w
przypadku zastosowania systemu z profilami mocujacymi. I tutaj nalezy koniecznie zastosowaé zgrzewanie goracym
powietrzem. Powierzchnia musi by¢ sucha, czysta i absolutnie pozbawiona kurzu Celem zapewnienia odpowiedniej
jakosci zgrzewanie tasm PCW mozna rozpocza¢ w odleglosci 15-20 cm od krawedzi wyktadziny. Przy zgrzewaniu
rozpoczg¢tym bezposrednio przy krawedzi istnieje ryzyko wystapienia odksztatcen.

Po wykonaniu zgrzewania za pomoca goracego powierza nalezy sprawdzi¢ stan spoin. W tym celu nalezy uzy¢ $rubokret
lub trzpien. Jezeli mozna przejechaé koncowka przyrzadu pomigdzy pasmami, oznacza to, ze nalezy ponowi¢ zgrzewanie.

Celem uzyskania wigkszej szczelnosci i fadniejszego wygladu stosuje si¢ uzupekienie zgrzewania w postaci ptynnego
PCW. Najwazniejsza, najprostszg i najszybsza metoda jest mocowanie do krawedzi §cian za pomoca profili mocujacych
z aluminium lub twardego PCW. Membrana z potaczong poprzez zgrzewanie tasmg PCW jest wsuwana w profil. Tasma
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przytrzymuje membrang, by nie wysungla si¢ z profilu. Profile (z aluminium PCW) mocowane s3 przy pomocy nitow
rozpreznych w odlegtosci od 25 do 30 cm. Na koniec nastgpuje przymocowanie obramowania.

Znajdujace si¢ jeszcze w oryginalnym opakowaniu rolki folii nalezy umieséci¢, po dostarczeniu ich przez naszych
pracownikow, w bezpiecznym miejscu, w ktérym nie moze dojs¢ do ich uszkodzenia. Ponadto nalezy skontrolowac
materiaty oraz konieczne Srodki pomocnicze pod katem ich stanu. Nalezy ostroznie zdja¢ z rolek powtokg ochronng.

Elementy, ktore majg by¢ utrwalone zgrzewaniem (syfon, przelew, otwor czopowy itp.), musza tworzy¢ wraz z podtozem
jedng catos¢. Nalezy pomysle¢ o uszczelnieniu poszczegdlnych elementéw, ktore maja zosta¢ utrwalone, oraz usungé
ewentualne nierowno$ci w cemencie za pomocg szpachli.

Nalezy zatozy¢ pierwsze uszczelki w kotnierzach wspoétpracujacych: syfonu, przelewow, otwordw czopowych oraz
mieszadet. W celu uniknigcia tworzenia si¢ faldow kolierze poszczegolnych elementéw wyposazenia montowane sg na
samym koncu. Nalezy w tym celu napehic¢ basen woda, na razie do wysokosci 30 cm.

Nalezy ostroznie oczyS$ci¢ basen i skontrolowa¢ szybko $ciany i dno basenu pod katem ewentualnych nieréwnosci, ktore
mogtyby by¢ widoczne pod wyktadzina.

Uktadanie membran jest proste, wymaga jednakze sprawnosci oraz pewnego wyczucia estetyki.

W pewnych warunkach, jak np. w przypadku odnawiania starych basenow, przed zamocowaniem membrany konieczne
jest wylozenie wiokniny ochronnej, ewent. izolujacej. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pasma widkniny ochronnej byty
rzeczywiscie utozone doktadnie na styk, tak aby nie wptywaty na membrane.

Widkning nalezy docia¢ pod wymiar, a nastepnie przyklei¢ do dna i Scianek. W tym celu nalezy uzywac kleju wskazanego
przez producenta membrany.

Na tym etapie montowane sg réwniez profile mocujace z aluminium/PCW, ewentualnie blachy taczace. Wiasciwa
organizacja pracy odgrywa decydujaca rol¢ przy uktadaniu wzmocnionych membran.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na cigeie, w celu uniknigeia nadmiernej ilosci odpadow. Miejsca styku oraz spoiny
nalezy zaplanowa¢ w miar¢ mozliwosci w taki sposob, aby znajdowatly si¢ one w naroznikach basenu. Inng mozliwo$é
stanowi dopasowanie si¢, zgodnie z zasadami geometrii, badz tez symetrii, do naturalnych osi uksztaltowania basenu
(dhugos¢, szerokosc, wysokos¢ itp.).

Niezaleznie od ksztattu i wymiardéw basenu stosuje sie zasadniczo nastepujaca kolejnos¢ prac:
Wylozenie $cian basenu;

Wytozenie dna basenu;

Zgrzewanie pasm wzdhuz $cian basenu oraz uksztattowanie katow.

Zgrzewanie pasm ulozonych na dnie.

W przypadku wszystkich metod uktadania zgrzewanie stanowi zawsze ostatnig czynno$¢ sposrod tych, ktore nalezy
wykona¢. W trosce o estetyczny wyglad nalezy w przypadku $cian basenu umiesci¢ spoiny w miar¢ mozliwosci w jego
katach. W tym celu przewiduje si¢ dla kazdego pasma zaktadke dla spoiny wynoszaca co najmniej 10 cm (wzdhuz szerszej
krawedzi), a na boku, przy dnie basenu zagigcie wynoszace od 10 do 20 cm.

Preferuje si¢ przy tym ukladanie pasm poziomych, poniewaz unika si¢ dzigki temu pionowych spoin (poza katami), ktore
czesto wygladajg niezbyt estetycznie. Stosujac te metode mozna wytozy¢ wszystkie §ciany baseny za jednym zamachem,
korzystajac odpowiednio z dostgpnych wysokos$ci membran :

wysoko$ci 1,65m, gdy $ciany basenu nie sg wyzsze niz 1,40m;
wysokosci 2,05m, gdy Sciany basenu nie sg wyzsze niz 1,90m.
W przypadku, gdy wysokos$¢ $ciany przekracza 2 m, ptaska spoina na miejscu taczenia z pasmem poszerzajacym staje
si¢ nieunikniona (mozna przy tym wykorzysta¢ dno basenu jako podpdrke). Jesli spoina ma pozostaé niewidoczna z
poziomu powierzchni, gorna cze$¢ wyktadziny musi zakrywac pasmo poszerzajace.

Ciecie nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio do doktadnych wymiaréw dna.

W przypadku catkowicie rownych powierzchni dna lub basendéw z opadajaca (rownomiernie) niecka basenowa pasma
mozna uktada¢ wszerz basenu, zmniejszajac dzigki temu straty przy cigeiu do minimum. Pasma nalezy zamocowac na
dnie

basenu, wzdtuz jego obwodu, za pomocg nitow rozpreznych, umieszczonych w odstepach od 20 do 25 cm od siebie.
Nalezy

przy tym przytrzymywaé membrang na SWoim miejscu, stojac na niej. Nalezy zwroci¢ uwage, aby po wstgpnym
ulozeniu

wszedzie wystepowata zaktadka szerokosci 5 cm, a nastepnie umocowacé prowizorycznie membrang, zgrzewajac ja
wstepnie

(spinajgco). Pierwszg uszczelke przy otworze czopowym nalezy wykona¢ przed utozeniem membrany.
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Nastepnie wykonywane jest ostateczne zgrzewanie pasm na dnie basenu za pomoca goracego powietrza. Po zakonczeniu
zgrzewania nalezy odnalez¢ otwory kotnierza wspolpracujacego otworu czopowego, wykorzystujac do tego srubokret.

Dzigki temu mozliwe jest poprawne zamocowanie drugiej uszczelki przed zainstalowaniem kotnierza. Teraz nalezy odcia¢
nadmiar membrany.

W czesci spadkowej — glebokiej nalezy przezornie wykonac jak najwczesniej wyscielenie ukos$nych poglebien, korzystajac
ze standardowej szeroko$ci. Dlugo$¢ matej niecki odpowiada zatem jej petnej wysokosci, tj. 1,60 - 3,20 - 4,80 m itd. W
ten sam sposob nalezy zaplanowaé opadajace plaszczyzny poglebienia, tak aby ich szeroko$¢ nie przekraczata 1,60 m.
Mozna to tatwo wykona¢ w przypadku kazdego basenu, opierajac si¢ na wymiarach kwadratu lub prostokata, stanowiacego
dno poglebienia. Spoiny znajdujg si¢ tym samym we wszystkich naturalnie wyksztatconych katach instalacji. Nalezy
ponadto zwrdci¢ uwage, aby zanitowa¢ dno u dolnej podstawy §ciany, a takze wzdtuz obwodu poglebienia, tak aby pasma
na dnie nie przesuwaty si¢ w kierunku dna basenu. Dzigki temu duzo latwiejsze staje si¢ wykonanie wytozenia.

W przypadku basenéw posiadajagcych niecke basenowsg Z poglebieniem ukosnie opadajacych
brzegach nalezy przy docinaniu membrany na bokach niecki skorzysta¢ z drewnianej deski, ktora wsuwa si¢
pomiedzy dwie krawedzie materiatu. Deska znacznie utatwia czynno$ci zwigzane Z cigciem 0raz zgrzewaniem i pozwala
jednoczesnie na prowadzenie prac przy nieznacznym zmniejszeniu wymiaréw, co po wypetnieniu basenu woda
powoduje optymalne napigcie membrany.

Chcac unikna¢ tworzenia si¢ fald nalezy przed zalozeniem kolnierzy w odpowiednich otworach napetni¢ nieckg do
nurkowania woda do wysokosci ok. 30 cm. W przypadku basen6w o rownym dnie, bez poglebien, nie ma takiej potrzeby.
Jak juz uprzednio wspomniano, nalezy do wykonania brzegéw basenu przewidzie¢ zaktadke wynoszaca od 10 do 20 cm
szeroko$ci membrany, na catej dtugosci pasma, aby zapewni¢ odpowiednie zakrycie. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg,
aby spoina wypadata doktadnie w narozniku. Bardzo przydatna moze okazaé si¢ przy tym listwa malarska. Wykonujac
naroznik nalezy rozpocza¢ od zgrzania obydwu stykajacych si¢ pasm. Nastepnie odbywa si¢ doktadna obrobka w formie
cigcia pod katem. W przypadku stopni basenu i innych powierzchni, na ktéorych wystepuje niebezpieczenstwo
poslizgnigcia sie, nalezy wyscielié materiatem O PRZECIWPOSLIZGOWEJ FAKTURZE POWIERZCHNI.

Prefabrykowane pasma zgrzewane sa przy pomocy goracego powietrza, utrwalenie krawedzi wykonuje si¢ ptynnym
PCW. Po wykonaniu catkowitego wylozenia basenu nalezy utrwali¢ zlaczenie pomigdzy wyktadzing a
ostong obramowujaca silikonem lub wielosiarczkiem, tak aby nie mogta tedy przedostawac si¢ woda. Nalezy przy tym
kierowa¢ si¢ wskazéwkami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ”wymagania ogolne"
Kontrola jakos$ci robot

Wykonanie podioza

Sprawdzeniu

podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos$¢ zaggszezenia

- prawidtowos$¢ wykonania spadkow

- trwato$¢ podtoza
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Wykonanie nawierzchni z folii

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ zgrzewow i mocowan

- nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzng bez wybrzuszen, wystepow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ""Wymagania ogélne"
Jednostki obmiarowe

- Jednostka obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].

- Jednostka obmiaru dla obrzezy i koryt odwadniajacych jest metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebot podano w ST ""Wymagania ogélne"

8.2. Odbiér robét

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i odbioru koncowego oraz
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robét okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie
za

niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci

z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci
wytyczne producentdw materiatdéw> i technologii specjalistycznych.



