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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST.02.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod ha
d.1{0114-01 obiekty przemystowe
[53.7*11.5])/10000 ha 0.062
RAZEM 0.062
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) na pod- |m3
d.1]0304-02 stawie bilansu mas ziemnych
przyjeto 15 % ilosci ziemi do wywiezienia
14.47*0.15 m3 2171
RAZEM 217
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr.kat.lllz |m3
d.1]0203-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - na podsta-
wie bilansu mas ziemnych
przyjeto 85 % ilosci ziemi do wywiezienia
14.47*0.85 m3 12.300
RAZEM 12.300
4/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1]0210-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dod. za 4 km - na podstawie
bilansu mas ziemnych
14.47 m3 14.470
RAZEM 14.470
5/KNR-W 2-01 |Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wymiana gruntu - |m3
d.1]0206-04 ana- |na podstawie bilansu mas ziemnych
logia
14.47 m3 14.470
RAZEM 14.470
6|KNR-W 2-01 |Dowoz samochodami samowytadowczymi na kazde nastepne 0,5 km - dod. za 4 km - na |m3
d.1]0210-04 ana- |podstawie bilansu mas ziemnych
logia
14.47 m3 14.470
RAZEM 14.470
7|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.1]0501-03 m - zageszczanie mechaniczne - na podstawie bilansu mas ziemnych
14.47 m3 14.470
RAZEM 14.470
2|Roboty betonowe - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, CPV 45262310-7 Zbrojenie - SST.03., SST.04., SST.05.
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukfa- [m3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym - TYP 1.1.3
[0.1*2.5*4.5]*8 m3 9.000
RAZEM 9.000
9/KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m?2
d.2|02
[0.4*[2.4*2+4.4*2]+0.45*0.6*4]*8 m?2 52.160
RAZEM 52.160
10{KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.2|03 portem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
[0.4*2.4*4.4+0.45*0.6*0.6]*8 m3 35.088
RAZEM 35.088
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2/0259-02
[1810.0+288.1]/1000 t 2.098
RAZEM 2.098
12|KNR-W 2-02 |Montaz kotew stalowych szt.
d.2|1218-03 ana-
logia
4*8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3|Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne - SST.15.
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco - fundament - |m2
d.3/0604-02 TYP 1144, TYP .45
[2.4*4.4+0.6*0.6]*8 m?2 87.360
RAZEM 87.360
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu ~ |m2
d.3/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - fundament - TYP I1..4.3, TYP 11.4.4
[0.4*[2.4*2+4.4*2]+0.45"0.6*4]*8+0.45*0.6*4*2*8 m?2 69.440
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RAZEM 69.440
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu ~ |m2
d.3/0603-10 asfaltowego - druga i nast.warstwa - fundament - TYP II. 4.3
[0.4*[2.4*2+4.4*2]+0.4570.6"4]*8+0.45"0.6"4*2*8 m?2 69.440
RAZEM 69.440
4|Konstrukcje stalowe obudowa dachu - CPV 452223100-7 Montaz konstrukcji metalowych - SST.07.
16|KNR-W 2-05 |Stupy z ksztattownikéw - SS1 t
d.4{0101-01
5644.96/1000 t 5.645
RAZEM 5.645
17|KNR-W 2-05 |Ptatwie z ksztattownikow PL1 i PL2 t
d.40102-04
[14447.22+1551.84)/1000 t 15.999
RAZEM 15.999
18| KNR-W 2-05 |Rygle z ksztaltownikéw - RS1 i RS2 t
d.4/0101-05
[6140.56+6199.12]/1000 t 12.340
RAZEM 12.340
19/KNR-W 2-05 |Stezenia dachéw z pretéw - STD $r. 20 mm t
d.40102-06
189.8/1000 t 0.190
RAZEM 0.190
20/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu wiaty z blachy stalowych trapezowej m?2
d.4/1008-01
8.1*53.5*2+0.55*53.5*2+1.2*53.5 m?2 989.750
RAZEM 989.750
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - siatka ochronna m
d.4/0104-01 ana-
logia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4]0522-03 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
53.2 m 53.200
RAZEM 53.200
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-  |m
d.4/0529-03 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.8%2 m 7.600
RAZEM 7.600
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