Kod CPV

Budowa

Inwestor

Przedmiar robot

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukltadeh@nikéw i asfaltowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumehtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robatynrie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

BUDOWA WOJEWODZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGQMSPR) WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTUR TECHNICZNA ORAZ
ROZBIORKA OBIEKTOW ISTNIEACYCH | ELEMENTOW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ - brama drogowa

Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w SzcmediH. Mazowiecka 14, 70-526
Szczecin

Biuro kosztorysowe Biuro Projektow Drogowych Dominik Liakos, ul. Niéenzynska 22/23, 71-436 Szczecin

Sporadzit mgr inz. KrzysztofSrodzinski

Szczecin 12.2017



Rodos 6.8.10.9 [1006
Zatacznik

Strona 2/9

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowanels kategorii
IV wg zahcznika nr 1 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Rraw
budowlane.

W celu padczenia komunikacyjnego ulicy Twardowskiego i terenu
inwestycji zaprojektowano zjazd z ulicy Twardovesio o
parametrach zjazdu publicznego. Zjazd ma sz&oblg00 m.
Krawgdzie zjazdu i ulicy Twardowskiego zostaly wyaglone

tukami kotowymi o promieniach 5,00 m i 8,00 m. Nawzchng
zjazdu zaprojektowano talsam jak jezdni na terenie inwestycji z
kostki betonowej 10x20 cm w kolorze szarym. Nangénk zjazdu
na pojczeniu z ulig Twardowskiego nafg wynies¢ na 3 cm w
stosunku do poziomu ulicy. Zjazd obramowano kraikiem
betonowym 15x30 cm wyniesionym na 10 cm - od staleni,
oraz krawznikiem obnzonym na 2 cm od strony chodnika.
Jezdnie manewrowe mamienry szeroké¢ od 5,00 do 12,00 m.
Spadki poprzeczne jezdni wyngsad 0,50 do 2,00%. Spadki
podiwzne wahaj si¢ w granicach od 0,50 do 4,50%.
Zaprojektowano miejsca postojowe prostopadiesdraochoddéw
osobowych o wymiarach 2,4 x 5,0 moraz 2,5 x 5,0 m
Zaprojektowano réwniemiejsca postojowe o wymiarze 3,5 x 6,5 m
kazde. Nawierzchri miejsc postojowych natg wykona® z kostki
betonowej 25x25 cm z dystansem w kolorze szarggregacj
miejsc postojowych natg wykon& z kostki betonowej 25x25 cm z
dystansem w kolorze grafitowym. Na pateniu jezdni i miejsc
postojowych zaprojektowany zostat kkgavik betonowy obriiony

na 3 cm. Od strony zieleni miejsca postojowe djgg nalery
obramowaé krawgznikiem betonowym wyniesionym na 10 cm.

Krawezniki nalezy posadowd na fawie betonowej z betonu C12/15.
tawa betonowa powinna byvykonana przy pomocy deskowania
lub innych elementéw (np. przesuwne elementy roefs),
umaliwiajacych poprawne wykonanie szalunku. Beton nale
zag:sci¢ odpowiednim sprgem (np. piyty wibracyjne).

Na terenie inwestycji zaprojektowane zostaly ctikidoraz dogcia
do budynkéw. Nawierzchnie chodnikdw zostaty zagktiwane z
kostki betonowej chodnikowej 35x35 cm, plyt betagoh
wielkoformatowych 1,2 x 0,6 m oraz z materialowlegh. Cz$¢
chodnikéw zostata zaprojektowana o nawierzchrepuszczalnej z
ekokratki wypetnionegwirem. Spadki poprzeczne chodnikow
wynosz 1%. Na pajczeniu jezdni i chodnikéw zaprojektowano
krawezniki betonowe obriione na 2 cm. Od strony zieleni chodniki
nalezy obramowa obrzezem betonowym 8x25 cm posadowionym
na tawiezwirowej. Teren przy chodniku nalgobnizy¢ 0 5 cm w
stosunku do poziomu nawierzchni chodnikéw takgakazano na
szczegotach konstrukcyjnych. W celu poprawy spiyvaaly z
chodnikéw nalgy wynies¢ na 1 cm (nawierzchnia z plytek
betonowych i plyt betonowych wielkoformatowychhic
nawierzchng w stosunku do zaprojektowanych krgwikow
obnizonych oraz obrzg. Szczegdét konstrukeyjny pokazano na rys.
nr2.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i diaa:

- kostka betonowa 10x20 cm szara, gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegthar@cznie o
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ciagtym uziarnieniu #0/31,5, gr. 25 cm**

- geotkanina separacyjno-wzmacaéa, min. wytrzymaé na
rozcigganie - 33kN/m

- grunt rodzimy zagszczony do Is=1,00 i E2 ? 80MPa
Razem: 38 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc pastgrh i
utwardzonej nawierzchni:

- kostka betonowa 25 x 25 cm z dystansem szagaan

- podsypka piaskowa, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegthar@cznie o
ciagtym uziarnieniu #0/31,5, gr. 20 cm**

- geotkanina separacyjno-wzmacaéa, min. wytrzymaé na
rozcigganie - 33kN/m

- grunt nasypowy, gr. 50 cm

- grunt rodzimy zagszczony do Is=1,00 i E2 ? 80MPa

Razem: 31 cm

*Wygrodzenie miejsc postojowych najewykona za pomog
kostki betonowej w kolorze grafitowym. Szczelinygdrzy kostkami
nalezy wypetnic kruszywem #2/5mm. Pod nawierzchnialezy
wykona wymiarg gruntu rodzimego na grunt nasypowy o gridbo
warstwy 50 cm.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z ptytek chikdwych
35x35 cm:

- plytki chodnikowe betonowe 35x35 cm, gr. 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- warstwa piasku grubego, gr. 15 cm

- grunt rodzimy zagszczony do Is=0,98

Razem: 23 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z ptyt betoydw
wielkoformatowych 1,2 x 0,6 m:

- plyty betonowe wielkoformatowe 1,2 x 0,6 m,§cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- warstwa piasku grubego, gr. 15 cm

- grunt rodzimy zagszczony do Is=0,98

Razem: 24 cm

Projektowana konstrukcja chodnika z materiatowksyip

- nawierzchniazwir #0/8 mm, gr. 3 cm

- warstwa dynamicznaywir #0/16 mm, gr. 5 cm

- zwir #0/35,1 mm, gr. 12 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistgg®0 cm
- podiaze gruntowe zagszczone do 1s=0,98

Razem: 40 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z ekokratki:

- ekokratka wypetnionawirem, gr. 4 cm

- podsypka piaskowa, gr. 5

- warstwa kruszywa tamanego aglym uziarnieniu #0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm**

- grunt rodzimy zagszczony do Is=0,98

Razem: 24 cm

** Dopuszcza sj zamiar kruszywa tamanego oatjtym uziarnieniu
na przekrusz betonowy uzyskany z rozbiérki isguggh warstw
jezdnych, przy spetnieniu ngpujacych warunkéw

- grubdi¢ warstwy przekruszu betonowego niezmdy mniejsza
od pierwotnie dedykowanej grusmp warstwy dla danego typu
konstrukcji,

- przekrusz betonowy musi bjednorodny bez zanieczyszéze
organicznych lub materiatéw obcych innych hetonowe.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie gruzu ceglanémm
materiat bazowy kwalifikuje sijedynie beton przekruszony z
rozbiérek fundamentéw i piyt drogowych.

- zag:szczenie warstwy przekruszu betonowego musi sgetnia
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wymagania opisane w pkt. 6 i Szczegbtowej Speagfik
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku wysgpienia w podtau gruntowym innych warunkéw
nasnosci niz G1 naley wykona pod zaprojektowanymi
nawierzchniami jezdni i miejsc postojowych warstyvuntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Grétbwarstwy nalgy
okresli¢ indywidualnie dla kadej grupy néncsci podiaza.
Mieszanka powinna odpowiatl&lasie wytrzymatéci C1,5/2,0
zgodnie z WT-5 z 2010 r.
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I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
1 ROBOTY POMIAROWE
1.1 | D-01.01.01 CPy, Obstuga geodezyjna
45112000-5
ryczatt 1,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 | D-01.02.02 CPy, KNR 2-01 0125/01 Usugtie warstwy ziemi urodzajnej grusim do 15cr
45112000-5
m2 1.600,0(
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 | D-00.00.00 CPV, KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzamieszane
45233220-7 |mineralno-bitumicznych o grukci 5cm
m2 1.928,0(
3.2 | D-00.00.00 KNR 2-31 0811/04 Rozebranie nawierzchni z phyar@ych - trylink
m2 218,20
3.3 | D-00.00.00 CPV, KNR 2-31 0815/02 Rozebranie nawierzchni z kostidribwej na podsype
45233220-7 |cementowo-piaskowej
m2 171,00
3.4 | D-00.00.00 CPy, KNR 2-31 0809/04 Rozebranie nawierzchni z faifietowyc
45233220-7
m2 1.991,0(
3.5 KNR 2-31 0809/04 Rozebranie nawierzchni z pharmtrycl
m2 5.460,0(
3.6 | D-00.00.00 CPV, KNR 2-31 0815/02 Rozebranie nawierzchni z kamipalaegc
45233220-7
m2 176,00
3.7 | D-00.00.00 CPy, KNR 2-31 0802/05 Rozebranie mechaniczne podbuddwyszywa kamiennego o grubi
45233220-7 |15cm
m2 7.861,0(
3.8 | D-00.00.00 CPy, KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie materiatu z rozbidlodlegté¢ do 1kn
45233220-7
m3 687,00
3.9 | D-00.00.00 CPy, KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie materiatu z rozbiérek kady dalszy 1ki
45233220-7
(Krotnasé= 14)
m3 687,00
II ROBOTY ZIEMNE
1 WYKOPY | NASYPY
1.1 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-01 0201/01 Roboty ziemne w gruncie kategydir
45233000-9
m3 1.252,0(
1.2 | D-04.01.01 CPV, KNR 2-01 0235/04 Formowanie i z&gczanie nasyp(
45233000-9
m3 244,00
2 KORYTA | PROFILOWANIE PODLOZA
2.1 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-31 0101/01 Mechaniczne wykonanie korytaahej szeroksci jezdni, miejst
45233000-9 |postojowych i chodnikéw w gruncie kat. I-I\élgbkaici 20 cn
JEZDNIA 448 m2 4.486,0C
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
CHODNIKI 83+208+258+407 m2 956,00
razem| m2 7.305,0(
2.2 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieatg szerokéci jezdni w grunci
45233000-9 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 3,6)
JEZDNIA 448 m2 4.486,0C
razem| m2 4.486,0(
2.3 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieatgj szerokéci miejsc
45233000-9 |postojowych w gruncie kategorii |-V - zazkie dalsze 5cm ponad 2C
(Krotnasé= 2,2)
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
razem| m2 1.863,0(
2.4 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieatg szerokéci chodnika
45233000-9 |zwirowego w gruncie kategorii I-1V - za kde dalsze 5cm ponad 2C
(Krotnasé= 4)
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CHODNIK ZWIROWY 258 m2 258,00
razem| m2 258,00
2.5 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieatg szerokéci chodnikow w
45233000-9 |gruncie kategorii I-IV - za kale dalsze 5¢cm ponad 2C
(Krotnasé= 0,8)
CHODNIKI  83+208+407 m2 698,00
razem| m2 698,00
2.6 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-01 0203/01 Roboty ziemne - wymiana gruntbikpmstrukaj stanowisk
45233000-9 |postojowyc
m3 931,50
2.7 | D-00.00.00 CPy, KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruntu samochodamosg/tadowczymi na odlegtodo
45233220-7 |1km
m3 1.923,5(
2.8 | D-00.00.00 CPy, KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruntuk samochodamosiytadowczymi - za kdy
45233220-7 |nastpny 1 km
(Krotnasé= 14)
m3 1.923,5(
2.9 | D-04.01.01 CPV, KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zgggczanie mechaniczne patitgpod warstw
45233000-9 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
JEZDNIA 448 m2 4.486,0C
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
CHODNIKI 83+208+258+407 m2 956,00
razem| m2 7.305,0(
Il PODBUDOWY
1 GEOSYNTETYKI
1.1 | D-02.01.01j CPy, KNR 9-11 0401/02 analogia Uktadanie geotka
45233000-9
JEZDNIA 448 m2 4.486,0C
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
razem| m2 6.349,0(
2 WARSTWY PODSYPKOWE
2.1 | D-04.05.01 CPV, KNR 2-31 0104/05 Warstwa odcipaa o grubgci po zagszczeniu 10cm w koryc
45233000-9 |zagrszczana mechanicz
CHODNIK 83+208 m2 291,00
CHODNIK ZWIROWY 258 m2 258,00
razem| m2 549,00
2.2 | D-04.05.01 CPV, KNR 2-31 0104/06 Warstwa ag@zapca w korycie zagszczana mechanicznie - zadp
45233000-9 |dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnasé= 5)
CHODNIK 83+208 m2 291,00
razem| m2 291,00
2.3 | D-04.05.01 CPV, KNR 2-31 0104/06 Warstwa ag@zapca w korycie zagszczana mechanicznie - zadp
45233000-9 |dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnas¢= 10)
CHODNIK ZWIROWY 258 m2 258,00
razem| m2 258,00
3 WYMIANA GRUNTU POD MIEJSCA POSTOJOWE
3.1 | D-04.05.01 CPy, KNR 2-31 0104/05 Warstwa gruntu nasypowego o giaiti®cn
45233000-9
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
razem| m2 1.863,0(
4 KRUSZENIE BETONU
4.1 | D-00.00.00 CPy, KNCK 1 1606/02 Wyrdb materiatu podbudowy na budawdestruktu betonowe:
45233000-9 |pochodzcego z rozbidérek, kruszarka 10-12n
m3 1.560,0(
5 PODBUDOWA Z PRZEKRUSZONEGO BETONU
5.1 | D-04.04.02 CPy, KNR 2-31 0114/05 Wykonanie podbudowy z przekresgobetonu o frakcji do 32mi
45233000-9 |pochodzcgo z rozbidrek. Grubdsvarstwy po zagszczeniu 15¢
JEZDNIA 448 m2 4.486,0(C
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
CHODNIK 407 m2 407,00
razem| m2 6.756,0(
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5.2 | D-04.04.02 CPV, KNR 2-31 0114/06 Wykonanie podbudowy z przekresgobetonu o frakcji do 32mi
45233000-9 |pochodzcgo z rozbidrek. Grubdsvarstwy po zagszczeniu 15cm - zaddy dalszy 1ci
(Krotnasé= 5)
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
razem m2 1.863,0(
5.3 | D-04.04.02 CPV, KNR 2-31 0114/06 Wykonanie podbudowy z przekresgobetonu o frakcji do 32mi
45233000-9 |pochodzcgo z rozbidrek. Grubdsvarstwy po zagszczeniu 15cm - zaddy dalszy 1ci
(Krotnas¢= 10)
JEZDNIA 448 m2 4.486,00
razem m2 4.486,00
IV NAWIERZCHNIE
1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE.
1.1 | D-05.03.23a CPV, KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kosttarmmvej gr. 10cm, szarej, 1
45233220-7 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem sppmawy cementowy
JEZDNIA 448 m2 4.486,00
razem m2 4.486,00
2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI Z DYSTANSEN
2.1 | D-05.03.23a CPV, KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnia z brukowej kostkohewej z dystansem, o wymiare
45233220-7 |25x25x8cm, na podsypce piaskowej, z wypetnienierelgz kruszywem #2/5mm
MIEJSCA POSTOJOWE 1141+ m2 1.863,0(
razem m2 1.863,0(
2.2 CHODNIK Z PLYTEK BETONOWYCH
2.3 | D-08.02.01 CPy, KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnia z ptyt betonowyetymiarach 35x35x5cm, na podsyj
45233220-7 |cementowo-piaskowej
CHODNIK 83 m2 83,00
razem m2 83,00
3 CHODNIK Z PLYT WIELKOFORMATOWYCH
3.1 | D-08.02.01 CPy, KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnia z ptyt betonowyelymiarach 120x60x6cm, na podsy
45233220-7 |cementowo-piaskowej
CHODNIK 208 m2 208,00
razem m2 208,00
4 CHODNIK Z KRATY TRAWNIKOWEJ
4.1 | D-00.00.00 CPy, KNR 0-11 0317/03 Chodnik z kraty ytawnikowej 0,8x0 o grubgci 4cm, na podsypc
45233220-7 |piaskowej, wypetnionej kruszyw
CHODNIK 407 m2 407,00
razem m2 407,00
5 CHODNIK ZWIROWY
5.1 | D-04.05.01 CPy, KNR 2-31 0104/05 analogia Warstwa kruszywa #0f8i50 grubgci po zagszczenit
45233000-9 |12cm
CHODNIK 258 m2 258,00
razem m2 258,00
5.2 | D-04.05.01 CPy, KNR 2-31 0104/05 analogia Warstwa dynamiczna g&mwa #0/16mm, grubdwarstwy
45233000-9 |po zagszczeniu 5¢
CHODNIK 258 m2 258,00
razem m2 258,00
5.3 | D-04.05.01 CPy, KNR 2-31 0104/05 analogia Nawierzchgigirowa z kruszywa #0/8mm, gruidgavarstwy
45233000-9 |po zagszczeniu 3¢
CHODNIK 258 m2 258,00
razem m2 258,00
V ELEMENTY ULIC
1 KRAWEZNIKI BETONOWE
1.1 | D-08.01.01 CPV, KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii |-lidpkrawezniki i tawy kraweznikowe
45233222-1
m 1.375,0(
1.2 | D-08.01.01 CPV, KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod iaiki.
45233222-1
m3 110,00
1.3 | D-08.01.02 CPV, KNR 2-31 0403/03 Krasiniki betonowe o wymiarach 15x30cm na pods!
45233222-1 |cementowo-piaskowej.
m 1.375,0(
2 OBRZEZA BETONOWE
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2.1 | D-08.03.01 CPV, KNR 2-31 0407/04 Obrza betonowe o wymiarach 8x25cm na podsypce piaska'
45233222-1 |wypetnieniem spoin zapravcementowy.
m 325,00
VI MASY ZIEMNE DEKORACYJNE
1 FORMOWANIE PAGORKOW
1.1 | D-04.01.01 CPy, KNR 2-01 0235/04 Formowanie nasypow do wysmkor
45233000-9
m3 200,00
1.2 | D-04.01.01 CPV, KNR 2-31 0103/05 Profilowanie skarp pagorl
45233000-9
m2 300,00
2 HUMUSOWANIE
2.1 | D-00.00.00 CPV, KNR 2-01 0510/01 Humusowanie wargtaumusu grubi 15cm z obsianiem mieszar
45112000-5 |traw niskich
m2 300,00
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