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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST.02.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod ha
d.1{0114-01 obiekty przemystowe
[13.73*3.64]/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) na pod- |m3
d.1]0304-02 stawie bilansu mas ziemnych
przyjeto 15 % ilosci ziemi do wywiezienia
58.18*0.15 m3 8.727
RAZEM 8.727
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr.kat.lllz |m3
d.1]0203-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - na podsta-
wie bilansu mas ziemnych
przyjeto 85 % ilosci ziemi do wywiezienia
58.18%0.85 m3 49.453
RAZEM 49.453
4/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1]0210-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dod. za 4 km - na podstawie
bilansu mas ziemnych
58.18 m3 58.180
RAZEM 58.180
5/KNR-W 2-01 |Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wymiana gruntu - |m3
d.1]0206-04 ana- |na podstawie bilansu mas ziemnych
logia
68.78 m3 68.780
RAZEM 68.780
6|KNR-W 2-01 |Dowoz samochodami samowytadowczymi na kazde nastepne 0,5 km - dod. za 4 km - na |m3
d.1]0210-04 ana- |podstawie bilansu mas ziemnych
logia
68.78 m3 68.780
RAZEM 68.780
7|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.1]0501-03 m - zageszczanie mechaniczne - na podstawie bilansu mas ziemnych
68.78 m3 68.780
RAZEM 68.780
2|Roboty betonowe - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, CPV 45262310-7 Zbrojenie - SST.03., SST.04., SST.05.
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukfa- [m3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym - TYP 1.1.3
0.1%0.5"[12.53*2+2.44*4] m3 1.741
RAZEM 1.741
9/KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2|01
0.3*36.0*2 m?2 21.600
RAZEM 21.600
10{KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.2|03 portem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
0.3*0.6*36.0 m3 6.480
RAZEM 6.480
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06
0.20"0.5*[12.5*2+2.64*4] m3 3.556
RAZEM 3.556
12|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej |m3
d.2{1103-01 na podfozu gruntowym
0.15%[6.75+13.41+10.26] m3 4.563
RAZEM 4.563
13|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukta- |m3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym - TYP 1.1.3
0.1*[6.75+13.41+10.26] m3 3.042
RAZEM 3.042
14|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe posadzki - TYP 1.1.1 m3
d.2/10205-01
0.12*[6.75+13.41+10.26] m3 3.650
RAZEM 3.650
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15/KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.2/1003-02
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
16|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe belek podciggow i wiencow m?2
d.2|05
[[0.18+0.73*2]*[4.62+2.65+1.2]]+[[0.16*2]*[36.0+8.3]] m?2 28.067
RAZEM 28.067
17|KNNR 2 0109- | Betonowanie belek podciagdw i wiericow zbrojonych w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.2|07 portem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
0.18*0.73*[4.62+2.65+1.2] m3 1.113
0.16*0.18*[36.0+8.3] m3 1.276
RAZEM 2.389
18|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe ptyt stropowych m?2
d.2|06
12.31*2.66+[6.75+13.41+10.26] m?2 63.165
RAZEM 63.165
19| KNNR 2 0109- | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem beto- |m3
d.2|08 nu pompg - beton C25/30 - TYP I.1.1
[12.31*2.66+[6.75+13.41+10.26]]*0.16 m3 10.106
RAZEM 10.106
20|KNR 2-22 Wylewka betonowa grub. 5 cm zatarte na gtadko - pokrycie dachu - TYP.1.5 m?2
d.2/1003-02 ana-
logia
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0259-02
fawy, podcia- |841.9/1000 t 0.842
gi, strop
posadzka 0.12*30.42*0.045 t 0.164
RAZEM 1.006
3|Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne - SST.15.
22|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco - fundament - |m?2
d.3/0604-02 TYP .44, TYP .45
0.4*[12.53*2+2.44*4] m?2 13.928
RAZEM 13.928
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu ~ |m?2
d.3/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - fundament i $ciany - TYP 11.43, TYP 11.4.4
0.3*[12.53*2+3.24*2+11.73*2+2.44*6]+0.5*[12.33*2+3.04*2+2.64*6+2.51*2+5.11*2+3.81* | m2 55.612
2]
RAZEM 55.612
24/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu ~ |m?2
d.3/0603-10 asfaltowego - druga i nast.warstwa - fundament i Sciany
0.3*[12.53*2+3.24*2+11.73*2+2.44*6]+0.5*[12.33*2+3.04*2+2.64*6+2.51*2+5.11*2+3.81* | m2 55.612
2]
RAZEM 55.612
25|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - hydroizolacja - posadzka - TYP m2
d.3/0640-03 4.2
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
26|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod- |m?2
d.3/0606-01 posadzkowe - TYP 11.4.6
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
27|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - izolacja przeciwwodnna - attyka m?2
d.3/0641-03
0.5*[2.53*2+5.01*2+3.93*2+2.69*6] m?2 19.540
RAZEM 19.540
4/Roboty murowe - CPV 45262520-2 Roboty murowe -SST.06.
28|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.4]0104-04 poinowej (klejowej) - TYP 1.2.3
3.5"[12.34*2+2.87*4])-[1.0*2.8+2.0*2.8+3.8"2.8] m?2 107.520
RAZEM 107.520
5/Pokrycie dachu - CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych - SST.08.
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29/KNR 0-23 Gruntowanie podfoza m?2
d.5/2611-03 ana-
logia
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
30|KNR 0-15I1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna na podktadzie betonowym z zagruntowaniem  |m?2
d.5(0527-01 podtoza emulsjq asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa -
TYPI1.5.4
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
31/KNR 0-15Il Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na podktadzie betonowym - kazda nastepna m?2
d.5/0527-02 warstwa - TYP 11..5.5
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
32|KNR-W 2-02  |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m?2
d.5{0517-01 lowej ocynkowanej i blachy z cynku - attyka - TYP VII.3
0.2*[12.34*2+2.69*4]+0.2*[2.55*2+5.13*2+3.93*2+2.66*6] m?2 14.924
RAZEM 14.924
6/Roboty tynkowe - CPV 45410000-4 Tynkowanie - SST.09.
33|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach - TYP [11.1.3 |m2
d.6]0801-02
2.8*[2.66*6+2.53*2+5.01*2+3.93*2]-[1.0*2.8+2.0*2.8+3.8*2.8] m?2 89.880
RAZEM 89.880
34/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.!ll wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach - TYP  |m2
d.6/0801-04 1.3
6.75+13.41+10.26 m?2 30.420
RAZEM 30.420
35/KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. |m?
d.6]0902-02 mechanicznie - TYP 111.3.1
3.5%[12.34*2+3.05*2]-[1.0%2.8+2.0*2.8+3.8*2.8]+0.49*[2.55*2+5.13*2+3.93*2+2.66*6] m?2 107.888
RAZEM 107.888
36|KNR 0-23 Gruntowanie podfoza $cian i stropdw emulsjg gruntujacg - pow. wewn. i zewn. m2
d.6/2611-03 ana-
logia
89.88+30.42+107.888 m?2 228.188
RAZEM 228.188
7|Slusarka - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i pozostalych elementéw - SST.13.
37|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m?2
d.7/1203-02
1.0*2.8+2.0"2.8 m?2 8.400
RAZEM 8.400
38|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicq petne stalowe m?2
d.7/1205-01
3.82.8 m?2 10.640
RAZEM 10.640
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