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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST.02.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod ha
d.1{0114-01 obiekty przemystowe
1909.00/10000 ha 0.191
RAZEM 0.191
2|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m?3
d.1]0212-06 gruncie kat.lll - na podstawie bilansu mas ziemnych
przyjeto 85 % ilosci ziemii do zasypania czesci budynku bez wymiany gruntu
652.08*0.85 m3 554.268
RAZEM 554.268
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) napod- |m3
d.1]0304-02 stawie bilansu mas ziemnych
przyjeto 15 % ilosci ziemii do zasypania czesci budynku bez wymiany gruntu
652.08*0.15 m3 97.812
przyjeto 15 % ilosci ziemi do wywiezienia
3544.35*0.15 m3 531.653
RAZEM 629.465
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1]0203-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - na podsta-
wie bilansu mas ziemnych
przyjeto 85 % ilosci ziemi do wywiezienia
3544.35*0.85 m3 3012.698
RAZEM 3012.698
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1]0210-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dod. za 4 km - na podstawie
bilansu mas ziemnych
3544.35 m3 3544.350
RAZEM 3544.350
6|KNR-W 2-01 |Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wymiana gruntu - |m3
d.1]0206-04 ana- |na podstawie bilansu mas ziemnych
logia
3759.16 m3 3759.160
RAZEM 3759.160
7|KNR-W 2-01 |Dowoz samochodami samowytadowczymi na kazde nastepne 0,5 km - dod. za 4 km - na |m3
d.1]0210-04 ana- |podstawie bilansu mas ziemnych
logia
3759.16 m3 3759.160
RAZEM 3759.160
8/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-Ill z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.1]0501-03 m - zageszczanie mechaniczne - na podstawie bilansu mas ziemnych
3759.16 m3 3759.160
RAZEM 3759.160
2|Roboty betonowe - CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, CPV 45262310-7 Zbrojenie -SST.03., SST.04., SST.05., SST.07.
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukfa- [m3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10 - TYP .1.3
fawy 0.1*[0.7*[0.57+0.51*3+0.49+1.05*2]+1.2*298.4+1.7*21.6+1.5*56.1+2.6*7.1+1.7*20.2+3.1* | m3 64.435
3.1*7+2.9*2.9"5]
kanal, ptyty  0.1%8.5*2.0+0.1*2.0%[5.38*2+5.25] m3 4.902
RAZEM 69.337
10|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2|01
0.35*[0.57+0.51*3+0.49+1.05*2]*2 m?2 3.283
0.35*298.4*2 m?2 208.880
[0.35*21.6+0.35*56.1+0.35*7.1+0.35*20.2]*2 m?2 73.500
RAZEM 285.663
11|KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych m?2
d.2|02
0.5*3.0*4*7+0.5*2.8*4*5 m?2 70.000
kanat 0.3[1.9*2+8.4*2] m?2 6.180
RAZEM 76.180
12|KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.2|03 portem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
0.35*0.6*[0.57+0.51*3+0.49+1.05*2] m3 0.985
0.35*1.1*298 4 m3 114.884
0.35*1.6*21.6+0.35%1.4*56.1+0.35*2.5*7.1+0.35*1.6*20.2 m3 57.110
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0.5*[3.0%3.0"7+2.8*2.8*5] m3 51.100
RAZEM 224.079
13| KNNR 2 0109- | Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem |m3
d.2|04 betonu pompa beton C25/30 - TYP 1.1.1
kanat 0.3*1.9"8.4 m3 4.788
0.3*2.0"[5.38*2+5.25] m3 9.606
RAZEM 14.394
14|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2|03
$c. funda- [0.84*[5.6+1.23+5.4+58.47+6.75+12.15+13.49+0.86+1.53*3+7.61+5.61+16.0+16.0*3+  |m2 975.480
mentowe 20.0+25.41+5.32+10.42+21.4+20.0*2+6.49+10.53*3+42.98+3.83*3+2.11+2.46+4 .47+
1.52]+0.78%[3.86*7+3.9*39.8]]2
§c. nadziemia |[5.38*[21.6+5.4+20.45+16.0+16.42+12.15+40.3]-[1.1*2.45*2+3.4*3.2*2+1.2*2.45*6+1.35* | m2 2254.215
2.2*4+1.25*2.2+1.35*3.0"2+2.4*2.45]+4.2*[38.01+6.75+50.15+9.42]-[2.8*3.4+1.2*2.45* 4+
1.35*2.2*3+7.2*3.3*5+3.4*3.3]+9.91*[25.63+1.15]-[3.4*3.3+3.4*3.2*4]]*2
kanat [1.6*[8.4*2+0.8*2]]*2 m2 58.880
szyb windy  |[9.2*[2.0*2+1.8+0.6]]*2 m?2 117.760
RAZEM 3406.335
15|KNNR 2 0109- | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem beto- |m3
d.2|05 nu pompg - beton C25/30 - TYP 1.1.1
$c. funda- [0.84*[5.6+1.23+5.4+58.47+6.75+12.15+13.49+0.86+1.53*3+7.61+5.61+16.0]+0.78" m3 27.359
mentowe [3.86*7]]0.2
$c. funda- 0.84*([16.0*3+20.0+25.41+5.32+10.42+21.4+20.0*2+6.49+10.53*3+42.98+3.83*3+2.11+ |m3 79.578
mentowe 2.46+4.47+1.52]+0.78%[3.9*39.8]]*0.24
§c. nadziemia |[5.38*[21.6+5.4+20.45+16.0+16.42+12.15+40.3]-[1.1*2.45*2+3.4*3.2*2+1.2*2.45*6+1.35* | m3 225.421
2.2*4+1.25*2.2+1.35*3.0*2+2.4*2.45]+4.2*[38.01+6.75+50.15+9.42]-[2.8*3.4+1.2*2.45* 4+
1.35%2.2*3+7.2*3.3*5+3.4*3.3]+9.91*[25.63+1.15]-[3.4*3.3+3.4*3.2*4]]*0.2
kanat [1.6*[8.4*2+0.8*2]]*0.25 m3 7.360
szyb windy  |[9.2*][2.0*2+1.8+0.6]]*0.16 m3 9.421
RAZEM 349.139
16|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe belek podciggow i wiencow m?2
d.2|05
[0.4+1.1*2]*10.3+[0.24+0.35*2]*3.4+[0.24+0.45*2]*6.99*4+[0.24+0.35*2]*1.5*2+[0.24+  |m2 169.119
0.5*2]*3.15+[0.24+0.4*2]*2.5+0.24*2*[97 .4+16.2+19.8]+[0.24+0.8*2]*4.91+[0.24+0.9*2]
3.87+[0.24+0.6*2]*3.83+[0.24+0.21*2]*1.42*2+[0.24+0.25*2]*1.0*2+[0.24+0.25*2]*1.12+
[0.24+0.25*2]*1.32+[0.24+0.25*2]*1.07+[0.24+0.6*2]*3.47+[0.24+0.25*2]*0.7
RAZEM 169.119
17|KNNR 2 0109- | Betonowanie belek podciagdw i wiericow zbrojonych w deskowaniu systemowym z trans- |m3
d.2|07 portem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
0.4*1.1*10.5*3 m3 13.860
0.24*0.35%3.4+0.24*0.45*6.99"4+0.24*0.35*2*1.5+0.24*0.5*3.15+0.24*0.4*2.5 m3 4175
0.24*0.24*[97.4+16.2+19.8]+0.24*0.8*4.91 m3 8.627
0.24*0.9*3.87+0.24*0.6*3.83+0.24*0.21*1.42*2+0.24*0.25*1.0*2+0.24*0.25*1.12+0.24*  |m3 2482
0.25*1.32*2+0.24*0.25*1.07+0.24*0.6*3.47+0.24*0.25*0.7
RAZEM 29.144
18|KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe stupow prostokatnych m?2
d.2|04
parter 0.57%2*3.86+0.4*4*7.56*6+0.4*4*4.2*7+1.13*2*4.2+1.1*2*4.2*4+0.65*2*4.2+0.57*2*3.86+ | m2 235.769
0.47*2*3.86+0.42*2*3.86+0.32*2*3.86+0.24*4*3.86*7+0.24*2*4.2*8+0.24*4*4.2
pietro 0.4*4*3.65*7+0.24*4*3.75+0.4*4*3.65*9+0.24*4*4.0*2 m?2 104.720
RAZEM 340.489
19| KNNR 2 0109- | Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym z transpor- ~ |m3
d.2|06 tem betonu pompa - beton C25/30 - TYP 1.1.1
parter 3.86*0.24*0.57+7.56*0.4*0.4*6+4.2*0.4*0.4*7+4.2*0.25*1.13+4.2*0.25*1.1*4+4.2*0.25*  |m3 24.097
0.65+3.86*0.2*0.57+3.86%0.20.47+3.86"0.2*0.42+3.86*0.2*0.32+3.86*0.24*0.24*7+4.2*
0.24*0.24*8+4.2*0.24*0.25
pietro 3.65"0.4*0.4*7+3.75*0.24*0.24+3.65*0.24*0.24*9+4.0*0.24*0.24*2 m3 6.657
RAZEM 30.754
20/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm - beton C25/30 - TYP 1.1.1 m?2 rzu-
d.2|0219-02 tu
3.12%1.3*2*2 m2 rzu- 16.224
tu
RAZEM 16.224
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. plyty - dod. za 10 cm - beton m?2 rzu-
d.2/0219-06 C25/30-TYP 1.1.1 tu
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3.12%1.3*2*2 m2 rzu- 16.224
tu
RAZEM 16.224
22|KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe ptyt stropowych m?2
d.2|06
kl. sch. [1.6*3.85+2.05*3.85]*2 m2 28.105
parter - strop |31.05*27.0-[4.05"6.8*2]+14.85*12.15+6.75*1.16+5.4*1.3+4.03*1.3+5.4*2.03 m2 994.749
+ wylewki
pietro - strop [31.05*27.0-[4.05*6.8*2]+14.85*12.15+3.25*1.23*8+4.03*1.3+4.03*1.5+5.4*1.99 m2 1017.708
+ wylewki
szyb windy  [2.0*1.8 m2 3.600
RAZEM 2044.162
23|KNNR 2 0109- | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym z transportem beto- | m?3
d.2|08 nu pompg - beton C25/30 - TYP I.1.1
kl. sch. [[1.6*3.85+2.05*3.85]*2]*0.27 m3 7.588
parter - strop ([31.05*27.0-[4.05*6.8*2]+14.85*12.15+6.75*1.16+5.4*1.3+4.03*1.3+5.4*2.03]*0.25 m3 248.687
+ wylewki
pietro - strop {[31.05*27.0-[4.05*6.8*2]+14.85*12.15+3.25*1.23*8+4.03*1.3+4.03*1.5+5.4*1.99]*0.25  |m3 254 427
+ wylewki
szyb windy  [[2.0%1.8]*0.2 m3 0.720
RAZEM 511.422
24| KNR-W 2-02 | Wsporniki ptyt kanatowych m
d.2|10701-10 ana-
logia
parter 20.25+5.4+16.2*2 m 58.050
pietro 3.65*2 m 7.300
RAZEM 65.350
25/KNR-W 2-02 |Ptyty stropowe kanatowe - TYP .7.1, TYP 1.7.2 m?2
d.2/10302-02 ana-
logia
nad parterem |6.72*1.5*14+6.72*1.2+6.72*0.9*3+6.2*0.6+5.52*1.5*12+5.52*0.9+5.52*0.75+5.36*1.5*4+ |m2 576.876
5.360.6+5.22*1.5*9+5.22*1.2*15+4.02*1.5*6+3.86*1.5*10+3.86*0.9
nad pietrem |6.72*1.5*13+6.72*1.2+6.72*0.9+5.3*1.5*9+5.3*1.2*3+5.3*0.75*3+5.22*1.5*2+5.22*1.2+ |m2 341.610
5.22*0.75+4.02*1.54+4.02*1.2+3.26*1.5*8
RAZEM 918.486
26|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukta- | m?3
d.2{1101-01 daniem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10 - TYP 1.1.3
posadzki par- |0.1%[3.66+8.63+3.49+3.78+2.16+4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+2.55+ m3 156.303
ter 2.45+6.0+11.08+30.9+19.25+5.63+13.27+13.58+5.05+19.28+366.4+5.76+3.23+6.69+
11.26+66.73+60.3+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+8.37+11.15+6.35+4.4+103.26+
14.52+3.79+4.7+5.61+14.93+12.4+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+9.16+9.46+7.72+8.38+
17.28+40.58+15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+37.67+24.52]
RAZEM 156.303
27|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe posadzki - beton C20/25 - TYP I.1.6 m?3
d.2/10205-01
posadzki par- |0.12*[3.66+8.63+3.49+3.78+2.16+4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+2.55+  |m3 187.564
ter 2.45+6.0+11.08+30.9+19.25+5.63+13.27+13.58+5.05+19.28+366.4+5.76+3.23+6.69+
11.26+66.73+60.3+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+8.37+11.15+6.35+4.4+103.26+
14.52+3.79+4.7+5.61+14.93+12.4+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+9.16+9.46+7.72+8.38+
17.28+40.58+15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+37.67+24.52]
RAZEM 187.564
28|KNR 2-22 Wylewki betonowe grub. 5 ¢cm zatarte na gtadko - beton C12/15-TYP I.1.5 m?2
d.2/1003-02
posadzki par- | [3.66+8.63+3.49+3.78+2.16+4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+2.55+2.45+  |m2 1563.030
ter 6.0+11.08+30.9+19.25+5.63+13.27+13.58+5.05+19.28+366.4+5.76+3.23+6.69+11.26+
66.73+60.3+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+8.37+11.15+6.35+4.4+103.26+14.52+
3.79+4.7+5.61+14.93+12.4+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+9.16+9.46+7.72+8.38+17.28+
40.58+15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+37.67+24.52]
pietro 104.7+32.61+17.26+17.33+17.26+12.78+12.37+3.77+4.51+11.6+1.53+125.53+15.06+  |m2 890.120
15.58*9++32.4+6.33+8.97+5.84+11.01+20.29+19.51+6.0+4.17+1.71+7.07+19.2+3.25+
15.15+3.34+14.96+3.29+86.51+3.24+4.88+2.53+4.01+4.31+18.55+6.53+11.55+24 .47+
24.52
RAZEM 2453.150
29|KNR 2-22 Wylewki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm - dod. za 2 cm - beton C12/15-TYP 1.1.5 |m2
d.2/1003-03
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posadzki-  |1563.03-[366.4+66.77+60.3+27.26+221.07+8.37+11.15+6.35+103.26+3.79] m?2 688.310
parter
RAZEM 688.310
30|KNR 2-22 Wylewki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm - ér. dod. za 9 cm - beton C12/15-TYP  |m2
d.2{1003-03 1.1.5
posadzki-  |366.4+66.77+60.3+27.26+221.07+8.37+11.15+6.35+103.26+3.79 m?2 874.720
parter
RAZEM 874.720
31/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.2|0259-02
kl. sch. 809.0/1000 t 0.809
fundamenty |9576.9/1000 t 9.577
kanat [1389.5+586.26]/1000 t 1.976
stropy, wy-  ([27033.9+757.7+16957.4]/1000 t 44,749
lewki
Sciany zelb. 37054.9/1000 t 37.055
podciagi [3071.9+3071.9+1057.3]/1000 t 7.201
wience 2575.4/1000 t 2,575
stupy, trzpie- |[809.2+6380.3)/1000 t 7.190
nie
szyb windy  [1457.5/1000 t 1.458
RAZEM 112.590
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP  |m
d.2|0314-04 180 mm
parter 2%4.02 m 8.040
pietro 3*4.02+5.22 m 17.280
RAZEM 25.320
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.2{0314-05 stalowych do | NP 200-260 mm
pietro 3"5.28+6.72 m 22.560
RAZEM 22.560
34| KNR-W 2-05 |Stupy stalowe t
d.2|0101-03
11670.1/1000 t 11.670
RAZEM 11.670
3|Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne. CPV 45321000-3 Izolacje cieplne - SST.15.
35/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco - fundament - |m2
d.3|0604-02 TYP11.4.4,TYP11.4.5
[0.985+114.884+57.11]/0.35+3.0*3.0*7+2.8*2.8*5 m?2 596.426
RAZEM 596.426
36/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu | m?2
d.3/0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa - fundament i §ciany - TYP 11.4.3, TYP 1l.4.4
tawy 0.35*[21.6+5.4+59.37+6.75+15.4+17.3+92.2+0.9+1.37*2*4+1.37+19.13*2+4.3*2+5.16*2+ | m2 367.532
9.08*2+2.7*2+5.65*2+1.6*2+5.65*2+19.0*2+9.55*2+2.8*2+5.5*2+4.18*2+2.95*6+2.8*2+
5.62*2+41.7+28.68+9.95+8.75+1.6*2+2.95*2+2.95*2+2.7*2+5.24*2+10.12*2+2.79*2+
14.75%2+20.5*2+4.55*2+20.5*2+7 46+5.46+4.3*2+5.65*2+2.95*2+15.1*6]+0.5*[3.0*4*7+
2.8*4*5]
RAZEM 367.532
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu | m?2
d.3/0603-10 asfaltowego - druga i nast.warstwa - fundament i $ciany - TYP 11.4.3
367.532 m?2 367.532
RAZEM 367.532
38|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - $rodek gruntujacy - TYP 11.4.1 m?2
d.3|0640-01 ana-
logia
posadzki par- |[3.66+8.63+3.49+3.78+2.16+4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+2.55+2.45+  |m2 1563.030
ter 6.0+11.08+30.9+19.25+5.63+13.27+13.58+5.05+19.28+366.4+5.76+3.23+6.69+11.26+
66.73+60.3+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+8.37+11.15+6.35+4.4+103.26+14.52+
3.79+4.7+5.61+14.93+12.4+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+9.16+9.46+7.72+8.38+17.28+
40.58+15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+37.67+24.52]
RAZEM 1563.030
39/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - hydroizolacja - posadzka - TYP m?2
d.3|0640-03 ana- |I1.4.2
logia
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posadzki par- | [3.66+8.63+3.49+3.78+2.16+4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+2.55+2.45+  |m2 1563.030
ter 6.0+11.08+30.9+19.25+5.63+13.27+13.58+5.05+19.28+366.4+5.76+3.23+6.69+11.26+
66.73+60.3+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+8.37+11.15+6.35+4.4+103.26+14.52+
3.79+4.7+5.61+14.93+12.4+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+9.16+9.46+7.72+8.38+17.28+
40.58+15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+37.67+24.52]
RAZEM 1563.030
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod- |m?2
d.3/0606-01 posadzkowe - TYP 11.4.6
posadzki - 1563.03 m?2 1563.030
parter
pietro 890.12 m2 890.120
RAZEM 2453.150
41/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie - TYP 11.6.1 m?2
d.3/0602-01
parter 3.49+2.55+2.45+4.7+5.61+4.91+43.23+5.42 m2 32.360
pietro 11.6+1.53+6.0+4.17+1.71+3.25+3.34+3.29+3.24+4.88+2.53+4.01+4.31 m?2 53.860
RAZEM 86.220
42|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- ~ |m?2
d.3|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 15cm - TYP 11.2.2
posadzki - 1563.03 m?2 1563.030
parter
RAZEM 1563.030
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- ~ |m?2
d.3|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 4 cm - TYP 11.3.3
pietro 890.12 m2 890.120
RAZEM 890.120
44|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- ~ |m?2
d.3|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 28 cm - TYP 11.2.3
dach 10.7*4.03+15.4*15.35+19.65*10.32+5.22*4.68+24.79*9.82+20.78*36.95+9.97*12.15 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
45|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- ~ |m?2
d.3|0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr. 1-20 cm - warstwy spadkowe - TYP 1.2.4
dach 10.7*4.03+15.4*15.35+19.65*10.32+5.22*4.68+24.79*9.82+20.78*36.95+9.97*12.15 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
46|KNR-W 2-02 |lzolacje powtokowe poziome - wyk. na zimno - $rodek gruntujacy - TYP 11.5.1 m?2
d.3/0602-09
dach 10.7*4.03+15.4*15.35+19.65*10.32+5.22*4.68+24.79*9.82+20.78*36.95+9.97*12.15 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej - TYP 11.5.2 m?2
d.3/0606-01
dach 10.7*4.03+15.4*15.35+19.65*10.32+5.22*4.68+24.79*9.82+20.78*36.95+9.97*12.15 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
48/KNR-W 2-02 |lzolacja z ptyty OSB gr. 18 mm - TYP 1.5 m?2
d.3/0410-01 ana-
logia
attyka 0.86*25.63+0.84*9.82+0.96*25.63+1.0*9.82+0.76*[10.96+38.51]+0.75*38.51+0.8*10.96+ |m2 175.074
0.94*12.15+0.76*12.15+0.8*9.97+0.4*[12.15+4.05]
RAZEM 175.074
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt rezolowanych gr. 5¢cm -TYP 1126 |m?2
d.3/0608-03 ana-
logia
attyka 0.86*25.63+0.84*9.82+0.96*25.63+1.0*9.82+0.76*[10.96+38.51]+0.75*38.51+0.8*10.96+ |m2 175.074
0.94*12.15+0.76*12.15+0.8*9.97+0.4*[12.15+4.05]
RAZEM 175.074
50|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian z geowtdkniny - TYP 11.6.3 m?2
d.3/0207-03 ana-
logia
$c. funda- 0.38%[92.22+5.4+6.75+15.05+16.4+92.22+0.95+0.55]+1.18*[92.22+5.4+6.75+15.05+ m2 358.082
mentowe 16.4+92.22+0.95+0.55]
RAZEM 358.082
51|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe - styropian XPS gr.  |m2
d.3/0608-12 18cm-TYPI.2.2
$c. funda- 358.082 m2 358.082
mentowe
RAZEM 358.082
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52|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - $rodek gruntujacy - TYP 11.4.1 m?2
d.3/0641-01 ana-
logia
$c. funda- 358.082 m2 358.082
mentowe
RAZEM 358.082
53|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - izolacja przeciwwodnna - TYP 11.4.2 |m2
d.3/0641-03 ana-
logia
$c. funda- 358.082 m2 358.082
mentowe
RAZEM 358.082
54|KNR-W 2-02 |Izolacje ogniochronna do zabezpieczenia stropu - TYP 1.6.2 m?2
d.3/0609-05 ana-
logia
pom.0.2.20  [13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.580
55|NNRNKB 202 |Izolacja z blachy trapezowej ostonowej - TYP 1.8 m?2
d.3/0529-02
pom.0.2.20  [13.58 m?2 13.580
RAZEM 13.580
4|/Rohoty murowe - CPV 45262520-2 Roboty murowe - SST.06.
56|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cien- |m?2
d.4/0104-08 kospoinowej (klejowej) - TYP 1.2.1, TYP 1.2.2
(3.86%(5.18+5.36+4.73+5.28+5.19+4.73+5.27+5.77+3.92+15.98+4.03+3.49+0.63+2.6+  |m? 406.626
7.89+5.1+5.0+5.0+9.11+15.98)-(2.93*2.0+0.9*2.0*14+2.5*1.0*3+1.2*2.0*5+3.47*2.0))
(4.14*(2.48+5.16+7.86+4.03+15.98+3.78+1.62+3.81+2.38+6.4+10.58*2+4.81+12.31+ m?2 505.924
8.26+5.36+4.03+7.88+3.83+3.83+6.49)-(0.9*2.0716+2.8*3.4))
A (suma cze$ciowa)
parter m?2 912.550
pietro (3.11*10.42+3.36*10.42+3.65*(10.42+2.48+5.16+5.5+0.86+5.18+2.35+6.53+6.53+4.03+ |m?2 276.030
10.58)-0.9*2.0*5)
RAZEM 1188.580
57|KNR 0-28 Montaz bloczkéw startowych - TYP 1.2.4 m
d.4/2629-03 ana-
logia
((2.48+5.16+7.86+4.03+15.98+3.78+1.62+3.81+2.38+6.4+10.58*2+4.81+12.31+8.26+ |m 114.260
5.36+4.03+7.88+3.83+3.83+6.49)-(0.9*16+2.8))
(3.84*4+2.49+3.23*2+0.92+5.16*4+2.23+5.34*7+3.72+5.18*5+3.31+3.79*2)-(0.9*13+0.8* |m 109.630
2+3.06)
RAZEM 223.890
58 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.4/0104-04 poinowe;j (klejowej) - TYP 1.2.3
parter (3.8%(3.84*4+2.49+3.23*2+0.92+5.16*4+2.23+5.34*7+3.72+5.18*5+3.31+3.79*2)-(0.9*  |m? 446.042
2.0*13+0.8*2.0*2+3.06*2.0))
RAZEM 446.042
5/Pokrycie dachu - CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych - SST.08.
59|KNR 0-15I1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng wraz z obrobkami tech. z utozeniem na sucho  |m?2
d.5(0527-01 papy perforowanej - jedna warstwa - wraz z obrébkami tech. - TYP 11.5.4
15.4*15.35+19.65*10.32+5.22%4.68+24.79*9.82+20.78*36.95+9.97*12.15+10.7*4.03 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
60| KNR 0-15I1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng wraz z obrobkami tech. - kazda nastepna warst- |m?2
d.5/0527-02 wa-TYPI.5.5
1639.123 m?2 1639.123
RAZEM 1639.123
61|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diug. do 3 m-TYP VIL.5 m
d.5/1213-01
252 m 5.000
RAZEM 5.000
62| KNR-W 2-02 |Obrobki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej maalowanej m?2
d.5{0517-01 proszkowo - TYP VII.3
attyka 0.96*25.63+0.94*9.82+1.06*25.63+1.1*9.82+0.86*[10.96+38.51]+0.85*38.51+0.9*10.96+ |m2 197.105
1.04*12.15+0.86%12.15+0.9%9.97+0.5*[12.15+4.05]
RAZEM 197.105
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63 |wycena wias- |Podkonstrukcja pod urzadzenia techniczne na dachu kp!
d.5|na
rama pod agregat - 2 szt; rama pod agregat pompy ciepta - 3 szt; rama pod centrale ukta-
du-szt3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/Posadzki, okladziny $cian - CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian - SST.09.,SST.10.
64| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych na zaprawie klejowej - TYP VI.3.1 m?2
d.61111-04
parter 2.55+2.45+4.7+5.61+4.91+3.23+5.42 m2 28.870
pietro 3.25+3.34+3.29+3.24+4.88+2.53+4.01+4.31 m?2 28.850
RAZEM 57.720
65/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej - TYP V1.3.2 m?2
d.61111-04
parter 13.27+13.58+5.05+366.4+66.73+60.3+103.26+14.52+3.79+14.93+12.4+28.97+6.79+ m2 744.710
9.16+9.46+7.72+8.38
pietro 11.01 m? 11.010
RAZEM 755.720
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zaprawie kle-|m?2
d.6(1120-02 jowej - TYP VI.3.3
kl. sch. 37.67+24.52+24.47+24.52 m?2 111.180
RAZEM 111.180
67|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej - TYP VI.3.4 m?2
d.61111-04
parter 3.49+3.78+2.16 m2 9.430
pietro 3.77 m? 3.770
RAZEM 13.200
68| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych w ptytkach - TYP VI.1.2 m?2
d.6(1124-03
parter 8.63+5.63 m?2 14.260
pietro 32.61+17.26+17.33+17.26+12.78+12.37 m?2 109.610
RAZEM 123.870
69|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe - TYP VI.1.3 m?2
d.6(1124-01
pietro 15.06+15.58*9+19.2+15.15+14.96+86.51 m? 291.100
RAZEM 291.100
70| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin heterogenicznych rolowane - TYP VI.1.4 m?2
d.6(1123-01
pietro 4.51+11.6+1.53+125.53+20.29+19.51+6.0+4.17+1.71+7.07 m? 201.920
RAZEM 201.920
71/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z PCV rolowane - TYP VI.1.5 m?2
d.6(1123-01
parter 4.59+19.98+10.2+11.12+10.89+49.07+12.96+6.0+11.08+30.9+19.25+5.76 m2 191.800
pietro 104.7+32.4+6.33+8.97+5.84+6.53 m?2 164.770
RAZEM 356.570
72|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z polichloku winilu rolowane - TYP VI.1.6 m?2
d.6(1123-01
pietro 18.55+11.55 m?2 30.100
RAZEM 30.100
73|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.6(1123-04
parter 191.8 m?2 191.800
pietro 291.1+201.92+164.77+30.1 m? 687.890
RAZEM 879.690
74|/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne - TYP VI1.5.1 m
d.6(1124-07
[879.69+123.87]*0.3 m 301.068
RAZEM 301.068
75|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe - warstwy podktadowe i wyréwnawcze- systemowe - TYP VI.2.2, |m?2
d.6|1126-07 ana- |TYPVI.2.3
logia
parter 19.28+3.23+6.69+11.26+27.26+10.83+9.88+9.02+8.37+11.15+6.35+4.4+17.28+40.58+ |m2 508.110
15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+221.07
RAZEM 508.110
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76|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe wylewano-szpachlowe - systemowe - TYP VI.2.1 m?2
d.6(1126-03
parter 19.28+3.23+6.69+11.26+27.26+10.83+9.88+9.02+8.37+11.15+6.35+4.4+17.28+40.58+ |m2 508.110
15.97+13.48+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+221.07
RAZEM 508.110
77|KNR-W 2-02 |Wycieraczki systemowe - TYP V1.4.2 szt.
d.6(1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - TYP IV.4.1, TYP  |m?2
d.6|0840-05 V4.2, TYPIVA3
$c. zelb. 2.0%(2.06+2.49*2+2.06*2+2.49*2+1.59*2+3.83*2+1.52*2+0.92*4+1.37*2+1.68*2+3.23*3+ |m? 118.440
1.89*2+3*0.92+1.86*2+2.11+1.85+0.95+1.02+1.64+2.2)-(0.9*2.0*7+0.8*2.0*5)
$c. dziat. 2.0%(1.64+0.85*4+1.02+0.95+2.14+0.23+2.57*4+1.11*4+0.98*4+1.17*2)-(0.8*2.0*2+0.9* |m? 55.720
2.0)
2.0*[2.08+0.83+3.7*2+3.83*2+3.8+1.32+5.15*2+3.83+3.79*2+2.03*2+2.7+1.8+3.79*2+  |m? 434.040
16.28+7.78+6.82+6.02+5.18"2+2.19+0.99+2.93*2+1.03+1.33+2.23+1.33+2.05"2+11.1+
13.942.41%2+5.32"2+2.65"2+10.74*2+3.11+1.91+5.32*2+5.32*2+1.67+0.77]-[2.7"3.2+
0.9"2.0+1.0*2.0]
2.0[0.83+2.08+0.38+3.83] m?2 14.240
A (suma czesciowa)
parter m?2 622.440
$c. zelb. 2.0*(2.23+1.61+3.15+0.95+2.03+1.92*2+2.52+1.7) m?2 36.060
$c. dziat. 2.0*(2.0"3+1.78%6+2.02*4+2.39*2+1.61*3+1.65"2+0.99*2+1.17"2+1.052+2.07+2.16+ m?2 168.140
3.08"2+1.96*2+1.99+2.2*2+0.9%2+1.1*2+2.22*2+0.94*2+3.84*2+1.1*4+0.15*2+0.9"4+
1.98+1.69*2+2.36*2)-0.92.0*19
B (suma czesciowa)
pietro m2 204.200
RAZEM 826.640
79|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw matami akustycznymi - TYP 11.3.2 m?2
d.6|2007-03 ana-
logia
parter 4.59+8.37 m?2 12.960
pietro 18.55 m2 18.550
RAZEM 31.510
7|Scianki dziatowe i obudowa z plyt gips.-karton. - CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych - SST.09
80|/KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
d.7]2003-06 z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - TYP 1.3
parter 4.2*[1.8+5.15+4.37*5+10.8+14.7+1.65+1.3*2+2.2+5.3+4.7*3+2.6*3+3.8]-{0.9*12+0.8*2.0] |m2 372.950
pietro 3.56*[23.0+6.75+5.2+3.2+4.58+3.8*2+4.02*2+2.3+6.13*8+30.7+6.46+1.85*3+1.9*3]-[0.9* [ m2 512.307
2.0*27+0.5*2.0*2]
RAZEM 885.257
81|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowar-|m?2
d.7/2004-09 stwowo 100-01 - 5 % pow. pom. - TYP I.3
2453.15*0.05 m?2 122.658
RAZEM 122.658
82|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na rusztach metalowych podwajnych podwie- |m?2
d.7/2006-03 szonych - TYP V.1
parter 19.98+11.12+10.89+49.07+11.08+30.9+19.25+5.76+14.93+12.4+9.16+9.46+7.72 m2 211.720
pietro 32.61+17.26+17.33+17.26+12.78+12.37+4.51+125.53+15.06+15.58*9+20.29+19.51+  |m2 570.550
19.2+15.15+14.96+86.51
RAZEM 782.270
83|KNR-W 2-02 |Oktadziny - strop monolityczny perforowany z ptyt gipsowo-kartonowe na stropach, na ~ |m2
d.7/2006-03 rusztach metalowych podwéjnych podwieszonych - TYP V.2
parter 3.66+4.59+10.2+12.96+6.0 m2 37.410
pietro 104.7+6.33 m?2 111.030
RAZEM 148.440
84| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral- | m2
d.7|2702-01 nych-TYP V.3
parter 3.49+3.78+2.16+2.55+2.45+3.79+4.7+5.61+28.97+4.91+3.23+5.42+6.79+13.48 m2 91.330
pietro 3.77+11.6+1.53+32.4+8.97+5.84+11.01+6.0+4.17+1.71+7.07+3.25+3.34+3.29+3.24+  |m2 129.450
4.88+2.53+4.01+4.31+6.53
RAZEM 220.780
85/KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pod- ~ |m?2
d.7/2006-03 wajnych podwieszonych - strop termiczny - TYP V.6
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parter 366.4+66.73+60.3 m?2 493.430
RAZEM 493.430
86|KNR-W 2-02 |Okfadziny - strop 0 podwyZzszonej odpornosci ogniowej z piyt gipsowo-kartonowe na stro- | m?2
d.7|2006-03 pach, na rusztach metalowych podwdjnych podwieszonych - TYP V.8
parter 8.63+5.63 m2 14.260
RAZEM 14.260
8|Roboty tynkarskie i malarskie - CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie - SST.09., SST.14.
87|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.!ll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach - TYP IV.1 - |m?2
d.8/0801-02 TYPIV.1.2
kl. sch. + 8.1*(4.05+3.81+1.62+6.53+6.51*2+3.83*2)-(0.95*2.0*2+0.9*2.0*2+1.2*2.45+1.35*2.0) m2 284.149
szyb
A (suma cze$ciowa)
m2 284.149
$c. zelb. 3.84*(3.83*4+3.42*2+3.98*2+2.49*2+2.06*2+2.49*2+1.59*2+3.83*2+1.52+2+3.87*2+3.83* | m2 1653.049
2+16.02+6.51%2+1.75*2+5.16*6+2.25*4+2.05*2+2.93*2+5.87*2+16.0+0.92*4+1.37*2+
1.68*2+3.23*3+1.89*2+0.92*3+1.3*2+5.34+3.72*4+2.61*2+2.55*2+3.31*5+5.32*2+10.74*
2+2.6*2+2.4*2+3.85"2+3.11+1.3+4.95+2.58+3.11+1.3+4.95+2.58+1.3"2+5.18*8+3.11*2+
1.67*2+1.83*2+3.79%4+5.32*8+2.44*2+2.7*2)-(0.9*2.0"40+1.1*2.45*2+1.35*3.0*2+3.4*
3.2*2+1.35*2.2*4+0.8*2.0*8+1.2*2.0*6+2.5*1.0*3+1.2*2.45*4+1.25*2.2)
$c. zelb. 4.17%(6.49*4+9.39*2+10.37*2+2.48*2+1.42*2+2.88*2+4.64*2+2.46*4+6.53+1.62+3.81*2+ | m2 1174.382
1.86*2+2.11+1.85+0.95+1.02+1.64+2.2+5.17+2.61+2.6+3.94+1.7+4.73+10.58+1.3*2+
2.6"2+5.23+6.62+3.84+5.23+3.83*6+1.53"2+3.56*2+3.67*2+1.38"2+5.17"2+9.18*2+
40.26*2)-(2.8*3.4*3+3.4*3.3+0.92.0*29+1.2*2.45*6+1.35*2.2*3+2.4*2.45+7.2*3.3*5)
$c. zelb. 7.56%(2*10.42+2*21.36+2*7.31+3.79*4+2.93*2)-(11*0.9*2.0+1.2*2.0*4+3.4*3.2*4+3.4*  |m2 639.552
3.3+2.5*1.0+2.7*2.2*4)
glazurasc.  |-[2.0%(2.06+2.49*2+2.06*2+2.49*2+1.59*2+3.83*2+1.52*2+0.92*4+1.37*2+1.68*2+3.23* |m?2 -118.440
zelb. 3+1.89%2+30.92+1.86*2+2.11+1.85+0.95+1.02+1.64+2.2)-(0.9*2.0*7+0.8*2.0*5)]
-2.0*[2.08+0.83+3.7*2+3.83*2+3.8+1.32+5.15*2+3.83+3.79*2+2.03*2+2.7+1.8+3.79*2+ |m? -434.040
16.28+7.78+6.82+6.02+5.18*2+2.19+0.99+2.93*2+1.03+1.33+2.23+1.33+2.05*2+11.1+
13.942.41%2+5.32*2+2.65"2+10.74*2+3.11+1.91+5.32*2+5.32*2+1.67+0.77]-[2.7*3.2+
0.9%2.0+1.0%2.0]]
-[2.0*[0.83+2.08+0.38+3.83]] m2 -14.240
B (suma czesciowa)
parter m?2 2900.263
$c. zelb. 3.55%(6.49+13.5*2+5.43+2.23+1.61+1.55+2.09+3.97+3.17+3.22+3.88+2.6*9+2.51+ m?2 688.467
11.952+10.58*2+6.16+15.5+2.39+3.15+0.95+2.03+1.78+0.4*4*7+1.59+5.06+2.53+2.6+
3.5+3.51+3.5+6.58+3.96*2+1.92*2+2.34)-(4.05*2.2+0.9*2.0*6+1.35*2.0*24)
glazura $c.  |-[2.0%(2.23+1.61+3.15+0.95+2.03+1.92*2+2.52+1.7)] m2 -36.060
zelb.
C (suma czesciowa)
pietro m? 652.407
RAZEM 3836.819
88|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.!ll wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach - TYP  |m2
d.8/0801-04 V1.4, TYPIV.2
parter 13.27+13.58+5.05+19.28+3.23+6.69+11.26+27.26+10.83+9.88+9.02+221.07+11.15+ m2 706.510
6.35+4.4+103.26+14.52+8.38+17.28+40.58+15.97+8.54+9.44+15.81+25.16+13.06+
37.67+24.52
pietro 11.55+24.47+24.52 m?2 60.540
RAZEM 767.050
89|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane m?2
d.8/2011-02 recznie na Scianach - ptyty gipsowo-kartonowe - TYP IV.1.3
parter+pietro |885.257*2 m? 1770.514
RAZEM 1770.514
90| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane m2
d.8/2011-06 recznie na belkach i pasach stropowych - ptyty gipsowo-kartonowe - TYP IV.1.3
parter+pietro |122.658 m? 122.658
RAZEM 122.658
91|/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane m?2
d.8/2011-04 recznie na stropach - ptyty gipsowo-kartonowe - TYP IV.1.3
parter+pietro |782.27 m? 782.270
RAZEM 782.270
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.8]1510-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - TYP IV.3.1, TYP IV.3.2
§c. dzal. sani- [2.17%(1.64+0.84*4+1.02+0.95+2.14+0.23+2.57*4+1.11%4+0.98*4+1.17*2) m2 65.794
tar.
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$c. dziat. 4.17%(2.44"4+5.12+2.77*2+2.2+1.66+7.61+10.54+4.69+0.45+3.9+4.37*7+5.4+2.56+ m2 661.690
2.43+10.56*2+2.55+3.95+1.2142.7+2.141.25+0.89+1.4+2.25+3.79+5.19+3.8+2.28*2+
2.55*2+3.79*4)-(0.9*2.0*25)
1.95*0.83+2.08+0.38+3.83] m2 13.884
strop 706.51 m?2 706.510
A (suma czesciowa)
parter m?2 1447.878
§c. dzial. sa- |1.55%(2.0*3+1.78*6+2.02*4+2.39*2+1.61*3+1.65*2+0.99*2+1.17*2+1.05*2+2.07+2.16+  |m2 156.814
nitar. 3.08*2+1.96*2+1.99+2.22+0.9*2+1.1*2+2.22*2+0.94*2+3.84*2+1.1*4+0.15*2+0.9*4+
1.98+1.69*2+2.36*2)
$c. dziat. 3.55%(4.94+0.6*2+0.19+1.32+10.76+20.21+3.69+37.48+6.85*2+2.31*2+3.08*2+20.21+  |m2 1749.870
7.19+6.41+22.69+5.01*10+6.54+3.45+3.46+3.45+2.55+2.49+6.85*6+3.04°4+3.37*4+
3.06*2+1.61*2+5.06*2+1.8"2+1.29*2+4.9*2+4.92*2+2.19*3+1.9*3+1.24*2+1.96+6.11*22+
2.55*9+2.47+0.92+1.73+1.96*2+2.34)-0.9*2.2*67
strop 570.55 m2 570.550
B (suma czesciowa)
pietro m?2 2477.234
obudowy 122.658 m2 122.658
RAZEM 4047.770
93|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.8/1510-01 bez gruntowania - TYP IV.3.1, TYP IV.3.2
kl. sch. 284.149 m2 284.149
parter $c. 2900.263 m?2 2900.263
zelb.
pietro $c. 652.407 m?2 652.407
zelb.
strop 767.05 m2 767.050
RAZEM 4603.869
94|KNR 0-23 Gruntowanie podfoza $cian i stropdw emulsjg gruntujaca, m?2
d.8/2611-03 ana-
logia
284.149+2900.263+652.407+767.05 m?2 4603.869
RAZEM 4603.869
95|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie $cian betonowych - TYP IV.3.3 m?2
d.8/1510-09
2.0"[6.82+14.18+6.22+7.78+5.18"2+2.19+0.99+2.05*2+2.23+1.33*3+2.93*2] m?2 129.440
RAZEM 129.440
9|Montaz windy - CPV 45313100-5 Instalowanie wind - SST.17.
96|KNR 7-33 Montaz dzwigow towarowo-osobowych z obstuga o no$nosci do 1000 kg i o kpl.
d.9/0102-03 wys.kondyg.do 3.50 m - do 6 przystankéw - TYP 1X.7.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 7-33 Montaz dzwigow towarowo-osobowych z obstuga o no$nosci do 1000 kg i o kpl.
d.9/0102-04 wys.kondyg.do 3.50 m - za kazdy dod.przystanek
-3 kpl. -3.000
RAZEM -3.000
98|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towar., tow.-osob., osob.do 1000 kg do 4 |kpl.
d.9/0108-05 przyst.i 1 m/s
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|Slusarka, stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i pozostatych elementéw - SST.11., SST.12., SST.13.
99|KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe - TYP VI 4.2 m2
d.10{1220-03
3.027*1.832*7 m?2 38.818
RAZEM 38.818
100/ KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy - TYP VIIl.4.4 m?2
d.10{1017-03
0.8%0.8 m?2 0.640
RAZEM 0.640
101/KNR-W 2-02 |Okno oddymiajace - TYP VIII.4.3 kpl
d.10{1017-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 - TYP VIIl.1.1 - TYP VIII.1.3 m?2
d.10{1039-02
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1.5*1.15"2 m?2 3.450
RAZEM 3.450
103/ KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - TYP VIIl.1.1-TYP VIII.1.3 m?2
d.10{1039-03
1.35*2.2*25+2.7%0.9*4+4.05*2.5+2.5*1.0"2 m2 99.095
1.35%2.2*25+1.35*2.61*8+2.7*0.9*4+4.05*2.5 m?2 122.283
RAZEM 221.378
104 KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewn. - TYP VIII.4.7 m
d.10{0323-03
1.35*25+1.5*2+2.7*4+4.05+2.5*2 m 56.600
RAZEM 56.600
105/KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinigciu - parapety zewn. - TYP VIl.4 m?2
d.10{0517-01
0.35*56.6 m?2 19.810
RAZEM 19.810
106|KNR-W 2-02 | Witryny z drzwiami aluminiowe - TYP VII|.4.7 m?2
d.10{1040-06
2.5%2.1"2+3.52.1+2.46%3.2+6.45*3.1 m?2 45.717
RAZEM 45.717
107/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - TYP VIII.2.1 - TYP VIII.2.3 m?2
d.10{1040-02
2.626%3.2 m?2 8.403
RAZEM 8.403
108/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - TYP VIIL.2.1 - TYP VIII.2.3 m?2
d.10{1040-01
1.271*3.1+1.471*3.1*4+1 471*3.1+1.471*3.1*2+1.5*3.2*2+1.12*2.1*27+1.118*2.1*27+  |m2 192.691
1.383*2.1*5+1.418*2+1.4182.1
RAZEM 192.691
109/KNR-W 4-01 |Zatozenie samozamykaczy - TYP VIII.5.2 - TYP VIII.5.5 szt.
d.10{0921-11
142+1+4+142+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
110/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne fabrycznie wykoficzone - TYP VIII.2.4 m?2
d.10{1022-01
0.9"2.0*44+0.9*2.0*7+0.9*2.0*23+0.8*2.0*2+0.8*2.06+1.2*2.0 m?2 148.400
RAZEM 148.400
111|KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnetrznych - TYP VIII.2.4 szt.
d.10{1025-02
44+7+23+2+6+1 szt. 83.000
RAZEM 83.000
112|KNR-W 2-02  |Bramy z oscieznicg petne stalowe - TYP VIII.3.1 - TYP VIII.3.6 m?2
d.10{1205-01
3.4%3.2"2+3.4*3.2+3.4*3.2*3+3.4*3.2"3+3.4*3.1+7.0*3.2*5 m?2 220.460
RAZEM 220.460
113|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - TYP VII.1 m
d.10{1207-02
3.92*2 m 15.600
RAZEM 15.600
114/KNR-W 2-02  |Pochwyt na wspornikach - TYP VII.1 m
d.10{1208-03
2.65*2+1.64*2 m 8.580
RAZEM 8.580
11|Elewacja - CPV 454430000-4 Roboty elewacyijne - SST.16.
115/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem  |m?2
d.11|2608-04 wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie - TYP 11.2.1
9.71*(76.65+11.63+6.15+38.6)-(2.8*3.4+1.2*2.45*4+1.35*2.2*28+7.2*3.3*5+3.4*3.3"2+ |m2 1778.718
3.4*3.2*4+4.05*2.2)+5.35%(20.75+5.4+21.6+17.0+16.6+12.45+4.34)(1.35*2.2*4+1.1*
2.45*2+1.2*2.45*6+1.25*2.2+3.4*3.2*2+1.35*3.0*2+2.4*2.45)+5.6*(11.47+25.89+10.94)-
(2.7*2.2*4)+5.26%(4.34+12.15)
0.89*16.0+1.0*[10.6*2+25.45*2+37.58+21.6]+0.9*[10.6+5.4]+1.55*[25.45+10.6] m?2 215.798
RAZEM 1994.516
116/KNR 0-17 Ocieplenie cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- |m?2
d.11|2609-01 towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do cian - TYP 11.2.1
1994.516 m?2 1994.516
RAZEM 1994.516
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117/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- |m?2
d.11/2609-02 towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - TYP 11.2.1
0.15*[[1.35+2.61*2]*9+[3.4+3.2*2]+[2.7+2.4*2]*4+[4.05+2.2*2]+[1.35+2.2*2]*24+[2.4+3.2* |m2 73.902
2]+[3.4+3.2°2]*8+[7.4+3.22]*5+[1.2+3.2*2]*11+[1.1+3.2"2]]
RAZEM 73.902
118/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu go- |szt.
d.11/2609-05 towych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu - TYP 11.2.1
1994.516%4 szt. 7978.064
RAZEM 7978.064
119/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- |m?2
d.11/2609-06 towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - TYP 111.1.2
1994.516 m?2 1994.516
RAZEM 1994.516
120/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu go- |m?2
d.11/2609-07 towych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach - TYP 111.1.2
73.902 m?2 73.902
RAZEM 73.902
121/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu go- |m
d.11/2609-08 towych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
[1.35+2.61°2]*9+[3.4+3.2*2]+[2.7+2.4*2]*4+[4.05+2.2*2]+[1.35+2.2*2]*24+[2.4+3.2*2]+ |m 492.680
[3.4+3.2°2]*8+[7.4+3.2*2]*5+[1.2+3.2*2]*11+[1.1+3.2*2]
RAZEM 492.680
122|KNR 0-23 Ocieplenie pow. poziomych ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie - TYP 11.1.2 m?2
d.11|2613-01 ana-
logia
4.25"[3.65+7.4*5] m?2 172.763
RAZEM 172.763
123|KNR 0-23 Ocieplenie pow. poziomych ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mi- |szt
d.11|2613-05 ana- |neralnej za pomoca tacznikéw metalowych
logia
172.763*4 szt 691.052
RAZEM 691.052
124|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci 3.5 mm z gotowej |m2
d.11/0926-03 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych - TYP 111.1.1
1994.516+73.902+172.763 m?2 2241.181
RAZEM 2241.181
125/KNR-W 2-02 | Cokoét z blachy aluminiowej - TYP 111.2.1 m?2
d.11|1040-05 ana-
logia
0.4*[92.02*2+21.6*2]-[0.4*[2.4+3.4*8+7.4*5+1.2*11+1.1]] m?2 58.536
RAZEM 58.536
126 | KNR-W 2-02 |Zatozenie pasow - okapnikow przycokotowych - TYP 111.2.2 m
d.11|0535-04 ana-
logia
[92.022+21.6*2)-[0.4*[2.4+3.4*8+7.4*5+1.2*11+1.1]] m 194.880
RAZEM 194.880
127/KNR-W 2-02  |Montaz elewacji wykoriczeniowej wraz z wspornikami - TYP 111.3 m?2
d.11|1038-01 ana-
logia
1854.001 m?2 1854.001
RAZEM 1854.001
128 KNR-W 2-02 |Montaz Zaluzji wewn. - TYP VIII.4.6 m?2
d.11|1038-01 ana-
logia
1.35*2.4*17 m?2 55.080
RAZEM 55.080
12|Badanie szczelnosci budynku - CPV 453000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
129|wycena wtas- | Dwukrotne badzanie szczelnosci budynku kpl
d.12|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130|wycena wias- |Badanie termowizyjne budynku kpl




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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