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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie odcinka
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w miejscowosci Brzozéw na dziatce nr 154/1.
Inwestor: Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem w miejscowosci Brzozéw, w gminie Brzozéw, w powiecie brzozowskim, zwigzku z
budowag budynkéw uzytecznosci publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji
samorzadowej. Powyzsza dziatki na ktérej planowana jest inwestycja stanowi wtasnos¢
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka instalacji kanalizacji
deszczowej o dilugosci 5,30m odprowadzajgcej wody deszczowe i roztopowe z
projektowanego budynku administracyjnego oraz terenéw utwardzonych zlokalizowanych
wokot niniejszych budynkéw. Dodatkowo planowane jest wykonanie wylotu betonowego o
Srednicy 250mm wraz z powierzchniowym zabezpieczeniem skarpy w obrebie wylotu.
Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC 250x7,30mm SN8 z rdzeniem
litym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Obszar, na ktérym projektowana jest budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem (dz. nr 154/1) to teren rzeki Stobnica.
W czasie robot budowlanych nie bedg wykonywane rozbiérki zadnych obiektow

zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja obejmowata bedzie budowe odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wraz
Z betonowym wylotem odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z dachu proj. budynku
uzytecznosci publicznej oraz placéw utwardzonych zlokalizowanych wokét budynkéw. System
kanalizacji deszczowej, w ktérego sktad wchodzg: studnie rewizyjne, separator, wpusty
deszczowe, rury kanalizacyjne oraz przykanaliki na dziatce ewid. nr 1077/16 — Zzostat
opracowany wg odrebnego opracowania. Niniejszy projekt obejmuje odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych za pomocg odcinka rurociggu kanalizacji deszczowej do rzeki
Stobnicy, wraz z wylotem betonowym do rzeki i umocnienia jej skarp wokét wylotu a takze dna
na dziatce nr 154/1 w miejscowosci Brzozéw. Dno wylotu kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac na poziomie 272,50mnpm.
Na dnie rzeki Stobnica planowane jest wykonanie narzutu kamiennego na dtugosci 10m.
Kamien tamany o srednicy od 10 do 20cm gr. 25cm.
Umocnienie skarpy w obrebie wylotu zaprojektowano z narzutu kamiennego w pfotkach
faszynowych 1,0 x 1,0m na podktadzie z geowtdkniny filtracyjnej zakonczonej palisadg z pali
drewnianych o srednicy 10cm. Pale o dtugosci 1,20m w rozstawie co 34cm.
Umocnienie skarpy zaprojektowano na dtugosci 10m (5,0m powyzej i 5,0m ponizej wylotu).
Umocnienie nalezy wykona¢ 1,2m powyzej rzednej konstrukcji (dna) wylotu kanalizacji
deszczowej tj. do poziomu 273,70mnpm.



Przedmiotowy odcinek instalacji kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur PVC
o Srednicy 250mm - i zostanie zakonnczona betonowym wylotem w granicach ewidencyjnych
rzeki Stobnicy.

Przedmiotowy wylot kanalizacji deszczowej zostanie wykonany jako betonowy
prefabrykowany o wymiarach zewnetrznych w rzucie 1,15 x 0,75m i wysokoéci 1,15m. Wylot
wykonany z betonu o $rednicy wylotu 250mm. Klasa betonu min. C30/37. Beton wodoszczelny
klasy. Stopien mrozoodpornosci w wodzie min. F150, nasigkliwos¢ ponizej 5%.

Na trasie projektowanej instalacji nie wystepujg kolizje z istniejgcym jak i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

4. BILANS TERENU.

Projektowany odcinek instalacji kanalizacji deszczowej (L=5,30mb) umieszczony zostanie
pod ziemig, co nie zmieni istniejgcego bilansu terenu.

Powierzchnia dziatki nr 154/1 - 50876m2

Powierzchnia zajeta przez wylot betonowy - 1,15m x 0,75m = 0,86m2

Powierzchnia umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym - 44m2

Powierzchnia umocnionej skarpy (rzut) - 65m2

Powierzchnia umocnienia podstawy skarpy ptotkiem faszynowym o powierzchni 2m2

Wskaznik pow. zabudowy zajety przez urzgdzenia budowlane(wylot betonowy) -
0,86/50876x100%=0,0017%

Calkowita powierzchnia zajeta przez umocnienie (dno i skarpa) -111m2

5. INNE INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach
terenu gorniczego



Teren inwestycji nie jest objety oddziatywaniem terenéw gémiczych.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego ijego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Teren inwestycji potozony jest w terenie rzeki Stobnica. W zwigzku z lokalizacjg

urzadzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej, inwestor uzyskat pozwolenie
wodnoprawne na ww. elementy (decyzja Dyrektora Zarzadu zlewni w Krosnie PGW Wody
Polskie nr 278/2022/ZUZ z dnia 05.07.2022r.). Kopia decyzji dotgczona w zatgcznikach do
niniejszego projektu.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym
w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 916).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
i znaczgco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 81).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie
posadowiony wylot kanalizacji deszczowej oraz odcinek kanalizacji deszczowej jest zwiezty o
strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie ww. elementéw nie naruszy struktury istniejgcego
gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie proj. ww.
elementéw nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy teren
zostanie oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie
projektowanego odcinak instalacji kanalizacji deszczowej nie planuje sie wycinki drzew i
krzewdw.

e) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wraz z ich
parametrami technicznymi
Nie dotyczy

f) Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI
OBIEKTOW.

Elementy kanalizacji deszczowe;.



Rurociagi

Kanalizacje deszczowg (odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych z dachu
budynku oraz terenu utwardzonego) nalezy wykonaé z rur litych PVC g250mm - szereg
sredni ,SDR 11" rodzaj ,P,; kanalizacyjnych — posiadajgcych wazng aprobate techniczna;
o sztywnosci obwodowej SN 8 kPa; tgczonych na uszczelke gumowg na wcisk. W
przypadku posadowienia rurociggéw na gtebokosci mniejszej niz 1,20m przewody nalezy
zastosowac otuline styropianowg odporng na wilgo¢. Rury ukiada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic
poprzez obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
pionowej jak i poziomej.

Wylot betonowy
Wylot wéd deszczowych zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany o srednicy wylotu

250mm. Klasa betonu min. C30/37. Beton wodoszczelny klasy. Stopien mrozoodpornosci
w wodzie min. F150, nasigkliwos¢ ponizej 5%.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Préby i odbiory.
Kanat po utozeniu w wykopie, ale przed zasypaniem nalezy poddac probie

szczelnosci.

Préba szczelnosci na eksfiltracje.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje:

1.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studniami
rewizyjnymi.

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,
aw miejscach f{ukéw i dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczony przez
rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywanie préby szczelnosci.

Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw przed wykonaniem
prob szczelnosci.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé doktadnie zaslepione przy pomocy
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposbb zabezpieczajgcy ztgcza przez rozluznieniem podczas proby.

Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.

Poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5 m ponad gbérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.



8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gérnej. Czas préby wynosi:
» 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
» 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Préba szczelnosci na infiltracje.

Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej
konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg
szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na infiltracje wskazuje réwniez, ze przewodd zachowuje
szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Roboty ziemne
Podbudowa
Podbudowe wykona¢ z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna by¢
zageszczona mechanicznie. W tym celu nalezy:
- recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podiuznym
- recznie pogtebi¢ wykop 0 0,15 m i szerokos¢ ok. 0,40 m
- nasypac na dno piasek gr. 0,15 m a w przypadku stabej nosnosci podtoza zwir i piasek
w stosunku 1 : 0,3
- zawibrowa¢ podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym
recznie.

Gdyby w wykopie nastgpit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe Zzwirowag
o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwnac podsypka
piaskowg grubosci 0, 15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na dnie takiego
wykopu bezwzglednie podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru).

W  przypadku przekroczenia gilebokosci 1,0m posadowienia przewodu
kanalizacyjnego wykona¢ umocnienie pionowych scian wykopu w postaci zastosowania
szalunku peinego.Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypa¢ mieszankg ttuczniowo — piaskowg
w stosunku 1:0,6 PN-92/B-10735.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé
sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sung¢ z dna wykopu, najlepiej
sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢
do wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

5. W trakcie wykonywanie robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia

(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W



tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt
dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu),
co

najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do

przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu

posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w mare ukfadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesécic¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na
ich powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys).

Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

» wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;

» wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypanie rurociggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac

sie do ponizszych zalecen:

1.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 %
nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych
rur).

Materiat obsypki nie moze by¢é zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowej
i wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.



8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodow wywrotek.

9. W przypadku ptytkiego posadowienia przewodow przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy

zastosowac obsypke keramzytows.

Zageszczenie gruntu
Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% (wartos¢ wg zmodyfikowanej proby
Proctora) dla wibratora ptytowego recznego wynosi 1 cykl przeciggania dla warstwy 20 cm.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc¢
warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu
mechanicznym _maksymalna grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci 20 cm
dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po
obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu. Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakdéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie
warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0.5 m.

Zasyp wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentac;ji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie
i gtazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
Scian wykopu.

Budowa kanalizacji deszczowej
Skiadowanie rur

Rury skfadowa¢ w pofozeniu poziomym, na réwnym podtozu lub gesto utozonych
podktadach drewnianych, na wysokosc¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna sktadowac przy
zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna



przekracza¢ 40°C. Dopuszcza sie czasowe skladowanie bez zadaszenia, nie diuzej jak pot
roku od daty produkcji. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami
i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

Transport rur
Transport rur powinien odbywaé sie samochodami w pozycji poziomej w paletach. Rury
powinny byé zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi
przedmiotami. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiat.

Kontrola rur
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiaréw i wzrokowych. Srednice zewnetrzng i grubo$é $cianki nalezy zmierzyé
suwmiarkg w kilku miejscach. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych
lub uszkodzeh mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia itp. W przypadku wykrycia
uszkodzeh lub wad nalezy miejsca te wycig¢ wraz z kilkucentymetrowym naddatkiem.

Kolizje i ich zabezpieczenia
Na trasie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej nie wystepuje kolizja z
uzbrojeniem podziemnym
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ jego wtasciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem i grozace
porazeniem.

Catos¢ robét zwigzanych z budowa wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i
instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W mysl znowelizowanego Art. 34 pkt.3 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r. do
obowigzkdw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20
Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu:

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie, tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym nr 154/1

w m. Brzozow i zamyka sie w granicy tej dziatki w obszarze zaznaczonym na rysunki Z-1.
Nie przewiduje sie wycinki drzew, wywozu mas ziemnych poza dziatki objete obszarem
inwestycji. Prace zie mne nie spowodujg zmiany warunkéw gruntowo — wodnych na
dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnieh ani ograniczen dla
0s6b trzecich, nie pozbawia mozliwosci korzystania z medidw, nie ogranicza dostepu do
Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwoéci poprzez hatas, wibracje i zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, nie
powoduje zanieczyszczenia powietrza i gleby.



Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z postanowieniami wydanej decyziji
wodnoprawnej na lokalizacje proj. elementéw. Nie wprowadza ograniczenh
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Opracowat:
mgr inz. Pawet KUZNIAR

upr. bud. w spec. instalacyjnej bez
ograniczen Nr PDK/0272/PWQS/13
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=W PROJ. WYLOT KANALU DESZCZOWEGO

—22%0. pROJ. RURA KANALIZACY JNA PCV-U @250 SN-8

PROJ. UMOCNIENIE SKARP RZEKI KAMIENIEM
W PLOTKACH FASZYNOWYCH

PROJ. UMOCNIENIE PODSTAWY SKARPY
OPASKA FASZYNOWA O WYM.: 20X50CM

22222

so=oy PROJ. UMOCNIENIE DNA RZEKI NARZUTEM
2024 KAMIENNYM

PROJ. WPUST ULICZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, ZELIWNY, klasa C250

Nie objety niniejszym wnioskiem. Wg. oddzielnego opracowania

PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
DESZOWEJ @315, pokrywa zeliwna klasa A15

Nie objety niniejszym wnioskiem. Wg. oddzielnego opracowania

PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
DESZOWEJ @600, pokrywa Zeliwna klasa C250

Nie objety niniejszym wnioskiem. Wg. oddzielnego opracowania

PROJ. SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

Nie objety niniejszym wnioskiem. Wg. oddzielnego opracowania

PROJ. BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Nie objety niniejszym wnioskiem. Wg. oddzielnego opracowania

F'ﬁp"] PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA
Lee—eed  SAMOCHODOW OSOBOWYCH 2,50 x 5,0 m

nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe

r—cs==1 PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB
1 M NIEPELNOSPRAWNYCH o wymiarach 3,60 x 5,0 m
| _NPS_ | malowanie na asfalcie kolor niebieski z bialym

symbolem P-24 nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe

T - nawierzehnia drég, placéw manewrowych,

rrrrrriiirl chodnikéw, opaski wokét budynku - kostka

T TTTTTTTIT] betonowa KONTUR o gr. 8 cm, w kolorze

grafitowym, bezfazowa, spoinowana piaskiem
nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe

S - powierzchnia biologicznie czynna (trawnik)
Lttt nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe

m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8  36-200 Brzozow
'p!!;l_j(gg tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

MW Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

OBIEKT:

Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
Brzozéw, dz. ewid. nr 154/1

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

Zagospodarowanie terenu

SKALA

BRANZA: DATA: NR RYS.:
1:500 zagospod. 10.2022 Z-1

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz. Pavwel Kuzniar PDK/0272/PW0OS/13 | inst. sanitarne




PRZEKROJ POPRZECZNY
wylot kanalizacji deszczowej do rzeki
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m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
mMKB ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

=T Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

ADRES:

Brzozow, dz. ewid. nr 154/1

TEMAT RYSUNKU

Przekrdéj poprzeczny - wylot kanalizacji
deszczowej do rzeki

SKALA: NR RYS.

1100 |"sanit. "™ 102022 W-1

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: SPECJALNOSC:

myrinz. Pawet Kuziar PDK/0272/PWOS/13

PODPIS:

inst. sanitarne




PRZEKROJ POPRZECZNY
opaska faszynowa

dz. nr ewid. 1683/9
dz. nr ewid. 154/1

dz. nr ewid. 154/1
dz. nr ewid. 1077/16
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m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
MK ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

OBIEKT:

Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
ADRES:

Brzozoéw, dz. ewid. nr 154/1

TEMAT RYSUNKU:

Przekrdj poprzeczny - opaska faszynowa

SKALA! NRRYS.:

1100 | sanit " 10.2022] W-2

PROJEKTOWAL . NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS.
mgrinz. PewelKuzniar PDK/0272/PWOS/13 | inst. sanitarne




Betonowy wylot kanalizacji deszczowej

Widok od czota
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Przekroj podtuzny
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m MKB PROJEKT Marcin Kruczek
mK ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

OBIEKT:

Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

ADRES:

Brzozow, dz. ewid. nr 154/1

TEMAT RYSUNKU:

Betonowy wylot kanalizacji deszczowej

SKALA! BRANZA: DATA: NRRYS.:

BS sanit. 10.2022 W-3

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

mgrinz. PawetKuzniar PDK/0272/PWOS/13 | inst. sanitarne




Przekroj podtuzy w miejscu wylotu
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Paliki ptotka @ 10cm, df 1,2m co 34cm
3. Narzut z kamienia tamanego & 10-20cm, gr,25cm

4. Sciel faszynowa gr. 10cm wypetniona pospétkg

5. Wylot betonowy - kanalizacji deszczowej

mMKB

PROJEKT

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

OBIEKT:

ADRES:

Brzozow, dz. ewid. nr 154/1

Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

TEMAT RYSUNKU:

Przekroj podtuzny w miejscu wylotu

SKALA!

1:100

NZA:
sanit.

10.2022

NRRYS.:

W-4

PROJEKTOWAL.

NR UPRAWNIEN!

PDK/0272/PW0OS/13

SPECJALNOSC:

inst. sanitarne

PODPIS:




1:100

PROFIL PODLUZNY
SKALA 100/ 1:500

1:100

granica dziatek

dz. nr ewid. 154/1
dz. nr ewid. 1077/16

Klapa zwrotna sko$na

—— Studzienka tworzywowa

711 '§ |
y g s 2
POZIOM POROWNAWCZY 267.00 m n.p.m. S 5 2 ;f
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU X =
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO X .
RZEDNA DNA RUROCIAGU X - -
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU g s g %5 3
RZEDNA OSI RUROCIAGU X U T
, 181% 1120%
SPADKI, DrUGOSCI 8.51m 1.49m
MATERIAL . SREDNICA PVC 250.0x7.30mm SN8 PVC 200.0x5.90mm SN8
ODLEGLOSC § § § g g §
W D6 SpR1 T15

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES NIE OBJETY
OPRACOWANIEM

Separator substancji ropopochodnych

m MKB PROJEKT Marcin Kruczek

mK ul. Armii Krajowej 8 36-200 Brzozéw
PROJEKT tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

NWESTOR: - Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

T Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

ADRES:

Brzozow, dz. ewid. nr 154/1

TEMAT RYSUNKU

Profil podtuzny

NRRYS.

10.2022 W-5

SKALA!

BRANZA:
1:100 sanit.
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mgrinz. PawetKuzniar PDK/0272/PW0S/13 | inst. sanitarne




	1. PZT STR TYTUŁOWA Archiwum WYLOT DESZCZÓWKI
	7. Opis tech. zagospodarowanie wylot deszczówki
	C__Users_Marcin_AppData_Local_Temp_ZWBGPlot_10700_PZT WYLOT DESZCZÓWKI Brzozów BUD ADMINISTRACYJNY.dwg Model (1)
	Wylot kanalizacji deszczowej

