m MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8, 36-200 Brzozow
MKB tel. 502541 434 e-mail: projektybrzozow@gmail.com
PROJEKT

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- STRONA TYTULOWA -

Tom |

Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozowskieqo

BUDOWA: Brzozow, dz. nr 1077/16
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: [180201_4.0001.1077/16]

KATEGORIA OBIEKTU: XII

INWESTOR: Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA:
Projektant (proj. zagospodarowania dzialki)

mgr inz. arch. Katarzyna Gazda
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr. 4/PKOKK/2014

Projektant — (instalacje sanitarne):

mgr inz. Pawet Kuzniar
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej: w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDK/0272/PWQS/13

Projektant — (instalacje elektryczne):

mgr inz. Tomasz Radon
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDK/0116/POQE/Q7

wrzesien 2022r.



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e  Wiytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
e mapa do celéw projektowych;
e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

e Decyzja nr 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w Brzozowie
z dnia 31.12.2021 1.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot opracowania obejmuje budowe budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samo-
rzagdowej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz wiatg §mietnikowa

Budynek zakwalifikowany do kategorii XII, zlokalizowany w Brzozowie na dzialce nr ew. 1077/16, obr¢b
[0001] Brzozow.

Proj. wiata $§mietnikowa jako obiekt matej architektury w miejscu publicznym.

Budynek wraz z instalacjami oraz wiata Smietnikowa jest planowany w poblizu budynku handlowego oraz in-
nych obiektéw ustugowych i Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1. Zakres opracowania
Obejmuje catos¢ dziatki nr ew. 1077/16, ktéra w calosci jest objeta decyzja lokalizacji celu publicznego nr
4/21.

a) Zabudowa- dzialka nie jest zabudowana.

b) Komunikacja — Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej (ul. Traugutta) bedacej w za-
rzadzie drog Wojewodzkich. Dziatka posiada istniejacy zjazd indywidualny, ktory przeznaczony jest do przebu-
dowy na zjazd publiczny (wg. oddzielnego opracowania).

¢) Teren zielony— obecnie teren w calosci porosnigty sezonowymi uprawami rolnymi.
d) Uksztaltowanie terenu — teren ptaski. Rzgdna terenu wynosi ok. 273,7 m n.p.m.

Sieci instalacji i przylacza- na terenie obj¢tym inwestycja zlokalizowane sa:

e sie¢ gazowa wysokiego gazowa gD150 dla ktorej zostata ustalona strefa kontrolowana wynoszaca
Sm od osi gazociagu.
e Nieczynny gazociag g100-n

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
4.1. Budynek uzytecznosci publicznej
Projektowany budynek uzytecznosci publicznej, usytuowany w zachodniej czgsci dziatki, cofnigty w stosunku

do ul. Traugutta, aby stworzy¢ na froncie mozliwie duzy teren zielony do zagospodarowania. Budynek trzykon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony.



Bryta budynku jednorodna, zwarta, zaprojektowana na rzucie litery L, dopasowana do otaczajacych ja budyn-
kow.

Lp. parametry budynku projektowane

a) Wymiary zewnetrzne 17,58 x26,96 m

b) Powierzchnia zabudowy 389,69 m*
c) Kubatura 4067,5 m’
d) Szerokos¢ elewacji frontowej 17,58 m
e) Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
f) Wysokos¢ budynku 12,00 m
g) Poziom posadzki parteru +0,00 = 274,56 m n.p.m.

Projektowany budynek jest posadowiony w odlegltosciach:

e 4,00m od granicy z dz. nr ew 1076/2. 15,10 m od budynku uslugowego sieci handlowej Lidl;
e 11,90 m od granicy pld. z dziatkg 1077/17,
e 6,60m d granicy dziatki z dz. 154/1 (rzeka Stobnica)

Kategoria geotechniczna obiektu na podstawie przeprowadzonych badan gruntu pt. ,,OPINIA GEOTECH-
NICZNA wraz DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO?”, opracowana przez firm¢ KROS-
GEO w marcu 2022, okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie w rejonie projektowanego budynku uzytecz-
nosci publicznej ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono jest do drugiej kategorii geotechniczne;.
Budynek spelnia wymagania stawiane w dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja geotechniczna - wg projek-
tu technicznego.

4.2. Instalacje wewnetrzne zwiazane z proj. budynkiem

Projektowane instalacje wewnatrz budynku:
- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- wewngtrzna instalacja gazowa;

- instalacja klimatyzacji;

- instalacja elektryczna;

Szczegodty techniczne ww. instalacji wg. projektu technicznego

Projektowane instalacje wewnetrzne na wewnatrz budynku:
Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym osadnikiem $ciekéw

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, kto-
rego konstrukcja eliminuje mozliwo$¢ celowego lub przypadkowego, bezposredniego lub posredniego odprowa-
dzania sciekow do wod powierzchniowych lub podziemnych. Bezodplywowy osadnik nie jest objety niniejszym
whnioskiem i zostanie zaprojektowany wg. oddzielnego opracowania. Odcinek doziemnej instalacji kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ z rur PVC 160 klasy N. Wyijscie z budynku od strony potnocno-wschodniej. Przebieg trasy
doziemnego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Wykopy
wykona¢ zgodnie z BN — 83/8836-02 i PN — 86/B-02480 recznie o glebokosci podanej na profilu kanalizacji o
szerokosci 0,8m przy wykopach nie deskowanych i 0,9 m przy deskowanych. Dno wykopu musi by¢ wyroéwnane,
bez kamieni i ro§linnosci. W przypadku wystgpowania na dnie wykopu kamieni, skat i itp. nalezy przed utoze-
niem kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 cm . Zasypke kanalizacji nalezy wykonac ziemia
bez kamieni do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury z r¢cznym ubiciem zasypki. W przypadku braku ziemi bez
kamieni zasypke do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem. W odlegtosci ok. 3m od budynku
projektuje si¢ kanalizacyjng studzienke rewizyjng 400 przykryta wiazem zeliwnym klasy C250. Nastepng stu-



dzienke projektuje si¢ w odlegtosci ok. 23,8m od poprzedniej. Studzienka 400 przykryta wlazem zeliwnym
klasy C250 Dtugosc¢ projektowanej doziemnej instalacji kanalizacyjnej wynosi ok. 29,5m. W miejscu przejscia
pod gazociagiem wysokiego cisnienia zastosowac rur¢ ostong wg. rys. Z-2.

Instalacja elektryczna oSwietleniowa

Projektuje si¢ elektryczna doziemng instalacj¢ elektryczna oswietleniowa terenu poprzez o$wietlenie z wolno-
stojacych stupow o$wietleniowych w ilosci 9szt.. Wymagana warto$¢ nat¢zenia oswietlenia na parkingu Em>10
Ix. Shupy o$wietleniowe wysokosci 9m, fundament shupa prefabrykowany.

Wewngetrzng instalacj¢ elektryczng doziemng od rozdzielni wewnetrznej w budynku zaprojektowano kablem
ziemnym niskiego napigcia 0,4k V. Przewdd ten uktada¢ w wykopie o gltebokosci ok. 0,8m. Pod kabel i na kabel
nasypac¢ warstwe piasku o gr. 0,1m kazda, nastgpnie na gtebokosci ok. 0,5m utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebie-
skiego. Dtugo$¢ ziemnej linii zasilajacej wynosi ok. 150m. Rozmieszczenie stupow o§wietleniowych wraz z linig
zasilajaca przedstawiono na rysunku Z-4. Szczegoty instalacji oswietleniowej oraz zastosowanych opraw $wietl-
nych przedstawiono w projekcie technicznym niniejszego projektu. W miejscu przejscia instalacji pod gazocia-
giem wysokiego ci$nienia zastosowaé rur¢ ostong wg. rys. Z-2.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz z terendw utwardzonych za pomoca do-
ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. Odcinek doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wykonac z rur
PVC 160 klasy N. Przebieg trasy doziemnego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicz-
nymi oraz studzienkami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Profile kanalizacji oraz szczegoty poka-
zano w projekcie technicznym. Wykopy wykona¢ zgodnie z BN — 83/8836-02 i PN — 86/B-02480 r¢cznie o gle-
bokosci podanej na profilu kanalizacji o szerokosci 0,8m przy wykopach nie deskowanych i 0,9 m przy deskowa-
nych. Dno wykopu musi by¢ wyré6wnane, bez kamieni i ros§linnosci. W przypadku wystgpowania na dnie wykopu
kamieni, skal i itp. nalezy przed utozeniem kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 cm . Zasyp-
ke kanalizacji nalezy wykona¢ ziemig bez kamieni do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury z r¢gcznym ubiciem
zasypki. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasypke¢ do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury wykonac pia-
skiem. Zaprojektowano réwniez wpusty uliczne zeliwne klasy C250 oraz studzienki rewizyjne 400 przykryte
wlazami zeliwnym klasy A15 oraz C250. Dtugos¢ projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
wynosi ok. 231,5m. W miejscu przej$cia pod gazociggiem wysokiego cisnienia zastosowac rurg ostong wg. rys. Z-
2.

4.3. Obiekt malej architektury w miejscu publicznym - wiata §mietnikowa

Na dzialce inwestora w obrebie wjazdu zaprojektowano wiate §mietnikowa jako miejsce gromadzenia odpadow
statych. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane obiekt ten zaliczany jest do obiektow matej architektury.

Lp. parametry obiektu projektowane
h) Wymiary zewnetrzne 2,0x2,0 m
i) Powierzchnia zabudowy 4,0 m*
i) Kubatura 4067,5 m’
k) Wysokosé 2,26 m

Projektowana wiata §mietnikowa posadowiona w odlegtosciach:

e 1,90 m od granicy z dz. nr ew 1077/17. (dziatka drogowa)
e 15,80 m od granicy z najblizsza dziatka budowlang nr 1077/11;
e 2590m od proj. budynku uzyteczno$ci publicznej na dz. 1077/16



1.1. Urzadzenia i inne elementy zwiazane z obiektami budowlanymi

a) Przylacza instalacji

e przylacz wodociagowy- wedtug odrgbnego opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanym
przez PGK Brzozow Sp.z 0.0. z dnia 27.04.2021r. znak DWiK/1100/2021. Projekt przytacza wg. od-
rebnego opracowania;

e zaopatrzenie w energi¢ elektryczna- zgodnie z o$wiadczeniem wydanym przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny Sanok. Projekt przytacza wg. odrgbnego opracowania. Uktad
pomiarowy zlokalizowany bedzie na elewacji potnocnej budynku;

e przylacz gazowy- wedlug warunkéw technicznych wydanych przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z
0.0. w Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle znak W600/0000034157/00001/2022/00000 z dnia
22.03.2021r. Projekt przytacza wg. odrgbnego opracowania realizowanego przez gestora sieci. Uktad
pomiarowcy wraz ze skrzynka zlokalizowany bedzie na elewacji poétnocnej budynku.

b) Plac utwardzony— projektuje si¢ plac manewrowy z kostki betonowej gr. 8 cm typ KONTUR, bezfazowa,
spoinowana piaskiem w kolorze grafitowym. Na placu zaprojektowano 35 miejsc postojowych dla samochodoéw
osobowych o wymiarach 2,5x5,0m, w tym 2 dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60x5,0m. Miejsca posto-
jowe o nawierzchni z kostki w kolorze szarym. Miegjsce dla osob niepelnosprawnych o nawierzchni w kolorze
niebieskim, malowanej farbg chemoutwardzalng w kolorze RAL 5010. Linie rozgraniczajace poszczegdlne miej-
sca postojowe wykona¢ kostka w innym kolorze od pozostalych (kolor capuccino lub wapien muszlowy)

¢) Chodniki- projektuje si¢ chodniki oraz opaske wokét budynku z kostki betonowej gr. 6 cm typ KONTUR,
bezfazowa, spoinowana piaskiem w kolorze grafitowym.

d) Miejsce gromadzenia odpadéw —miejsce czasowego gromadzenia odpadoéw — wiata §mietnikowa zada-
szona po wsch. Czesci dziatki, o wymiarze 2,0 x 2,0 m, przy granicy z dziatka drogowa.

e) Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ o§wietlenie terenu poprzez proj. wolnostojace stupy o§wietleniowe w ilosci 9szt. Wyma-
gana warto$¢ nat¢zenia o§wietlenia na parkingu Em>10 Ix. Stupy o$wietleniowe wysokosci 9m, funda-
ment stupa prefabrykowany. Rozmieszczenie stupow oswietleniowych wraz z linig zasilajaca przedsta-
wiono na rysunku Z-4. Szczego6ly instalacji o§wietleniowej oraz zastosowanych opraw $wietlnych przed-
stawiono w projekcie technicznym niniejszego projektu. W miejscu przejsécia instalacji pod gazociggiem
wysokiego ci$nienia zastosowac rur¢ ostong wg. rys. Z-2.

1.2. Sposob odprowadzania wéd opadowych
Wody opadowe w obrebie terendw zielonych pozostawia si¢ na terenie nieutwardzonym.

Wody opadowe z dachu budynku oraz z placow utwardzonych odprowadzane bgda za pomoca instalacji ka-
nalizacji deszczowej do rzeki Stobnicy. Rozmieszczenie studzienek deszczowych oraz uktad instalacji kana-
lizacji deszczowej pokazano na rysunku Z-3.

W zwiazku z projektowang instalacja kanalizacji deszczowej i planowanym odprowadzeniem wod deszczo-
wych z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na ustugi
wodne tj. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu
kanalizacji deszczowej (decyzja nr 278/2022/ZUZ z dnia 05.07.2022r). Kopia decyzji dotaczona w zataczni-
kach do niniejszego projektu budowlanego.

Teren inwestycji zaprojektowany zostal w sposéb zapobiegajacy kierowaniu splywu wéd opadowych na
tereny nieruchomosci sasiednich.
1.3. Uklad komunikacyjny

a) Zjazdy - istniejacy zjazd z ul. Traugutta nie posiada parametrow wymaganych dla zjazdu publicznego. W
zwigzku z tym istnieje konieczno$¢ przebudowy zjazdu i dostosowanie go do wymagan dla zjazdu publicznego.



Przebudowa istniejgcego zjazdu nie jest obj¢ta niniejszym wnioskiem i zostanie wykonana wg. oddzielnego opra-
cowania.

b) Chodniki —projektowane dojscie do gtéwnego wejécia o szerokosci ok. 2,0 m, doj$cie do pochylnia dla
0s6b niepelnosprawnych o szerokosci 1,50m, obejscie wokoét budynku szerokosci 0,6m. Dojscie do pom. kottowni
o szer. 1,20m. Chodniki zaprojektowane w sposob uniemozliwiajacy kolizj¢ pieszych z droga wewnetrzna i par-
kujacymi samochodami.

¢) Wykonczenie nawierzchni utwardzonych:

e chodniki z mozliwos$cia przejazdu pojazdu— kostka betonowa 8cmy;
e chodniki — kostka betonowa 6 lub 8 cm;
e migjsca postojowe — kostka betonowa 8cm

1.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep z drogi publicznej istn. zjazdem z ul. Traugutta (dz. nr ew. 1077/17). Istn. zjazd przeznaczony do prze-
budowy — osobnym opracowaniem.

1.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dla potrzeb projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych instalacji infrastruktury tech-
nicznej:

a) Przylacza, nie objete zakresem niniejszego wniosku o pozwolenie na budowg, obj¢te zgtoszeniem za-
miaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg:

- Przylacz wodociggowy — dn50

b) Przylacza realizowane odr¢bna procedura administracyjna przez gestora sieci

e przylacze pradu - zasilanie w energi¢ elektryczng do budynku zostanie wykonany w pdzniejszym
etapie inwestycji (przedmiot odrgbnego opracowania ) na zasadach i warunkach okreslonych przez
PGE oddziat Sanok;

e przylacze gazu - zasilanie w gaz do budynku zostanie wykonany w pdzniejszym etapie inwestycji
(przedmiot odrgbnego opracowania ) na zasadach i warunkach okreslonych przez PGNiG oddziat Ja-
sto;

1.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie projektuje si¢ znacznej niwelacji terenu. Place utwardzone planowane do rze¢dnej ok. 274,0 m.n.p.m. Przed
gtéwnym wejsciem planowane podniesienie kostki brukowej do rzednej 274,16m.n.p.m

Projektuje si¢ uzupehienie zieleni poprzez zasianie traw.

5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr ew. 1077/16 2650,00 m’
powierzchnia stan projektowany
[m’] [%]
Zabudowy 395,49 14,92
w tym:
pow. zabudowy budynku administracyjnego 391,49

pow. zabudowy wiaty Smietnikowej 4,00



Teren utwardzony 1428.61 5391

parkingi 450,00

chodniki 978,61
Biologicznie czynna 825,90 31,17
Suma 2650,00 100,00

Zalozenie przyjete do obliczania powierzchni terenéw biologicznie czynnych: trawniki 100%

6. Informacje i dane w odniesieniu do MPZP, Warunkéw zabudowy lub decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren inwestycji jest objety decyzja nr 4/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gminy Brzo-
zow.

6.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego naktada nastgpujace warunki ksztaltowania tadu przestrzenne-
go:

n.p. parametry ograniczenie projektowane
a) Linia zabudowy nieprzekraczalne budynek nie przekracza
od zewnetrznej krawedzi drogi min. 8§ m wyznaczonej linii zabudowy
b) Intensywnos¢ zabudowy maks. 0,2 0,15
(suma powierzchni ogdlnej kondygnacji naziemnych 395,49 m* do powierzchni dziatki 2650,00 m?)
) Odleglosci budynkéw 26,56 m
od zewnetrznych krawedzi jezdni brak wymogow 10 m
d) Pionowy wymiar budynku maks. 12,00m 12,00
e) Dach budynku o kacie nachylenia od 20°do 40° wielospadowy 21°
) Ilo$¢ miejsc postojowych brak wymogow 35 m.p.
2) Zadrzewienie brak wymogow brak

Przedmiotowa dziatka potozona jest na obszarze szczeg6lnym zagrozonym powodzig.

Projektowany budynek zaprojektowano poza obszarem szczego6lnego zagrozenia powodzig o glgbokosci od
0,5m do 2,0m. Projektowana rz¢dna posadowienia parteru budynku wynosi 274,56mnpm i jest ona wigksza
niz okreslona minimalna rzedna posadowienia wynoszaca 274,55mnpm. Budynek zaprojektowano bez pod-
piwniczenia.

W zwiazku z lokalizacja budynku uzytecznos$ci publicznej wraz z instalacjami wewnetrznymi, wiaty $Smiet-
nikowej, terenow utwardzonych, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym osadnikiem $cie-
koéw sanitarnych, instalacji elektrycznej, przytacza wodociggowego, instalacji kanalizacji deszczowej oraz
ogrodzenia, inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne na ww. elementy (decyzja PGW Wody Polskie nr
RZ.ZUZ.1.4210.379.2022.JJ z dnia 26.09.2022r.). Kopia decyzji dotaczona w zalacznikach do niniejszego
projektu budowlanego.



W zwigzku z odprowadzaniem $ciekdéw sanitarnych do bezodplywowego osadnika na nieczystosci ciekle,
inwestor uzyskat decyzj¢ o zwolnieniu z zakazu gromadzenia $ciekéw na obszarach szczegdlnie zagrozonym
powodzig (decyzja PGW Wody Polskie nr RZ.RPP.4271.31.2022.EM z dnia 28.07.2022r.) oraz pozwolenia
wodnoprawne na gromadzenia $ciekéw na obszarach szczegoélnie zagrozonym powodzia (decyzja PGE Wo-
dy Polskie nr RZ.ZUZ.1.4210.379.2022.]] z dnia 26.09.2022r.). Kopie decyzji dotgczone w zatacznikach do
niniejszego projektu budowlanego.

6.2. Wpis dzialki lub terenu do rejestru albo gminnej ewidencji zabytkéw lub objecie ochrong konser-
watorska obszaru lokalizacji zamierzenia- nie dotyczy.

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy.

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wplywata na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie jego uzytkowni-
kow.

a) Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywaé na sro-
dowisko. W projektowanym budynku prowadzona bedzie dziatalno$¢ zwigzana z administracja samorzadowa
(archiwum ,biura, sala konferencyjna). Typ oferowanych ustug nie widnieje w wykazie przedsiewzi¢é mogacych
znaczaco oddziatywac na §rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $ro-
dowisko, zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mo-
gacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko(Dz. U z 2019 r., poz. 1839).

b) W dziatalno$ci obiektu produkowane beda wytacznie odpady komunalne — z wykluczeniem odpadow nie-
bezpiecznych, ktore bedg segregowane i utylizowane na zasadach obowigzujacych na terenie Gminy Brzozéw.

¢) Budynek zaprojektowano w sposob minimalizujacy jego wpltyw na Srodowisko obszaru inwestycji i jego
otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Wprowadzenie gazow lub
pytow do powietrza oraz emisji halasu nie moze powodowac¢ przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

d) Budowa projektowanego obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

e) Na etapie wykonywania projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ obszaru inwestycji. Nie zauwa-
zono i nie stwierdzono w obszarze oddziatywania inwestycji siedlisk ptakéw chronionych i innych zwie-
rzat, chronionych gatunkéw ro$lin i dziko wystepujacych grzybdéw objetych ochrong. W oparciu o prze-
pisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U.2014 poz. 1348) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U.2014 poz. 1409) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U.2014 poz. 1408) niniejszy
projekt spelnia przepisy dot. w/w ochrony gatunkowe;j.

Planowana budowa nie bgdzie wywieraé¢ negatywnego wptywu na srodowisko i nie spowoduje pogor-
szenia jego stanu.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wraz z ich parame-
trami technicznymi

7.1. Drogi pozarowe

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej zawiera stref¢ pozarowa zakwalifikowana do PM o po-
wierzchni 230,20m2 oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (pozostata cz¢s¢ budynku). Dla Proj. Budynku nie jest



wymaga droga pozarowa. Do dziatki zapewniony zostanie dost¢p dla stuzb ratowniczych. Szeroko$¢ wjazdu na
dziatke wynosi¢ bedzie Sm.

7.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wodg jest zapewnione z hydrantu sieci gminnej wodociggowej, potoznych od projektowanego
budynkow odlegtosci:

e 74,90 m, na dz. nr ew. 1075/2

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Realizacja inwestycji nie moze naruszac interesow osob trzecich. Ochrona interesow osob trzecich w projekcie
obejmuje w szczegolnoscei:

e zapewnienie wszystkich dotychczasowych doj$¢ i dojazdéw do sgsiednich nieruchomosci — zapewnio-
no kontynuacj¢ wszystkich doj$c¢ i ciagdw pieszych oraz zjazdéw do nieruchomosci w trakcie wyko-
nywania robot i po ich skonczeniu;

e uzgodnienie warunkow zajecia terenu na czas trwania prac z wlascicielami terenow;

e uzyte materialy do budowy nie moga zawiera¢ srodkéw chemicznych szkodliwych dla srodowiska;

e nalezy ograniczy¢ do minimum pracg sprz¢tu emitujacego halas.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
9.1. Otoczenie obiektu budowlanego
W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduja si¢: budynek handlowy na dz. nr 1076/2 w odleglosci 15,1m.
9.2. Przepisy odrebne

a) Sytuowanie projektowanego budynku spetnia zapisy §12.1 [odleglosci od granicy] oraz §271. [Odle-
glos¢ miedzy budynkami ze wzglgdu na bezpieczenstwo pozarowe] Warunkow Technicznych (WT).

b) Przeslaniane i naturalne o$wietlenie pomieszczen — budynek nie powoduje przestaniania i ograniczenia
naturalnego o$wietlenia sgsiadujacych budynkow, a o$wietlenie pomieszczen projektowanego budynku spehnia
wymogi§ 13 WT Naturalne oswietlenie pomieszczen i nie wykracza oddziatywaniem poza teren inwestycji.

¢) Usytuowanie miejsc postojowych na terenie inwestycji spetnia wszystkie warunki § 19 WT i nie wykra-
cza oddziatywaniem poza teren inwestycji.

d) Usytuowanie miejsca do gromadzenia odpadéw stalych spelnia wszystkie warunki § 23. WT i nie wy-
kracza oddzialywaniem poza teren inwestycji.

e) Usytuowanie urzadzen sanitarnych w budynku i na terenie inwestycji spetnia wszystkie warunki § 36
WT inie wykracza oddzialywaniem poza teren inwestycji.

f) Naslonecznienie - projektowany budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen sasiadujacych bu-
dynkow wynikajacego z § 60 WT, i nie wykracza oddzialywaniem w tym zakresie poza teren inwestycji.

g) Poszanowanie praw oséb trzecich - projektowana inwestycja z urzadzeniami technicznymi, zapewniaja-
cymi mozliwos$¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym.
W ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wyst¢pujacych w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej i uprawnien
0s0b trzecich, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
koéw acznoscei oraz nie tworzy ani nie narusza praw wlasnosci osob trzecich.



h) Emisja halasu i drgan —urzadzenia potencjalnie emitujace halasy i drgania (agregaty klimatyzacji) beda
zainstalowane w znacznych odlegtosciach od budynkow sgsiednich przy spelnieniu wymagan§ 323 -327. WT
[Ochrona przed hatasem i drganiami].

i) Oddzialywanie na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko Dz.U.2019.1839 projektowana inwesty-
cja nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

9.3. Ograniczenia zabudowy dzialek sasiednich

a) Projektowane obiekty w catosci znajduja si¢ na terenie, do ktorego inwestor posiada tytul prawny. Inwe-
stycja nie wprowadza dodatkowych ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.

9.4. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji, polegajacej na przebudowy i nadbudowy budynku uzytecz-
nosci publicznej zawiera si¢ w okreslonym przez inwestora terenie inwestycji na dziatce nr ew. 1077/16.

mgr. inZ. arch. Katarzyna Gazda
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr 4/PKOKK/14

mgr inz. Pawel Kuzniar
zakres opracowania: instalacje sanitarne
upr. nr PDK/0272/PWOS/13

mgr inz. Tomasz Radon

zakres opracowania: instalacje
energetyczne i elektroenergetyczne
upr. nr PDK/0116/POOE/07
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UWAGI:

proj. instalacje kanalizacji deszczowej oraz wewnetrzne

linie zasilajgce stupy oswietleniowe pokazano

na osobnych rysunkach

Zbezpieczenie skrzyzowar proj. instalacji doziemnych i przytgczy pokazano na rysunku Z-2

Szczegdly utwardzenia terenu oraz miejsc postojowych pokazano w projekcie technicznym
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D — @ ZAKRES OPRACOWANIA - granica dziatki inwestora
OBSZAR OBJETY DECYZJA O WARUKACH ZABUDOWY

E PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH 2,50 x 5,0 m

nie wymaga zgloszenia ani pozwolenia na budowe

r—==—- PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB
i MP | NIEPELNOSPRAWNYCH o wymiarach 3,60 x 5,0 m
L _NPS_ | malowanie na asfalcie kolor niebieski z biatym

symbolem P-24 nie lia ani p ia na budowe

ISTN. BUDYNEK HANDLOWY

3 MIEJSCE CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
PROJ. WIATA SMIETNIKOWA ZADASZONA o wym. 2,0 x 2,0m

_ /A /A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

2 GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
2\ DRUGIE WYJSCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
2\ WEJSCIE DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

WYJSCIA EWAKUACYJNE Z BUDYNKU

I:> ISTN. ZJAZD PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY
Nie objety ninici ioskiom, Wg. oddzislnego )

ks PVCB160 PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT., dt.29,50m

\\ \|
-====3 PROJ. RURA OStONOWA RHDPEp 200/11,4 L=5m

o) PROJ. STUDZIENKA KANALZACYJNA @600, pokrywa Zeliwna klasa C250

('"":) PROJ. BEZODPLYWOWY OSADNIK SCIEKOW SANIT. o poj. <10m3
- wg. oddzielnego op ia, nie objety wnioski

PROJ. PRZYLACZ WODOCIAGOWY, dt. 96,6m, rura PE 100 SDR11 - 63x5,8mm

wg. oddzielnego opracowania, nie objety wnioskiem

Z  PROJ. ZASUWA ODCINAJACA Z TRZPEINIEM W OBUDOWIE TELESKOPOWEJ

wg. oddzielnego opracowania, nie objgty wnioskiem
PROJ. RURA OSLONOWA RHDPEp 110/10  L=5m

PROJ. SKRZYNKA GAZOWA na scianie budynku

= PROJ. ZLACZE LICZNIKOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ na $cianie budynku

WV ppp=274,56mnpm  PROJ. POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU
e~ PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY

vg?; PROJ. WPUST ULICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZELIWNY, klasa C250

Sd1'§'d3 PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI DESZOWEJ @315, pokrywa Zeliwna klasa A15

SW-SAT bROY. STUDZIENKA INST. KANALZACJI DESZOWEJ @600, pokrywa Zeliwna klasa C250

O  PRO.J. SEPARATOR SUBSTANGJI ROPOPOCHODNYCH
ep

W PROJ. WYLOT KANALU DESZCZOWEGO

BILANS POWIERZCHNI:

- proj. utwardzenie terenu - nawierzchnia drog,
placéw manewrowych, chodnikow, opaski wokét

budynku - kostka betonowa brukowa
nie wymaga zgloszenia ani pozwolenia na budowe

- proj. powierzchnia biologicznie czynna (trawnik)

nie wymaga zgloszenia ani pozwolenia na budowe

strefa konstrolowa istn. gazociagu wysokiego
cisnienia - 5m od osi gazociggu

— — — — — PROJ. OGRODZENIE PANELOWE H=1,33m, d.211m

nie wymaga p ia ani

PROJ. FURTKA OGRODZENIOWA szer. 1,0m

nie wymaga p ia ani

PROJ. BRAMA PRZESUWANA PANELOWA szer. 6m

nie wymag: ia ani

Mapa jest zgodna z mapa
do celéw projektowych
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W Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
- powierzchnia biologicznie czynna 825,90 m? =31,17% ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
- proj. powierzchnia utwardzona ( chodniki 1428,61 m? =53,91% 0 Budynek uzytecznosci publ?cznej na pgtrzeby adminis.tracji samorzadowe]
drogi, place manewrowe, miejsca postojowe ) ADRES: ez z |pstalacjalm  wewneirznymi
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16
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LEGENDA

ISTNIEJACY GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA STALOWY
DN150

/ / / / STREFA KONTROLOWANA GAZOCIAGU
R1

WYSOKIEGO CISNIENIA

——— RURA OStONOWA PE100 SDR 11 dn110x10 L=5,0m
él RURA OSt.ONOWA PE100 SDR 17,6 dn200x11,4 L=5,0m
él RURA OSt ONOWA PE100 SDR 17,6 dn250x14,2 L=5,0m
é RURA OSLONOWA PE100 SDR 11 dn110 L=2,0m

RS
——— RURA OSLONOWA PE100 SDR 11 dn110x10 L=4,0m
PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

MIEJSCE CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
WIATA SMIETNIKOWA ZADASZONA o wym. 2,0 x 2,0m

WP1 PROJ. WPUST ULICZNY KANALIZACJI
@ DESZCZOWEJ, ZELIWNY, klasa G250

SD11 PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
o DESZOWEJ @315,

PROJ. SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

3  PROJ. WYLOT KANALU DESZCZOWEGO

PROJ. RURA KANALIZACYJNA PCV-U SN-8

CD_ ODC. KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONANY Z RURY PE100
SDR17,6 dn 200

PROJ. UMOCNIENIE SKARP RZEKI KAMIENIEM
W PLOTKACH FASZYNOWYCH

PROJ. UMOCNIENIE PODSTAWY SKARPY

2

OPASKA FASZYNOWA O WYM.: 20X50CM

550 PROJ. UMOCNIENIE DNA RZEKI NARZUTEM
—“—== KAMIENNYM

ks PVGP160  PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANIT., dt.29,50m

AB ODC. KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONANY Z RURY PE100
SDR17,6 dn 160

PROJ. STUDZIENKA KANALZACYJNA @400,
(O__)  PROJ.BEZODPLYWOWY OSADNIK SCIEKOW SANIT.
PROJ. PRZYLACZ WODOCIAGOWY,

L1ce- PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY
——— PROJ. KABLE ZIEMNE nn 0,4 kV OSWIETLENIA TERENU

NAWIERZCHNIA DROG, PLACOW MANEWROWYCH,

CHODNIKOW, OPASKI WOKOL BUDYNKU - KOSTKA
BRUKOWA BETONOWA

Lt - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWNIK)

m MKB PROJEKT Marcin Kruczek

mKB ul. Armii Krajowej 8 36—200 Brzozow

OOOEK T tel. 502 541 434 email:projektybrzozow@gmail.com

WETR - Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow

ekt Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby administraciji samorzadowej
wraz z instalacjami wewngtrznymi
Brzozow, dz. ewid. nr 1077/16

AADRES:

TEMAT RYSUNKU: . . . .. P . . . .
Zabezpieczenie skrzyzowar i zblizen do istniejgcego gazociagu wysokiego
ciénienia DN150cjami wewnetrznymi
BRANZA: DATA: NRRYS.:

1:500 zagospod. 08.2022 Z-2
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgr inz arch. Katarzyna Gazda | 4/PKOKK/2014 architektoniczna
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgriné PawetKudriar PDK/0272/PWOS/13 | inst. sanitame
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: SPECJALNOSC: PODPIS:
mgrinz Tomesz Radori PDK/0116/POQE/07 | inst. elektryczne
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Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu o
zawierajgcego wynik pozytywnef weryfikacji| Nr 11403 z dnia 2

{Imig { nazwiska oraz nr uprawriert
|zawodowych kierownika prac

e

tarosta Brzozowski

Protokof Wi

mgr ".”" L

Nr uprawrien 7

Z. Grze

—

LEGENDA
®---0

ZAKRES OPRACOWANIA
granica dziatki inwestora

Wp1
m

PROJ. WPUST ULICZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, ZELIWNY, klasa C250

sd1-d3 PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
© DESZOWEJ @315, pokrywa Zeliwna klasa A15

Sd4-5d11 PROJ. STUDZIENKA INST. KANALZACJI
© DESZOWEJ @600, pokrywa Zeliwna klasa C250

O PROJ. SEPARATOR SUBSTANCUI
Sep  ROPOPOCHODNYCH

—w PROJ. WYLOT KANALU DESZCZOWEGO

—21% PROJ. RURA KANALIZACYJNA PCV-U SN-8

MKB PROJEKT Marcin Kruczek

ul. Armii Krajowej 8  36-200 Brzozow
tel. 502 541 434 email: projektybrzozow@gmail.com

mKB

DOOIEKT

INWESTOR:

Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

oeet: Budynek uZytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowe;j
wraz z instalacjami wewnetrznymi
Brzozéw, dz. ewid. nr 1077/16

ADRES:

TEMAT RYSUNKU:

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

15500  |"“zagospod. ™" 022022/ Z-3

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

mgrinz PawetKuéniar PDK/0272/PWOS/13 | inst. sanitame




INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA
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Wk Powiat Brzozowski- Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Amii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA
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