PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogl woJewddzkie] nr 694 na odcinku od km 15+142 do km 16+972 w miejscowosci Brok,
na terenie gminy Brok, powlat ostrowskl, wojewddztwo mazowieckle

odc. od km 15+142 do km 16+972 w m. Brok

L.p. Nr. Spec. Opls | wyllczenla Jm, Poszcz. Razem

Demontaz azyll z elementéw z tworzywa sztucznego ze stupkami U-6a (2szt), znakami C-9 (2szt)
wraz z odtworzeniem nawlerzchni azylu (z wymiang na nowe prefabrykaty z tworzywa sztucznego),
1/D-01.03.02 przetozeniem oznakowanla U-5a (2szt) i C-9 (2szt) oraz z dostawa | montazem gnlazd RS (2szt)
343 m2 6,00
RAZEM: 6,00

Demontaz barler stalowych drogowych wraz z ich ponownym montazem (bariery
2|D-01.03.02 zrozbiérki)

408 <str. Prawa> m 408,00
108 <str. Lewa> m 108,00
RAZEM: 516,00

Mechanlczne rozebranie opornlkdw betonowych 12x25 z rozbidrkg
3|D-01.03.02 taw betonowych z odwozem gruzu

1238 m 1238,00
RAZEM: 1238,00

Demontaz ogrodzenla segmentowego U-12a z odwiezienlem materlatéw z rozbl6rkl
4|D-07.06.02 na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim

34,5 <str. Lewa> m 34,50
39 <str. Prawa> m 39,00
RAZEM: 73,50

5|D-01.03.02 Mechaniczne rozebranle $ciekéw podchodnikowych | skarpowych wraz z odwozem gruzu
95 <podchodnikowe> m 95,00
66 <skarpowe> m 66,00
RAZEM: 161,00

Frezowanle nawlerzchnl bitumicznej o gr.4cm z ewentualnym
6(D-05.03.11 odwozem destruktu na teren bazy w Kosowie Lackim lub Jego utylizac)a zgodnie z SWZ

52*8,4 <Jezdnla> m2 436,80
36*((8,7+6)/2) <zmiana szerokoscl Jezdni> m2 264,60
143*6,3 <Jezdnla> m2 900,90
182*6 <Jezdnia> m2 1092,00
104*6,3 <jezdnla> m2 655,20
993*6 <Jezdnla> m2 5958,00
14*((6+7,7)/2) <zmlana szerokosci jezdni> m2 95,90
8*7,7 <jezdnia> m2 61,60
13*((7,7+6)/2) <zmiana szerokosct Jezdni> m2 89,05
285*6 <jezdnia> m2 1710,00
3,5*5+(3*3-(3,14*3*3)/4)*2 <skrzyzowanie> m2 21,37
7,5*5+(4%4-(3,14*4*4)/4)*2 <skrzyzowanle> m2 44,38
5*7+(5*5-(3,14*5*5)/4)/2 <skrzyzowanle> m2 37,69
6,8*7+(10%10-(3,14*10%10)/4)+(7*7-(3,14*7*7)/4) <skrzyZowanie> m2 79,64
5*8+(7*7-(3,14*7%7)/4)*2 <skrzytowanle> m2 61,07

RAZEM: 11508,20

Frezowanie nawierzchnl bitumlczne) o gr. 8cm z ewentualnym
7|D-05.03.11 odwozem destruktu na teren bazy w Kosowle Lackim lub Jego utylizac)3 zgodnie z SWZ

52*8,4 <Jezdnia> m2 436,80
36*((8,7+6)/2) <zmiana szeroko$cl Jezdni> m2 264,60
143*6,3 <jezdnla> m2 900,90
182+*6 <jezdnia> m2 1092,00
104*6,3 <Jezdnla> m2 655,20
993*6 <jezdnia> m2 5958,00
14*((6+7,7)/2) <zmlana szeroko$ci jezdnl> m2 95,90
8*7,7 <jezdnla> m2 61,60
13*((7,7+6)/2) <zmlana szerakosci jezdni> m2 89,05
50*6 <jezdnla> m2 300,00
4*6*2 <spekania poprzeczne> m2 48,00

RAZEM; 9902,05




Frezowanle warstw bitumicznych o ér. gr. 6-10 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren

8(D-05.03.11 bazy w Kosowle Lackim lub jego utylizac|3 zgodnle z SWZ
52*8,4 <Jezdnla> m2 436,80
36*((8,7+6)/2) <zmlana szerokoscl jezdnl> m2 264,60
143*6,3 <Jezdnla> m2 900,90
182*6 <Jezdnla> m2 1092,00
104*6,3 <Jezdnia> m2 655,20
993*6 <Jezdnla> m2 5958,00
14*((6+7,7)/2) <zmiana szerokosci jezdnl> m2 95,90
B*7,7 <Jezdnla> m2 61,60
13*((7,7+6)/2) <zmiana szerokosci jezdnl> m2 89,05
50*6 <jezdnia> m2 300,00
RAZEM: 9854,05
9(D-01.03.02 Mechanliczne rozebranle podbudowy z betonu, kruszywa, bruku o gr. 20cm z odwozem urobku
52*9 <jezdnla> m2 468,00
36*((9+6,3)/2) <zmiana szeroko$ci jezdnl> m2 275,40
143*6,3 <Jezdnia> m2 900,90
182*6,3 <jezdnia> m2 1146,60
104*6,3 <Jezdnia> m2 655,20
993*6,3 <Jezdnia> m2 5958,00
14*((6,3+8)/2) <zmlana szeroko$cl Jezdni> m2 100,10
8*8 <Jezdnia> m2 64,00
13*((8+6)/2) <zmlana szerokoscl jezdni> m2 91,00
50*6 <Jezdnia> m2 300,00
RAZEM: 9959,20
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 30 cm w gruncle kat. II-IV wraz z profilowanlem |
10|D-08.03.01 zaggszczanlem podtoza pod warstwy konstrukcyjne | odwozem urobku
52*9 <Jezdnla> m2 468,00
36%((9+6,3)/2) <zmlana szerokoscl Jezdni> m2 275,40
143*6,3 <jezdnla> m2 900,90
182*6,3 <Jezdnia> m2 1146,60
104*6,3 <jezdnia> m2 655,20
993*6,3 <jezdnia> m2 5958,00
14*((6,3+8)/2) <zmiana szerokoscl Jezdni> m2 100,10
B*8 <Jezdnia> m2 64,00
13*((8+6)/2) <zmiana szerokoscl Jezdni> m2 91,00
50*6 <jezdnia> 300,00
RAZEM: 9959,20
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 72 cm w gruncle kat. II-IV wraz z profllowaniem |
11|D-08.03.01 zageszczanlem podtoza pod warstwy konstrukeyjne | odwozem urobku
1238*0,35 <odsadzki> m2 433,30
2,56*408 <wzmocnienie korony pod chodnikiem> m2 1044,48
RAZEM: 1477,78
12|D-04.06.01 Wykonanie ulepszonego podtoza CBGM C3/4 o gruboscl po zageszczeniu 25 cm
52*9 <konstrukc|a jezdnl> m2 468,00
36*((11,91+9,21)/2) <wzmocnienle korony pod chodnikiem i jezdnlg - zmiana szeroko$ci> m2 380,16
372*9,21 <wzmocnlenie korony pod chodniklem | Jezdnig> m2 3426,12
1050*6,65 <konstrukc|a jezdni> m2 6982,5
14*((6,3+8)/2) <zmiana szeroko$cl jezdni> m2 100,1
8*8 <konstrukcla jezdnl> m2 64
13*((8+6,35)/2) <zmiana szeroko$ci Jezdni> m2 93,275
50*6,35 <konstrukcja jezdni> m2 317,5
RAZEM: 11831,66
13|D-02.03.01 Mechanlczne formowanle nasypdw z gruntu kat. I-Il, wraz z zaggszczenlem
408*2,56*0,37 <uzupetnienle korony pod chodnikiem> m3 386,46
1238*0,17*0,11+1238*0,29*0,04 <uzupetnlenle korony na odsadzkach> m3 37,51
RAZEM: 423,97
Wykonanle podbudowy z mleszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20
14|D-04.05.01 cm
52*9 <konstrukcja Jezdni> m2 468,00
36*((11,91+9,21)/2) <wzmocnienle korony pod chodnikiem | jezdnig - zmiana szeroko$cl> m2 380,16
372*9,21 <wzmocnlenle korony pod chodnlklem | Jezdnig> m2 3426,12
1050*6,65 <konstrukca Jezdnl> m2 6982,5
14*((6,3+8)/2) <zmiana szeroko$cl jezdni> m2 100,1
8*8 <konstrukc)a Jezdni> m2 64
13*({8+6,35)/2) <zmlana szeroko$cl Jezdnl> m2 93,275
50*6,35 <konstrukc)a Jezdni> m2 317,5
RAZEM: 11831,66




Mechaniczne skroplenle nawlerzchnl drogowych emulsjg asfaltowg pod warstwe podbudowy z

15|D-04.03.01 betonu asfaltowego
10127,92 m2 10127,92
RAZEM: 10127,92
16|D-04.07.02 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gruboscl 11 cm
52+*8,4 <jezdnia> m2 436,80
36*((8,88+6,18)/2) <zmiana szerokoscl Jezdnl> m2 271,08
143*6,48 <jezdnia> m2 926,64
182+*6,18 <Jezdnla> m2 1124,76
104*6,48 <jezdnia> m2 673,92
993*6,18 <Jezdnla> m2 6136,74
14*(({6,18+7,7)/2) <zmlana szerokoscl Jezdni> m2 97,16
8*7,7 <jezdnla> m2 61,60
13*((7,7+6,18)/2) <zmlana szerakoscl jezdni> m2 90,22
50*6,18 <jezdnia> m2 309,00
RAZEM: 10127,92
17|D-05.03.26 Geokompozyt 0 wytrzymato$cl powyze| 80 kNm
4szt*2m*6m <w mle|scach spekan poprzecznych> m2 48,00
RAZEM: 48,00
Mechaniczne oczyszczenle | skropienle nawlerzchnl drogowych
18(D-04.03.01 emuls|a asfaltowg
9994,30 <pod w. wigzaca> m2 9994,30
11508,20 <pod w. $cieralng> m2 11508,20
RAZEM: 21502,50
19|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 gruboscl 8 cm
52*8,4 <Jezdnla> m2 436,80
36*((8,76+6,06)/2) <zmiana szerokoscl jezdnl> m2 266,76
143*6,36 <jezdnia> m2 909,48
182*6,06 <jezdnla> m2 1102,92
104*6,36 <Jezdnia> m2 661,44
993*6,06 <Jezdnla> m2 6017,58
14*((6,06+7,7)/2) <zmlana szerokosci jezdni> m2 96,32
B8*7,7 <Jezdnla> m2 61,60
13*((7,7+6,06)/2) <zmlana szerokoscl jezdni> m2 89,44
50*6,06 <Jezdnla> m2 303,00
4*2*6,12 <spgkania poprzeczne pod koniec odcinka> m2 48,96
RAZEM: 9984,30
20|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cleralne] z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm po 2ageszczenlu
52*8,4 <jezdnia> m2 436,80
36*((8,7+6)/2) <zmiana szerokosci Jezdni> m2 264,60
143*6,3 <Jezdnla> m2 900,90
182*6 <Jezdnia> m2 1092,00
104*6,3 <Jezdnila> m2 655,20
993*6 <jezdnla> m2 5958,00
14*((6+7,7)/2) <zmiana szerokoscl Jezdnl> m2 95,90
8*7,7 <Jezdnla> m2 61,60
13*((7,7+6)/2) <zmiana szerokoscl jezdni> m2 89,05
285*6 <jezdnla> m2 1710,00
3,5%5+(3*3-(3,14*3*3)/4)*2 <skrzyzowanle> m2 21,37
7,5*5+(4*4-(3,14*4*4)/4)*2 <skrzyzowanle> m2 44,38
§*7+(5*5-(3,14*5*5)/4)/2 <skrzyzowanie> m2 37,69
6,8*7+(10*10-(3,14*10*10)/4)+(7*7-(3,14*7*7)/4) <skrzyzowanle> m2 79,64
5*8+(7*7-(3,14*7*7)/4)*2 <skrzyiowanle> m2 61,07
RAZEM: 11508,20
Wykonanle poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/3 stabilizowanych
21|D-06.03.01 mechanicznle o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1543*1,5 <str. L> m2 2314,50
241*1,5 <str. P> m2 361,50
RAZEM: 2676,00
Mechaniczne oczyszczenie rowdw z namutu gr. 25cm wraz z
22|D-06.04.01 profilowaniem skarp | dna rowu oraz odwlezlenlem urobku
1122 <str. L> m 1122,00
822 <str. P> m 822,00
RAZEM: 1944,00




23|D-06.04.01 Oczyszczenle czescl przelotowe] przepustdw pod zjazdaml
434,5 <str. Lewa> m 434,50
369 <str. Prawa> m 369,00
RAZEM: 803,50
Przetozenle obrzeiy betonowych ¢ wymiarach 20x6 cm wraz z wykonaniem tawy | oporu z betonu
24(D-06.01.01 C8/10 uwzgledniajac 30% wymlany zniszczonego obrzeia na nowe
74,5 m <obramowanle chodnika str. L> <w tym 23m nowe obrzeze> m 74,50
1419,5m <obramowanie chodnika str. P><w tym 426m nowe obrzeze> m 1419,50
RAZEM: 1494,00
Przetozenie obrzezy betonowych o wymlarach 30x8 cm wraz z wykonanlem tawy i oporu z betonu
25|D-06.01.01 C8/10 uwzgledniajac 30% wymiany zniszczonego obrzeza na nowe
96 <obramowanie peronéw> <w tym 29m nowe obrzeze> m 96,00
RAZEM: 96,00
Przetozenle kraweznlka betonowego o wymlarach 20x30 cm wraz 2 wykonaniem tawy | oporu z
26|D-06.01.02 betonu C12/15 z wymlang kraweznika na nowy
408 <w miejscu wzmocnlenia korony> <nowy kraweinik> m 408,00
RAZEM: 408,00
Wymlana znlszczonego kraweinlka betonowego o wymiarach 20x30 cm
27|D-06.01.02 wraz z rozbidrka tawy | ustawienlem nowego z wykonanlem tawy | oporu z betonu C12/15
200 m 200,00
RAZEM: 200,00
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 15 cm w gruncle Kat. Il-IV wraz z profilowaniem |
28|D-08.03.01 zageszczanlem podtoza pod warstwy konstrukcyjne | odwozem urobku
255,51 <chodnlk str. Lewa> m2 255,51
1785,27 <chodnik str, Prawa> m2 1785,27
821,35 <zjazdy gruntowe - pod kruszywo> m2 821,35
RAZEM: 2862,13
Wykonanle podbudowy z mieszankl nlezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o grubosct po
29|D-04.05.01 zageszczeniu 10 cm
255,561 <chodnik str. Lewa> m2 255,51
2519,67 <chodnik str. Prawa> m2 2519,67
RAZEM: 2775,18
Wykonanle podbudowy z mleszanki niezwlgzane) 0/31,5mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15
30|D-04.05.01 cm
821,35 <na zJazdach gruntowych> m2 821,35
RAZEM: 821,35
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 25 cm w gruncle kat. Il-IV wraz z profilowaniem {
31|D-08.03.01 zageszczaniem podtoza pod warstwy kenstrukcyjne | odwozem urobku
246,76 <zjazdy str. Prawa w ciggu chodnika> m2 246,76
41,92 <zJazdy str. Lewa w Ciggu chodnika> m2 41,92
RAZEM: 288,68
Wykonanie podbudowy z mieszankl niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o grubosci po zaggszczenlu 20
32(D-04.05.01 cm
246,76 <zjazdy str. Prawa w clggu chodnlka> m2 246,76
41,92 <zjazdy str. Lewa w clagu chodnika> m2 41,92
RAZEM: 288,68
Przetozenie opornlka betonowego o wymlarach 12x25 cm wraz z wykonanlem tawy i oporu z
33|D-06.01.02 betonu C12/15 uwzgledniajagc zakup i wymiang na nowy w ltosct 20%
84 <przy prze)$ciu | zJazdach str. L> m 84,00
88 <przy zJazdach str. P> m 88,00
<w tym 35 m nowego opornlka>
RAZEM: 172,00
Przetozenie istnlejacej kostkl brukowe) wraz z wykonaniem podsypki cementowo-plaskowe] 1:4
gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem, uwzglednlajqc zakup | wymiang na nowa kostke brukowg w
34|D-05.03.23 iloscl 5%
255,51 <chodnik str. Lewa> m2 255,51
2519,67 <chodnlk str. Prawa> m2 2519,67
246,76 <zjazdy str. Prawa w clagu chodnika> m2 246,76
41,92 <zjazdy str. Lewa w clagu chodnika> m2 41,92
99,5 <zJazdy str. Prawa regulacja> m2 99,50
396,88 <zatoki autobusowe> m2 396,88
<w tym 178m2 nowej kostki>
RAZEM: 3560,24
Przetozenie umocnienla ptytaml azurowymi skarp | dna row6w na betonie C12/15 z wypetnieniem
35(D-06.01.01a |betonem C12/15 uwzglednlajac zakup | wymlane na nowe ptyty w lloscl 20%
60 m2 <str. Prawa> <w tym nowe ptyty 12m2> m2 60,00
RAZEM: 60,00




Wykonanie korytka $clekowego betonowego pétokragtego 60x50x15 na tawie 2
36|D-08.05.01 betonu ¢12/15
95m*2 <podwdjnle Jedno na drugim Jako $ciek podchodnlkowy> m 190,00
66m <na skarpie> m 66,00
RAZEM: 256,00
Przetozenie $cieku przykraweznlkowego z betonowe| kostkl brukowej polegajace
na rozbiérce $cleku oraz tawy z betonu z odwozem gruzu, a nastepnie wykonanle $cieku z trzech
rzedéw kostkl brukowe] z rozbl érki wraz z wykonanlem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm i tawy z betonu C12/15 gr. 25cm, spoiny wypetnione plaskiem, uwzglednla)gc zakup |
37|D-05.03.23 wymlane na nowa kostke brukowg w iloscl 10%
199 *0,3<str. Lewa> m2 59,70
1332,5%0,3 <str. Prawa> m2 399,75
<w tym 46m2 nowe] kostki>
RAZEM: 459,45
38|D-08.01.05 Regulacla plonowa studzienek dla zaworéw wodaciggowych
40 szt 40,00
RAZEM: 40.00
Ustawienie nowych barler ochoronnych U-11a (kolor zdlty) wygrodzenia
39|D-07.06.02 szczeblinkowe ,rura pretowa fi 48mm wys. 1,10m
34,5 <str. Lewa> m 34,50
39 <str. Prawa> m 39,00
RAZEM: 73,50
Wykonanle aktualizacjl projektu state] organlzac]l ruchu odcinka drogi woJewodzkiej nr 694 od km
40(D-07.01.01 15+142 do km 16+972
1 kpl 1,00
RAZEM: 1,00
Oznakowanie poziome Jezdni clenkowarstwowe na odc. od km 15+142 do km 16+972 zgodnie z
aktuallzacjq projektu statej organizacjl ruchu. Obecna llo$¢
oznakowanla wynosl ok. 714m2, natomiast docelowa Ilo$¢ wynlkad bedzle z
41|D-07.01.01 zatwlerdzonego projektu state] organizac]l ruchu
1 kpl 1,00
RAZEM: 1,00
42|D-07.01.01 Punkowe elementy odblaskowe
14 szt 14,00
RAZEM: 14,00
AL.05.200 ¢
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