ST - 01.03 Kod CPV - 45321000-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej, zwigzanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok
tézkowy” wraz z przebudowag elewacji oraz przebudowa i remontem komunikaciji.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych obiektu. Prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg opracowang na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i aprobatami
technicznymi, wytycznymi i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatdéw podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Mieszanka zaprawy hydroizolacyjne;j.

Produkt w postaci sypkiego proszku cementowo- piaskowego, ktéry miesza sie z wodg i nanosi na
zelbet/ beton. Wyprawe naktada sie recznie technikg malarskg na mokro nanoszgc zazwyczaj 2
warstwy lub agregatem tynkarskim przy wydajnosci slimaka ~10 litréw/min. Jako regute nalezy przyjaé
stosowanie materiatéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez producenta poza obiektem i
dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowigzany jest
udokumentowac zrodto zakupu materiatéw i przedtozy¢ je z atestem Inzynierowi do akceptacji. Do
wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgciji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wlasciwego przechowywania materiatow. Za jakos¢ wbudowanych materiatéw
odpowiada Wykonawca.

Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane sg jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do mieszania z wodg. Miesza sie je
w odpowiednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajgc do wody w mieszarkach suchy
skfadnik. Nalezy mieszaé mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce. Po wymieszaniu masa
powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
dno i Scianki pojemnika, przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowietrzanie
mieszanek stosujgc odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po
wymieszaniu. Najlepiej przygotowywac¢ mieszanki z peinych zawartosci opakowan. Doktadne
informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegdlne znajdujg sie w specjalnych informacjach
technicznych o produktach. Materiaty budowlane w formie zapraw hydroizolacyjnych powinny
posiada¢ parametry nie gorsze niz produkty firmy np.:HYDROSTOP. Wykonawca moze zastosowac
inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera. Zastosowany materiat
musi posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

3. SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
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terminowego wykonania prac. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw, w sposéb nie wplywajacy na obnizenie
jako$ci przewozonych materiatéw. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Do transportu materiatéw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajgce
mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed
deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Sktadowanie materiatédw musi rowniez spetniac
powyzsze warunki. Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w
petnych, fabrycznie zamknigetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonania prac zwigzanych z izolacja:

- skucie istniejgcych posadzek na schodach i podestach zewnetrznych,

- wymurowanie fragmentu Sciany zewnetrznej projektowanej na poziomie sutereny,

- wykonanie wykopdw wokét Scianek i murkow,

- odgrzybienie, oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych, jesli wystepuja,

- wykonanie izolacji pionowej z izolacji przeciwwilgociowej - zaprawy wodoszczelnej,

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych projektowanych — zastosowaé¢ materiat ociepleniowy
wedtug stosownej specyfikacji- wykonanie drenazu wedtug oddzielnego projektu,

- czesciowe zasypanie wykopow piaskiem wraz z utozeniem geowitdkniny,

- wykonanie studzienek betonowych,

- wypetnienie zwirem studzienek betonowych,

- wykonanie warstw pod ptyty gresowe,

- utozenie nawierzchni z ptyt gresowych.

Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, substancji, powtok malarskich i warstw o stabe;j
przyczepnosci. Podioze musi by¢ czyste i gteboko nawilzone.

Warianty uktadania zaprawy dla $cian murowanych z bloczkéw betonowych, betonu i ceglanych
(mozliwe zastosowanie — dla lica zewnetrznego i wewnetrznego scian) zamiast bitumicznej izolacji
poziomej na powierzchni murowanych $cian fundamentowych: Projektuje sie wykonanie uszczelnienia
$cian piwnic od zewnetrznej strony $cian fundamentowych.

Wykonanie tynku wodoszczelnego:

Ze scian murowanych nalezy usung¢ izolacje bitumiczng, powtoki malarskie i istniejacy tynk. Stabiej
zwigzane ze $ciang fragmenty cegiet, pustakéw lub blokéw nalezy usung¢. W murze podkuc fugi na
gteboko$é okoto 1 cm. Sciane oczys$cié z zabrudzen i pytéw. Na $ciane utrzymywang w wilgoci
narzuci¢ obrzutke cementowg, a po minimum trzech dniach warstwe

zaprawy wodoszczelnej co najmniej pétcentymetrowej grubosci, poza fugami nie grubiej niz 1,5cm.
Wykonanie klina uszczelniajgcego

Po uszczelnieniu $cian nalezy wykonac klin przyscienny z zaprawy wodoszczelnej. Bok klina
przylegajgcy do Sciany i bok przylegajgcy do posadzki mogg mieé po okoto 4cm. Wykonany klin
zaleca sie dodatkowo pokry¢ jedna z powtok uszczelniajgcych zaprawy hydroizolacyjnej.

Zaprawa musi by¢ utrzymywana w wilgoci min. 4 dni, a warstwa tynku 7 dni w wilgotnosci >90%.
Wysokg wilgotnos¢ utrzymywac przez nakrywanie folia i zraszanie woda.

Warianty uktadania zaprawy dla $cian monolitycznych betonowych i zelbetowych, uszczelnienia m.in.
ptyt fundamentowych, stop i $cian monolitycznych, posadzek zbrojonych. mieszankg zaprawy
hydroizolacyjnej 0,8kg/m2 (taras) lub 1,6kg/m2 (gdy wystepuje cisnienie wody).

Projektuje sie uszczelnienia kanatow instalacyjnych od wewnatrz pomieszczeh.

Nanoszenie produktu:

Sciany narazone na parcie wody i inne powierzchnie betonowe:

Pierwszg warstwe zaleca sie wetrze¢ w podioze (ok. 0,8kg/m2) , druga warstwe nanosi¢ krzyzowo z
uzyciem pedzla lub natrysku mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszej. Decyzja natozenia jednej czy
dwoch warstw zalezy od jakosci betonu, grubosci narzutu, spodziewanego oporu wody, gtadkosci
powierzchni oraz tego czy izolacja jest naktadana z dwéch stron $ciany. Zazwyczaj naktada sie dwie
warstwy. Sciany nienarazone na parcie wody (narazone tylko na czynniki atmosferyczne, wilgod):
Agregatem tynkarskim lub pedzlem naktada sie jedng warstwe 0,8kg/m2 o grubos$ci ok. 0,4mm.
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Wierzch ptyty betonowej przez zacieranie (fundament ogrodzenia murowanego): swiezo wylang plyte
zelbetowg, gdy obcas buta gumowego wchodzi w beton okoto 2cm pokry¢ wyprawg na zasadzie
posypania przez sito #2mm mieszankg zaprawy hydroizolacyjnej 0,8kg/m2 (taras) lub 1,6kg/m2 (gdy
wystepuje cisnienie wody), a nastepnie zatrze¢ pacg stalowa.

Odtworzenie nawierzchni schodéw i terenu przylegajacego

W trakcie wykonywania zleconych prac Wykonawca ma obowigzek odbudowac¢ wczesniej zniszczone
nawierzchnie schodow (wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i oddzielng Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng) oraz wyréwnac teren przylegajgcy (po wykonaniu wszystkich robét
przewidzianych projektem).

Uwagi koncowe

Roboty wykonawcze powinny byé przeprowadzone podczas sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych ze wzgledu na plastyczny charakter podfoza lub pod ostong. Wykop nie moze ulec
zamrozeniu lub zawilgoceniu. Wysokie temperatury pory letniej umozliwityby korzystne przewietrzenie
i czesciowe osuszenie muréw po wykonaniu wykopdw. Poniewaz zastosowanie materiatéw do
renowacji zawilgoconych muréw zalezy od stopnia zawilgocenia, przed ich uzyciem nalezy dokonac¢
pomiaréw wilgotnosci np. za pomocg cyfrowego miernika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogélnej. Badania przed przystgpieniem do robét Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: zakwalifikowania
gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu
terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda, ustalenie metod
wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie wykonania izolacji,

- badanie szczelnosci izolacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, nie
spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majgcag zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakos¢. W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu osciezy w
murach oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie
biezgcej kontroli wykonywanych robét. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie
kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac, konieczno$cig dokonania
poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadac deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatéw, nalezy
dokonac¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogélnej. Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podtoza,

3. wykonanie izolacji,

4. zasypanie i zageszczenie wykopu,

5. odtworzenie nawierzchni.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie

ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg

zakryciu lub zanikajg, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow,

badan i oceny wizualne;j.

— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez

terminy odbioréw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokét odbioru kohicowego podpisywany jest przez
zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru rob6t. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot.

Odbiorowi podlegajg: Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z
biezgcej kontroli

materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikdw badan
Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

« zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,

« istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikaciji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Czynnos$¢
odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w Specyfikacji
Ogodlnej zasadami. Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdélnej. Ceny jednostkowe
(obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczegoélnych robdét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podane w Specyfikacji Ogdlnej

26



