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|. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek ,Nowy Blok £6zkowy” przy ul. Edukacji 102 w Tychach na dziatce nr 910/32.
1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej oddymiania 3 klatek schodowych
w budynku ,Nowy Blok LéZkowy” wraz z przebudowg elewaciji oraz przebudowg i remontem komunikacji.

1.3. Lokalizacja
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, dziatka nr 910/32
1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- opis techniczny,
- obliczenia
- czeS¢ rysunkowa,
1.5. Zatozenia.
Zatozenia do projektu konstrukcji przyjeto na podstawie wytycznych wydanych przez Projektanta branzy
architektoniczne;.

2. Opis og6lny
Zaprojektowano:
- nowy dach sko$ny na klatce schodowej nr2 ztozony z uko$nych belek stalowych w rozstawie max 0,9m opartych
na istniejacych $cianach.
- podkonstrukcje pod otwory w stropie dla zamocowania klap oddymiajgcych na klatce nr 1 3.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu
Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[A] ,Projekt budowlano - wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,Nowy Blok £6zkowy” wraz
z przebudowg elewacji oraz przebudowg i remontem komunikacji sporzadzony przez PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYNSKA 43-100 Tychy, ul. Wieniawskiego 36/8 we
wrzesniu 2024r.

Ustawy i Rozporzadzenia

[1] - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557 z p6zniejszymi zmianami)

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 228 poz. 1513 2 2008 r.).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

[4] - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Polskie i Europejskie Normy w przedmiotowym zakresie
[5] - PN-82-B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,
[6] - PN-82-B-02001 - Obcigzenia state,
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[7] - PN-82-B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[8] - PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

[9] - PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[10] - PN-77/B-02011Az1: lipiec 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[11] - PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

[12] - PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

[13] - PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

[14] - PN-87-M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

4. Opis techniczny konstrukcji

4.1. Konstrukcje stalowe.
Dla konstrukcji dachu skosnego zatozono stalowe belki z profili dwuteowych IPE ze stali S235.
Wymiany pod otwory dla klap dymowych zatozono z profili HEA réwniez ze stali S235.

Konstrukcje ramowe nalezy mocowaé do istniejacej konstrukciji obiektu kotwami wklejanymi wg rysunkowe;
czesci opracowania. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak w pkt.7.1.

5. Materiaty budowlane
Profile ze stali S235.
Konstrukcje stalowe - wymagania:

Klasa konstrukcji spawanej - wg PN-87/M-69008. Przyjeto klase konstrukcji spawanej; 1

Klasa wadliwosci ztaczy 1 - wg PN-87/M-69008

Spoiny czotowe specjalnej jakosci (obrobione) powinny posiadaé klase wadliwo$ci ztacza R1, a spoiny normalnej
jakosci R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 12517:2008).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
Warunki wykonania konstrukcji stalowej i odbioru zgodnie z normg PN-B-06200.

6. Wytyczne wykonawstwa rob6t konstrukcyjno-budowlanych
6.1. Dane ogodlne

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone przez doswiadczonego wykonawce pod
nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego z przestrzeganiem przepiséw w zakresie warunkow
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych

Podczas montazu konstrukcji nalezy prowadzi¢ ciagta rektyfikacje pionowa, pozioma i rozstawu osiowego stupdw
oraz dzwigaréw dachowych.

6.2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi.

Stanowiska robocze nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce skladowaé
w sposéb zapewniajacy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudnialy poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajg szczegolnej ostroznosci. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni w zakresie BHP.

W miejscach prowadzenia robot nie powinny przebywac osoby postronne.
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7. Zabezpieczenia antykorozyjne.
7.1. Konstrukcje stalowe.

Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych powtokami malarskimi.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic sie w granicach od + 5°C do + 25°C i by¢
0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi. Powloki malarskie
przyjeto dla klasy zagrozenia korozyjnego C4 o trwato$ci zabezpieczenia ponad 15 lat.
Przyjeto zestaw zabezpieczajacy firmy Baril Coatings.
Przygotowanie powierzchni:
Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo $cierng — wymagany stopien oczyszczenia
powierzchni Sa 2 1/2 wg PN-ISO8501-1 lub PN-ISO8501-2, w szczegdinosci usungé nieréwnosci, odttuscic
powierzchnie. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Gruntowanie powierzchni:
Powierzchnia zagruntowana farbg do ochrony czasowej po obrébce mechanicznej i termicznej, wolna od
tluszczu, kurzu i innych zanieczyszczen
Zestaw malarski Baril Coatings — po 1 warstwie (warstwa ochronna R60):
a. podktad epoksydowy: Unimax ECO - 80 mikronéw,
b. nawierzchnia poliuretanowa: Poluran 147 DuroVite - 80 mikrondw.
taczna grubos¢ powtoki malarskiej do 160 mikrometrow.
Na budowie, przed montazem nalezy dokona¢ poprawek malarskich powtok zniszczonych w trakcie transportu
i sktadowania, a po zakonczonym montazu ewentualne ubytki
w zabezpieczeniu nalezy zabezpieczy¢ powtokami j.w.
Kolor farby wedtug zalecen Architekta.
W przypadku zastosowania innego zestawu malarskiego nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta.
Ocena wykonywania powiok powinna obejmowa¢ materialy malarskie, warunki i sposdb wykonywania prac oraz
ocene powierzchniowa i grubos¢ suchych powiok.
Pomiar grubosci powiok wg PN-C-81515 nalezy wykonywa¢ co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz
10% elementdw powlekanych.
Ogolne warunki wykonania prac malarskich.
W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza si¢ malowania
w czasie deszczu, mgly, rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn. Dopuszcza sie malowanie
jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.
Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza nig +5°.
Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powltok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych.
Konstrukcje stalowe przeznaczone do zahetonowania.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do zabetonowania nalezy oczys$cic — wymagany
stopien oczyszczenia powierzchni wg. wg PN-ISO8501-1 lub PN-ISO8501-2, w szczegolnosci usungc
nieréwnosci, odttusci¢ powierzchnig a nastepnie zabezpieczy¢ przed zabetonowaniem, podktadem ftalowym,
modyfikowanym schnacym na powietrzu, przeciwrdzewnym, chromianowym lub powlec mleczkiem
wapiennym.

8. Wymagania formalno - prawne.
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Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie musza mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw szczegdlnych zwigzanych ze sposobem ich zastosowania.
Wszystkie materiaty i elementy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Wszystkie materiaty musza by¢ zastosowane w sposéb zgodny z wymogami powyzszych dokumentéw
Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do opracowania projektu
wykonawczego. Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne obiektu w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktéremu ma stuzyc.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa sg integralnymi cze$ciami niniejszego opracowania.

Tychy, wrzesiefn 2024r.
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Il. OBLICZENIA

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc.char.  yr kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. plyta warstwowa z wetng mineralng 0,50 1,00 - 0,50
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub.10 cm [2,0kN/m*-0,10m] 0,20 1,30 - 0,26
3. Plyty g-k na ruszcie 0,30 1,30 - 0,39
1,00 115 - 1,15
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
}7 0,360 J b sk iknma
450°
- Dach jednospadowy
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu: - strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qx = 0,9 kN/m?

Pota¢ dachowa:
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a =45,0° C+=0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-45,0°)/30° = 0,400
Obciazenie charakterystyczne dachu: Sk = QxC = 0,900-0,400 = 0,360 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe: S = Skyr=0,360-1,5 = 0,540 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-6
7 pi kN

kierunek
wiatru

- Budynek o wymiarach: B=18,0m,L=8,0m,H=20,0m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. — g« = 300 Pa gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:  rodzaj terenu: A; z = H = 20,0 m — Ce(z) = 0,8+0,02-20,0 = 1,20
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru: =180
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego: budynek zamknigty — Cw =0

Pota¢ dachowa nawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C.=-0,6
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- Wspotczynnik aerodynamiczny C:  C=C;-Cw=-0,6-0=-0,6
Obcigzenie charakterystyczne: pk = gk'Ce'C-B = 0,300-1,20+(-0,6)-1,80 = -0,389 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:  p = pk'ys = (-0,389)-1,5 = -0,583 kN/m?

Sciana $wietlika nawietrzna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C.=04
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:  C=C;-Cw=0,4-0=04
Obcigzenie charakterystyczne: pk = gk'Ce'C- = 0,300-1,20-0,4-1,80 = 0,259 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:  p = pk-yr = 0,259-1,5 = 0,389 kN/m?

Sciana $wietlika zawietrzna:

- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: C.=-0,6
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:  C=C;-Cw=-0,6-0=-0,6
Obcigzenie charakterystyczne: pk = qk'Ce'C-B = 0,300-1,20+(-0,6)-1,80 = -0,389 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:  p = pk'ys = (-0,389)-1,5 = -0,583 kN/m?

Pota¢ dachowa zawietrzna:

- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: C.=-05
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:  C=C;-Cw=-0,5-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne: pk = gk Ce'C-B = 0,300-1,20-(-0,5)-1,80 = -0,324 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:  p = pk-yr = (-0,324)-1,5 = -0,486 kN/m?

NORMA: PN-90/B-03200 )
PRET: 1 Belka_1, rozstaw 0,9m PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.74m

OBCIAZENIA:Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+2*1.30+3*1.40+(4+5)*1.50

MATERIAL: S 235 fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE100 h=10.0 cm

b=5.5cm Ay=6.27 cm2 Az=4.10 cm2 Ax=10.30 cm2
tw=0.4 cm ly=171.00 cm4 [z=15.90 cm4 [x=1.20 cm4
tf=0.6 cm Wely=34.20 cm3 Welz=5.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =2.75 kN*m Mry =7.35 kN*m Mry_v =7.35 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=135 Nw = 562.56 kN fiL=0.51
Ld=347m Nz =27.35kN Mcr = 5.34 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE: My/(fiL*Mry) = 2.75/(0.51*7.35) = 0.74 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy=0.0cm < uy max = L/250.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00
uz=0.7cm < uzmax=L/250.00=1.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

Nie zamieszczone w opracowaniu obliczenia pozostaja w archiwum biura projektanta branzy
konstrukcyjnej
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lIl. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENI DO IZBY PROJEKTANTA

IMEYHNIEROW

RE N BUDOWHICTIA
SLHEAQKKSF131.7132/5708/14 katowize, dnia 22 grudnia 2014 r.
DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1400 z pézn. zm.), § 100 § 12 ust. 1 pkt. 112 rozparzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawiz samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2044 r, poz. 1278) oraz na podstawiz arl 24 wst 1 pkt 2 usiawy
z dnia 15 grudnia 2000r, o samaorzadach zawedowych architektow, in2ynigrdw budownictwa oraz
urbanistow (D2 U 2 2013 r, poz. 932 2 phdn zm ), po ustalaniu, Ze zostaly spainione warunk
w o zakresie przygolowania zawodowego oraz po zZlozeniv egzaminu na uprawnizng budowlane
z wynikiern pazylywnym

Pan Pawel Olczak
mar inZ. budownichva
ur, dnia 28 grudnia 1981 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S7T08/PWOK/M4
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukoyjno - budowlanej bez egraniczen

Zakres uprawnian

sporzadzanie prajekiu architektoniczne — budowlanege w odriesieniu do konstrukcji obiekiy,
sporzgdzanie projekiy zagospodarowania dziatkn lub terenu wyiacznie w zakresie uzyskame)
apesjainosci,

- sprawdzanie projekiéw  budowlanych wo zakresis specjalnoscl  konstrukoyjino - budowlame]
[ sprawowanie nadzoru autorskisno,
kierowanie robotami budowlanymi w adnizsieniu do konstrukeji obiekiu oraz architektury obigktu,

- kigrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyech elementéw budowlanych oraz nadzér 1 kontrola
techniczna wytwarzania tych slemsntow,
wykonywanie nadzoru imwestorskiega,

- sprawowanis koniroli techniczng] utrzymania obiektdw budowlanych.

UZASADNIENIE

W owynili pozytywnogo postopowania kwalifikacyjinege i pozytyewnsgo wyriky sgzaming 26 2najemess
procesu budowlansgo oraz praklycznego 2astosowania wiedzy techniczng) wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadniona.

Od ninigfszel decyzi sy praws odwolama do Krglowsy Komigi Hwalifitacyinel Polstief lzby inZpnierdw
Bridawsnictw w Warssawio, za podrodricivan Okregowey Kemisi Kewalifkacyine SI008 w Katewizoch w lemminie
{4 el oo diva jsf dorgczenia.

Ctrzymuja: T Shklad erzekajgcy OKK
1 Fan Pawet Clczak e
Gan. Charlesa de Gaulle'a 36/24
43100 Tychy

1 — N .
mgr inz. Piotr’_sz)aik o ki

2. Okregowa Rada lzby 2 L)

3. Glowny Inspekior .t |
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AHM-MUF-DEM *

Pan Pawel Olczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9043/15

adres zamieszkania ul. Grabowa 36, 43-100 Tychy

jest czlonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waZne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)
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SLK/OKK/7131.7132/5707/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10i § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zitozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Urbaniec
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 czerwca 1984 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5707/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektébw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
I sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjrym:

SLK-SF3-NPD-Z44 *

Pani Joanna Urbaniec o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/8990/15

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 113, 43-100 Tychy

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawnej wystarcza riozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.)
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