OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ODDYMIANIA 3 KLATEK
SCHODOWYCH W BUDYNKU ,,NOWY BLOK LOZKOWY” WRAZ Z PRZEBUDOWA
ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWA | REMONTEM KOMUNIKACJI

N =

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr WSS/231/2024/DT/10 z dnia 25.07.24 r;

Inwentaryzacja stanu istniejgcego;

Uzgodniona koncepcja z Inwestorem;

Ekspertyza - Przebudowa pomieszczen 2 i 3 pietra budynku stuzby zdrowia w ramach
zadania ,Adaptacja pomieszczen przy ul. Edukacji 102 w Tychach na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej” (funkcja pomieszczen psychologiczno-terapeutyczna).
ul. Edukacji 102 43-100 Tychy dz. nr 910/32 ;

Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego - znak
WPZ.52840.1.9.2023.MO z 09.02.2023 r. ;

Ekspertyza techniczna innego spetnienia ,warunkéw technicznych” dla adaptacji IV
pietra budynku Szpitala na X Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i
Elektrostymulacji , Blok Operacyjny oraz OIOM i nadbudowg urzgdzen wentylacyjnych z
2012 r. oraz Postanowienia znak WZ.5595.4.35.2012.AD i WZ.5595.4.113.2012.AD z z
01.08.2012'r.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

Projekt zagospodarowania terenu

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zaprojektowanie, przeprowadzenie
formalnosci administracyjnych i wykonanie robét budowlanych wraz uzyskaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw oraz zezwolen do uzytkowania budynku w
ramach zadania:

»Projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych w budynku
»Nowy Blok Lézkowy” wraz z przebudowa elewacji oraz przebudowg i
remontem komunikac;ji”.

Opracowanie projektowe obejmuje zakresem kompleksowy remont komunikaciji
sutereny i schodoéw zewnetrznych oraz remont i oddymianie klatek schodowych.

Lokalizacja: Teren Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z 0.0. w
Tychach.
43-100 Tychy, Ul. Edukacji 102, dziatka nr 2647/42.

Inwestor: MEGREZ Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Tychach przy ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Budynek usytuowany w kompleksie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
znajdujgcym sie w Tychach przy ulicy Edukacji 102 i zajmuje jej czes¢ zachodnia.
Budynek ma ksztatt trzech potgczonych prostopadto$cianow przesunietych wzgledem



siebie. Budynek w zabudowie wolnostojgcej potgczony tunelem komunikacyjnym z
podstawowym obiektem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach.

Wejscia gtéwne do budynku ,Nowy Blok L6zkowy” znajdujg sie na poziomie sutereny
od strony wschodniej prowadzgce do srodkowej czesci budynku oraz na parterze od
strony pétnocno-zachodniej prowadzgce do srodkowej czesci budynku.

Pozostate wejscia sg zlokalizowane od strony potudniowej na poziomie sutereny i
parteru, od strony wschodniej na poziomie parteru, od strony pétnocnej na poziomie
parteru oraz od strony pétnocno-zachodniej na poziomie sutereny.

Na ogrodzony teren szpitala prowadza dwa niezalezne wjazdy, umozliwiajgce dostep
do wszystkich zabudowan. Dostep do drogi publicznej przez istniejgcy dojazd i tzw.
siegacz, wspaolny dla innych obiektéw Szpitalnych.

Charakterystyka techniczna budynku ,,Nowy Blok £6zkowy”
Charakterystyczne parametry budynku:

Wysoko$¢ budynku: 19,50m
Powierzchnia zabudowy 1 107,00 m?
Powierzchnia catkowita catego budynku 5 784,00 m?
Suterena 994 m2
parter — 4 pietro: 5x 958 m2
Kubatura catkowita: 23 383,00 m?

Liczba kondygnacii: 6 (W tym g ;terena 7 wejsciem z poziomu terenu) + wydzielone

pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian - zakres rob6t zwigzany z przebudowa
budynku nie wptywa na zmiane sposobu zagospodarowania dziatki.

W projekcie zaplanowano remont i wymiane nawierzchni schodéw zewnetrznych

i czesci balustrad.

Bryta budynku pozostaje bez zmian, brak zmian w zakresie kubatury obiektu.

4, Projektowane uzbrojenie terenu. — bez zmian.
4.1 Przylagcze wodociagowe — bez zmian;
4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — bez zmian;
4.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian;

4.4 Wewnetrzna instalacja elektryczna przytaczeniowa z istniejacej rozdzielni
elektrycznej — bez zmian;

4.5 Instalacja c.o. zasilana cieptem z wymiennikowni szpitala — bez zmian;
4.6 Miejsca postojowe — miejsca postojowe — bez zmian — na terenie szpitala

zapewniono odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych na istniejgcych parkingach
wewnetrznych.

5. Smietnik — istniejgcy, usytuowany na istniejgcym utwardzeniu — bez zmian.



6. Dane informujace czy dziatka jest wpisana w rejestr zabytkéw oraz czy podlega
ochronie
Dziatka nr 910/32 nie jest wpisana w rejestr zabytkéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Dziatka nr 910/32 potozona jest poza terenem goérniczym — brak wptywu.

8. Informacja i dane na temat o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych $rodowisku oraz nie
zagraza higienie i zdrowiu jej uzytkownikow oraz otoczeniu. Przedmiotowa inwestycja
nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ stwierdzony.

9. Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaréw NATURA 2000
Przedmiotowy teren inwestycji potozony jest poza zasiegiem obszaréw NATURA
2000.

10. Analiza zakresu oddzialywania inwestycji — bez zmian

1. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):
- przestanianie zgodnie z §13 warunkow technicznych — nie przewiduje sie przestaniania
istniejgcych obiektéw sasiednich:
- przestanianie ze wzgledu na wysokos$¢ projektowanego obiektu bez zmian - przestanianie
nie wystepuje i nie bedzie powodowac ograniczeh w przypadku rozbudowy sgsiedniego
budynku;
- zacienienie zgodnie z §60 warunkow technicznych — nie przewiduje sie zacienienia
istniejgcych obiektow;

Wykluczenie terenéw - Nie wystepuje czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy. Z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkcji i formy) po realizacji planowanej inwestyciji, na sasiednich dziatkach,
bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w wz.

2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75,
poz. 69 z pézn. Zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia
szczegobtowe do przepisu.

3. Dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki — bez zmian
Rozdziat 1. usytuowanie budynku §13.1 Naturalne oswietlenie — przestanianie — ucigzliwosé
w granicach dziatki inwestycyjnej; - bez zmian
Rozdziat 3. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,19 — bez zmian;



Rozdziat 4. miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1 Smietnik — brak ucigzliwosci,
lokalizacja zgodna z przepisami, zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki — bez
zmian;

Rozdziat 6. Studnie §31 Usytuowanie studni - nie dotyczy;

Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36,1 — nie dotyczy;

Rozdzial 8. Zielen i urzadzenia rekreacyjne §40 — nie dotyczy

4. Dziat lll Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie — ucigzliwo$¢ w granicach dziatki - bez zmian.

5. Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe

6. Rozdzial 7. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
§ 271 Rodzaj projektowanego budynku — budynek wolnostojgcy, obiekt stuzby zdrowia —
najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 18 m od budynku w opracowaniu.
Ustalenia analizy
Po analizie powyzszych uwarunkowan nalezy stwierdzi¢, ze zakres oddziatlywania
obejmuje dziatke inwestycyjnag nr 910/32.

11. Warunki ochrony pozarowej

11.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Liczba kondygnaciji budynku - 6 (w tym suterena z wejsciem z poziomu terenu) + wydzielone
pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do gérnej ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows, tgcznie z
grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, wynosi 19,50 m i zgodnie z
obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi”, budynek zalicza sie do grupy sredniowysokich
(SW).

Charakterystyka techniczna budynku ,,Nowy Blok té6zkowy”
Charakterystyczne parametry budynku:

Wysokos$¢ budynku: 19,50m
Powierzchnia zabudowy 1 107,00 m?
Powierzchnia catkowita catego budynku 5 784,00 m?
Suterena 994 m2
parter — 4 pietro: 5x 958 m2
Kubatura catkowita: 23 383,00 m?

Liczba kondygnaciji: 6 (w tym suterena z wejsciem z poziomu terenu) + wydzielone
pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.
Budynek zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, czes¢ pomieszczen zaliczana jest
do ZLIII.

11.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11, sredniowysokiego wynosi 3500m2 i bedzie w istniejgcym obiekcie
zachowana. W obiekcie wykonano czesciowy podziat na strefy pozarowej zgodnie z
zapisami ekspertyzy technicznej z 2012 r. i wydanym postanowieniem
WZ.5595.1.113.2012.AD na uzytkowanych kondygnacjach przez American Heart of Poland.




W ramach nowej ekspertyzy przewiduje sie dokohczenie podziatu budynku na strefy
pozarowe z dopuszczalng powierzchnig do 3500m2 tj. z podziatem kazdej kondygnaciji na
odrebne strefy z zabudowg okien o odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwi dymoszczelnych o
odpornosci ogniowej EI 60 S w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego. Budynek w ramach
nowej ekspertyzy bedzie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe: - piwnica — odrebna
strefa pozarowa - 994 m2 z podziatem dodatkowo na dwie strefy pozarowe jak na
pozostatych kondygnacjach uzytkowych tj. na dwie podstrefy z zamknieciem wszystkich
pomieszczen technicznych dostepnych z korytarza drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z
samozamykaczami. Wydzielenie z zastosowaniem drzwi i okna o odpornosci ogniowej El 60
w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. - parter, pietro 1,2,3,4 — odrebna strefa
pozarowa z podziatem kazdej kondygnacji na podstrefy z wydzieleniem petng $ciang o
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami i przeszkleniami o odpornosci
ogniowej El 60 (drzwi dymoszczelne El 60 S) jak na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.
Zapewniono tym samym mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnacji. Powierzchnie stref pozarowych kondygnacji powyzej piwnic zachowane i
wynoszg odpowiednio: 3290 m2 — podstrefa 1, 1500m2 — podstrefa 2 Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez strop piwnicy zabezpieczone ogniochronnie do odpornosci ogniowej
stropu tj. EI 60. Przepusty instalacyjne réwniez na granicy stref pozarowych kazdej
kondygnacji o odpornosci ogniowej wydzielenia. Stref dymowych nie wyznacza sie. W
klatach schodowych istniejgcy system oddymiania w oparciu o projekt uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

11.4. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym wolnostojgcym potgczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach. Na poziomie piwnic przewidziano zamkniecie tunelu komunikacyjnego petng
Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 z zamknieciem drzwiami El 60. Lokalizacje budynku
przedstawiono na planie sytuacyjnym, a zamkniecie tunelu na rzucie piwnic.

11.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m3 wymaga
zabezpieczenia dwoma hydrantami DN 80 o wydajnosci 10 dm3 /s kazdy (2x10dm3
/s=20dm3 /s). W odlegtosci 5-75m jeden hydrant, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku.

11.6. Droga pozarowa.

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drég dojazdowych. Dojazd pozarowy
stanowi droga wewnetrzna przed gtownym wejsciem do budynku bez mozliwosci przejazdu
wzdtuz dtuzszej sciany budynku. Droga pozarowa nie przebiega wzdtuz elewacji budynku i
nie jest oddalona od niego w odlegtosci 5-15m z mozliwoscig przejazdu bez koniecznosci
cofania. Na nienormatywny dojazd pozarowy uzyskano odstepstwo postanowieniem
WZ.5595.4.35.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012 r. Zrealizowano zalecenia tj. zapewnienie
dojazdu od strony gtdwnego wejscia z zakonczeniem drogi pozarowej placem manewrowym
o Srednim wymiarze 15 x 15m oraz oznakowanie wskazanego dojazdu do budynku
pionowymi znakami informacyjnymi zakazu oraz znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg
Norma.

Opracowata:
Joanna Korczynska



