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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ST-01.01. ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok
tézkowy” wraz z przebudowa elewacji oraz przebudowg i remontem komunikacji.

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Szczegotowy zakres robot rozbidrkowych opisuje projekt

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH:

- skucie i rozbiérka scian;

- skucie posadzki istniejacej;

- skucie nawierzchni istniejgcej na schodach i podestach zewnetrznych;
- rozbidrka dachu skosnego nad klatka schodowa nr 2;

- demontaz drzwi;

- demontaz okien;

- demontaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

- demontaz istniejagcych klap studzienek wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Roboty towarzyszgce
- wykonanie elementéw zabezpieczajgcych,
- wykonanie prac porzgdkowych,
- wywoz i utylizacja materiatodw rozbiérkowych
Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzoér budowy.

1.4.Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej iloSci
skladowanego materiatu.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-B 01 "Wymagania ogéine”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami,
przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2. MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki :
- gruz ceglany,
- gruz betonowy,
- gruz ceramiczny,
- gruz lastrico,
- elementy metalowe,
- elementy PCV,
- ptytki ceramiczne,



- stolarka drzwiowa i okienna,
- ewentualnie elementy zbrojenia,
nalezy poddac¢ ocenie i zdatne o uzytku , ewentualnie zastosowaé do remontu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-B 01 ,Wymagania ogélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B 01 "Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy
na biezgco segregowac, sktadowaé¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez
Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozié. Odzyskany
ztom stalowy nalezy odsprzedaé w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne
odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiezé na
najblizsze wysypisko $mieci. Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy
przekazaé¢ do zaktadu
utylizacji. Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w terminie i w sposob nie kolidujgcy z wykonywaniem innych robét. Nie nalezy dopusci¢ do
nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbiérkowych przy budynku jak réwniez nie mozna
spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu. Podczas prowadzenia
robét, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania roznych przedmiotéw (demontaz poszycia i konstrukcji
dachu), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na
wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest
uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzaé tylko i wytgcznie pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wyburzenia i demontaze wykona¢ zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji
rysunkowej. Fragmenty murdéw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowaé z zachowaniem
duzej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ stropow i innych elementéw znajdujgcych sie w poblizu
wyburzanych $cian. Materiat poza obreb budynku znosi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢, i sktadowac.

5.1.0g6lIne warunki wykonania robo6t.
Og06lne warunki wykonania rob6t podano w ST-B 01 "Wymagania ogélne”

5.2.Zakres wykonania Robat.

5.2.1. Rozbiérka elementow betonowych i ceglanych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.2.2. Wywoéz i utylizacja odpaddw.
Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem
do wykonywania roboét rozbiérkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B01 ,Warunki ogdine”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$é
zobowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow
zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-B 01 "Wymagania ogdlne”



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06lne zasady odbioru Robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-B01 ,Warunki ogoine”.
Roboty wymienione w ST-B01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.

8.2.Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
- [szt.] lub [kpl.] —ilo$¢ wyku€, przeku¢, demontazy itp.
- [m2] - ilo$¢ rozebranych posadzek, podtozy , oktadzin
Sciennych, wykutych osciezy, scianek itp.
- [m3- ilosci rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Ustalenia ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B01 ,Warunki ogdine”

9.2.Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogdine”
Cena robdét obejmuje :
- prace pomiarowe i pomochnicze
- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig
- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.
- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbidrki do konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Przepisy prawne
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud.i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi
Zmianami
-PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
- Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych
- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
10.2. Literatura techniczna
1. Praca zhiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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