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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
WYPOSAZENIE — DOSTAWA WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wyposazenia w zabezpieczenia scian oraz balustrady, zwigzanego z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok
tézkowy” wraz z przebudowa elewacji oraz przebudowg i remontem komunikacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
Wykonawca w ramach zamdwienia ma obowigzek dostarczy¢ niezbedne wyposazenie, ktére ma
stuzy¢ do prawidtowego i funkcjonalnego korzystania z obiektu. Dzieki temu ma zostac osiggniety cel
kompleksowej modernizacji wraz z dostosowaniem do wszystkich obowigzujgcych przepisow.

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wyposazenie w zabezpieczenia $cian oraz balustrady.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
* roboty towarzyszgce nie wystepuja
* roboty tymczasowe

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy nalezy uzgodni¢ sposéb i
miejsce sktadowania materiatdw do robdt do lekkiej zabudowy wielkosci poszczegdlinych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacja Techniczna intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi normami , instrukcjami interesow
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatdbw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,warunki ogéine”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Zakres wyposazenia

W komunikacji ogélnej nalezy wprowadzic¢ atestowane, systemowe odbojoporecze, odbojnice (arkusz
winylowe) i zabezpieczenia katowe scian. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w nowe balustrady
montowane do istniejgcych stupkéw. W wiatrotapie wejscia gtdbwnego zastosowaé systemowg
wycieraczke obiektowg. Przed wejsciem bocznym od strony pétnocnej przy schodach wewnetrznych
zastosowac systemowg wycieraczke z kraty pomostowej. W remontowanej strefie zewnetrznej
zamontowaé nowe balustrady na murku.

Parametry odbojoporeczy:
e porecz o wtasciwosciach bakteriostatycznych, wstrzgsoodporna o fakturze odpornej na
zarysowania — kolorystyka zgodnie z istniejgca
e ostona montowana na profilu aluminiowym,
¢ pochwyt winien posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.
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Parametry odbojnic:
e odbojnica o szerokosci min. 30 cm.
e odbojnica winna posiadac¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.

Parametry naroznikéw ochronnych:

e naroza ochronne do ochrony naroznikéw zewnetrznych $cian zbudowane z pokrywy
elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo zywic.

e wymiary naroznika 50 / 50 mm.

e kat naroznika wynosi 90° lub o zmiennym kacie, z mozliwoscig montazu do narozy $cian o
réznym kacie pomiedzy nimi.

e naroze winno posiadac atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.

Parametry balustrad na klatkach schodowych
e balustrada ze stali czarnej malowanej, RAL 7016
pochwyty i barierki o wym. 40x60x4 mm
montaz do istniejgcych stupkoéw za pomoca tgcznikéw szer. 40mm
wypetnienie z ptaskownikow 40x5 mm

Parametry balustrad zewnetrznych
e balustrady zewnetrzne, ksztatt i kolor jak istniejgce balustrady na schodach zewnetrznych

Parametry wycieraczek
Wycieraczka obiektowa:
o Wysoko$¢ - ok. 18 mm
wysokos¢ profilu aluminiowego/szerokos¢/grubos¢ scianki — ok. 14 /31 /1,5 mm
zakres temperatur - od -25C do +70C
klasa antyposlizgowosci - R 12
klasa trudnozapalnosci dla wktadéw czyszczgcych - materiat trudno zapalny
tolerancja wymiarowa - +0/-2 mm

Wycieraczka z kraty pomostowej:
e Ptaskownik nosny kraty (wysoko$c¢ i grubos¢): 25x2 mm.

o Plaskownik poprzeczny kraty (wysokos¢ i grubos¢): 10x2 mm.
e Materiat: Stal ocynkowana ogniowo.
e Rozmiar oczka w osi: ok. 34x38 mm
e Tolerancja wykonania kraty: ujemna [+ O mm / - 4 mm]
3.0 SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materiatow

- drobny sprzet pomocniczy

4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne,,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogélne”

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe,
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wykonane tynki wewnetrzne. Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C. Nalezy rdéwniez
utrzymywac statg wilgotnosé powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco,
W miare postepu robo6t jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST-08.00.

W szczegoélnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robdt — geometrii i technologii

- kontrola zgodnos$ci wykonania z norma.
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