ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW PODDAWANYCH
REMONTOWI

SCHODY PROWADZACE NA POZIOM PARTERU
- powierzchnia schodoéw - 32,38 m2 - 150 szt. ptytek 60x60 cm
(w tym: stopnice 16,88 m2 - 50szt.
podstopnice 5,88 m2 - 70szt.
spocznik 9,62 m2 - 30szt. )
- powierzchnia podestu - 12,49 m2 - 40 szt. ptytek 60x60 cm
- powierzchnia $cianek murkéw - wymiana tynk na tynk mozaikowy - 11,34 m2
7/@ 7(@ UWAGA - balustrady i ptyty na murkach bez zmian
~ 9 _I SCHODY PROWADZACE NA POZIOM SUTERENY
¥ - powierzchnia schodow - 11,17 m2 - 75 szt. ptytek 30x60 cm i 6 szt. ptytek 60x60 cm
(w tym: stopnice 6,08 m2 - 36 szt. 30x60 cm
podstopnice 3,35 m2 - 39 szt. 30x60 cm
spocznik - 1,74 m2 - 6 szt. 60x60 cm)
- powierzchnia podestu - 17,45 m2 - 60 szt. ptytek 60x60 cm
- powierzchnia $cian podlegajgcym wymianie tynku na tynk mozaikowy - 66,44 m2
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| 7y 15 $CIANA OPOROWA
| 0OZIOM — B 60 _ 1 - dhugosc balustrady - 26,40 m

PARTERU - powierzchnia $cian bocznych od strony terenu - wymiana na tynk mozaikowy - 14,66 m2
I - powierzchnia obrébek blacharskich - 10,06 m2
: 205 SUMA POWIERZCHNI | ELEMENTOW

- powierzchnie schodéw wraz z podestami - 73,49 m2 - 256 szt./92,16 m2 ptytek 60x60 cm

| oraz 75 szt./27 m2 plytek 30x60 cm
I - powierzchnie wykonczone tynkiem mozaikowym - 92,44 m2

— j ——— — —I - dtugos¢ balustrady - 26,40 m

o o O o a - powierzchnia obrébek blacharskich - 10,06 m2
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@ SKUCIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ NAPRAWA UBYTKOW

@ ZASTOSOWANIE SRODKA ODGRZYBIAJACEGO

WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI NA SCHODACH | PODESTACH - ptyty

- . . PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA: Imgr inz.arch.Joanna KORCZYNSKA
gresowe, mrozoodpornych, antyposlizgowych gr. 1 cm i fugowanie VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYKISKA |PROJEKTANT | o 7bO/§OOI ; .
q 43-100 TYCHY UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 uprawnienia budowlane do projektowania
WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK MOZAIKOWY B o 531-157-66-62 REGON: 276851741 i kierowania robotami budowlarI1ymi bez
kolor i bez iak istniei kol | i vizprzjekt : AR : ograniczen w specjalnosci architektonicznej
olor jasny bezowy, Jak istniejacy Kolor elewacji pRAcow NI A tel.032-7805225 tel.kom.:0604460028
do wysokosci ok. 3,80m PROJEKT BUDOWLANDO-! WYKONAWCZY ODDYMIANIA 3
ys . . L= oL KEATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU  NOWY BLOK _ ,
od poziomu podestu sutereny do gérnego poziomu murku przy schodach na parter LOZK PRZEBUDOWA ELEWACJI ORAZ  |[SPRAWDZAJACY:| mgr inz.arch.Agnieszka ROMANOWSKA
PRZEBUDOWA | REMONTEM KOMUNIKACJI TARCZYNSKA
WYKONANIE NOWYCH BALUSTRAD gffmfmu PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) upr. bud. nr Op-0081
i H i i iai uprawnienia budowlane do projektowania bez
stal m(—,?rdzewna, kolor i ksztatt jak istniejgce balustrady na schodach, ADRES 6%13(&3(1%%’ UL. EDUKACJI 102 ograniczef w specjalnosci architektonicane;
montaz od boku murka OBREB; 0006 PAPROCANY
. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701_1 TYCHY
WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH TEMAT | PROJEKT
na $cianie oporowej, RYSUNKU | SCHODY ZEWNETRZNE
blacha powlekana w kolorze grafitowym gr. 0,7 mm np. kolor RAL 7016; INWESTOR| MEGREZ SP. Z 0.0. ;| inz i
p g ym g p 43100 TYGHY, EDUKACJI 102 OPRACOWANIE: | inz. arch. Patrycja SOJKA
WYKONANIE 1ZOLACJI BITUMICZNE BRANZA DATA ] SKALA NR PROJ. NR RYS.
@ 0 OLACJ UMIC J ARCHITEKTURA LIPIEC/SIERPIEN2024 |1: 100 A-2024/07/16 AT1 3

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FIRMY VIZ-PROJEKT | OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKINROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODA WLASCICIELA PRAW.
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