ST-01.10 Kod CPV 45261210-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce dostawy wykonywania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich i zadaszen zewnetrznych, zwigzanych z:
Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy
Blok Lozkowy” wraz z przebudowg elewacji oraz przebudowg i remontem komunikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

- obrébek blacharskich zakonczenia dachu skosnego w kolorze grafitowym,

- parapetéw blaszanych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo gr. Min. 0,7 mm

- obrébek blacharskich na murku zewnetrznym
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
Blacha powlekana w kolorze grafitowy, dostarczana na plac budowy w arkuszach
i docinana na miejscu na odpowiednie kawatki, lub dostarczona z warsztatu poza placem budowy,
docieta i wygieta we wtadciwy sposéb. Wkrety typu ,FARMER”.

3. SPRZET
Roboty wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta, Wykonawcy lub przy
pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4., TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéw zgodnie z wytycznymi producenta, inspektora nadzoru. Unikac
sktadowania materiatbw na dachu w jednym miejscu — réwnomiernie roztozy¢ obcigzenie
konstrukgciji .

Transport blach powinien odbywaé sie samochodem z otwartg platformg utatwiajgcg zatadunek i
roztadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo$¢
0s6b. Przenoszac arkusze nalezy tak dobrac ilos¢ os6b by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu sie i chwyta¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwiekszg sztywnosc¢.
Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usung¢ folie ochronna,

- sktadowa¢ materiat w pomieszczeniu suchym, bez sgsiedztwa agresywnie reagujgcych
materiatow,

- oddzieli¢ materiat od podtoza,

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace zwigzane z dociepleniem budynku i montazem zadaszen.

5.2 Generalny Wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy wszystkie powierzchnie sg réwne,
suche, wolne od ciat obcych i czy gwarantujg prawidlowe zamocowanie oraz spetniajg
wszelkie inne warunki niezbedne do uzyskania najwyzszej jakosci obrébek
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5.3 Do prac przystepowaé dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete

54 W celu umocowania elementéw obréobek na dachu nalezy stosowaé cisnieniowo
impregnowana tarcice

5.5 Obrébki blacharskie:

Elementy obrébek powinno sie bardzo dokfadnie dopasowywac i tagczyé. Stosowacé typowe tgczenia

na rabki dwoch rodzajow:

- lezgce — pojedyncze lub podwdjne,

- stojgce — pojedyncze albo podwdjne.

Obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15 C . Robét nie mozna wykonywac na

oblodzonych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Rysunki warsztatowe: nalezy przedtozy¢ rysunki warsztatowe producentowi, Generalnemu
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

6.2 Generalny Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Generalnym Projektantem detale
elementow szczegdlnie eksponowanych.

6.3 Inspektorowi Nadzoru mozna przediozy¢ do dopuszczenia tylko takie rysunki warsztatowe,
ktore zostaty uprzednio przejrzane i zaakceptowane przez producenta i projektanta

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni izolowanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2
wykonanej i odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Dokfadnie sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw i usungé usterki.
8.2 Wykonanie prawidtowosci potgczen i uszczelnien,
8.3 Naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone materiaty stosujgc sie do polecen Inspektora Nadzoru
oraz spetniajgc wymagania gwaranc;ji.
Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujgce:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdét,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.
Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatéw,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie
izolowanej powierzchni , utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszg ST
i Dokumentacjg Projektowg. Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe
oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO6946 z 1998
PN-90/B-02020 z 1991
PN - 93/B 020203 (ISO 9251)
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