SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODDYMIANIA 3 KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ,NOWY BLOK
tOZKOWY” WRAZ Z PRZEBUDOWA ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWA | REMONTEM KOMUNIKACJI

1.2. Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania instalacji o$wietlenia awaryjnego w obiektach budowlanych, zgodnie z
przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa pozarowego oraz przepisami BHP.

1.3. Przedmiot specyfikacji
Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego, ktdre zapewni oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczefistwa w sytuacjach
awaryjnych, w szczegdélnosci w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Oprawy oswietleniowe

Natynkowe

Oprawa autonomiczna 230V

Klasa ochronnosci: IP41 lub wyzsza dla miejsc narazonych na wilgoc.

Oprawy musza by¢ wyposazone w zrodta Swiatta LED o zywotno$ci co najmniej 50 000 godzin.
Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2. Zrodta $wiatta

Zr6dio $wiatta : LED

Strumien Swietlny dostosowany do minimalnego poziomu natezenia Swiatta na drogach ewakuacyjnych - 1 Ix
w centralnej osi drogi.

2.3. Zasilacze i akumulatory
Akumulatory litowo-jonowe lub niklowo-kadmowe o0 minimalnym czasie podtrzymania 1 godzina.

2.4. Przewody
Minimalny przekroj przewoddw: 1,5 mm?,

3. WYMAGANIA WYKONAWCZE

3.1. Montaz opraw

Oprawy nalezy instalowa¢ na wysokosci dostosowanej do wymogow widocznosci i oznakowania drég ewakuacyjnych.
Nalezy zapewni¢ widocznos$¢ opraw z kazdego miejsca w obiekcie.

3.2. Trasy kablowe

Trasy kablowe powinny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy ryzyko uszkodzenia mechanicznego i zabezpieczone
przed ogniem.

Kable powinny by¢ odpowiednio oznaczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem oraz przepisami przeciwpozarowymi.
Pomiar natezenia oswietlenia w réznych strefach.

Testy dziatania systemu w warunkach symulowanego zaniku zasilania.

5. ODBIOR ROBOT
Odbioér miedzyoperacyjny: po instalacji przewodow i opraw.
Odbidr kohcowy: po przeprowadzeniu testow funkcjonalnych.



Dokumentacja powykonawcza: schematy instalacji, protokoty pomiaréw oraz certyfikaty zgodnosci urzadzen.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1838 - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22 - Oprawy o$wietleniowe awaryjne.

PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).
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