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OZNACZENIA GRAFICZNE

POWIERZCHNIA RZUTU
KLATKI 15,39 m2
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Projektowane 2 klapy dymowe - 2 okna oddymiające
78 x 140 pow. czynna oddymiania wynosi 2 x 0,53 = 1,06 m2
(wymagana pow. czynna oddymiania 0,9 m2)

Projektowana konstrukcja stalowa dachu
skośnego - profile stalowe IPE100,
rozstaw 78 i 88cm, wg konstrukcji

78
78

PROJEKTOWANY DACH - UKŁAD WARSTW
płyta warstwowa gr. 20 cm wyp. wełna mineralna
wełna mineralna między konstrukcją 10 cm
folia pe
konstrukcja nośna dachu zabezpieczona do R60
obudowa z płyt GK do EI60

podmurowanie 20 cm+
obróbki blacharskie  - blacha
powlekana gr 0,7

podmurowanie 20 cm ścianki
+uszczelnienie z papy - pas szer. 1 m
na całej dł. dachu +
obróbka z blachy powlekanej  gr 0,7

+pas papy szer.1 m uszczelniający

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

NIP: 631-157-66-62

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA

tel.:032-7805225

OPRACOWANIE:

TEMAT

ADRES

TEMAT
RYSUNKU

PROJEKTU

INWESTOR

NR RYS.SKALABRANŻA DATA NR PROJ.

43-100 TYCHY
REGON: 276851741

PROJEKT  JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

NAZWA
ELEMENTU

MEGREZ SP. Z O.O.
43-100 TYCHY, EDUKACJI 102

PROJEKT ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA

inż. arch. Patrycja SOJKA

LIPIEC/SIERPIEŃ2024 A-2024/07/16ARCHITEKTURA

   UL. WIENIAWSKIEGO 36/8

tel.kom.:0604460028

43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102
DZ. NR  910/32
OBRĘB: 0006 PAPROCANY
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701_1 TYCHY

upr. bud. nr 70/2001
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJACY:
TARCZYŃSKA
upr. bud. nr Op-0081
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

mgr inż.arch.Agnieszka ROMANOWSKA

®zpr jek t
ANZCINOTKETIHCRA
AINWOCARP

vi

mgr inż. arch. Monika GRABOWSKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODDYMIANIA
3 KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU
"NOWY BLOK ŁÓŻKOWY" WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI
ORAZ PRZEBUDOWĄ I REMONTEM KOMUNIKACJI

RZUT FRAGMENTU V. PIĘTRA
PROJEKT
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Domurowania

Wyburzenia

Projektowana centrala oddymiania

Projektowany czujnik optyczny dymu

Projektowany przycisk oddymiania

Projektowany siłownikM
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PROJEKTOWANY DACH - UKŁAD WARSTW
płyta warstwowa gr. 20 cm wyp. wełna mineralna
wełna mineralna między konstrukcją 10 cm
folia pe
konstrukcja nośna dachu zabezpieczona do R60
obudowa z płyt GK do EI60

podmurowanie 20 cm+
obróbki blacharskie  - blacha

powlekana gr 0,7

podmurowanie 20 cm ścianki
+uszczelnienie z papy - pas szer. 1 m
na całej dł. dachu +
obróbka z blachy powlekanej  gr 0,7
+pas papy szer.1 m uszczelniający
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istniejące okno trójkątne

Drzwi projektowaneD13

Zakres opracowania

O3 Okno projektowane
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