OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ODDYMIANIA 3 KLATEK
SCHODOWYCH W BUDYNKU ,,NOWY BLOK £LOZKOWY” WRAZ Z PRZEBUDOWA
ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWA | REMONTEM KOMUNIKACJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy instalacji systemu oddymiania
dla budynku ,Nowy Blok L6zkowy” w Tychach przy ul. Edukacji 102.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

* Plany instalacji z rozmieszczeniem elementdéw systemu oddymiania na poszczegdlnych
kondygnacjach w budynku

» Schemat ideowy w/w instalacji

* Plany okablowania instalacji;

» Zestawienie szczegotowe elementow systemu

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

O zlecenia Inwestora,

0 aktualnych podktadéw budowlanych,

[0 aktualnych przepiséw i norm (wg wykazu ponizej)

00 uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

0 wytycznych ochrony przeciwpozarowej

0 dokumentaciji techniczno-ruchowej i serwisowej centrali oddymiania
0 kart katalogowych zastosowanych urzadzen

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w 70 latach XX wieku jako “hotelowo- rotacyjny” (zgodnie z opisem w
dokumentacji archiwalnej) wykonany w technologii prefabrykatéow zelbetowych, aktualnie
uzytkowany jako szpital.

Catosc terenu, w tym remontowany obiekt , nalezy do Wojewddzkiego Szpitala
Specijalistycznego z udziatem miasta Tychy. Dostep do drogi publicznej przez istniejagcy
dojazd i tzw. siegacz, wspdlny dla innych obiektow Szpitalnych.

Rodzaj zabudowy — budynek w zabudowie wolnostojgcej potgczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach (tunel wydzielony pozarowo)

Dane wielkosciowe:

- powierzchnia catkowita catego budynku: 5784m?2

- wysokosc¢: 19,50 m

- Powierzchnia zabudowy: 1107,0 m?

- Powierzchnie wewnetrzne:

piwnice: 994 m2

parter — 4 pietro: 5 x 958 m2

- liczba kondygnaciji: 5 + piwnica z wejsciem z poziomu terenu
- kubatura catkowita: 23 383 m3

Przeznaczenie poszczegolnych kondygnacii:

piwnice: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie ;

parter: oddziat kardiologii i poradnia, pom. biurowo-socjalne

pietro 1 - oddziaty t6zkowy z salami chorych i pom. pomochiczymi

pietro 2 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz sale chorych w odrebnej strefie
pozarowej;

pietro 3 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

pietro 4: oddziat t6zkowy z salami chorych, pom. biurowo-socjalne



5. PRZEZNACZENIE INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Instalacja umozliwia automatyczne sterowanie klapg oddymiajgcg oraz drzwiami lub oknami
do napowietrzania na danej klatce schodowej. Tym samym system oddymiania postuzy do
odprowadzania dymu i gorgcych gazéw pozarowych w czasie potrzebnym do ewakuaciji
ludzi.

6. PODSTAWOWE WYMAGANIA, WYTYCZNE, ZALOZENIA

Norma EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta, czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych), precyzuje wymagania dotyczgce
tradycyjnych klap dymowych montowanych na dachu. Norma ta zostata wprowadzona do
obligatoryjnego stosowania we wszystkich krajach UE. Zgodnie z tg normg system
oddymiania (klapa + naped, centrala ) powinien stanowi¢ kompletne rozwigzanie
oznakowane znakiem CE. Wsrod dokumentow wymaganych podczas odbioru koncowego
systemu oddymiania s3a:

* Oznakowanie CE na klapie (etykieta CE powinna posiada¢ szczegétowe informacje
dotyczace danej klapy, np. powierzchnie czynng oddymiania oraz klasyfikacje w swietle
normy PN-EN 12101-2).

» Oznakowanie CE centrali sterujgcej (tworzgcej system wraz elementami sterujgcymi).

* Deklaracje wtasciwosci uzytkowych ogétu elementéw systemu wystawione przez
producentow.

» Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne centrali sterujgcej i
elementow sterujgcych (przyciskow i czujek).

Wymiary klapy oddymiajgcej spetniajgcej w/w wymagania zatgczono do opracowania.
Doptyw powietrza ,,uzupetniajgcego” do klatki schodowej nr 2 bedzie zapewniony poprzez
otwarcie drzwi zlokalizowanych w wiatrotapie (parter) za pomocg sitownikéw 24V — drzwi
stanowigce dodatkowe wyjscie z klatki nr 2 -

Doptyw powietrza ,,uzupetniajgcego" do klatek schodowych nr 1 i nr 3 bedzie zapewniony
poprzez otwarcie okien napowietrzajgcych na parterze za pomocg sitownikéw 24V.

W przypadku wyrycia dymu przez czujke optyczng lub wcisniecia recznego przycisku
oddymiania w obrebie klatki schodowej i tym samym zadziatanie centrali oddymiania
wymagane jest:

- automatyczne otwarcie skrzydet drzwi wejsciowych pod katem min. 90” i zablokowanie ich
w tej pozycji (klatka nr 2);

- automatyczne otwarcie klap (okien) oddymiajgcych w dachu (klatka nr 2);

- automatyczne otwarcie skrzydet okien napowietrzajgcych i zablokowanie ich w tej pozycji
(klatka nr 1 i nr 3);

- otwarcie klapy oddymiajgcej na dachu (klatka nr 1 i nr 3).

Zagwarantuje to wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej
réznicy cisnien (napowietrzenie klatki schodowej). Zamkniecie drzwi i klapy oddymiajgcej
nastgpi dopiero po skasowaniu alarmu pozarowego w centrali oddymiania.

System oddymiania bedzie dziatat autonomicznie w oparciu o wtasne czujki i przyciski
oddymiania, centrale oddymiania zostang wpiete do istniejgcego systemu SSP w celu
monitorowania instalacji i mozliwosci sterowan z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
budynku.

7. ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU

W podstawowy sktad instalacji wchodzg :

* Centrala sterujgca COD

* Czujki dymu CD do sterowania automatycznego;

* Przyciski oddymiania PO do sterowania recznego;

« Sitownik elektryczny Si o napieciu pracy 24VDC stanowigce wyposazenie klapy
oddymiajgcej;

« Sitownik elektryczny Sd o napieciu pracy 24VDC stuzgcy do otwarcia drzwi lub okna w celu
napowietrzania;

» Puszka przytgczeniowa PU (E90) z ceramiczng listwg zaciskowg do podigczenia kabli ww.
sitownikow;



» Oprzewodowanie zrealizowane w oparciu o certyfikowane zespoty kablowe, kable PH90 +
obejmy mocujgce E90.

8. WYMAGANIA DLA SYSTEMU

Wymagania szczegotowe dotyczace central sterujgcych (CSO):

» Spowodowanie otwarcia klapy oddymiajgcej oraz drzwi lub okna napowietrzajgcych na
sygnat z konwencjonalnych czujek dymu (CD) zainstalowanych w danym systemie

* Umozliwienie wywotania alarmu i zdalnego otwarcia ww. klapy i drzwi lub okien
napowietrzajgcych poprzez uzycie przyciskow oddymiania (PO).

» Sygnalizowanie podstawowych stanéw centralki i klapy (,Dozor" czyli poprawna praca,
»JAwaria”, ,Alarm”).

 Kontrolowanie linii przyciskéw, czujek oraz sitownika (wykrywanie przerw oraz zwarc i
sygnalizowanie ich jako ,Awaria”).

» Wbudowany zasilacz sieciowy 230V 50Hz / 24VDC z elementami zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego i filtrami przeciwzaktéceniowymi.

» Wyposazenie w postaci elementéw zasilania awaryjnego, akumulatory w obudowie
centralki do podtrzymania przez 72 godziny

» Wejscie do podtgczenia linii czujek dymu: 1.

» Wejscie do podtgczenia linii przyciskow oddymiania: 1.

» Wejscie do podtaczenia linii przyciskow przewietrzania: 1.

» Wejscie do podtgczenia linii czujnikow deszczu i wiatru (lub zewnetrznej centralki
pogodowej): 1.

* Wyjscia 24VDC do zasilania sitownikow o odpowiedniej wydajnosci pradowej (przynajmniej
réwnej poborowi pradu podczas otwierania ww. klapy i otworéw napowietrzajgcych),

» Wyjscia do zewnetrznych urzgdzen sygnalizacyjnych umozliwiajgcych zdalny nadzoér nad
stanem systemow oddymiania: przynajmniej 2 styki (NC/NO) ,Alarm” i ,Awaria (uszkodzenie
0golne)" oraz umozliwiajgcych realizacje sterowania uruchomieniem instalacji oddymiania w
danej klatce przez centrale systemu sygnalizacji pozarowej catego budynku,

* Opisy elementéw obstugowych i sygnalizacyjnych, DTR oraz instrukcja obstugi: w jezyku
polskim.

» Gwarancja producenta.

Wymagania odnos$nie pojemnosci baterii

» Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali oddymiania powinna
umozliwic¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc ta
musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min i
umozliwienia jednokrotnego otwarcia sitownikéw (otwarcia klap dymowych oraz otworéw
napowietrzajgcych). Zgodnie z DTR dobranych centrali, producent centrali deklaruje, ze ta
autonomia zostanie spetniona dla akumulatoréow dostarczonych z dang centralg,
uwzgledniajac prad wyjsciowy centrali.

Wymagania w odniesieniu do przyciskéw oddymiania:

* Nazwa, typ i wykonanie wymienione w $wiadectwie dopuszczenia/aprobacie/certyfikacie
centrali (CSO) jako urzgdzenia wspotpracujgcego z tg (przyjetg do stosowania) centralg
 Standardowa funkcja sterowania oddymianiem (nacisniecie tacznika po zbiciu lub
wcishieciu szybki) oraz sygnalizacja uruchomienia w postaci $wiecenia czerwonej lampki
(diody LED)

* Wytacznik do kasowania alarmu (zabudowany wewnatrz obudowy przycisku oddymiania,
dostepny po jej otwarciu przy uzyciu specjalnego kluczyka)

* Montaz przycisku na wysokosci h=1,4m

* Opisy (etykiety) w jezyku polskim okreslajgce ich przeznaczenie

» Lampki sygnalizujgce ,Dozor” (gotowos¢) oraz ,Awarie”

* Certyfikat zgodnosci, Swiadectwo dopuszczenia itp.

Wymagania w odniesieniu do czujek dymu

* Nazwa, typ i wykonanie wymienione w $wiadectwie dopuszczenia/aprobacie/certyfikacie
centrali jako urzgdzenia wspotpracujgcego z centralg przyjetg do stosowania.

Wymagania w odniesieniu do sitownikow klapy oddymiajgcej i do otwarcia drzwi wejsciowych
oraz okien napowietrzajgcych.



* Napiecie pracy; 24VDC.

9. OPIS UKLADU STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
Klatki schodowe projektowanego obiektu zostaty wyposazone w samoczynne urzgadzenia
oddymiajgce.

Gtownym zadaniem systemu oddymiania jest usuniecie dymu z klatek schodowych. Zadanie
to realizowane jest poprzez:

— Otwarcie klapy oddymiajacej po wzbudzeniu czujki dymowej;
— Otwarcie klapy oddymiajgcej poprzez reczne przyciski oddymiania;
— Otwarcie drzwi napowietrzajgcych lub okien napowietrzajgcych.

Zakresem niniejszego opracowania objeto automatyke instalacji oddymiajgce;.

Oddymianie wysterowane jest z czujek optycznych dymu, centrali sygnalizacji pozaru,badz z
recznych przyciskow oddymiania. W trybie automatycznym detekcji dymu, informacja o
zadymieniu przekazywana jest do centrali oddymiania z czujnikdw optycznych dymu
zamontowanych w klatkach schodowych. W obiekcie zaprojektowano 3 centrale oddymiania
oznaczone indeksem ,COD” o maksymalnym pradzie roboczym 16A i zamontowane
odpowiednio na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych na wysokosci 2,4m nad
poziomem posadzki. Dodatkowo nalezy tak skonfigurowaé¢ centrale oddymiania, aby w
przypadku alarmu zostat zwolniony elektrozaczep rewersyjny na drzwiach wejsciowych oraz
rygiel na skrzydle biernym. W tym celu nalezy zasilanie elektrozaczepu/rygla ,przepuscic”
przez styk NC w centrali oddymiania (stan NO w czasie alarmu). Na koncach linii czujek,
przyciskow i sitownikéw powinny by¢ zabudowane rezystory parametryzujgce (jak to
pokazano w DTR producenta). Kabel HDGs 3x2,5 PH90/EQ0 zasilania sitownika klapy
oddymiajgcej i sitownikéw drzwi i okien do napowietrzania zostanie doprowadzony do puszki
(E90, np. typu PIP-2A przelotowa ) i potgczony z kablem stanowigcym wyposazenie tego
sitownika.

10. ZASILANIE SYSTEMU

Centrale sterujgce zostaty zasilone sprzed PWP z rozdzielnicy RPPoz za pomoca kabla
NHXH 3x2,5mm? odpornosci ogniowej EQ0 oraz bedg posiada¢ akumulatory zapewniajgce
72 h pracy. Napiecie robocze dla urzgdzen oddymiajgcych sterowanych przez centrale wy-
nosi 24V DC. Wszystkie potgczenia urzgdzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem i
DTR producenta. Wszystkie urzgdzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszg posia-
dac certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
CNBOP. Napedy zastosowane w klapach oddymiajgcych muszg posiada¢ swiadectwa do-
puszczajgce i posiada¢ odpornos$¢ na pulsacje napiecia zasilajgcego ( tetnienie resztkowe
Vpp) o wartosci przekraczajacej 10 %.

11. OKABLOWANIE

Instalacje oddymiania nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodami:
a) HTKSHekw 3x2x0,8 PH90 — linie przyciskow oddymiania,

b) NHXH 3x1,5 PH90 — zasilanie centrali,

c) HDGs 3x1,5 PH90 — zasilanie klap oddymiajgcych oraz sitownikow drzwi i okien napowie-
trzajgcych,

d) YnTKSYekw 1x2x0,8 — linie czujek dymu.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych na tynku. W miejscach nara-
zonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chroni¢ rurkami. Kable
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ognioodporne HDGs/HTKSH mocowaé certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg tech-
niczna producenta kabli. Podtgczenia sitownikédw wykonaé w puszkach instalacyjnych do
systemow pozarowych.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
Dla ochrony odbiornikdéw przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi przewidziano
zastosowanie ochronnikow przepieciowych klasy T1, T2 w rozdzielni pozarowej RPPOZ.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Instalacje elektryczng projektuje sie w uktadzie sieci TN-S.

14. KONSERWACJA

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zosta¢ przeka-
zana uprawnionej firmie do statej konserwacji. W celu zapewnienia prawidtowego funkcjono-
wania, instalacja oddymiania powinna by¢ regularnie kontrolowana i poddawana obstudze
technicznej. Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta
i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Proponowane czasookresy przegladow i obstugi techniczne;j:
- codzienny — przez uzytkownika,
- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- roczny - przez firme serwisowa.

15. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

e PN-EN 12101-2:2017-05 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 2:
Urzadzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

o PN-B-02877-4:2001/Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

e PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

o N-SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

o N-SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania,

e PN-HD 60364-.... - Zestaw norm dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

e PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

o PN-87/E-05110/04, PN-76/E-05125 — Przepusty kablowe, linie kablowe,

o Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2024 poz.725 z pozn. zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 poz. 414),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (tj.
Dz. U.z 2023 r. poz. 822)

o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2 maj 2019 r.) — Systemy Oddymiania
Klatek Schodowych

o Poradnik Projektanta Elektryka — Wydanie V, Dom wydawniczy Medium,

¢ Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inzyniera elektryka stan prawny
na maj 2019r. Wydawnictwo Verlag Dashofer,

e oraz pozostate aktualne normy i przepisy nie ujete w wykazie.



16. DOBOR KLAP ODDYMIAJACYCH ORAZ DRZW!I | OKIEN NAPOWIETRZAJACYCH —
OBLICZENIA TECHNICZNE

Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” powierzchnia czynna
Acz klapy dymowej w klatce schodowej budynkow niskich i Sredniowysokich powinna
wynosic¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej, a
ponadto powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m?.
Doprecyzowanie definicji powierzchni klatki schodowej (Aks) oraz powierzchni obliczeniowej
klatki schodowej (Axs.o) zawierajg ,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2 maj
2019 r.) — Systemy Oddymiania Klatek Schodowych”, gdzie powierzchnia obliczeniowa klatki
schodowej to powierzchnia zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i
niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki schodowej, bez wliczania powierzchni
przylegtych holi, przedsionkow i korytarzy.

Zgodnie z punktem 6 normy PN-B- 02877- 4: 2001/Az1 nalezy zapewni¢ powietrze
uzupetniajgce w dostatecznej ilosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych
powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap
dymowych.

Ponizsze klatki schodowe obudowane w klasie co najmniej REI60 i zamykane drzwiami o
klasie co najmniej EI30 i EIS30(pozostawienie w klatkach istniejgcych drzwi EI30 a
zastosowanie drzwi o klasie EIS30 jedynie w nowo montowanych drzwiach na podstawie
ekspertyzy technicznej i uzyskanego Postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego
PSP o zgodzie na odstepstwo od przepisow w tym zakresie).

Obliczenia klatka nr 1:

Powierzchnia w rzucie poziomym kondygnacji: 13,31 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania : 5% powierzchni rzutu klatki wynosi 0,67 m2;
Wymagana powierzchnia geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2

Dobrano klape dymowag z owiewkami i dyszg kierunkows :

- 0 wymiarach geometrycznych 1,0 mx 1,2 m ;

- powierzchnia czynna nie mniej niz 1 m2 —wynosi 1,08 m2

1,08 m2 > 1 m2 — warunek spetniony

- powierzchnia geometryczna klapy 1,2 m2;

- U=ponizej 1,3 W/m2K

Napowietrzanie:

Wymagany otwor do napowietrzania o 30 % wiekszy od pow. geometrycznej klapy
130% x (1,0x1,2)=1,56 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto okno napowietrzajgce (Mercor) , usytuowane
nad spocznikiem najnizszej kondygnaciji.

Wymiary okna: 2,1mx 1,5m

Kat otwarcia : 60 stopni

Powierzchnia napowietrzania : 1,59 m2 (wg karty katalogowej producenta)

1,59 m2 > 1,56 m2 — warunek spetniony

Do otwarcia wyzej wymienionego okna projektuje sie sitowniki wrzecionowate G26G-450
pobdr pradu 2,26, sitowniki dostarczane razem ze stolarkg, stanowigcy jeden system.

Obliczenia klatka nr 2:
Powierzchnia obliczeniowa oddymiania (Aks-o) w rzucie poziomym kondygnacji: 17,94 m2
(schody +spoczniki + obszar przed schodami szerokosci 1,5 m),

powierzchnia catosciowa wydzielonej klatki (Aks) 38,8 m2

Powierzchnia czynna oddymiania wymagana - 5% powierzchni obliczeniowej oddymiania -
wynosi 0,9 m2

17,94 x 5% = 0,897 m2

Wymagana pow.geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2




Dobrano 2 klapy (okna) dachowe oddymiajace :

- owymiarach 0,78 mx1,4m ;

- powierzchnia czynna oddymiania 2 x 0,53 m2 = 1,06 m?;

- powierzchnia geometryczna 1 okna 1,092 m2, powierzchnia geometryczna ogétem okien
2,18 m2;

- U=ok. 1,3 W/m2K

Napowietrzanie:

Wymagany otwor do napowietrzania:

130% x 2x (0,78x1,4)=2,84 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto skrzydto czynne i bierne drzwi wejsciowych do
klatki schodowej znajdujgce sie na kondygnaciji sutereny . Drzwi zewnetrzne otwierane bedag
przez sitowniki , takie same drzwi prowadzg z wiatrotapu do przestrzeni klatki schodowej i
réwniez otwierane poprzez sitowniki.

Wiatrotap zamykany obustronnie drzwiami dwuskrzydtowymi o wym. 1,8 x 2 ,0 m Drzwi
wyjsciowe z wiatrotapu prowadzg bezposrednio na zewnagtrz budynku , natomiast drzwi
wejsciowe do wiatrotapu prowadzg bezposrednio z przestrzeni klatki schodowej

1,8 m x 2,0m =3,6 m2 - powierzchnia otworu napowietrzajgcego

3,6 m2 powierzchnia otworu > 2,84 m2 wymagana powierzchnia — warunek spetniony
Do otwarcia wyzej wymienionych drzwi (drzwi wiatrotapu i zewnetrzne , wyjsciowe )
projektuje sie sitowniki z napedem elektrycznym 24V DC, sitowniki dostarczane razem ze
stolarkg, stanowiagcy jeden system.

Obliczenia klatka nr 3:

Powierzchnia oddymiania w rzucie poziomym kondygnacji: 13,50 m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania : 5% powierzchni rzutu klatki wynosi 0,675 m2;
Wymagana powierzchnia geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2

Dobrano klape dymowa z owiewkami i dyszg kierunkowg :

- 0 wymiarach geometrycznych 1,0 mx 1,2 m ;

- powierzchnia czynna nie mniej niz 1 m2 —wynosi 1,08 m2

1,08 m2 > 1 m2 — warunek spetniony

- powierzchnia geometryczna klapy 1,2 m2;

- U=ponizej 1,3 W/m2K

Napowietrzanie:

Wymagany otw6r do napowietrzania o 30 % wigkszy od pow. geometrycznej klapy

130% x (1,0x1,2)=1,56 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto okno napowietrzajgce (Mercor) , usytuowane
nad spocznikiem najnizszej kondygnaciji.

Wymiary okna:2,1mx1,5m

Kat otwarcia : 60 stopni

Powierzchnia napowietrzania : 1,59 m2 (wg karty katalogowej producenta)

1,59 m2 > 1,56 m2 — warunek spetniony

Do otwarcia wyzej wymienionego okna projektuje sie sitowniki wrzecionowate G26G-450
pobor pradu 2,26, sitowniki dostarczane razem ze stolarkg, stanowigcy jeden system.

17.0SWIETLENIE PODSTAWOWE

W korytarzu piwnic zostang zamontowane sufity podwieszane. W zwigzku z czym wymienione zostang
oprawy oswietleniowe. W projekcie przyjeto wymiane opraw oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego. Zasilanie opraw nalezy wyprowadzi¢ z obwoddw istniejgcych rozdzielnic miejscowych
przewodami N2XH 4x1,5mm2.

Dla korytarza przyjeto wartosci $redniego natezenia o$wietlenia 100Ix.



Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu
korytarzowych czujnikéw ruchu zamontowanych do sufitu.

18. OSWIETLENIE AWARYJNE

Projektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy zasili¢ z tych samych obwoddéw
oswietlenia podstawowego odpowiednio do danej strefy. W projekcie zastosowano system
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego opartego na oprawach z wewnetrznym Zzrodtem
zasilania. Dla wiasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano
oswietlenie, ktore zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczeh w przypadku zagrozenia.
Oswietlenie awaryjne spetnia¢c bedzie wymagania PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednia wartoS¢ natezenia oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix,
natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne
mogg byC traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg usytuowane na wysokosci co najmniej
2 m nad poziomem podtogi.

W poblizu urzgdzeh ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP
i oddymiania/ oraz punktu pierwszej pomocy medycznej, wartos¢ natezenia oswietlenia
awaryjnego nie powinna byC¢ mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zastosowane bedg oprawy z wilasnymi zrodtami zasilania dziatajgcymi przez co najmniej
1 godzine po zaniku zasilania z obwodow tablicy rozdzielczej budynku. Os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne bedzie sie uruchamiaé samoczynnie w przypadku zaniku os$wietlenia
podstawowego i dziata¢ sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

Oprawy oswietlenia awaryjnego pracujgce w trybie ,na ciemno”. Przewiduje sie, iz w trybie pracy
awaryjnej 50 % wymaganego natezenia projektowanego oswietlenia awaryjnego wytworzone
zostanie w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Podswietlane znaki
ewakuacyjne pracujg w obiekcie w trybie ,na jasno”.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia
(certyfikaty) wydane przez Instytut CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut Badawczy).

PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNOSCI KONSERWACYJNE.

Elementy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie nalezy poddawacé
okresowym przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w
sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych (PN-EN
50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego), w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéow. Przeglady
techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Pracownicy nadzorujgcy prace instalacji oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych winni legitymowa¢ sie dokumentacja z
przeprowadzonego szkolenia w tym zakresie. Nalezy prowadzi¢ ksigzke pracy instalacji i
urzagdzen, w ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole, préby zadziatania, naprawy,
dokonywane zmiany i uzupetnienia instalacji. W przypadku uzywania automatycznego
urzadzenia testujgcego, informacje powinny by¢ rejestrowane miesiecznie.

Harmonogram kontroli i testéw (zgodnie z ww. PN-EN 50172) — dla zastosowanych opraw
autonomicznych:

1. Ogodlne



Poniewaz istnieje mozliwos¢ awarii zasilania oswietlenia podstawowego krétko po tescie
okresowym systemu os$wietlenia awaryjnego albo podczas pozniejszego okresu tadowania,
wszystkie testy petno okresowe (potgczone z roztadowaniem baterii), powinny by¢ wykonywane,
jesli to tylko mozliwe w czasie poprzedzajgcym okres niskiego ryzyka, aby umozliwi¢ ponowne
natadowanie baterii. Ponizsze minimum kontroli i testow powinno by¢ przeprowadzone w
przedziatach czasowych zalecanych w punktach 2 i 3 ponizej. Dozér moze wymagac
dodatkowych testéw.

2. Comiesieczne

W przypadku uzywania automatycznych urzgdzen testujgcych, wyniki krétkotrwatego testu
powinny byc rejestrowane. Test powinien by¢ wykonany jak nastepuje:

a) Zatgczy¢ w tryb awaryjny kazdg lampe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak
ewakuacyjny z wewnetrznej baterii poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia
podstawowego na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy kazda lampa swieci.

Uwaga: Okres symulacji awarii powinien by¢ wystarczajgcy dla potrzeb tego punktu przy
minimalizowaniu mozliwosci zniszczenia komponentow systemu np. zrodet swiatta. Podczas
tego okresu wszystkie lampy i znaki powinny by¢ sprawdzone czy sg obecne, czyste i
funkcjonujg prawidtowo. Na koniec testu przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego,
upewniajgc sie, ze zostato zrobione to prawidtowo.

3. Coroczne

W przypadku uzywania automatycznych urzgdzen testujgcych, wyniki petno okresowego testu
(potgczonego z pomiarem czasu pracy awaryjnej) powinny by¢ rejestrowane.

Dla wszystkich innych systeméw powinny by¢é wykonywane kontrole miesieczne, a takze
dodatkowo nastepujace testy:

a) Kazda lampa i znak wewnetrznie o$wietlany powinien by¢ testowany wedtug punktu 2, a
Z uwagi na czas pracy awaryjnej zgodnie z zaleceniami producenta;

b) Zasilanie oswietlenia podstawowego powinno zosta¢ zatgczone ponownie oraz powinny
zosta¢ sprawdzone wskazniki lub inne urzadzenia wskazujgce, ze zasilanie oswietlenia
podstawowego zostato ponownie zatgczone. Nalezy sprawdzi¢ poprawne dziatanie urzadzen
tadujacych;

c) Data testu i jego wyniki powinna by¢ odnotowana w rejestrze systemu.

Ponadto regularnie nalezy zwracaé uwage czy instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
podséwietlane znaki ewakuacyjne nie posiadajg widocznych uszkodzen.

19. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przytoczone w projekcie nazwy wtasne elementdéw wraz z podaniem producenta sg
wskazaniem konkretnych urzadzen, ktore beda spetniaty wyzej przedstawione w projekcie
zatozenia. Nizej wymienione urzgdzenia (typy) wchodzg w sktad kompletnych systemow
oddymiajgcych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia, aprobaty itd. System oddymiania moze by¢ uzupetniony o elementy stuzgce
do sterowania przewietrzaniem danej klatki schodowej (przycisk do przewietrzania oraz
czujniki deszczu i wiatru). Nie stanowig one obowigzkowego wyposazenia systemu.

Zestawienie urzadzen dla klatki schodowej nr 1:

INSTALACJA ODDYMIANIA

1. | Centrala oddymiania 16A - kpl 1 COD1




2. | Akumulator 12Ah/12V - kpl 1
3. | Przycisk oddymiania - kpl 6
4. | Sitownik okna napowietrzajgcego 24V - kpl 2
5. | Sitownik klap dymowych - kpl 1
6. | Optyczna czujka dymu - kpl 6
7. | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa - kpl 3
8. | Przewdd sygnatowy typu HTKSH 2x2x0,8mm?2 PH90 - mb 20
9 Przewodd sygnatowy typu HTKSHekw 3x2x0,8mm? ) mb 60
PH90
10. | Przewdd sygnatowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8 - mb 60
1. gﬁggvéd elektroenergetyczny typu HDGs 3x2,5mm? ) mb 30
12, Egzoewéd elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5mm? ) mb 60
OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWE)
13.| Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa - kpl 6 PIR
14. Oprayv oswietleniowa do zabudowy w suficie ) kpl 1 3
podwieszonym 2850Im 1P44 LED 4000K
15, Oprawa oé_wietlenig awaryjnego soczewka do ) kpl 1 5
przestrzeni otwartej 2W_AT 350im 1h
16. j(;g:]a(l)v;/?r oer\]/\r/]a&llkuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h ) kpl 6 EW1
17 Egzoewéd elektroenergetyczny typu N2XH 4x1,5mm? ) mb 60
Zestawienie urzgdzen dla klatki schodowej nr 2:
INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | Centrala oddymiania 16A - kpl 1 COD2
2. | Akumulator 12Ah/12V - kpl 1
3. | Przycisk oddymiania - kpl 7
4. | Sitownik drzwi 24V - kpl 4
5. | Sitownik klap dymowych - kpl 2
6. | Optyczna czujka dymu - kpl 8
7. | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa - kpl 3
8. | Przewdd sygnatowy typu HTKSH 2x2x0,8mm?2 PH90 - mb 30
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Przewdd sygnatowy typu HTKSHekw 3x2x0,8mm?

9. PH90 - mb 70
10. | Przewdd sygnatowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8 - mb 80
A 2
1. Przewéd elektroenergetyczny typu HDGs 3x2,5mm ) mb 40
PH90
u 2
12, Przewdd elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5mm ) mb 50
E90
OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ
13.| Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa - kpl 7 PIR
14 Opraw oswietleniowa do zabudowy w suficie ) kol 27 3
" | podwieszonym 2850Im IP44 LED 4000K P
15 Oprawa oswietlenia awaryjnego soczewka do ) kol 12 2
"| przestrzeni otwartej 2W_AT 350Im 1h P
16. Qprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h ) kpl 7 EWA
jednostronna
A 2
17, Przewdéd elektroenergetyczny typu N2XH 4x1,5mm ) mb 70
E90
Zestawienie urzadzen dla klatki schodowej nr 3:
INSTALACJA ODDYMIANIA
1. | Centrala oddymiania 16A - kpl 1 COD3
2. | Akumulator 12Ah/12V - kpl 1
3. | Przycisk oddymiania - kpl 6
4. | Sitownik okna napowietrzajgcego 24V - kpl 2
5. | Sitownik klap dymowych - kpl 1
6. | Optyczna czujka dymu - kpl 6
7. | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa - kpl 3
8. | Przewdd sygnatowy typu HTKSH 2x2x0,8mm?2 PH90 - mb 20
A 2
9 Przewéd sygnatowy typu HTKSHekw 3x2x0,8mm ) mb 60
PH90
10. | Przewdd sygnatowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8 - mb 60
A 2
1. Przewdd elektroenergetyczny typu HDGs 3x2,5mm ) mb 30
PH90
o 2
12 Przewadd elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5mm ) mb 40

E90
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OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWE)

13.| Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa kpl 6 PIR
14 Opraw oswietleniowa do zabudowy w suficie kol 1 3
| podwieszonym 2850Ilm IP44 LED 4000K P
15 Oprawa oswietlenia awaryjnego soczewka do kol 1 5
| przestrzeni otwartej _2W_AT 350im 1h P
16. Qprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h kpl 6 EWA
jednostronna
u 2
17, Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 4x1,5mm mb 60
E90
Zestawienie urzadzen wspolnych dla instalacji oddymiania klatki schodowej nr 1, 2, 3:
ROZDZIELNICA RPPOZ
Rozdzielnica RPPOZ —inatynkowa, w wykonaniu
indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;
1. | 440V; P30 kpl 1 RPPOZ
WYKONAC WEDLUG ZAtACZONEGO
SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Przewdd elektroenergetyczny typu NHXH 5x2,5mm?
2. mb 15
E90
A 2
3 Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 4x1,5mm mb 90
E90
OSWIETLENIE KORYTARZA
1. | Czujka ruchu, sufitowa, korytarzowa kpl 12 PIR
> Opraw o$wietleniowa do zabudowy w suficie kol 26 3
" | podwieszonym 2850Im IP44 LED 4000K P
3 Oprawa oswietlenia awaryjnego soczewka do drogi kol 5 y
" | ewakuacyjnej _2W_AT 350lm 1h P
4 Oprawa oswietlenia awaryjnego soczewka do kol 8 2
" | przestrzeni otwartej _2W_AT 350im 1h P
5 Qprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h kpl 8 EW1
jednostronna
6. Oprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h kpl 3 EW2

dwustronna

20. UWAGI KONCOWE
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie, rysunkami,

obowigzujgcymi oraz zalecanymi normami i przepisami. Podczas prac nalezy przestrzegac¢
przepisow BHP.
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Roboty zwigzane z montazem oraz podtgczeniem urzadzen nalezy zleci¢ firmie, ktéra
posiada odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiadaé Polskim
Normom i przepisom panstwowym CNBOP oraz powinny uwzglednia¢ wszystkie
nowoczesne rozwigzania materiatowe i techniczne.

Prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosciach instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przy wykonywaniu rob6t zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami.

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce rezystancje izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz wykonac proby funkcjonowania w/w
systemu oddymiania.

21. ZASADY WYKONYWANIA PRAC

INFORMACJA O NIEBEZPIECZENSTWIE PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
Prowadzenie robét elektrycznych stwarza okreslone zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Mozliwo$¢ zawalenia wznoszonej konstrukcji rusztowan przy niezachowaniu wymogow
technologii montazu, co moze by¢ powodem wypadku.

Mozliwosc¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu robét, przy stosowaniu
prowizorek oraz od wadliwych elektronarzedzi. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy stosowaniu
elektronarzedzi.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZY

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
posiadac aktualne grupy kwalifikacyjne (Uprawnienia SEP) oraz posiadaé aktualne
zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku. Zakres przeszkolenia
BHP oprécz szkolenia zwigzanego z wykonywaniem rob6t na placu budowy powinien byé
pogtebiony o szkolenie specjalistyczne.

Pracownicy na budowie powinni pracowac pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
do kategorii robét uprawnienia budowlano-wykonawcze.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH.

Gwarantem zapobiegajgcym niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonywania robét w
strefach szczegodlnego zagrozenia jest wykonywanie ich w oparciu o odpowiednio
opracowany plan ,BIOZ”, w ramach tego planu nalezy opracowa¢ projekt-technologie robat,
pracownicy zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig roboét i z
bezpiecznymi metodami ich wykonania.

Teren w obrebie projektowanej budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach.

Powinien by¢é wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
przeszkolonych pod wzgledem BHP do pracy na danym stanowisku.

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowac odpowiednie srodki zabezpieczajgce
wynikajgce z warunkow bezpieczehstwa oraz dopilnowac, aby te srodki byty stosowane.

Opracowat :
Mgr inz. Krzysztof Razniewski
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