ST - 01.04 Kod CPV 45450000-6
Kod CPV 45261210-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dachowych zwigzanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku
»Nowy Blok tézkowy” wraz z przebudowa elewacji oraz przebudowa i remontem
komunikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji Ogélnej.
Piyty warstwowe z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 20cm

Rdzeh - Wetna mineralna

grubosé rdzenia - 200 mm

min diugos$¢ ptyty - 2,0 mb

grubosé blachy -0,5 - 0,7 mm

profilowanie zew. -trapez - T

powtoki - poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk

3. SPRZET.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu dowolnego typu: miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nozyce
reczne, palnik oraz nitownica.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia sSrodkéw transportu niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw, w sposéb nie
wptywajgcy na obnizenie jako$ci przewozonych materiatow.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do
transportu materiatéw nalezy wykorzystaé samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwosc
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed
deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz mrozem skitadnika ptynnego. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Skiadowanie materiatdw musi
réwniez spetnia¢ powyzsze warunki. Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z
instrukcjg producenta, w peinych, fabrycznie zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu producenta ptyt — montaz do
projektowanej konstrukcji stalowej dachu skosnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwaércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3g jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr poditoza

Badania poditoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym i 10mm w kierunku réwnolegtym
do pochylenia dachu.

8.2. Odbior robét pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- prawidtowosci wykonania krawedzi i obrobek elementow wystajgcych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak wywietrzniki dachowe, tawy
kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

- sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii
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Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli
jeden wynik badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi
poprawi¢ podkfad przez szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé
w dzienniku budowy.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej. Ptaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe (obejmujace zakres
robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczegolnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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