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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
POSADZKI ORAZ OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru wykonania okfadzin gresowych na podtogach i schodach zewnetrznych
oraz okfadzin winylowych na $cianach, zwigzanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok
Lézkowy” wraz z przebudowa elewacji oraz przebudowg i remontem komunikacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
oktadzin z ptytek gresowych na posadzkach oraz schodach zewnetrznych oraz oktadzin winylowych
(odbojnic) na scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i normami
oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIAL.

Komunikacja przyziemia:
Sciany:
-wyktadzina winylowa (odbojnice), kolor dobraé do koloru $cian, np. RAL 1015

Posadzki:

- ptytki gresowych gr. min. 8 mm, antyposlizgowych, barwionych w masie, klasa R10 i fugowanie, kolor
grafit oraz jasny szary (kontrastowy ), 60x60 cm oraz 30x60 cm na schodach wewnetrznych (klatki
schodowe)

- folia ptynna: gesto$¢ wzgledna — 1,4 kg/dm3, wytrzymatos¢ na rozcigganie — 1,34 MPa, wydtuzenie
catkowite — 106 %, wydtuzenie w momencie zerwania — 350%,

- krzyzyki dystansowe szerokosci do 3 mm

- zaprawa do fugowania

- zaprawa klejowa o zwiekszonej przyczepnosci , odporna na temperature od -20 stopni C do 60
stopni C

- ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajgca, ktéra wigzgc wytwarza elastyczng,
nieprzepuszczalng dla wody folie ; gesto$c¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3
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Dobdr kolorow
Kolorystyke plytek zastosowac jak w projekcie wykonawczym.
Fugowanie wykona¢ w kolorze ciemno szarym lub grafitowym.

Schody zewnetrzne:

- ptyty gresowe, mrozoodpornych, antyposlizgowych gr. 1 cm i fugowanie;

- masa bitumiczna (okreslone w odrebnej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej)
- beton wodoszczelny C gr. 10cm, klasa co najmniej W8

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Izolacja przeciwwilgociowa

Przed przystgpieniem do uktadania glazury posadzkach w miejscach, na ktérych zostanie utozony
materiat, zastosowacé system izolacji podptytkowej z folii izolacyjnej w ptynie, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatem gruntujgcym. Aby otrzymaé wodoszczelne zabezpieczenie,
konieczne jest natozenie przynajmniej dwdch warstw powtoki uszczelniajgcej o tgcznej grubosci okoto
1 mm. Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejng warstwe naktadac¢ po wyschnieciu
poprzedniej warstwy. Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych (takich jak np. fugi dylatacyjne,
potgczenia scian, scian i podiég, przejscia instalacji) w swiezo natozong mase uszczelniajgcg nalezy
wklei¢ tasmy uszczelniajgce, narozniki uszczelniajgce zewnetrzne, narozniki uszczelniajgce
wewnetrzne oraz kotnierze uszczelniajgce. Tasmy wkleja¢ w Swiezg, pierwszg warstwe izolacji, a
nastepnie przykry¢ drugg warstwa. Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji,
mozna przystgpi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

Ukfadanie glazury

Uzywac kleju o matej zawartosci wody np. klejéw na bazie cementu z dodatkami uszlachetniajgcymi.
Nie moczy¢ ptytek przed uktadaniem. Plytki uktadac¢ na cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi
by¢ sucha przed rozpoczeciem spoinowania (czas schniecia z reguly 48 godz.). Spoinowaé¢ masag
przeznaczong do spoin, uszlachetniong tworzywem sztucznym. Nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci
10 cm.

Do fugowania zastosowac elastyczng spoine w kolorze ciemno szarym. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania szeroko$ci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Zaleca sie aby ukfadac ptytki na styk , alternatywnie aby szerokosé¢ spoiny wynosita przy ptytkach o
dtugosci boku:

a) do 100mm max 2mm

b) od 100-200mm max 3mm

c¢) od 200-600mm max 4mm

Zastosowac flizéwki PCV w kolorze grafitowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie;
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» zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowg, poréwnujac ptytki z projektem przez
ogledziny i pomiary

« stan podtozy

« jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow

* prawidtowos$¢ wykonania okfadziny przez sprawdzenie,

* przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm na catej dtugosci faty

« prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej
przez producenta

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych ,
wraz z pracg ludzi i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakornczonej pracy.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonania ptytek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw

Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. Odbior robat

Odbioru koncowego robot nalezy dokonac¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowg

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c) sprawdzenie potgczenia ptytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskania lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidlowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogoélnej

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogoélnej
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