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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI GK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru montazu sufitow systemowych , obudowy przewodéw wentylacyjnych i
montazu Scianek GK, zwigzanych z:

Projektem budowlano-wykonawczym oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok
tozkowy” wraz z przebudowg elewacji oraz przebudowa i remontem komunikacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ustawienie i montaz $cianek z ptyt GK oraz wykonanie sufitow z ptyt GK.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
e roboty towarzyszgce nie wystepuja
e roboty tymczasowe
e montaz i demontaz rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy nalezy uzgodni¢ sposéb i
miejsce sktadowania materiatdw do robdot do lekkiej zabudowy wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00" Wymagania ogdline”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacja Techniczna intereséw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi normami, instrukcjami intereséw
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdine”

2.2. Wymagania szczegoétowe — sufity
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
Materiaty:
o Plyty sufitowe systemowe, kasetonowe, akustyczne o podanych parametrach 60x60 cm-ptyta
gipsowo — kartonowa w kolorze biatym lub jasno — szarym;
e Profile systemowe

Specyfikacja techniczna dla sufitu systemowego:

Przeznaczone do stosowania w budynkach opieki zdrowotnej i innych pomieszczeniach, w ktérych
wymaga sie dobrej akustyki, zrozumiatosci mowy i mozliwosci demontazu sufitu.

System sufitbw ma widoczng konstrukcje. Kazda ptyta moze byé zablokowana przed przypadkowym
demontazem, z mozliwoscig odblokowania i demontazu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku piyty - A, aw = 0,75
- kolor piyt biaty lub jasno szary
- materiat rdzenia ptyty ptyta GK lub utylizowana wetna szklana
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- gestos¢ 80 kg/m3

- grubos¢ ptyt 20 mm

- wymiary piyt ptyty 600x600,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 5N

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% =0,1

- odbicie $wiatta min 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- utrzymanie w czystosci: codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu.

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:
Profil gtéwny T24
Profil poprzeczny T24 L=1200mm
Profil poprzeczny T24 L=600mm
Wieszak regulowany C1
Uchwyt do wieszaka regulowanego
Cieniowa listwa przyscienna
o Kilips podtrzymujacy
Obudowa przewodow wentylacyjnych — z ptyt GK na ruszcie.

="
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2.3. Wymagania szczego6towe — scianki GK
Ptyty gipsowo-kartonowe mocowa¢ do konstrukcji nosnych stalowych profili. Profile UW $Scianek
dziatowych, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu kotkéw rozporowych
do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile CW mocowaé w profilach UW.
Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do scian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu
na wysoko$é $cianki. Scianki dziatowe z plyt g-k mocowaé do wszystkich granicznych elementéw
budowlanych. Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypeti¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian
dziatowych stosowaé ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3. Stosowaé oktadziny
jednowarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm GKB (zwykie) z krawedziami KS. Obudowaé
ptytami z atestem EI60 dach skosny (klatka nr 2), sufity ostatnich kondygnacji klatek schodowych oraz
wewnetrznej czesci przekroju dachu pod klapami dymowym (klatki nr 1 i 3). Piyty g-k w otworach
drzwiowych przycinaé tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w linii oSciezy
bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm. 5.2
Montaz ptyt Ptyty mocowac wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250mm dla Scian i nie wiekszym
niz 170mm dla sufitéw. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkreta do taty drewnianej wynosi 5 $rednic
nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych muszg przenika¢ je na gteboko$¢ wigkszg niz
10mm. Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone: - od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej
10mm - od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15mm Na potgczeniach ptyt stosowac
tasme zbrojgcg i masy szpachlowej rowniez w przypadku stosowania masy szpachlowej wzmocnionej
wibéknami przeznaczonej do spoinowania bez tasm.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w
ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitéw podwieszanych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- srodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw
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- rusztowania
- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00” Warunki ogoéine ,,

Piyty sg pakowane w kartony i umieszczane na paletach. Ptyty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rownym, mocnym a, zarazem ptaskim podkfadzie. Transport ptyt odbywa
sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami). Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wszystkie elementy sufitu moga
by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu
lub wykonczonych powierzchni pomieszczen. Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w
suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe, wykonane tynki wewnetrzne. Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C.
Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnosé powietrza.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace robaot:

5.2.1. Sufity podwieszane z ptyt g-k

Montaz sufitbw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakéw

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocag wkretéw co
15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin. Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadaé sie z
dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla pityt g-k i gornej. W zaleznosci od
konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwien muszg spetnia¢é warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich
obcigzaniu tzn. jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi (w mm) dla piyt gr.12,5mm:

- kierunek mocowania poprzeczny: 500mm

- kierunek mocowania podtuzny: 420mm

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze ni< Imm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco,
w miare postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST-08.00.

W szczegoélnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia wymiarow otworéw osciezy

-ocene jakosci szpachlowania spoin
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- rownos¢ powierzchni piyt

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
Jednostka obmiaru jest

* Dla scianek dziatowych, obudéw, sufitow -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0lIne zasady odbioru Robdét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.

8.2. Szczegodtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich $cianek dziatowych i sufitéw podwieszonych sa:

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-08. Platnosci nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalong w
Umowie.

Cena rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i pomochnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatéw

-wytyczenie $cianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane

. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komoérkowych badania przy odbiorze.
. PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

. PN-B-79405/Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe

~NOoO O~ WNRE
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