OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODDYMIANIA 3 KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU ,,NOWY BLOK LOZKOWY” WRAZ Z PRZEBUDOWA ELEWACJI
ORAZ PRZEBUDOWA | REMONTEM KOMUNIKACJI

I PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr WSS/231/2024/DT/10 z dnia 25.07.24 r.;

Inwentaryzacja stanu istniejacego;

Uzgodniona koncepcja z Inwestorem;

Ekspertyza - Przebudowa pomieszczen 2 i 3 pietra budynku stuzby zdrowia w ramach

zadania ,Adaptacja pomieszczeh przy ul. Edukacji 102 w Tychach na potrzeby

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (funkcja pomieszczeh psychologiczno-

terapeutyczna). ul. Edukacji 102 43-100 Tychy dz. nr 910/32 z kwietnia 2023 r.,

opracowana przez rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych i

budowlanego .

5. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego - znak
WPZ.52840.1.9.2023.M0O z 09.02.2023 r.

6. Ekspertyza techniczna innego spetnienia ,warunkéw technicznych” dla adaptacji IV
pietra budynku Szpitala na X Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i
Elektrostymulacji , Blok Operacyjny oraz OIOM i nadbudowg urzadzen
wentylacyjnych z 2012 r. oraz Postanowienia znak WZ.5595.4.35.2012.AD i
WZ.5595.4.113.2012.AD z z 01.08.2012 r.

7. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza;

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

9. PN-B-02877-4:2001/Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

10. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2 maj 2019 r.) - Systemy Oddymiania

Klatek Schodowych.

PonE

Il. Opis projektowanych rozwigzan

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA XI — BUDYNKI S£UZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ
llos¢ kondygnacji w przedmiotowym budynku — 6 (w tym suterena z wejsciem z poziomu
terenu) + wydzielone pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest zaprojektowanie, przeprowadzenie formalnosci
administracyjnych i wykonanie robét budowlanych wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych
dokumentéw oraz zezwolen w ramach zadania:

»projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy
Blok L6zkowy” wraz z przebudowg elewacji oraz przebudowg i remontem
komunikaciji”

Opracowanie projektowe obejmuje zakresem kompleksowy remont 3 klatek
schodowych budynku wraz instalacjg oddymiania i instalacjg o$wietlenia awaryjnego i
przebudowa dachu klatki nr 2 , remont komunikacji poziomu sutereny i remont
schodéw zewnetrznych od strony péinocne;j .

Inwestor: MEGREZ Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Tychach przy ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy.



2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

2.1 Opis stanu istniejacego

Budynek wzniesiony w 70 latach XX wieku jako “hotelowo- rotacyjny” (zgodnie z opisem w
dokumentacji archiwalnej) wykonany w technologii prefabrykatow Zzelbetowych, aktualnie
uzytkowany jako szpital. Catosc¢ terenu, w tym remontowany obiekt podlegajgcy ekspertyzie
technicznej nalezy do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego z udziatem miasta Tychy.
Dostep do drogi publicznej przez istniejgcy dojazd i tzw. siegacz, wspolny dla innych
obiektow Szpitalnych.

Projekt budynku powstat w 1978 r. W dokumentacji archiwalnej budynek wykonany zostat w
technologii prefabrykatow Zzelbetowych - pietra 1 -4. Parter i piwnice wykonane w technologii
murowanej i zelbetowe.

Uktad funkcjonalny obiektu

Suterena - pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie

Parter - oddziat kardiologii i poradnia, pom. biurowo-socjalne

pietro 1 - oddziaty t6zkowy z salami chorych i pom. pomocniczymi

pietro 2 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz sale chorych w odrebnej strefie
pozarowej

pietro 3 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

pietro 4 - oddziat t6zkowy z salami chorych, pom. biurowo-socjalne

Rodzaj zabudowy - budynek w zabudowie wolnostojgcej potaczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach (tunel wydzielony pozarowo).

Wejscie do budynku poprzez istniejgce wejscia — bez zmian.

2.2 Podstawowe gabaryty budynku

Wysoko$¢ budynku: 19,50m
Powierzchnia zabudowy 1 107,00 m?
Powierzchnia catkowita catego budynku 5 784,00 m?
Suterena 994 m?
parter — 4 pietro: 5 x 958 m?
Kubatura catkowita: 23 383,00 m?3

Liczba kondygnaciji: 6 (w tym suterena z wejsciem z poziomu terenu) + wydzielone
pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku.

2.3 Stan projektowany

Projekt obejmuje instalacje oddymiana oraz remont klatek schodowych, remont komunikacji
przyziemia oraz remont schodéw zewnetrznych.

2.6 Dane wielkosciowe zakresu objetego opracowaniem

Powierzchnia catkowita objeta opracowaniem 463,67 m?
Powierzchnia komunikacji sutereny 147,79 m?
Powierzchnia klatki schodowej nr 1 78,77 m?
Powierzchnia klatki schodowej nr 2 171,30 m?
Powierzchnia klatki schodowej nr 3 65,81 m?
Powierzchnia schoddéw zewnetrznych 84 m?



3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna — bez zmian. Projekt nie ingeruje w
bryte budynku — ukfad prostopadtoscianéw wzajemnie sie przenikajacych.

4. Przekroje — uktad warstw

Projekt obejmuje przebudowe przegréd zewnetrznych budynku w zakresie przebudowy
dachu nad klatkg nr 2 oraz czesciowg wymiane drzwi zewnetrznych i okien. Dodatkowo
zakres opracowania obejmuje remont zewnetrznych $cian od strony pétnocnego wejscia do
sutereny.

Stan projektowany:

Dach nad ostatnig kondygnacja w srodkowej czesci, nad klatka schodowa:
- ptyta warstwowa gr. 20 cm z wypetnieniem wetng mineralng;

- wetna mineralna pomiedzy projektowang konstrukcjg stalowg gr. 10 cm;

- folia PE;

- konstrukcja no$na dachu zabezpieczona do R60;

- obudowa z ptyt GK do EI60;

5. Szczegoétowy zakres prac budowlanych

Szczegotowy zakres planowanych robot w zakresie oddymiania klatek oraz remontu:
Rozbidrki i demontaze:

- demontaz wybranych elementoéw stolarki okiennej — okna na najnizszym spoczniku klatki nr
linr3;

- demontaz istniejgcych przeszklen obudowy klatki schodowej nr 2;

- demontaz drzwi wewnetrznych i oscieznic — drzwi klatek schodowych oraz drzwi
komunikacji sutereny;

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych w komunikacji sutereny;

- demontaz sufitdw podwieszanych w komunikacji sutereny;

- demontaz istniejgcego dachu skosnego nad klatkg schodowg Srodkowa;

- demontaz dwdch okien tréjkatnych kondygnacii 6 klatki nr 2;

- zfrezowanie lastriko , czesciowe skucie fragmentéw posadzki klatek schodowych oraz
komunikacji sutereny;

- poszerzenie otworéw drzwiowych w komunikacji sutereny pod montaz drzwi ppoz;

- demontaz odbojnic komunikacji sutereny;

- skucie istniejgcych warstw schodéw zewnetrznych i podestu przed wejsciem do budynku;
- demontaz balustrad klatek schodowych —nr 1, nr 2, nr 3 — cze$ci pomiedzy stupkami
nosnymi (stupki stalowe podlegajg przeszlifowaniu, zabezpieczeniu farbami antykorozyjnymi
oraz pomalowaniu w kolorze balsutrad);

- demontaz balustrad zewnetrznych na murkach oporowych strefy wejscia od strony
potnocnej;

- demontaz okien wytazowych;

- skucie cze$ci tynkéw scian wewnetrznych, w obszarze objetym opracowaniem;

- skucie zawilgoconych i zagrzybiatych tynkdéw scian zewnetrznych strefy wejscia od strony
potnocnej;

- skucie posadzki podestu strefy wejscia od strony pétnocnej;

- osuszanie powierzchni scian zewnetrznych strefy wejscia;

- odgrzybianie powierzchni zewnetrznych strefy wejscia;

Prace budowlane:

Klatki schodowe:



- wykonanie fragmentéw scian klatek schodowych wg projektu architektury — $ciany
murowane z bloczkéw betonowych gr. 12 cm;

- zamurowania miejsc istniejgcych przeszkleh bloczkami betonowymi (alternatywnie
wykonanie $ciany z ptyty GKF w systemie REI 60 ) gr. min. 12 cm:

- tynkowanie i wykonanie tynkow i gtadzi na projektowanych murowanych scianach;

- powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych w klatkach schodowych nr1inr2 —
obnizenie parapetu — dla montazu okien napowietrzajgcych o wys. 1,5 m;

- montaz stolarki okiennej — okna napowietrzajgce w licu Sciany konstrukcyjnej, zewnetrznej
klatki nr 1 i nr 3 — wymiar okna 210x 150 cm, pow. napowietrzania 1,59 m?;

- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych szt. 2 dt. 2,1 m;

- prace zwigzane z odmalowaniem elewac;ji i osciezy po montazu okien napowietrzajacych;
- cze$ciowa wymiana tynkow , wzmocnienie istniejgcych $cian, wyréwnanie Scian zaprawami
wyrownawczymi i natozenie gtadzi gipsowych $cian i sufitow, malowanie farbami
ceramicznymi do obiektéw medycznych klatek schodowych ;

- wykonanie warstwy ochronnej wys. 2 m od posadzki w klatkach schodowych z lakieru
zabezpieczajgcego, bezbarwnego, matowego, zmywalnego

- wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej otworu pod klape dymowg 1,0 x1,2 m zgodnie z
rys. konstrukcyjnym i zabepieczenie do R60;

- poszerzenie otworu wytazu zewnetrznego pod klape dymowg nad klatkg schodowg nr 1 inr
3dowym,1,0mx1,2, m;

- obudowa z ptyt GKF EI60 wewnetrznej czesci przekroju dachu pod klapami dymowymi — -
klatkanr1linr3;

- montaz klap dymowych 1,0 x 1,2 w klatce schodowej nr 1 i nr 3 wraz z obrébkami
zewnetrznymi dachu;

- wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych gr. 20 cm z wypetnieniem wetna mineraing;
- montaz ocieplenia dachu od spodu gr. 10 cm z wetny minerainej;

- zatozenie folii Pe na zamontowang wetne mineralng;

- obudowa dachu skosnego ptytami GK do EI60;

- wykonanie obrébek blacharskich gr. 0,7 mm oraz dodatkowego uszczelnienia dachu z papy
wzdtuz nowo montowanego dachu;

- montaz okien oddymiajgcych w klatce nr 2, pofaciowych - 2 x 78x 140;

- ponowny montaz dwdoch istniejgcych okien tréjkgtnych kondygnaciji 6 klatki nr 2;

- potozenie posadzki na spocznikach i stopniach we wszystkich klatkach schodowcyh z
ptytek gresowych gr. min. 8 mm, antyposlizgowych, barwionych w masie, klasa R10 i
fugowanie;

- montaz projektowanej balustrady do istniejgcych (wyremontowanych) stupkéw
montazowych;

- montaz oscieznic katowych i drzwi wg zestawienia stolarki;

- wykonanie koniecznych przekué, poszerzenia otworéw drzwiowych, niezbedne prace
zwigzane z instalacjami elektrycznymi;

Suterena — komunikacja:

- wykonanie wymiany nadprozy nad planowanymi otworami w $cianie komunikacji sutereny —
nadproza HEB120 dt. 150 cm, zabezpieczone ogniochronnie do klasy R120;

- wykonanie uzupetnien tynkéw na murowanych istniejgcych scianach w komunikacji — tynki
odpadajace i ztej jakosci — ok. 50% Scian i sufitow;

- wzmocnienie istniejgcych $cian , wyréwnanie $cian zaprawami wyrbwwnawczymii
nalozenei gladzi gipsowych scian i sufitow, malowanie farbami ceramicznymi do obiektéw
medycznych ciggoéw komunikacyjnych;

- wykonanie i montaz sufitéw podwieszanych akustycznych, przeznaczonych dla obiektéw
stuzby zdrowia, systemowych 60 x 60 cm;

- montaz osciezni¢ i drzwi w komunikacji sutereny — wg rysunku zestawienia drzwi;

- montaz pochwytéw, katownikéw i zabezpieczen scian w komunikacji sutereny;

- potozenie posadzki z ptytek gresowych gr. min. 8 mm, antyposlizgowych, barwionych w
masie, klasa R10 i fugowanie;

- montaz wycieraczek obiektowych na profilu aluminiowym;



- wymiana 3 szt. klap studzienek kanalizacyjnych, wewenhtrznych;

Strefa wejscia od pétnocy- zewnetrzna:

- izolowanie powierzchni scian sutereny strefy wejscia masg bitumiczna;

- wykonanie podestu strefy wejscia z betonu wodoszczelnego;

- wykonanie warstwy wierzchniej podesta strefy wejScia z ptyt gresowych, mrozoodpornych,
antyposlizgowych gr. 1 cm i fugowanie;

- wymiana klapy studzienki kanalizacyjnej;

- wykonanie tynku mozaikowego na Scianach strefy wejscia — Sciany zewnetrzne budynku i
Sciany oporowe;

- montaz wycieraczek systemowych obiektowych na profilu aluminiowym i wycieraczki z krat
pomostowych na zewnatrz budynku;

- montaz obrébek blacharskich na scianie oporowej — od gory $cianki;

- montaz balustrady ze stali neirdzewnej na $ciankach oporowych strefy wejscia;

- konieczne przekucia, poszerzenia otworow drzwiowych;

Zakres prac instalacyjnych:

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych;

- montaz osprzetu elektrycznego;

- montaz opraw oswietleniowych o$wietleni apodstawowego i awaryjnego;
- montaz instalacji oddymiajgcej wklatkach schodowych;

- montaz centrali sterujgcych i podpiecie do systemu SSP;

7. Wykonczenie zewnetrzne budynku

7.1. Elewacja budynku — na poziomie sutereny przy remontowanym wejsciu bocznym
planuje sie skucie istniejgcej warstwy wierzchniej elewacji, suszenie i odgrzybianie scian
oraz wykonanie nowej warstwy zewnetrzne;j.

7.2. Stolarka zewnetrzna — montaz okien z PCV w kolorze biatym (o wspétczynniku dla
okien U=0,9 W/(m2xK) na kotwach zlicowane z murem od zewnatrz;

7.3 Dach — wierzchnia warstwa pokrycia — ptyta warstwowa gr. 20 cm wypefnienie z weiny
mineralnej.

7.4. Rynnyirury spustowe - nie dotyczy.

7.5. Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze grafitowym gr. 0,7 mm np. kolor
RAL 7016;

7.6. Posadzka nawierzchni utwardzonych zewnetrznych — remont schodow
zewnetrznych, wykonanie posadzki z ptytek gresowych, mrozoodpornych,
antyposlizgowych gr. 1 cm;

8. Wykonczenie wewnetrzne budynku

8.1 Scianki dziatlowe — wykonane jako murowane lub alternatywnie $cianki gipsowo —
kartonowe, z podwdjnym poszyciem gr. 15 cm, atestowane jako REI60,

8.2 Sufity — w komunikaciji sufity systemowe, kasetonowe 60x60, podwieszane na
ruszcie stalowym, na klatkach schodowych sufit tynkowany,

8.3 Posadzki — komunikacja sutereny oraz klatki schodowe - ptytki ceramiczne,
antyposlizgowe R10, grubosci 8 mm o formacie 60x60 cm i 30x60 cm na stopniach, w
kolorze jasno — szarym, fugi szer. 2 mm z dodatkiem bakteriobdjczym, z cokotem na Scianie
wys. 10 cm, w kolorze jasho -szarym;



8.5 Malowanie $cian i sufitobw — malowanie farbami zmywalnymi wg rysunkéw
szczegotowych projektu wykonawczego, farby z antyseptyczna powlokg, zabepieczajgca
przez rozwojem drobnoustrojow i bakterii, wysoka odporno$¢ na zmywanie, 1 klasa
odpornosci na szorowanie, produkt dedykowany dla obiektéw stuzby zdrowia,

8.6 Drzwi wewnetrzne — wg rysunku zestawienia drzwi:

— drzwi wewnetrzne petne, drewniane, ptycinowe, zawiasy trojelementowe, samozamykacz
na kazdym skrzydle, wyposazone w 3 panele zestali nierdzewnej, — kolor orzech bielony;

- drzwi szklane — aluminiowe, szyba bezpieczna, pochwyty obustronne,

- drzwi dwuskrzydiowe w ciggach komunikacyjnych wyposazone w elektromagnes;

- drzwi pozarowe — EI30, EI60 i EIS30, atestowane, z samozamykaczem;

8.7 Parapety wewnetrzne — systemowe, PCV, w kolorze biatym;

8.8 Zabezpieczenia $cian:

- w ciggach komunikacyjnych przewidziano pochwyty, montowane na wys. 90 cm;

- narozniki $cian — zabezpieczone kgtownikami ochronnymi 50 x50 mm,;

- na klatkach schodowych $ciany zabezpieczy¢ do wysokosci ok. 2m farbami ochronnymi,
bezbarwnymi, zmywalnymi, przeznaczonymi dla obiektow szpitalnych

9. Wentylacja i klimatyzacja
Poza zakresem opracowania, wentylacj asutereny bez zmian.

10. Charakterystyka energetyczna przegréd budowlanych
Termomodernizacja budynku nie jest objeta opracowaniem — projekt zaktada wymiane
fragmentu dachu nad klatkg schodowg $srodkowg nr 2 oraz wymiane czesci stolarki
zewnetrznej, zwi\azanejz projektem oddymiania.

Wartosci przegrod zewnetrznych projektowanych:

Stropodach nad klatkg schodowg nr 2 (Srodkowa) Uo =0,12 W/m2K

(min. Uo = 0,15 W/m2K)

(przy zastosowaniu ptyty warstwowej gr. 20 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej o
minimalnym wspétczynniku A = 0,038 W/mK oraz dodatkowym dociepleniu wetna mineralng
od spodu 10 cm)

Okna Uo= 0,9 W/m2K

Drzwi zewnetrzne Uo= 1,3W/m2K

11. Dobér klap oddymiajacych oraz okien i drzwi napowietrzajgcych — obliczenia
techniczne

Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” powierzchnia czynna Acz klapy
dymowej w klatce schodowej budynkéw niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej, a ponadto powierzchnia jednego otworu
pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Doprecyzowanie definicji powierzchni klatki schodowej (Aks) oraz powierzchni obliczeniowej klatki
schodowej (Aks-o) zawierajg ,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (wydanie 2 maj 2019 r.) — Systemy
Oddymiania Klatek Schodowych”, gdzie powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej to powierzchnia
zredukowana, tj. ograniczona biegami, spocznikami i niezabudowang przestrzenig w obrebie klatki
schodowej, bez wliczania powierzchni przylegtych holi, przedsionkéw i korytarzy.

Zgodnie z punktem 6 normy PN-B- 02877- 4: 2001/Az1 nalezy zapewni¢ powietrze uzupetniajagce w
dostatecznej ilosci. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych.

Ponizsze klatki schodowe obudowane w klasie co najmniej REI60 i zamykane drzwiami o klasie co
najmniej EI30 i EIS30(pozostawienie w klatkach istniejacych drzwi EI30 a zastosowanie drzwi o klasie
EI1S30 jedynie w nowo montowanych drzwiach na podstawie ekspertyzy technicznej i uzyskanego
Postanowienia Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP o zgodzie na odstepstwo od przepiséw w
tym zakresie).



Obliczenia klatka nr 1:

Powierzchnia w rzucie poziomym kondygnac;ji: 13,31 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania : 5% powierzchni rzutu klatki wynosi 0,67 m2;
Wymagana powierzchnia geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2

Dobrano klape dymowg z owiewkami i dyszg kierunkowg :

- 0 wymiarach geometrycznych 1,0 mx 1,2 m ;

- powierzchnia czynna nie mniej niz 1 m2 — wynosi 1,08 m2

1,08 m2 > 1 m2 — warunek spetniony

- powierzchnia geometryczna klapy 1,2 m2;

- U=ponizej 1,3 W/im2K

Napowietrzanie:

Wymagany otwér do napowietrzania o 30 % wiekszy od pow. geometrycznej klapy

130% x (1,0x1,2)=1,56 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto okno napowietrzajace (Mercor) , usytuowane nad
spocznikiem najnizszej kondygnacii.

Wymiary okna : 2,1 mx1,5m

Kat otwarcia : 60 stopni

Powierzchnia napowietrzania : 1,59 m2 (wg karty katalogowej producenta)

1,59 m2 > 1,56 m2 — warunek spetniony

Do otwarcia wyzej wymienionego okna projektuje sie sitowniki wrzecionowate G26G-450 pobor prgdu
2,26, sitowniki dostarczane razem ze stolarkg, stanowigcy jeden system.

Obliczenia klatka nr 2:

Powierzchnia obliczeniowa oddymiania (Aks-o) W rzucie poziomym kondygnaciji: 17,94 m2 (schody
+spoczniki + obszar przed schodami szerokosci 1,5 m),

powierzchnia catosciowa wydzielonej klatki (Aks) 38,8 m2

Powierzchnia czynna oddymiania wymagana - 5% powierzchni obliczeniowej oddymiania - wynosi 0,9
m2

17,94 x 5% = 0,897 m2

Wymagana pow.geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2

Dobrano 2 klapy (okna) dachowe oddymiajace :

- o wymiarach 0,78 mx1,4 m ;

- powierzchnia czynna oddymiania 2 x 0,53 m2 = 1,06 m?;

- powierzchnia geometryczna 1 okna 1,092 m2, powierzchnia geometryczna ogétem okien 2,18 m2;
- U=ok. 1,3 W/m2K

Napowietrzanie:

Wymagany otwor do napowietrzania:

130% x 2x (0,78x1,4)=2,84 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto skrzydto czynne i bierne drzwi wejsciowych do klatki
schodowej znajdujace sie na kondygnacji sutereny . Drzwi zewnetrzne otwierane bedg przez sitowniki
, takie same drzwi prowadzg z wiatrotapu do przestrzeni klatki schodowej i rowniez otwierane poprzez
sitowniki.

Wiatrotap zamykany obustronnie drzwiami dwuskrzydtowymi o wym. 1,8 x 2 ,0 m Drzwi wyjSciowe z
wiatrofapu prowadzg bezposrednio na zewnagtrz budynku , natomiast drzwi wejsciowe do wiatrotapu
prowadzg bezposrednio z przestrzeni klatki schodowej

1,8 m x 2,0m =3,6 m2 - powierzchnia otworu napowietrzajgcego

3,6 m2 powierzchnia otworu > 2,84 m2 wymagana powierzchnia — warunek spetniony

Do otwarcia wyzej wymienionych drzwi (drzwi wiatrotapu i zewnetrzne , wyjsciowe ) projektuje sie
sitowniki z napedem elektrycznym 24V DC, sitowniki dostarczane razem ze stolarkg, stanowigcy jeden
system.

Obliczenia klatka nr 3:

Powierzchnia oddymiania w rzucie poziomym kondygnacji: 13,50 m2

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania : 5% powierzchni rzutu klatki wynosi 0,675 m2;
Wymagana powierzchnia geometryczna klapy - nie mniej niz 1,0 m2

Dobrano klape dymowg z owiewkami i dyszg kierunkowg :

- 0 wymiarach geometrycznych 1,0 mx 1,2 m ;

- powierzchnia czynna nie mniej niz 1 m2 — wynosi 1,08 m2

1,08 m2 > 1 m2 — warunek spetniony




- powierzchnia geometryczna klapy 1,2 m2;
- U=ponizej 1,3 W/m2K

Napowietrzanie:

Wymagany otwor do napowietrzania o 30 % wiekszy od pow. geometrycznej klapy

130% x (1,0x1,2)=1,56 m2

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto okno napowietrzajace (Mercor) , usytuowane nad
spocznikiem najnizszej kondygnacii.

Wymiary okna : 2,1 mx1,5m

Kat otwarcia : 60 stopni

Powierzchnia napowietrzania : 1,59 m2 (wg karty katalogowej producenta)

1,59 m2 > 1,56 m2 — warunek spetniony

Do otwarcia wyzej wymienionego okna projektuje sie sitowniki wrzecionowate G26G-450 pobor prgdu
2,26, sitowniki dostarczane razem ze stolarkg, stanowigcy jeden system.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przebudowywany budynek nie przekracza oddziatywaniem (ucigzliwosciami) granicy
wtasnosci ani nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Brak oddziatywania projektowanego budynku poza granicg dziatki, brak zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci nalezy
zaliczy¢ do dziatalnosci nieucigzliwej, nie powodujgcej koniecznosci wykonywania
zabezpieczen przed ucigzliwym hatasem. Obszar inwestycji jest oddalony do najblizszego
obszaru NATURA 2000 o ok. 65 km (Dolinki Jurajskie) i nie wywiera oddziatywania na
chronione obszary.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe i wody.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Ze wzgledu na ilo$¢, gromadzenie i sposdb
zagospodarowania $ciekow oraz inne elementy charakteryzujgce planowane
przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

13. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Budynki zaprojektowano z materiatdw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw oraz sgsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac
certyfikat zgodnoséci ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
Swiadectwo PZH.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy - 1107,0 m?

Powierzchnie wewnetrzne:

piwnice: 994,0 m?

parter - 4 pietro: 5 x 958,0 m?

powierzchnia wewnetrzna budynku: 5784,0m?
Wysokos$¢ budynku — 19,50m budynek sredniowysoki

Liczba kondygnacji — 6 (w tym suterena z wejsciem z poziomu terenu) + wydzielone
pomieszczenie techniczne nad fragmentem srodkowej czesci budynku., podziemne — nie

wystepuja
14.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji niebezpiecznych pozarowo.

W budynku przechowywane i stosowane sg zasadniczo materiaty state palne zwigzane
Zz wyposazeniem pomieszczen. Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow
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rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nie
sg przechowywane za wyjatkiem farmaceutykéw w jednostkowych opakowaniach. Na pietrze
2 i 3 adaptowanym na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczng, wytgcznie materiaty state
palne o temperaturze zapalenia powyzej 200°C. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
uzytkowana w godzinach 7-16 i przeznaczona na zajecia terapeutyczne rodzin, dzieci

i mtodziezy, z pomieszczeniami zasadniczo kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1Il.

14.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynkach ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. W pomieszczeniach
techniczno-gospodarczych gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, a w
pomieszczeniach magazynowych do 1000 MJ/m2.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osoéb.
Budynek Szpitala zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (osoby o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie) + ZL Ill (pomieszczenia biurowo-socjalne itp.).

Przewidywana liczba os6b na poszczegélnych kondygnacjach:

Piwnica — pomieszczenie ochrony 1 osoba, poza tym brak statych miejsc pracy
Parter — 10 pacjentéw, 15 oso6b personelu

Pietro 1 — 30 pacjentéw, 15 0s6b personelu

Pietro 2 - 24 pacjentéw, 15 0s6b personelu

Pietro 3 - 40 pacjentéw, 35 0s6b personelu

Pietro 4 - 19 pacjentéw, 15 os6b personelu

W budynku nie wystepujg pomieszczenia w ktérych moze jednorazowo przebywac powyzej
50 oséb. W budynku na pietrze 2 wystepuje sala narad uzytkowana okresowo, w ktorej
przewidziano 40 miejsc. Sala przeznaczona dla statych sprawnych uzytkownikéw obiektu
(zaliczona do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi) z jednym wyjsciem z kierunkiem otwierania na
zewnatrz.

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

14.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11, Sredniowysokiego wynosi 3500m2 i bedzie w istniejgcym obiekcie
zachowana.

Kondygnacje poradni psychologiczno - pedagogicznej o powierzchni powyzej 750m2 nie sg
podzielone na podstrefy zapewniajgce mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji. W obiekcie wykonano czesciowy podziat na strefy pozarowej
zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej z 2012 r. i wydanym postanowieniem
WZ.5595.1.113.2012.AD na uzytkowanych kondygnacjach przez American Heart of Poland.
oraz z zapisami ekspertyzy technicznej z 2023 r. i wydanym Postanowieniem
WPZ.52840.1.9.2023.MO z 09.02.2023 r., dotyczgcym adaptacji pomieszczen na potrezby
Poradni Psychologiczno -Pedagogiczne.

W ramach nowej ekspertyzy przewiduje sie dokonczenie podziatu budynku na strefy
pozarowe z dopuszczalng powierzchnig do 3500m2 tj. z podziatem kazdej kondygnacji na
odrebne strefy z zabudowg okien o odpornosci ogniowej ElI 60 oraz drzwi dymoszczelnych o
odpornosci ogniowej EI 60 S w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego. Budynek w ramach
nowej ekspertyzy bedzie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe: - piwnica — odrebna
strefa pozarowa - 994 m2 z podziatem dodatkowo na dwie strefy pozarowe jak na
pozostatych kondygnacjach uzytkowych tj. na dwie podstrefy z zamknieciem wszystkich
pomieszczen technicznych dostepnych z korytarza drzwiami o odpornoéci ogniowej El 30 z
samozamykaczami. Wydzielenie z zastosowaniem drzwi i okna o odpornosci ogniowej El 60
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w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. - parter, pietro 1,2,3,4 — odrebna strefa
pozarowa z podziatem kazdej kondygnacji na podstrefy z wydzieleniem petng $ciang o
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami i przeszkleniami o odpornosci
ogniowej El 60 (drzwi dymoszczelne El 60 S) jak na rzutach poszczegd6lnych kondygnaciji.
Zapewniono tym samym mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji. Powierzchnie stref pozarowych kondygnacji powyzej piwnic zachowane i
wynoszg odpowiednio: 3290 m2 — podstrefa 1, 1500m2 — podstrefa 2 Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez strop piwnicy zabezpieczone ogniochronnie do odpornos$ci ogniowe;j
stropu tj. EI 60. Przepusty instalacyjne rowniez na granicy stref pozarowych kazdej
kondygnaciji o odpornosci ogniowej wydzielenia. Stref dymowych nie wyznacza sie. W
klatach schodowych system oddymiania w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

14.7. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym wolnostojgcym potgczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach. Na poziomie piwnic przewidziano zamkniecie tunelu komunikacyjnego petng
Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 z zamknieciem drzwiami EI 60. Lokalizacje budynku
przedstawiono na planie sytuacyjnym, a zamkniecie tunelu na rzucie piwnic.

14.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia ludzi dopuszczalna
dtugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 10m, a przy dwoch dojsciach do
40m. Warunki techniczne w przepisie §256.3 przy jednym dojsciu zabraniajg krzyzowania
dojs¢, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczgtkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej
niz 2,0m. W kilku miejscach wspoélny poczatkowy przebieg o diugosci wiekszej niz 2,0m, a
wiec wystepuje przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu. W
istniejgcym budynku diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przekracza
dopuszczone 10 m, a przy dwoch dojsciach zachowana do 40m. W budynku przewiduje sie
obudowe klatek schodowych z zamknieciem istniejgcymi drzwiami EI 30, a przy braku drzwi
przeciwpozarowych zastosowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami drzwi
dymoszczelnych o odpornosci ogniowej El 30S, klatki schodowe z samoczynnymi
urzgdzeniami oddymiajgcymi.

Klatki schodowe sg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu w postaci okien
oddymiajgcych w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych. Boczne klatki schodowe nie posiadajg normatywnych wymiarow
wymaganych dla szpitali tj. 1,4m dla biegu i 1,5m dla spocznika. Schody w klatkach
schodowych o wysokosci stopni powyzej 0,15m. Szerokosc¢ biegu bocznych klatek
schodowych wynosi 1,05m, a spocznika na poziomie parteru 0,9 m . Szerokosc¢ korytarzy
normatywna z wytgczeniem pietra 4, w ktérym zabudowano drzwi o wymiarach 1,1mi
mniejsze, zamiast normatywnej szerokosci 1,4m przy ewakuacji powyzej 20 oséb i 1,2m przy
ewakuacji do 20 0s6b . Drzwi otwierane w kierunku korytarzy w przypadku zawezenia drogi
ewakuacyjnej wyposazone w samozamykacze.

Wyjscie z klatki schodowej gtdwnej srodkowej na zewnatrz budynku przy portierni na
poziomie piwnic z drzwiami rozsuwanymi o wymiarach 1,5m. Drzwi pozostate otwierane na
zewnatrz budynku o wymiarach co najmniej szerokos$ci biegu istniejgcych klatek
schodowych. Pomieszczenia na poziomie piwnic przylegte do wyjscia z klatki schodowej 12
zamknieto drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z urzgdzeniami do samoczynnego
zamykania, z oknem do pomieszczenia ochrony o odpornosci ogniowej rowniez El 30. Z
bocznych klatek schodowych brak bezposredniego wyjscia na zewngtrz budynku. Na
poziomie piwnic przewidziano zamkniecie wszystkich pomieszczen w obrebie korytarza
ewakuacyjnego drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Czes$¢ istniejgcych drzwi do
pomieszczen z wymiarami ponizej wymaganych 0,9m przy ewakuacji powyzej 3 oséb i 0,8m
przy ewakuacji do 3 osob. Drzwi rozsuwane stanowigce wyjscia ewakuacyjne sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru. Drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne
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w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Rozkiad pomieszczeh z wymiarami drzwi na poszczegolnych
kondygnacjach przedstawiajg rzuty dotgczone do ekspertyzy.

Na niespetnione techniczne warunki ewakuac;ji , wynikajgce wprost z przepiséw , wiasciciel
obiektu posiada stosowne odstepstwa od przepiséw , w drodze Postanowien przytoczonych
wczeshiej w niniejszym opracowaniu.

14.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
zlokalizowanym przy wejsciu do budynku (przy portierni) Instalacja ogrzewcza z
wymiennikowni ciepta usytuowanej w piwnicy. Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona
podstawowa. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna, przewody z materiatéw niepalnych.
Pomieszczenia parteru wentylowane wentylacjg mechaniczng z wentylatorowniami
usytuowanymi w piwnicy. Wentylatorownie wydzielone petnymi scianami i stropem REI 60 z
zamknieciem drzwiami El 30. Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe tj. strop piwnicy
oraz sciane oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych piwnic, parteru, pietra
1,2,3,4 zabezpieczone ogniochronnie do odpornosci ogniowej EI 60 lub EI 120. Na
przewodach wentylacyjnych klapy przeciwpozarowe EIS 60 lub EIS 120.

14.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Przy klatkach schodowych istniejgce hydranty wewnetrzne 25. W zwigzku z przewidywanym
podziatem na strefy pozarowe przewiduje sie zabudowe dodatkowego pionu hydrantowego z
hydrantem 25 z wezem potsztywnym przy bocznej klatce schodowej (w wydzielonej strefie
13 pozarowej), w tym na adaptowanym 2 i 3 pietrze. Przewiduje sie uzupefnienie
brakujgcych hydrantéw wewnetrznych — hydranty przy kazdej klatce schodowej na kazde;j
kondygnaciji budynku.

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty
obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory hydrantowe zabudowane na
wysokosci 1,35 m. Instalacja wodociggowa zapewniajgca mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sasiednich hydrantow tj. 2 x 1 dm3/s= 2 dm3/s. Instalacja hydrantowa w
oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oddymianie

W klatkach schodowych instalacja oddymiania podlega przebudowie. Samoczynne
urzadzenia oddymiajgce w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych z zapewnieniem oddymiania poprzez projektowane klapy dymowe (klatki
nr 1 i nr 3) oraz okna oddymiajgce w dachu skosnym /okna-klapy dymowe potaciowe/ (klatka
nr 2) o powierzchni czynnej 5% rzutu klatki schodowej z naptywem powietrza
uzupetniajgcego poprzez okna napowietrzajajgce (klatki nr 1 i nr 3) oraz drzwi zewnetrzne
(klatka nr 2). Oddymianie uruchamiane z czujek dymu oraz recznych przyciskow oddymiania
ze sterowaniem z systemu sygnalizacji pozaru.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drég ewakuacyjnych i czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja sygnalizacji pozaru
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W budynku przewidziano catkowitg ochrone instalacjg sygnalizacji pozarowej obejmujgca
wszystkie pomieszczenia budynku. Instalacja sygnalizacji pozaru zgodnie ze specyfikacjg
techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami dymu oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Instalacja potgczona drogg monitoringu z Komenda Miejska PSP w Tychach.

Sygnaty z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania urzgdzen:

- uruchomienia urzgdzen do usuwania dymu w klatkach schodowych tgcznie z otworami
napowietrzajgcymi

- uruchomienie akustyczno-optycznych urzadzen alarmowych

- wytgczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu (wytgczenie wentylacji
mechanicznej w budynku)

- zamkniecie klap przeciwpozarowych na granicy stref (dla klap przewidywanych do
zabudowy)

- zjazd wind na poziom piwnic

- otwarcie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne

System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Klapy przeciwpozarowe

Przy przejsciu przewodéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe przewidziano klapy
przeciwpozarowe EIS o odpornosci ogniowej wydzielenia. Klapy zamykane z systemu
sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejgcy wytgczajgcy doptyw pragdu do budynku za
wyjatkiem urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w iloéci po 1 szt. na kazde 300 m?
powierzchni z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu, gasnice oznakowane zgodnie
z Polskg Norma.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m3 wymaga
zabezpieczenia dwoma hydrantami DN 80 o wydajno$ci 10 dm3 /s kazdy (2x10dm3
/s=20dm3 /s). W odlegtosci 5-75m jeden hydrant, a drugi w odlegtosci do 150m od budynku.

4.14. Droga pozarowa.

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drég dojazdowych. Dojazd pozarowy
stanowi droga wewnetrzna przed gtéwnym wejsciem do budynku bez mozliwosci przejazdu
wzdtuz dtuzszej Sciany budynku. Droga pozarowa nie przebiega wzdtuz elewacji budynku i
nie jest oddalona od niego w odlegto$ci 5-15m z mozliwoscig przejazdu bez koniecznosci
cofania. Na nienormatywny dojazd pozarowy uzyskano odstepstwo postanowieniem
WZ.5595.4.35.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012 r. Zrealizowano zalecenia tj. zapewnienie
dojazdu od strony gtdwnego wejscia z zakoriczeniem drogi pozarowej placem manewrowym
o srednim wymiarze 15 x 15m oraz oznakowanie wskazanego dojazdu do budynku
pionowymi znakami informacyjnymi zakazu oraz znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg
Norma.

Przyjete w ramach koncepcji bezpieczenstwa obiektu rozwigzania zamienne obejmuja:
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac i zabezpieczen, w tym

ponadstandardowych, wynikajgcych z ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
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przeciwpozarowej i wydanych na jej podstawie Postanowien Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP o zgodzie na odstepstwo od przepiséw i zastosowanie rozwigzan
zamiennych, z uwzglednieniem dodatkowych zabezpieczen wynikajgcych ze zmian w
przepisach techniczno-budowlanych:

1) wyposazenie budynku w nowoczesny system sygnalizacji pozarowe;j,
zapewniajgcej jego catkowitg ochrone, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania
wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegdlnosci:

a) przekazanie sygnatu o pozarze do Pahstwowej Strazy Pozarnej w sposéb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Tychach

b) uruchomienie urzgdzeh oddymiajgcych przestrzen klatek schodowych

c) sprowadzenie dzwigéw na poziom piwnicy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej
d) uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

e) wylgczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu

f) zamkniecie klap przeciwpozarowych

g) rozsuniecie drzwi ewakuacyjnych i pozostawienie ich w pozycji otwartej

wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych.

2) dokonanie podziatu wskazanych kondygnacji budynku na odrebne strefy pozarowe
w sposob okreslony w tresci ekspertyzy oraz wskazane w jej czesci graficznej

3) dokonanie zabezpieczenia klatek schodowych na poszczegolnych kondygnacjach
w budynku poprzez:

- wydzielenia $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- zamkniecie od strony korytarzy oraz pomieszczen, drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 S wyposazonymi w samozamykacze na kondygnacjach
bez drzwi przeciwpozarowych z dopuszczeniem wykonanych i zabudowanych drzwi EI 30 z
samozamykaczami na pozostatych kondygnacjach

- wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, w sposéb przedstawiony
w tresci ekspertyzy wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j
ekspertyzy.

4) zamkniecie wszystkich pomieszczen dostepnych z korytarzy na poziomie piwnicy,
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w
samozamykacze, a pomieszczenie ochrony dodatkowo z zamknieciem oknem o odpornosci
ogniowej EI 30.

5) zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na poziomie
poszczegoélnych kondygnacji, w sposob wskazany w czesci graficznej oraz opisowej
ekspertyzy

6) zabezpieczenie przejscia komunikacyjnego prowadzgcego tunelem na poziomie
piwnicy $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyposazonymi w samozamykacz.

7) zamkniecie pomieszczenia szatni na poziomie piwnicy drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.
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8) zabezpieczenie przejsc instalacyjnych i przewoddw wentylacyjnych
przechodzacych przez strefy pozarowe w sposdb wskazany w tresci ekspertyzy.

9) zamkniecie pomieszczenia technicznego/elektrycznego na poziomie parteru
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w
samozamykacz.

10)zabudowanie dodatkowego pionu hydrantowego DN 25 przy klatce schodowej
bocznej w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie wydzielonej strefy pozarowej bez
koniecznosci otwierania drzwi. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana w
oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11) wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania normy PN-EN-1835 i PN-EN-50172, na podstawie
projekt uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu z uwzglednieniem
corocznego przeprowadzenia praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkéw
ewakuacji

15. Uwagi

- projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia intereséw 0séb trzecich w rozumieniu
prawa budowlanego;

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen nie przekracza
dopuszczalnych prawnie;

- inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibragiji;

- obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiéceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i opadowych oraz nie powoduje szczeg6lnego
zacienienia otoczenia;

- dopuszcza sie stosowanie materialéw i systemoéw innych niz wymienione, o nie
gorszych parametrach technicznych za pisemng zgoda projektanta i inspektora
nadzoru. W przypadku zmiany materiatéw, Wykonawca przedstawi dane techniczne, w
ktorej zawarte sg doktadne dane techniczne i aprobaty proponowanego materiatu,
uzyska akceptacje inspektora nadzoru, projektanta i uzytkownika;

- w przypadku stwierdzenia niescistosci stanu istniejgcego z projektem lub w przypadku

watpliwosci co do rozwigzan projektowych nalezy niezwtocznie wezwaé projektanta na
budowe;

- prace moga by¢ realizowane pod nadzorem o0sob majgcych odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z projektami w fazie projektéw wykonawczych poszczegdlnych branz ;

- realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a wszystkie roboty
wykonac zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem oséb uprawnionych;

- przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano - montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
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pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢, wykonywac i montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Korczynska
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