Ekspertyza
Przebudowa pomieszczen 2 i 3 pietra budynku stuzby zdrowia w ramach zadania
»Adaptacja pomieszczen przy ul. Edukacji 102 w Tychach na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej” (funkcja pomieszczen psychologiczno-terapeutyczna).
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
dz. nr910/32

Opracowat:

Katowice styczen 2023



| Podstawy prawne.

1) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 7 czerwca 2019 poz. 1065

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Dz. U. nr 109 poz. 719.

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030

Il Cel opracowania.

Zgodnie z §2 ,warunkéw technicznych” , przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynkdw istniejgcych lub ich czesci wymagania, o ktérych
mowa w § 1 przepisu jw. (1), mogg by¢ spetnione w sposdb inny niz podany w
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewdédzkim Panstwowe;j
Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy.

Zgodnie z § 207.2 ,warunkdéw technicznych”, przepisy rozporzadzenia dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego, wymiaréw schoddéw, a takze oswietlenia awaryjnego stosuje
sie do uzytkowanych budynkdw istniejgcych , ktére na podstawie przepisdw odrebnych
uznaje sie za zagrazajgce zyciu ludzi, wymagania przepisdw moga by¢ spetnione w sposdb
inny niz podane w rozporzadzeniu jak wyzej, stosownie do wskazan ekspertyzy techniczne;j
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, uzgodnionej z
wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

W zwigzku przebudowg pomieszczen 2 i 3 pietra budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach ul. Edukacji 102 i przeznaczeniem ich na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zaszta potrzeba opracowania nowej ekspertyzy techniczne;j z
uwagi na zmiany w przepisach techniczno-budowlanych wprowadzonych po 2012r.. Dla
budynku byta opracowana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych innego spetnienia ,,warunkdéw technicznych” dla adaptacji
IV pietra budynku Szpitala na X Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i
Elektrostymulacji, blok operacyjny oraz OIOM i nadbudowg urzadzen wentylacyjnych w
czerwcu 2012r. z uzyskaniem postanowien Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Katowicach.



Postanowienie WZ.5595.1.113.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012r. z uzyskaniem odstepstw od
naruszonych przepiséw ,, warunkéw technicznych” dotyczgcych:

- wymaganej szerokosci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych oraz wysokosci stopni
schodéw tj. §68.11i 2,

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych tj. §242.1i 2,

- zapewnienia wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzacych z bocznych klatek schodowych tj. §256.5,

Postanowienie WZ.5595.4.35.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012r. z uzyskaniem odstepstw od
naruszonych przepiséw dotyczacych dojazdu pozarowego do budynku tj. rozporzadzenia
MSWiA:

- przebiegu drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m tj. §12.2
- zapewnienie przejazdu bez koniecznosci cofania wzdtuz frontowej sciany budynku lub
zakoniczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 tj. §12.9

W postanowieniu WZ.5595.1.113.2012.AD przewidziano wykonanie w budynku
nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczerstwa tj.:

1) wyposazenie budynku w nowoczesny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcej
jego catkowitg ochrone, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania
wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci:

a) przekazanie sygnatu o pozarze do Paristwowej Strazy Pozarnej w sposéb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Tychach

b) uruchomienie urzadzen oddymiajgcych przestrzen klatek schodowych

c) sprowadzenie dZzwigu osobowego na poziom piwnicy i zablokowanie jego drzwi w
pozycji otwartej

d) uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

e) wyltaczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu

f) zamkniecie klap przeciwpozarowych

g) rozsuniecie drzwi ewakuacyjnych i pozostawienie ich w pozycji otwartej
Wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2) dokonania podziatu wskazanych kondygnacji budynku na odrebne strefy pozarowe w
sposob okreslony w tresci ekspertyzy oraz wskazane w jej czesci graficznej

3) dokonania zabezpieczenia klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach w
budynku poprzez:

- wydzielenia $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- zamkniecie od strony korytarzy oraz pomieszczen, drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w samozamykacze

- wyposazenie ich w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, w sposdb przedstawiony w
tresci ekspertyzy wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcgy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy.



4) zamkniecia wszystkich pomieszczen dostepnych z korytarzy na poziomie piwnicy,
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w
samozamykacze.

5) zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na poziomie
poszczegdlnych kondygnacji, w sposéb wskazany w czesci graficznej oraz opisowej
ekspertyzy

6) zabezpieczenia przejscia komunikacyjnego prowadzgcego tunelem na poziomie
piwnicy $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyposazonymi w
samozamykacz.

7) zamkniecia pomieszczenia szatni na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.

8) zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych i przewodéw wentylacyjnych przechodzacych
przez strefy pozarowe w sposéb wskazany w tresci ekspertyzy.

9) zamkniecia pomieszczenia elektrycznego na poziomie parteru drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w
samozamykacz.

10) zabudowania dodatkowego pionu hydrantowego DN 25 przy klatce schodowej bocznej
w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie wydzielonej strefy pozarowej bez koniecznosci
otwierania drzwi.

11) wyposazenia drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania normy PN-EN-1835 i PN-EN-50172, na podstawie projekt
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Pozostate wymagania bezpieczeistwa pozarowego nalezato spetni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowalnych i
przeciwpozarowych.

W postanowieniu WZ.5595.4.35.2012.AD dotyczagcym drogi pozarowej przewidziano
wykonanie:

1) wykonania wszystkich zadan zawartych w postanowieniu wydanym przez Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej znak
WZ.5595.1.113.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012r.

2) zapewnienia dojazdu do budynku od strony gtdwnego wejscia oraz zakonczenia drogi
pozarowej placem manewrowym o $srednim wymiarze 15 x 15m.

3) oznakowania wskazanego dojazdu do budynku pionowymi znakami informacyjnymi
zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wedtug wzoru okreslonego w PN-N-
01256/4:1997 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.
Pozostate wymagania w tym dotyczgce m.in. szerokosci minimalnych promieni
zewnetrznych tukdw oraz nosnosci jezdni przewidzianej do przejazdu samochoddw
strazy pozarnej nalezy spetni¢ w sposdb zgodny z rozporzadzeniem MSWiA.



W budynku zrealizowano czes¢ zabezpieczen techniczno-budowlanych i dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, przede wszystkim w cze$ciach zajmowanych przez American Heart of
Poland S.A. Duza cze$¢ obiektu w tym pietro 2 i 3 nieuzytkowane, w zwigzku z tym nie
zrealizowano wszystkich prac i zabezpieczen przeciwpozarowych wynikajgcych z ww.
postanowien. W ramach obecnej realizowanej adaptacji 2 i 3 pietra na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zweryfikowano istniejgce zabezpieczenia przeciwpozarowe,
zwymiarowano wszystkie drzwi, w tym z uwagi na zmiane w przepisach techniczno-
budowlanych, wymagane jest uzyskanie odstepstwa od znowelizowanych przepisow
techniczno-budowlanych.

Ill Cze$¢ opisowa stanu istniejgcego

Budynek wzniesiony w 70 latach XX wieku jako “hotelowo- rotacyjny” (zgodnie z opisem w
dokumentacji archiwalnej) wykonany w technologii prefabrykatow zelbetowych, aktualnie
uzytkowany jako szpital. Nie sg uzytkowane pietra 2 i 3. Pietra 2 i 3 bedace zasadniczo
przedmiotem ekspertyzy nie sg uzytkowane od czasu sporzadzenia poprzedniej ekspertyzy.
Catosc terenu, w tym remontowany obiekt podlegajacy ekspertyzie technicznej nalezy do
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego z udziatem miasta Tychy. Dostep do drogi
publicznej przez istniejgcy dojazd i tzw. siegacz, wspdlny dla innych obiektdw Szpitalnych.

Dane ogdlne:
- adres budynku: Tychy ul. Edukacji 102 — obiekt Zespotu Budynkéw -
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Tychach ul. Edukacji 102 , 43-300 Tychy
- funkcja podstawowa budynku aktualnie: budynek szpitala z adaptacjg 2i 3
pietra na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- liczba kondygnacji nadziemnych: VI
- liczb kondygnacji podziemnych: nie wystepuja

Informacje dotyczace budynku:

Charakterystyka ogdlna.

W budynku przewiduje sie obecnie adaptacje i przebudowe 2 i 3 pietra budynku szpitala na
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

Projekt budynku powstat w 1978 r. W dokumentacji archiwalnej budynek okresla sie jako
“hotelowo- rotacyjny” wykonany w technologii prefabrykatow zelbetowych - pietra 1 -4.
Parter i piwnice wykonane w technologii murowanej i zelbetowej.

Uktad funkcjonalny obiektu
piwnice: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie — zasadniczo bez zmian jak w
ekspertyzie technicznej z 2012r.



parter: oddziat kardiologii i poradnia, pom. biurowo-socjalne— zasadniczo bez zmian jak w
ekspertyzie technicznej z 2012r.

pietro 1 - oddziaty t6zkowy z salami chorych i pom. pomocniczymi- zasadniczo bez zmian jak
w ekspertyzie technicznej z 2012r.

pietro 2 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz sale chorych w odrebnej strefie
pozarowej — zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen

pietro 3 — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zmiana przeznaczenia pomieszczen
pietro 4: oddziat t6zkowy z salami chorych, pom. biurowo-socjalne — zasadniczo bez zmian
jak w ekspertyzie technicznej z 2012r.

Dane charakterystyczne objete opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy: 1107,0 m?
Powierzchnie wewnetrzne:

* piwnice: 994 m?

e parter — 4 pietro: 5 x 958 m?

* powierzchnia catkowita catego budynku: 5784m?

* wysokosé: 19,50 m

e liczba kondygnacji: 5 + piwnica z wejSciem z poziomu terenu
kubatura catkowita: 23 383 m3

Rodzaj zabudowy — budynek w zabudowie wolnostojgcej potagczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach (tunel wydzielony pozarowo)

IV Zagrozenie zycia ludzi w budynkach istniejacych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr. 109 poz .719)

Podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi jest
niezapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w
szczegolnosci w wyniku:

1) szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu wzglednie spocznika
klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

2) diugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100 % od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:



a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod
wptywem ognia, wzglednie wyktadziny podtogowej z materiatu fatwo zapalnego,

b) oktadziny Sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwdch kierunkéw ewakuacji;

4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposdb;

6) braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej
strefy na zewnatrz budynku.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, powinien zastosowaé rozwigzania zapewniajgce spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych.

W budynku Szpitala klatki schodowe nie posiadajg na wszystkich kondygnacjach zamkniecia
klatek schodowych z zastosowaniem drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 S, w ekspertyzie z 2012r. wprowadzono drzwi o odpornosci ogniowej El 30 bez
wymogu dymoszczelnosci zgodnie ze stanem prawnym obowigzujgcym w 2012r. Boczne
klatki schodowe bez normatywnych wymiardow. Cze$é pomieszczen i kondygnacji obiektu nie
byta uzytkowana, a wiec nie zrealizowano réwniez wszystkich prac i zabezpieczen
przewidzianych w postanowieniu Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z 2012r.

W ramach ekspertyzy technicznej przewiduje sie likwidacje stanu zagrozenia zycia ludzi
poprzez obudowe drzwiami dymoszczelnymi pieter na ktérych nie zabudowano wczesniej
drzwi o odpornosci ogniowej El 30 jak w postanowieniu WZ.5595.1.113.2012.AD z dnia 1
sierpnia 2012r. oraz wykonanie wszystkich pozostatych prac i zabezpieczen wynikajacych z
postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z 1 sierpnia 2012r.

V Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgcego budynku

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy - 1107,0 m?

Powierzchnie wewnetrzne:

piwnice: 994,0 m?

parter: 958,0 m?

1 pietro: 958,0 m?

2 kondygnacje adaptowane — pietro 2 i 3: 2 x 958,0 = 1916,0 m?
4 pietro: 958,0 m?

* powierzchnia wewnetrzna budynku: 5784,0m?

Wysokos¢ budynku — 19,50m budynek sSredniowysoki
Liczba kondygnacji — 5 nadziemnych + piwnice, podziemne — nie wystepuja



2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przechowywane i stosowane sg zasadniczo materiaty state palne zwigzane z
wyposazeniem pomieszczen. Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw nie
sg przechowywane za wyjatkiem farmaceutykéw w jednostkowych opakowaniach. Na
pietrze 2 i 3 adaptowanym na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczng, wytgcznie materiaty
state palne o temperaturze zapalenia powyzej 200°C. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
uzytkowana w godzinach 7-16 i przeznaczona na zajecia terapeutyczne rodzin, dzieci i
miodziezy, z pomieszczeniami zasadniczo kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen

Budynek Szpitala podlegajacy ekspertyzie technicznej zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il (osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie) + ZL Il (adaptowana czesg,
pomieszczenia biurowo-socjalne itp.).

Przewidywana liczba osdb na poszczegdlnych kondygnacjach:

Piwnica — pomieszczenie ochrony 1 osoba, poza tym brak statych miejsc pracy

Parter — 10 pacjentdw, 15 oséb personelu

Pietro 1 — 30 pacjentéw, 15 oséb personelu

Pietro 2 - 24 pacjentéw, 15 oséb personelu

Pietro 3 - 40 pacjentéw, 35 oséb personelu

Pietro 4 - 19 pacjentéw, 15 osdb personelu

W budynku nie wystepujg pomieszczenia w ktdrych moze jednorazowo przebywaé powyzej
50 oséb. W budynku na pietrze 2 wystepuje sala narad uzytkowana okresowo, w ktérej
przewidziano 40 miejsc. Sala przeznaczona dla statych sprawnych uzytkownikéw obiektu
(zaliczona do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi) z jednym wyjsciem z kierunkiem otwierania na
zewnatrz.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W budynkach ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. W pomieszczeniach
techniczno-gospodarczych gesto$¢ obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?, a w
pomieszczeniach magazynowych do 1000 MJ/m?.



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii ZL Il + ZL Il zagrozenia ludzi,
szeSciokondygnacyjnego — klasa odpornosci pozarowej ,,B” z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 120

- Konstrukcja dachu —R 30

- Strop - REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 60

- Sciana wewnetrzna — EI 30

- Przekrycie dachu — RE 30

Budynek spetnia wymagang obecnymi przepisami klase ,,B” odpornosci pozarowe;j i jest
wykonany z elementéw NRO. W ekspertyzie przewidziano obudowe klatek schodowych
petnymi Scianami REI 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El
30 S przy wymianie drzwi na nowe i drzwiami El 30 — istniejgce drzwi zabudowane w ramach
ekspertyzy technicznej z 2012r. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w
samozamykacze.

W zakresie wystroju wnetrz przewidziano wytgcznie stosowanie:
e materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,
e wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",
e sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych",
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty,
ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtékiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriéw:

o ti>4s,

e ts<30s,



e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] dla budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, $redniowysokiego wynosi 3500m? i bedzie w istniejgcym obiekcie
zachowana. Kondygnacje adaptowane o powierzchni powyzej 750m? nie sg podzielone na
podstrefy zapewniajgce mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, od 2012r. pomieszczenia czeSciowo nieuzytkowane przez szpital. W obiekcie
wykonano czesciowy podziat na strefy pozarowej zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej z
2012r. i wydanym postanowieniem WZ.5595.1.113.2012.AD na uzytkowanych
kondygnacjach przez American Heart of Poland.

W ramach nowej ekspertyzy przewiduje sie dokonczenie podziatu budynku na strefy
pozarowe z dopuszczalng powierzchnig do 3500m? tj. z podziatem kazdej kondygnacji na
odrebne strefy z zabudowg okien o odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwi dymoszczelnych o
odpornosci ogniowej EI 60 S w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek w ramach nowej ekspertyzy bedzie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

- piwnica — odrebna strefa pozarowa - 994 m? z podziatem dodatkowo na dwie strefy
pozarowe jak na pozostatych kondygnacjach uzytkowych tj. na dwie podstrefy z zamknieciem
wszystkich pomieszczen technicznych dostepnych z korytarza drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30 z samozamykaczami. Wydzielenie z zastosowaniem drzwi i okna o odpornosci
ogniowej EI 60 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.

- parter, pietro 1,2,3,4 — odrebna strefa pozarowa z podziatem kazdej kondygnacji na
podstrefy z wydzieleniem petng sciang o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem
drzwiami i przeszkleniami o odpornosci ogniowej El 60 (drzwi dymoszczelne EI 60 S) jak na
rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Zapewniono tym samym mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Powierzchnie stref pozarowych kondygnacji powyzej piwnic zachowane i wynosza
odpowiednio:

3290 m? — podstrefa 1, 1500m? — podstrefa 2

Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop piwnicy zabezpieczone ogniochronnie do
odpornosci ogniowej stropu tj. El 60. Przepusty instalacyjne rdwniez na granicy stref
pozarowych kazdej kondygnacji o odpornosci ogniowej wydzielenia.

Stref dymowych nie wyznacza sie. W klatach schodowych istniejgcy system oddymiania w
oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od

obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym wolnostojgcym potfgczony tunelem
komunikacyjnym z podstawowym obiektem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1
w Tychach. Na poziomie piwnic przewidziano zamkniecie tunelu komunikacyjnego petna
$ciang oddzielenia pozarowego REI 120 z zamknieciem drzwiami El 60. Lokalizacje budynku
przedstawiono na planie sytuacyjnym, a zamkniecie tunelu na rzucie piwnic.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

Dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il + ZL 11l zagrozenia ludzi dopuszczalna
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 10m, a przy dwdch dojsciach do
40m. Warunki techniczne w przepisie §256.3 przy jednym dojsciu zabraniajg krzyzowania
dojsé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz
2,0m. W kilku miejscach wspdlny poczatkowy przebieg o dtugosci wiekszej niz 2,0m, a wiec
wystepuje przekroczong dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu.

W istniejgcym budynku dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu przekracza
dopuszczone 10m, a przy dwdch dojsciach zachowana do 40m. W budynku przewiduje sie
obudowe klatek schodowych z zamknieciem istniejgcymi drzwiami El 30, a przy braku drzwi
przeciwpozarowych zastosowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami drzwi
dymoszczelnych o odpornosci ogniowej El 30S, klatki schodowe z samoczynnymi
urzadzeniami oddymiajgcymi.

Klatki schodowe sg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu w postaci okien
oddymiajacych w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Boczne klatki schodowe nie posiadajg normatywnych wymiardéw
wymaganych dla szpitali tj. 1,4m dla biegu i 1,5m dla spocznika. Schody w klatkach
schodowych o wysokosci stopni powyzej 0,15m. Szerokos¢ biegu bocznych klatek
schodowych wynosi 1,05m, a spocznika na poziomie parteru 0,9m — na nienormatywne
wymiary schoddw uzyskano odstepstwo postanowieniem WZ.5595.1.113.2012.AD
Szerokos$¢ korytarzy normatywna z wytgczeniem pietra 4, w ktérym zabudowano drzwi o
wymiarach 1,1m i mniejsze, zamiast normatywnej szerokosci 1,4m przy ewakuacji powyzej
20 oséb i 1,2m przy ewakuacji do 20 oséb — uzyskano odstepstwo postanowieniem
WZ.5595.1.113.2012.AD. Drzwi otwierane w kierunku korytarzy w przypadku zawezenia
drogi ewakuacyjnej wyposazone w samozamykacze.

Wyijscie z klatki schodowej gtdéwnej Srodkowej na zewnatrz budynku przy portierni na
poziomie piwnic z drzwiami rozsuwanymi o wymiarach 1,5m. Drzwi pozostate otwierane na
zewnatrz budynku o wymiarach co najmniej szerokosci biegu istniejgcych klatek
schodowych. Pomieszczenia na poziomie piwnic przylegte do wyjscia z klatki schodowej
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zamknieto drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z urzgdzeniami do samoczynnego
zamykania, z oknem do pomieszczenia ochrony o odpornosci ogniowej rowniez El 30.

Z bocznych klatek schodowych brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku —
uzyskano odstepstwo postanowieniem WZ.5595.1.113.2012.AD. Na poziomie piwnic
przewidziano zamkniecie wszystkich pomieszczen w obrebie korytarza ewakuacyjnego
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Czes¢ istniejgcych drzwi do pomieszczen z wymiarami
ponizej wymaganych 0,9m przy ewakuacji powyzej 3 0osob i 0,8m przy ewakuacji do 3 oséb.
Drzwi rozsuwane stanowigce wyjscia ewakuacyjne sterowane z systemu sygnalizacji pozaru.
Drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o projekt
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Oswietlenie ewakuacyjne
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie
ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Rozktad pomieszczen z wymiarami drzwi na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawiaja
rzuty dotgczone do ekspertyzy.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym
przy wejsciu do budynku (przy portierni)

Instalacja ogrzewcza z wymiennikowni ciepta usytuowanej w piwnicy. Instalacja odgromowa
zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna , przewody z materiatéw niepalnych. Pomieszczenia
parteru wentylowane wentylacjg mechaniczng z wentylatorowniami usytuowanymi w
piwnicy. Wentylatorownie wydzielone petnymi Scianami i stropem REI 60 z zamknieciem
drzwiami El 30.

Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe tj. strop piwnicy oraz sciane oddzielenia
pozarowego na granicy stref pozarowych piwnic, parteru, pietra 1,2,3,4 zabezpieczone
ogniochronnie do odpornosci ogniowej EIl 60 lub EI 120. Na przewodach wentylacyjnych
klapy przeciwpozarowe EIS 60 lub EIS 120.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowa charakterystyka tych urzadzen,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Przy klatkach schodowych istniejgce hydranty wewnetrzne 25. W zwigzku z przewidywanym
podziatem na strefy pozarowe przewiduje sie zabudowe dodatkowego pionu hydrantowego
z hydrantem 25 z wezem pétsztywnym przy bocznej klatce schodowej (w wydzielonej strefie
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pozarowej), w tym na adaptowanym 2 i 3 pietrze. Przewiduje sie uzupetnienie brakujgcych
hydrantéw wewnetrznych — hydranty przy kazdej klatce schodowej na kazdej kondygnacji
budynku.

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty
obejmujgce catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory hydrantowe zabudowane na
wysokosci 1,35 m. Instalacja wodociggowa zapewniajgca mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sgsiednich hydrantéw tj. 2 x 1 dm3/s= 2 dm3/s. Instalacja hydrantowa w
oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oddymianie

W klatkach schodowych istniejgce okna oddymiajgce. Samoczynne urzadzenia oddymiajgce
w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z
zapewnieniem oddymiania poprzez okna o powierzchni czynnej 5% rzutu klatki schodowej z
naptywem powietrza uzupetniajgcego. Oddymianie uruchamiane z czujek dymu oraz
recznych przyciskow oddymiania ze sterowaniem z systemu sygnalizacji pozaru.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zapewniajace natezenie o$wietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drég ewakuacyjnych i czasie Swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku przewidziano catkowitg ochrone instalacjg sygnalizacji pozarowej obejmujaca
wszystkie pomieszczenia budynku. Instalacja sygnalizacji pozaru zgodnie ze specyfikacja
techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami dymu oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Instalacja potgczona drogg monitoringu z Komendag Miejskg PSP w Tychach.

Sygnaty z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania urzadzen:

- uruchomienia urzadzen do usuwania dymu w klatkach schodowych

- uruchomienie akustyczno-optycznych urzgdzen alarmowych

- wytgczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu

- zamkniecie klap przeciwpozarowych na granicy stref (dla klap przewidywanych do
zabudowy)

- zjazd wind na poziom piwnic

- otwarcie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
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System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klapy przeciwpozarowe

Przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez strefy pozarowe przewidziano klapy
przeciwpozarowe EIS o odpornosci ogniowej wydzielenia. Klapy zamykane z systemu
sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu istniejgcy wytaczajgcy doptyw pradu do budynku za

wyjatkiem urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

12. Informacja o wyposazeniu w gashice

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde 300 m?
powierzchni z zachowaniem 30 m dfugosci dojscia do sprzetu, gasnice oznakowane zgodnie z
Polskg Norma.

13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m* wymaga
zabezpieczenia dwoma hydrantami DN 80 o wydajnosci 10 dm?3/s kazdy
(2x10dm3/s=20dm3/s). W odlegtosci 5-75m jeden hydrant, a drugi w odlegtosci do 150m od
budynku.

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drég dojazdowych. Dojazd pozarowy
stanowi droga wewnetrzna przed gtéwnym wejsciem do budynku bez mozliwosci przejazdu
wzdtuz dtuzszej sciany budynku. Droga pozarowa nie przebiega wzdtuz elewacji budynku i
nie jest oddalona od niego w odlegtosci 5-15m z mozliwoscig przejazdu bez koniecznosci
cofania. Na nienormatywny dojazd pozarowy uzyskano odstepstwo postanowieniem
WZ.5595.4.35.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012r. Zrealizowano zalecenia tj. zapewnienie
dojazdu od strony gtéwnego wejscia z zakonczeniem drogi pozarowej placem manewrowym
o srednim wymiarze 15 x 15m oraz oznakowanie wskazanego dojazdu do budynku
pionowymi znakami informacyjnymi zakazu oraz znakami bezpieczeristwa zgodnie z Polska
Norma.
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VI Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, w
tym wymagajace uzyskania odstepstwa.

W dokumentacji archiwalnej budynek okresla sie jako “hotelowo- rotacyjny” wykonany w
technologii prefabrykatow zelbetowych i murowanych, z uwagi na projekt dla hotelu i
zmiane w przepisach techniczno-budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej, nie
odpowiada obowigzujgcym przepisom. Dla budynku Szpitala uzyskano odstepstwo na
naruszone przepisy zgodnie z ekspertyzg techniczng z 2012r w ramach adaptac;ji IV pietra
budynku Szpitala na X Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji,
Blok Operacyjny oraz OIOM i nadbudowg urzadzen wentylacyjnych.

W zwigzku ze zmiang przeznaczenia pietra 2 i 3 na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczng,
zmiane w przepisach techniczno-budowlanych, zaszta potrzeba opracowania nowej
ekspertyzy i uzyskania stosownych odstepstw od tych przepiséw.

Naruszone przepisy techniczno-budowlane tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami/ wymagajgce uzyskania odstepstwa to
jak w ekspertyzie z 2012r z uwzglednieniem dodatkowych odstepstw:

§68.1 i 2 — wymaganej szerokosci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych oraz
wysokosci stopni schodéw — uzyskano odstepstwo w 2012r.

§242.1i 2 — szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — uzyskano odstepstwo w 2012r.
§256.5 — zapewnienia wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych z bocznych klatek schodowych —
uzyskano odstepstwo w 2012r.

§238 — pomieszczenie powinno miec co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie
o co najmniej 5,0m od siebie gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 50 osdb, a w strefie pozarowej ZL Il ponad 30 oséb

Na pietrze 2 przewidziano jedno pomieszczenie przeznaczone dla 40 osob bedgcych statymi
sprawnymi uzytkownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale formalnie wchodzi ta
poradnia w strefe pozarowq ZL Il + ZL Ill. Pomieszczenie uZytkowane okazjonalnie, a budynek
wyposazony w system sygnalizacji pozaru z urzqdzeniami akustycznymi alarmowymi.
Ewakuacja z pomieszczenia z jednym wyjsciem ewakuacyjnym jest bezpieczna dla 0séb w nim
przebywajgcych.

§239.1 —tgczng szerokosc drzwi w swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywaé w nim
rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6m szerokosci na 100 osbb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8m.
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Czes¢ drzwi na terenie budynku o szerokosci w swietle mniejszej niz dopuszczone przepisami.
Budynek wyposazony w system sygnalizacji pozaru z urzqdzeniami akustycznymi
alarmowymi, a wiec informacja o zagrozeniu jest natychmiastowa. Szerokos¢ pojedynczych
drzwi nie wptywa zasadniczo na warunki ewakuacji z tych pomieszczen.

§245 — klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
Sredniowysokim powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Klatki schodowe czesciowo obudowane i zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej El 30
zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w 2012r. i wydanym postanowieniem Slgskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach. Na kondygnacjach, w ktorych nie
zabudowano drzwi przeciwpozarowych EI 30 w ramach ekspertyzy technicznej przewidziano
zabudowe drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej El 30 S. Klatki schodowe wyposazone
w samoczynne urzqdzenia oddymiajgce w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcgq ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

§256.3 — dopuszczalna dtugosc dojsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il przy jednym
dojsciu 10m, przy co najmniej dwdch dojsciach 40m. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani
krzyzowa¢, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie
wiekszej niz 2,0m.

Z pomieszczen zasadniczo sq zachowane normatywne warunki w zakresie dojs¢
ewakuacyjnych, ale z kilku pomieszczen jest wspdlny poczqtkowy przebieg o dtugosci
wiekszej niz dopuszczone 2,0m. Obiekt wyposazony w system sygnalizacji z akustycznymi
urzgdzeniami alarmowymi, a wiec informacja o zagrozZeniu nastepuje we wczesnej fazie
rozwoju pozaru.

Naruszone przepisy przeciwpozarowe na ktére uzyskano odstepstwo w zakresie dojazdu
pozarowego tj:

§12.2 i 9 — rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — droga
pozarowa nie przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci w odlegtosci
5-15m od budynku i brak jest zapewnienia przejazdu bez cofania lub placu manewrowego. —
uzyskano odstepstwo w 2012r. w postanowieniu WZ.5595.4.35.2012.AD
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VII Przyjete rozwigzania rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w

stosunku do wymagan przepisow

Biorgc pod uwage stan istniejgcy budynku, okres wzniesienia, jego powierzchnie oraz

wysokos¢, istniejgce zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnacji, wprowadzone zmiany

w zagospodarowaniu wnioskuje sie o wykonanie takich zabezpieczen, ktére spowodujg, ze w

budynku nie bedzie wystepowato zagrozenia zycia ludzi.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac i zabezpieczen, w tym

ponadstandardowych tj. jak w ekspertyzie z 2012r. z uwzglednieniem dodatkowych

zabezpieczen wynikajacych ze zmian w przepisach techniczno-budowlanych:

1)

2)

3)

4)

wyposazenie budynku w nowoczesny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacej

jego catkowitg ochrone, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania

wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegdlnosci:

a) przekazanie sygnatu o pozarze do Paristwowej Strazy Pozarnej w sposéb
uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w Tychach

b) uruchomienie urzadzen oddymiajgcych przestrzen klatek schodowych

c) sprowadzenie dZzwigdw na poziom piwnicy i zablokowanie drzwi w pozycji
otwartej

d) uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

e) wyltaczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu

f) zamkniecie klap przeciwpozarowych

g) rozsuniecie drzwi ewakuacyjnych i pozostawienie ich w pozycji otwartej
Wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

dokonania podziatu wskazanych kondygnacji budynku na odrebne strefy pozarowe w

sposob okreslony w tresci ekspertyzy oraz wskazane w jej czesci graficznej

dokonania zabezpieczenia klatek schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach w

budynku poprzez:

- wydzielenia $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- zamkniecie od strony korytarzy oraz pomieszczen, drzwiami przeciwpozarowymi o

klasie odpornosci ogniowej El 30 S wyposazonymi w samozamykacze na

kondygnacjach bez drzwi przeciwpozarowych z dopuszczeniem wykonanych i

zabudowanych drzwi El 30 z samozamykaczami na pozostatych kondygnacjach

- wyposazenie ich w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, w sposdb przedstawiony w

tresci ekspertyzy wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcag ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej

ekspertyzy.

zamkniecia wszystkich pomieszczen dostepnych z korytarzy na poziomie piwnicy,

drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w

17



samozamykacze, a pomieszczenie ochrony dodatkowo z zamknieciem oknem o
odpornosci ogniowej El 30.

5) zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na poziomie
poszczegdlnych kondygnacji, w sposdb wskazany w czesci graficznej oraz opisowej
ekspertyzy

6) zabezpieczenia przejscia komunikacyjnego prowadzgcego tunelem na poziomie
piwnicy $ciang o klasie odpornosci ogniowej REl 120 z zamknieciem drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyposazonymi w
samozamykacz.

7) zamkniecia pomieszczenia szatni na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.

8) zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych i przewoddw wentylacyjnych przechodzgcych
przez strefy pozarowe w sposéb wskazany w tresci ekspertyzy.

9) zamkniecia pomieszczenia technicznego/eletrycznego na poziomie parteru drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonymi w
samozamykacz.

10) zabudowania dodatkowego pionu hydrantowego DN 25 przy klatce schodowej bocznej
w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie wydzielonej strefy pozarowej bez koniecznosci
otwierania drzwi. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana w oparciu o
projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11) wyposazenia drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania normy PN-EN-1835 i PN-EN-50172, na podstawie projekt
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12) opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obiektu z uwzglednieniem
corocznego przeprowadzenia praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkow
ewakuacji

VIII Analiza i ocena przyjetych rozwigzan na poziom bezpieczenstwa pozarowego stuzaca
wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Realizacja powyzej wymienionych zabezpieczen przeciwpozarowych zdaniem autoréw
ekspertyzy powoduje, ze budynek bedzie bezpieczny dla oséb w nim przebywajgcych i nie
bedzie wystepowato w nim zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi w rozumieniu zapisow §16
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. W
budynku wystepuja nienormatywne schody, brak wyj$é¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych
bezposrednio na zewnatrz budynku, istniejgce drzwi o szerokos$ci mniejszej niz wymagane
dzielagce korytarz, przekroczona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy poczatkowym przebiegu
drogi ewakuacyjnej o dtugosci wiekszej niz 2,0m, nienormatywne istniejgce drzwi do
pomieszczen itp., nie wptywajgce w zasadniczy sposdb na bezpieczne warunki ewakuacji.
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Jednoczesnie w budynku przewidziano system sygnalizacji pozaru z akustycznymi
urzadzeniami alarmowymi z potgczeniem droga monitoringu pozarowego z pobliska
jednostkg strazy pozarnej, a wiec informacja o zagrozeniu i ewakuacji nastepuje natychmiast
po wykryciu zagrozenia przez czujki dymu. Straz pozarna o kazdej porze (dzien,, noc) w
maksymalnym czasie do 10minut moze podjac¢ skuteczne dziatania ratowniczo-gasnicze —
odlegtos¢ od Szpitala okoto 1,1 km.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa pozarowego zapewniajgca akceptowalny poziom
bezpieczenstwa dla budynku, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzen w czasie pozaru. W przypadku powstania pozaru zostanie on szybko wykryty przez
system sygnalizacji pozaru z czujkami dymu, a personel obiektu i jego uzytkownicy zostang
poinformowani o zagrozeniu poprzez akustyczne urzgdzenia alarmowe. Pozar bedzie mogt
by¢ ugaszony przy uzyciu hydrantdw wewnetrznych 25 lub podrecznego sprzetu gasniczego.
Na kazdej kondygnacji, w tym z pacjentami przewidziano mozliwos¢ ewakuacji do sgsiednie;j
bezpiecznej strefy pozarowej. Przeszkolony personel z zasad postepowania na wypadek
pozaru kieruje i przeprowadza ewakuacje zagrozonych oséb do sgsiedniej strefy pozarowe;j
na tej samej kondygnacji. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie bedg
uzytkowane w godzinach nocnych (w poprzedniej ekspertyzie kondygnacje zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il), a wiec w tym zakresie nastepuje poprawa warunkéw
uzytkowania obiektu przez pracownikéw i pacjentow.

Zamkniecie wszystkich pomieszczen piwnicznych dostepnych z korytarza drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami, dodatkowo wyposazonych w system
sygnalizacji pozaru zapewniajg witasciwe bezpieczeristwo pozarowe i mozliwosé ewakuacji
wyjs$ciami usytuowanymi na poziomie piwnic i parteru. Pozar w tych pomieszczeniach w
czasie co najmniej 30minut nie zagraza sgsiednim pomieszczeniom.

Pomieszczenia o charakterze techniczno-gospodarczym (brudowniki, wc, sterownie,
niewielkie pomieszczenia techniczne, magazynki, kuchnie — wydawanie positkéw itp.)
usytuowane na kondygnacjach powyzej piwnic pozostawiono z istniejgcymi drzwiami z uwagi
na niewielkie zagrozenie pozarowe. Z poziomu parteru istniejg wyjscia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Zanizone szerokosci i wymiary klatek schodowych, drzwi do pomieszczen, poczgtkowy
przebieg dojscia ewakuacyjnego o dtugosci wiekszej niz 2,0m, brak bezposrednich wyjs¢ z
klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz zanizona szerokos¢ korytarzy nie wptywa w
sposob istotny na warunki ewakuacji z uwagi na mozliwos¢ szybkiej ewakuacji do
bezpiecznej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Wyposazenie budynku w petna
ochrone instalacjg sygnalizacji pozaru potgczong drogg monitoringu pozarowego ze strazg
pozarng w najgorszym przypadku umozliwia podjecie skutecznych dziatan ratowniczych w
czasie do 10minut od wykrycia pozaru z uwagi na odlegtos¢ 1,1km od budynku Szpitala.
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Istniejgcy dojazd pozarowy zapewnia mozliwos¢ dojazdu do budynku i prowadzenie dziatan
ratowniczo-gasniczych wewnatrz budynku bez koniecznosci stosowania drabin i
podnos$nikdw mechanicznych. Istnieje mozliwos¢ przejazdu bez zawracania na terenie
Szpitalnym usytuowanym w odlegtosci okoto 30m od ostatniego segmentu Szpitala.

Na istniejacy dojazd pozarowy uzyskano odstepstwo postanowieniem
WZ.5595.4.35.2012.AD z dnia 1 sierpnia 2012r.

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie beda uzytkowane w godzinach
nocnych i sg przeznaczone dla oséb zasadniczo z klasyfikacjg pozarowg jak dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe (przedstawione na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji) wraz z systemem sygnalizacji pozaru potagczonym drogg monitoringu ze strazg
pozarng w sposdb zdecydowany poprawiajg warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

IX Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Realizacja powyzej wymienionych w punkcie VIl zabezpieczen przeciwpozarowych zdaniem
autoréw ekspertyzy powoduje, ze budynek bedzie bezpieczny dla oséb w nim
przebywajgcych i nie bedzie wystepowato w nim zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi w
rozumieniu zapiséw §16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

W budynku wystepujg przede wszystkim nienormatywne warunki techniczno-budowlane
opisane w punkcie VI ekspertyzy.

Straz pozarna w maksymalnym czasie do 10 minut moze podja¢ skuteczne dziatania
ratowniczo-gasnicze z uwagi na odlegtos¢ 1,1 km od obiektu.

Opracowujac koncepcje bezpieczenstwa pozarowego zapewniajgca akceptowalny poziom
bezpieczenstwa dla budynku, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzen w czasie pozaru.

W przypadku powstania pozaru w czesci ZL Il + ZL lll tj. w dowolnym pomieszczeniu
kondygnacji nadziemnej, pozar bedzie ugaszony przy uzyciu gasnicy lub hydrantu
wewnetrznego przez przeszkolony personel we wczesnej fazie rozwoju pozaru z uwagi na
wyposazenie wszystkich pomieszczen w czujki systemu sygnalizacji pozaru. Urzadzenia
akustyczne informujg niezwtocznie o zagrozeniu, a alarm pozarowy drogg monitoringu
zostaje przestany do Komendy Miejskiej PSP w Tychach.

Czes¢ piwniczna stanowigca odrebng strefe z zamknieciem wszystkich pomieszczen drzwiami
przeciwpozarowymi wyposazonymi w samozamykacze stanowi czescig bezpieczng z uwagi
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na wydzielenie elementami budowalnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 z
drzwiami przeciwpozarowymi El 30, a wiec pozar tam powstaty nie bedzie zagrazac
bezposrednio pozostatej czesci nadziemnej budynku.

W czesci nadziemnej budynku wystepuja pomieszczenia o typowym zagrozeniu pozarowym
dla takich pomieszczen, z obudowg drég ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej co najmnie;j
El 30, z mozliwoscig ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
poprzez drzwi dymoszczelne o odpornosci ogniowej El 60 S. Pozar w takim pomieszczeniu
wyposazonym w czujki dymu moze by¢ szybko wykryty i ugaszony przez przeszkolony
personel szpitala i poradni.

Istniejgcy dojazd pozarowy z oznakowaniem jak w postanowieniu WZ.5595.4.35.2012.AD z
dnia 1 sierpnia 2012r. zapewnia mozliwos¢ dojazdu do budynku i prowadzenie dziatan
ratowniczo-gasniczych wewnatrz budynku.

Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe poprawiajg warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku przy ul. Edukacji 102 w Tychach.

W zwigzku z powyzszymi zapisami jest zapewniony wymagany margines bezpieczenstwa
wystarczajacy do stwierdzenia, iz kryterium bezpiecznej ewakuacji zostanie spetnione. Na
kazdej kondygnacji jest mozliwos$¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowe;j.

W przypadku pozaru nastgpi natychmiastowe jego wykrycie i zaalarmowanie przez system
sygnalizacji pozaru i sygnalizatory akustyczne, a w tej fazie szybkos$¢ rozwoju pozaru jest
mata. Wysokos¢ i wyposazenie pomieszczen powoduje, iz ewentualne dymy w pierwszej
fazie rozwoju pozaru bedg wypetniaty kubature pomieszczen i nie bedg wyptywaty na drogi
ewakuacyjne.

Scenariusz rozwoju zdarzed w czasie pozaru wykrytego przez system sygnalizacji pozaru:
Alarm pozarowy | stopnia:

1) Sygnalizacja alarmu w miejscu dyzuru pracownikéw

2) Rozpoznanie sytuacji przez pracownikdw — personel szpitala/poradni.

3) Powiadomienie o alarmie osoby zarzadzajgce i przebywajace w obiekcie, w przypadku
pozaru wcisniecie ROP — wywotanie alarmu Il stopnia i podjecie gaszenia podrecznym
sprzetem gasniczym lub hydrantem wewnetrznym 25.

Alarm pozarowy |l stopnia:

1) Poinformowanie drogg monitoringu Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Tychach o pozarze,

2) Uruchomienie akustyczno-optycznych urzgdzen alarmowych celem powiadomienia
personelu szpitala o zagrozeniu

3) Uruchomienia urzadzen do usuwania dymu w klatkach schodowych
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4) Wytaczenie central wentylacyjnych w piwnicy i na dachu

5) Zamkniecie klap przeciwpozarowych na granicy stref (dla klap przewidywanych do
zabudowy)

6) Zjazd wind na poziom piwnic

7) Otwarcie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

Jednoczesnie spetnione bedg wymagania zawarte w art. 6a ustawy o Ochronie
przeciwpozarowej tj. zapewnione bedzie:
1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;
4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
5) uwzglednienie bezpieczernstwa ekip ratowniczych.

Zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w
budynku bedg zachowane bezpieczne warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej i nie
bedzie w nim wystepowato zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Zatacznik szt.9:

- postanowienie WZ.5595.1.113.2012.AD

- postanowienie WZ.5595.4.35.2012.AD

- plan sytuacyjny

-rzut: piwnicy, parteru, pietra 1, pietra 2, pietra 3, pietra 4
-przekrdj A-A
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