PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 637 na odc. od km 79+310 do km 80+904 w m.Wegrow, pow. wegrowski, woj. mazowieckie

| Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia ’ jm. | Poszcz. | Razem |
| techn. | | |
[ 1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 1|D-01.03.02 |Demontaz azyli z elementow z tworzywa sztucznego wraz ze stupkami |m?2 | |
| d.1 U-5a i znakami C-9 (w tym dwa kpl. znakéw C-9 i stupkéw U-5a sg zna- |
kami aktywnymi - nalezy uwzgledni¢ odtworzenie instalacji w jezdni
' oraz podigczenie do UBR) wraz z odtworzeniem nawierzchni azylu,
przelozeniem oznakowania U-5a i C-3 wraz z dostawa i montazem
gniazd RS (8szt.)
(2,5%3,5+2,5%4,0)+(2,5*2+2,5%3,5)+(2,0*4,0+2,0*3,5)+(2,0*3,5+2,0*3,5)+ | m2 | 75,50
[(2,0%3,0+2,0°4,0) ' ,'
RAZEM 75.50|
2|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie ptyt typu JOMB z odwozem prefabrykatéw na |m
d.1 teren Obwodu Drogowego w Wegrowie oraz wykonaniem robét ziem-
nych - wyspa centralna ronda
0 m 60.00 |
| RAZEM 60.00
3|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwo- | m2
| d.1 zem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub je-
go utylizacja
14461,30<jezdnia DW 637> m?2 14 461,30
182,75+205,86+100,39+176,61+165.96<skrzyzowania> m2 831,57
RAZEM 15 292,87
4/D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6 cm z ewentualnym odwozem |m2
d.1 destruktu na teren Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim lub jego uty- ‘
lizacjg
10981,78<jezdnia DW 637> m2 10 981,78
176,61+165.96<skrzyzowania> m2 342,57
RAZEM 11 324,35
5|D-05.03.11 |Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 8 cm z ewentualinym odwozem |m2
d.1 destruktu na teren Obwodu Drogowego w Wegrowie lub jego utylizacja
| 3928,29<jezdnia DW637> m2 3928,29
RAZEM 3928,29
6/D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu o gr. 20cm z | m2
d.1 odwozem urobku na odl. do 10 km
200,06+283,34+41,66+660,41+766,53+284,96+188,05+123,8+958,46+ |m2 3 548,37
41,1<jezdnia, cata szeroko$¢> |
28,9+23,91+24,33+40,85+34,37+50,1+17,6+20,75+69,35+69,76<re-  |m?2 379,92
monty czgstkowe o zmiennej szerokosci 3,0-5,0m>
| RAZEM 3 928,29
2| |PODBUDOWA
7|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 15 cm w gruncie kat. [I-IV wraz z |m?2
d.2 profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i
odwozem urobku
183,20<wyspy kanalizujgce ruch> m2 183,20
3274,80<chodnik> m2 3 274,80
RAZEM 3 458,00
8/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gi. do 18 cm w gruncie kat. Il-IV wraz z |m2
d.2 profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne i
odwozem urobku
200,06+283,34+41,66+660,41+766,53+284,96+188,05+123,8+958,46+ |m2 3 548,37
41,1<jezdnia, cata szeroko$é>
|28,9+23,91+24,33+40,85+34,37+50,1+17,6+20,75+69,35+69, 76<re- \m2 379,92
[monty czastkowe o zmiennej szerokosci 3,0-5,0m>
| RAZEM 3 928,29
9/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 30 cm w gruncie kat. [I-IV wraz z |m2
d.2 profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i
odwozem urobku
1,70°58,50<0paska na wyspie $rodkowej ronda> m?2 99 45 |
RAZEM 99,45}
10|D-04.06.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- |m2 |
d.2 tem o0 Rm=2,5MPa o gr. 18cm pielegnowana piaskiem i wodg
200,06+283,34+41,66+660,41+766,53+284,96+188,05+123,8+958,46+ |m2 3 548,37
41,1<jezdnia, cata szeroko§é>
|28,9+23,91+24,33+40,85+34,37+50,1+17,6+20,75+69,35+69,76<re-  |m2 379,92
monty czgstkowe o zmiennej szerokosci 3,0-5.0m>
RAZEM 3 928,29
11/D-04.06.02 |Warstwa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 15cm m2
d.2
1,70"58,50<opaska na wyspie srodkowej ronda> m2 99.45
RAZEM 99,45
12|D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm C80/3 0  |m2
d.2 |grubosci po zageszczeniu 10 cm
| 183,20<wyspy kanalizujgce ruch> m?2 183,20
| 3274,80<chodnik> m2 | 3274,80 |
[ | | RAZEM 345800
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13|D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/30  |m2
d.2| |grubosci po zageszczeniu 20 cm
200,06+283,34+41,66+660,41+766,53+284,96+188,05+123,8+958,46+ |m2 3 548,37
41,1<jezdnia, cata szeroko$¢> | '
28,9+23,91+24,33+40,85+34,37+50,1+17,6+20,75+69,35+69,76<re- | m2 379,92
B monty czgstkowe o zmiennej szerokosci 3,0-5,0m> ] ]
| | RAZEM 3928,29
14|D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg pod |m2
d.2 \warstwe podbudowy z betonu asfaltowego [
| 3928,29<jezdnia> m?2 3928,29
RAZEM 3 928,29
15|D-04.07.02 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3-4 gr. 8cmpo  |m2
d.2 zageszczeniu
|200,06+283,34+41,66+660,41+766,53+284,96+188,05+123,8+958,46+ |m2 3 548,37
' 41,1<jezdnia, cala szeroko§¢>
: | 28,9+23,91+24,33+40,85+34,37+50,1+17,6+20,75+69,35+69,76<re-  |m2 379,92
| monty czastkowe o zmiennegj szerokosci 3,0-5,.0m>
I RAZEM 3 928,29
16/D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymatosci powyzej 80kNm m2 |
d.2
5,0*3,0+5,0*3,0+10,0*3,0+5,0"3,0+9,0*3,0+5,0*3,0+5,0*3,0<w wybra- |m?2 J 132,00
nych lokalizacjach remontéw czastkowych> | |
| RAZEM 132,00
3 INAWIERZCHNIA ;
17|D-05.03.23 |Przetozenie istniejace] kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki ‘mZ '
d.3 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem,
uwzgledniajgc zakup i wymiane na nowg kostke brukowa w ilosci 5% -
chodnik
3274,80-164<kostka z rozbioérki - chodnik> m2 3110,80
662-33<zatoka parkingowa, kostka z rozbi6rki> m?2 629,00
183,20-9<wyspy kanalizujgce ruch, kostka z rozbiorki> m2 174,20
164+33+9<nowa kostka> m2 206,00 |
RAZEM | 4 120,00
18|D-05.03.23 |Przetozenie kostki granitowej 15/17 na pierscieniu ronda wraz z wyko- |m?2
d.3 naniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢m, z uzupeinieniem
spoin fugg zywiczng
| 117 m2 17,00 |
i | | | RAZEM 17.00|
19|D-05.03.01 |Wykonanie opaski na wyspie srodkowej ronda z kostki granitowej 8/ m2 |
d.3 11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, z uzupetnieniem | I'
spoin fugg zywiczng
1.70%58,50<opaska z kostki granitowej na wyspie $rodkowej ronda> Im2 99.45|
| RAZEM | 99,45
20/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg|m?2 |
d.3 asfaltowg |
10981,78+342,57<warstwa wigzgca> m?2 11 324,35
114461,30+831,57<warstwa $cieralna> m2 | 1529287
I : RAZEM 26 617.22]
21|D-05.03. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3- 'm?2 |
d.3|05b 4 o grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
10981,78<jezdnia DW 637> m2 10 981,78
176,61+165,96<skrzyzowania> m2 342,57
| | | RAZEM 11.324.35
22/D-05.03.  |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4gr. 4  |m2 | |
d.3|05a cm po zageszczeniu
14461,30<jezdnia DW 637> m?2 14 461,30 |
182,75+205,86+100,39+176,61+165,96<skrzyzowania> m2 831,57
B | RAZEM 15 292,87
| 4 ELEMENTY ULIC
23/D-06.01.01 |Przetozenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6¢cm wraz z wykona- |m
d.4‘ niem tawy i oporu z betonu C8/10, uwzgledniajac 10% wymiany znisz-
czonego obrzeza na nowe
1643-164<obrzeze z rozbiorki, obramowanie chodnika> m 1 479,00|
|164<nowe obrzeze, obramowanie chodnika> [m 164.00|
| ' | RAZEM 1643,00
| 24|D-06.01.01 |Przetozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm wraz z wykona- [m
d4 niem tawy i oporu z betonu C8/10, uwzgledniajac 10% wymiany znisz- |
[ czonego obrzeza na nowe |
| 610-61<obrzeze z rozbiérki, obramowanie chodnika> m 549,00
- 61<nowe obrzeze. obramowanie chodnika> m 61.00 A
i _ | _RAZEM 610,00
| 25|D-06.01.02 |Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz z wyko- |m
d.4 naniem tawy i oporu z betonu C12/15 |
53<obramowanie opaski na wyspie $rodkowej ronda> m 53.00 |
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| | RAZEM 53,00/
26/D-06.01.02 |Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30  |m
d.4 cm wraz z rozbiorka fawy i ustawieniem nowego z wykonaniem fawy i I
|oporu z betonu C12/15
36+22+14+14+21+25+20+19+5 m 176.00|
| RAZEM | 176.00
| 5 'ROBOTY WYKONCZENIOWE
| 27|D-08.03.01 [Mechaniczna scinka nadmiaru ziemi o $redniej gt. 10 cm w gruncie kat. |[m2
d.5 lI-IV wraz z odwozem urobku i obsianiem zieleficdw nasionami traw
8417,10 m2 8 417,10
| | RAZEM 8417.10
28/D-08.01.05 |Regulacja pionowa studzienek wpustéw ulicznych |szt. |
d.5
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
29I D-08.01.05 |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych | gazowych szt.
d.5
|13 szt. 13,00
| | RAZEM 13,00
30(D-08.01.05 |Regulacja pionowa wiazdw studzienek kanalizacyjnych szt.
d.5
29 szt. 29.00
RAZEM 29,00
31/D-08.01.05 |Regulacja pionowa wtazow studni telefonicznych szt.
d.5
8 szt. 8,00|
| RAZEM | 8,00
6 OZNAKOWANIE
32/D-07.01.01 |Wykonanie aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu odcinka drogi | kpl.
d.6 wojewodzkiej nr 637 od km 79+310 (poczatek ronda skrzyzowanie z ul. |
[ Pitsudskiego) do km 80+904 (poczatek ronda skrzyzowanie z DK 62)
| 1 kpl. 1.00
| ] RAZEM 1,00
33/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe na odcinku drogi woje- kpl. .
d.6| wodzkiej nr 637 od km 79+310 (poczatek ronda skrzyzowanie z ul. Pit- |
sudskiego) do km 80+904 (poczatek ronda skrzyzowanie z DK 62)
zgodnie z aktualizacjg projektu statej organizacji ruchu. Obecna ilosé
oznakowania wynosi ok. 1508m2, natomiast docelowa wynikaé bedzie
z zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu
| 1 kpl. 1.00 |
I | RAZEM 1,00

M
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