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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ/KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZED-
MIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie drog gminnych, tj. ulicy Drzymaty i
Stoneczneej w Miasteczku Krajenskim i zalicza si¢ do kategorii obiektu budowlanego XXV -
drogi.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Laczna dlugos$¢ przebudowywanych drog gminnych wynosi 879 m. Polega¢ bgdzie na
wykonaniu nowych podbudéw orasz nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Drogi wyposa-
zone w chodniki jednostronne oraz zjazdy na posesje. Dla ww. drog projektuje si¢ rowniez
odwodnienie, wpusty deszczowe wraz z podtaczeniem do proj. kolektora deszczowego, ujete
w odrebnej dokumentacji.

Drogi gminne obje¢te niniejszym opracowaniem stanowig drogi dojazdowe do osiedla
domoéw jednorodzinnych oraz potaczenia z innymi drogami gminnymi w centrum miejscowo-

$ci Miasteczko Krajenskie.

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Calkowita dtlugos$¢ przebudowywanych drog: 879 m
- Klasa techniczna: »D”
- Kategoria drog: gminne
- Rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Obcigzenie ruchem: KR 2
- Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni ulic: 50m
- Szerokos¢ zjazdow zmienna, dostosowana do szeroko$ci istn. bram: 3,0-50m
- Szerokos¢ chodnikow: 1,2-20m
- Szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,0m
- Szerokos¢ pasow zieleni zmienna, wg PZT 1,0-20m
- Spadek jezdni poprzeczny daszkowy: 2%

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA:

v" nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej, szarej: 4790 m?,
v’ nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej, kolorowej: 682 m?,
v’ nawierzchnia wysp dzielgcych i srodkowej z kamiennej kostki: 120 m?,
v" nawierzchnia nowych chodnikéw z bet. kostki brukowe;j, szarej: 474 m?,
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v" nawierzchnia istn.chodnikow z bet. kostki brukowej, szarej : 639 m?,
v zielen niska: 950 m®.
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA DROGI, SPOSOB JEJ
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uksztattowanie w planie

Przebudowa drog gminnych, ulicy Drzymaty i Stonecznej majg taczng diugos¢ 879 m i
na catosci posiadajg przekrdj uliczny z jednostronnym, miejscami obustronnym chodnikiem
oraz zjazdami na posesje. Projektowana o$ drogi pokrywa si¢ z istniejacg z uwzglgdnieniem
korekty geometrii tukoéw poziomych i dostosowania si¢ do istniejacego terenu, umozliwiajac
odwodnienie pasa drogowego.

Projektowana o$ ulicy Stonecznej o dlugosci 221 m, do skrzyzowania z ulica Drzymaty,
sktada si¢ z pigciu odcinkdw prostych oraz czterech tukow poziomych o promieniach od sze-
$ciu tukow poziomych o promieniach od R=50m do R=100m.

Ulica Drzymaty do skrzyzowania z ul. Stoneczna, w km 0+440 m sktada si¢ z trzech
odcinkow prostych i dwoch tukéw poziomych o promieniach R=50 1 80 m.

Pozostale ulice sg odcinkami prostymi z tukami kotowym o promieniu R=25 m w rejonie pro-
jektowanego skrzyzowania typu rondo, mini rondo z wyspa przejezdng. Ulice przecinajg si¢
pod katem 70°.

Na potaczeniu powyzszych ulic projektuje sie skrzyzowanie typu rondo, mini rondo z
wyspa przejezdng o srednicy wyspy srodkowej 10 m oraz pasa ruchu o szerokosci 5,0 m
Krawedzie krzyzujacych sie drog wytukowane promieniami R=6 m.

Podstawowa forma architektoniczna projektowanych drég pozostaje bez zmian.
Przyj¢to przekrdj jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokosci 2,5 m. Istniejacy
chodnik lewostronny, na ulicy Stonecznej ma szerokos¢ ok 1,5 m i nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej, Projekt obejmuje czesciowe lub catkowitego przetozenia istn. nawierzchni.
Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci od 1,0-2,0 m. Na uli-
cy Drzymaty istniejacy chodnik ma szerokos¢ od 1,2 — 2,0 m i nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowej. Ograniczony jest od jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym.

Zakres wykonania wszystkich nawierzchni pokazano i zwymiarowano w projekcie za-

gospodarowania terenu —rys. 2.1 2.2.

Uksztaftowanie w profilu podtuznym

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe jest pochodng istniejacego uksztattowania
terenu, z dostosowaniem projektowanych niwelet drog gminnych do poziomoéw istniejacych

wjazdoéw oraz przylegtego terenu. Projektowane spadki podluzne i poprzeczne umozliwiajg
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odprowadzenie wod deszczowych. Projektuje sie spadek poprzeczny daszkowy 2%. Projektu-
je si¢ niwelety réwno z istniejagcym terenem, za wyjatkiem skrzyzowan i ewentualnych korekt
lukéw pionowych, w celu zmniejszenia istniejacych pochylen drogi. Istniejaca rzezba terenu
jest falista i posiada duze pochylenia, miejscami wynosi ponad 15 %.

W przekroju podtuznym projektowane spadki mieszczg si¢ w granicy od 0,9 - 15,7 %.

Uksztaltowanie terenu i niwelety przedstawiono na profilach podtuznych —rys. 3.1 i 3.2.

3.2. FUNKCJE DROG I ULIC

Drogi objete niniejszym opracowaniem peinig funkcje drog dojazdowych do domow
jednorodzinnych. Wjazd na drogi gminne jest ogdlnodostepny. Funkcje ulic w uktadzie ko-

munikacyjnym pozostaja bez zmian

3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowana przebudowa drog nie zmienia w istotny sposob istniejacego krajobrazu.
Wysokosciowe uksztaltowanie przebudowywanych drég jest dostosowane do istniejacej za-

budowy.

3.4. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W PRZEPISACH,
W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

3.4.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) Bezpieczenstwa uzytkowania,
Rozwigzania techniczne oraz geometria droég objetych opracowaniem zostaty zapro-
jektowane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2016.0.124).

3.4.2.Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i1 wy-
maganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym 1 estetycz-
nym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawno-
Sci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017r.
poz. 1332)

3.4.3.Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

Catos¢ inwestycji realizowana bedzie na terenie pasow drogowych, zgodnie z wa-
runkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016.0.124).
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3.4.4.Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych inte-
resOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.
Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostepu do drogi publicznej z projek-

towanych drog gminnych.

3.4.5. Warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy wg zataczonej Informacji w sprawie BIOZ.

3.5. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania koryt drogowych pod projektowane na-
wierzchnie jezdni, zjazdow i chodnikow.
Projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem sa-
mochodow do przewozu gruntu.
W rejonie istniejacego uzbrojenia terenowego drogi znajdujgcego si¢ w strefie ro-
bot — prace ziemne nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie.
3.5.1.Wykopy
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urza-
dzen podziemnych) i recznym w obrgbie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami samowyla-
dowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtluznym
projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i zaggséci¢ sprzetem mechanicznym wi-
bracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia min 1s=0,97.
3.5.2.Nasypy
Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zaggszczeniem do
wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubo$¢ wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do
rodzaju zastosowanego sprzetu zageszczajacego. Grunt wbudowany w nasyp zakupiony, dowieziony

powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

4.  ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektowana przebudowa drog gminnych nie ogranicza w zaden sposob poruszanie si¢
osobom niepetnosprawnym. Na terenie calej inwestycji nie zaprojektowano zadnych scho-
dow, progow i innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢ miedzy innymi osobom na

wozkach inwalidzkich.

5. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)
Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy zabezpie-

czy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego, BHP 1 ppoz.

6. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
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Uzyska¢ pozwolenie na budowe.
Dokona¢ zgloszenia budowy — Inwestor budowy
Opracowac¢ projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu

prowadzonych robdt” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia ro-

bot przez Wykonawce do:

Urzegdow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym
Wiascicieli i Administratorow urzgdzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych

zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, szczegdlnie w poblizu i nad
naniesionymi na podktad mapowy sieciami,

Do robot przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W ob-
rebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ r¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych in-
stytucji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do pro-
jektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem zainteresowanych stron.

Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubo$ciennymi istniejace uzbrojenie pod droga
pod nadzorem stuzb utrzymujacych sieci.

OPRACOWAL:
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys3.1i3.2

— Profile podluzne drég w skali 1:50/500
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