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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drog gminnych, wewnetrznych, ulicy Drzymaty i Stonecznej w Miasteczku
Krajenskim

1.2. Inwestor

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajenskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem.
e zaktualizowana mapa do celow projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.

e pomiary uzupelniajace wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i zaintereso-

wanymi stronami.

Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U.2020 poz. 1333 wraz z p6zn. zmianami)

Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz.U.2022 poz. 1693 wraz z p6zn. zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst j. Dz.U.2018 poz. 1945

wraz z pdzn. zmianami)

Rozwigzania techniczne oraz geometria drogi objeta opracowaniem zostala zaprojekto-

wana zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz.88)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia2015 r. w spra-

wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

(Dz.U.2015 poz. 680),

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac tele-
komunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864),

ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem 1 zaintereso-

wanymi stronami.

¢ uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.
e obowigzujace przepisy i katalogi.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drog gminnych, wewnetrznych, ulicy

Drzymaty i Stonecznej w Miasteczku Krajenskim.

Laczna dlugos$¢ przebudowywanych drog wynosi 879 m. Polega¢ bedzie na wykonaniu

nowych podbudéw orasz nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Drogi wyposazone w chod-
niki jednostronne oraz zjazdy na posesje. Dla ww. drog projektuje si¢ rowniez odwodnienie,
wpusty deszczowe wraz z podigczeniem do proj. kolektora deszczowego, ujete w odrgbnej
dokumentaciji.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych.

Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej
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z liczba porzadkowa poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt z uwzglednieniem uwarunko-
wan wynikajacych z procesoOw technologicznych poszczegdlnych rodzajoéw robot.
W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemne;,
¢ odwaodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe, przykanaliki i kolektor deszczowy,
e wykonanie kanatu technologicznego,
e ulozenie kraweznikoéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
¢ wykonanie podbudowy dla projektowanych nawierzchni,
e ulozenie nawierzchni jezdni z bet. kostki brukowe;,
e ulozenie nawierzchni chodnikow i zjazdow na posesje z bet. kostki brukowe;j,
¢ wykonanie poboczy gruntowych,
e profilowanie przyleglego terenu
e oznakowanie pionowe i poziome
e roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nie-
zbednych pozwolen.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane odcinki drog gminnych, wewnetrznych znajduja si¢ w centrum miej-
scowos$ci Miasteczko Krajenskie, krzyzuja si¢ z innymi drogami gminnymi i stanowig dojaz-
dy do posesji. Przylegly teren to zabudowa domow jednorodzinnych, w wigkszo$ci zagospo-
darowany.

Cztery odcinki drég gminnych, tj. ul. Drzymaty, Stoneczna, Ogrodowa i Romanow-
skiego posiadaja status drog wewnetrznych. Ulica Stoneczna i Drzymatly od Skrzyzowania z
ul. Stoneczng posiadajg jezdnie 0 nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem o szero-
kosci ok 5,0 m. Wyposazone sg w jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej lub
betonowych ptytek chodnikowych o szerokosci od 1,0 — 1,5 m, oraz cz¢$ciowo w zjazdy na
posesje 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o zmiennej szerokosci. Natomiast ulica
Drzymatly od skrzyzowania z ulica Skargi do km 0+250 posiada nawierzchni¢ bitumiczng
mocno zdegradowang o szerokosci ok 5,0 m/ Nawierzchnia posiada liczne spegkania, ubytki i
nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym. Na dalszym odcinku ulica posiada podob-
nie jak pozostate, nawierzchnie gruntowo-tluczniowe o szerokosci od 4,0 -5,0 m. Ulica
Drzymaty krzyzuje si¢ z ulicg Stoneczng w km 0+440.

Stan techniczny wszystkich drog objetych projektem jest bardzo staby i wymaga catko-
witej rozbiorki i wykonaniu nowych podbudow wraz z wzmocnieniem istniejacego podtoza.
Istniejace chodniki i zjazdy nalezy cze¢sciowo lub catkowicie rozebra¢ w zaleznosci od rodza-
ju nawierzchni 1 mozliwo$ci dowigzania do projektowanych rzgdnych poszczegdlnych ele-
mentow drog.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatek o numerach 1161/2, 1160/3,
1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1151, 1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4,
1050/1, 1152/1, 1154/1, 1163/3, 1173, 1095, 1099, 1110/2 w obre¢bie geodezyjnym Miastecz-
ko Krajenskie.

Ponadto na terenie obj¢tym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury nadziemne:

- stupy o$wietleniowe,



- stupy linii energetycznej,

oraz podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- gazociag,

- sie¢ wodociggowa,

- kabel elektroenergetyczny,

- kabel telekomunikacyjny.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do

celow projektowych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPDAROWANIE TERENU

5.1. Dane ogdlne — charakterystyczne parametry techniczne:

e Jezdnie poszczegolnych odcinkow drég

Klasa techniczna: »D”
Kategoria drogi: gminna, wewnetrzna
Rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
Obcigzenie ruchem: KR 2
Predkos$¢ projektowa: Vp=30 km/h
Szeroko$¢ jezdni ulic: 50m
Spadek jezdni poprzeczny daszkowy: 2%
Spadek podtuzny ulicy Stoneczne;: min. 0,9 %, max 6,2 %
Spadek podtuzny ulicy Drzymaty: min. 1,6 %, max 10,1 %

Spadek podtuzny ulicy Drzymaty (od skrzyzowania z ulicg Stoneczna: 1,7-43%
Spadek podtuzny ulicy Drzymaty (w kierunku ulicy Szkolnej: min. 3,0 %, max 15,7 %
Spadek podtuzny ulicy Drzymaty - siegacz: min. 1,0 %, max 7,0 %
Nawierzchnia wszystkich jezdni z bet. kostki brukowej, szarej

Zjazdy na posesje

Szeroko$¢ zjazdow zmienna, dostosowana do szerokosci istn. bram: 3,0-50m
Spadek poprzeczny zgodny z projektowana niweleta

Spadek podtuzny max 5%, dostosowany do istn. rzgdnych na wjazdach

Nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowe;j, kolorowej

Chodniki
Szeroko$¢ chodnikow: 12-15m
Spadek poprzeczny jednostronny, w Kierunku jezdni 2%

Spadek podtuzny zgodny z projektowang niweletg jezdni
Nawierzchnia chodnikéw z bet. kostki brukowej, szarej
Pobocze gruntowe/pasy zieleni

Szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,0m
Szeroko$¢ paséw zieleni zmienna, wg PZT 1,0-20m
Spadek poprzeczny: 6 %

Kanal technologiczny
Kanalizacja dwuotworowa

- dtugosé: 705m
Studnie kablowe typu SK-2

- wymiary: 121x85x86 cm

- ilos¢: 5 szt.



5.2. UKSZTAELTOWANIE DROG W PLANIE

Przebudowa drog gminnych, wewngtrznych ulicy Stonecznej i Drzymaty obejmuje
cztery odcinki drog o tacznej dlugosci 879 m i na cato$ci posiadajg przekrdj uliczny z jedno-
stronnym lub obustronnym chodnikiem oraz zjazdami na posesje. Wszystkie nawierzchnie
projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m, chodnikéw od
1,2 - 1,5 m. Nie projektuje si¢ poszerzen na tukach. Projektowana o$ drogi pokrywa si¢ z ist-
niejaca z uwzglednieniem korekty geometrii tukow poziomych i dostosowania si¢ do istnieja-
cego terenu, umozliwiajac odwodnienie pasa drogowego.

Projektowana o$ ulicy Stonecznej o dtugosci 221 m, do skrzyzowania z ulicg Drzymalty,
sktada si¢ z pigciu odcinkéw prostych oraz czterech tukdw poziomych o promieniach od sze-
$ciu tukéw poziomych o promieniach od R=50m do R=100m.

Ulica Drzymaty do skrzyzowania z ul. Stoneczng, w km 0+440 m sktada si¢ z trzech
odcinkow prostych i dwoch tukow poziomych o promieniach R=50 1 80 m.

Pozostate ulice sa odcinkami prostymi z tukami kotowym o promieniu R=25 m w rejonie pro-
jektowanego skrzyzowania typu rondo, mini rondo z wyspa przejezdng. Ulice przecinaja si¢
pod katem 70°.

Krawedzie krzyzujacych si¢ drog wylukowane promieniami R=6 m.

Projektowane zjazdy na posesje majg zmienng szerokos$¢, dostosowang do istniejacych
szeroko$ci bram, mieszczg si¢ w przedziale od 3,0 do 5,0 m i1 posiadajg nawierzchni¢ z beto-
nowej kostki brukowej. W trakcie realizacji rob6t dopuszcza si¢ — bez konieczno$ci zmian w
projekcie akceptowanych przez projektanta — zmiane lokalizacji zjazdow w taki sposob, aby
w maksymalnym stopniu zapewnity one wtasciwa obstuge komunikacyjna.

Wszystkie elementy projektowanych odcinkow drog mieszczg si¢ w istniejgcych pasach
drogowych.

Zakres robot pokazano i zwymiarowano w projekcie zagospodarowania terenu — rys. 2.1 1 2.2.

5.3. UKSZTAELTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejacego uksztattowania
terenu, z dostosowaniem projektowanych niwelet drog gminnych do poziomow istniejacych
wjazdow oraz przyleglego terenu. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiaja
odprowadzenie wod deszczowych. Projektuje si¢ spadek poprzeczny daszkowy 2%. Projektu-
je si¢ niwelety rowno z istniejagcym terenem, za wyjatkiem skrzyzowan i ewentualnych korekt
ukéw pionowych, w celu zmniejszenia istniejacych pochylen drogi. Istniejgca rzezba terenu
jest falista i posiada duze pochylenia, miejscami wynosi ponad 15 %.

W przekroju podtuznym projektowane spadki mieszczg si¢ w granicy od 0,9 - 15,7 %.
Uksztaltowanie terenu i niwelety przedstawiono na profilach podtuznych —rys. 3.11 3.2,

5.4. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie drog odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe w
jezdni oraz czg¢sciowo na przylegte tereny. Szczegdlowe rozwigzania projektowanej kanaliza-
cji deszczowe] wg odrgbnego opracowania..

55. POBOCZA GRUNTOWE/ZIELEN

Na obszarze objetym projektem projektuje si¢ pobocza gruntowe, jednostronnie o sze-
rokosci 1,0 m oraz pasy zieleni migdzy jezdnig a chodnikiem o szerokosci od 1,0-2,0 m. Po-
chylenie poprzeczne projektuje si¢ 6%, natomiast dopuszcza si¢ inne, w przypadku dostoso-

6



wania si¢ do istniejgcego uksztattowania terenu. Pobocza oraz pasy zieleni nalezy wypetnic¢
humusem gr. 10 cm oraz obsia¢ trawa.

5.6. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projekt przewiduje wykonanie kanatu technologicznego o profilu KTu jako spoj-
ny cigg podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie
pod chodnikiem lub w poboczu, rownolegle do osi jezdni. Poszczegdlne odcinki kanatu za-
konczone sg studniami prefabrykowanymi typu SK-2. Dlugo$¢ odcinkéw kanatu technolo-
gicznego pomigdzy studniami nie moze by¢ wicksza niz 200m. Glebokos¢ utozenia rur pod
drogg wynosi min 1,0 m liczagc od géry nawierzchni. Przy przej$ciu pod dnem rowu rury
uktada¢ nalezy na glgbokosci 0,8 m pod dnem.

5.7. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Projekt zawiera wykonanie nastepujacych nawierzchni:
e Jezdnia z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm,
e Zjazdy z betonowej kostki brukowej, kolorowej, gr. 8 cm,
e Chodniki z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 6 cm.

e  Wyspy dzielace oraz Srodkowa na skrzyzowaniu z kamiennej kostki granitowej,
szarej, surowo-tupanej o wym. 8/11

5.8. PROJEKTOWANE ELEMENTY ULICZNE

e kraweznik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm,
e krawgznik betonowy, wjazdowy o wym. 15x22 cm,

e Kraweznik betonowy, drogowy 0 wym. 12x25 cm,

e Kraweznik kamienny, drogowy o wym. 12x25 cm,

e  Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm.

5.9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

v’ nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej, szarej: 4790 m?,
v' nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowe;j, kolorowej: 682 m?,
v" nawierzchnia wysp dzielacych i srodkowej z kamiennej kostki: 120 m?,
v" nawierzchnia nowych chodnikéw z bet. kostki brukowe;j, szarej: 474 m?,
v" nawierzchnia istn. chodnikow z bet. kostki brukowej, szare; : 639 m?,
v’ zielef niska: 950 m?.

6. DANE O TERENIE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW NA PODSTAWIE
USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO.
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Zakres planowanej inwestycji zostal okreslony w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez wojta gminy Miasteczko
Krajenskie w dniu 26.11.2021 r. nr sprawy BUA.6733.8.2021 przebudowa moze by¢ realizo-
wana w granicach terenu oznaczonego na mapie zasadniczej w skali 1:500.

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja zawiera obiekty chronione przez konser-
watora zabytkéw — rejon stanowisk archeologicznych nr 21. Dla ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego podczas prac ziemnych zwigzanych z budowg drég gminnych, we-
wnetrznych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Wydane zostalo pozwolenie nr
65/2022/C z dnia 13.06.2022r. w ktérej okreslono warunki oraz obowigzki w sposobie pro-
wadzenia prac.



7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowe dzialki. Dzialki nie znajduja si¢
W granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODO-
WISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWA-
NYCH OBIEKTOW

Wody opadowe odprowadzone zostaja powierzchniowo do projektowanych wpustow
deszczowych poprzez prawidtowo uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne oraz na przy-
legte tereny.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradacji sSrodowiska.

Odpady beda stanowily opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzo-
ne w czasie transportu lub budowy, ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wy-
wiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprz¢t do wykonywania robdt po-
winien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

Ochrona wéd. Projektowany zakres robdt nie zmienia istniejacego uksztattowania tere-
nu. Projektowane wpusty deszczowe ograniczg przenikanie nadmiaru wod deszczowych do
podtoza gruntowego. Odwodnienie powierzchniowe drog uzyskuje si¢ za pomoca zaprojek-
towanych spadkéw poprzecznych i podtuznych poprzez wpusty deszczowe i przykanaliki do
projektowanego kolektora deszczowego.

Ochrona obiektow przed hatasem. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie
istniejacym.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajg-
cych emitowanych przez pojazdy.

9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Projekt nie narusza uzasadnionych intereso6w osob trzecich.
10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

— Obiekt zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jednoli-
ty, Dz. U. 2017. poz. 1332 bedzie oddziatywat na teren na ktorym zostat zaprojektowany
tj. dz.. o nr ewid.: 1161/2, 1160/3, 1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1154/2, 1151,
1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1, 1163/3, 1163/5, 1173, 1095, 1099 i
1110/2 w obrgbie geodezyjnym Miasteczko Krajenskie.

— Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednoli-
ty) Dz.U.2016.71 —przebudowa drogi o0 nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przed-
siewziecia do 1 km nie miesci si¢ w katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzia-
tywa¢ na srodowisko.

Wydano Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsie-
wziecia 08.6220.2.8.2022z dnia 12.01.2023r. W decyzji stwierdzono brak potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko, dla przedsiewzigcia polegajacego na
przebudowie osiedla w Miasteczku Krajenskim wraz z kanalizacjg deszczowa obr¢b Mia-
steczko Krajenskie, gmina Miasteczko Krajenskie, powiat pilski, wojewoddztwo wielkopol-
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skie. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia prowadzi¢ wylgcznie w po-
rze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowa-
dzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do prze-
pisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. in-
nymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska w tym Rozporzadze-
nie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia
15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania prze-
strzennego, jak 1 przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg
zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustano-
wily.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych. Zastosowane materialy musza posiadaé
atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ pod Kierow-
nictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

3. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

4. Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbroje-
nia. W obr¢bie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ r¢cznie, pod nadzorem zain-
teresowanych instytucji.

5. Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdow zabezpieczy¢ za pomoca
rur dwudzielnych grubos$ciennych.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia innych elementow sieci; w szczego6lno$ci czynnych
kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, niz widoczne na mapie.

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:



1.
2.

B. CZESC RYSUNKOWA
Rys 1 — Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys2.1-2.2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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C. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

. Kopie zaswiadczen o przynaleznos$ci projektantow do wlasciwej izby samorzadu zawo-
dowego

. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 03.08.2020r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 2020. poz. 1333 nizej podpisany oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie 7
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:  mgr inz. Irencusz Stawiszynhski
upr. WKP/0123/POOD/2016

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 03.08.2020r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 2020. poz. 1333 nizZej podpisany oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. mgr inz. Tomasz Florkowski
Sprawdzajacy:  ypr, WKP/0352/PWOD/17
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ/KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZED-
MIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projektowana inwestycja polega na budowie, przebudowie droég gminnych, wewngtrz-
nych, tj. ulicy Drzymaty i Stonecznej w Miasteczku Krajenskim i zalicza si¢ do kategorii
obiektu budowlanego XXV - drogi.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Laczna dlugos¢ przebudowanych drog wynosi 879 m. Polega¢ bedzie na wykonaniu
nowych podbudoéw orasz nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Drogi wyposazone w chod-
niki jednostronne oraz zjazdy na posesje. Dla ww. drég projektuje si¢ rowniez odwodnienie,
wpusty deszczowe wraz z podiaczeniem do proj. kolektora deszczowego, ujete w odrgbnej
dokumentacji.

Drogi gminne objete niniejszym opracowaniem posiadajg status drog wewnetrznych
I stanowig drogi dojazdowe do osiedla domoéw jednorodzinnych oraz potaczenia z innymi
drogami gminnymi w centrum miejscowosci Miasteczko Krajenskie.

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Catkowita dtugos¢ przebudowywanych drog: 879 m
- Klasa techniczna: »D”
- Kategoria drog: gminne, wewnetrzne
- Rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Obciazenie ruchem: KR 2

- Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni ulic: 50m
- Szerokos¢ zjazdow zmienna, dostosowana do szeroko$ci istn. bram: 3,0-50m
- Szerokos¢ chodnikow: 12-15m
- Szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,0m
- Szerokos¢ pasow zieleni zmienna, wg PZT 1,0-20m

- Spadek jezdni poprzeczny daszkowy: 2%

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA::

v' nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej, szarej: 4790 m?,

v’ nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej, kolorowej: 682 m?,

v" nawierzchnia wysp dzielacych i srodkowej z kamiennej kostki: 120 m?,

v" nawierzchnia nowych chodnikéw z bet. kostki brukowe;j, szarej: 474 m?,

v" nawierzchnia istn. chodnikow z bet. kostki brukowej, szare; : 639 m?,

v zielen niska: 950 m?.



3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA DROGI, SPOSOB JEJ
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uksztattowanie w planie

Przebudowa drog gminnych, wewnetrznych, ulicy Drzymaty i Stonecznej maja taczng
dtugos¢ 879 m i na catos$ci posiadaja przekroj uliczny z jednostronnym, miejscami obustron-
nym chodnikiem oraz zjazdami na posesje. Projektowana o$ drogi pokrywa si¢ z istniejacg z
uwzglednieniem korekty geometrii tukéw poziomych i dostosowania si¢ do istniejagcego tere-
nu, umozliwiajagc odwodnienie pasa drogowego.

Projektowana o$ ulicy Stonecznej o dtugosci 221 m, do skrzyzowania z ulicg Drzymaty,
sktada si¢ z pigciu odcinkéw prostych oraz czterech tukow poziomych o promieniach od sze-
$ciu tukéw poziomych o promieniach od R=50m do R=100m.

Ulica Drzymaty do skrzyzowania z ul. Stoneczna, w km 0+440 m sktada si¢ z trzech
odcinkow prostych i dwoch tukow poziomych o promieniach R=50 1 80 m.

Pozostate ulice sg odcinkami prostymi z tukami kotowym o promieniu R=25 m w rejonie pro-
jektowanego skrzyzowania typu rondo, mini rondo z wyspa przejezdng. Ulice przecinajg si¢
pod katem 70°.

Na potaczeniu powyzszych ulic projektuje si¢ skrzyzowanie typu rondo, mini rondo z
wyspa przejezdng o $rednicy wyspy $rodkowej 10 m oraz pasa ruchu o szerokosci 5,0 m
Krawedzie krzyzujacych si¢ drog wytukowane promieniami R=6 m.

Podstawowa forma architektoniczna projektowanych droég pozostaje bez zmian.
Przyjeto przekrdj jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokosci 2,5 m. Istniejacy
chodnik lewostronny, na ulicy Stonecznej ma szerokos¢ ok 1,5 m i nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowej, Projekt obejmuje czesciowe lub calkowitego przetozenia istn. nawierzchni.
Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o zmiennej szeroko$ci od 1,0-2,0 m. Na uli-
cy Drzymaty istniejacy chodnik ma szerokos¢ od 1,2 — 1,5 m i nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowej. Ograniczony jest od jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym.

Zakres wykonania wszystkich nawierzchni pokazano i zwymiarowano w projekcie za-
gospodarowania terenu —rys. 2.1 2.2.

Uksztattowanie w profilu podtuznym

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe jest pochodng istniejacego uksztalttowania
terenu, z dostosowaniem projektowanych niwelet drog gminnych do poziomoéw istniejacych
wjazdow oraz przylegtego terenu. Projektowane spadki podtuzne i1 poprzeczne umozliwiajg
odprowadzenie wod deszczowych. Projektuje si¢ spadek poprzeczny daszkowy 2%. Projektu-
je si¢ niwelety rowno z istniejagcym terenem, za wyjatkiem skrzyzowan i ewentualnych korekt
tukow pionowych, w celu zmniejszenia istniejacych pochylen drogi. Istniejaca rzezba terenu
jest falista i posiada duze pochylenia, miejscami wynosi ponad 15 %.

W przekroju podtuznym projektowane spadki mieszczg si¢ w granicy od 0,9 - 15,7 %.
Uksztattowanie terenu i niwelety przedstawiono na profilach podtuznych —rys. 3.11 3.2,

3.2. FUNKCJE DROG I ULIC

Drogi objete niniejszym opracowaniem petnig funkcje droég dojazdowych do domow
jednorodzinnych. Wjazd na drogi gminne jest ogélnodostepny. Funkcje ulic w uktadzie ko-
munikacyjnym pozostaja bez zmian



3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowana przebudowa drog nie zmienia w istotny sposob istniejgcego krajobrazu.
Wysokosciowe uksztattowanie przebudowanych drég jest dostosowane do istniejacej zabu-

dowy.
3.4. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W PRZEPISACH,

W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

3.4.1. Spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) Bezpieczenstwa uzytkowania,
Rozwigzania techniczne oraz geometria droég objetych opracowaniem zostaty zapro-
jektowane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1518).

3.4.2.Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Calo$¢ inwestycji realizowana bedzie na terenie pasow drogowych, zgodnie z wa-
runkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1518).
3.4.3.Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych inte-
resOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostepu do drogi publicznej z projek-
towanych drog gminnych.

3.4.4.  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy
wg zatgczonej informacji w sprawie BIOZ.

3.5. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne sprowadzajg si¢ do wykonania koryt drogowych pod projektowane na-
wierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikow.
Projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem sa-
mochodow do przewozu gruntu.
W rejonie istniejacego uzbrojenia terenowego drogi znajdujacego si¢ w strefie ro-
bot — prace ziemne nalezy wykona¢ bezwzglednie r¢cznie.
3.5.1.Wykopy
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urza-
dzen podziemnych) i regcznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami samowyla-
dowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podluznym
projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zage$ci¢ sprzetem mechanicznym wi-
bracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia min 1s=0,97.
3.5.2.Nasypy
Nasypy 1 zasypania, nalezy wykonywac¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do
wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubo$§¢ wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do
rodzaju zastosowanego sprzetu zaggszczajacego. Grunt wbudowany w nasyp zakupiony, dowieziony
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono proste warunki gruntowe kwalifikowane
do grupy nosnosci od G1.



Prowadzac roboty nie nalezy dopusci¢ do pogorszenia stanu gruntéw podtoza wodami opa-
dowymi.

Nalezy usunag¢ z podtoza zahumusowang mieszanke wapienng z kruszywa tamanego, moze
zosta¢ ponownie uzyta po jej ulepszeniu.

Grunt antropogeniczny reprezentowany przez mieszankg¢ zuzla paleniskowego, gruzu i humu-
su nalezy usunac.

5. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projekt przewiduje wykonanie kanatu technologicznego o profilu KTu jako spojny cigg
podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych podziemnie pod
chodnikiem lub w poboczu, réwnolegle do osi jezdni. Poszczegolne odcinki kanatu zakon-
czone s3 studniami prefabrykowanymi typu SK-2. Dhugos$¢ odcinkow kanatu technologiczne-
go pomiedzy studniami nie moze by¢ wigksza niz 200m. Glebokos$¢ utozenia rur pod droga
wynosi min 1,0 m liczac od gory nawierzchni. Przy przejsciu pod dnem rowu rury uktadaé
nalezy na gtebokosci 0,8 m pod dnem.

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowac:

- dla $rednicy fil10-125 rury wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci
>=940kg/m3

1 0 sztywnos$ci obwodowej 8kN/m2, kolor czarny lub pomaranczowy,

- rury S$wiattowodowe o $rednicy fi40 wykonane z polietylenu pierwotnego
o wysokiej gestosci >=940kg/m3 i $rednicy $cianki co najmniej 3,7mm kolor czarny lub po-
maranczowy z paskami identyfikacyjnymi,

- dla wigzki mikrorur7x10/8mm wykonanie z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci
>=940kg/m3, wigzka w przekroju sktada si¢ z siedmiu rur o $rednicy filOmm.

Rury $wiattowodowe oraz mikro rurki w studniach nalezy zostawi¢ potaczone. Pota-
czone ciggi powinny by¢ jak najdtuzsze. Rury swiattowodowe oraz wigzke mikro rurki ukta-
da¢ w studniach na spornikach.

Do budowy kanalu technologicznego o profilu KTp jako ostonowe nalezy stosowac
rury sztywne typu RHDPEp.

Do potaczen odcinkéw ciggow kanatu technologicznego wykorzystywac studnie ka-
blowe prefabrykowane dla kanalizacji dwuotworowej typu SK-2. W szczegolnych przypad-
kach mozna wykona¢ studni¢ murowang przy czym zastosowac nalezy ram¢ 1 pokrywe prefa-
brykowana. Studnie kablowe nalezy usytuowac¢ tak aby goérny poziom ramy i pokrywy studni
znajdowat si¢ na poziomie projektowanego poziomu terenu wokot studni. Studnie kablowe
znajdujace si¢ w miejscach dopuszczonych do ruchu kotowego nalezy wzmocni¢ oraz wypo-
sazy¢ w ramy 1 pokrywy typu ci¢zkiego z odporno$cig na nacisk 400kN.

6. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektowana przebudowa drog nie ogranicza w zaden sposob poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym. Na terenie calej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodoéw, pro-
goéw 1 innych barier uniemozliwiajacych poruszanie si¢ migdzy innymi osobom na woézkach
inwalidzkich.

7. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy zabezpie-
czy¢ wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego, BHP i ppoz.



8. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
- Uzyska¢ pozwolenie na budowe.
- Dokona¢ zgloszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
prowadzonych robdt” — Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia ro-
bot przez Wykonawce do:
- Urzedoéw 1 Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa budowlanego,
- Urzedoéw i Instytucji wynikajacych z przepisOw prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratorow urzgdzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

ZALECENIA WYKONAWCZE
- Roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia, szczegolnie w poblizu i nad
naniesionymi na podktad mapowy sieciami,
- Do robot przystgpi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W ob-

rgbie w/w. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych in-
stytuciji.

- Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do pro-
jektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem zainteresowanych stron.

- Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubosciennymi istniejgce uzbrojenie pod droga
pod nadzorem stuzb utrzymujacych sieci.

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:



B. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys3.1i3.2 — Profile podluzne drég w skali 1:50/500



Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego projekt
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 03.08.2020r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 2020. poz. 1333 nizej podpisany oswiadcza, ze niniejszy projekt zostal sporzqdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:  mgr inz. Ireneusz Stawiszyhski
upr. WKP/0123/POOD/2016

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 03.08.2020r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 2020. poz. 1333 nizej podpisany oswiadcza, Ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Florkowski

Sprawdzajacy:
prawdzajacy upr. WKP/0352/PWOD/17
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drég gminnych, wewnetrznych, ulicy
Drzymaly i Stonecznej w Miasteczku Krajenskim

Adres obiektu
budowlanego:

ul. Drzymaty i Stoneczna, Miasteczko Krajenskie

ewidencyjnego:

Nr dziatek ewidencyjnych:

Miasteczko Krajenskie

Miasteczko Krajenskie 0005

1161/2, 1160/3, 1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1151,
1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1, 1163/3
1173, 1095, 1099 i 1110/2

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV — drogi

Inwestor:

Nazwa jedn. ewidencyjnej:
Nazwa i nr obrebu

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

Spis zawartosci:

1. Informacja BIOZ
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Spis zalacznikow do projektu budowlanego
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Decyzje, uzgodnienia i opinie
Decyzja nr pisma BUA.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 26.11.2021 r.
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Ztotow, 18 listopada 2021 r.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,, Przebudowa drég gminnych wewnetrznych, ulicy Drzymaly i
Stonecznej
w Miasteczku Krajenskim ™

Adres:

ul. Drzymaty i Stoneczna, Miasteczko Krajenskie

2. Inwestor:

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

3. Projektant:

mgr inz.

Ireneusz Stawiszynski

inzynieryjna drogowa do proj. bez ograniczen
WKP/0123/POOD/16



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Gmina Miasteczko Krajenskie

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Miasteczko Krajenskie, ul. Drzymaty i Stonecz-
na w obrebie geodezyjnym Miasteczko Krajenskie 0005, dz. nr ewid. 1161/2, 1160/3, 1156/1, 1155,
1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1151, 1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1,
1163/3, 1173, 1095, 1099 i 1110/2.

4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres robot obejmuje budowe drog gminnych, wewnetrznych, ulicy Drzymaty i Stonecznej w
Miasteczku Krajenskim. Przebudowa polega na czesciowym rozebraniu istniejgcych nawierzchni,
wykonaniu nowych podbudow i nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdéw z betonowej kostki bruko-
wej.
Kolejnos¢ robét:

W zakres inwestycji wchodzg:
e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej,
¢ odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe, przykanaliki i kolektor deszczowy,
o ulozenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
¢ wykonanie podbudowy dla projektowanych nawierzchni,
e wykonanie kanatu technologicznego,
e ulozenie nawierzchni jezdni z bet. kostki brukowej,
e ulozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdow na posesje z bet. kostki brukowej,
¢ wykonanie poboczy gruntowych,
o profilowanie przyleglego terenu

e 0znakowanie pionowe i poziome

roboty porzadkowe 1 wykonczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.



W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa domow jednorodzinnych
wolnostojacych oraz czg¢$ciowo tereny niezagospodarowane poro$nigte trawa. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem uzbrojonym. Istniejagce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-

wysokosciowe;j.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdow i chodnikow,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE.

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowa-
dzania $ciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nadmiar odpadow pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac bezpo-
srednio na samochod samowytadowczy 1 wywiez¢é do utylizacji. Pozostate materiaty z rozbidrki nale-
zy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw o odpowiednim przeznaczeniu.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch odby-
wa si¢ po nieréwnej drodze gruntowej wzmocnionej kruszywem.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wpltywu odprowadzonych wod deszczowych na $rodowi-

sko, na powierzchnig ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowla-
no-montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz popra-

we warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.



Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wplyw na $rodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.
8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym
roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze.
9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych(w pasach drogowych, w
strefie pracy dzwigu)
- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wylacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi.
2. Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowia
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacji ru-

chu na okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwg obudowe wykopu.
4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.
5. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia

stuzb ratowniczych.

PROJEKTOWAL:



2. Decyzje, uzgodnienia i opinie



