PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drog gminnych, ulicy Drzymaly
i Stlonecznej w Miasteczku Krajenskim

Adres obiektu
budowlanego:

ul. Drzymaty i Stoneczna, Miasteczko Krajenskie

Nazwa jedn. ewidencyjnej:

Nazwa i nr obrgbu
ewidencyjnego:

Nr dziatek ewidencyjnych:

Miasteczko Krajenskie

Miasteczko Krajenskie 0005

1161/2,1160/3, 1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1154/2,
1151, 1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1,
1163/3, 1163/5, 1173, 1095, 1099 i 1110/2

Kategoria obiektu

budowlanego:

XXV — drogi

Inwestor:

Zakres
opracowania

Pelniona funkcja
projektowa

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

Imig i nazwisko
uprawnienia

Data i podpis

Branza
drogowa

Projektant

spec. uprawnien
numer uprawnien

mgr inz.
Ireneusz Stawiszynski
inzynieryjna drogowa do proj. bez

ograniczen
WKP/0123/POOD/16

18.11.2021r.

Branza
drogowa

Sprawdzajacy

spec. Uprawnien
numer uprawnien

mgr inz.
Tomasz Florkowski
inzynieryjna drogowa do proj. bez

ograniczen
WKP/0352/PWOD/17

18.11.2021r.




Spis tresci projektu technicznego:
A. CZESC OPISOWA

1. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU......ccoviiiiiiiiiiciieeee
1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODST.

ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

- Nawierzchnie

- Elementy uliczne

B. CZESC RYSUNKOWA

2. Rys4 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25
3. Rysb5 — Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10
4. Rys6 — Przekroje poprzeczne w skali 1:50/100



I1l. PROJEKT TECHNICZNY
A. CZESC OPISOWA

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajagc wymagania:
- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe
- Specyfikacji technicznych (SST) drogowych robdt inwestycyjnych i utrzymaniowych
- ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

UWAGA: Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostaty opracowane Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB stanowiace

wraz z przedmiarem roboét odrgbng dokumentacje.

» NAWIERZCHNIE

1.1.1. Nawierzchnia jezdni

Istniejacg nawierzchni¢ gruntowg wzmocniong kruszywem nalezy w cato$ci rozebrac i
wykona¢ koryto do odpowiednich rzednych, nastepnie wzmocnié istn. podtoze poprzez stabi-
lizacje kruszywa cementem 1 wbudowa¢ nowa podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie. Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy uktada¢ na podsypce cemento-

wo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm. .
» Droga gminna — ul. Drzymaly i Stoneczna

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 15cm
» Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. 15cm
» Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. 10 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3-5cm
= Betonowa kostka brukowa, szara 8 cm
51 cm

1.1.2. Nawierzchnia zjazdéw na posesje

Na projektowanych odcinkach drog gminnych projektuje si¢ obustronne wykonanie

zjazdOw na posesje o szerokosci dostosowanej do istn. szerokosci bram lub w przypadku ich



braku szeroko$¢ przyjmuje si¢ 4,0 m. W miejscu istniejacych zjazdéw nalezy czesciowo lub
w catosci istniejgcg nawierzchnie przetozy¢ 1 dostosowac do projektowanych rzednych.

Nawierzchni¢ zjazdow projektuje si¢ z kostki betonowej, kolorowej np. grafitowej. Zjazdy od
strony jezdni ograniczone sg kraweznikiem betonowym wjazdowym o wym. 15x22 c¢cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Natomiast od strony posesji kraw¢znikiem beto-
nowym, drogowym o wym. 12x25 cm lub w przypadku istniejacej nawierzchni utwardzone;j
na posesjach dopuszcza si¢ wyrdwnanie proj. nawierzchni z istniejgca bez ograniczenia kra-

weznikiem..

Ukiad warstw konstrukeyjnych zjazdéw na posesje z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 15cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie 20 cm
= Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3-5¢cm
= Betonowa kostka brukowa, grafitowa 8cm
48 cm

1.1.3. Nawierzchnia chodnikow

Chodniki projektuje si¢ na wszystkich odcinkach drog jednostronnie 0 nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, szarej. W miejscu istniejacych chodnikow przewiduje si¢ korekte
krawedzi chodnikow dlatego przewiduje si¢ cze$ciowe lub catkowite rozebranie istniejacego
chodnika. Szerokosci projektowanych chodnikéw mieszcza si¢ w granicy od 1,5 m do 2,0 m.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm ulozonym na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Uktad warstw konstrukcyinych chodnikow z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 10 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm
= Betonowa kostka brukowa, szara 6 cm

21 cm

1.1.4. Nawierzchnia wysp dzielacych i srodkowej

Na skrzyzowaniu typu rondo, mini rondo z wyspami przejezdnymi projektuje sie ww.
wyspy 0 nawierzchni z kamiennej kostki granitowej surowo-tupanej w kolorze szarym i o
wym. 8/11. Wyspy ograniczone kraweznikami kamiennymi, granitowymi, wtopionymi o

wym. 12x25 cm, utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ukitad warstw konstrukcyjnych wysp dzielgeych i srodkowej z kamiennej kostki granit.:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 10 cm



= Podbudowa betonowa z betonu C16/20 20 cm

» Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
= Kamienna kostka granitowa, surowo-tupana 8/11 8cm
41cm

1.15. Pobocza gruntowe i pasy zieleni

Pobocza gruntowe projektuje si¢ jednostronne o szerokosci 1,0 m. Spadek poprzeczny
przyjmuje si¢ 6%. W miejscu projektowanych chodnikow oddzielonych od jezdni projektuje
si¢ pas zieleni niskiej, na ktorym przewiduje si¢ humusowanie gr. 10 cm 1 obsianie trawa.

Spadek poprzeczny w kierunku jezdni o zmiennej wartosci

»ELEMENTY ULICZNE BETONOWE i KAMIENNE

1.1.6. Obramowanie nawierzchni jezdni

Jako obramowanie nawierzchni jezdni projektuje si¢ krawezniki betonowe, uliczne typu lekkie-
go o wym. 15x30 cm, wystajace 10 cm. Na wjazdach i przejsciach dla pieszych projektuje si¢ krawez-
niki betonowe, wjazdowe o wym. 15x22 cm, wystajace w $wietle max 2 cm. Krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wy-

miary tawy zwymiarowane w cze$ci graficznej opracowania, rys. 5 - szczegoly konstrukcyjne.
1.1.7. Obramowanie nawierzchni zjazdow na posesje

Jako obramowanie nawierzchni zjazdow projektuje sie krawezniki betonowe, drogowe o wym.
12x25 cm , wtopione, rowno z nawierzchnia. Krawezniki réwniez utozone na tawie betonowej z op0-

rem z betonu C12/15
1.1.8. Obramowanie nawierzchni chodnikow

Nawierzchnie chodnikéw odsunietych od jezdni nalezy ograniczy¢ za pomoca obrzezy
betonowych chodnikowych o wym. 8 x30 cm, utozone na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15. W przypadku nawierzchni chodnikéw utozonych do istn. ogrodzen dopuszcza sig

pominig¢cie obramowania obrzezem betonowym.
1.1.9. Obramowanie nawierzchni wysp

Jako obramowanie nawierzchni wysp dzielacych i srodkowej projektuje si¢ krawezniki kamien-
ne, granitowe, drogowe o wym. 12x25 c¢cm , wtopione, ré6wno z nawierzchnig. Krawezniki rowniez

utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

OPRACOWAL.:



B. CZESC RYSUNKOWA
Rys 4 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25
Rys 5 — Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:10

Rys 6 — Przekroje poprzeczne w skali 1:50/100



SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drog gminnych, ulicy Drzymaly
i Stonecznej w Miasteczku Krajenskim

Adres obiektu
budowlanego:

ul. Drzymaty i Stoneczna, Miasteczko Krajenskie

Nazwa jedn. ewidencyjnej:

Nazwa i nr obrebu
ewidencyjnego:

Nr dziatek ewidencyjnych:

Miasteczko Krajenskie

Miasteczko Krajenskie 0005

1161/2, 1160/3, 1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3, 1153/1, 1154/2,
1151, 1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1,
1163/3, 1163/5, 1173, 1095, 1099 i 1110/2

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV — drogi

I Inwestor:

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

Spis zawartosci:

1. Informacja BIOZ
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego




Ztotow, listopad 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZESSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drog gminnych, ulicy Drzymaly i Stonecznej w Miasteczku Kra-

2.

jenskim
Inwestor:

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

Projektant:

mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
Nr upr. WKP/0123/POOD/16
77-400 Ztotoéw, ul. Jarzgbinowa 11



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2.  Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Miasteczko Krajenskie

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Miasteczko Krajenskie w obrgbie geodezyjnym
Miasteczko Krajenskie 0005, dz. nr ewid. 1161/2, 1160/3, 1156/1, 1155, 1154/7, 1162/1, 1154/3,
1153/1, 1154/2, 1151, 1141, 1146/3, 1049/1, 1150/2, 1316/4, 1050/1, 1152/1, 1154/1, 1163/3, 1163/5,
1173, 1095, 1099 i 1110/2.

4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres robdt obejmuje przebudowe drog gminnych, ulicy Ogrodowej i Romanowskiego w Mia-
steczku Krajenskim.

Kolejnosé robot:

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej,
¢ odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe, przykanaliki i kolektor deszczowy,
e ulozenie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
¢ wykonanie podbudowy dla projektowanych nawierzchni,
e ulozenie nawierzchni jezdni z bet. kostki brukowe;j,
e ulozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdow na posesje z bet. kostki brukowej,
¢ wykonanie poboczy gruntowych,
e profilowanie przyleglego terenu
e 0znakowanie pionowe i poziome
e roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa domow jednorodzinnych
wolnostojacych oraz czesciowo tereny niezagospodarowane porosnigte trawg. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem uzbrojonym. Istniejagce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-
wysoko$ciowe;j.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAR,OWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdow i chodnikow,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow
W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowa-
dzania $Sciekow.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i pltynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania



W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadéw

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac bezpo-
srednio na samochod samowytadowczy 1 wywiez¢ do utylizacji. Pozostate materiaty z rozbiorki nale-
zy odwiez¢ na sktadowisko odpadoéw o odpowiednim przeznaczeniu.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takZe promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch
odbywa si¢ po nierdwnej drodze gruntowej wzmocnionej kruszywem.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wpltywu odprowadzonych wod deszczowych na $rodowi-

sko, na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe wa-

runkoéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na $rodowisko, jego obecne i

przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych(w pasach drogowych, w
strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-

CZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac¢ wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi.

2. Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacji ru-
chu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwa obudoweg wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

e

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.

Projektant:



